
Wägemodus Menü
Kurzdruck Langdruck Taste Kurzdruck Langdruck
• Waage einschalten • Waage ausschalten • Menü verlassen, ohne die • Menü verlassen, ohne
• Tarieren Einstellungen zu sichern die Einstellungen zu
• bei Eingaben: sichern, Waage

Eingabe abbrechen ausschalten
• Nullstellen • Justieren, Test, Bestimmen • Keine Funktion • Keine Funktion

der Wiederholbarkeit
• Keine Funktion • Letzte Nachkomma- • Keine Funktion • Keine Funktion

stelle unterdrücken
bzw. aufrufen

• Eingabe bestätigen • Eingabe bestätigen • Eingabe bestätigen und • Eingabe bestätigen und
und zurück zur und zurück zur zurück zur letzten zurück zur letzten
Gewichtsanzeige Gewichtsanzeige Anzeige Anzeige

• Angezeigten Wert • ins Menü einsteigen • Eingabe bestätigen und • Menü-Einstellungen
ausdrucken zurück zum Menü- sichern und zurück

Anfang zum Wägemodus

Anzeigefeld Bedienungsanleitung Abschnitt  1.5

Tastenbelegung  Bedienungsanleitung Abschnitt  1.4

On
Off

C
T

Cal / Test
0

1/10d

Menu

Menü Bedienungsanleitung Abschnitt  6

APPL
Abschnitt 6.1

WÄGEN
Abschnitt 6.2

JUST
Abschnitt 6.3

SYSTEM
Abschnitt 6.4

Dynamisch

Stück

Sum

+/- Stat

Rezeptur

Vibr

Wägeart

Repro

Einh1

Einh2

FreiEinh.

AutoZero

Taravorabzug

Test

Justierung

Einstellung

Ausdruck

Ton

Datum

Zeit

WaagenID

Symbole

Einschaltart

Passwort

Einfaches Wägen

MENU
Abschnitt 6

Gew.intern

Gew.extern

Manuelle Justierung
mit internem Gewicht

proFACT

Gewicht

Kopfzeile

Stückzählen

Summieren

Statistik
± Wägen

Rezeptur

Wägeart

Wiederholbarkeit

Umgebung

Dynamisches Wägen

Gewichtseinheit 1

Gewichtseinheit 2

Benutzereinheit

Autom. Nullpunkt-
Korrektur

Tarierfunktion

Internes Gew.

Externes Gew.

aktuelle
Einstellung ...

Kopfzeile Abdruck
•Datum
•Zeit
•Wagen ID
•Serien ID

Proben ID

Ausdruck vorbereiten

Wägeresultate übermitteln:
•Manual
•Auto
•AutoOhneNull

Akustisches Signal

Datum eingeben

Uhrzeit eingeben

Waagen-Identifikation
eingeben

Symbole ein/-ausschalten

Einschaltroutine festlegen

Menüzugriff mit
Passwort schützen

Wägen

Konfiguration:
Test der
Waagen-
genauigkeit

Passwort

Konfiguration:
Justieren
(Kalibrieren)

(wenn gesetzt)

Reset

Ausdrucken

Werkseinstellung

Liste drucken

L A N G U A G E
Abschnitt 6.5

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Russian

Nihongo

Aufzeichnung

VariCal

Just. int.

Vollautom. und/oder
Zeitgesteuerte Justierung
(internes Gewicht)

Justierung mit externem
Gewicht variabler Masse

History der letzten
50 Justierungen

Kurzbedienungsanleitung
PR/SR-Waagen
Detaillierte Infos siehe Bedienungsanleitung

*
Stillstandskontrolle; erlischt, wenn die Anzeige stabil ist
Kennzeichnet, dass der Wert gerechnet und nicht gewogen ist.Wiederholbarkeit

("ReproSet")
Wägeart
("Wägeart")

Umgebung
("Vibrationen")

Ruhig

Unruhig Feindosieren

Absolutwägung

Sehr gut

Bestmöglich

Ausgeschaltet

GutNormal Universal

AutoCal

Cal 

G

PT

T

Net

T Net

Automatische Justierung oder Test erforderlich

Externe Justierung oder Test erforderlich

Anzeige des Bruttogewichts

Anzeige des vorgegebenen Taragewichts

Anzeige des Taragewichts

Anzeige des Nettogewichts

Anzeige des Netto-Total-Gewichts

Dynamische Wägung

Normal

Ausgeschaltet

1)

1)

1) Symbol blinkt



Summieren Abschnitt  5.3

Abschn.  6.1.4 Voreinstellung:    APPL     Sum       .....

Stückzählen Abschnitt  5.2

Abschn.  6.1.3 Voreinstellung:   APPL      Stück

Dynamisches Wägen Abschnitt  5.1

Abschn.  6.1.2 Voreinstellung:   APPL Dynamisch    .....

Rezeptur Abschnitt  5.5

Abschn.  6.1.6 Voreinstellung:     APPL    Rezeptur
Menu

Erweiterte Grundfunktionen Abschnitt  4

Voreinstellung:

 System   Ausdruck       Kopfzeile  .....

Diese Funktionen können Sie zusätzlich zu allen Anwendungen anwählen

• Abschnitt 4.1 Kopfzeile (Datum, Zeit, Waagen ID)
• Abschnitt 4.2 LosID (Serien- Identifikation)
• Abschnitt 4.3 ProbeID (Proben- Identifikation)
• Abschnitt 4.4 Taravorabzug (Tarawert vorgeben-numerisch

oder durch Wägen)

Menu

+/- Statistik Abschnitt  5.4

Abschn.  6.1.5 Voreinstellung:     APPL    +/-Stat      .....
Menu
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112.20 g
M+      n=6     x=3      Diff      SetRef      Result.      Löschen

0.00 g
Nom   -Tol   +Tol

R e s u l t s
<T-   >T+   Mittel   s   srel   Min   Max   Summe

Negative Toleranz

Anwahl und Abfrage eines der 8 Resultate

Nominalgewicht

Postenzähler und Resultate auf Null

Anzahl -Toleranz Verletzung

Positive Toleranz

Referenzwert setzen

Anzeige: Differenz (Diff) zum 
Sollgewicht oder Absolutgewicht (Abs)

Anzahl +Toleranz Verletzung

kleinster gewogener Wert

grösster gewogener Wert

Übernahme des gewogenen Wertes

Summe

Mittelwert
Standardabweichung

relative Standardabweichung

Technische Änderung vorbehalten

Menu MenuMenu

Menu

Menu

MenuMenuMenu Menu

112.76 g
M+   n=1   Result.   Komp.   Löschen

Eingabe Sollgewicht und des
Identifikationsnamens der nächsten Komponenten

Anwahl eines der 5 Resultate

Übernahme des
gewogenen Wertes

Eingabe des Sollgewicht

Nächste Komp.
Gewicht      Komp.ID

Eingabe des Identifikationsnamens

Anzeige des aktuellen Komponenten Gewichts (Net)

Anzeige der Diff. des Komponentengewichts zum Sollgewicht ( * )

Anzeige der Gewichtssumme 
aller bisher übernommenen Komponenten "Nettototal" (TNet)

Anzeige des Gesamtgewichts "Brutto" ( G )

Anzeige des Taragewichts "fester Wert" ( T )

KompGew  Diff  NettoTot   Brutto  Tara

Postenzähler

Postenzähler und 
Resultate auf Null

Postenzähler 

61.20 g
M+       n=6       ∑=879.60g        M-      Löschen

Löschfunktion

Korrektur-Taste

Übernahme des 
gewogenen Wertes Aktuelle Summe der Gewichtswerte

Postenzähler und Resultate auf Null

1    2    3    4    5    6    7    8    9    0       <
Max n= ...

Start  n=6  dw=60.12g   Result.  Löschen   WgZeit

61.20 g

Wägung 
manuell starten

Postenzähler

Postenzähler und Resultate auf Null

Resultat der letzten dynamischen Wägung

Dauer der dynamischen Wägung einstellen

Wägezeit
1         2         3        5        10        20

Resultatausgabe setzen

0.0g
Fix10            Opt          Set            PCS

10   20   30   Var   StkGew   Fix

Stückgewicht eingeben/abfragen
Referenzstückzahl 
numerisch eingeben

Referenzstückzahl, oder Eingabe/Abfrage des Gewichtes

Stückgewicht aus 
10 Stück berechnen

Umschalten zwischen
Stückzahl (PCS) und Gewicht (g)

Optimierung der Zählgenauigkeit

Stk=1.65g
1    2    3    4    5    6    7    8    9    0   < 

Fix Referenz Taste definieren
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