
Modo pesada Menú
Pulsación corta Pulsación larga       Tecla Pulsación corta Pulsación larga

• Activar balanza • Desconectar la balanza • Salir del menú, sin • Salir del menú, sin
• Tarar salvar los ajustes salvar los ajustes,
• en entradas: desconectar balanza

cancelar entrada
• Poner a cero • Ajustar o • Sin función • Sin función

activar control

• Sin función • Suprimir o llamar el • Sin función • Sin función
último decimal

• Confirmar entrada y • Confirmar entrada y • Confirmar entrada y • Confirmar entrada y
volver a la indicación volver a la indicación volver a la última volver a la última
de peso de peso indicación indicación

• Imprimir valor indicado • Acceder al menú • Confirmar entrada y • Confirmar entrada y
volver al comienzo volver al estado de
del menú pesada

Instrucciones de manejo resumidas
Balanzas PR/SR
Para más información consulte las Instrucciones de manejo

Indicador Instrucciones de manejo capítulo  1.5

Asignación de teclas Instrucciones de manejo capítulo  1.4

Menú Instrucciones de manejo capítulo  6

Menu

Cal / Test
0

1/10d

On
Off

C
T

APLI
Capítulo 6.1

PESAR
Capítulo 6.2

CAL
Capítulo 6.3

SISTEMA
Capítulo 6.4

Pesada simple

MENU
Capítulo 6

Recuento

Totalización

Estadistica
Pesada ±

Formulación

Modo pesada

Repetibilidad

Ambiente

Pesada dinámica

Unidad de peso 1

Unidad de peso 2

Unidad de usuario

Corrección automática
del cero

Función de tara

Pesa interna

Pesa externa

Configuración actual ...

Impresión de
encabezamiento:
•Fecha
•Hora
•Ident. balanza
•Ident. serie

Ident. muestra

Preparar informe

Transmitir resultado
de pesada:
•Manualmente
•Automáticamente
•AutoSinCeros

Señal acústica

Introducir fecha

Introducir hora

Introducir identificatión
de balanza

Activar/desactivar
simbolos

Definir rutina
de activación

Proteger acceso al menú
con palabra clave

Configuración:
test de la
exactitud de
la balanza

Cód. protec.

Configuración:
ajuste

(si está puesto)

Configuración de fábrica

Imprimir lista

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Russian

Nihongo

L A N G U A G E
Capítulo 6.5

Sin

Dinámica

Contar

Tot

Estad+/-

Fórmula

Vibr

Proceso

Repro

Unid1

Unid2

UnidLibre

AutoCero

PreTara

Test

Calibración

Intern

Extern

proFACT

CalInt

VariCal

Historia

Ajustes

Imprimir

Pitido

Fecha

Hora

IDBal

Iconos

Marcha

CódProtec

Reset

ImpLista

Encabez

TransfPeso

Ajuste totalmente
automático y/o
controlado por
tiempo
(pesa interna)

Ajuste manual
con pesa
interna

Ajuste con pesa
externa de masa
variable

Registro de
los últimos
50 ajustes

*
Detector de estabilidad; apagado si la indicación es estable
Indica que el valor está calculado y no pesadoRepetibilidad

("ReproSet")
Modo pesada
("ProcesoPes")

Entorno
("Vibr")

Estable

Inestable Dosificación fina

Pesada absoluta

Muy buena

Máxima

BuenaNormal Universal

AutoCal

Cal

B, G

PT

T

Net

T Net

Ajuste automático o test necesarios

Indicación del peso bruto

Indicación del peso de tara prefijado

Indicación del peso de tara

Indicación del peso neto

Indicación del peso total neto

Pesada dinámica

Normal

Desactivado

1)

1)

1) parpadea símbolo

Desactivado

Ajuste externa o test necesarios



Funciones básicas ampliadas Capítulo  4

Preajuste:

Systema Imprimir Encabez .....

Puede Vd. seleccionar estas funciones además de todas las aplicaciones

• Capítulo 4.1 Encabe (Fecha, Hora, ID balanza)
• Capítulo 4.2 LotID (identificación de serie)
• Capítulo 4.3 SampleID (identificación de muastra)
• Capítulo 4.4 PreTare (preseleccionar valor de tara-

numéricamente o por pesada)

Estadística +/- Capítulo  5.4

Apartado  6.1.5 Preajuste:                    APLI       +/-Estad        .....

Recuento Capítulo  5.2

Apartado  6.1.3 Preajuste:                     APLI       Countar

Pesada dinámica Capítulo  5.1

Apartado  6.1.2 Preajuste: APLI Dynámica     .....

Totalización Capítulo  5.3

Apartado  6.1.4 Preajuste:                      APPL   Tot        .....

Formulación Capítulo  5.5

Apartado  6.1.6 Preajuste: APLI  Fórmula

Menu Menu Menu Menu

Menu Menu Menu Menu

Menu Menu

Menu Menu
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Reservadas las modificaciones técnicas

Inicio   n=6   pd=60.12g   Result.  Borrar   TpoPesada

61.20 g

Iniciar pesada
manualmente

Contador de lotes

Contador de lotes resultados a cero

Resultado de la última pesada dinámica

Ajustar duración de la pesada dinámica

Tpo pesada
1   2   3   5   10   20

Activar salida del resultado

0.0g
Fijo10   OptRef   SelRef   PCS

10   20   30   Var   PesoUnit   Fijo

Introducir/interrogar peso unitario
Introducir numéricamente 
cantidad de referencia

Cantidad de referencia, o entrada/interrogación del peso

Calcular peso unitario
a partir de 10 piezas

Cambiar entre cantidad (PCS)
y peso (g)

Optimización de la exactitud de recuento

PU=1.65g
1    2    3    4    5    6    7    8    9    0   < 

Definir tecla Fix Referenz

112.20 g
M+   n=6    x=3   Difer.   SelRef   Resultados     Borrar

0.00 g
Nom.   Tol.–   Tol.+

R e s u l t s
<T-  >T+  Media  DesvTíp DesvRel  Mín  Máx  Suma

Tolerancia negativa

Selección e interrogación de uno de los 8 resultados

Peso nominal

Contador de lotes resultados a cero

Número de violación tolerancia

Tolerancia positiva

Ajustar valor de referencia

Indicación: diferencia (Diff) con el peso
teórico o peso absoluto (Abs)

Número de violación tolerancia

Valor de peso mínimo
Valoro pesado máximo

Transmisión del valor de peso

Suma

Valor medio
Desviación tipica

Desviación tipica relativa

Contador de lotes

61.20 g
M+   n=6   ∑=879.60g   M-   Borrar

Función de borrado

Tecla de corrección

Transmisión del
valor de peso Total actual de los valores de peso

Contador de lotes y resultados a cero

1    2    3    4    5    6    7    8    9    0    <
n máx= ...

112.76 g
M+   n=1   Result.   Comp.   Borrar

Entrada de peso teórico y del nombre de 
identificación de los componentes siguientes

Selección de uno de los 5 resultados

Transmisión del 
valor de peso

Entrada del peso teórico

Componente
Peso   IDMuestra

Entrada del nombre de identificación

Indicación del peso del componente actual (Net)

Indicación de la diferencia del peso del componente con el peso teórico ( * )
Indicación del peso total de todos los componentes
transmitidos hasta el momento "Total neto" (TNet)

Indicación del peso total "Bruto" ( G )

Indicación del peso de tara "valor fijo" ( T )

PesoComp   DifComp   TotNeto   Bruto   Tara

Contador de lotes

Contador de lotes y
resultados a cero
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