
เครื่่�องชั่่�งสอบเทีียบ XPR26PC
การทดสอบปิิเปิตแบบช่่องเดียวอย่างรวดเร็ว

XPR26PC เป็ินโซลูชู่นัที�มีคีวามีซับซ้อนแลูะมีคีวามีเรว็สงูสำาหรับ 
การทดสอบตามีปิกตแิลูะการตรวจสอบยนืยนัปิระสทิธิภิาพตามี 
มีาตรฐาน ISO ของปิิเปิตแบบช่่องสญัญาณเดียว ด้วยความีจุ 
22 กรมัี ค่าอ่านลูะเอียด 1 ไมีโครกรมัี แลูะความีสามีารถใน 
การอ่านซำ�าได้ที� 1.5 ไมีโครกรมัี อปุิกรณ์ XPR26PC จงึเป็ินไปิ 
ตามีข้อกำาหนดของมีาตรฐาน ISO 8655 สำาหรับไมีโครปิิเปิตที�มีี 
ปิรมิีาตรการจ่ายเลูก็น้อยเพยีง 0.5 ไมีโครลูติร

ตวัดกัการระเหยขนาดใหญ่พิเศษจะช่่วยลูดการระเหยของ 
ปิรมิีาณการทดสอบที�ตำ�า ทำาให้มีั�นใจได้ถึงผลูลูพัธ์ิที�แม่ีนยำาสงู  
ม่ีานลูำาแสงช่่วยในการทำางานแบบแฮนด์ฟรไีด้อย่างมีี 
ปิระสทิธิภิาพ สามีารถเปิิดแลูะปิิดฝาตวัจบัการระเหยได้โดย 
อตัโนมีตั ิถังเก็บของเสยีขนาดใหญ่ 10 มีลู. ทำาให้คณุปิิเปิต 
ได้อย่างต่อเนื�องโดยไม่ีหยดุช่ะงกั ช่่วยยกระดบัปิรมิีาณงาน 
ให้ดยีิ�งขึ�น

ตรื่วจสอบย้อนกลั่บได้้ตามมาตรื่ฐาน 
ISO
ซอฟต์แวร์คอมีพิวเตอร์ Calibry ช่่วยให้คุณ
สามีารถปิฏิิบัติตามีมีาตรฐาน ISO 8655 แลูะ 
21 CFR ส่วนที� 11 อินเทอร์เฟซผู้ใช่้ที�ง่ายต่อ
การใช่้งาน พร้อมีให้คำาแนะนำาแก่คุณตลูอด
ขั�นตอนการสอบเทียบแลูะการทดสอบปิิเปิต 
Calibry จะจดัเกบ็ผลูลูพัธ์ิทั�งหมีดไว้ในฐาน
ข้อมีลููที�ปิลูอดภยั แลูะแจ้งให้คณุทราบเมีื�อใกลู้
ครบกำาหนดเวลูาที�ควรทดสอบ แลูะสามีารถ
จัดทำารายงานแบบกำาหนดเองได้

การื่ทีด้สอบทีี�ไม่หยุด้น่�ง
ภาช่นะบรรจุของเสียภายในตัวอุปิกรณ์
สามีารถรองรับได้มีากถึง 10 มีิลูลูิลูิตรช่่วย
ให้คุณสามีารถปิิเปิตได ้10 ไมีโครลูิตร ถึง 
1,000 ครั�ง ก่อนที�จะต้องเทสารในภาช่นะ
ทิ�ง มีีปิ๊�มีดูดสำาหรับทิ�งของเสียในภาช่นะบรรจุ
โดยไมี่ต้องถอดปิระกอบใหมี่ กระบวนการที�
ต่อเนื�องนี�ทำาให้การสอบเทยีบปิิเปิตเปิ็นปิระจำา
รวดเร็วขึ�นกว่าที�เคย

รื่วด้เรื่็วแลัะถููกหลั่กสรื่ีรื่ศาสตรื่์
เพียงสอดปิลูายปิิเปิตของคุณผ่านแผงกั�น
แสงภายในตัวอุปิกรณ์ ฝาปิิดของชุ่ดดักการ
ระเหยก็จะเปิิดโดยอัตโนมีัติ หลูังจากนั�นเมีื�อ
จ่ายสารแลู้ว ให้สอดผ่านแผงกั�นแสงอีกครั�ง
เพื�อปิิดฝาแลูะระบบจะบันทึกค่านำ�าหนักโดย
อัตโนมีัติ สามีารถปิรับได้สำาหรับผู้ใช่้ที�ถนัดทั�ง
มีือซ้ายหรือมีือขวา

มาตรื่ฐาน ISO 8655 ตำ�าสุด้ถูึง 0.5 
ไมโครื่ลั่ตรื่ 
อุปิกรณ์ XPR26PC เปิ็นไปิตามีข้อกำาหนด
ของมีาตรฐาน ISO 8655 ด้วยค่าอ่าน
ลูะเอยีด 0.5 ไมีโครกรมัีสำาหรับปิริมีาณการ
จ่ายสารของไมีโครปิิเปิต ≥0.5 ไมีโครลูิตร 
ปิระสิทธิิภาพการช่ั�งนำ�าหนักที�โดดเด่นช่่วยให้
มีั�นใจได้ถึงผลูลูัพธิ์ที�ถูกต้องแมี่นยำา แม้ีกบั
การปิิเปิตในปิรมิีาณที�น้อยมีากๆ

การื่สอบเทีียบปิิเปิตชั่่องเด้ียว
ตามีมีาตรฐาน ISO 8655
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ปิต
คุณสมบ่ต่ของซอฟต์แวรื่์แลัะฮารื่์ด้แวรื่์สำาหรื่่บการื่สอบเทีียบปิิเปิตแบบชั่่องเด้ียวตาม
มาตรื่ฐาน ISO 8655

คำาแนะนำาการื่ทีด้สอบแบบทีีลัะข่�นตอน
ซอฟต์แวร์คอมีพิวเตอร์ Calibry จะให้คำาแนะนำา
แก่ผู้ใช่้ในแต่ลูะขั�นตอนการสอบเทียบตามี
มีาตรฐาน ISO 8655 เพื�อให้มีั�นใจว่าได้ดำาเนิน
การทุกขั�นตอนแลูะการคำานวณอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน แลูะตรงตามีระดับความีผิดพลูาดที�
ยอมีรับได้ที�กำาหนด

การื่รื่ะบุปิิเปิตแบบที่นทีี
ระบุปิิเปิตของคุณได้ในทันทีด้วยเครื�องอ่าน RFID 
ซึ�งเปิ็นอุปิกรณ์เสริมีที�เช่ื�อมีต่อกับซอฟต์แวร์ 
Calibry คุณสามีารถติดตามีปิิเปิตแต่ลูะตัวได้
อย่างง่ายดาย จึงมีั�นใจได้ว่ามีีการใช่้ขั�นตอน
สำาหรับการทดสอบแลูะการสอบเทียบที�ถูกต้อง

การื่ตรื่วจสอบย้อนกลั่บแลัะการื่จ่ด้ทีำารื่ายงาน
อ่ตโนม่ต่
Calibry จะบันทึกข้อมีูลูการสอบเทียบทั�งหมีด
ไว้ในฐานข้อมีูลู SQL ที�ปิลูอดภัยโดยอัตโนมีัติ 
แลูะสามีารถจัดทำารายงานที�สอดคลู้องกับ ISO 
8655 ได้ แลูะยังสามีารถส่งออกข้อมีูลูทั�งหมีด
ได้อีกด้วย

การื่ทีำางานอย่างต่อเน่�อง
ปิ๊�มีดูดมีาพร้อมีกับ XPR26PC แต่ลูะเครื�อง  
ปิ๊�มีขนาดกะทัดรัดนี�สามีารถทิ�งของเสียในภาช่นะ
บรรจุได้อย่างรวดเร็วโดยไมี่ต้องถอดเครื�องช่ั�ง
ปิระกอบใหมี่

การื่จด่้การื่ข้อมลูัแลัะการื่ปิฏิบ่ต่ต่ามกฎข้อบง่คบ่
การจัดการผู้ใช่้ การเปิิดเผยรายงาน ปิระวัติการ
เปิลูี�ยนแปิลูง แลูะการติดตามีตรวจสอบทั�งหมีด
รวมีอยู่ใน Calibry เพื�อให้การสนับสนุนคุณอย่าง
เต็มีที�ในด้านการปิฏิิบัติตามีระเบียบข้อบังคับแลูะ 
21 CFR ส่วนที� 11

การื่ทีด้สอบเครื่่�องชั่่�งอย่างมีปิรื่ะส่ทีธิ่ภาพ
เครื�องช่ั�งที�แมี่นยำาหมีายถึงปิิเปิตที�แมี่นยำา ชุ่ด
ตุ้มีนำ�าหนัก CarePac® พร้อมีตุ้มีนำ�าหนัก OIML/
ASTM ขนาด 1 กรัมีแลูะ 20 กรัมี เหมีาะอย่าง
ยิ�งสำาหรับการตรวจสอบยืนยันปิระสิทธิิภาพการ
ทำางานของเครื�องช่ั�งสอบเทียบรุ่น XPR26PC 
เปิ็นปิระจำา

ข้อมูลัจำาเพาะทีางเทีคน่ค XPR26PC
หมีายเลูขวัสดุ 30355534
สูงสุด พิกัดการช่ั�ง 22 กรัมี
ค่าอ่านลูะเอียด 0.001 มีิลูลูิกรัมี 
ความีสามีารถในการทำาซำ�าที�โหลูด 1 กรัมี 0.0015 มีิลูลูิกรัมี
ความีสามีารถในการทำาซำ�าโดยทั�วไปิที�โหลูด 
1 กรัมี

0.0007 มีิลูลูิกรัมี

ช่่วงการสอบเทียบปิิเปิต1)

(ตามีมีาตรฐาน ISO 8655)
0.5–200 ไมีโครลูิตร

ปิริมีาตรภาช่นะเก็บของเสีย 10 มีลู.
ปิริมีาตรตัวดักไอระเหย (ในตัว) 80 มีิลูลูิลูิตร
รองรับมีาตรฐาน มีาตรฐาน ISO 8655 / 

JJG 646
ระยะเวลูาที�นำ�าหนักนิ�งตามีปิกติ 3.5 วินาที
ขนาด (กว้าง × ลูึก × สูง) 195 × 486 × 194 มีมี.

นำ�าหนัก 10.1 กก.

 1)  สามีารถปิรับช่่วงได้ถึง 500 ไมีโครลูิตร แต่ต้องทิ�งของเสียในภาช่นะ
บรรจุหลูังการสอบเทียบ ISO แต่ลูะครั�ง

อุปิกรื่ณ์เสรื่่ม หมายเลัขวส่ดุ้
โต๊ะสำาหรับการสอบเทียบปิิเปิต 11138042
ชุ่ดตุ้มีนำ�าหนักทดสอบ CarePac พร้อมีใบรับรอง (1 ก. / 
20 ก.)

30550617

ภาช่นะเก็บนำ�าสำาหรับการปิิเปิต (25 ช่ิ�น) 17007886
เครื�องอ่าน EasyScan USB-RFID2) 30416173
สายเคเบิลูต่อพ่วงหน้าจอเครื�องช่ั�ง (4.5 มี.) 30300920
เซ็นเซอร์ภายนอก ErgoSens สำาหรับการปิฏิิบัติงานแบบ
ไมี่ต้องสัมีผัส

30300915

สวิตช่์ควบคุมีด้วยเท้าสำาหรับฟ๊งก์ช่ันเครื�องช่ั�ง 30312558

ซอฟต์แวรื่์
Calibry Express 11138423
เวิร์กสเตช่ัน Calibry 11138419
เครือข่าย Calibry 11138420
คู่มีือการตรวจสอบปิระสิทธิิภาพ Calibry 11780959

2) ต้องใช่้ซอฟต์แวร์ Calibry


