
热分析是在程序控制温度下，测量物质的物理

性质与温度或时间关系的一系列技术。梅特勒-
托利多是世界上最早和最主要的热分析仪器制

造商之一，她所制造的差示扫描量热仪DSC、同

步热分析仪TGA/DSC、热机械分析仪TMA和动态

热机械分析仪DMA，都是世界上灵敏度最高的

热分析仪器。

梅特勒-托利多热分析仪器超越系列梅特勒-托利多热分析仪器超越系列梅特勒-托利多热分析仪器超越系列

差示扫描量热仪DSC 1
独特的56对(或120对)金/金钯热

电耦堆传感器，耐腐蚀，全温程

测量，高精准度，高灵敏性，强

分峰能力，基线稳定，低漂移，

传感器可单独更换。

■	温度范围：-150、-90、-70、
	 -35或室温~500˚C或700˚C；
■	升温速率：0.02~300˚C/min；
■	量热灵敏度：0.04 µW。

DSC1光量热仪(UV-DSC1)
光量热组件与DSC 1组合，可扩展

为UV-DSC。可测定材料在不同的

温度下用一定的波长照射不同的

时间段时发生的焓变以及照射后

所发生的焓变。

多频温度调制DSC技术TOPEM
基本概念：在线性温度程序上叠加随机温

度脉冲，实行频率宽带调制。

■	一次测试即可得到符合热力学定义的总

热流、可逆热流、不可逆热流

■	高精准度测定比热容及其与频率的关

系。

TOPEM测定的聚苯乙烯玻璃化转变及其与频率的关系



高压差示扫描量热仪HP DSC1

动态热机械分析仪DMA/SDTA861e

位移和应力直接测量，模量测定准确。应力范围和频率范围宽。创新的样品夹具，

可在仪器外准备和安装样品。直接测量样品温度。极宽的刚度范围，单个试样可在

全程温度测量(从固态到熔融态)。

六种形变模式：剪切、三点弯曲、双悬臂、单悬臂、拉伸、压缩。

■ 温度范围：-150…500°C；
■ 力范围：1mN…12或18或40N；
■ 频率范围：0.0001…200或1000Hz。

同步热分析仪TGA/DSC 1
采用世界上最好的梅特勒-托利多微量或超微量天平。独一无二的内置校准砝码确保

了称量结果无以匹敌的准确性。

根据所配置同步DSC传感器的不同分为标准型、专业型和至尊型。至尊型配置梅特

勒-托利多独有的多对热电耦DSC陶瓷传感器，获得超高的灵敏度和基线平稳性。

■ 温度范围：室温~1100˚C；室温~1600˚C；
■ 天平灵敏度：0.1或0.01µg；
■ 量热准确度：2%。

DSC1-显微镜系统

DSC1与装备有视频和照相功能

的显微镜的组合系统。可对试

样在DSC中升温或冷却过程中进

行光学观察。

梅特勒 - 托利多
实验室/过程检测/产品检测设备
地址：上海桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com
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基于DSC 1技术，采用独

特的56对(或120对)金/金
钯热电耦堆传感器。

■ 温度范围：室温…500
或700°C；

■ 压 力 范 围 ： 0 … 1 0 
MPar。

热机械分析仪TMA/SDTA840、TMA/SDTA841e

分辨率达到纳米级，不仅测量样品在非振动负荷下随温

度或时间变化而变化的形变，还具备DLTMA(动态TMA)功
能，负载周期性变化，可测量样品的杨氏模量及损耗因

子。

■ 温度范围：-150…600°C；25…1100°C；
■ 温度准确度：±0.25°C；
■ DLTMA频率：1 Hz。
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