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 T Soluciones flexibles
Fomento de las ventas

FreshWay T

La balanza FreshWay T versión Tower es la última ge-
neración de balanzas de PC y resulta especialmente 
idónea para mostradores bajos. El diseño ergonómico 
de la pantalla de la torre elevada facilita el funciona-
miento, que, además, resulta más cómodo, lo que 
permite llevar a cabo procesos más rápidos y exac-
tos. Las configuraciones flexibles admiten diversos 
casos prácticos de operarios y clientes, incluidas las 
aplicaciones de autoservicio.

El robusto diseño de la FreshWay T, que está prepara-
do para el futuro, asegura un alto rendimiento de la 
tecnología de pesaje incluso en los entornos de  
comercio minorista más exigentes.

Software intuitivo
La interfaz de usuario de la FreshWay T 
presenta un funcionamiento simplifica-
do con el software de la balanza, que 
resulta muy fácil de usar tanto para nue-
vos empleados como para operarios expe-
rimentados. Reducir el tiempo de forma-
ción se traduce en menos costes y más 
dedicación para un servicio al cliente de 
alta calidad.

Impresión versátil
La FreshWay T incluye impresoras de eti-
quetas, de tiques y sin papel protector de 
2” y 3”, por lo que se adapta a cualquier 
aplicación. Además, la capacidad de im-
presión dual, con una impresora monta-
da en un poste y otra remota, proporcio-
na aún más flexibilidad.

Configuraciones personalizadas
La FreshWay T es una solución de balanza 
flexible que incluye grandes pantallas a co-
lor y varias impresoras para respaldar ca-
sos prácticos de autoservicio, así como im-
pulsados por los operarios, en mostradores 
bajos. Una pantalla del cliente a color ad-
mite cartelería digital con numerosos ele-
mentos gráficos para impulsar las ventas 
y mejorar las interacciones con los clientes.

Carcasa duradera
La carcasa de aluminio resistente a los 
impactos con superficie antiadherente 
protege la balanza FreshWay T frente  
a derrames, ácidos, sales y grasas. Esto 
la convierte en la balanza ideal para un 
uso a largo plazo, incluso en condicio-
nes de venta minorista muy exigentes. 
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Datos técnicos
FreshWay T

Pantalla táctil del operario 
• Pantalla táctil TFT, capacitiva, brillante, con retroilu-

minación LED, de alto contraste y de 12,1” (30,7 cm)
- Resolución de la pantalla: 1024 × 768 px

•  Ajuste continuo (progresivo) del ángulo de 
inclinación

• Pantalla opcional de 15,6” (39,6 cm) disponible 
Resolución de la pantalla: 1366 × 768 px

Pantalla del cliente (opcional)
• Pantalla del cliente de 12,1” (30,7 cm) con tecnología 

de retroiluminación LED, brillante y de alto contraste 
- Resolución de la pantalla: 1024 × 768 px

• Pantalla del cliente TFT, brillante, con retroilumina-
ción LED, de alto contraste y de 15,6” (39,6 cm) 
Resolución de la pantalla: 1366 × 768 px

Impresoras:
• Ancho de impresión: 2,2” (56 mm)
• Ancho del papel: 1,7-2,4” (44-62 mm)
• Velocidad de impresión: hasta 5,9”/s (150 mm/s)
• Resolución de impresión: 8 puntos/mm 
• Botón de alimentación de papel independiente
• Opciones de impresión con montaje en poste:

- Impresora de tiques de 2 in (50,8 mm) 
- Impresora de etiquetas de 2 in (50,8 mm)
- Impresora sin papel protector de 2 in (50,8 mm)
- Impresora sin papel protector de 3 in (76,2 mm)

• Opciones de impresión con montaje remoto  
(hasta 4 m):
- Impresora de etiquetas de 3 in (76,2 mm)
- Impresora sin papel protector de 3 in (76,2 mm)

• Capacidad de impresión dual

Procesador
• Procesador Intel®

Almacenamiento de datos 
• RAM de hasta 8 GB 
• Memoria Flash de hasta 128 GB

Sistema operativo 
• Microsoft Windows® 

Software de la balanza 

• Aplicación UC3
• Aplicación VCO 

Fuente de alimentación
• 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo eléctrico medio
• En funcionamiento: aprox. 26 W

Interfaces y protocolos
• Interfaz Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• 1 interfaz RJ11 para controlar el cajón de la caja 

registradora
• 2 puertos USB 2.0
• 2 puertos USB 3.0
• Solución integrada para la transmisión inalámbrica de 

datos conforme al estándar IEEE 802,11 ac/a/b/g/n 
(2T2R), con 2 × 2 MIMO

Carcasa
• Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a 

impactos
• Color: negro 

Rango de pesaje 3/6 kg* 6 kg / 15 kg* 3 kg / 6 kg / 15 kg TRM

Graduación 1 g / 2 g 2/5 g 1/2/5 g -

Carga mínima 20 g 40 g 20 g -

* Opcional con la compensación de la inclinación
Intel es una marca registrada de Intel Corporation en EE. UU. o en otros 
países. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft  
Corporation en EE. UU. o en otros países.

Dimensiones dobles: 
mm [pulgadas]


