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 To whom it may concern / Bestätigung /  Confirmation  

 Material Specification EN 10204-2.1 
Materialbescheinigung EN 10204-2.1 
Certificate du materiau EN 10204-2.1 

 

 
 
We 
Wir 
Nous________________________ 

 
Mettler-Toledo AG, Process 
Im Hackacker 15 
8902 Urdorf 
Switzerland Schweiz Suisse 
 
hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental 
Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification: 
 
bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001und des Umweltzertifikates nach 
ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden 
Materialspezifikationen hergestellt wurden: 
 
confirmons  par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la 
certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :  

 

 
Description  
Beschreibung 
Description___________________ 

Certificate of compliance with the order EN 10204-2.1 
Werksbescheinigung EN 10204-2.1 
Certificat de compliance avec la norme EN 10204-2.1 

 

 
Description of Goods 
Produktbeschreibung 
Description du produit__________ 

InPro6860i/YYY 
YYY= length / Länge / longueur 

 

 
Specifications   
Spezifikationen 
Specifiactions________________ 

Metallic and / or plastic parts   
Metallische und / oder Kunststoffteile 
Partie métallique et / ou plastique 

 

   
 Shaft * / Capsleeve ** 

Schaft * /  Schafthülse ** 
Tige * / Douille de tige ** 

Stainless Steel      1.4404 Ra<0.4µm [16µ in] 
Rostfreier Stahl     1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]  
acier inoxydable   1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]  
 

 * =  polished /  poliert /  polie ** = electropolished /  elektropoliert /  électropolie 

 O-ring 10.77x2.62 
O-Ring 10.77x2.62  
Joint torique 10.77x2.62 
 

Silicone FDA according to 21CFR177.2600 
Silikon FDA gemäss 21CFR177.2600 
Silicone FDA conforme avec 21CFR177.2600 
 

 

 O-ring 9.00x1.00 
O-Ring 9.00x1.00 
Joint torique 9.00x1.00 

EPDM FDA and USP, Compound 75.5/KW75F  
according to / gemäss / conforme avec 
21 CFR 177.2600 and USP 25 NF20, 2002 Class VI 
 

 

 Plastic part  [Membrane] 
Kunststoffteile [Membrane] 
Partie plastique [membrane] 
 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) FDA USP Class VI 
Polytetrafluorethylen     (PTFE) FDA USP Class VI 
Polytétrafluoréthylène   (PTFE) FDA USP Class VI 
 

 

 

 
According to /  gemäss / conforme avec 
21 CFR 177.2600 / USP Class VI {88} – 121°C 

 

 
 Mettler-Toledo AG, Process Analytics  

 

  

 

 Waldemar Rauch 
Head of Process Analytics Division 

Peter Rowing 
Head of Quality Management 

 


