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Description
La nouvelle sonde à CO2 allie précision et fiabilité aux performances obtenues grâce à la technologie Intel-
ligent Sensor Management (ISM). Le modèle InPro 5000(i) est une sonde en ligne à CO2 dissous entière-
ment stérilisable et autoclavable in situ. Elle présente une surface de catégorie N5 et est doté du certificat
EHEDG qui atteste de sa conformité aux exigences les plus rigoureuses en matière d'hygiène. La mem-
brane de la sonde assure une excellente protection contre les acides organiques volatils, ce qui garantit
une mesure infaillible.

Caractéristiques et avantages des sondes
– Sondes présentant une conception durable et robuste et garantissant une meilleure résistance aux 
conditions SIP /CIP.

– Conviennent aux applications hygiéniques : certification EHEDG
– Matériaux de construction conformes FDA et finition de surface ultrapolie facile d'entretien 
(Ra16 μpouces) répondant aux exigences légales les plus strictes

– Membrane améliorée (brevetée) garantissant une absence d'interférences avec les acides volatils 
présents dans les bioprocédés

– Le corps de membrane facile à remplacer réduit la durée de maintenance

Caractéristiques et avantages de la technologie ISM
– Pré-étalonnage des sondes avec la fonction « Plug-and-Measure »
– Diagnostic avancé de la sonde
– Compteur SIP /CIP
– E-documentation complète du cycle de vie de la sonde
– Gestion des équipements pour l'administration des sondes
– Cycles SIP /CIP élevés grâce à un système numérique
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InPro 5000i InPro 5000

Sonde à CO2 dissous en ligne InPro® 5000(i)

Technical specifications

Plage de mesure 0…1000 mbar pCO2 (1 mbar = 1 hPa)
Limite de détection inférieure 10 mbar pCO2
Précision ±10% (pCO2 10 – 900 mbar)

≥ ±10% (pCO2 >900 mbar)
Temps de réponse 90% de la valeur finale <120 s (à 25°C de l’air au CO2)
Domaine de température 0…60°C pour la mesure
Température de stérilisation �130°C in situ ou autoclavable
Domaine de pression 0.2…2 bar absolus pour la mesure
Résistance max. 3 bar à 25°C (max. 42 psi)
à la pression mécanique
Interférences connues SO2, NH3, H2S
Principe de mesure Potentiométrique (Severinghaus)
Parties métalliques en Acier inoxydable DIN 1.4435 (semblable à l’AISI316L)
contact avec le milieu Rugosité de la surface N5 Ra <0.4 µm
Matériaux de la membrane Silicone renforcé /PTFE
Matériaux des joints toriques Viton®, silicone (conforme FDA)
Sonde de température InPro 5000: Pt1000

InPro 5000i: NTC
Connecteur InPro 5000: VarioPin (VP) 

InPro 5000i: K8S
Filetage Pg 13,5, rondelle en PTFE, joint torique en Viton®

Certificat 3.1B pour les pièces en acier inoxydable
EHEDG
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Sonde à CO2 dissous en ligne InPro® 5000(i)

Informations nécessaires à la commande

Accessoires

Description Longueur de la sonde (a) Connexion Référence
InPro 5000i/12/120 120 mm AK9 30 013 606
InPro 5000i/12/220 220 mm AK9 30 019 005
InPro 5000i/12/320 320 mm AK9 30 019 006
InPro 5000/12/120 120 mm VP 52 206 067
InPro 5000/12/220 220 mm VP 52 206 068
InPro 5000/12/320 320 mm VP 52 206 069

Longueur de la sonde (a)
Corps intérieur InPro 5000i 120 mm 30 019 049

220 mm 30 019 170
320 mm 30 019 175

Corps intérieur InPro 5000 120 mm 52 206 057
220 mm 52 206 084
320 mm 52 206 085

Kit membrane InPro 5000(i) 4 corps à membrane, 52 206 055
1 kit de joints toriques,
25ml d’électrolyte

Manchon sans cage de protection, type N 1.4435 52 201 153
Manchon avec cage de protection, type 1.4435 52 201 154

Cable length
VP6-ST 3 m (9.8 ft) 52 300 108
VP6-ST 5 m (16.4 ft) 52 300 109
VP6-ST 10 m (32.8 ft) 52 300 110
AK9 1 m (3.3 ft) 10 000 0102
AK9 3 m (9.8 ft) 10 000 0302
AK9 5 m (16.4 ft) 10 000 0502
AK9 10 m (32.8 ft) 10 000 1002
AK9 20 m (65.6 ft) 52 300 204

InPro 5000i InPro 5000
M400 type 3 M400 type 3
M800 M700 avec module CO2
M400 2-fils*
M100 2-fils* 
*en cours

Tampon pH 7.00 (250 ml) 51 340 059
Tampon pH 9.21 (250 ml) 51 300 193
Simulateur de pH 112 31 112 3003
Simulateur VP 52 120 939
Simulateur AK9 30 031 035
CalBox 52 300 400
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e-mail enquire.mtuk@mt.com

Hongrie
Mettler-Toledo Kereskedelmi KFT
Teve u. 41
HU-1139 Budapest
Tél. +36 1 288 40 40
Fax +36 1 288 40 50
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e-mail sales.mtcz@mt.com
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