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Kurzbeschreibung
Das	Messsystem	nutzt	moderne	Lichtwellenleiter-Technologie	und	arbeitet	nach	dem	Prinzip	der	Rück-
wärtsstreuung	von	Licht	an	suspendierten	Partikeln.	Es	deckt	den	gesamten	Bereich	von	geringen/mittleren	
Trübungen	bis	hin	zu	hohen	Konzentrationen	suspendierter	Partikel	ab.

Der	InPro	8050	Einfaser-Trübungssensor	besitzt	einen	widerstandsfähigen	Polysulfon-Körper	und	wurde	
speziell	für	die	präzise	Trübungsmessung	in	der	industriellen	Abwasserbehandlung	entwickelt.

Der	Einfaser-Trübungssensor	InPro	8100 ist	in	einer	Ausführung	aus	rostfreiem	Stahl	erhältlich	und	wird	für	
Messungen	in	biotechnologischen	Anwendungen	(Zellkultur-Überwachung,	pharmazeutische	Produktion)	
oder	industriellen	Prozessen	eingesetzt.	Ein	autoklavierbarer	Sensor	ist	erhältlich.

Der	Zweifaser-Trübungssensor	InPro	8200 ist	für	die	Überwachung	von	Zellkultur-Wachstum,	die	Kontrolle	
von	Kristallisationsvorgängen	sowie	für	industrielle	Prozessanwendungen	inkl.	Steuerung	von	Fest/Flüssig-
Trennprozessen	ausgelegt.	Der	InPro	8200	ist	als	Edelstahl-	oder	Hastelloy-Ausführung	erhältlich.

Sensor-Merkmale
–	 Großer	Messbereich	von	5/10 FTU	bis	4000 FTU
–	 Kompakter	Sensor	mit	12	mm	Schaftdurchmesser;	Einfaser-Trübungssensoren	aus	Polysulfon	(PSU)	

oder	DIN	1.4435	(316L)	und	Zweifaser-Trübungssensoren	aus	DIN	1.4435	(316L)	oder	Hastelloy	
(HA-C22)	sind	platzsparend	einsetzbar	in	den	unterschiedlichsten	Anwendungen.	DIN	1.4435	SS	
(316L)	oder	Hastelloy	(HA-C22),	platzsparend	und	geeignet	für	unterschiedlichste	Anwendungen

–	 PG	13,5	Gewinde	passend	für	gängige	Prozessarmaturen
–	 Verschiedene	Sensorlängen	erhältlich
–	 Weniger	Ablagerungen	und	geringer	Wartungs-	und	Reinigungsbedarf	dank	sterilisierbarer	glatter		

Sensoroberfläche
–	 Geeignet	für	die	Installation	in	Ex-Bereichen	(Ex-Schutz)
–	 Für	den	Betrieb	mit	METTLER	TOLEDO	M800	1-Kanal-Transmitter	mit	farbigem	Touchscreen
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Maßzeichnungen Trübungssensoren der InPro 8000-Reihe
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Technische Spezifikationen Trübungssensoren der InPro 8000-Reihe

InPro 8050 InPro 8100 InPro 8200
Messprinzip Rückstreuung,	1-Faser Rückstreuung,	1-Faser Rückstreuung,	2-Faser
Sensormaterial PSU	(Polysulfon) DIN	1.4435	(316L) Din	1.4435	(316L)	oder	HA-C22	
Sensordurchmesser 12	mm 12	mm 12	mm
Eintauchlänge 120	mm 120,	205,	297	oder	407	mm 120,	205,	297	oder	407	mm
Prozessanschluss PG	13,5 PG	13,5	 PG	13,5

Messbereich:
Formazin-Trübungseinheiten	(FTU) 10…4000	FTU 10…4000	FTU 5…4000	FTU
Suspendierte	Feststoffe	
(Kieselgur	als	Referenz)

0…250	g/L 0…250	g/L 0…30	g/L

Design:
Stecker SMA SMA SMA
Kabellänge 6 m	Lichtwellenleiter 3 m	Lichtwellenleiter 3 m	Lichtwellenleiter
Kabeltyp Duplex	HCS-Faser,	fix Duplex	HCS-Faser,	fix Duplex	HCS-Faser,	fix

Medienberührte Werkstoffe:
Metalle keine DIN	1.4435	(316L) DIN	1.4435	(316L)	

oder	Hastelloy	(HA-C22)
Kunststoffe PSU keine keine
O-Ring Viton®-FDA Viton®-FDA Viton®-FDA
Saphirzapfen	als	Faserschutz ja keine keine
Saphirfenster	als	Faserschutz keine keine Kalrez®-Typ:

Kalrez®-FDA	6230	abgedichtet
Epoxy-Typ:		
Epoxy	verklebt

Betriebsbedingungen:
Druckbereich	 0…2	bar 0…6	bar Epoxy-Typ:	

0…16	bar
Mit	Swagelok®-Adapter:
60	bar
Kalrez®-Typ:	
0…6	bar

Temperaturbereich 0…60	°C		
	

–	30…130	°C	
	

Epoxy-Typ:		
–	30…130	°C
Kalrez®-Typ:
–10…130	°C

Temperaturbereich	(Sterilisation) entf. 0…130	°C	
	

Kalrez®	-Typ:	
0…130	°C
Epoxy-Typ:		
entf.

Zertifikat und Genehmigung: entf. x	Ex	II	1/2G	Ex	op	is/op	pr	IIA	
95	°C	Ga/Gb

x	Ex	II	1/2G	Ex	op	is/op	pr	IIB	
38	°C	Ga/Gb

x	Ex	II	1/2G	Ex	op	is/op	pr	IIA	
95	°C	Ga/Gb

x	Ex	II	1/2G	Ex	op	is/op	pr	IIB	
38	°C	Ga/Gb

Technische Spezifikationen Trübungssensoren der InPro 8000-Reihe
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Spezifikationen Duplex-Lichtwellenleiter-Kabel 

Mantel-Material HCS	(Hard	Clad	Silica)
Faserkern-Durchmesser 600	±	10	μm
Dämpfung	bei	850 nm ≤	8	dB/km
Langzeit-Biegeradius ≥	94	mm
Äußere	Ummantelung PVC

Bestellinformationen

Sensor-Bezeichnung InPro	8100/S/xxx S	=	Schaftmaterial		
DIN	1.4435	(316L)

InPro	8200/S(H)/...../xxx H	=	Hastelloy	C22
.....	=	Dichtungsart	Saphirfenster
xxx	=	Eintauchlänge	in	mm

Bezeichnung Eintauchlänge Schaftmaterial Bestell-Nr.
InPro	8050 120	mm PSU 52	800	209
InPro	8100/S/120 120	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	205
InPro	8100/S/205 205	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	206
InPro	8100/S/297 297	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	207
InPro	8100/S/407 407	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	208
InPro	8200/S/Epoxy/120 120	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	216
InPro	8200/S/Epoxy/205 205	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	217
InPro	8200/S/Epoxy/297 297	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	218
InPro	8200/S/Epoxy/407 407	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	219
InPro	8200/H/Epoxy/120 120	mm HA-C22	(Hastelloy) 52	800	220
InPro	8200/H/Epoxy/205 205	mm HA-C22	(Hastelloy) 52	800	221
InPro	8200/H/Epoxy/297 297	mm HA-C22	(Hastelloy) 52	800	222
InPro	8200/H/Epoxy/407 407	mm HA-C22	(Hastelloy) 52	800	223
InPro	8200/S/Kalrez-FDA/120 120	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	224
InPro	8200/S/Kalrez-FDA/205 205	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	225
InPro	8200/S/Kalrez-FDA/297 297	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	226
InPro	8200/S/Kalrez-FDA/407 407	mm DIN	1.4435	(316L) 52	800	227

Spezifikationen/Bestellinformationen Trübungssensoren der InPro 8000-Reihe
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Zubehör

Bezeichnung Längen Bestell-Nr.
Lichtwellenleiter-Verlängerung	3 m 3	m 52	800	228
Lichtwellenleiter-Verlängerung	5 m 5	m 52	800	229
Lichtwellenleiter-Verlängerung	6 m 6	m 52	800	230
Lichtwellenleiter-Verlängerung	10 m 10	m 52	800	231
Lichtwellenleiter-Verlängerung	15 m 15	m 52	800	232
Lichtwellenleiter-Verlängerung	20 m 20	m 52	800	233
Lichtwellenleiter-Verlängerung	25 m 25	m 52	800	234
Lichtwellenleiter-Verlängerung	30 m 30	m 52	800	235
Lichtwellenleiter-Verlängerung	75 m 75	m 52	800	177
Lichtwellenleiter-Verlängerung	100 m 100	m 52	800	154
Kupplungsstück		
(2	in	jedem	Fiber-Kit	enthalten)

52	800	240

Kupplungsbox	IP65/NEMA	4X 52	800	241
Swagelok-Adapter	NPT	1/2“ 52	800	242
„CaliCap“	(Kalibrierhilfe) 52	800	210

O-Ringe

Bezeichnung Größe Bestell-Nr.
Viton®-FDA	 10,77	x	2,62	mm 59	905	680
Silikon-FDA 10,77	x	2,62	mm 59	905	678
Kalrez®-FDA 10,78	x	2,62	mm 59	905	789
EPDM-FDA 10,77	x	2,62	mm 59	905	768

Transmitter

Bezeichnung Bestell-Nr.
M800	1-Kanal	 30	026	633

Zubehör Trübungssensoren der InPro 8000-Reihe
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Armaturen Trübungssensoren der InPro 8000-Reihe

Armaturen für InPro 8050

Installationsart Bezeichnung Medienberühr-
ter Werkstoff

Eintauch-
länge 
(mm)

Sensor-
länge 
(mm)

Prozessan-
schluss

O-Ring Bestell-Nr.

Direkter	Inline-
Einbau

InFit761/NS/0070/PVDF/D00/Vi9- PVDF 70 120 DN25 Viton®-FDA 52	400	311
InFit761/NS/0070/PP__/D00/Vi9- PP 70 120 DN25 Viton®-FDA 52	400	316

Offenes	Becken InDip550/1000	PVC	Pg13,5 PVC 1000 120 entf. Viton®-FDA 52	400	320
InDip550/1500	PVC	PG13,5 PVC 1500 120 entf. Viton®-FDA 52	400	582
InDip550/2000	PVC	PG13,5 PVC 2000 120 entf. Viton®-FDA 52	400	588
InDip550/2500	PVC	PG13,5 PVC 2500 120 entf. Viton®-FDA 52	400	594
InDip550/3000	PVC	PG13,5 PVC 3000 120 entf. Viton®-FDA 52	400	600

Armaturen für InPro 8100 und InPro 8200

Installationsart Bezeichnung Medienberühr-
ter Werkstoff

Eintauch-
länge 
(mm)

Sensor-
länge 
(mm)

Prozessan-
schluss

O-Ring Bestell-Nr.

Direkter	Inline-
Einbau

InFit761/WS/0070/4435/D10/Vi2- DIN	1.4435 70 120 DN25 Viton® 59	900	753
InFit761/NS/0070/4435/D00/Si9- DIN	1.4435 70 120 DN25 Silikon-FDA 59	900	796
InFit761/NC/0070/4435/D00/Si9- DIN	1.4435 70 120 DN25 Silikon-FDA 52	400	491
InFit761/NC/0033/4435/V02/Si- DIN	1.4435 33 120 Varivent Silikon-FDA 52	400	502
InFit761/NC/0070/4435/T01/Si- DIN	1.4435 70 120 TC	1,5” Silikon-FDA 52	400	494
InFit761/NC/0070/4435/T02/Si- DIN	1.4435 70 120 TC	2" Silikon-FDA 52	400	495

Inline-Einbau	über	
Wechselarmatur

InTrac779M/070/4404/D00/Vi/A00 DIN	1.4404 70 205 DN25 Viton®-FDA 52	403	236
InTrac799M/100/4404/D00/Vi/A00 DIN	1.4404 100 297 DN25 Viton®-FDA 52	403	237

Anmerkung:	Für	weitere	Optionen	wenden	Sie	sich	bitte	an	den	für	Sie	zuständigen	Vertreter	von	METTLER	TOLEDO.
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