
Transmitter M100 DR für die Hutschienen-
montage zur Messung von pH/Redox, 
pH/pNa, Sauerstoff und Leitfähigkeit
Kompaktes Design für eine vereinfachte Installation
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Kurzbeschreibung
Der M100 DR für die Hutschienenmontage ist ein 2-Leiter-Transmitter mit HART®-Kommunikation für 
analytische Messungen. Der M100 DR ist ein Einkanal-Multiparameter-Transmitter, der mit ISM-Sensoren 
für die Messung von pH/Redox, pH/pNa, Sauerstoff und Leitfähigkeit kompatibel ist. Aufgrund des 
kompakten Designs benötigt der M100 DR nur wenig Platz in der Anlage.
Dank der «Plug and Measure»-Funktion reduziert der M100 DR den Wartungsaufwand, ermöglicht 
eine vereinfachte Installation der Sensoren in bis zu 80 m Entfernung zum Transmitter und führt so zu 
erheblichen Kosteneinsparungen. Das integrierte HART®-Protokoll ermöglicht die Transmitterkonfiguration 
sowie die Integration der Sensordiagnose ins Asset-Management-Tool. Dank der Unterstützung aller 
wichtigen Asset-Management-Tools wird größtmögliche Kompatibilität und eine einfache Integration der 
Sensordiagnose gewährleistet.

Merkmale
 – DIN Hutschienenmontage, geeignet für Hutschienensysteme mit 35 mm Breite
 – Kompaktes Gehäuse, 22,5 mm Breite
 – Ohne Display
 – Multiparameter-Transmitter (pH/Redox, pH/pNa, Sauerstoff, Leitfähigkeit)
 – 1 Analogausgang (4 bis 20 mA mit HART®)
 – HART®-Kommunikationsprotokoll standardmäßig
 – Konfiguration über HART-Handterminal oder andere HART-Asset-Management-Tools
 – ISM-Funktion
 – Sensordiagnose DLI, ACT und TTM über HART
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Maßzeichnungen
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Maß- und Einbauzeichnungen M100 DIN Rail Transmitter
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pH/Redox (einschl. pH/pNa)

Messparameter pH, mV und Temperatur
pH-Messbereich – 2,00 bis + 20,00 pH
Redox-Eingangsbereich –1500 bis +1500 mV
Temperaturmessbereich – 30 bis 130 °C
Max. Kabellänge  
zum Sensor 80 m
Kalibrierung  – Konfigurationstool: Prozess-, Einpunkt-, Zweipunktkalibrierung

 – iSense-Software: Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung

Amperometrische Sauerstoffmessung

Messparameter Gelöster Sauerstoff: Sättigung oder Konzentration und Temperatur
Sauerstoff Messbereiche  – Sättigung: 0 bis 500 % Luft, 0 bis 200 % O2 

 – Konzentration: 0 ppb (µg/L) bis 50,00 ppm (mg/L)
Polarisationsspannung – 550 mV oder – 674 mV (konfigurierbar)
Temperatureingang NTC 22 kΩ, Pt1000, Pt100
Temperaturkompensation Automatisch
Temperaturmessbereich – 10 bis + 80 °C
Max. Kabellänge  
zum Sensor

 
80 m

Kalibrierung  – Konfigurationstool: Prozess- und Einpunktkalibrierung
 – iSense-Software: Einpunktkalibrierung

Leitfähigkeit 4-Leiter

Messparameter Leitfähigkeit/Widerstand und Temperatur
Leitfähigkeitsbereiche 0,01 bis 650 mS/cm (1,54 Ω x cm bis 0,1 MΩ x cm)
Konzentrationskurven  
Chemikalien

NaCl: 0 – 26 % bei 0 °C bis 0 – 28 % bei +100 °C
NaOH: 0 – 12 % bei 0 °C bis 0 – 16 % bei +40 °C bis 0 – 6 % bei +100 °C
HCl: 0 – 18 % bei – 20 °C bis 0 – 18 % bei 0 °C bis 0 – 5 % bei + 50 °C
HNO3: 0 – 30 % bei – 20 °C bis 0 – 30 % bei 0 °C bis 0 – 8 % bei + 50 °C
H2SO4: 0 – 26 % bei –12 °C bis 0 – 26 % bei + 5 °C bis 0 – 9 % bei +100 °C
H3PO4: 0 – 35 % bei +5  °C bis + 80 °C

TDS-Bereiche NaCl, CaCO3

Temperatureingang Pt1000
Temperaturmessbereich –40 bis + 200 °C
Max. Kabellänge  
zum Sensor

 
80 m

Kalibrierung  – Konfigurationstool: Prozess-, Einpunkt-, Zweipunktkalibrierung
 – iSense-Software: Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung

Technische Daten M100 DIN Rail Transmitter
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Allgemeine elektrische Spezifikationen

Ausgang Analogausgang 4 bis 20 mA mit HART®

HART-Kommunikation Digitale Kommunikation über FSK-Modulation des Analogausgangs, 
Geräteerkennung, Messwerte, Statusmeldungen, Parameter, Kalibrie-
rung, ISM-Diagnose (DLI, ACT und TTM)

Betrieb Über Konfigurationstool, Asset-Management-Tool oder  
HART-Handterminal

Stromversorgung 14 bis 30 VDC
Anschlussklemmen Anschlussklemmen mit Federhülsen für Leitungsquerschnitte von 

0,2 bis 1,5 mm2 (AWG 16 – 24)
Galvanische Trennung Eingänge, Ausgang und Erdung/Masse sind galvanisch getrennt 

bis 500 V
Analogausgang Schleifenstrom 4 bis 20 mA
Genauigkeit des Analogausgangs < ± 0,05 mA über 4 bis 20 mA
Analogeingang 4 bis 20 mA (für Druckkompensation)
Digitaler Eingang schaltet den Transmitter in den HOLD-Zustand

Schaltspannung (wählbar): 
 – Niedrig: 0,0 bis 1,0 VDC
 – Hoch: 2,3 bis 30,0 VDC

Alarm Sensorbruch, 22 mA
Echtzeituhr Festes Zeit- und Datumsformat. Das Format ist nicht änderbar.

Leistungsreserve: > 5 Tage

Umgebungsspezifikationen

Lagerungstemperatur – 40 bis + 70 °C
Umgebungstemperatur  
Betriebsbereich

– 20 bis + 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % nicht kondensierend
EMV Gemäß EN 61326-1 (allgemeine Anforderungen)

Störaussendungen: Störaussendungen: Klasse B Immunität: Klasse A
CE-Kennzeichnung Das Messsystem entspricht den gesetzlichen Vorgaben gemäß  

EG-Richtlinien. METTLER TOLEDO bestätigt die erfolgreiche Prüfung 
des Geräts mit der CE-Kennzeichnung.

Mechanische Daten

Abmessungen Siehe Seite 2
Geeignete DIN Hutschienensysteme 35 mm Breite
Gewicht 0,5 kg
Material PA-FR
Schutzart IP 20

Technische Daten M100 DIN Rail Transmitter
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Anschlussbelegung

TB2
2 134

Aout+
HART+

Aout-
HART-D In+D In-

ISM-
Data

ISM-
GND

A In+ A In-

!

12345 6 7 8

Ambient Temp: –20 to 60 °C
Feeding Voltage: 14 to 30 V DC
M100/2H DR
CH-8902 Urdorf, Switzerland
Mettler-Toledo AG

Made by METTLER TOLEDO in China
P/N: 30127720 S/N: P0000000003 

TB1
5 6 7 8

21

Anschluss-
leiste

Beschreibung

TB2 5 ISM-Daten Sensoreingang, siehe Tabelle  
«Einsatzmöglichkeiten nach Parametern» auf Seite 66 ISM-GND

7 Ain+ Analogeingang 4 bis 20 mA (für Druckkompensation)
8 Ain–

TB1 4 DI– Digitaleingang (versetzt den Transmitter in den Hold-Zustand)
3 DI+
2 Aout–, HART– Stromanschluss 14 bis 30 VDC

Analogausgang
HART-Signal

1 Aout+, HART+

LED-Funktion

 

2

1

3

 

1 Port: Service-Schnittstelle 
 z. B. Firmware-Update
2 LED grün
3 LED rot

LED grün LED rot Beschreibung
X – Betrieb einwandfrei
X X Messfehler
X Blinkend:  

0,5 s: an  
0,5 s: aus

Warnung

Anschlussbelegung, LED-Funktion M100 DIN Rail Transmitter

1 Anschlussleiste TB2
2 Anschlussleiste TB1
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Bestellinformationen M100 DIN Rail Transmitter

Bestellinformationen

Transmitter

Beschreibung Bestell-Nr.
M100/2H DR, Einkanal-Multiparameter 30 127 720

Zubehör

Beschreibung Bestell-Nr.
iSense 2.0 Vollversion 30 130 614
iSense 2.0 eingeschränkte Version Kostenlos erhältlich
iSense 2.0 mobile Version Kostenlos erhältlich
iLink-Kabel für iSense 52 300 383

M100 DR Einsatzmöglichkeiten nach Parametern 

M100/2H DR
ISM

pH/Redox •
pH/pNa •
Leitfähigkeit 4-Leiter •
Amp. Gelöster Sauerstoff ppm/ppb/Spuren • 1)/• 2)/• 2)

1) INGOLD- und THORNTON-Sensoren
2) INGOLD-Sensoren
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Notizen M100 DIN Rail Transmitter
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