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Garantia
Defeitos que ocorrerem dentro de um intervalo de 1
anos a partir da data da entrega deverão ser consertados
sem ônus na nossa fábrica (transporte e seguro
pagos pelo remetente).
Acessórios: 1 ano

Descarte
Em conformidade com a Diretiva Européia 2002/99/EC sobre Equipamentos 
Eletrônicos e Elétricos Usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment), 
este equipamento não poderá ser descartado como lixo doméstico. Isso também se 
aplica aos países fora da União Européia, conforme seus requisitos específicos.

Favor descartar este produto de acordo com os regulamentos locais no ponto de coleta 
especificado para equipamentos elétricos e eletrônicos.

Caso tenha qualquer dúvida, favor contatar a autoridade responsável ou a Mettler Toledo. 

Caso este equipamento seja repassado a outro usuário (seja para uso particular ou profissional), 
deve-se também orientar quanto ao  conteúdo deste regulamento.

Gratos por sua contribuição para proteção do meio ambiente.
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7 1 pino macho fêmea
8 3 amarras de cabo
9 3 arruelas
10 3  plugues de

enchimento
11 1 lavador
12 1 jumper
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Desembale o transmissor cuidadosamente e
verifique a remessa quanto a danos no trans-
porte e se está completo. A embalagem con-
tém:

-Unidade frontal do Transmissor

-Caixa inferior

-Pequena folha de instruções

-Este manual de instruções

-Certificado de trabalhos 2.3

-Saco contendo:
1 2 plugues de

vedação
2 5 porcas hexagonais
3 3 porcas do prensa

cabo
4 1 redutor de

borracha
5 1 plugue Pg
6 4 parafusos  da caixa
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Advertência

Advertência
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Instalação e Colocação em uso

Instalação

plug-in
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Pressionando e entrando no modo de códi-
go 0000 vai ativar cal info. Cal info mostra os
dados de calibração da corrente por aproxima-
damente 20 segundos. Durante cal info o Trans-
missor não se encontra em HOLD.

Pressionando e entrando o código de modo
2222 vai ativar o modo de teste. No modo de
teste você pode verificar o equipamento de me-
dição com um resistor. Sensoface® é desativado.
O resistor encontra-se conectado e não a célula
de condutividade. O valor equivalente da resis-
tência é mostrado no display principal em k .
Com um valor de resistência >2M aparece no
display OPEN. Pressionando acaba o
modo de teste. O Transmissor vai para o estado
de HOLD.

Pressionando e entrando o código de modo
0000 vai ativar error info. Error info mostra a mais
recente mensagem de erro por aproximadamente
20 segundos. Depois disto a mensagem vai ser
deletada. Durante error info o instrumento não
está no estado de HOLD.

Pressionando no modo de medida mostra
a corrente de malha por alguns segundos.

Para verificar os periféricos conectados (por ex.
relés de limite, controladores), a corrente de
malha pode ser manualmente especificada.

No modo de fonte de corrente,
a corrente de malha não mais se-
gue o valor medido. Ela é
especificada manualmente.
Portanto, devemos nos certificar
de que tudo o que a ele estiver
conectado (sala de controle,
controladores, indicadores) não
interpretem o valor de corrente
como um valor medido!

Pressionando e entrando o código de mo-
do 5555 vai ativar o modo de fonte de corrente.
Especifique a corrente de malha usando    e    e

. A corrente de malha que está realmente
fluindo é mostrada no display mais baixo. Pres-
sionando saímos novamente do modo de
fonte de corrente.

O instrumento manual de auto teste é iniciado
ao se pressionar simultaneamente     e     .

O teste de display é feito, a versão do software é
mostrada e as funções internas são verificadas.

O auto teste automático verifica funções inter-
nas. Ele roda automaticamente ao fundo em in-
tervalos fixos.
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Faixa de display 0,2 S/  a 1000mS/
Erro de medição1) <1% do valor medido +0,4 S/

0.000 a 9.999 S/cm
00.00 a  99.99 S/cm
000.0 a 999.9 S/cm
0.000 a 9.999 mS/cm
00.00 a 99.99 mS/cm
000.0 a 999.9 mS/cm
0.000 a 9.999 M /cm
00.00 a 99.99 M /cm
000.0 a 999.9 M /cm

Salinidade 0.0 a 45.0% (0 a 35ºC)

Sensocheck®: detecção de polariza-
ção e monitoramento da capa-
citância do cabo (pode ser desligado)

– entrada de constante de célula
com display de condutividade e
temperatura

–  Ajuste de sensor de temperatura

Constante de célula permanente 0.0050 a 1.9999cm-1

Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 k / NTC
100 k

Faixas NTC -20,0 a 130,0 ºC
-4 a 266 ºF

Pt -20,0 a 150,0 ºC
-4 a 302 ºF

Resolução 0,1 ºC / 1 ºF

Precisão                                    <0,5 k2)

Variável do
processo/
faixa
(resolução de
display 3 +
dígitos)



Compensação
de
temperatura
(ref. Temp.
25ºC)
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Mensagens, sensoface, 28
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Sinal para alarme 22mA, 21, 28

 Configuração 22

Smiley, 28
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