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METTLER TOLEDO WH-Wägebrücke für raue Spritzwasserumgebungen

Spezifikationen WHN 006B WHN 015B WHN 030B WHN 060B WHN 060L WHN 150B

Maximale Kapazität 6 kg
15 lb

15 kg
30 lb

30 kg
60 lb

60 kg
150 lb

150 kg
300 lb

Ablesbarkeit
Nicht eichpflichtige 
Anwendungen bei 
maximaler Kapazität

0.0005 kg
0.001 lb

0.001 kg
0.002 lb

0.002 kg
0.005 lb

0.005 kg
0.01 lb

0.01 kg
0.02 lb

Empfohlene
eichpflichtige 
Konfiguration 
(NTEP)

5 x 0.001 kg
10 x 0.002 lb

10 x 0.002 kg
25 x 0.005 lb

25 x 0.005 kg
50 x 0.01 lb

50 x 0.01 kg
100 x 0.02 lb

100 x 0.02 kg
250 x 0.05 lb

Maximales 
Rückstandsgewicht

9 kg
25 lb

3 kg
7 lb

16 kg
35 lb

36 kg
80 lb

27 kg
60 lb

54 kg
120 lb

Statische Überlast 60 kg
130 lb

180 kg
395 lb

450 kg
990 lb

Wägezellenkapazität 20 kg
45 lb

50 kg
110 lb 

100 kg
220 lb 

200 kg
440 lb 

Abmessungen der 
Wägebrücke
(B x T x H) 

229 x 229 x 92 mm
9 x 9 x 3.6 in

305 x 305 x 98 mm
12 x 12 x 3.9 in

457 x 457 x 118 mm
18 x 18 x 4.7 in

Wägezellentyp Analog - Einzelwägezelle, 350 Ohm, 2 mV/V 

Wägezellenkabel 3 m / 10 ft

Wägezellenschutz Vollständig hermetisch abgedichtet

Konstruktion 304 Edelstahlrahmen / 304 Edelstahl-Wägeplatte / 17-4 Edelstahlwägezelle

Erstklassiger Wägezellenschutz.
Erstklassiges Design. 
Erstklassige Leistung.
Die robuste WH-Wägebrücke bietet auch in extrem rauen Spritzwasserumgebungen eine hohe Wägeleistung. Sie wurde speziell zur 
Verwendung in der Lebensmittel verarbeitenden und chemischen Industrie sowie für solche Industriezweige entwickelt, in denen die 
Widerstandsfähigkeit gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasseranwendungen mit Hochdruckwasser und korrodierende Mittel von entschei-
dender Bedeutung ist.

In der WH-Wägebrücke ist eine hermetisch abgedichtete Wägezelle zur optimalen Leistung in rauen 
Spritzwasserumgebungen untergebracht. Außerdem bietet die Edelstahlkonstruktion der Wägezelle Schutz 
gegen Reinigungsmittel und korrodierende Stoffe, die  häufig bei der Lebensmittelverarbeitung und in 
industriellen Umgebungen zu finden sind.

Außerdem ermöglicht die offene Bauweise des speziell konstrui-
erten Unterbaus der WH-Wägebrücke eine leichte Reinigung und 

vollständige Drainage, und eine feste Grundplatte verhindert größtenteils das mögliche Zurückspritzen 
von Verschmutzungen sowie Sprühwasser.

Die WH-Wägebrücke bietet sowohl in nassen als auch trockenen Umgebungen eine erstklassige Wägegenauigkeit und die Leistung, für die 
die Produkte von METTLER TOLEDO bekannt sind.


