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簡単
天びんのディスプレイの One 
Click™ ショートカットボタンで、
必要なメソッドを簡単に開始し、
指示に従って操作することがで
きます。計算はすべて自動的に実
行されます。

確実
結果はすべて、安全なデータベー
スに自動的に保存されます。手書
きの記録が必要なくなり、転記ミ
スを排除することができます。各
手順が必ず確認されるため、確
実に SOP に従って手順を進める
ことができます。

高速
すべてのデータと計算が自動的
に処理されるため、これらの時間
のかかる手順を大幅に短縮でき
ます。レポートはいつでも生成で
きるため、高速で効率的な文書
化が可能です。

One Click™ 計量ソリューション 
アプリケーションに対応する 
完全なソリューション
天びんに表示される SOP ユーザガイダンスに従って、すべての計量工程を実施できま
す。文書化や計算などのすべての作業は自動で処理され、最終的な結果がカスタマイズ
レポートとして印刷されます。 
 One Click™ 計量ソリューションは、LabX ソフトウェア、Excellence 天びんおよびアプリ
ケーション固有のアクセサリで構成されています。 
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品名 LabX balance 
Express スタータ
ーパック 

LabX balance 
Server スタータ 
ーパック

LabX デバイ
スライセンス
1 Excellence 
Balance

LabX デバイ
スライセンス
5 Excellence 
Balance

LabX Express to 
Server サイドグ
レード

LabX デモバージ
ョン

説明 スタンドアロンシ
ステム、最大 3 機
器に接続、 XP/XS 
天びんの 1 ライセ
ンスが付属

クライアントサー 
バシステム 
最大30 機器に接 
続、 XP/XS 天びん
の 1 ライセンス 
が付属

LabX のインスト
ール数を増やす 
天びんを 1 つと 
すべての天びん 
機能を追加

LabX のインスト
ール数を増やす 
天びんを 5 つと 
すべての天びん機
能を追加

既存の LabX 
Express を LabX 
Server エディシ
ョンにサイドグレ
ード

LabX（Express ま
たは Server）の 
30 日間体験版  
す べてのオプショ
ンと、最大 30 機器 

（設定可能）を使
用可能

品番 11153120 11153121 11153220 11153221 11153117 11153100

LabX に含まれているメソッドは直接使用するか、
個々のアプリケーションの仕様に合わせてカスタマ
イズすることができます。新規にメソッドを作成す
ることも可能です。プロセス要件に従ってソリューシ
ョンごとにカスタマイズすることもできます。 

詳細については、www.mt.com/One-Click-Weighing 
を参照してください。

•	 One Click™ Standard Preparation
•	 One Click™ Loss on Drying
•	 One Click™ Sieve Analysis

品名 LabX オプション 
ユーザ管理

LabX オプション 
レギュレーション

LabX オプション
プロダクトデータ
ベース

LabX オプション自
動インポート/エク
スポート

LabX オプションレ
ポートデザイナ

LabX オプションシ
ステム統合

説明 LabX 内のユーザ
とロールを集中
管理します。 LabX 
Express 用のオプ
ションです。 LabX 
Server には含ま
れています

特に CRF 21.11  
規制への準拠を 
フルサポートしま
す。 LabX Server
のみのオプション
です

LabX 内の製品デ
ータを集中的に
管理します。製品
データを基にメ
ソッドを実行しま
す。LabX Express 
および LabX 
Server 用のオプシ
ョンです

一般的に使用され
ているさまざまな
形式でデータをイ
ンポートおよびエ
クスポートできま
す。 LabX Express 
用のオプションで
す。 LabX Server 
には含まれてい
ます

詳細情報やグラ
フ、プロット、表な
どを使用してレポ
ートを自由にカス
タマイズできま
す。 LabX Server 
のみのオプション
です

ファイル転送や 
API を使用して 
LabX ソフトウェ 
アと LIMS や ERP 
などの他のソフト
ウェアを統合しま
す。 LabX Server 
のみのオプション
です

品番 11153102 11153104 11153103 11153105 11153106 11153107

スターター
パックとライ
センス

オプション
ライセンス

独自のソリューションを構築
One Click™ Loss on Drying の製品パッケージの例 : 
XP204 分析天びん、LabX ソフトウェア、エルゴクリップ丸
底フラスコ、ラベルプリンタ、パーコードリーダー

www.mt.com/One-Click-Weighing
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計量プロセスの高速化
エルゴクリップによって、さまざま
な風袋容器を安全に固定でき、
効率的に計量を行うことができ
ます。毎日の計量作業を迅速か
つ容易に行えるようになります。

安全性の確保 : ワンステップ投
入
風袋容器へのワンステップの直
接投入によって、トランスファーエ
ラーを撤廃し、サンプルの損失を
低減し、汚染のリスクを最低限に
抑えます。試薬調製にかかる時間
が短くなることで、生産性も向上
します。

プロの業務に対応する最高レベ
ルの設計 
ミンウェイドア風防は、エルゴク
リップによる計量を完璧に補助し
ます。小さな開口部付きの風防ガ
ラスにより、計量室内の空気対流
を最低限に抑え、安定時間を短
縮します。

エルゴクリップによる直接計量
作業工数の短縮と安全性の確保

エルゴクリップは、風袋容器へのワンステップの直接投入が可能になり、試薬のトランス
ファーエラーを撤廃できます。エルゴクリップは、Excellence分析天びん、または格子状
計量皿のいずれかに直接かつ簡単に取り付けることができます。ミンウェイドアは、小さ
な開口部付きの風防ガラスで、計量室内の空気対流を最低限に抑えます。エルゴクリッ
プとミンウェイドアにより、計量プロセスを最適化し、サンプルサイズを節約できます。
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XP/XS 分析
天びん

品名 計量ボート用ホ
ルダー

滴定装置用ビーカ
ー&フラスコ用バ
スケット

試験管用バスケ
ット

試験管用アングル
ホルダー

フィルタホルダー クアントス/バイア
ルアダプタ

寸法 60x45 mm ∅ 最大50 mm 32 x 32 mm ∅ 8 / 12 mm ∅ 110～150 mm ∅ 10.3-21 mm
風袋容器

（例）
計量ボート 滴定ビーカー 

試 験管
試験管、遠心分離
管または小型プラ
スチック管

PCR チューブ 
エッペンドルフチ
ューブ、 反応管

フィルタ HPLC 用チューブ
バイアル

品番 11106748 11106883 11106747 11106784 11140185 11141570

品名 丸底フラスコ用ホ
ルダー

丸底フラスコ用 
アングルホルダー

小フラスコ用ホル
ダー

ミンウェイドア ErgoClip 用 
スタンド

ErgoClipソリュー
ションキット 

寸法 ∅ 最小46 mm 20～100 ml 1～10 ml 小さな開口部付
風防

最大3つのエルゴ
クリップを保管で
きるホルダー 
 

エルゴクリップ 
ミンウェイドア、
スタンド、風袋容
器、スパチュラの
セット

風袋容器
（例）

丸底フラスコ、ビ
ーカー

メスフラスコ メスフラスコ 

品番 11106746 11106764 11140180 11106749 11140170 11140251

品名 バスケット ミクロ フラスコ用ミクロ ミンウェイドア 
ミクロ

ErgoClip用スタン
ド（XPミクロ）

ErgoClipソリュー
ションキットミクロ 

寸法 ∅ 最大23 mm 1～10 ml 小さな開口部付の
内部風防

最大3つのエルゴ
クリップを 
保管できるホル
ダー

エルゴクリップミ
クロ、ミンウェイド
アミクロ、スタン
ド、数種類の風袋
容器、スパチュラ

風袋容器
（例）

バイアル、試験管、
遠心分離管

メスフラスコ 

品番 11107889 11107879 11107869 11140175 11140253

XP26/56  
ミクロ天びん

XP/XS 上皿
天びん S  
プラットフォ
ーム

品名 ErgoClip Sieve 
450

寸法 400x320 mm
風袋容器

（例）
ふるい、 
∅ 450 mm

品番 30005760

www.mt.com/ErgoClips
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排ガス測定 : 最大 70 mm のフィ
ルタソリューション 
フィルタキットを搭載した XP ウ
ルトラミクロ天びんは、その最先
端の性能により、フィルタに付着
したわずか mg の粒子状物質を
計量します。

人間工学に基づく迅速で簡単な
操作
計量皿の革新的なデザインによ
り、フィルタを理想的な位置に、
簡単に配置できます。
フィルタ皿は、ø 47 mm と ø 70 
mm の 2 種類のサイズから選択
できます。操作は簡単です。非接
触のスマートセンスで、ドアは、左
または右に自動的に開閉できま
す。フィルタ皿は、フィルタを正し
く配置し、ガラスを通して容易に
見えるように設計されています。

環境監視 : 最大 110 mm のフィ
ルタソリューション  
XP 分析天びん用のフィルタキッ
トは、XP分析天びんに数秒で取
り付けることができます。特に大
きなフィルタサンプルの測定を
短時間で正確に行うことができ
ます。

フィルタ計量ソリューション
ユニークで精度の高い測定

フィルタ測定キットは、排ガス測定や、環境測定のための最先端のソリューションです。 
厳格な自動車規制や環境規制に従って、フィルタに付着した 0.1 µg までの粒子状物質
の測定を迅速かつ正確に実施します。
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XP ミクロ天びん
ウルトラミクロ 
天びん用 
フィルター測定 
ソリューション

XP/XS 分析 
天びん用フィ
ルタ測定ソリ
ューション

品名 フィルタ測定キット XP W5 風防 フィルタ測定キット 
（大型）

フィルタサイズ ∅ 30 ～ 70 mm - ∅ 最大110 mm
対応機種 XP ミクロ天びん/

ウルトラミクロ 
天びん

XP ミクロ天びん/
ウルトラミクロ 
天びん

XP/XS ミクロ天びん/ 
ウルトラミクロ天びん

品番 11122136 11116043 00211227

品名 分析天びん用フィ
ルタ測定キット

エルゴクリップフィ
ルタホルダー

フィルタ 
サイズ

∅ 最大110 mm ∅ 最大 150 mm

対応機種 XP 分析天びん XP/XS 分析天びん

品番 11140000 11140185

品名 フィルタピンセット 

説明 ピンの片方が短くな
っているため、表面
の微量粉体物質に
接触することなく、フ
ィルタをしっかり 
とホールドすること
ができます

品番 11122131

フィルタ 
測定ソリュ
ーション用 
アクセサリ

天びんの日常点検や外部調整のために、計量皿にフィ
ットする E2 クラスシリンダタイプ分銅 (SCS校正証明書
付) もオプションのアクセサリとして用意されています。

品名 5 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g
品番 11122181 11122183 11122185 11122187 11122163 11122165 11122167

イオナイザーキット
U 字型電極にサンプルを通すだけで、計量前のサンプル
から静電気を無風状態で強力に除電します。 
詳細情報 : 次の「静電気除去ソリューション」のセクシ
ョンをご参照ください。

www.mt.com/Filter
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作業環境の安全性 
イオナイザーを通すだけでサンプ
ルから静電気を除去でき、粉体
物質の飛散を防ぎます。サンプル
のクロスコンタミネーションも防
ぐことができます。 

計量プロセスの高速化
天びんの横にイオナイザーをセッ
トすれば、サンプルや容器をイオ
ナイザーに通すだけで簡単に除
電。投入プロセスを迅速化して生
産性の向上を図ることができま
す。

柔軟な統合ソリューション 
内蔵型イオナイザーキットは
Excellence XP 分析天びんおよび 
XP26/56 ミクロ天びん用のアクセ
サリです。風防のドア開閉に合わ
せてイオナイザーを作動させるこ
とができます。サンプルのサイズ
と形状に従って、6 つの位置から
取り付け箇所を選択でき、ユーザ
が右利きでも左利きでも便利に
使用できます。

静電気除去ソリューション
サンプル、ユーザ、測定結果に最大限
の安全性を確保
特定の計量サンプルでの計量値が異なったり、不安定になることはありませんか。この現
象は、サンプルが静電気を帯びている可能性が高いです。イオナイザーキットは、サンプ
ルや容器に帯びた静電気を簡単に除去します。計量結果が安定し、正確になります。 
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単独型の 
静電気除去
コンポーネン
ト

イオナイザー
キット

品名 U 字型イオナイザ
ーエレクトロコード

U 字型イオナイザ
ーエレクトロコード

（小型）

ポイント型エレクト
ロコード

内蔵型イオナイザ
ー用パワーパック 

（電源）

パワーパック

説明 サンプルや風袋容
器の除電に(追加/
交換用)

微量サンプルの
除電に(追加/交
換用)

スパチュラ上の微
量サンプルの除電
に(追加/交換用)

自動スイッチオ
ン/オフ、ドア開閉
と同期

対応機種 全天びん(別途パ
ワーパックが必要)

全天びん(別途パ
ワーパックが必要)

全天びん(別途パ
ワーパックが必要)

XP 分析天びん 
ミクロ天びん、 
ウルトラミクロ天
びん

全天びん

品番 11107764 11140161 11107765 11107763 11107766

品名 U 字型イオナイザーキット 内蔵型イオナイザーキット XPイオナイザー用追加エレ
クトロコード

説明 キット一式（U 字電極+パワー
パック）

自動風防ドアの開閉と連動（エ
レクトロコード1本付）

左記 XP 用内蔵型イオナイザ
ーに追加

対応機種 全天びん XP 分析天びんおよび XP26/56
（DRを含む）ミクロ天びん

XP 分析天びんおよび 
XP26/56（DRを含む） 
ミクロ天びん

品番 11107767 11107761 11107762

単独型の静電気防止コンポーネントは、基本的にあらゆる種類の天びんで使
用することが可能です。 
XP 分析、ミクロ、ウルトラミクロ天びんでは、XP 天びん風防ドアの自動開閉
と連動してイオナイザーが作動し、放電プロセスがさらに効率化されます。

www.mt.com/Lab-AntiStatic
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シンプルな据付方法
密度測定キットはExcellence 天
びんに簡単に据付できます。 計
量皿を単純に密度測定用キット
に置き換えられます。

統合ソリューション 
Excellence XP および XS 天びん
は密度測定ソフトウェアを搭載。
表示部の指示に従って各手順を
実行できます。密度測定アプリケ
ーションは、5 種類の方法に対応
する完全に統合されたワークフ
ローを提供します。

迅速で確実なプロセス
内蔵ソフトウェアは、測定後の結
果を自動で計算し、一連の測定
値の統計評価を実行できます。

密度測定
真の効率化

密度測定には、メトラー・トレドの Excellence 分析天びんおよび上皿天びん用密度測定
用キットを使用できます。固体、液体、多孔質および粘性物質に最適です。浮力法、置換
原理、あるいはピクノメータ法のいずれを用いる場合も、密度測定キットを使用すれば簡
単かつ効率的に密度を測定できます。
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密度測定キット

品名 固体比重測定用キ
ット(XS/XS(上皿)
用)最小表示 

（1 mg/0.1 mg 
機種用） 

固体比重測定用
キット(XS/XS(分
析)用)

比重測定キット用
温度計(校正証明
書付)  

液体比重用シンカー 
(固体比重測定用に
追加使用)

液体比重用シンカー
（校正証明書付） 

(固体比重測定用に
追加使用) 

シンカー再校正 

品番 11132680 11106706 11132685 00210260 00210672 00210674

www.mt.com/Lab-Density
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天びんでのピペット検査
従来の天びんの上にモイスチャー
トラップを設置するだけで、簡単
にピペット検査用の天びんに変更
することができます。

直観的なユーザガイド
Calibry ソフトウェアでは、確実
なピペット検査が可能です。ユー
ザは、ガイドに従って校正プロセ
スを実行できます。

効率的なデータ管理
Calibry ソフトウェアによって、完
璧なデータ管理と、FDA 21 CFR 
Part 11 に準拠した完全なトレー
サビリティの実現が可能です。
Calibry ではピペットごとの校正
履歴がすべて保存されます。

ピペットの日常点検
毎日のピペット作業が正確に

専門的な検査にあたっては、蒸発によって発生する測定誤差をできる限り最小限にとど
める必要があり、モイスチャートラップの使用が不可欠となります。このアクセサリは、ピ
ペット校正のための ISO8655 基準によって推奨されています。
Calibry ソフトウェアには、校正手順の全ステップを通してユーザ向けガイドがあるほ
か、総合的なデータ管理機能が備わっています。
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品名 モイスチャート 
ラップ

モイスチャート 
ラップ（大型）

ピペット容量 >10 μl >10 μl

対応機種 XP/XS 分析天びん XP/XS 分析天びん

トラップ容量 6/20 ml 100 ml

品番 11140043 11138440

品名 Calibry Light Calibry Single 
Workstation

Calibry Network Calibry バリデー 
ションマニュアル

説明 シングルチャンネ
ルピペット用ピ
ペット校正ソフト
ウェア

マルチチャンネル
およびシングルチ
ャンネルピペット
用ピペット校正 
ソフトウェア

ネットワークインス
トール用ピペット
校正ソフトウェア

Calibry システムバ
リデーション用 
ワークブック

品番 11138423 11138419 11138420 11780959

検査ピペットの公称容量 天びん最小表 
示（mg）

ピペット校正のための 
 ISO 推奨内容（ISO 8655）

 1 μl ≤ V ≤ 10 μl 0.001 検査対象の各ピペット容量につい
て、ISO 8655 は使用する天びんの最
小表示と精度を指定しています。さら
に、50 μl 以下の容量に対応した最
適な計量容器の使用についても推奨
しています。

 10 μl < V ≤  100 μl 0.01

 100 μl < V ≤ 1000 μl 0.1

 1 ml < V ≤ 10 ml 0.1 

 10 ml < V ≤ 200 ml 1

XP ミクロ 
天びん用モ
イスチャー
トラップ

ピペット校正
ソフトウェア

XP/XS  
分析天びん
用モイスチ
ャートラップ

品名 モイスチャート 
ラップミクロ

ピペット容量 >1 μl

対応機種 XP56、XP26

トラップ容量 10 ml

品番 11140041

品名 試薬リザーバー 
RV-050

試薬リザーバー 
RV-L25

気圧計 温度計 (校正証明
書付)

シングルチャンネ
ル排出ポンプ

説明 容量 75 ml のポリ
プロピレン製リザ
ーバー 50 個、フ
タなし、滅菌済、10 
袋各 5 個入り

容量 75 ml のポリ
プロピレン製リザ
ーバー 25 個、フタ
あり、滅菌済、5 袋
各 5 個入り

検査水を容易に吸
引除去 

品番 17007544 11600616 11600086 11132685 11138268

ピペット構成
ソリューショ
ン用 
アクセサリ

www.mt.com/EvaporationTraps
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プロセス許容誤差範囲の管理
CarePacs® は、外部分銅による日
常点検をフルサポートしていま
す。実際のサンプル測定などの所
定のプロセス許容される測定精
度範囲（主に％などで表される）
から外れた計量リスクを軽減する
ために、迅速、かつ効果的な日常
点検をサポートします。

時間と経費の削減
日常点検は、最大ひょう量付近
とひょう量の 5% 付近の 2 つの
分銅のみで実施します。分銅の
OIML精度クラスと分銅の公称質
量は、各天びんモデルの特性に従
って定義されます。
 

ユーザ専用の第 3 の分銅 
CarePacs® では、ユーザ独自のテ
スト項目用に 1 mg ～ 100 g の 3 
個目の分銅を追加できます。

CarePacs®（ケアパック）
スムーズな天びんの日常点検用分銅セ
ット
必要な 2 つの点検用分銅で、天びんの日常点検を確実に実施できます。CarePac® で時
間と経費の節減を図ることができます。
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ブラシピンセット、ストレートタイプ ピンセット、 
先端曲げタイプ

ナイロン製手袋

オプション 3rd 
分銅

分銅アクセサリ

CarePac® S
計量範囲 :  
490 g 以下

CarePac® M
計量範囲 :  
500 g ～ 4,900 g

CarePac® L
計量範囲 :  
5 kg ～ 8 kg

セット内容 
（OIMLクラス）

 200 g F2  
 20 g F1

 200 g F2  
 10 g F1

 100 g F2 
 5 g E2

 50 g F2  
 2 g E2

 20 g F1  
 1 g E2

 5 g E2  
 0.2 g E2

 2 g E2  
 0.1 g E2

対応機種 XP404S 
XS403S

XP205 XS204
XP204S XS203S
XP203S XA204
XS205 XA303S

XP105 
XS105 
XS104 
XA105

XP56  
XS64

XP26 XP6 XP2U
XS3

品番 11123000 11123001 11123002 11123003 11123006 11123005 11123004

セット内容 
（OIMLクラス）

 500 g F2  
 20 g F1

 1,000 g F2  
 50 g F2

 2,000 g F2 
 100 g F2

 2,000 g F2  
 200 g F2

対応機種 XP504 
XP603S 
XP802S 
XS603S 
XS802S 
XA503S

XP1203S
XP1202S
XS1003S
XA1502S

XP2003S 
XP2002S 
XP2001S 
XS2002S 
XA3002S 
XA3001S

XP4002S
XP4001S
XS4002S
XS4001S

品番 11123007 11123008 11123009 11123010

セット内容 
（OIMLクラス）

 5,000 g F2  
 200 g F2

対応機種 XP5003S XS5003S
XP8002S XS6002S
XP6002S XS8001S
XP8001S XS6001S
XP6001S XA5002S

品番 11123011

品名 
(OIMLクラス)

1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg

品番 11123044 11123045 11123046 11123047 11123048 11123049 11123050 11123051 11123052

オプション点検用 3 個目用の分銅 
（OIML クラス E2、SCS校正証明書付）。

品名 
（OIML クラス）

1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g

品番 11123053 11123054 11123055 11123056 11123057 11123058 11123059

品名 ピンセット、
ストレート

（1 mg ～ 
20 g 用、
全長  
115 mm）

ピンセット、
ストレート

（1 mg ～ 
20 g 用、
全長  
220 mm）

ピンセット、
ストレート

（20 g ～ 
200 g 用、
全長  
140 mm）

ピンセット、 
先端曲げ 

（20 g ～  
200 g 用、全
長 200 mm） 

ピンセット、 
先端曲げ 

（1 mg ～ 
200 g 用、全
長 130 mm） 

革製手袋
（1 組）: 規

制環境に
は不適

ナイロン
製手袋（1 
組）: すべ
ての環境
に適合

マイクロフ
ァイバーク
ロス : すべ
ての環境
に適合

ブラシ :  
すべての
環境に
適合

品番 00015900 11116544 11116543 00015901 11116540 00072001 11123098 00158798 00158799

基本モデルの天び
んのみを示してあり
ます。 
DR、DU、または E 
の各タイプには、
基本モデルと同じ 
CarePac を推奨し
ます。

www.mt.com/CarePacs
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エラーのない高速データ転送
転記ミスを防止し、GxP 品質基準
に適合した印字が可能です。アー
カイブデータを印字すれば、普通
紙でも粘着紙でも、計量データと
試験データの完全なトレーサビリ
ティが得られます。

ワイヤレス方式の印刷
Bluetooth ワイヤレスプリンタ 
BT-P42 は、ワイヤレスで結果を容
易に印字できます。ケーブルを気
にすることなく、どこにでもプリ
ンタを設置できます。また、ドラフ
トの外に配置することなどができ
るため、印字記録が汚れることも
ありません。

便利なラベルプリンタ
メスフラスコのラベリングには、
専用設計されたラベルが最適で
す。端面には粘着剤が塗られてい
ないため、スキャンの実行や剥が
すのも容易です（XP/XS 天び
ん、LabX 使用時のみ）。

プリンタ
正確な文書化に

単純に天びんをプリンタに接続するだけで、GMP/GLP/ISO などの文書化規定に準拠で
きます。Bluetooth ワイヤレスオプションも利用可能です。
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品名 BT-P42 プリンタ RS-P42 プリンタ RS-P25 プリンタ LC-P45 プリンタ ラベルプリンタ  
CLP-631

説明 Bluetooth インタ
ーフェイスを装備
したワイヤレスプ
リンタ（XP,XS天び
ん カタカナモード
に対応)

RS232 インターフ
ェイスを備えたプ
リンタ（XP,XS天び
ん カタカナモード
に対応)

RS232 インター
フェイスを備えた
コンパクトなプリ
ンタ。 日本語表示
対応

追加機能を備えた
アプリケーション
プリンタ 
日付、時刻、ID な
どを印字可能 

（XP,XS天びん カ
タカナモードに
対応)

CITIZEN 製熱転写型
プリンタ。 シリアル、
パラレル、および USB 
インターフェイスを
装備。 ラベル印刷に
最適

標準インターフェ
イス

BTS シングルポイ
ントまたは BT マ
ルチポイント

RS232 RS232 LocalCAN および 
RS232 

シリアル、パラレル、
および USB インター
フェイス

対応機種 BTS または BT イ
ンターフェイスを
搭載した XP/XS 
天びん

XP/XS 天びん XP/XS天びん LocalCAN インタ
ーフェイスを搭
載した XP/XS 天
びん

XP/XS 天びん、LabX 
使用時のみ

品番 11132540 00229265 11124310 00229119 要相談

プリンタ 
アクセサリ

品名 RP-45普通紙 RP-45・LABELラベ
ル(粘着式) 

ERC-09B インク
リボン

CLP-631 用ラベ
ルおよびインクリ
ボン

メスフラスコラ
ベル

説明 1セット/20巻 1セット/10巻入 1セット/5ケ入り 粘着式ラベル 2 
巻、60x15 mm お
よび 1 リボンテ
ープ

専用メスフラス
コラベル、剥が
しやすい粘着
式、54x15 mm  
1巻 1000 ラベル

プリンタ BT-P42、RS-P42  
RS-P25、LC-P45

BT-P42、RS-P42 
RS-P25、LC-P45

BT-P42、RS-P42 
RS-P25、LC-P45

CLP-631 ラベル 
プリンタ

TLP2824 Plus  
ラベルプリンタ

品番 90002328 90002337 90002321 要相談  要相談

プリンタ

www.mt.com/Printers
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インターフェイス
柔軟な接続性

Bluetooth、RS232、イーサネット、LocalCAN、PS/2 などの多彩なオプションプラグイン
インターフェイスを使用して、プリンタ、補助表示ディスプレイ、コンピュータなどの周辺
機器に天びんを容易に接続できます。 
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柔軟な接続性
Excellence 天びんには、標準の 
RS232 インターフェイスと、Aux1 
および Aux2 の 2 つの出力に加
えて、オプションのインターフェイ
ス用の追加スロットが装備され
ています。

日常業務の簡素化
簡単に、プリンタ、バーコードリ
ーダー、キーボード、補助ディスプ
レイ、LV11 自動フィーダ、フット
またはハンドスイッチに接続でき
ます。 

エラーのない高速データ転送
天びんの多様なインターフェイス
オプションにより、結果をそのま
ま印刷したり、PC にデータを転
送したりできます。結果のトレー
サビリティも万全です。



21

品名 追加用 BT  
インターフェイス

追加用 BTS  
インターフェイス

追加用 RS232  
インターフェイス

追加用イーサネッ
トインターフェイス

追加用 PS/2  
インターフェイス

追加用 LocalCAN 
インターフェイス

説明 ワイヤレス接続
用のマルチポイン
ト Bluetooth イ
ンターフェイス :  
BT-P42 プリンタ、
補助表示ディスプ
レイ、コンピュー
タなどの最大 6 台
までの周辺機器と
接続

ワイヤレス接 
続用のシング 
ル Bluetooth イ
ンターフェイス 
:  BT-P42 プリン
タ、BT-BLD 補助表
示ディスプレイ、コ
ンピュータなどの 
1 台の周辺機器と
接続

プリンタ、滴定
装置、コンピュー
タなどの RS232 
周辺機器に 
Excellence 天び 
んを接続するた
めのインターフェ
イス

イーサネット
ネットワークに 
Excellence 天び 
んを接続するた
めのインターフェ
イス

市販のキーボード
やバーコードリー
ダーに Excellence 
天びんを接続する
ためのインターフ
ェイス

バーコードリーダ
ー、プリンタ、補
助表示ディスプ
レイ、LV11、コン
ピュータなどの
最大 5 台までの 
LC（LocalCAN）機
器に Excellence 
天びんを接続する
ためのインターフ
ェイス

対応機種 XP/XS XP/XS XP/XS XP/XS XP/XS XP/XS

品番 11132530 11132535 11132500 11132515 11132520 11132505

インター 
フェイス

品名 LC スイッチボッ
クス

LC I/O リレーイン
ターフェイス

e-リンクPRO、EB01 e-リンクPRO、EB02 e-リンクIP65、 
EB01

説明 LocalCan インター
フェイスで最大 3 
台の天びんを 1 台
のプリンタに接続

天びんの外部機
器を 8 台まで制
御できる設定可
能入出力リレー
インターフェイス

（LocalCan また
は RS232 インター
フェイスが必要）

e-ネットワークへ
のイーサネット
接続 
ハウジング : アルミ
ニウム、160 x 110 
x 35 mm、外部電
源付属

e-ネットワークへ
のイーサネット接
続予備 RS232 イン
ターフェイス搭載（
バーコードリーダ
ー用） 
ハウジング : アルミ
ニウム、160 x 110 
x 35 mm、外部電
源付属

e-ネットワークへ
のイーサネット接
続、IP65 保護（防
塵防滴） 
ハウジング : IP65、
アルミニウム、215 
x 117 x 80 mm、内
部電源搭載

品番 00229220 21202217 11120001 11120005 11120003

スイッチと 
イーサネット
接続

www.mt.com/Lab-DatainterfaceOptions
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ケーブル
柔軟な接続性

天びんを周辺デバイス、補助ディスプレイ、コンピュータなどと接続するケーブルを幅広
い種類の中からお選びいただけます。
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シームレスな統合
さまざまな計量シーンに
Excellence 天びんは適応し
ます。この天びんは接続が
簡単で、RS232、イーサネッ
ト、USB、Bluetooth などのすべ
てのチャンネルで通信でき、さま
ざまな周辺デバイスと通信でき
ます。

ネットワーク接続による時間とコ
ストの節約
ネットワークに天びんを接続する
ことによりトレーサビリティとデ
ータのセキュリティを向上しま
す。結果を直接転送して、重要な
分析や、生産工程での誤りを回
避できます。 

人間工学に基づいた作業環境
操作用の表示部ターミナルは、計
量プラットフォームから取り外す
ことができ、作業場所の機能性
を向上する任意の場所に配置で
きます。4.5m の操作表示ターミ
ナル延長ケーブルが用意されて
います。
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品名 RS9（メス）– RS9 
（オス） 

RS232 インターフ
ェイス用 Ex2 ケ
ーブル

USB – RS232 変
換ケーブル

説明 天びん（RS232、9 
ピン）をプリンタ、
コンピュータまた
は滴定装置に接続
するケーブル（RS-
232、9 ピン）

9 ピン RS コネク
タ付き光ファイバ
ーケーブルおよび
ガルバニ絶縁を使
用した光電変換器

天びん（RS232）
をコンピュータの 
USB ポートに接 
続する変換器付 
きケーブル 
ボーレート : 1,200 
～ 115,200 K

長さ 1 m 2 m 1.7 m
品番 11101051 日本未発売 11103691

RS232 インターフェイス用ケーブル

品名 LC – LC03 LC – LC1 LC – LC2 LC – LC5

説明 LocalCAN 用延長
ケーブル

LocalCAN 用延長
ケーブル

LocalCAN 用延長
ケーブル

LocalCAN 用延長
ケーブル

長さ 0.3 m 1 m 2 m 5 m

品番 00239270 00229161 00229115 00229116

LocalCAN インターフェイス用ケーブル

品名 LC – RS9（メス）  Ex2 : LC – RS9 
（メス）

LC – RS open LC – CL LC – LCT

説明 LocalCAN イ
ンターフェー
ス内蔵天び
ん-RS232C(9pin) 
インターフェイス
変換ケーブル

LocalCAN イ
ンターフェー
ス内蔵天び
ん-RS232C(9pin) 
インターフェイス
変換ケーブル in 
Ex Zone 2 

MT ComBus シス
テムへの接続ケー
ブル、インターフェ
イスボックス付属

天びん（LocalCAN）
を滴定装置などのメ
トラー・トレド CL イ
ンターフェイスを備
えたデバイスに接
続するケーブル、 
5 ピン

LocalCAN による
周辺機器との接
続用ケーブル分岐
アダプタ（T コネ
クタ）

長さ 2 m 1.9 m 4 m 2 m -

品番 00229065 日本未発売 21900640 00229130 00229118

品名 ターミナル延長 
ケーブル

ユニバーサル電源 AC アダプタ PSX2 ケーブル、一端オ
ープン（2 ピン式）

SE キット延長ケー
ブル、0.6 m

SE キット延長ケー
ブル、5 m

説明 天びんターミナル
用延長ケーブル

電源コネクタと 
AC/DC アダプタ

Ex Zone 2 用電
源、XS Ex2 天びん
およびプラットフ
ォーム用

天びんと AC アダ
プタ間のケーブル

分離型電子回路
部キット用延長ケ
ーブル

分離型電子回路
部キット用延長ケ
ーブル

長さ 4.5 m - - 4 m 0.6 m 5 m

品番 11600517 11107909 
（別途、各国専用の 

115/230 V 電源コネ
クタが必要です）

日本未発売 11132037 00211535 00210688

その他の 
ケーブル

品名 イーサネット、3 m イーサネット、5 m

説明 イーサネット延長
ケーブル、RJ45 パ
ッチケーブル U/
UTP、CAT5

イーサネット延長
ケーブル、RJ45 パ
ッチケーブル U/
UTP、CAT5

長さ 3 m 5 m
品番 11600395 11600396

イーサネットインターフェイス用ケーブル

www.mt.com/Lab-Accessories
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光学センサ、フットスイッチ
ハンズフリーによる天びん操作に

ハンズフリー操作により計量作業の効率性を向上できます。フットスイッチや光学センサ
は、非接触での天びん操作や、直接天びんが操作できない場合に有効です。ハンズフリ
ー操作用アクセサリは、風袋引き、ゼロ点調整、印字などの目的で自由に設置でき個別に
構成できます。
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ハンズフリー操作
エルゴセンスセンサまたはフット
スイッチは、任意の場所に配置で
き、個別に動作条件を設定でき
ます。常に両手が自由に使えるた
め、毒性のある物質や、粘着性の
ある物質を簡単かつ安全に扱う
ことができます。

サンプルへの注力
サンプルに完全に集中すること
で、高価な物質や毒性のある物
質をこぼすことなく安全に計量で
きます。

視覚制御
エルゴセンス上の緑色に光るシ
ンボルにより、センサの設定内容
を容易に確認できます。
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品名 エルゴセンス
説明 補助赤外線光学セ

ンサ。自由に設置で
き個別に設定可能。 
Aux1、Aux2経由で
接続。

対応機種 XP/XS/XA

品番 11132601

光学センサ

品名 フットスイッチ LC フットスイッチ
説明 「印字」、「風袋引

き」などがコント
ロールできる補助
操作スイッチ。Aux 
1 および Aux 2 で
接続。

「印字」、「風袋
引き」などがコン
トロールできる
補助操作スイッ
チ。LocalCAN で
接続。

対応機種 XP/XS インターフェイス
を備えた XP/XS

品番 11106741 00229060

フットスイッチ

www.mt.com/Lab-Accessories
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バーコードリーダー
高速で確実な ID 認識

サンプル、コンテナ、ユーザ ID などの自動的に読み取りにより時間を節約し、書き写しの
間違いを排除することができます。
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ID をスキャン
バーコードスキャナは、サンプル 
ID、容器 ID、およびユーザ ID の
識別を高速かつ確実に行いま
す。

転記時の誤りの回避
バーコードスキャナを使用するこ
とで、人為的ミスによるデータの
消失を無視できるため、データの
保全性を確保できます。  

操作効率の向上
バーコードによって、情報をより
高速かつ正確に読み取ることが
できるため、計量中の作業を迅
速に移動し、正確に追跡できま
す。
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品名 RS232 バーコード 
リーダー（コードレス）

RS232 バーコード 
リーダー

PS/2 バーコード 
リーダー

PS/2Y バーコード 
リーダー

説明 汎用コードレスハンデ
ィ型バーコードリーダ

汎用有線ハンディ型
バーコードリーダ

汎用有線ハンディ型
バーコードリーダ

汎用有線ハンディ型バ
ーコードリーダ

バーコードタイプ 1 次元/線形コード 1 次元/線形コード 1 次元/線形コード 1 次元/線形コード

対応機種 XP/XS XP/XS XS/XP XS/XP

品番 21901299 21901297 21901297 21901297
アクセサリ 次のアクセサリが必

要です
（21901299 に含ま

れていません）:
• クレードル
（21901300）

• ケーブル RS232 
F（21901305）

• ヌルモデムアダプタ
（21900924）

以上のほか、次のい
ずれか 1 点が必要
です。
• 電源ユニット、12V、

欧州用（21901373）
• 電源ユニット、12V、

英国用（21901374）
• 電源ユニット、12V、

米国用（21901375）
• 電源ユニット、12V、

オーストラリア用
（21901373 + 

71209966）

次のアクセサリが必
要です

（21901297 に含ま
れていません）:
• ケーブル RS232 

F（21901305）
• ヌルモデムアダプタ
（21900924）

以上のほか、次のいず
れか 1 点が必要です。
• 電源ユニット、5V、欧

州用（21901370）
• 電源ユニット、5V、英

国用（21901371）
• 電源ユニット、5V、米

国用（21901372）
• 電源ユニット、5V、

オーストラリア用
（21901370 + 

71209966）

次のアクセサリが必
要です

（21901297 に含ま
れていません）:
• PS/2 ウェッジシ

ングルケーブル
（21901307）

次のアクセサリが必
要です
(21901297 に含まれ
ていません）:
• PS/2 ウェッジツ

イン（Y）ケーブル
（21901308）

バーコード
リーダー

www.mt.com/Lab-BarcodeScanners
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補助表示ディスプレイ、スタンド、 
壁掛けスタンド
人間工学に基づいた作業環境
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セカンドディスプレイ、ターミナルスタンド、プリンタなど、快適な作業環境を実現しま
す。  

人間工学に基づいた完璧な作業
環境
スタンドで目の高さに天びんター
ミナルを取り付けられ、測定値が
読み取りやすくなり、効率が向上
します。

ラボ内の有効なスペースを節約
スタンド上でターミナルまたはプ
リンタを使用することで、それら
の上に被計測物質をこぼすリス
クがなくなるばかりでなく、ラボ
の有効なスペースを節約できま
す。

配置場所に合わせやすいモジュ
ール構造
表示部ターミナルは、計量プラッ
トフォームから取り外して、天び
んの横または上部に取り付ける
ことができます。これは、高さの
あるコンテナで計量する場合や、
スペースに制限がある場合に適し
ています。
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品名 BT-BLD RS/LC-BLD RS/LC-BLD 壁への表示部 
ターミナル設置 

ターミナル延長 
ケーブル

説明 バックライト搭載
で、10 m までのワ
イヤレス接続が可
能な補助 LCD デ
ィスプレイ、卓上
または壁への設置
が可能
寸法（W x D x H）: 
182 x 60 x  
168 mm

バックライトを搭
載した補助 LCD 
ディスプレイ、卓上
で使用可能、2 メ
ートルの RS232 
接続ケーブル付き
寸法（W x D x H）: 
182 x 60 x  
168 mm

バックライトを搭載
した補助 LCD ディ
スプレイ、卓上また
は天びんへの設置
が可能、2 メートル
の RS232 接続ケー
ブル付き
寸法（W x D x H）: 
182 x 60 x  
480 mm

壁に表示部ターミ
ナルを設置するた
めの固定具 
ターミナル延長ケ
ーブル 1.8 m 付き

ターミナル延長ケ
ーブル、4.5 m

対応機種 Bluetooth BT ま
たは BTS インタ
ーフェイスを搭載
した XP/XS 上皿
天びん

RS232 または 
LocalCAN インタ
ーフェイスを搭載
したすべての 
天びん

RS232 または 
LocalCAN インター
フェイスを備えた 
XP/XS 上皿 
天びん   

XP/XS XP/XS

品番 11132555 00224200 11132630 11132665 11600517

補助ディス
プレイ

品名 ターミナル用スタンド
（S プラット 
フォーム） 

ターミナル用スタ
ンド（L プラット 
フォーム） 

ターミナルまたは
プリンタ用スタンド 

説明 S 計量皿から30 cm 
上部に表示部ター
ミナルを設置する
ためのスタンド

L 計量皿の30 cm 
上部に表示部ター
ミナルを設置する
ためのスタンド

分析天びんの上部
に表示ターミナル
またはプリンタを
設置するためのス
タンド

対応機種 XP/XS 上皿天び
ん（S プラットフォ
ーム）

XP/XS 上皿天び
ん（L プラットフォ
ーム）

XP/XS/XA 分析
天びん

品番 11132636 11132653 11106730

スタンド、壁
掛けスタンド

www.mt.com/Lab-Accessories
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安定時間の短縮

...風防は、周囲の空気対流の影響から天びんを保護し、計量結果の精度を向上します。特
に、最小表示範囲の小さい（≤0.001 g）天びんに有効です。風防は、空気対流の影響か
ら計量サンプルを保護し、繰り返し性の最適化と安定時間の短縮をもたらします。 

計量プロセスの高速化
計量サンプルが空気対流の影響
を受けないように保護し安定時
間を短縮します。 

人間工学に基づいた完璧な作業
環境
計量作業の機能性を向上するた
めに風防を幅広い種類の中から
お選びいただけます。
例えば、シンプル風防では、重量
のある容器でも計量皿に容易に
置くことができ、左、右、および上
部からアクセスできます。上部が
開くため、サンプルの投入が簡単
です。

風袋容器での直接計量
ミンウェイドア風防はエルゴクリ
ップとの組み合わせで、風袋容器
へ直接ワン・ステップ投入を行う
ことができます。計量室内では空
気対流が少ないため、時間をか
けずに安定した結果を得ること
ができ、天びんのひょう量範囲を
さらに低減することができます。
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XP/XS  
分析天びん

品名 ミンウェイドア 品名 ミンウェイドア 
ミクロ

品名 XP W5 風防

説明 小さな開口部付
風防

説明 小さな開口部付 
内部風防

説明 天びん全体を覆う
風防、W x D x H 

（内寸）: 200 x 
447 x 200 mm

品番 11106749 品番 11107869 品番 11116043

XP26/56  
ミクロ天びん

XP/XS  
分析天びん

品名 Pro ドラフト・シー
ルド風防（XP 用） 

Pro ドラフト・シ
ールド風防、プラ
スチック製 

（食品業界向け）

マジックキュー
ブ風防 

（XP/XS 用）

シンプル風防 
（0.1 mg およ

び 10 mg モデ
ル用）

XP W12 風防 
（完全密閉、中型）

W64 風防 

寸法 H : 248 mm H : 248 mm H : 175 mm H : 175 mm W x D x H（内寸）: 
300 x 450 x 450 
mm

W x D x H（内
寸）: 550 x 470 
x 580 mm

品番 11131651 11131652 11131650 11131653 11134430 11134470

XP S プラッ
トフォーム、 

0.1 mg
○ ○ × × × ×

XP/XS/XA S 
プラットフォ

ーム、 
1 mg

○ ○ ○ × ○ ○

XP/XS/XA S 
プラットフォ

ーム、 
10 mg

× × × ○ ○ ○

XP/XS/XA S 
プラットフォ

ーム、 
0.1 g

× × × ○* ○ ○

XP/XS/XA L 
プラットフォ

ーム、
× × × × × ○

* XP/XS 0.1 g モデル用シンプル風防を使用するには、計量皿 170 x 205 mm（11132660）を注文する必要があります。

XP ミクロ 
天びん/ウル
トラミクロ 
天びん

www.mt.com/Lab-DraftShields
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信頼性の高い計量結果を

天びんの精度は、磁気の影響を受けます。磁性サンプルを計量したり、磁気撹拌子とサ
ンプルをともに計量する場合、計量の結果が実際のサンプル重量と比較して 20 桁以上
誤差となることがあります。
防磁性（MPS）計量皿は磁力の影響から保護するため、磁気撹拌子を使用しても結果に
影響を与えません。

信頼性が高く再現可能な計量結
果
防磁性（MPS）計量皿は磁気を遮
断するため、再現可能で、正確な
結果が得られます。

磁気撹拌子による計量
磁力は、検出されなくても計量結
果に影響する可能性がありま
す。MPS によって、磁気撹拌子を
含んだ容器で安全に計量を実行
できます。

簡単な設置
既存の計量皿は簡単に MPS と取
り替えることができます。磁気の
影響がなくなり、結果の信頼性が
向上します。
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品名 MPS 防磁性計量
皿、170 x  
205 mm 

MPS 防磁性計量
皿、190 x  
223 mm 

説明 磁力の影響からの
保護。磁気撹拌子
を使用しても計量
結果に影響を与え
ません。

磁力の影響からの
保護。磁気撹拌子
を使用しても計量
結果に影響を与え
ません。

対応機種 S プラットフォーム
モデル装備の XP/
XS 上皿天びん、最
小表示 10 mg

S プラットフォーム
モデル装備の XP/
XS 上皿天びん、最
小表示 1 g および 
0.1 g

品番 11132626 11132625

防磁性計量
皿（MPS）

品名 計量皿、170 x 
205 mm

計量皿、190 x  
223 mm

説明 シンプルドラフト
シールド風防（品
番 11131653）を
使用するときに必
要。皿サポートお
よびリングシール
付属。

風防（品番 
11131653）を使用
するときに必要。皿
サポート付属。

対応機種 S プラットフォーム
モデル装備の XP/
XS 上皿天びん、最
小表示 10 mg

S プラットフォーム
モデル装備の XP/
XS 上皿天びん、最
小表示 0.1 g

品番 11132660 11132655

上皿天びん
用計量皿

分析および
ミクロ天び
ん用計量皿

品名 使い捨てアルミニ
ウム製計量皿

グリッド計量皿 
カバー

グリッド計量皿 
カバーミクロ

説明 使い捨て計量皿、
耐薬品性、10 個

グリッド計量皿用
鉄クロム・ニッケ
ル合金カバー*

グリッドミクロ計
量皿用鉄クロム・
ニッケル合金カ
バー*

対応機種 XP/XS 分析天びん XP/XS 分析天びん XP26/XP56 ミクロ
天びん

品番 11106711 11106709 11106262

* 通常、これらのカバーを使用するときには、 
天びんの安定時間が長くなります。

www.mt.com/Lab-Accessories
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カバー、ケース、盗難防止用装置 
天びんの保護に
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保護カバーは、ほこりから天びんを遮断し、不注意による汚染を防げます。天びんを移動
する必要がある場合は、便利なキャリングケースで損傷しないように保護できます。 
盗難防止装置により天びんの盗難を回避できます。物理的だけでなく見た目にもセキュ
リティ化されていることが確認できるため効果的です。

清潔に保つ
保護カバーにより、効率的な洗浄
が可能で、二次汚染も防止できま
す。すべてのカバーには耐薬品性
があり、簡単に取り替えることが
でき、天びんを隠したり、操作の
邪魔になることはありません。

機器の保護
キャリングケースは、移動時に損
傷しないように天びんを守りま
す。 このケースは、天びん（ミク
ロ、分析、および上皿天びん）ご
とに専用設計されています。これ
らのケースは、個別のキーでロッ
クできます。 

天びんの盗難防止
ラボ内の天びんの盗難は、このス
チールセキュリティケーブルを使
用して防ぐことができます。手早
く取り付けることができ、使い方
も簡単です。
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品名 T 型棒メカニズムによ
る盗難防止装置

説明 一方の先端はループ
状の鋼鉄製コード、も
う一方は T 型棒メカニ
ズムの着脱可能ロック
を装備。鍵は 2 つ提供

対応機種 XP/XS

品番 11600361

盗難防止用
装置

品名 表示部用保護カバ
ー（XP 用）（表示部
を保護）

表示部用保護カバ
ー（XS 用）（表示部
を保護）

表示部用保護カバ
ー（XS-L プラットフ
ォーム用） 

（表示部を保護）

天びん本体用保
護カバー（XP 上
皿 S プラットフォー
ム用） 

（プラットフォー
ムを保護）

天びん本体用カバ
ー（XS 上皿 S プラ
ットフォーム用） 

（プラットフォ
ームと表示部を
保護）

材質 Barex 210 Barex 210 Barex 210 Barex 210 Barex 210
品番 11132570 11106870 11132573 11133034 11132571

品名 AC アダプタ用 
IP54 カバー

説明 AC アダプタをほ
こりや水滴から保
護（IP54）

品番 11132550

保護カバー

品名 キャリングケース 
ミクロ天びん用

キャリングケース
上皿天びん用

キャリングケース
分析天びん用

説明 専用設計されたケ
ース、個別のキー
でロック可能

専用設計された
ケース、プリンタ
やその他のアクセ
サリも収容可能、
個別のキーでロッ
ク可能

専用設計されたケ
ース、プリンタや
その他の小さなア
クセサリも収容可
能、個別のキーで
ロック可能

対応機種 XP ミクロ天びん プラットフォーム S 
装備の XP/XS天び
ん、10 mg/0.1 g 
モデル

XP/XS 分析天びん

寸法
535 x 285 x 345 
mm（幅 x 奥行 x 
高さ）

535 x 285 x 345 
mm（幅 x 奥行 x 
高さ）

485 x 415 x 180 
mm（幅 x 奥行 x 
高さ）

重量 4.099 kg 3.180 kg 4.450 kg
品番 11106729 11132595 11106869

キャリング 
ケース

AC アダプタの
保護（IP54）

www.mt.com/Lab-Balance-ProtectiveCovers
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計量プロセスの高速化
天びんは、2 つに分離したテーブ
ルのうち、内側のテーブルに設置
します。 これにより、振動の影
響を受けない作業が可能で、安
定時間を短縮でき、データがより
正確になります。

優れた機能性
高さ調節可能な構造、腕サポー
ト、キーボードシェルフ、およびモ
ニター台により、長時間の計量作
業も可能な使いやすい作業環境
を実現します。

プロの業務に対応する最高レベ
ルの設計 
人間工学に基づいた計量テーブ
ルでは、モニターとキーボードの
スペースが用意されており、各ケ
ーブルの管理も容易です。

計量専用テーブル
人間工学に基づく高い効率の計量

反復の多い動作や、動きに制限がある作業場はユーザのストレスになります。メトラー・
トレドの計量テーブルは、計量作業を効率化する人間工学に基づいたソリューションで
す。調節可能な高さと、肘置きにより、作業効率が向上します。作業面は、てんびんを設置
している台と離れているため、安定時間が短縮されます。
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品名 計量テーブル  
XP ウルトラミクロ

計量テーブル  
XP ミクロ

計量テーブル 
XP26P

計量テーブル 
MCP2

計量テーブル MCP5

幅（mm） 760 760 760 760 1380

奥行き（mm） 803 803 803 803 1380

高さ（mm） 784 784 784 784 760
品番 11138044 11138042 11138041 11138040 11138043

幅（mm） 700 900 1200 600 1400 900 2000 600 1000 600 800 1500

奥行き（mm） 700 700 700 600 800 600 700 630 700 600 550 730

高さ（mm） 780 780 780 900 780 910 780 90 780 720 780 780

石板の厚さ 8 cm

計量専用 
テーブル

ストーン 
テーブル

ストーンテーブルは日本未発売です。計量テーブルに関しては、
最寄りのメトラー・トレドの代理店にお問い合わせください。

www.mt.com/Lab-Accessories
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Skan および a1-safetech の安全計量キャビネットは、毒性のある物質や微小の活性物
質を使って作業する場合に作業者や環境を適切に保護します。
計量結果がさらに安定します。
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最適な人体保護 - 
安定した計量結果

安全な作業環境
安全キャビネットでは、排気中の
汚染気体を低減するために、2 つ
まで HEPA フィルタユニットを使
用することができ、ご要望に応じ
てアクティブカーボンフィルター
を提供可能です。その小型化され
たデザインにより、ラボ内のスペ
ースを節約できます。 

振動のない操作
安全キャビネットの構造は、振動
のない操作を可能にします。これ
は分析天びんやミクロ天びんま
での要求に完全に対応します。

最適な人体保護
作業面には傷防止加工が施され
ており、清掃が容易です。さら
に、高いレベルの化学薬品耐性
を備えています。
統合された廃棄物袋のシステム
によって、キャビネットが有害廃
棄物に対して無防備な状態にな
ることはありません。
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品名 HFC-SH 900 HFC-SH 1200 MT HFC-S 1300

寸法（幅 x 奥行 x 高さ） 900×740×1075 mm 1200×740×1075 mm 1200×880×1460 mm

HFC-SH Safety Weighing Cabinet、Skanair® 社

ST1 安全エンクロージャ、a1-safetech 社

HFC-SH 安全計量キャビネットを使用し、フィルタを併用して、
空気の流れを最適化することにより、汚染物質から作業員およ
び周辺の環境を効果的に保護できます。透明で、適切な明るさ
の作業空間、および人間工学に基づいた設計によって、作業しや
すい環境を提供します。

品名 ST1-900 ST1-1200 ST1-1500
寸法（幅 x 奥行 x 高さ） 900×750×600 mm 1200×750×600 mm 1500×750×600 mm

ST-1 安全エンクロージャレンジは、計量プロセスを扱う分析担
当者を保護するために設計された最新世代の封じ込めシステム
です。強い活性を持つ薬品化合物の計量作業向けに性能試験
が実施されています。定評のある安全性だけでなく、独自の設
計と操作機能を備えた ST-1 レンジにより、このシステムは業界
で最も柔軟性が高く、使いやすいものになっています。

上記の品目は、サードパーティ製品であり、国または地域によってはメトラー・トレド
から入手できない場合もあります。
詳細については、最寄りのメトラー・トレドの代理店にお問い合わせください。

www.mt.com/Balance-Enclosures
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充填プロセス管理
法的要件の遵守 – コストの削減

完璧で一貫した製品品質は、製品が、食品、薬品、化粧品製品のいずれであろうと成功す
るための基本要素です。
Excellence Plus XP 天びんが品質管理システムに変わります。スタンドアロン天びんアプ
リケーションの SQC-XP は、欧州薬局法に従ったタブレット、カプセル、パウダー、座薬な
どの重量の均一性について、充填プロセスを管理します。
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独立したスタンドアロンシステム
SQC-XP は、他のネットワーク、コ
ンピュータ、サーバなどのシステ
ムから独立して動作します。サン
プルごとに結果が印刷され、統計
データが製品データベースに保存
されます。一定の時間が経過する
と、ただちに統計データが印刷さ
れ、システムから削除されます。

1 μg 最小表示から 64 kg 計量
範囲までの充填量管理
XP 分析天びんおよび XP 上皿天
びんの幅広いラインナップによ
り、数ミリグラムの小さなタブレ
ットから最大 64 kg の大きな容
器まで適切な天びんを利用でき
ます。

操作が非常に簡単
XP の大きなタッチスクリーンには
適切な情報が表示され、オペレ
ータは画面を押すことにより次の
入力を直感的に理解できます。サ
ンプリングの開始、システムの設
定、アーティクルの修正、新しいア
ーティクルの準備、レポートの印
字などを行うことができます。
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品名 SQC14 SQC-XP ソフトウェアパッケージ SQC-XP バリデーションマニュアル 
DE+EN

説明 • SQC アプリケーションおよびキーパッ
ド搭載マトリックスプリンタ

• 16 または 60 件のアーティクルを管理
• 設定と操作がきわめて簡単
• コンパクトな SQC14 システムは、上皿

天びん、分析天びん、ミクロ天びんなど
とともに、最小限度の配置スペースで
作業環境や、直接充填ラインに配置す
ることができます。

• SQC-XP アプリケーション（ファームウ
ェア）

• BR-XP バックアップ/復元プログラム
• SQC-XP トレーニングプレゼンテーシ

ョン
• 取扱説明書

• バックアップ/復元によるデータの入力
の単純化

• 完全なデータバックアップ
• A4/Letter サイズでの統計データの

印刷

• GAMP 4（サプライヤー監査）に従った
自主的な宣言

• バリデーション計画（VP）
• ユーザ要求仕様、リスク分析、およびト

レーサビリティマトリックス（URS）
• 設置認証（IQ）
• 運用認証（OQ）
• バリデーションレポート（VR）

対応機種 XP/XS 1 μg ～ 64 kg の XP 分析/上皿天びん 
（デルタレンジ天びんを除く）

品番 SQC 14/16 : 00236210
SQC 14/60 : 00236211

21901277 21901341

品名 LV11 自動フィーダ、小さな被計量物を 
天びん上に自動的に乗せる

LV11 風防ドア、"Pro" 型風防用 LV11 風防ドア

説明 • 計量皿の上に自動的にカプセル/ 
タブレットを乗せる

• 3 種類の振動速度
• 各サンプルを装填した後のフィーダ 

動作を高速化
• 幅広いタブレットサイズに対応
• 双方向の RS232 および LocalCAN  

インターフェイスにより、コンピュータ
や計量システムへのトラブルのないデ
ータ転送が可能

スロット付き風防ドア スロット付き風防ドア

対応機種 XP/XS XP/XS 上皿天びん、10 mg/0.1 g モデル XP/XS 分析天びん

品番 21900608 11132711 11106715

統計的品質管理ソリューション

www.mt.com/SQC
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メトラー・トレドは、機器の稼動時間を最適化し、結果のトレーサビリティおよび法規の
遵守を実現する、コスト効率の高いサービスソリューションをお届けします。最大限の投
資回収を得られるように、修理サービス、お客様のご要求に沿った個別のサービスプラ
ン、証明書、およびオンサイトサービスなどをご提供いたします。メトラー・トレドの資格
認定基準を満たしたサービス技術者は、品質の維持や製造プロセスの改善のために高
度なサービスをご提供します。
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信頼性の高い計量結果

GWP® Good Weighing  
Practice™ 
リスクベースの手法により、Good 
Weighing Practice™ では、健在
する問題がどこにあるかを明確
にできます。機器のライフサイク
ルを 5 つの段階に分けて、お客
様の計量プロセスの信頼性の拡
大とコストの削減を実現する簡単
で効果的な方法を推奨します。 

メンテナンスとサポート 
計量機器を長期に渡り安心して
ご使用いただくためには、メーカ
ーの所定の研修を修了した認定
技術者による定期メンテナンスを
実施することが重要です。生産性
が最大化され、信頼性の高い計
量結果をお約束いたします。 

機器の校正と性能検証 
計量機器からある値を得た場合、
その結果が正確で精密であると
いうことに自信を持てなければな
りません。GWP® はリスクベース
の計量ガイドラインであ
り、ISO、GMP および GLP などの
各種の要求事項に対応いたしま
す。最低限の費用で各種の要求
事項への適合をお約束いたしま
す。
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品名 GWP® Verification GWP® Excellence

目的 品質保証 安全な計量

説明 GWP® Verification は、コンサルティン
グサービス製品です。計量プロセスの正
確性とコストの削減を実現し、さらに監
査対応の文書としてそのまま利用できま
す。要求精度と実際の計量性能とのギャ
ップ分析をします。機器の使用場所にお
いてすべての天びんに対して良好な計
量結果の実現をお約束いたします。

XP/XS天びんの最新のファームウェア 
（バージョン4.60以上）には、日常点検サ

ポート機能が搭載されており、XP/XS天
びんを常に適切な方法で検査できます。
ファームウェア・アップグレードは、既存
の XP/XS 天びんに対して無料で行えま
す(製造年の古いモデルは除く)。

メトラー・トレドのサービス技術者は世界
規模の組織を編成しておりますが、お客
様を迅速かつ専門的な方法でサポートす
るためにそれぞれの国やテリトリーで集
中的にサービスをご提供しております。
メトラー・トレドによって、世界レベルの
高い技術を各国でご提供いたします。

サービス製品のご購入をご希望の方は、
弊社サービスセンター、又は代理店にお
問い合わせください。

品名 スターター・パック クオリティー・パック ファーマ・パック

目的 効率性 トレーサビリティ
（ISO）

USP、GLP、GMPへ
の準拠

説明 低コストのスター
ター・パックによっ
て、ただちに通常
使用を開始でき、
かつ天びんを適切
に設定することが
できます 

オールマイティなク
オリティー・パック
は、ISO9000シリー
ズをはじめとした、
各種の国際的な要
求事項への適合を
お約束いたします

ファーマ・パック
は、各種の厳しい
要求事項への適
合を実現いたしま
す。 既存の品質管
理システムに容易
に統合できますこ
のパッケージは、
製薬、バイオ、食品
業界に最適です

IPac -  
導入パッケ
ージ

性能検証

定期点検及び保守契約

メトラー・トレドは、お客様のニーズに応じ
た各種のアフターサービスプログラムをご
用意しています。これらのプログラムには、
メンテナンス、調整（校正）、機器の性能
検証、および各種の校正証明書発行が含
まれています。サービス製品の GWP® Veri-
fication とともに、設置されている機器ご
とに再評価を提供することも可能です。
他にも各種のサービスプログラム、最小計
量値、等様々なプログラムを取り揃えてお
りますので、お気軽に弊社サービスセンタ
ー、または代理店へお気軽にお問合せくだ
さい。

サービス技術者が計量結果に影響のあ
る計量パラメータを確認し、測定の不確
かさや最小計量値などのパラメータを定
量化し校正証明書に記載いたします。校
正証明書は、天びんが所定の計量性能を
満たしていることを証明する文書です。
弊社の発行する校正証明書はあらゆる
業界の規制要求事項を満たすことができ
ます。

校正証明書

品名 パック

目的 ライフサイクルマ
ネジメント

品名 機器の適格性評価
を高いレベルで実
現いたします適格
性評価のプロトコ
ルの手順、結果の
記載のみならず、
機器のライフルサ
イクル全体に渡る
管理もいたします

EQPac - 
 機器認証

www.mt.com/GWP
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さまざまな計量作業に対応

実験室、用途、およびお客様ごとに目的は異なっています。アクセサリを使用することで、
ニーズに的確に応えるソリューションを作成できます。
メトラー・トレドでは、簡単な計量作業から高度な用途に適合する天びんと広範囲のア
クセサリを用意しています。

日常業務に役立つアクセサリ
実験室では、新しい課題が毎日
のように生じるため、単純なアク
セサリでも日常作業を短縮し、容
易にするために大いに役立ちま
す。

専用アプリケーション
特定用途には、特定の要求を完
全に満足するために専用のアクセ
サリが必要です。多数のアクセサ
リが用意されており、さまざまな
用途に対応したソリューションが
提供されています。

要求に合わせてカスタマイズ
すべてのアクセサリの設計、形
式、および機能には起因する特
定の実験用途があり、用途また
はお客様特有のプロセスに適合
するという明確な目的に従って開
発されています。
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品名 レベルミラー

説明 XP/XS 分析天び
んの水平調整用レ
ベルミラー

品番 11140150

分析天びん
用レベルミ
ラー

品名 使い捨て計量 
ボート

計量ボート 計量ボート

説明 500 個、寸法（幅 x 
奥行 x 高さ） :   
41 x 56 x 8 mm、 
材料 :  サーモプラ
スチック

長さ : 78 mm、重
量 : 10 g、材料 : 
鉄ニッケル・クロ
ーム合金

長さ : 107 mm、
重量 : 20 g、 
材料 : 鉄ニッケ
ル・クローム合金

品番 11106712 4507 4508

計量ボート

床下計量 
フック

品名 床下計量フック
説明 XP/XS 上皿天びん

と L-プラットフォ
ーム用の床下計量
デバイス、サイズ : 
13 mm （S-プラッ
トフォームの天び
んモデルには取り
付け済み）

品番 11132565

品名 XP-SE キット

説明 XP 分析天びん用
別売電子回路部
キット

品番 11106743

分析天びん
用 SE キット

計量 
ピンセット

品名 動的計量キット
説明 XP/XS 上皿天びん

と S-プラットフォ
ームを使用する動
物計量用キット、 
10 mg/0.1g モデ
ル、4 リットル容器

品番 11132657

動的計量

品名 LabX direct 
balance

説明 LabX direct 
balanceは使いや
すいソフトウェア
で、結果をメトラ
ー・トレドの天び
んからMicrosoft® 
Excelなどのオープ
ンアプリケーション
へ転送するために
設計されています 

品番 11120340

品名 計量ピンセット

説明 先が任意の角度に
曲げられます

品番 00210421

LabX direct 
balance

www.mt.com/Lab-Accessories
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