
Encendido/apagado del instrumento
Pulse y suelte
para encender,
pulse durante
2 s y suelte para
apagar.

Cambio de modo

Modo
Pulsando MODO
se cambia el
modo: pH, mV,
mV rel.

Cómo realizar una calibración de pH
Cambiar al
modo pH.

Introduzca el
electrodo en el
primer tampón
de pH.

A intermitente:
medición

Cambie el grupo de tam
pones de pH si es nece
sario.

q

Valor estable

q

Introduzca el
electrodo en el
segundo tampón
de pH.

Valor estable

q

Pulse FIN para finalizar la calibración o repetir los últi
mos pasos para una calibración multipunto.

q

Resultado de la
calibración.

q

Pulse SALVAR para guardar la calibración.
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Cambiar la vista de la pantalla
Pantalla con to
da la informa
ción.

q

Pantalla con la
información más
importante.
(uFocus™)

Cómo realizar una medición
Introduzca el
electrodo en la
muestra.

A intermitente:
medición

q

Valor estable

El formato de
punto final se
puede escoger:
automático, ma
nual o tempori
zado, en la con
figuración del
Menú.

Almacenar datos de medición

Almacenar

q

Se ha incremen
tado el número
de almacena
miento.

Nota: el almace
namiento auto
mático en la me
moria se puede
activar en el me
nú de configura
ción.

Acceder a la configuración del menú

Menú
Pulse para entrar
en la configura
ción del menú,
p. ej. para intro
ducir la ID de
usuario, la ID de
la muestra o la
ID del sensor.
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