
用户通过质量控制软件选项可对其产品质量轻松进行控制和追踪。从测量开始，通过

与良好样品参考曲线进行对比，如果记录的曲线超出预先规定的限值，可轻松地取消

实验。

STARe 质量控制软件选项  
提高质量保证

特点和优势

•  测试曲线与参考曲线在线对比-更早的发现不

合格的测试结果

•  跟踪材料质量-材料特性参数必须在预定义的

范围内

• 加强质量控制-测量结果的电子传输和存储

您可以手动或自动评估测量值，只需单击鼠标即可

将所有相关测量值传输到表格中。在该步骤中还可

以进行简单的初始趋势分析，可以逐批检查，并以时

间为函数进行比较。如需对批次结果进行更高级的

分析，STARe表格还能轻松转换为Excel文件，以便根

据要求进行进一步评估。
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参考曲线-可用于测试期间直观

检查

如有必要，您可为每个测量定义

典型的参考曲线，并输入公差值。

在测量期间，该参考曲线与模块

控制窗口中公差值一起显示在当

前测量数据旁，可准确显示测量

值偏离参考曲线的程度。

质量控制表-便于批次跟踪

通过该选项您可根据时间单独追

踪多个物料。可对每种物料定义

所需的结果，然后基于此选择应

存储批量测量的物料表。设置完

成后，您只需单击鼠标便可开始测

量不同物料和样品，并将各个评

估分配至相关的表中。

追踪产品质量
为每批质量把关

定义视觉控制的限值

手动或自动评估

物料表3物料表2物料表1

可视化控制测量曲线

样品测量 
（物料n的样品）

通过鼠标点击传输结果

手动或自动评估

物料表3物料表2物料表1

可视化控制测量曲线

样品测量 
（物料n的样品）

通过鼠标点击传输结果
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质量控制卡

对于每个结果项，可以图形化地

显示数据点与预定义值的公差。

不符合规格的结果很容易被识别

出来。

统计

将评估值添加到统计表中，您可以

在其中应用基本统计或执行趋势

分析。只需单击一次，这些值就可

以复制到现有的STARe评估中。

对于更高级的统计分析，只需将

统计表导出到CSV文件。

趋势分析
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铟校准

创建新的统计模板并进行统计评

估。为了可追溯，除了保存结果，

还应在物料表中对评估添加名称

和日期（一对一键）以进行保存。

该表显示了平均值等初始统计结

果，以便能够快速查看新批次是

否与上一批次显著不同。

程序：

•  创建评估用的样品模板

•  评估单个曲线 - 使用EvalMacro
软件选项手动或自动评估

•  将所有相关测量结果传输到物

料表

•  将统计数据导出为可读取的

Excel格式（CSV文件）

测量结果评估

导出数据为Excel格式（CSV文件）

将结果输入到列表以进行统计评估

创建评估方法模板

例
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材料或校准结果 
简单的跟踪和统计

沸石A批次产品的长时间干燥失

重测试

沸石A常用作干燥仪器的校准物

质。在这些测试中，沸石的质量须

始终保持不变（与水的饱和度应

始终保持一致）。为对此进行检

查，可将沸石批料干燥更长地时

间并对结果进行评估。

凭借质量控制软件选项，用户可

快速轻松地在很长的测试时间内

追踪结果。
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使用TGA/DSC测定热效应

除了测定失重之外，同步热分析

(TGA/DSC)还能检测热效应(如熔

融焓、熔点、玻璃化温度等)。在本

文中，我们将讨论两个应用示例，

说明TGA/DSC的DSC信号是如何提

供有意义的结果的，并将这些结

果与使用DSC仪器获取的结果进

行了比较。

质量控制表中的结果可以很容易

地复制到评估结果中。

了解更多相关信息，请参阅 
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