
One Click™一键水分测定
简单&安全
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卡尔费休水分仪

新智能系列容量法V20S / V30S

新智能系列库仑法C20S / C30S

新超越系列滴定仪T5 / T7 / T9



触摸屏操作的用户界面实现了

直接到达分析任务的快捷操

作，并为用户提供清晰的信

息。每个用户可以设置自己独

一无二的快捷键，One Click™
一键进入分析任务。用户可以

选择自己的操作语言和报告语

言，每一个操作者从一开始就

有如在家的感觉，可以减少培

训时间，增加数据的安全性。

简单快速的水分测定

操作人员应尽可能地避免与卡

尔费休试剂接触。溶剂管理

系统完全由水分仪控制，通过

One Click™一键实现加液、排
废液和更换溶剂的操作。安装

在废液瓶上的液位/废液传感器
可以防止废液溢流，绝对保证

操作的安全性。

安全的化学试剂处理

梅特勒托利多卡尔费休水分仪

提供多种数据处理方式。可以

选择以CSV、PDF或XML格式输
出数据。可通过USB接口连接
并自动识别打印机或U盘等设
备。安全的LabX®滴定PC软件
支持用户的每一个滴定操作，

所有的结果均保存在LabX软件
的数据库中。

灵活而安全的数据管理
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测定样品中的水分含量
仅需One Click™一键操作

您如何保证医药产品的质量和保质期？哪种检测方法可以确认润滑油

是否还具有抗腐蚀性？水分含量可以为您提供有关产品的重要信息，

而卡尔费休滴定法是水分测定的标准方法，可以在几分钟内得到准确

和精确的结果。您选择梅特勒托利多的卡尔费休水分仪，只需一键即

可进行水分测定。
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梅特勒托利多考虑了来自不同行业的需求变化，并提供了一系列最优的产品和方法来应

对这些变化。几十年水分测定的经验表明，梅特勒托利多可以为您提供全方位的解决方

案。
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提高仪器的易用性意味着用户

可以完全知道正在进行的任

务，同时尽可能直接地选择所

有的可能任务。在线信息可以

即时显示滴定杯的当前参数，

并提供重要任务的One Click™
一键操作，如开始样品或者浓

度测定。当一个方法开始运行

后，用户可以很容易的输入样

品的大小，并可以立即看到有

多少水已经被滴定。明确的信

息和直接操作是简单安全操作

的关键因素。

明确信息和直接访问

滴定管中的滴定剂正确吗？滴

定剂的浓度准确吗？滴定剂的

浓度是否失效？所有的这些信

息均存储在滴定管的RFID芯片
上，当滴定开始前，滴定仪会

自动确认这些参数。安装过程

中不会再出现资源错误，再加

上热插接和即插即用功能，安

全滴定再简单不过了。

无线智能识别滴定管实现安

全保障

为了始终得到正确的结果，需

要定期更换溶剂。溶剂控制功

能可以提供三种不同的参数监

控溶剂状态，甚至当仪器处于

待机状态时，如果溶剂控制功

能被激活，可以自动开始更换

新鲜溶剂。不需要用户的太多

干预，系统始终保持在最佳状

态，随时准备为您提供快速而

准确的分析结果。

简单和安全的溶剂监控

容量法KF水分仪
高达100%水分含量的样品测定

容量法卡尔费休水分仪具有宽范围的水分测定应用：可以快速而精确地测定

高达100%的水分含量。优化的滴定杯可以保持很低的漂移值，可以测定液
体、固体和气体样品的水分含量。
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水分决定产品的质量 – 容量法KF水分仪的简单应用
用来生产隔音泡沫的初级原材料是多元醇，在二异氰酸酯的聚合作用中，多元醇中的水与异氰酸

酯基反应产生的CO2控制着泡沫的延展度，同时决定着产品的特性。因此，多元醇中的水分含量

是影响产品性能的重要参数，可以通过卡尔费休容量法简单而精确地测定。
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库仑法卡尔费休水分仪可以随

时告诉用户滴定的状态，并通

过One Click™ (一键)启动所有的
任务(如样品测定和漂移测定)。
如果已知预期的水分含量，仪

器可以自动计算最佳的样品重

量。在线显示可以即时显示滴

定的所有信息，直接访问所有

数据和任务进一步加速了工作

流程。

快速获得结果&触摸屏直接操作

阳极电解液和阴极电解液的操

作处理是复杂而昂贵的。对于

大多数样品来说，无隔膜电解

电极在使用中提供了更多的便

利，无需阴极电解液，且可以

通过溶剂管理系统One Click™ 
(一键)更换阳极电解液。只有
少数样品仍然需要有隔膜电解

电极，这在梅特勒托利多的应

用手册上有很好的解释。

更方便的无隔膜电解电极
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FillDrain

FillDrain

在库仑法卡尔费休水分仪中试

剂起着重要的作用。试剂监控

功能可以提供三种不同的参数

监控，一旦达到最大容量就会

提醒用户更换试剂。这样避免

了操作人员与试剂直接接触，

系统始终保持在最佳状态，随

时准备为您提供快速而准确的

分析结果。

试剂监控保证仪器始终处于良

好状态

库仑法KF水分仪
微量水分含量的样品测定

在溶液中通过电解电极的电解产生碘，而非采用滴定管添加的方式，这样省

去了滴定剂浓度标定的步骤。库仑法卡尔费休水分仪可以快速而精确地实现

1ppm以上的低水分含量样品的测定。滴定杯完全由玻璃制成，确保了独有
的低漂移值，从而实现了最准确和最精确的结果。
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油品的低水分含量 – 梅特勒托利多库仑法KF水分仪的简单应用
在发动机制造行业所有使用到的油品中，润滑油和燃料通常需要测试含水量，因为如果

水分含量超过500ppm(0.05%)，就需要检查与其接触部件的腐蚀性。在飞机上，防止腐
蚀，减少发动机故障的发生这点是至关重要的。所以简单的水分含量测定可以节省大量

的时间和金钱，因为只有高风险的部件才需要进一步的检查。
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如果一台仪器有多个使用者，

此时用户的安全性就显得格外

重要。新超越系列滴定仪的用

户管理系统提供了最大的安全

保障。不同的用户组分配不

同的权限，登录密码可以强制

保证只有登录用户才有权限在

这台仪器上工作。这种高水平

的安全性也会使工作变得更简

单，因为每个用户都可以根据

自己的需求来设计快捷键。

高效安全的滴定解决方案

超过500多种滴定应用可以与
卡尔费休容量法和库仑法水分

测定相组合，并可以平行运行

在同一台仪器上。卓越滴定意

味着单台仪器具有双重功能，

最小的工作空间、最简单的操

作，产生最大的应用能力。

卡尔费休滴定与一般滴定的

卓越组合

不溶于卡尔费休溶剂的固体样

品，可以直接加入带有均质

器的滴定杯中。通过RS232接
口，均质器的速度可以完全由

新超越系列滴定仪控制并被记

录，这样保证了最大的安全性

并且完全符合GLP规范。但特
殊的化学品的提取要避免使用

均质器研磨。

均质器控制

容量法卡尔费休水分应用
以及其他滴定应用

卡尔费休滴定在不同的用户、不同的应用或者行业之间的变化非常大。新超

越系列电位滴定仪以最大化的模块化设计理念，来完美地匹配客户的独特需

求。滴定系统的每一部分均可以选择并且组合成易于使用、功能强大以及结

构紧凑的仪器。梅特勒托利多新超越系列电位滴定仪的模块化设计，不但可

以实现电位滴定应用，还可以实现简单和安全的水分测定。
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强大的平行滴定测定活性成分和水分含量

很多医药物质的含量是通过滴定法分析的，其含量值通常需要按照无水物来计算，即

需要用水分值进行修正。新超越系列滴定仪T9系统的平行滴定功能提供了完整的分析服
务，其中水分含量的结果保存在结果缓冲区，仪器会自动修正水分计算出API的含量。
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梅特勒托利多的DO308单样品加
热炉，加热温度高达300˚C，进
样量大，可以轻松实现低水分含

量样品或低密度样品的准确水分

测定。

简单的解决方案

InMotion KF自动进样器为每一个
行业提供灵活的解决方案。创新

的一体式瓶盖使样品制备更简

单；安全的数字式气体流量计确

保更符合法规要求；全量程温度

扫描为确定样品的理想加热温

度提供最佳测量方案。

自动化操作节省时间，提高重

现性

气相萃取法可以方便、准确地

测定固体或者粘稠性样品的水

分含量，例如：

• 样品的水分需要加热才能释
放出来的物质：粉状或者颗

粒状的塑料产品

• 与卡尔费休试剂发生副反应
的物质：氧化性的无机盐类

• 粘附性强的物质：纤维或者
糊状物

• 难溶解或者不溶解的物质：
润滑油、羊毛、面粉、焦油

或者煤炭

气相萃取法
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卓越的自动化系统 
适用于多种样品

对于不能直接加入滴定杯中的样品来说，气相萃取法是一个完美的解决方

案。在此过程中，将样品置于样品舟/样品瓶中，移入加热炉或者样品架
上，加热样品至特定温度，通过干燥的空气或者氮气将水分萃取并转移至滴

定杯中。

加
热
炉



准确而高效的InMotion KF加热炉自动进样器
InMotion KF加热炉自动进样器被设计为所有实验室提供精确结果的智能化仪器，紧凑的
的平台上可同时测定26个样品，提高了实验室的生产效率并有效协助操作人员出色完
成任务。InMotion KF Pro还具有诸多功能，如温度扫描，线性升温，系列内自动试剂更
换以及灵活的方法循环，在确保效率的同时进一步优化工作流程。更可根据客户样品

定制平台，提供灵活的解决方案。
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GTP™

良好的滴定管理规范™
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可靠的结果 
贯穿整个生命周期

在实验室日常工作之前，评估和选择合适的滴定系统以及正确的安装和培训是获得可

靠结果的基础。从长远来看，适当的维护保养和定期校准可以确保结果的准确性和重

现性，并能满足日益增长的需求。在每一个阶段，梅特勒托利多都为您提供完善的支

持和正确的工具确保您投资物有所值，并最小化风险。

良好的评估
• 对哪个参数感兴趣：挥发物质或者水含量或者
动态水分吸附？

• 容量法适合还是库仑法适合？

• 是否需要与电位滴定组合使用？

• 什么应用，什么方法？

• 需要测量多少个样品？是否有必要自动化？

• 选用什么试剂最理想？

• 选用哪些配件更合理？

梅特勒托利多精通挥发物质和水分的测定，可以

为您提供适合的产品以满足您每天的日常分析工

作。 

干燥失重法的挥发物质测定卤素水分仪的挥发物质测定 卡尔费休滴定法的水分测定 TGA热重分析系统的动态水分
吸附测定

良
好
的
滴
定
管
理
规
范™
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Reliable Results
Through Good Titration Practice™

Guaranteed Quality

Minimized Risk

Reduced Cost

Secure Audits
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Analytische Chemie
Titration, pH-Systeme, Dichte- & Refraktometer

Das Lebensmittel Zucker
Zucker wird gemeinhin als ein Grund-
nahrungsmittel angesehen, das einem, 
in Maßen genossen, das Leben buchstäb-
lich versüssen kann. Im Gegensatz zu 
anderen Lebensmitteln jedoch schenkt 
der Konsument Zucker meist keine beson-
dere Aufmerksamkeit beim Vergleich und 
bei der Auswahl. Dabei sollte man sich 
die berechtigte Frage stellen, woher Zu-
cker kommt, bzw. wie er hergestellt wird. 

Jedes Jahr werden weltweit rund 160  
Millionen Tonnen Zucker in verschie-
denen Ländern (Brasilien, Indien, Chi-
na, Europa) produziert. Der pro Kopf-
Verbrauch in Europa beträgt im Schnitt 
rund 35 kg/Jahr! Drei Viertel der ge-

Haben Sie sich schon jemals gefragt, was alles dazugehört, damit wir 
dem Kaffee oder der Torte fürs Kaffeekränzchen mit schneeweissem Zu-
cker die richtige Süsse geben können? Lesen Sie, wie das automatisierte 
T90-Rondo 20-LabX Titrationssystem die Qualitätskontrolle der Zucker-
produktion in der Zuckerfabrik Frauenfeld von der Rübe bis zum Zucker 
effizient unterstützt. 

Inhalt 1/2010

Kundenberichte

- Automatisierte Titration in  
der Zuckerproduktion 1

- Meyer Burger Technology AG – 
Lösungen für die Solarindustrie 6

- Protein-Arzneistoffe sicher einfrieren 
dank pH-Wert-Verschiebungsanalyse 10

- Moderner und effizienter Ansatz für  
Wasseranalyse-Routineaufgaben 12

Applikationen 

- Optimale Lösung für automatische  
Kontrolle von Schneidölen 16

- Stickstoffbestimmung in Kunststoff  
nach Kjeldahl  19

Experten Tipps 

- Berechnung der Messunsicherheit 
für eine Titration 21

- Parameter-Optimierung 
für die Endpunkt-Titration 26

- Automatische Badkontrolle mit 
Titrator T90-Liquid Handler-System 30

Neuheiten

- LiquiPhysics™ Excellence – 
innovative Lösungen für  
Dichte und Brechungsindex 33

- Neues Titrationszubehör: Titrier - 
stand, Titrierarm und Sensor für  
flusssäurehaltige Lösungen 34

- Neue perfectION™ Elektroden 35

Automatisierte Titration versüsst Qua li-
tätskontrolle in der Zuckerproduktion

C. Schreiner

  www.mt.com/gtp
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良好的安装
正确的安装，专业的操作和用户

培训，从一开始就是良好滴定的

关键因素，而设备认证和/或验
证所需要的文件资料是良好安装

的合理补充。梅特勒托利多为您

提供多种服务产品和服务以满

足您的不同需要：

• IPac: 初始认证包
 包括安装认证(IQ)，操作认证

(OQ)，推荐的性能验证(PQ)，
以及维护认证(MQ)

• EQPac: 设备认证包
 包括全面的IQ, OQ, PQ, MQ的
建立，也延伸至设备监测，并

在整个生命周期保持文档记录

• EduPac:  在我们专家的指导
下，该培训包有助于您熟悉滴

定仪，并确保通过实践操作掌

握基本知识。

• 软件认证: 该LabX®认证手册

I&II保证认证直接并完整。这
两本手册包括满足监管部门所

需要的所有的信息，操作指南

和表格。

良好的日常操作
良好滴定结果的实现依赖于三个

主要因素：仪器，正确的操作和

服务：

• 仪器的智能操作可以检查浓度
的界限，溶剂和试剂的有效期

或者服务间隔，并提醒用户哪

些操作是必要的，将用户的干

预减少至最小。

• 用户按照认证文件记录的内容
进行样品制备，操作和维修方

面的培训。专论《卡尔费休滴

定的“良好的滴定管理规范”

》提供宝贵的提示与技巧。卡

尔费休应用手册和用户杂志

UserCom提供有关样品和应用
的其他信息。

• 梅特勒托利多为您度身定制了
维护系统的服务合同，以确保

多年以后结果仍然是可靠的，

并帮助您完成法规的要求。

IPac
Initial Qualification PackageTitration Excellence
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对比表
V20S
常规型

V30S
专家型

C20S
常规型

C30S
专家型

T5
简便和通用型

T7
灵活和扩展型

T9
智能和强大型

One Click™ 
一键滴定

用户自定义快捷键 • • • • • • •

每个用户快捷键的个数* 12 12 12 12 24 24 24

溶剂或者试剂控制 - • - • • • •

热插接和
即插即用

溶剂管理器 • • • • • • •

具有滴定剂和滴定度的自动无线识别滴
定管

• • - - • • •

外置加液单元 - • - - • • •

USB打印机 • • • • • • •

U盘 • • • • • • •

USB条形码扫描仪 • • • • • • •

安全性
液位/废液传感器 - • - • • • •

指纹识别器 - • - • • • •

加热炉
InMotion KF加热炉自动进样器 - • - • - • •

DO308单样品加热炉 • • • • • • •

用户管理
4级用户组 • • • • • • •

用户密码保护 • • • • • • •

方法和
样品系列

外部溶解/外部萃取方法 - • - • - • •

溴指数测定 - - - • • • •

每个系列中样品的个数 120 120 120 120 300 300 300

预置梅特勒方法 - 11 - 11 > 30 > 40 > 40

内置计算公式 • • • • • • •

自定义计算公式 - • - • • • •

任务列表
任务的数量 - 10 - 10 10 10 30

同时运行任务的数量 - - - - - 7 8

在线帮助 • • • • • • •

Status Light™ (状态指示灯) - - - - • • •

数据导出/打印 USB，以太网，PDF • • • • • • •

语言 中文/英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/俄语/波兰语/韩语/葡萄牙语

PC软件 LabX®滴定软件连接：Express版和Server版 • • • • • • •

均质器 - TTL - - - RS / TTL RS / TTL

服务
IPAC • • • • • • •

EQPAC • • • • • • •

与各种卡尔费休滴定的完美匹配
水分仪型号概览

新智能系列容量法KF水分仪 新智能系列库仑法KF水分仪

如果连接LabX® PC滴定软件，所有型号均无限制

模
块
和
附
件
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对比表
V20S
常规型

V30S
专家型

C20S
常规型

C30S
专家型

T5
简便和通用型

T7
灵活和扩展型

T9
智能和强大型

One Click™ 
一键滴定

用户自定义快捷键 • • • • • • •

每个用户快捷键的个数* 12 12 12 12 24 24 24

溶剂或者试剂控制 - • - • • • •

热插接和
即插即用

溶剂管理器 • • • • • • •

具有滴定剂和滴定度的自动无线识别滴
定管

• • - - • • •

外置加液单元 - • - - • • •

USB打印机 • • • • • • •

U盘 • • • • • • •

USB条形码扫描仪 • • • • • • •

安全性
液位/废液传感器 - • - • • • •

指纹识别器 - • - • • • •

加热炉
InMotion KF加热炉自动进样器 - • - • - • •

DO308单样品加热炉 • • • • • • •

用户管理
4级用户组 • • • • • • •

用户密码保护 • • • • • • •

方法和
样品系列

外部溶解/外部萃取方法 - • - • - • •

溴指数测定 - - - • • • •

每个系列中样品的个数 120 120 120 120 300 300 300

预置梅特勒方法 - 11 - 11 > 30 > 40 > 40

内置计算公式 • • • • • • •

自定义计算公式 - • - • • • •

任务列表
任务的数量 - 10 - 10 10 10 30

同时运行任务的数量 - - - - - 7 8

在线帮助 • • • • • • •

Status Light™ (状态指示灯) - - - - • • •

数据导出/打印 USB，以太网，PDF • • • • • • •

语言 中文/英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/俄语/波兰语/韩语/葡萄牙语

PC软件 LabX®滴定软件连接：Express版和Server版 • • • • • • •

均质器 - TTL - - - RS / TTL RS / TTL

服务
IPAC • • • • • • •

EQPAC • • • • • • •

新智能系列库仑法KF水分仪 新超越系列电位滴定仪

PC软件
LabX® Titration Server
LabX® Titration Express

USB-P25 
紧凑型卷式打印机

XPE/XSE分析天平

USB打印机

DV1000系列

DO308
单样品加热炉

TBox DR42
通过TTL控制均质器

适配器套件
Kinematica或者
IKA均质器

InMotion KF
加热炉自动进样器

Visco Spoon™
用于粘稠样品的粘样勺

适用于需要升温或者降温的卡尔费休
滴定

包括溶剂管理器，滴定台，滴定杯，电
极，管路和所有的配件(适用于T5/T7/T9
扩展水分)

各种附件

软件

打印机

分析天平

滴定管

气相萃取

加热炉

均质器

进样工具

恒温滴定杯

新超越系列

卡尔费休套件
(容量法或库仑法)

滴定管驱动器

LogStraight
指纹识别器

安全性
LevelSens
防止废液溢流，
提醒用户试剂瓶
已用光



www.mt.com/titration
访问网站，获得更多信息

地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
传真：021-64853351
地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125 
传真：0519-86641991
 E-mail: ad@mt.com

梅特勒托利多始终致力于其产品功能的改进工作。
基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。
如遇上述情况，恕不另行通知。             
12320650 Printed in P.R. China 2022/02

梅特勒 托利多
METTLER TOLEDO

售后服务与技术支持

您无需担忧，您选择的新超越系列电位滴定仪完

全按照符合您公司质量标准的要求来安装和认

证。如果您需要相关的服务信息和文件资料，请

您与梅特勒托利多国际贸易(上海)有限公司联系。

自动进样器

由于样品的种类繁多，数量庞大，对滴定提出了

自动化的高需求。梅特勒托利多的自动化解决方

案可以实现完全的自动分析过程：从样品制备到

滴定本身，再到清洗/浸洗电极和配件。

LabX® PC软件
该滴定软件提供了完整的滴定控制系统，安全的

数据库归档，控制图表和个人搜索过滤器查找功

能实现高效的结果管理，快速而清晰的方法编辑

功能，完整的数据追踪：用户管理、查找索引，

方法历史和电子签名。


