
Hoàn hảo cho thư tín và bưu kiện
Chắc chắn, đáng tin cậy và linh hoạt
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Cân Vận chuyển BC 
Tiêu chuẩn công nghiệp mới

Cân Seri BC bao gồm công nghệ mới nhất và 
thay thế nhiễu cho các cân PS huyền thoại. 
Cân Seri BC cung cấp độ chắc chắn, độ tin cậy 
và dễ hoạt động không thua kém. Điện tử tiên 
tiến và màn hình hiển thị đồ họa của cân BC cho 
phép tạo ra độ linh hoạt lớn hơn và nâng cao 
hiệu suất.

Được thiết kế để làm việc hoàn hảo với các 
phần mềm vận chuyển và hiển thị lớn, cân BC 
là sự lựa chọn lý tưởng cho các cửa hàng vận 
chuyển và bưu kiện, bưu điện, quầy bán lẻ của 
hãng vận chuyển, phòng bưu chính doanh 
nghiệp và các trạm vận chuyển và đóng gói.

Nhiều tùy chọn
Cân BC có một loạt các kích cỡ và 
hiệu suất để phù hợp với ứng dụng 
và ngân sách của bạn. Có hai loại 
đĩa cân roller và ball top. Các phụ 
kiện hiển thị từ xa giúp dễ dàng xem 
trọng lượng. Các tùy chọn Bluetooth 
và Ethernet cho phép tạo ra độ linh 
hoạt trong việc sử dụng kho.

Vận hành đơn giản
Cân BC lắp đặt đơn giản và dễ sử 
dụng. Việc lập trình phức tạp không 
đòi hỏi phải kết nối chúng với phần 
mềm vận chuyển. Màn hình hiển thị 
đồ họa lớn với bàn phím điều hướng 
cơ bản đơn giản và dễ sử dụng. 
Cài đặt có thể được lưu theo mặc 
định tùy chỉnh.

Độ chính xác hợp pháp 
trong thương mại
Công nghệ cảm biến tải tiên tiến và 
điện tử tinh vi đảm bảo cân BC cung 
cấp độ xác thực và độ chính xác cần 
thiết cho các ứng dụng thương mại. 
Tính năng GeoCal™ được cấp bằng 
sáng chế để bù đắp cho sự khác biệt 
trọng lực ở địa phương, đảm bảo độ 
chính xác đồng nhất.

Thiết kế Chắc chắn
Với khung kim loại nặng và đĩa thép 
không gỉ, cân BC sử dụng nhiều năm 
mà không gặp sự cố. Cân BC được 
thiết kế để xử lý quá tải gấp 5 lần 
công suất định mức, cho khả năng 
chống chịu vượt trội đối với việc xử 
lý mạnh mẽ các gói hàng nặng nhất.
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Thông số kỹ thuật
Cân seri BC
Đối với các bưu điện, các trạm đóng gói và vận chuyển của kho, hãng vận chuyển
Tính năng và Lợi ích
• Khung thép kết cấu và nhôm đúc cho độ bền vượt trội, với công suất quá tải lên đến 500%
• Kết nối cắm và chạy với phần mềm hiển thị và vận chuyển của hãng vận tải
• GeoCal™ làm cân bằng tự động các hiệu ứng trọng lực cục bộ, tránh hiệu chuẩn ban đầu tại công trình
• Lựa chọn hai loại màn hình hiển thị với khung điều chỉnh để sử dụng kèm theo hoặc sử dụng từ xa 
• Truyền thông linh hoạt bao gồm cả tiêu chuẩn USB (điểm bán hàng HID), Seri, Seri ảo hoặc xây dựng Keyboard Wedge
• Lựa chọn cho Bộ nhớ Alibi, truyền thông Ethernet hay truyền thông không dây Bluetooth. 
• Các ứng dụng giá trị gia tăng, chẳng hạn như sai số điều chỉnh nhãn cho các mục được thêm vào bưu kiện sau khi cân lần cuối
• Cấu hình dễ dàng cho các công suất đặc biệt và độ phân giải

Thư & bưu kiện: Cung cấp độ phân giải cao cần để vận 
chuyển qua các bưu điện quốc tế và USPS

Bưu kiện: Độ tin cậy tuyệt vời cho các cửa hàng bán lẻ, các 
phòng bưu chính, các trạm đóng gói kho và các phòng vận chuyển

Mẫu BC-15U BC-3LU BC-6LU BC-30U BC-60U BC-150U

Công suất 30 lb/15 kg 70 lb/32 hoặc 35 kg 150 lb (chỉ lb) 70 lb/30 kg 150 lb/60 kg 150/300 lb, 60/150 kg

Khả năng đọc 0-7 lb x 0,1 oz
7-15 lb x 0,2 oz

0-7 lb x 0,1 oz
7-70 lb x 0,2 oz

0-10 lb x 0,1 oz
0-70 lb x 0,2 oz
0-149 lb x 0,5 oz

0,05 lb
0,01 kg

0,05 lb
0,02 kg

0-150 x 0,05 lb
0-300 x 0,1lb

0-3 kg x 0,001 kg
3-15 kg x 0,005 kg

0-3 kg x 0,001 kg
3-15 kg x 0,005 kg
15-35 kg x 0,01 kg

0-5 lb x 0,005 lb
5-25 lb x 0,05 lb
25-150 lb x 0,1 lb

0-60 x 0,02 kg
0-150 x 0,5 kg

Đĩa cân 
Cấu trúc

Thép không gỉ, nhựa ABS Nhựa ABS, 
Thép không gỉ,  

Ball Top

Nhựa ABS, 
Thép Không gỉ

Nhựa ABS,  
Thép không gỉ,  

Ball Top, Roller Top

Thép không gỉ, 
Ball Top, 
Roller Top

Kích thước 
(flat top)

10,9 x 11,6 in
26,9 x 29,2 cm

11,8 x 13,8 in
29,8 x 34,8 cm

12,3 x 13,9 in
31,2 x 35,3 cm

16,5 x 20,5 in
40,6 x 50,8 cm

Phê duyệt EC/OIML/NTEP/MC EC/OIML/NTEP/MC NTEP/UL EC/OIML/NTEP/MC EC/OIML/NTEP/MC EC/OIML/NTEP/MC

Truyền thông 
máy tính*

Tiêu chuẩn: USB, RS232, Seri ảo, Keyboard Wedge
Tùy chọn: Ethernet, Bluetooth, Bộ nhớ Alibi

Tiêu chuẩn: USB, RS232, Seri ảo, Keyboard Wedge
Tùy chọn: Ethernet, Bluetooth, Bộ nhớ Alibi

* Tất cả các cân bao gồm 10 ft/3m. Cáp USB và 10 ft /3m. RS 232

Phụ kiện

Màn hình Đồ họa
7 phân đoạn

Gắn vào Gắn tường từ xa
Gắn vào tháp đơn từ xa
Gắn vào tháp đôi từ xa
Bể chứa gắn không gỉ cho các kiosk hoặc quầy

Băng chuyền Bộ xổ xuống cho cân BC-150U ball top và roller top


