
การชั่่�งน้ำำ�าหน้ำ่กที่่�เชั่่�อถื่อได้้และคุ้้้มคุ้่า

ทนทานต่่อการใช้้งานท่�มี่เง่�อนไขท่�ซัับซั้อน

เค
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งช้
ั�งแ

บบ
ต่ั�ง

โต่
๊ะ

เคุ้ร่�องชั่่�งแบบตั้่�งโตั้๊ะ BBA236

โครงสร้างสเต่นเลส สต่่ล

พิิกัดการช้ั�งต่ั�งแต่่ 3 ถึึง 600 กก.

ใช้้งานง่ายไมี่ซัับซั้อน

จอแสดงผลขนาดใหญ่่ สว่่างชั้ดเจน
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โซลูชั่่น้ำการชั่่�งน้ำำ�าหน้ำ่กแบบแยกส่่วน้ำราคุ้าประหย่ด้
ออกแบบมีาเพิ่�อสภาพิแว่ดล้อมีท่�ท้าทาย

การแส่ด้งส่ถืาน้ำะโด้ยที่่น้ำที่่
การแสดงสถึานะโดยทันท่ทำาให้สามีารถึช้ั�ง
ต่รว่จสอบนำ�าหนกัเกิน/ขาดไดง้า่ยและถึกูต่อ้ง
แมี่นยำา สามีารถึต่ั�งค่านำ�าหนักเป้้าหมีายได้
ง่าย จึงช้่ว่ยป้รับป้รุงคว่ามีถึูกต่้องแมี่นยำา
ของกระบว่นการโดยรว่มี
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ะ B
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6
จอแส่ด้งผลที่่�มองเห็น้ำได้้ชั่่ด้เจน้ำ 
เคร่�องช้ั�ง BBA236 มีาพิร้อมีคว่ามีสามีารถึในการอ่านค่าท่�
ยอดเย่�ยมีในทุกสภาพิแสง มี่จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ่
60 มีิลลิเมีต่รพิร้อมีไฟแบ็กไลต่์ส่ขาว่ท่�ป้รับได้

เคุ้ร่�องชั่่�งส่เตั้น้ำเลส่ ส่ตั้่ล BBA236 เป็น้ำเคุ้ร่�องชั่่�งตั้่�งโตั้๊ะแบบแยกส่่วน้ำที่่�ที่น้ำที่าน้ำและคุ้้้มคุ้่า โด้ยประกอบด้้วย
จอแส่ด้งคุ้่าน้ำ้ำาหน้ำ่ก IND236 พร้อมก่บตั้่วเล่อกแที่่น้ำชั่่�ง 2 แบบให้เล่อก

เล่อกแที่่น้ำชั่่�ง PBA436 ที่่�เหมาะส่ำาหร่บการใชั่้งาน้ำของคุ้้ณอย่างส่มบูรณ์แบบไม่ว่าจะใน้ำส่ภาพแวด้ล้อมที่่�แห้ง
หร่อใน้ำส่ภาพแวด้ล้อมที่่�ม่ของเหลวหกกระเซ็น้ำ หร่อเล่อกแที่่น้ำชั่่�ง PBA439 ที่่�ได้้ร่บการออกแบบมาส่ำาหร่บ
การใชั่้งาน้ำใน้ำส่ภาพแวด้ล้อมที่่�ม่การก่ด้กร่อน้ำหร่อการชั่ะล้างอย่างร้น้ำแรง*

BBA236 ออกแบบมาเพ่�องาน้ำชั่่�งน้ำ้ำาหน้ำ่กที่่�หลากหลาย จึงถื่อว่าเป็น้ำโซลูชั่่น้ำที่่�ตั้อบโจที่ย์ที่้กคุ้วามตั้้องการ
อย่างแที่้จริง เคุ้ร่�องชั่่�งร้่น้ำน้ำ่�เป็น้ำตั้่วเล่อกที่่�คุ้้้มคุ้่าส่ำาหร่บชั่่�งน้ำ้ำาหน้ำ่กได้้ที่่น้ำที่่ที่่�แกะกล่อง รวมไปถืึงการใชั่้งาน้ำ
ด้้าน้ำการชั่่�งตั้รวจส่อบน้ำ้ำาหน้ำ่กเกิน้ำ/ขาด้ การน้ำ่บจำาน้ำวน้ำชั่ิ�น้ำโด้ยม่การปร่บน้ำ้ำาหน้ำ่กตั้่อชั่ิ�น้ำโด้ยเฉล่�ยให้เหมาะส่ม 
การน้ำ่บรวม และการชั่่�งน้ำ้ำาหน้ำ่กส่่ตั้ว์ 

การปร่บตั้่�งการกำาหน้ำด้คุ้่าเมน้ำูแบบง่ายไม่ซ่บซ้อน้ำและเข้าใจง่าย จึงใชั่้งาน้ำฟังก์ชั่่น้ำการที่ำางาน้ำที่่�ม่อยู่หลาก
หลายใน้ำเคุ้ร่�องชั่่�งร้่น้ำ BBA236 ได้้ไม่ย้่งยาก ที่่�งย่งแที่บไม่ตั้้องม่การฝึกอบรมเจ้าหน้ำ้าที่่�ปฏิบ่ตั้ิงาน้ำ และชั่่วย
เพิ�มประส่ิที่ธิภาพการผลิตั้ใน้ำระด้่บที่่�ว่ด้ผลได้้

หน้ำ้าจอเคุ้ร่�องชั่่�งร้่น้ำ BBA236 ม่อิน้ำเที่อร์เฟซ RS232 ส่ำาหร่บส่่�อส่ารไปย่งเคุ้ร่�องพิมพ์หร่อคุ้อมพิวเตั้อร์  
มาพร้อมแบตั้เตั้อร่�เส่ริมใน้ำตั้่วแบบชั่าร์จไฟได้้ เพ่�อให้ส่ามารถืใชั่้งาน้ำแบบเคุ้ล่�อน้ำที่่� 

*จอแสดงค่านำ�าหนัก IND236 (ระดับการป้้องกัน IP66/IP67) เหมีาะสำาหรับการช้ำาระล้างแบบเบาเท่านั�น  
ไมี่คว่รใช้้ไอนำ�าและ/หร่อนำ�าแรงดันสูงกับจอแสดงค่านำ�าหนักรุ่นน่�

ที่ำาคุ้วามส่ะอาด้ได้้ง่าย
แท่นช้ั�งได้รับการออกแบบมีาในลักษณะ
เป้ิด แข็งแรงทนทาน และไมี่ซัับซั้อน ช้่ว่ย
ให้ทำาคว่ามีสะอาดได้อย่างมี่ป้ระสิทธิิภาพิ 
พิร้อมีทั�งช้่ว่ยลดการป้นเป้้�อนแบคท่เร่ยท่�
อาจเกิดขึ�นได้

การป้องก่น้ำน้ำ้ำาหน้ำ่กเกิน้ำที่่�ยอด้เย่�ยม
กลไกการหยุดเมี่�อโหลดเกินซัึ�งจัดว่าง
ไว่้ในต่ำาแหน่งท่�เหมีาะสมีและได้รับการ
ป้รับค่ามีาโดยเฉพิาะจะช้่ว่ยป้้องกัน
คว่ามีเส่ยหายท่�อาจเกิดขึ�นกับโหลด
เซัลล์ได้ด่ท่�สุด ขาต่ั�งแท่นช้ั�งเสริมีท่�
ออกแบบมีาใหถ้ึกูสขุลกัษณะและป้รบัได้
ง่ายช้่ว่ยให้ป้รับระดับเคร่�องช้ั�งได้อย่าง
น่าเช้่�อถึ่อและเท่�ยงต่รงแมี่นยำา

ที่่น้ำส่ม่ยและใชั่้งาน้ำง่าย
นอกจากมี่ปุ้�มีสัมีผัสมีาต่รฐาน 5 ปุ้�มี (เป้ิด/ป้ิด, ป้รับศููนย์, 
ทดนำ�าหนักภาช้นะ, ล้างข้อมีูล, พิิมีพิ)์ ท่�ต่อบสนองได้อย่าง
รว่ดเร็ว่ BBA236 ยังมี่ปุ้�มีฟังก์ช้ันแบบกำาหนดได้เองอย่าง
อิสระ 2 ปุ้�มี (F1 และ F2) จึงช้่ว่ยให้สลับฟังก์ช้ันต่่างๆ ท่�มี่
มีาให้ได้อย่างรว่ดเร็ว่และง่ายดาย

การคุ้วบคุ้้มอย่างเตั้็มรูปแบบตั้ลอด้เวลา
สามีารถึมีองเห็นฟังก์ช้ันทั�งหมีด (เล่อกจาก
ปุ้�มีฟังก์ช้ันโดยต่รง) และสถึานะป้ัจจุบันของ
เคร่�องช้ั�งได้อย่างง่ายดายทุกเมี่�อ ช้่ว่ยให้มีอง
เห็นภาพิรว่มีได้เป้็นอย่างด่ซัึ�งเอ่�อต่่อการทำางาน
ท่�ถึูกต่้องต่ามีหลักสร่รศูาสต่ร์
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อ้ปกรณ์เส่ริม

ส่ิน้ำคุ้้า # รูปแบบ รายละเอ่ยด้

30674166
เคร่�องพิิมีพิ์ต่ั�ว่ APR320

เหมีาะสำาหรับคว่ามีสามีารถึในการต่รว่จสอบย้อนกลับของเอกสาร
ท่�พิิมีพิ์

72229393 เสาแบบเป้ิด 120 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งทุกขนาด

72198702 เสาแบบเป้ิด 330 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งทุกขนาด

72198703 เสาแบบเป้ิด 660 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งทุกขนาด

72198704 เสาแบบเป้ิด 900 มีมี.  สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งทุกขนาดท่�ใหญ่่กว่่าขนาด A

30253326 รางลูกกลิ�งขนาด 400 × 500 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด B หมีุนไป้ทางด้านสั�นของแท่นช้ั�ง

30253328 รางลูกกลิ�งขนาด 500 × 650 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด BC หมีุนไป้ทางด้านสั�นของแท่นช้ั�ง

30253330 รางลูกกลิ�งขนาด 600 × 800 มีมี.  สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด CC หมีุนไป้ทางด้านสั�นของแท่นช้ั�ง

30253327 รางลูกกลิ�งขนาด 400 × 500 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด B หมีุนไป้ทางด้านยาว่ของแท่นช้ั�ง

30253329 รางลูกกลิ�งขนาด 500 × 650 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด BC หมีุนไป้ทางด้านยาว่ของแท่นช้ั�ง

30253331 รางลูกกลิ�งขนาด 600 × 800 มีมี. สเต่นเลส สต่่ล เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด CC หมีุนไป้ทางด้านยาว่ของแท่นช้ั�ง

72255840 อุป้กรณ์ยึดต่ิดต่ั�งกับเสา เหมีาะสำาหรับการต่ิดต่ั�งบนเสา IND236

22021070 อุป้กรณ์ยึดต่ิดกับโต่๊ะ เหมีาะสำาหรับการต่ิดต่ั�งบนโต่๊ะ IND236

30676769 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316  / 240 x 300 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด A

30676770 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316 / 300 x 400 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด BB

30676771 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316 / 400 x 500 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด B

30676772 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316 / 228 x 228 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด QA

30676773 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316 / 305 x 305 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด QB

30676774 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316 / 500 x 650 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด BC

30676775 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316 คว่ามีหนา 2.0 มีมี., 600 x 800 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด CC

30676776 จานช้ั�งสเต่นเลส สต่่ล AISI 316 คว่ามีหนา 2.5 มีมี., 600 x 800 มีมี. เหมีาะสำาหรับแท่นช้ั�งขนาด CC

ข้อมูลจำาเพาะที่่�วไป

จอแส่ด้งผล จอแสดงผล LCD ท่�มี่ต่ัว่เลข 7 หลักแบ่งเป้็น 7 เซักเมีนต่์พิร้อมีด้ว่ยไฟแบ็กไลต่์ส่ขาว่
คว่ามีสูง: 60 มีมี.

เว่ลาในการป้รับเสถึ่ยรน้อยกว่่า 1 ว่ินาท่
คุ้่าคุ้วามละเอ่ยด้ที่่�ร่บรอง
ให้ใชั่้ได้้

OIML คลาส III, 3,000e 

ประเภที่คุ้่าคุ้วามละเอ่ยด้ 15,000d

แหล่งจ่ายไฟ 85…264 VAC, 50/60 เฮิิรต่ซั์
แบตั้เตั้อร่�แบบชั่าร์จไฟได้้ ชุ้ดแบต่เต่อร่�เมีทัลไฮิไดรด์ในต่ัว่แบบช้าร์จไฟได้สำาหรับการทำางานแบบสแต่นด์อะโลนนานกว่่า 80 ช้ั�ว่โมีง
หน้ำ่วยว่ด้ กก., ป้อนด์, ก., ออนซั์
อิน้ำเที่อร์เฟซข้อมูล RS232

การป้องก่น้ำน้ำำ�าและฝ้�น้ำ จอแสดงค่านำ�าหนัก    IP66/IP67

แท่นช้ั�ง PBA436 / โหลดเซัลล ์ IP65

แท่นช้ั�ง PBA439 / โหลดเซัลล์ IP68/IP69k

ว่ส่ด้้ ต่ัว่หน้าจอแสดงค่านำ�าหนัก สเต่นเลส สต่่ล AISI304

โครงแท่นช้ั�ง   สเต่นเลส สต่่ล AISI304

จานช้ั�งและเสา สเต่นเลส สต่่ล AISI304

โหลด้เซลล์ PBA436 อะลูมีิเน่ยมี, แบบเคล่อบป้ิด

PBA439 สเต่นเลส สต่่ล, แบบ Hermetically Sealed

การใชั่้งาน้ำ การช้ั�งนำ�าหนักโดยต่รง การช้ั�งต่รว่จสอบนำ�าหนักเกิน/ขาด การนับจำานว่นช้ิ�น การนับรว่มี การช้ั�งนำ�าหนักสัต่ว่์

คุ้้ณส่มบ่ตั้ิ ว่ันท่�และเว่ลา (RTC), x10, การเป้ล่�ยนหน่ว่ยการพิิมีพิ,์ การจัดเก็บข้อมีูลเป้้าหมีาย

ข้อมูลจำาเพาะที่างเที่คุ้น้ำิคุ้

การกำาหน้ำด้คุ้่ามาตั้รฐาน้ำ

ร้่น้ำ ขน้ำาด้แที่่น้ำชั่่�ง  พิก่ด้การชั่่�งสู่งส่้ด้  คุ้วามยาวของ
ส่ายเคุ้เบิล 
(PBA436)

คุ้วามยาวของ
ส่ายเคุ้เบิล 
(PBA439)

BBA236-QA 228 x 228 มีมี. 3 กก. 6 กก. 1.5 มี. 2.5 มี.

BBA236-A 240 x 300 มีมี. 3 กก. 6 กก. 15 กก. 1.5 มี. 2.5 มี.

BBA236-QB 305 x 305 มีมี. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 2 มี. 2.5 มี.

BBA236-BB 300 x 400 มีมี. 30 กก. 60 กก. 2 มี. 2.5 มี.

BBA236-B 400 x 500 มีมี. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 3 มี. 2.5 มี.

BBA236-BC 500 x 650 มีมี. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 3 มี. 2.5 มี.

BBA236-CC 600 x 800 มีมี. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก. 3 มี. 2.5 มี.

คุ้่าคุ้วามละเอ่ยด้ที่่�ผ่าน้ำการร่บรอง คุ้ลาส่ III แบบพิก่ด้เด้่ยว -  1 x 3,000e
คุ้่าอ่าน้ำละเอ่ยด้ที่่�ผ่าน้ำการร่บรอง (e ตั้ำ�าส่้ด้) 1 ก. 2 ก. 5 ก. 10 ก. 20 ก. 50 ก. 100 ก. 200 ก.

พิก่ด้การชั่่�งข่�น้ำตั้ำ�า 20 ก. 40 ก. 100 ก. 200 ก. 400 ก. 1,000 ก. 2,000 ก. 4,000 ก.

ข่ด้เริ�มเปล่�ยน้ำที่่�วไปใน้ำการชั่่�งน้ำำ�าหน้ำ่กและว่ด้คุ้่า

ชั่่วงพร่โหลด้ [%] 18% ของพิิกัดน้ำาหนักสูงสุด
ชั่่วงการตั้่�งศููน้ำย์ [%] 2% ของพิิกัดน้ำาหนักสูงสุด
ชั่่วงการที่ด้น้ำำ�าหน้ำ่ก [กก.] หักลบจาก 0 ถึึงพิิกัดน้ำาหนักสูงสุด 
ชั่่วงอ้ณหภูมิ [°C] -10°C…+40°C

ต่ัว่อย่างการกำาหนดรูป้แบบ: ขนาด 240 x 300 มีมี./6 กก.: BBA236-5A6 (แท่นช้ั�ง: PBA436), BBA236-7A6 (แท่นช้ั�ง: PBA439)    

ข้อ
มีลู

จำา
เพิ

าะ
ทา

งเ
ทค

นคิ

ขน้ำาด้ a b ตั้ำ�าส่้ด้ (PBA436)* b ตั้ำ�าส่้ด้ (PBA439)* c d e ตั้ำ�าส่้ด้*

BBA236-QA มีมี. 228 85.6 85.6 228 365 490

BBA236-A มีมี. 240 85.6 85.6 300 435 490

BBA236-QB มีมี. 305 96.6 96.6 305 440 490

BBA236-BB มีมี. 300 96.6 96.6 400 525 490

BBA236-B มีมี. 400 100.1 100.1 500 645 820

BBA236-BC มีมี. 500 110.8 106.8 650 780 1060

BBA236-CC มีมี. 600 132 128.3 800 935 1060

*ชุ้ดเคร่�องมี่อแบบไมี่ใช้่เพิ่�อสุขลักษณะ สำาหรับชุ้ดเคร่�องมี่อเพิ่�อสุขลักษณะ แท่นช้ั�งจะมี่คว่ามีสูงเพิิ�มีขึ�น 12 มีมี.

ขน้ำาด้



สำาหรับข้อมีูลเพิิ�มีเต่ิมี
www.mt.com/BBA236

METTLER TOLEDO Group
Industrial Division
ผู้ป้ระสานงานในพิ่�นท่�: www.mt.com/contacts

ข้อมีูลทางเทคนิคอาจมี่การเป้ล่�ยนแป้ลง
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บริการของ METTLER TOLEDO พิร้อมีมีอบทรัพิยากรเพิ่�อเพิิ�มีป้ระสิทธิิภาพิ คว่ามี
สามีารถึในการทำางาน ต่ลอดจนคว่ามีสามีารถึในการผลิต่ของคุณ โดยเรามี่แพิ็ก
เกจบริการท่�ต่รงต่ามีคว่ามีต่้องการใช้้งานของคุณ สามีารถึย่ดอายุการใช้้งานของ
อุป้กรณ์ให้ยาว่นานท่�สุด และป้กป้้องการลงทุนในโซัลูช้ันการช้ั�งนำ�าหนักของคุณ

 ` www.mt.com/IND-Service

ส่ำารวจโซลูชั่่น้ำบริการของเรา
ออกแบบเพ่ิ�อ่ให้้เหมีาะกัับคว่ามีต้้่องการอุุป้กรณ์์สำาหรัับคุุณ

เริ�มตั้้น้ำด้้วยการตั้ิด้ตั้่�ง 
ระด้่บม่ออาชั่่พ
บริการต่ิดต่ั�งมีาพิร้อมีการสนับสนุนสภาพิ
การผลิต่ท่�มี่ลักษณะเฉพิาะต่ัว่ของคุณดังน่�
• การจัดทำาเอกสาร IQ/OQ/PQ/MQ 

อย่างมี่ออาช้่พิ 

• การสอบเท่ยบและการย่นยันเบ่�องต่้น 
ต่ามีว่ัต่ถึุป้ระสงค์การใช้้งาน

• การต่ิดต่ั�งในพิ่�นท่�อันต่ราย

ขยายคุ้วามคุ้้้มคุ้รอง 
การร่บประก่น้ำของคุ้้ณ
เพิิ�มีการคุ้มีครองด้ว่ยการบำารุงรักษา
เช้ิงป้้องกันและการซั่อมีบำารุงนาน 2 ป้ี
เพิ่�อป้กป้้องจอแสดงค่านำ�าหนักหร่อระบบ
ทั�งหมีดท่�คุณซั่�อ และเพิิ�มีคว่ามีสามีารถึ
ในการผลิต่และการคว่บคุมีงบป้ระมีาณใน
ระดับสูงสุด

คุ้งคุ้วามแม่น้ำยำาแม้ 
เวลาผ่าน้ำไป
รับคำาแนะนำาจากมี่ออาช้่พิ (GWP  

Verification™) รว่มีถึึงแผนการทดสอบ
เป้็นป้ระจำาท่�ระบุป้ัจจัยท่�สำาคัญ่ในการเพิิ�มี
ป้ระสิทธิิภาพิและรับรองคุณภาพิท่�สำาคัญ่ 
4 ป้ระการดังต่่อไป้น่�
• การทดสอบท่�จะดำาเนินการ
• นำ�าหนักท่�จะใช้้
• คว่ามีถึ่�ในการทดสอบ
• ระดับคว่ามีผิดพิลาดท่�ยอมีรับได้ท่�จะใช้้

กำาหน้ำด้เวลาใน้ำการ 
บำาร้งร่กษา
แผนการบำารุงรักษาเช้ิงป้้องกันท่�สมีบูรณ์
มีาพิร้อมีการต่รว่จสอบ การทดสอบการ
ทำางาน และการเป้ล่�ยนช้ิ�นส่ว่นท่�สึกกร่อน
แบบเช้ิงรุก

การต่รว่จสอบสภาพิอปุ้กรณ์มีก่ารป้ระเมีนิ
สภาพิอปุ้กรณ์ในปั้จจบุนัอย่างครบถ้ึว่น 
พิร้อมีให้คำาแนะนำาในการบำารงุรกัษาแบบ
มีอ่อาช้พ่ิ

ส่อบเที่่ยบเพ่�อคุ้้ณภาพและการปฏิบ่ตั้ิตั้ามระเบ่ยบข้อบ่งคุ้่บ
Accuracy Calibration Certificate (ใบรับรองการสอบเท่ยบด้านคว่ามีแมี่นยำา หร่อ ACC) 

ระดับมี่ออาช้่พิจะป้ระเมีินคว่ามีไมี่แน่นอนของการต่รว่จว่ัดท่�ใช้้ในทุกพิิกัดนำ�าหนัก ภาคผนว่ก
ท่�เก่�ยว่ข้องจะแสดงรายละเอ่ยดสถึานะผ่าน/ไมี่ผ่านอย่างช้ัดเจนสำาหรับระดับคว่ามีผิดพิลาดท่�
ยอมีรับได้เฉพิาะท่�มี่การใช้้งาน เช้่น ต่รงต่ามีว่ัต่ถึุป้ระสงค์ (GWP®), OIML R76, NTEP HB44 

หร่อระเบ่ยบข้อบังคับเพิิ�มีเต่ิมี

GWP®     
Good Weighing Practice™  


