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CS 2 InPro 325X (i) pH Electrodes

InPro 325X (i)
pH elektrody

Ndvod k obsluze

1 Uvod

Méfici cela InPro™ 325X (i) od spoletnosti METTLER TOLEDO je
kompakini senzor pH s nizkymi naroky na Gdrzbu. Lze ji sterilizovat
v autokldvu, jeji pH elekiroda je tlakové odolnd, kapalny elekirolyt
a referencni elekirolyt je pfedem tlakovany a cela je vybavena
lapacem stfibrnych iontl. Tento ndvod k obsluze si pfed uvedenim
zafizeni do provozu, prosim, peclivé prostudujte. Zajistite tak
bezproblémovy provoz svého vybaveni. Elekirodu doporu€ujeme
pouZivat pouze v kombinaci s origindInimi dily od spolegnosti
METTLER TOLEDO. Provoz a udrzbu zafizeni by mél provadét pouze
Skoleny persondl sezndmeny s navodem k jeho obsluze.

2 Bezpecnostni pokyny
Pfi ¢isténi a kalibraci elektrody pomoci roztokl obsahujicich kyseliny
nebo zdsady pouzivejte ochranné bryle a pracovni rukavice.
Elektrody se nedotykejte na jejich pfipojovacich kontaktech.

Elektrostaticky vyboj mlize poskodit elektroniku.

3 Popis produktu
Ndpis na kazdé elekirodé obsahuje ndsledujici informace:

METTLER TOLEDO \lyrobce elekirody

InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Oznaéeni typu:
X = Sklenénd membrdna
i = ISM (digitaini) /
SG = Pomocnd elekiroda /
yyy = Délka tyée v mm /
zzz = Typ feplotniho Eidla

combination pH Typ elekirody

pHO ... 14 (InPro 3250) Rozsah méfeni pH

pH O ... 12 (InPro 3253)

pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)

e(0...100°C (0z 140 °C Teplotni rozsah pro provoz

InPro 3250, InPro 3253) (sterilizaci)
e —25 ... 80 °C (InPro 3251)
e (0 ... 80 °C (InPro 3252)

Order No. 52 00X XXX Objednaci ¢islo

& SEV14 ATEX 0168 X Identifikace a Cislo
certifikatu

& IECEx SEV 14.0025X Identifikace a Cislo
certifikatu

IS/1, I, 11l/1/ABCDEFG/T6 Zkouska FM

See instruction manual Viz ndvod k obsluze!

V8em elektroddm je navic pfidéleno vyrobni ¢islo uvedené v Cervené
Casti pripojovaci hlavice, které umozriuje jejich pfesnou identifikaci.
Tento vyrobek splfiuje pozadavky smérnice ATEX 94/9/ES. Kompletni
prohld$eni si mlzete stahnout na strdnce www.mt.com/pro.

4 Instalace a uvedeni do provozu

1. Po vybaleni zkontrolujte elekirodu na moznd mechanickd
poSkozeni. VeSkeré zdavady, prosim, neprodlené oznamte
svému dodavateli produktd METTLER TOLEDO.

2. Odstrarite ochranny kryt a elekirodu kratce propldchnéte
deionizovanou vodou. Opatrné odstrarite silikonovou ochranu
z membrany pomoci pfilozeného noze, jak ukazuji zelené
obrazky na obalu. Snimaci ¢asti jiz pouZitych elekirod Ize dle
potteby Cistit mékkym zubnim kartdckem a jemnym mydlovym
roztokem a nésledné kratce oplachnout deionizovanou vodou.
Po oplachu se elekirody dotykejte opatrné. Tfeni skla citlivého
na pH mdze v disledku elekirostatického ndboje prodlouzit
dobu odezvy.

3. Zkontrolujte, zda prostor za sklem citlivym na pH neobsahuje
vzduchové bubliny. Pfipadné bubliny odstrarte lehkym protfepd-
nim elekirody ve svislém sméru.

4. VloZte elektrodu do krytu, jak je popsdno v pokynech k obsluze
krytu.
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5. Propojte elekirodu a pfevodnik pH pfislusnym kabelem (VP6,
VP8, AK9). Postupujte dle schématu pfipojeni pfilozeného ke
kabelu nebo prevodniku.

6. Inteligentni senzory InPro™ jako InPro 325Xi podporuji rozsifenou
diagnostiku a funkci Plug and Measure. Provoz elekirod v
rezimu ISM vyZaduje pfevodnik M700 a pH modul ISM (2700i X).
Montdz systému ISM, jeho uvedeni do provozu a provoz jsou
popsany v pokynech k obsluze pfevodniku, modulu a kabelu.

5 Provoz:
Kalibrace elektrody a prevodniku pH
Pred provedenim kalibrace ponofte elekirodu na 10 minut do
pufraéniho roztoku pH=7,00 nebo pH=4,01. Elekiroda musi byt
stdle pfipojena k pfevodniku. Doporucuje se dvoubodovd kalibrace,
napf. pufry pH 7,00 nebo pH 4,01. Dalsi podrobnosti jsou uvedeny
v ndvodu k obsluze pfevodniku pH.

6 Udriba

1. Po kazdém provoznim cyklu je nutné dlikladné opldchnout $picku
elektrody a membrdanu deionizovanou vodou. Za vSech okolnosti
predchdzejte zaschnuti zbytkl méfeného roztoku na téchto
Castech!

2. Pokud elekirodu nepouzivate, skladujte ji tak, aby byla jeji
Spitka a membrana celd ponofend v nddobé s elekirolytem
(9823/3M KCI nebo 9848 Friscolyt™).

3. Pravidlo uvedené v bodu 2 plati, pokud je elektroda skladovdna
v krytu, ale elekirolyt je pro potfeby skladovani nutné upravit
(2 dily pufraéniho roztoku pH 9,2 na 10 dilll elektrolytu).
Zabrdnite tak korozi asti krytu.

4. Je-li elektroda po nékolik dni omylem uskladnéna v suchém
prostfedi, je nutné ponofit ji na nékolik hodin do bé&zného
skladovaciho elektrolytu.

5. Pfipojovaci hlavici je nutné pfilezitostné kontrolovat na stopy
vlhkosti. Dle potfeby ji dlkladngé vygistéte deionizovanou
vodou nebo alkoholem a ndsledné peclivé osuste.

7 Odstranéni zdroju poruch
Pomoci mékkeého zubniho kartaCku a vody lIze z elektrody snadno
odstranit veSkeré zbytky. Je mozné pouZzit i Setrné Cistici prosttedky.
Bilkovinnou kontaminaci membrdany Ize nejlépe odstranit Cisticim
roztokem (obj. ¢. 51 340 070).
A Varovdni: Roztoky s obsahem kyseliny fluorovodikové posko-
zuji Cast elekirody citlivou na pH.

8 Ochrana Zivotniho prostredi
Odpadni elekiricka zafizeni by neméla byt likvidovana
spolecné se smésnym odpadem. Vyrobek pfedejte k
recyklaci, pokud existuje sbérné misto odpadnich elek-

trickych zafizeni. Pro rady tykajici se recyklace se ob-  pumm
rafte na pfislusné mistni Gfady nebo na prodejce.

9 Zdruka
Zarugni doba na vyrobni vady ¢ini 12 mésicl od data dodani.

10 Podminky skladovdni
Elektrody doporu€ujeme skladovat za pokojové feploty.
Informace o cerfifikaci UKEX uvadi anglicka ¢dst této pfirucky.

InPro, ISM a Friscolyt jsou registrované ochranné znamky skupiny
METTLER TOLEDO.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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InPro 325X (i)
pH-elektroder

Instruktionsvejledning

1 Introduktion

pH-enkeltstangsmdlecellen InPro™ 325X (i) fra METTLER TOLEDO
er en autoklaverbar pH-elekirode med lav vedligeholdelse og trykre-
sistens med en praetryksaf vaeskeelekirolyt og en referenceelekirolyt
kombineret med en sglvionbarriere. Laes venligst denne betjenings-
vejledning omhyggeligt fgr idriftscettelse for at sikre problemfri
anvendelse. Vi anbefaler, at du kun anvender elekiroden sammen
med originale reservedele fra METTLER TOLEDO. Drift og vedligehol-
delse md kun udfgres af uddannet personale og medarbejdere,
som har Ieest og forstaet betjeningsvejledningen.

2 Sikkerhedsanvisninger
Under renggring og kalibrering af elektroden, hvor der anvendes
oplgsninger, der indeholder syrer eller baser, skal der altid bceres
gjenveern og beskyttelseshandsker. Undgd at bergre elektroden ved
tilkoblingskontakterne, da elektrostatiske udledninger kan beskadige
elektronikken.

3 Produktbeskrivelse
Inskriptionen p& hver enkelt elektrode indeholder fglgende

oplysninger:
METTLER TOLEDO Elekfrodeproducenten
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Typeangivelse:
X = membranglas
i = ISM digital/
SG = reserveelekirode/
yyy = stangleengde i mm/
zzz = temperatursensorty-
pe
combination pH Elekirodetype
pHO ... 14 (InPro 3250) pH-maleomrdde
pHO ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)
(... 100 °C (op til 140 °C Temperaturomrdde for drift
InPro 3250, InPro 3253) (sterilisering)
e -25...80 °C (InPro 3251)
® (... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX Bestillingsnummer
& SEV14 ATEX 0168 X Identifikation og certifikatnr.
& |ECEx SEV 14.0025X Identifikation og certifikatnr.
IS/1, 11, 11/1/ABCDEFG/T6 FM-festet
See instruction manual Se instruktionsvejledning

Derudover har hver enkelt elekirode et serienummer pé& den rgde
del af tilkoblingshovedet for at muligggre identifikation.

Dette produkt overholder ATEX-direkfivet 94/9/EF. Erklceringen i sin
helhed kan downloades pd www.mt.com/pro.

4 Installation og idriftscettelse

1. Under udpakning kontrolleres elekiroden for mekaniske skader.
Rapportér omgdende eventuelle skader til din METTLER TOLEDO-
leverandgr.

2. Fjern beskyttelseshaetten, og skyl kort elekiroden med afioniseret
vand. Fjern forsigtigt silikonebeskyttelsen fra diafragmaet ved
hjcelp af den medfglgende kniv (jf. de grgnne instrukfionsbilleder
pd emballagen). Hvis elekiroden allerede har veeret brugt, kan
denfglsomme del om ngdvendigtrenggres med en blgd tandbgrste
0og en mild saebeoplgsning. Derefter skylles den kort med
afioniseret vand. Effer skylning md elekiroden kun duppes tgr.
Hvis man gnubber pd det pH-felsomme glas, kan det gge
responstiden som resultat af en akkumulering af elektrostatisk
ladning.

3. Kontrollér omrddet bag det pH-falsomme glas for luftbobler, og
fiern eventuelle luftbobler ved at ryste elekiroden let i lodret
refning.

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
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4. Placer elekfroden i ankeret, som beskrevet i instruktionerne for
ankeret.

5. Tilslut elekiroden og pH-transmitteren med det tilsvarende kabel
(VP6, VP8, AK9). Fglg filslutningsdiagrammet, der leveres
sammen med kablet eller fransmitteren.

6. Intelligente ISM™-sensorer, sGsom InPro 325Xi, muligggr “Plug
and Measure” samt udvidet diagnosticering. Betjening af
elektroderne i ISM-filstand krcever en M700-transmitter samt ef
ISM-pH-modul (2700i X). Fglg instruktionerne for transmitter,
modul og kabel for installation, idriftscettelse og betjening af ISM-
systemet.

Betjening:

Kalibrering af elektrode og pH-transmitter

For kalibrering skal elekiroden nedscenkes i 10 minutter i en buf-
feroplgsning med en pH p& 7,00 eller 4,01, mens den filsluttes
transmitteren. Vi anbefaler en 2-punkiskalibrering, f.eks. bufferop-
Igsninger med en pH pd 7,00 og pH 4,01. Se betjeningsvejledningen
for pH-transmitteren for at fG yderligere oplysninger.

Vedligeholdelse

1. Efter hver enkelt arbejdscyklus skal elekirodens spids og
diafragmacer) forsigtigt skylles med afioniseret vand. Udtgrring
af rester fra den oplgsning, der mdles, m& ikke forekomme pd
disse dele!

2. Nér elektroden ikke er i brug, opbevares den med elektrodespid-
sen og diafragmaet nedscenket i en beholder med elekirolyt
(9823/3M KCl eller 9848 Friscolyt™).

3. Hvis elekiroden opbevares i ankeret, geelder reglerne under punkt
2, men elekirolytten skal eendres en smule, nar den skal anvendes
til opbevaring (2 dele bufferoplgsning pH 9,2 til 10 dele elekirolyt)
for at undgd korrosion pd ankerdelene.

4. Hvis en elekirode ufilsigtet opbevares i tgr filstand i flere dage,
skaldenskyllesiadskilligetimerienstandardopbevaringselektrolyt.

5. Tilkoblingshovedet skal lejlighedsvist kontrolleres for mulige
spor af fugt. Om ngdvendigt renggres det grundigt med
afioniseret vand eller sprit. Derefter tgrres def forsigtigt.

Fjernelse af fejlkilder

Snavs kan nemt fjernes fra elekiroden ved hjelp af en blgd
tandbgrste og vand. Du kan ogsd bruge et mildt opvaskemiddel.
Profeinkontaminering pd& diafragmaet kan sandsynligvis fiernes
med renseoplgsningen (bestillingsnr. 51 340 070).

A Advarsel: Oplgsninger, der indeholder flussyre, vil beskadige
den pH-fglsomme del af elektroden.

Miljgbeskyttelse

Elektriske affaldsprodukter md ikke bortskaffes med
husholdningsaffald. Send venligst til genbrug, hvor

disse faciliteter findes. Spgrg de lokale myndigheder el-

ler din forhandler om rdd vedrgrende genbrug. _

Garanti
Ved produktionsfejl; 12 mdneder efter levering.

Opbevaringsforhold
Vi anbefaler, at elekfroderne opbevares ved rumtemperatur.

Se den engelske del af denne manual vedrgrende UKEX-certificeringen.

InPro, ISM og Friscolyt er varemcerker tilhgrende METTLER TOLEDO Group.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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InPro 325X (i)
pH-Elektroden

Betriebsanleitung

1.

Einleitung

Die METTLER TOLEDO InPro™ 325X (i) pH-Einstabmesskette ist
eine warfungsarme, autoklavierbare und druckbestdndige pH-
Elekirode mit vorbedrucktem Fllssigelekirolyt und einem
Bezugselekirolyt mit Silberionensperre. Bitte lesen Sie diese
Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um
einen einwandfreien Gebrauch sicherzustellen. Wir empfehlen
Ihnen die Elekirode nur in Zusammenhang mit Originalteilen von
METTLER TOLEDO zu betreiben. Die Bedienung und der Service
solltfen ausschliesslich durch geschultes Personal und Mitarbeiter,
welche die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben,
durchgefuhrt werden.

Sicherheitshinweise

Bei der Reinigung oder Kalibrierung der Elektrode mittels sdure- oder
alkalinaltiger Losung sollten sowohl eine Schutzbrille als auch
Schutzhandschuhe getragen werden. Berihren Sie die Elekirode
nicht an den Steckkontakten, da elekirostatische Entladungen die
Elektronik beschddigen kdnnen.

Produktbeschreibung
Der Aufdruck auf jeder Elektrode enthdlt folgende Informationen:
METTLER TOLEDO Hersteller der Elekirode
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Typenbezeichnung:
X = Membranglas
i = ISM Digital/
SG = Hilfselekirode/
yyy = Schaftlénge in mm/
zzz = Art des Temperatur-
flhlers
combination pH Art der Elekirode
pHO ... 14 (InPro 3250) pH-Messbereich
pH O ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)
(... 100 °C (bis zu 140 °C Temperaturbereich fir
InPro 3250, InPro 3253) Betrieb (fur Sterilisation)
e —25 ... 80 °C (InPro 3251)
e (0 ... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX Bestellnummer

& SEV14 ATEX 0168 X Kennzeichnung und
Nummer der Bescheinigung

& IECEx SEV 14.0025X Kennzeichnung und
Nummer der Bescheinigung

IS/1, 11, 111/1/ABCDEFG/T6 FM geprift
See instruction manual Siehe Befriebsanleitung

Zusdtzlich ist jede Elekirode mit einer Seriennummer auf dem
roten Teil des Steckkopfs versehen, um die Identfifikation zu
ermdglichen.

Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richflinie 94/9/EG. Die voll-
stdndige Konformitdtserkldrung finden Sie unter www.mt.com/pro.

Installation und Inbetriebnahme

1. Prifen Sie die Elekirode beim Auspacken auf mechanische
Schdden. Eventuelle Schdden melden Sie bitte umgehend
Ihrem METTLER TOLEDO Lieferanten.

2. Entfernen Sie die Wasserungskappe und spulen Sie die Elekfrode
kurz mit deionisiertem Wasser. Entfernen Sie mit Hilfe des
beigefugten Messers vorsichtig den Silikonschutz auf dem
Diaphragma (vgl. griine Hinweisbilder auf der Packung). Wurde
die Elekirode bereits verwendet, 1dsst sich der sensitive Teil falls
notwendig mit einer weichen Zahnburste und milder Seifenlésung
reinigen, danach kurz mit deionisierfem Wasser Spulen. Nach
dem Abspllen sollte die Elektrode nur abgetupft werden. Ein
Abreiben des pH-sensitiven Glases kann die Ansprechzeit
durch elektrostatische Aufladung erhéhen.

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
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3. Uberpriifen Sie den Raum hinter dem pH-sensitiven Glas auf
Luftblasen und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen
durch leichtes senkrechtes Schitteln der Elekirode.

4. Setzen Sie die Elekirode in die Armatur ein, wie in der Anleitung
zur Armatur beschrieben.

5. Verbinden Sie die Elekirode und den pH-Transmitter mit dem
entsprechenden Kabel (VP6, VP8, AK9). Beachten Sie das dem
Kabel oder dem Transmitter beigelegte Verdrahtungs- und
Anschlussschema.

6. Intelligente ISM™ Sensoren wie InPro 325Xi ermdglichen «Plug
and Measure» und erweiterfe Diagnostik. Der Betrieb der
Elektroden im ISM-Modus erfordert den Transmitter M700 sowie
ein ISM pH-Modul (2700i X). Fir die Installation, Inbetriebnahme
und Betrieb des ISM Systems beachten Sie bitte die Anleitung des
Transmitters, des Moduls und die des Kabels.

Betrieb:

Kalibrierung der Elektrode und des pH-Transmitters

Vor einer Kalibrierung tauchen Sie die Elektrode 10 Minufen in
pH-Puffer 7,00 oder pH 4,01 ein und schliessen sie dabei an den
Transmitter an. Eine 2-Punki-Kalibrierung ist empfohlen, z.B. pH
7,00 Puffer und pH 4,01 Puffer. Fir weitere Angaben beachfen Sie
die Befriebsanleitung des pH-Transmitters.

Wartung

1. Nach jedem Arbeitszyklus sind Elekirodenspitze und Diaphrag-
ma(s) sorgfdltig mit deionisiertem Wasser abzuspulen. Das An-
trocknen von Rickstdnden der gemessenen Losung auf diesen
Teilen ist unbedingt zu vermeiden!

2.Wenn die Elekirode nicht in Gebrauch ist, wird sie mit der
Elekirodenspitze und dem Diaphragma in einen Behdlter mit
Elektrolyt (9823/3M KCI oder 9848 Friscolyt™) eingetaucht
gelagert.

3. Wird die Elekfrode in ihrer Armatur aufbewahrt, gelten die unter
Punkt 2 beschriebenen Regeln, wobei jedoch das Elekirolyt fur
die Aufbewahrung leicht modifiziert werden muss (2 Teile Puffer-
I6sung pH 9,2 zu 10 Teilen Elekirolyt), um eine Korrosion der
Armaturenteile zu vermeiden.

4. \Wird eine Elekirode versehentlich einige Tage trocken gelagert,
muss sie vor Gebrauch mehrere Stunden in normalen
Aufbewahrungselekirolyt gewdssert werden.

5. Der Steckkopf sollte gelegentlich auf mdgliche Spuren von
Feuchtigkeit Uberprift werden. Falls notwendig, reinigen Sie ihn
grindlich mit deionisierfem Wasser oder Alkohol und trocknen
ihn anschliessend vorsichtig ab.

Behebung von Stérungen

Mit einer weichen Zahnburste und Wasser lassen sich Rickstdnde
einfach von der Elekirode entfernen. Milde Spulmittel kénnen
ebenfalls verwendet

werden. Proteinverschmutzungen am Diaphragma kénnen mit der
Reinigungsldsung (Bestell-Nr. 51 340 070) entfernt werden.

A Achtung: HF-haltige Ldsungen beschddigen den pH-sensitiven
Teil der Elektrode.

Umweltschutz

Elektroaltgerdte durfen nicht zusammen mit dem Haus-
mull entsorgt werden. Bitte fihren Sie diese méglichst
Einrichtungen zur Wiederverwertung zu. \Wenden Sie
sichanlhrezustdndige Behorde oder Ihren Fachhdndler,
um Hinweise zur Wiederverwertung zu erhalten.

Garantie
12 Monate nach Lieferung auf Fabrikationsfehler.

Lagerbedingungen
Wir empfehlen Ihnen die Elekiroden bei Raumtemperatur zu lagern.

Informationen zur UKEX-Zertifizierung finden Sie im englischen Teil dieses
Handbuchs.

InPro, ISM und Friscolyt sind Markenzeichen der METTLER TOLEDO
Gruppe.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
52 002 631 C Printed in Switzerland
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InPro 325X (i)
pH Electrodes

Instruction manual

1 Introduction

The METTLER TOLEDO InPro™ 325X (i) pH single rod measuring cell
is a low maintenance, aufoclavable and pressure resistant pH
electrode with a pre-pressurised liquid electrolyte and a reference
electrolyte fogether with a silver ions barrier. Please read through
these operating instructions carefully before commissioning, in
order to ensure trouble-free use. We recommend that you only
operate the electrode in conjunction with original parts from
METTLER TOLEDO. Operation and maintenance should be carried
out only by trained personnel and staff who have read and
understood the operating instructions.

2 Safety instructions
When cleaning or calibrating the electrode using solutions containing
acids or alkalis both profective spectacles and protective gloves
should be worn. Do not fouch the electrode at the plug-in contacts,
since electrostafic discharges can damage the electronics.

3 Product description
The inscription on each electrode contains the following information:
METTLER TOLEDO Manufacturer of the
electrode
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Type designation:
X = membrane glass
i ISM Digital/
SG = auxillary electrode/

yyy = rod length in mm/
zzz = type of temperature
sensor
combination pH Type of electrode
pHO ... 14 (InPro 3250) pH-measurement range
pHO ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)
Q... 100 °C (upto 140 °C Temperature range for
InPro 3250, InPro 3253) operation (for sterilisation)
e -25...80 °C (InPro 3251)
® (... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX Order number
& SEV14 ATEX 0168 X Identification and number
of certificate
& IECEx SEV 14.0025X Identification and number
of certificate
& CML 22 UKEX 2108X Identification and number
of certificate
IS/1, I, 1I/1/ABCDEFG/T6 FM tested

See instruction manual Note

In addition each electrode is provided with a serial number on the
red part of the plug-in head in order to enable identification.

This product complies with the ATEX guideline 94/9/EC. The
complete declaration can be downloaded under www.mt.com/pro.

4 Installation and commissioning

1. While unpacking check the electrode for mechanical damage.
Please report any damage immediately fo your METTLER TOLEDO
supplier.

2. Remove the protective cap and rinse the electrode for a short
time with deionised water. Carefully remove the silicon protection
from the diaphragm with the aid of the knife supplied (cf. green
instruction images on the packaging). If the electrode has
already been used the sensitive part can be cleaned if
necessary with a soff toothbrush and a mild soap solution, and
then rinsed for a short fime with deionised water. After rinsing
the electrode should only be dabbed. Any rubbing of the
pH-sensitive glass can increase the response time as a result
of electrostatic charge accumulation.

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
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3. Check the space behind the pH sensitive glass for air bubbles and
remove any air bubbles that may be present by shaking the
electrode lightly in a vertical direction.

4.Place the electrode info the armature as described in the
instructions for the armature.

5. Connecttheelectrodeandthe pHiransmitterwiththe corresponding
cable (VP6, VP8, AK9). Observe the connections scheme that
accompanies the cable or the transmitter.

6. Infelligent ISM™ sensors such as InPro 325Xi enable «plug and
measure» and extended diagnostics. Operation of the electrodes
in the ISM mode requires the M700 transmitter as well as an ISM
pH-module (2700i X). For installation, commissioning and
operation of the ISM system please observe the instructions for
the transmitter, module and cable.

5 Operation:
Calibration of the electrode and pH transmitter
Before a calibration immerse the electrode for 10 minutes in a pH
7.00 or pH 4.01 buffer solution whilst connecting it to the fransmitter.
A 2-point calibrafion is recommended, e.g. pH 7.00 and pH 4.01
buffer solutions. For further details please consult the operating
instructions for the pH transmitter.

6 Maintenance

1. After each working cycle the electrode tip and diaphragm(s) are
to be carefully rinsed with deionised water. Any drying out of
residues from the solution being measured on these parts must
be avoided at all costs!

2. If the electrode is not in use it is stored with the electrode tip and
the diaphragm immersed in a tank of electrolyte (9823/3M KCl
or 9848 Friscolyt™).

3.1f the electrode is stored in its armature the rules described
under Item 2 apply, although the electrolyte has to be slightly
modified for sforage purposes (2 parts of buffer solution pH 9.2
to 10 parts of electrolyte) in order fo avoid any corrosion of
the armature parts.

4.1f an electrode is inadverfently stored in a dry condition for
several days it must be rinsed for several hours in a standard
storage electrolyfe.

5. The plug-in head should occasionally be checked for possible
traces of moisture. If necessary clean it thoroughly with deionised
water or alcohol and then dry it off carefully.

7 Removal of sources of malfunction
With a soft toothbrush and water any residues can easily be removed
from the electrode. Mild washing agents can also be used. Protein
confaminations on the diaphragm can be most likely removed with
the cleaning solution (order no. 51 340 070).

A Warning: Solutions containing hydrofluoric acid damage the
pH sensitive part of the electrode.

8 Environmental protection
Waste electrical products should not be disposed of
with household waste. Please recycle where facilities
exist. Check with your Local Authority or refailer for

recycling advice. ———

9 Warranty
On manufacturing defects 12 months after delivery.

10 Storage conditions
\We recommend that the electrodes are stored at room femperature.

InPro, ISM and Friscolyt are trademarks of the METTLER TOLEDO
Group.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
52 002 631 C Printed in Switzerland
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InPro 325X (i) pH Electrodes

InPro 325X (i)
Electrodos de pH

Manual de instrucciones

Introduccion

La varilla de medicion InPro™ 325X (i) de METTLER TOLEDO es
un electrodo de pH sin apenas mantenimiento, aufoclavable y
resistente a la presién, con electrolito liquido preimpreso y electrdlito
de referencia con bloqueo de iones de plata. Por favor, lea
detalladamente estas instrucciones de servicio antes de la puesta
en marcha para garantizar un uso perfecto. Le recomendamos
que utilice solamente el elecirodo con piezas originales de
METTLER TOLEDO. La manipulacion y el servicio s6lo deberian
realizarse por personal y trabajadores formados que hayan leido
y entendido las instrucciones de uso.

Indicaciones de seguridad

Para la limpieza o calibracion del electrodo con una solucién
acida o alcalina deberian llevarse gafas y guantes de proteccion.
No toque el electrodo en los confactos enchufables para que las
descargas electrostdticas no dafien la electronica.

Descripcion del producto
La impresion de cada electrodo contiene la siguiente informacion:
METTLER TOLEDO Fabricante del electrodo
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Denominacién del tipo:
X = vidrio de membrana
i Digital ISM/
SG = electrodo auxiliar/
yyy = longitud de la varilla
en mm/
zzz = tipo de sonda
de temperatura
Tipo de electrodo
Gama de medida de pH

combination pH
pHO ... 14 (InPro 3250)
pHO ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)
e 0 ... 100 °C (hasta 140 °C
InPro 3250, InPro 3253)
e -25...80 °C (InPro 3251)
e (0 ... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX

€ SEV14 ATEX 0168 X

Rango de temperatura
durante el servicio
(para esterilizacion)

NUmero de pedido

Identificacion y nimero
de certificado

Identificacion y ndmero
de certificado

Comprobado segun FM

Consulte el manual
de instrucciones

& IECEx SEV 14.0025X

IS/1, 11, /1 /ABCDEFG/T6
See instruction manual

Cada electrodo se halla provisto ademds de un ndmero de serie
en la pieza roja del cabezal enchufable, a fin de permitir la
identificacion.

Este producto esta conforme a las exigencias de la Directiva Europea
ATEX 94 /9/ CE. La declaracion de conformidad completa se puede
encontrar debajo www.mt.com/pro.

Instalacion y puesta en servicio

1. Compruebe si existen dafios mecdnicos en el electrodo al
desembalarlo. Por favor, comunique de inmediato los eventuales
dafios a su proveedor de METTLER TOLEDO.

2. Quite la tapa de inmersion y enjuague el elecirodo brevemente
con agua desionizada. Quite con cuidado la profeccion de
silicona del diafragma por medio de la cuchilla adjunta (comp.
los rétulos verdes de indicacién en el paquete). Si el electrodo
estd usado, la parte sensible puede limpiarse en caso necesario
con un cepillo de dientes y una solucién de jabén suave; luego
ha de enjuagarse brevemenfe con agua desionizada. Tras el
enjuague, el electrodo s6lo deberia tamponarse. El frolamiento
del vidrio sensible al pH puede aumentar el tiempo de respuesta
debido a carga electrostdtica.

© 08/2022 METTLER TOLEDO
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3. Compruebe si existen burbujas de aire en la zona situada
defrds del vidrio sensible al pH y elimine las burbujas
eventualmente existentes agitando verticalmente el electrodo.

4. Inserte el electrodo en la armadura fal y como se describe en
las instrucciones de la misma.

5. Conecte el electrodo y el transmisor de pH con el cable
adecuado (VP6, VP8, AK9). Tenga en cuenta el esquema de
cableadoy de conexion que se adjunta con el cable o el fransmisor.

6. Los sensores inteligentes ISM™ como InPro 325X (i) permiten el
método «Plug and Measure» (enchufar y medir) y el diagndstico
ampliado. El funcionamienfo de los electrodos en el modo ISM
requiere el fransmisor M700 asi como un médulo de pH ISM
(2700iX). Paralainstalacion, puestaenservicioyfuncionamiento
del sistema ISM tenga en cuenta las insfrucciones del fransmisor,
del médulo y del cable.

Funcionamiento:

Calibracion del electrodo y del transmisor de pH

Antes de realizar una calibracién, sumerja el electrodo durante
10 minutos en el amortiguador de pH 7,00 6 4,01 y conéctelo al
fransmisor. Se recomienda una calibracién en 2 puntos, p. €j.
amortiguador de pH 7,00 y 4,01. Para datos adicionales, observe
las instrucciones de servicio del fransmisor de pH.

Mantenimiento

1. Tras cada ciclo de frabajo, la punta del electrodo y el/los
diafragma/s han de enjuagarse exhaustivamente con agua
desionizada. iSe ha de evitar necesariamente que se sequen
los residuos de la solucién medida en estas piezas!

2. Si el electrodo no se usa, el mismo se almacenard sumergido
con su punta y con el diafragma en un recipiente con electrolito
(9823/3M KCI 0 9848 Friscolyt™).

3.Si el electrodo se guarda en su armadura, se aplican las
reglas descritas en el punto 2, aunque el electrdlito tiene que
modificarse ligeramente para su almacenamiento (2 parfes de
solucion de amortiguador de pH 9,2 por 10 partes de electrélito),
para evitar la corrosion de la piezas de la armadura.

4.Si un electrodo se almacena en seco durante algunos dias
por descuido, antes de usarse deberia sumergirse varias horas
en un electrolito normal de almacenamiento.

5. Deberian comprobarse posibles huellas de humedad en el cabe-
zal enchufable. En caso necesario, limpielo exhaustivamente
con agua desionizada o alcohol y séquelo después con cuidado.

Subsanacion de averias

Los residuos pueden eliminarse fdcilmente del electrodo con un
cepillo de dienfes suave y agua. También pueden utilizarse
defergentes suaves. Las suciedades de profeinas en el diafragma
pueden eliminarse con una solucién de limpieza (n° de pedido:
51 340 070).

/\ Atencién: Las soluciones HF (fluoruro de hidrégeno) dafian
la parte del electrodo sensible al pH.

Proteccion medioambiental

Los residuos de los productos eléctricos no se deben
eliminar junto con los residuos domésticos. Lleve estos
productos alos centros de reciclaje existentes. Péngase
en contacto con las autoridades locales o con su
disfribuidor para obtener asesoramiento sobrereciclaje.

Garantia
12 meses después del suministro (cubre los defectos de fabrica).

Condiciones de almacenamiento
Le recomendamos que no almacene los electrodos durante mucho
tiempo a femperatura ambiente.

Para obtener informacion sobre la certificacion UKEX, consulte la parte en
inglés de este manual.

InPro, ISM e Friscolyt son marcas registradas del grupo METTLER TOLEDO.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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InPro 325X (i)
pH-elektrodit

Kdyttoohje

1 Johdanto

METTLER TOLEDO InPro™ 325X (i) pH yksitankoinen mittakenno
on v@hdn huoltoa vaativa, autoklavoitava ja paineen kestdva
pH-elekirodi esipaineistetulla nestemdiselld elekirolyytilld ja viite-
elekirolyytilld yhdessd hopeaioniesteen kanssa. Varmista laitteen
ongelmaton kdyttd lukemalla nédmd kdyttdohjeet huolellisesti
ennen kayttdonottoa. Suosittelemme, ettd  kaytdt elekirodia
ainoastaan METTLER TOLEDOnN toimittamien alkuperdisten osien
kanssa. Ainoastaan koulutettu henkildkunta, joka on lukenut ja
ymmadartanyt kayttoohjeet, saa kéyttdd ja huoltaa laitetta.

2 Turvaohjeet
Kun elekirodi puhdistetaan tai kalibroidaan happoja tai emdksic
sisaltavilld  liuoksilla, on kdytettdvd sekd suojalaseja  ettd
suojahansikkaita. Alg kosketa elekirodin liittimien koskettimia, silld
staattisen sdhkdn purkaukset saattavat vahingoittaa elektroniikkaa.

3 Tuotteen kuvaus

Kunkin elektrodin kaiverruksessa on seuraavat tiedot:

METTLER TOLEDO Elektrodin valmistaja

InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Tyypin mddritys:
X = kalvon lasi
i ISM Digitaalinen/
SG = lisdelektrodi/
yyy = tangon pituus mm/
Zzz = ldmpétila-anturin

tyyppi
combination pH Elektrodin tyyppi
pHO ... 14 (InPro 3250) pH-arvon mittausalue
pHO ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)
(... 100 °C (140 °C asti Kaytto-/sterilointildmpdtila-
InPro 3250, InPro 3253) alue (steriloinnille)
e —25 ... 80 °C (InPro 3251)
®(0...80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX Tilausnumero
& SEV14 ATEX 0168 X Tunniste ja
sertifikaattinumero
& IECEx SEV 14.0025X Tunniste ja
sertifikaattinumero
IS/1, 11, 1l/1/ABCDEFG/T6 FM-testattu
See insfruction manual Kafso kayttdohje

Lisksi kullekin elekfrodille anneftu sarjanumero pistokepddn
punaisessa 0sassa mahdollistaa funnistamisen.

Tdma tuofe noudattaa ATEX-ohjeita (94/9/EU). Koko ilmoitus
voidaan ladata osoitteessa www.mt.com/pro.

4  Asennus ja kiiyttoonotto

1. Tarkista elekirodi mekaanisten vahinkojen varalta, kun purat
pakkauksen. Raportoi mahdolliset vauriof heti METTLER TOLEDO
-jélleenmyyjallesi.

2. Irrota suojatulppa ja huuhtaise elekfrodi deionisoidulla vedelld.
Irrofa silikonisuojus varoen kalvolta mukana toimitetun veitsen
avulla (ks. vihredt ohjekuvat pakkauksessa). Jos elekirodi on jo
kdytetty, herkkd osa voidaan puhdistaa farvittaessa pehmedlld
hammasharjalla ja miedolla saippuanesteelld ja huuhfaista sitten
deionisoidulla vedelld. Huuhtelun jdlkeen elekfrodin saa kuivata
ainoastaan taputtelemalla. pH-herkdn lasin hankaaminen voi
pidentdd vasteaikaa sdhkostaattisen varauksen vuoksi.

3. Tarkista pH-herkdn lasin fakana oleva fila ilmakuplien varalta ja
poista mahdolliset ilmakuplat ravistamalla elektrodia varovasti
pystysuunnassa.

4. Aseta elekirodi suojukseen suojuksen ohjeissa kuvatulla tavalla.

5. Kytke elekirodi ja pH-ldhetin vastaavalla kaapelilla (VP6, VP8,
AK9). Noudata kaapelin tai Idhettimen mukana tulevaa kytkenta-
kaaviota.

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
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6. InPro 325Xi -anturin kaltaiset dlykkadt ISM™-anturit mahdollista-
vat “Plug and Measure” -kdyton ja laajennetun diagnostiikan.
Elektrodien kayttd ISM-tilassa vaatii M700-IGhettimen samoin
kuin ISM pH-moduulin (2700i X). Katso ISM-jdrjestelmdn asen-
nus-, kdyttéonotto- ja kdyttdohjeet Idhettimen, moduulin ja kaa-
pelin kdyttoohjeista.

Kdiytt6:

Elektrodin ja pH-ldhettimen kalibrointi

Upota elekirodi ennen kalibrointia 10 minuutiksi  pH 7,00 tai
pH 4,01 puskuriliuokseen elekfrodin ollessa edelleen yhdistettynd
|Ghettimeen. 2-pistekalibrointia suositellaan esim. pH 7.00 ja
pH 4.01 puskuriliuoksille. Katso lisdtietoja pH-ldhettimen kdyttooh-
jeista.

Ylldpito

1. Huuhtele elekirodin karki ja kalvo(t) huolellisesti deionisoidulla
vedelld jokaisen tuotantosyklin pddtteeksi. Mitattfavaa nestettd ei
saa missddn nimessd jaGda kuivumaan ndiden osien pddille!

2. Kun elektrodi ei ole kaytossd, varastoi se niin, eftd elektrodikar-
ki ja kalvo on upotettu huolellisesti 9823/3M KCI tai 9848 Fris-
colyt™ -elektrolyyttiin.

3. Jos elektrodi varastoidaan suojukseen asennettuna, on nouda-
tettava kohdassa 2 annettuja ohjeita, mutta elekirolyytti on
muutettava hieman, jotta suojuksen osat eivdt sydpyisi: 2 osaa
pH 9.2 puskuriliuosta 10 osaan elekirolyyttid.

4. Jos elekirodi vahingossa varastoidaan useiden pdivien ajan
kuivana, liofa sitd normaalissa varastointielekirolyytissa useiden
tuntien ajan ennen kayttod.

5. Pistokepdd on tarkistettava ajoittain  mahdollisten kosteutta
ilmaisevien jdlkien varalta. Puhdista se tarvitfaessa deionisoidulla
vedelld fai alkoholilla ja kuivaa se sitten huolellisesti.

Toimintavian syiden poistaminen

Jédmat voi poistaa elekirodista pehmedlld hammasharjalla ja
vedelld. Myos mietoja pesuaineita voi kayttad. Profeiinisaostuminen
kalvolla voidaan yleensd poistaa puhdistusliuoksella (filausnro.
51 340 070).

A Varoitus: Fluorivetyhappoa sisdltdvadt liuokset vahingoittavat
elektrodin pH-herkkdd osaa.

Ympiristonsuojelu

Sahkolaitteita ei saa hdvittdd kotitalousjétteen mukana.

KierrGtd asianmukaisesti. Lisdtiefoja  kierrdtyksestd

saat paikallisilta viranomaisilta ja jGteyhtidiltd.

Takuu —

Takuu kattaa valmistusvirheet 12 kuukauden ajan foimituksesta.

Varastointiolosuhteet
Suosittelemme, ettd elekirodit varastoidaan huoneenldmmassa.

Lue UKEX-serfifiointi tdmdn oppaan englanninkielisestd osasta.

InPro, ISM ja Friscolyt ovat METTLER TOLEDO tavaramerkkejd.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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Electrodes de pH
InPro 325X (i)

Manuel d’instruction

1. Introduction

La chaine de mesure du pH G une tige METTLER TOLEDO
InPro™ 325X (i) est une électrode pH de faible maintenance,
autoclavable et résistante & la pression, avec électrolyte liquide pré-
pressurisé ef électrolyte de référence avec barriére d’ions argent.
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant la mise en service
pour garantir une ufilisation impeccable. Nous vous recommandons
de n'utiliser cette électrode qu’en relation avec les piéces originales
de METTLER TOLEDO. Le maniement et I'entretien doivent &tre
exclusivement réalisés par du personnel et des collaborateurs
formés ayant lu et compris le présent mode d’emploi.

2. Instructions de sécurité
Lors de nettoyage ou du calibrage de I‘électrode au moyen d'une
solufion a base d’acide ou dalcalis, il convient de porter des lunettes
ainsi que des gants de protection. Ne pas mettre I'électrode en
contact avec les contacts & fiche car les décharges électrostatiques
pourraient endommager I'électronique.

3. Description du produit
Le texte imprimé sur chaque électrode comprend les informations

suivantes :
METTLER TOLEDO Fabricant de Iélectrode
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Code de référence:
X = verre de membrane
i = numérique ISM/
SG = électrode auxiliaire/
yyy = longueur de la fige
en mm/
zzz = type de capteur
de fempérature
combination pH Sorte d’électrode
pHO ... 14 (InPro 3250) Plage de mesure du pH

pHO ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)

¢ (... 100 °C (jusqu’a 140 °C Plage de fempérature

InPro 3250, InPro 3253) pour fonctionnement
e —25...80 °C (InPro 3251) (pour la stérilisation)
¢ (... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX Numéro de commande
& SEV14 ATEX 0168 X Marquage et numéro
du certificat
& IECEx SEV 14.0025X Marquage ef numéro
du certificat
IS/1, 11, ll/1/ABCDEFG/T6 contrélé FM
See instruction manual Voir le manuel d’instruction

En outre, chaque électrode est munie d'un numéro de série sur
la partie rouge de la téte enfichable pour permettre I'identifica-
tion.

Ce produit correspond & la directive ATEX 94/9/CE. La déclaration
de conformité compléte se frouve sous www.mt.com/pro.

4. Installation et mise en service

1. Lors du déballage, vérifier que I'électrode ne comporte pas
de dommages mécaniques. Veuillez signaler immédiatement
d’éventuels dommages & votre fournisseur METTLER TOLEDO.

2. Retirer le capuchon de mouillage et rincer briévement Iélec-
trode avec de l'eau déionisée. Si I'électrode a déja été utilisée,
la partie sensible peut étre nettoyée, le cas échéant, au moyen
d’'une brosse a dents souple et d'une solution douce G base
de savon ; ensuite, rincer brievement avec de I'eau déionisée.
Aprées le ringage, I'électrode doit simplement étre tamponnée.
Un polissage du verre sensible au pH peut augmenter le temps
de réaction par un chargement électrostatique.

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
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3. Vérifier que I'espace derriere le verre sensible au pH ne comporte
pas de bulles dair et refirer déventuelles bulles d‘air en agitant
légerement Iélectrode a la verticale.

4. Introduire I'électrode dans le support comme cela est décrit dans
le mode d’emploi du support.

5. Relier I'électrode au transmetteur pH & I'aide du cable correspon-
dant (VP6, VP8, AK9). Respecter le schéma de cdblage ou de
raccordement joint au c@ble ou au fransmetteur.

6. Les sondes ISM™ intelligentes felles que InPro 3256Xi permettent
la fonction «Plug and Measure» et un diagnostic élargi. Le
fonctionnement des électrodes en mode ISM exige le fransmetteur
M700 ainsi qu'un module pH ISM (2700i X). Pour I'installation,
la mise en service et le fonctionnement du systéme ISM, veuillez
respecter les modes demploi du fransmetteur, du module et
du cdble.

5. Fonctionnement :
calibrage de I'électrode et du transmetteur pH
Avant le calibrage, immerger Iélectrode 10 minutes dans
une solution tampon pH 7,00 ou pH 4,01 et la relier au transmetteur.
Un calibrage deux points est recommandé, par exemple, fampon
pH 7,00 et tampon pH 4,01. Pour de plus amples informations,
veuillez suivre le mode d’emploi du fransmetteur pH.

6. Maintenance

1. Aprés chaque cycle de travail, il convient de rincer soigneusement
les pointes de I‘électrode et le/les diaphragme/s G I'aide d’eau
déionisée. Il faut absolument éviter que les résidus de la solution
mesurée ne commencent a sécher sur ces piéces !

2. Quand I'électrode nest pas utilisée, elle est stockée avec la pointe
de I'électrode et le diaphragme dans un récipient contenant
de I'électrolyte (9823/3M KCI ou Friscolyt™ 9848).

3.Si I'électrode est conservée dans son armature, les regles
décrites au point 2 sont valables ; toutefois, Iélectrolyte ufilisé
pour la conservation doit étre Iégerement modifié (2 mesures
de solution tampon de pH 9,2 pour 10 mesures d‘électrolyte)
pour éviter la corrosion des pieces de I‘armature.

4.Si, par mégarde, une électrode est entreposée a sec pendant
quelques jours, elle doit étre plongée pendant plusieurs heures
dans une électrolyte de conservation normale avant de pouvoir
étre utilisée.

5. llfaut de temps entemps vérifier que la téte enfichable ne comporte
pasdefracesd’humidité. Sinécessaire, netfoyez-lasoigneusement
avecdel’'eaudéioniséeoudel’alcoolpuisl‘essuyersoigneusement.

7. Elimination des pannes
A I'aide d’une brosse & dents douce et d’eau, il est facile d’éliminer
les résidus de I'électrode. Des agents de nettoyage doux peuvent
également étre utilisés. Les encrassements de protéines sur le
diaphragme peuvent &tre éliminés au moyen d’une solution de
netfoyage (N° de commande : 51 340 070).

/\ Attention: les solutions contenant du HF endommagent la
partie sensible au pH de I'électrode.

8. Protection de I’'environnement
Les produits électriques usagés ne devraient pas étre
jetés avec les déchets ménagers. Merci de les déposer
dans les points de collecte afin qu’ils soient recyclés.
Contactez vos autorités locales ou votre vendeur pour
obtenir des conseils en matiére de recyclage.

9. Garantie
12 mois apreés la livraison pour défaut de fabrication

10. Condition d’entreposage
Nous vous recommandons de ne pas enfreposer les électrodes trop
longtemps & tfempérature ambiante.

Pour la certification UKEX, reportez-vous & la partie de ce manuel en
langue anglaise.

InPro, ISM et Friscolyt sont des marques déposees
du Groupe METTLER TOLEDO.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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InPro 325X (i)
pH-elektrodak

Haszndlati utasitas

1 Bevezetés

A METTLER TOLEDO InPro™ 325X(i) pH egyszard mér6eella
alacsony karbantartasd, autokldvozhaté és nyomasdllé pH-elekiro-
da elényomdsos folyékony elektrolittal és referenciaelektrolittal, il-
letve ezlstion-sorompdval. Kérjlik, a problémamentes haszndlat
érdekében alaposan olvassa at a teljes haszndlati utasitdst az
Uzembe helyezés el6tt. Javasoljuk, hogy az elekirdddt kizarolag
eredefi METTLER TOLEDO alkairészekkel egydtt haszndlja.
Az (zemeltetést és a karbantartast kizarlag szakképzett
személyzet végezheti, és csak azutdn, hogy elolvastak és
megértették a hasznalati utasitast.

2 Biztonsdgi Gtmutato
Ha az elekiroda tisztitasat vagy kalibrdldsdt savakat vagy lagokat
tartalmazo oldatokkal végzi, viseljen védészemiiveget és védbkesz-
ty(t. Ne érjen az elektroda mérépontjaihoz, mivel az elektrosztatikus
kistlések karosithatjak az elektronikat.

3 Termékleiras
Az elekiréddkon taldlhaté felirat minden esetben a kdvetkezd
informdciokat tartalmazza:

METTLER TOLEDO Az elekiroda gyartéja
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Tipus jeldlése:
X = membrdaniveg
i = ISM digitdlis/
SG = segédelekirdda/

yyy = szarhossz mm-ben/
77z = hémérséklet-érzékeld

tipusa

combination pH Elekirdda tipusa

pHO ... 14 (InPro 3250) pH-mérési tartomany

pH O ... 12 (InPro 3253)

pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)

(... 100 °C (akar 140 °C Uzemi (sterilizdldsi)

InPro 3250, InPro 3253) hémeérséklet-tartomany

e —25 ... 80 °C (InPro 3251)

e (0 ... 80 °C (InPro 3252)

Order No. 52 00X XXX Rendelésszdm

& SEV14 ATEX 0168 X Azonosit6 és fanusitvany
szama

& IECEx SEV 14.0025X Azonosité és tanusitvany
szama

IS/1, 11, 11/1/ABCDEFG/T6 FM tanusitott

See insfruction manual Lasd a haszndlati utasitast

Emellett minden elekiroda méréfejének piros részén Iathatd egy
sorozatszadm is, amely lehetévé feszi az azonositdst.

A termék megfelel a 94/9/EK ATEX irdnyelvnek. A teljes nyilatkozat
let6ltheté a www.mt.com/pro oldalrél.

4 Telepités és iizembe helyezés

1. Az elekir6da kicsomagoldsakor ellendrizze, hogy nem Idthatok-e
rajta fizikai sérllések. Kérjik, barmely sérilésrél haladéktalanul
értesitse METTLER TOLEDO szallitojat.

2. Tavolitsa el a védésapkat, és oblitse @t az elekirédat réviden
ioncserélt vizzel. Ovatosan tavolitsa el a szilikonvédelmet a
diafragmardl a mellékelt kés segitségével (Idsd a csomagoldson
lévé z6ld utmutaté képeket). Ha az elekirddat mdr hasznaltdk,
szlikség esetén az érzékeny rész tisztitsa meg puha fogkefével és
enyhe szappanos oldattal, majd 6blitse le ioncserélt vizzel.
Oblités utdn az elekirodat csak finoman torélje at. A pH-érzékeny
Uveg dorzsblése novelheti a vdlaszidét az elekirosztatikus
feltoltédés kdvetkeztében.

3. Ellenérizze a pH-érzékeny liveg mogotti teriletet, hogy lathatk-e
légbuborékok. Az esetleges légbuborékok eltavolitdsdhoz
finoman rdzza meg az elekiroddt fliggbleges iranyban.

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
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4. Helyezze az elekiroddt a boritasba a boritas dtmutatdjdban leirtak
szerint.

5. Csatlakoztassa az elekirdddt és a pH-transzmittert a megfeleld
kabellel (VPB, VP8, AK9). Tekintse meg a kdabelhez vagy a
tavadohoz mellékelt csatlakozasi abrat.

6.Az intelligens ISM™-érzékelék — mint az InPro 32bXi - a
csatlakoztatast kdvetéen azonnal mérésre készen dlinak, és fejlett
diagnosztikdval rendelkeznek. Az elekirodak ISM modban vald
mikodtetéséhez M700 tdvadd és ISM pH-modul (2700i X)
szlikséges. Az ISM-rendszer telepitésével, izembe helyezésével
és mikddtetésével kapcsolatban olvassa el a tavadd, a modul és
a kabel dtmutatéjdt.

5 Miikddtetés:
Az elektroda és a pH-transzmitter kalibrdldsa
A kalibrdlas elétt meritse az elektrédat 10 percre 7,00 pH-ju
vagy 4,01 pH-ju pufferoldatba, mikézben a tdvaddhoz van
csatlakoztatva. Javasolt a kétpontos kalibralds, pl. 7,00 pH-jd
vagy 4,01 pH-ju pufferoldatokkal. Tovdabbi részletekért tekintse
meg a pH-transzmitter haszndlati utasitasat.

6 Karbantartds

1. Az elekirdda hegyét és a diafragmacka)t minden munkaciklus
utdn 6vatosan oblitse le ioncserélt vizzel. Ezeknél a részeknél
mindenképpen el kell kerulni, hogy az oldatbdl szdrmazd
lerakdddsok kiszaradjanak, és le legyenek mérve.

2. Ha nem haszndlja az elektroddt, tdrolja agy, hogy az elekiréda
hegye és a diafragma elekirolitba legyen meritve (9823 / 3M KCI
vagy 9848 Friscolyt™).

3.Ha az elekiréddt a boritdsban tarolja, a 2-es pontban leirt
szabdlyok érvényesek, de az elekirolitot tarolds esetén kissé
maodositani kell (2 rész pH 9,2-es pufferoldat 10 rész elektrolithoz)
a boritds korroddlédasdanak elkerulése érdekében.

4.Ha az elekiroddt nem szdndékosan t6bb napon Gt szdraz
kérnyezetben tdrolja, akkor néhdny 6rdig hagyja dzni standard
tdroldelekirolitban.

5. A mérbfejet alkalmanként ellendrizni kell, hogy nem Idthatok-e
rajta nedvesség nyomai. Szlikség esetén alaposan tisztitsa meg
ioncserélt vizzel vagy alkohollal, majd szdritsa meg teljesen.

7 Hibdt okoz6 szennyezodések eltdvolitdsa
Puha fogkefével és vizzel bdarmely lerakdédds konnyedén
eltdvolithatd az elekirddarol. Enyhe tisztitoszereket is haszndihat.
A diafragman 1év6  fehérjeszennyez6dések eltdvolitdsahoz
haszndljon tisztitéoldatot (rendelésszdm: 51 340 070).

/\ Figyelmeztetés: A fluorsavat tartalmazé oldatok kdrositjak az
elektroda pH-érzékeny részét.

8 Kornyezetvédelem
Az elektronikai hulladékot ne a haztartasi hulladékkal
egyutt semmisitse meg. Kérjuk, hasznositson Ujra,
amennyiben lehet6sége van rd. Ujrahasznositdsi fand-
csokeért forduljon a helyi hatdsdghoz vagy a viszontel- gy
adoékhoz.

9 Jotdllds
Gyartasi hibakra vonatkozik a szallitast koveté 12 honapos
id6tartamra.

10 Tdroldsi koriilmények
Javasoljuk, hogy az elekirédakat szobahémérsékleten tarolja.

Az UKEX tanusitvanyt 1dsd a kézikényv angol nyelvi részében.

Az InPro, az ISM és a Friscolyt a METTLER TOLEDO csoport védjegye.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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Elettrodi di pH
InPro 325X (i)

Manuale d’istruzioni

1. Introduzione

La catena di misura pH monoasta InPro™ 325X(i) della
METTLER TOLEDO & un elettrodo pH che richiede poca
manutenzione, adatto per autoclave e resistente alla pressione
con eleftrolita liquido gid sotfo pressione e un eletirolita di
riferimento con trappola di ioni argento. Si prega di leggere
attenfamente queste istruzioni per I'uso prima della messa in
servizio, per assicurare un uso perfetto. Raccomandiamo di
utilizzare I'eleftrodo solo in combinazione con pezzi originali della
METTLER TOLEDO. Lufilizzo e I'assistenza devono essere eseguiti
esclusivamenfe da personale e collaborafori appositamente
addestrati, che abbiano letto e compreso le istruzioni per I'uso.

2. Indicazioni di sicurezza
Per la pulitura o la calibrazione dell’elettrodo con soluzione acida
0 alcolica, si devono usare occhiali e guanti di protezione. Non
toccare la piastra in corrispondenza dei confatti a innesto, in quanto
le scariche eleftrostatiche potrebbero danneggiare il sistema
elettronico.

3. Descrizione del prodotto
Le scritte su ogni eletfrodo forniscono le seguenti informazioni:

METTLER TOLEDO Produttore dell’eletfrodo
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Denominazione modello:
X = veiro a membrana
i = Digital ISM/
SG = elettrodo ausiliario/

yyy = lunghezza in mm/
zzz = Tipo di sensore di

temperatura

combination pH Tipo di elettrodo

pHO ... 14 (InPro 3250) Campo di misura del pH

pHO ... 12 (InPro 3253)

pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)

(... 100 °C (fino a 140 °C Campo temperatura di

InPro 3250, InPro 3253) utilizzo (sterilizzazione)

e —25...80 °C (InPro 3251)

*(0...80 °C (InPro 3252)

Order No. 52 00X XXX Codice d’ordine

& SEV14 ATEX 0168 X Sigla e numero della
certificazione

& IECEx SEV 14.0025X Sigla e numero della
certificazione

IS/1, 11, 1l/1/ABCDEFG/T6 Omologato FM

See instruction manual Consultare il Manuale
d’istruzioni

Inolire I'elettrodo & dotfato di un suo numero di serie stampigliato
sul connettore rosso, che ne consente I'identfificazione.

Questo prodofto corrisponde alla legge ATEX 94/9/CE. Per la
dichiarazione di conformita completa visitare I'URL:
www.mt.com/pro.

4. Installazione e preparazione per I'uso

1. Quando si foglie I'elettrodo dallimballaggio, controllare che non
siano presenti danni meccanici. Si prega di comunicare eventuali
danni al fornitore METTLER TOLEDO.

2. Togliere il bicchiere d’immersione e sciacquare brevemente
I'elettrodo con acqua deionizzata. Rimuovere con cautela la
protezione in silicone sul diaframma con l‘ausilio della lama in
dotazione (vedere le targhette verdi sulla confezione). Se I'elettrodo
e stato gia usato, la parte sensibile pud essere pulita con uno
spazzolino da denti morbido e con detergenti delicati, e sciacquata
quindi con acqua deionizzata. Dopo il risciacquo I'eleffodo deve
essere solo asciugato. Labrasione del vetro sensibile al pH
potrebbe aumentare il tempo di risposta per effetto della carica
elettrostatica.
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10.

3. Controllare la presenza di bolle d’aria nello spazio dietro al vetro
sensibile al pH, ed eliminare le eventuali bolle d’aria scuotendo
leggermente in verticale I'elettrodo.

4. Infilare I'elettrodo nel raccordo, come descritfo nelle istruzioni
del raccordo.

5. Collegare I'elettodo al convertitore di misura del pH con il cavo
corrispondente (VP6, VP8, AK9). Osservare lo schema di
cablaggio e di connessione allegato al cavo o al convertitore di
misura.

6.1 sensori intelligenti ISM™, quali InPro 325Xi, consentono la
funzionalitd «Plug and Measure» e una diagnostica estesa.
L'impiego degli elettrodi in modalita ISM richiede il convertitore
di misura M700 nonché un modulo pH ISM (2700i X). Per
I'installazione, la preparazione per I'uso e I'impiego del sistema
ISM attenersi alle istruzioni del convertitore di misura, del modulo
e del cavo.

Servizio: Calibrazione dell‘elettrodo e del convertitore

di misura del pH

Prima di una calibrazione immergere I'eleffodo per 10 minufi in un
tampone pH 7,00 o pH 4,01 collegandolo al convertitore di misura.
Si raccomanda una calibrazione a 2 punti, per esempio tampone
pH 7,00 e tampone pH 4,01. Per altri dafi, osservare le istruzioni
per l'uso del convertitore di misura del pH.

Manutenzione

1. Dopo ogni ciclo di funzionamento, la punta degli elettrodi e i
diaframmi devono essere sciacquati accuratamente con acqua
deionizzata. Bisogna assolufamente evitare che i residui della
soluzione misurata si asciughino su queste parti!

2. Quando l'elettodo non viene utilizzato, deve essere conservato
immerso con la punta dell’elettrodo e il diaframma con elettrolita
(9823/3M KCI oppure 9848 Friscolyt™) in un contenitore.

3. Se I'elettodo viene conservato nel suo alloggiamento, valgono le
regole descritte al punfo 2, ma modificando leggermente
I'elettrolita per la conservazione (2 parti di soluzione tampone pH
9,2 per 10 parti di elettrolita), per prevenire la corrosione sulle
parti dell’alloggiamento.

4. Se un elettrodo ¢ stato accidentalmente conservato a secco per
alcuni giorni, prima dell’impiego deve essere immerso per alcune
ore in normale elettrolita di conservazione.

5. Di fanto in tanfo confrollare I'assenza di tracce di umidita sullo
spinotfo. Se necessario, pulirlo accuratamente con acqua
deionizzata o alcool e poi asciugare bene.

Eliminazione di disturbi

| residui possono essere rimossi dall’eletfrodo semplicemente con
uno spazzolino da denti ed acqua. Possono essere usati anche
dei defergenti delicati. Gli insudiciamenti di proteine sul diaframma
possono essere eliminati con la soluzione detergente (codice
d’ordine 51 340 070).

/\ Attenzione: le soluzioni contenenti HF (acido fluoridrico)
danneggiano la parte sensibile pH dellelettrodo.

Protezione ambientale

| rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti

insieme ai rifiuti domestici. Si prega di effettuare la

raccolta differenziata nelle apposite strutture. Per

consigli relativi alla raccolta differenziata, rivolgersi
all’ente locale o al rivenditore.

Garanzia
Nell'eventualita di difetti di fabbricazione, sono assicurati 12 mesi
di garanzia dalla consegna.

Condizioni di stoccaggio
Raccomandiamo di non conservare troppo a lungo gli eleftrodi a
temperatura ambiente.

Per la certificazione UKEX, vedere la parfe inglese del presente manuale.

InPro, ISM e Friscolyt sono marchi del gruppo METTLER TOLEDO.
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InPro 325X (i)
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¢ 0 ... 80 °C (InPro 3252)

Order No. 52 00X XXX R

& SEV14 ATEX 0168 X A ERAEE S
& IECEX SEV 14.0025X A& EREEE S
IS/1, 11, 11l/1/ABCDEFG/T6 SLEREFHFM

See instruction manual ElEHRAZE Z B R

THITREMICIE. BRBTDIDICTZ 1Ay FOFROER
PTITIVEENREEINET,

DBIRIEATEXAA KA 94 /9/ECICERLTWVE T, &
EEZwww.mt.com/proh54 U O—RFTEXT,

4 RELEEYETYT

FRALTW . EROEHNBRSEEFT v ILET. A
FIRETEH. IUCART— L FDT TS —IciREL
TLIEEL,

2. REF vy TEEUNL, BiAA > Kz @R LTERRETE
BT IELT. HNEDFEDORDEY . BROFATT
BEEDY U MREZEEICRIALTLEE W, EfZ
T TIERLTV SRR G BB THONIHME IO Z P
D5V IVEBERIBDRITATHERL. BAF KT
EOLETTELY, TR BRIESlehn&E T,

-
(e
5

— Ra

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
Printed in Switzerland 52 002 631 C



InPro 325X (i) pH Electrodes 21 jCI

10

PHEREDEWASR & HEDERE L TERREZEN
THBTENTEET,

3 pHEZMHSRADBMAR—RICTADGEVHESHE
Frvy L, [EH S oIFEIFEREEEHRICHTHIC
WIHUET,

4 BRI OERTFOBEFACHEBBETN TS KSIT, B
FICEBREHEE T,

5 BMEpHE MR ZBIET 25 — T IV THEHELE T (VPS,
VP8, AK9), i\ —7 IV D EHgRIIB L TV B ERER
L&Y,

6.InPro 325Xi%x&EDIntelligent ISM™ 2> Hid. « SS9 7R
BIE» ERZRTHEREDILRZRIREICLE T, ISME— R CTDE
BOBRAEITIE. MTO0ZEEEREISM pHE D 2—/L (2700 X)
DRETY, B, ISMI AT LDITE _EIFPRIEITIE. B
IWERBAEOZERE. EV1—)b BLUT—TIVOEFRES
BLTEEWN

EEDET: BB E pHERERDIRIE

RIERTS I, BAlE TS LIORRET. pH 7.00%
feldpH 4.01DIEERICI0NRIBLET, 28R EAEHT S
TEEHIELET, fe& ZIEpH 7.000pH 4. om*x@;r&zo B
DT, pHERS DB AR A B 2

AVTFVR

1. ZNZENDIEEY AV ILDE RAF VK TEBF v TEMR
BAEEEICDTELT, AEIERTEINSDOEBRH SR
RO SIERBEIBR T &iE TR TOMEE[EET ST
EICDBEMNETI

2. BlEERLEWESIE. BEF v TEEA9823/3M KCI
F72129848 FriscolytMOEBMRICERELTREL
3

3. BABMTFICRET BB 7TAT7L2THBELDE
BEFORAHSEREINE T, LHLERFIODERED
B Ao, RERAERRITODINICHAET LI EH D
ETY, NI 7BRBRD2DDEDEERERPH 9.2H55100D
IN—VICLET,

4. HBEES >V EBRLICRETEREZRELTCLESfBEE

& ZEDRESHE CHRRERTCRELHIET,

5. KD DEFHEVNEEEET S TA Y RERERT S0
ENBUET, BEETBEIE BRAA > KE e 7IVa—Ib
TR2IHRL. ZOREBEEICEREIEET,

RIEBDFER DR E

FEODWVET S VEKTHBEBICERD SERBMERYUBRITE

T, BRI EERTAIEETEERT, REELDZV/N\VE

DEREME FEAEER TR ENTEET, (EX

%+ 51 340 070)

A BE: TVEKERONSENTV2ERIE. BEEDpHD

MAEEDCEA—IEEZET,

RIBIRGE

BRI SRR & — I REREL AL

TLIEE W, BUIGHER LS BB CUT1IILL

TLEEEY,  UHAZIUCDWTIE, #ilgD Lz

- =S —[~Fe=A -

Fleld) 74> —ICREEEL T fEE W —

R

BERRIE, BiX®1258TT,

RERNF
B R CRET BT LEMELET,

UKEXEZ: a AEICDWTIE . CDR Z27) b@%ygﬁﬁj\%%,ﬂﬁ L/T(fi

-k(,\
InPro. ISM. & UFriscolytld A +Z—« b R YL —TDEEFEHIZ
—Z_a—o
InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO

52002 631 C Printed in Switzerland



ko 22 InPro 325X (i) pH Electrodes

InPro 325X (i)
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InPro 325X (i)
pH-elektroden

Gebruikershandleiding

1

Inleiding

De METTLER TOLEDO InPro™ 325X (i)-pH-elekirode met een meet-
cel met één stang is een onderhoudsarme, autoclaveerbare en druk-
bestendige pH-elekirode met een vooraf op druk gebrachte vioei-
bare elekirolyt en een referentie-elekirolyt in combinatie met een
zilverionenval. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door
voordat u het product in gebruik neemf, om een probleemloze wer-
king te garanderen. We adviseren om de elekirode alleen te gebrui-
ken in combinatie met originele onderdelen van METTLER TOLEDO.
Het product mag uitsluitend worden bediend en onderhouden door
hiervoor opgeleid personeel dat de gebruikershandleiding heeft ge-
lezen en de inhoud ervan heeft begrepen.

Veiligheidsinstructies

Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen wanneer
u de elektrode reinigt of kalibreert met behulp van oplossingen die
zuren of alkalién bevatten. Raak de elekirode nooit aan bij de
insteekcontacten, aangezien elektrostatische ontladingen de
elekfronica kunnen beschadigen.

Productbeschrijving
Het opschrift op elke elekirode bevat de volgende informatie:
METTLER TOLEDO Producent van de elekirode
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Typeaanduiding:
X = membraanglas
i = ISM Digital/
SG = hulpelekirode/
yyy = staaflengte in mm/
777 = type
temperatuursensor
combination pH Type elekirode
pHO ... 14 (InPro 3250) pH-meetbereik
pH O ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)
(0 ... 100 °C (fot 140 °C Temperatuurbereik voor
InPro 3250, InPro 3253) bedrijf (voor sterilisatie)
e -25...80 °C (InPro 3251)
® (... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX Bestelnummer

& SEV14 ATEX 0168 X Identificatie en
cerfificaatnummer

& IECEX SEV 14.0025X Identificatie en
cerfificaatnummer

IS/1, 11, 11/1/ABCDEFG/T6 FM-getest
See instruction manual Zie gebruikershandleiding

Bovendien is elke elekirode voorzien van een serienummer op het
rode deel van de insteekkop om de elekirode te kunnen identificeren.
Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn 94/9/EG. De volledige
verklaring is te downloaden via www.mt.com/pro.

Installatie en inbedrijfstelling

1. Confroleer de elekirode bij het uitpakken op mechanische
beschadiging. Meld eventuele beschadigingen onmiddellijk aan
uw METTLER TOLEDO-leverancier.

2. Verwijder de beschermdop en spoel de elekirode kort af met gede-
ioniseerd water. Gebruik het meegeleverde mes om de
siliconebescherming voorzichtig te verwijderen van hetmembraan
(zie hiervoor de groene instructieafbeeldingen op de verpakking).
Als de elekirode al is gebruikt, kan het gevoelige deel zo nodig
worden gereinigd met een zachte tandenborstel en een milde
zeepoplossing en vervolgens kort worden afgespoeld met gede-
ioniseerd water. Na het afspoelen mag u de elekirode enkel
droogdeppen. Wrijven over het pH-gevoelige glas kan tot een
langere responstijd leiden als gevolg van de opbouw van
elektrostatische lading.
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3. Controleer de ruimte achter het pH-gevoelige glas op luchtbellen
en verwijder eventuele luchtbellen door de elekirode zachtjes in
verticale richting heen en weer te bewegen.

4.Plaats de elekirode in de armafuur zoals beschreven in de
instructies voor de armatuur.

5. Sluit de elekirode en de pH-transmitter aan met de bijbehorende
kabel (VP6, VP8, AK9). Volg hierbij het aansluitschema dat bij de
kabel of de transmitter is geleverd.

6. Infelligente ISM™-sensoren zoals InPro 325Xi beschikken over
“plug and measure” en uitgebreide diagnosemogelijkheden. Om
de elekiroden in de ISM-modus te kunnen gebruiken, is zowel de
M700-transmitter als een ISM pH-module (2700iX) nodig.
Raadpleeg de instructies voor de transmitter, de module en de
kabel voor informatie over installatie, inbedrijfstelling en bediening
van het ISM-systeem.

5 Werking:

Kalibratie van de elektrode en de pH-transmitter

Dompel de elekirode voorafgaand aan een kalibratie 10 minuten
onder in een bufferoplossing met pH7,00 of pH 4,01 terwijl u de
elekirode aansluit op de transmitter. Een tweepuntskalibratie wordf
aanbevolen, bv. met bufferoplossingen met pH 7,00 en pH 4,01.
Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding voor de
pH-transmitter.

6 Onderhoud

1. Spoel de elekirodetip en het/de membra(@n(en) na elke
werkcyclus zorgvuldig af met gede-ioniseerd water. Indroging van
resten van de oplossing die op deze onderdelen wordt
gemeten, moet koste wat kost worden voorkomen!

2. Wanneer de elekirode niet in gebruik is, wordf die opgeslagen met
de elekirodetip en het membraan ondergedompeld in een
elektrolytreservoir (9823/3M KCI of 9848 Friscolyt™),

3.Als u de elekirode in de armatuur opslaat, gelden dezelfde
voorschriften als bij punf 2, maar de elekfrolyt moet wel enigszins
wordenaangepastvooropslagdoeleinden (2delenbufferoplossing
metpH 9,2 op 10 delen elekirolyt) om roestvorming op onderdelen
van de armatuur te voorkomen.

4. Als een elekirode per ongeluk enkele dagen droog is opgeslagen,
moet die enkele uren met een standaard opslagelekirolyt worden
gespoeld.

5. De insteekkop moet af en toe worden gecontroleerd op eventuele
sporen van vocht. Waar nodig kunt u de kop grondig reinigen met
gede-ioniseerd water of alcohol en vervolgens zorgvuldig drogen.

7 Oorzaken van storingen verwijderen
Eventuele resten zijn eenvoudig van de elekirode te verwijderen met
een zachte tandenborstel en wat water. U kunt ook een mild
wasmiddel gebruiken. Eiwitverontreiniging op het membraan kan
hoogstwaarschijnlijk worden verwijderd met de reinigingsoplossing
(bestelnr. 51 340 070).

/\ Waarschuwing: Oplossingen die waterstoffluoride bevatten,

beschadigen het pH-gevoelige deel van de
elektrode.

8 Bescherming van het milieu
Afgedankte elekirische producten mogen niet samen
mef het huishoudelijk afval worden verwijderd. Recycle
indien de nodige voorzieningen voorhanden zijn.
Raadpleeg uw gemeente of retailer voor advies over g
recycling.

9 Garantie
Op productiefouten, 12 maanden na levering.

10 Opslagomstandigheden
We adviseren om de elektroden op te slaan bij kamertemperatuur.

Zie het Engelse deel van deze handleiding voor informatie over
UKEX-certificering.

InPro, ISM en Friscolyt zijn handelsmerken van de METTLER TOLEDO-
groep.
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InPro 325X (i)
Elektrody pH

Instrukcja obstugi

1 Wstep

JednopretowacelapomiarowalnPro™ 325X (i) firmyMETTLERTOLEDO
toelektrodapH, ktérawymaganiewielkichnaktadéwnakonserwacje,
jest przeznaczona do sterylizacji w aufoklawie i odporna na
dziatanie cisnienia oraz zawiera fabrycznie sprezony ciekty elekirolit
i elektrolit referencyjny razem z barierg z jonéw srebra. Przed
uruchomieniem prosimy zapoznac¢ si¢ z ponizszg instrukcjg obstugi,
aby zapewni¢ bezproblemowq eksploatacje. Zalecamy uzywanie
elekirody tylko w potgczeniu z oryginalnymi czeSciami METTLER
TOLEDO. Obstugg i konserwacjq powinien zajmowac sie wytqcznie
wykwalifikowany personel oraz pracownicy, ktorzy zapoznali si¢ z
instrukcjg obstugi.

2 Instrukcje dotyczgce bezpieczernstwa
Podczas czyszczenia lub kalibracji elekirody przy uzyciu roztworoéw
zawierajqgeych kwasy lub zasady konieczne jest noszenie zaréwno
okularéw, jak i rekawic ochronnych. Nie dotyka¢ elekirody w miejscu
gniazd wtykowych, poniewaz wytadowania elekirostatyczne mogq
uszkodzi¢ uktad elektroniczny.

3  Opis produktu
Opis znajdujgcy sie na kazdej elekirodzie zawiera nastepujgce

informacie:
METTLER TOLEDO Producent elekfrody
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Oznaczenie typu:
X = szklana membrana
i = ISM Digital/
SG = elekiroda
dodatkowa/
yyy = dtugos¢ preta
w mm/
Zzz = typ czujnika
temperatury
combination pH Rodzaj elekfrody
pHO ... 14 (InPro 3250) Zakres pomiaru pH
pH O ... 12 (InPro 3253)
pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)
e(0... 100 °C (do 140 °C Zakres temperatur
InPro 3250, InPro 3253) roboczych (do sterylizacji)
e —25...80 °C (InPro 3251)
¢ (0 ... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX Numer katalogowy
& SEV14 ATEX 0168 X Oznaczenie oraz numer
certyfikatu
&) IECEx SEV 14.0025X Oznaczenie oraz numer
certyfikatu
IS/1, I, 111/1/ABCDEFG/T6 Wykonano badanie FM
See instruction manual Sprawdz w instrukcji
obstugi

Kazda elekiroda ma takze numer seryjny podany na czerwonej
czesci gtowicy wiykowej, umozliwiajgey identyfikacje.
Produkt jest zgodny z przepisami ATEX 94/9/WE. Petnq tres¢
deklaracji mozna pobra¢ ze strony www.mt.com/pro.

4 Instalacja i uruchomienie

1. Podczas odpakowywania sprawdzi¢, czy elekiroda nie ma
uszkodzen mechanicznych. Wszelkie uszkodzenia nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ swojemu dostawcy METTLER TOLEDO.

2.Zdja¢ nasadke ochronng i krotko przeptuka¢ elekirode wodg
dejonizowanq. Ostroznie zdjq¢ silikonowq ochrone z diafragmy,
uzywajgc w tym celu noza dostarczonego w zestawie (patrz
zielone piktogramy z instrukcjami umieszczone na opakowaniu).
W przypadku zuzycia elekirody jej delikaing cze$¢ mozna
wyczys$ci¢ miekkq szczoteczkg do zebdw i tagodnym roztworem
mydta, anastepnie optukaé niewielkgiloscig wody dejonizowane;j.
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Po optukaniu elektrode nalezy osuszyc¢. Pocieranie szkta elekirody
wrazliwego na pH moze zwigkszy¢ czas reakcji na skufek
powstatych tadunkdw elektrostatycznych.

3. Sprawdzi¢, czy za szktem czutym na pH nie ma pecherzykow
powietrza. Lekko wstrzqsng¢ elekirodg w pionie, aby sig ich
pozbyé.

4. UmiesSci¢ elekirode w obudowie zgodnie z opisem podanym
w instrukcji obudowy.

5. Potgczy¢ elekirode z przetwornikiem pH odpowiednim przewo-
dem (VP6, VP8, AK9). Zastosowa¢ sie do schematu potgczen
dotgczonego do kabla lub przetwornika.

6. Infeligentne czujniki ISM™, takie jak InPro 325Xi, umozliwiajg
korzystanie z fechnologii Podtqcz i Mierz oraz oferujg poszerzong
diagnostyke. Dziatanie elekirod w frybie ISM wymaga uzycia
przetwornika M700 oraz modutu pH ISM (2700i X). Instalacja,
uruchomienieorazobstugasystemulSMwymagajgprzestrzegania
instrukcji obstugi przetwornika, modutu i kabla.

Obstuga:

Kalibracja elektrody i przetwornika pH

Przed kalibracjg zanurz elekirode podtgczong do przetwornika na
10 minut w roztworze buforowym pH 7,00 lub pH 4,01, jednoczes$nie
podtgczajgcjgdoprzetwornika. Zalecanajestkalibracja 2-punkfowa,
np. roztwory buforowe pH 7,00 i pH 4,01. Wigcej szczegotow mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi przetwornika pH.

Konserwacja

1. Po kazdym cyklu roboczym koncowke elekirody i diafragme/-y
ostroznie przeptuka¢ wodq dejonizowang. Nalezy za wszelkg
cene unika¢ zasychania pozostatosci analizowanego roztworu
na tych czesciach!

2.Podczas przerw w eksploatacji elekirode przechowywaé
z koncowkq i diafragma zanurzonymi w zbiorniku z elektrolitem
(9823/3M KCI lub 9848 Friscolyt™).

3.Jesli elekiroda jest przechowywana w obudowie, zasada
okreslona w punkcie 2 nadal obowiqzuje, lecz wymagana jest
lekka modyfikacja elekfrolitu przed odstawieniem elektrody do
przechowywania (2 czesci roztworu buforowego pH 9,2 na
10 czesci elektrolitu), aby zapobiec rdzewieniu obudowy.

4. W razie przypadkowego pozostawienia elekirody przez kilka dni
w stanie suchym nalezy jq kilka godzin ptuka¢ w standardowym
elekirolicie do przechowywania.

5. Gtowica wtykowa wymaga sporadycznego sprawdzania pod
kgtem ewentualnych $ladéw wilgoci. W razie potrzeby wyczysci¢
jg doktadnie wodg dejonizowang lub alkoholem, a nastgpnie
osfroznie osuszy¢.

Usuwanie przyczyn nieprawidtowego dziatania

Wszelkie pozostatosci mozna tatwo usunq¢ z elekirody migkkq
szczoteczkg i wodg. Mozna takze zastosowac tagodne $rodki
myjace. Zanieczyszczenia diafragmy biatkiem mozna przewaznie
usung¢ roztworem czyszczgcym (nr katalogowy 51 340 070).

A Ostrzezenie: Roztwory zawierajqce fluorowodorki uszkadzajg
cze$¢ elektrody czutq na pH.

Ochrona Srodowiska

Odpaddw elektronicznych nie nalezy wyrzucaé razem

z odpadami komunalnymi. W miarg mozliwosci

przekazac¢ do recyklingu. Wiecej informacji na temat
prz_e’rworzonlo odpadow mozna uzyska¢ w urzedzie ———
gminy lub u sprzedawcy.

Gwarancja
Na wady produkcyjne, 12 miesigcy od daty dostawy.

Warunki przechowywania
Zalecamy przechowywac elekirody w temperaturze pokojowe;.

Certyfikat UKEX mozna znalez¢ w angielskiej czesci niniejszej instrukci.

InPro, ISM i Friscolyt sg znakami towarowymi grupy METTLER TOLEDO
Group.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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InPro 325X (i)
Eletrodos de pH

Manual de instrugoes

1

Introdugdo

A célula de medig¢do de pH de haste Unica InPro™ 325X (i) da
METTLER TOLEDO é um eletrodo de pH de baixa manutengdo,
autoclavdvel e resistente & press@o com um eletrdlito liquido pré-
pressurizado e um eletrélito de referéncia, junfo com uma barreira
de fons de prata. Leia atentamente este manual de operagdo antes
do comissionamento, a fim de garantir o uso sem problemas. N6s
recomendamos que vocé somente opere o elefrodo em conjunio
com pecas originais da METTLER TOLEDO. A operacGo e a
manutengdo devem ser realizadas apenas por pessoal e equipe
freinados, que fenham lido e compreendido 0 manual de operagado.

Instrucdes de seguranca

Ao limpar ou calibrar o eletrodo usando solugdes que confenham
acidos ou dlcalis, os 6culos e as luvas de protegdo devem ser
usados. Ndo toque no eletrodo nos contatos de plugue, ja que as
descargas eletrostdticas podem danificar 0s componentes
elefronicos.

Descri¢to do produto

AinscricGo em cada elefrodo contém as seguintes informagdes:

METTLER TOLEDO Fabricante do elefrodo

InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Designacdo de tipo:

X = Membrana de vidro

i ISM Digital/

SG = eletrodo auxiliar/

yyy = comprimento da
haste em mm /

zzz = tipo de sensor de
temperatura

Tipo de eletrodo

intervalo de medig@o de pH

combination pH

pHO ... 14 (InPro 3250)

pHO ... 12 (InPro 3253)

pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)

(... 100 °C (até 140 °C
InPro 3250, InPro 3253)
e —25...80 °C (InPro 3251)

Intervalo de temperatura
para operagdo (para
esterilizac@o)

¢ (0 ... 80 °C (InPro 3252)
Order No. 52 00X XXX
& SEV14 ATEX 0168 X

NUmero de pedido

IdentificagGo e nimero
de certificado

IdentificagGo e nimero
de certificado

Testado pela FM

Consulte 0 manual
de instrugoes

& IECEx SEV 14.0025X

IS/1, II, 1I/1/ABCDEFG/T6
See instruction manual

Além disto, a cada eletrodo é fornecido um ndmero de série na parte
vermelha da cabega do plugue para ativar a idenfificagdo.

Este produto estd em conformidade com a diretriz 94/9/EC da ATEX.
Uma declaragdo completa pode ser baixada em www.mt.com/pro.

Instalag@o e comissionamento

1. Ao desembalar, verifique se hd danos mecanicos no elefrodo.
Reporte quaisquer danos imediatamente ao seu fornecedor da
METTLER TOLEDO.

2.Remova a tampa de protegdo e enxdgue o eletfrodo por pouco
tempo com dgua deionizada. Remova cuidadosamente a
protec@o de silicone do diafragma com o auxilio da faca fornecida
(consulte as imagens de instrugdes verdes na embalagem). Se
0 eletrodo ja tiver sido usado, a pega fragil pode ser limpada, se
necessdrio, com uma pasta de dente macia e uma solugdo de
sabdo leve e, depois, enxaguada por um curto tempo com agua
deionizada. Apds a lavagem, o eletrodo deve ser apenas tocado
de leve. Qualquer fricg@o no vidro sensivel ao pH pode aumentar
0 tempo de resposta como resultado do acumulo de carga
elefrostatica.

© 08/2022 METTLER TOLEDO
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3. Verifique se ha bolhas de ar no espaco atrds do vidro sensivel ao
pH e remova qualquer bolha que possa aparecer ao mexer
levemente o elefrodo na diregdo vertical.

4. Coloque o elefrodo na armadura conforme descrifo nas instrugdes
a armadura.

5. Conecte 0 elefrodo e o transmissor de pH com o cabo
correspondente (VP6, VP8, AK9). Observe o esquema de
conexdes que acompanha o cabo ou o fransmissor.

6.0s sensores Intelligent ISM™, tais como InPro 326X
possibilitam “Plug and measure” e diagnésticos ampliados.
A operacdo de eletrodos no modo ISM requer o fransmissor
M700, além de um modulo de pH ISM (2700i X). Para a
instalagdo, o comissionamento e a operagdo do sistema ISM,
consulfe as instrugdes para o tfransmissor, médulo e cabo.

Operaciio:

Calibracdo do eletrodo e transmissor de pH

Antes de uma calibrag@o, mergulhe o eletrodo durante 10 minutos
em uma solugdo de buffer de pH 7.00 ou pH 4,01, enquanto ainda
estiver conectado ao fransmissor. Uma calibragdo de 2 pontos é
é recomendada - por exemplo, solugdes de buffer de pH 7,00 ou
pH 4,01. Para mais detalhes, consulte 0 manual de operagdo
para o transmissor de pH.

Manutencio

1. Apés cada ciclo de frabalho, a ponteira do eletrodo e o(s)
diafragma(s) devem ser enxaguados cuidadosamente com
agua deionizada. Deve-se evitar qualquer secagem de residuos
da solugdo sendo medida nestas partes a todo custo!

2.Se o elefrodo nGo estiver em uso, ele é armazenado com a
ponteira do elefrodo e o diafragma imersos em um tanque de
eletrélito (9823/3M KCI ou 9848 Friscolyt™).

3.Se o elefrodo é armazenado na sua armadura, as mesmas
regras, conforme descrito no item 2, se aplicam, mas o eletrdlito
precisa ser levemente modificado para fins de armazenamento
(2 pecas de solugdo de buffer de pH 9,2 a 10 pecas de elefrolito)
de modo a evitar a corros@o das pecas da armadura.

4.Se um eletrodo for inadvertidamente armazenado em ambiente
seco por varios dias, ele deve ser mergulhado por vdrias horas
em um eletrdlito de armazenamento padrdo.

5. Deve-se ocasionalmente conferir a cabeca do plugue para
verificar possiveis tracos de umidade. Se necessdrio, limpe-a
completamente com agua deionizada ou dlcool e, em seguida,
seque-a com cuidado.

Remociio de fontes de mau funcionamento

Com uma escova de dentes macia e dgua, quaisquer residuos
podem ser facilmente removidos do eletrodo. Produtos de limpeza
suaves também podem ser usados. Contaminacdes de profeina no
diafragma podem ser, provavelmente, removidas com solugdo de
limpeza (pedido n° 51 340 070).

/\ Aviso: Solucdes que contém dcido hidrofluérico danificam a
parte sensivel ao pH do elefrodo.

Protec@o ambiental

O descarte de produtos eléiricos ndo deve ser feito com

o lixo doméstico. Recicle em instalacdes existentes no

local. Solicite orientagdes de reciclagem a autoridade
competente ou o seu revendedor. I

Garantia
Sobre defeitos de fabricagdo 12 meses apos a entrega.

Condicdes de armazenamento
E recomenddvel que os eletrodos sejam armazenados a temperatura
ambiente.

Para informagdes sobre a certificacdo UKEX, consulte a parte em inglés
deste manual.

InPro, ISM e Friscolyt sGo marcas registradas do Grupo METTLER TOLEDO.
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InPro 325X (i)
PH-3AeKTpOAbI

MHCTPYKLMS MO 3KCNAYATAL MM

1 BeeaeHue

InPro™ 325X (i) METTAEP TOAEAO — 3T0 YCTOW4MBLIA K BLICOKOMY
ACBAEHWIO OAHOCTEPXKHEBBIA OBTOKAGBMPYEMbIN U3MEPUTEABHbIN PH-
9AEKTPOA C  MOHWKEHHbIMW  TPEOOBAHMAMW K TEXHUYECKOMY
06CAYXMBAHMIO. OH MMeeT 6apbep MOHOB Cepebpa W MCMOAb3YeET
XVAKNA SAEKTPOAUT NOA AGBAEHWEM W STAAOHHBIA SAEKTPOAUT. Mepea
BBOAOM B 9KCMAYATALMIO BHAMOTEABHO O3HAKOMbLTECH C HOCTOSILLEN
VHCTPYKUMEN MO SKCNAyaTauun, 4tobbl 06ecneynTb MpaBUAbHOE
VCMOAb30BAHME NPUOOPa. PeKOMEHAYETCS! CMOAL30BATL SAEKTPOA,
TOAbKO C OPUTMHAABHBIMMW 3ANACHBIMU YACTSIMMW, KOTOPbIE BbIMyCKaeT
komnauus METTAEP TOAEAO. K akcnAyaraumm n TeXHWYECKOMY
06CAYXMNBAHMIO AOMYCKAETCS TOALKO KBAAUDULMPOBAHHDIN NEPCOHAA,
MPOYUTABLLWA 11 YCBOVBLUMIA MHCTPYKLMKO MO 9KCMAYATALMN.

2  WHCTPYKLMM MO TEXHUKE 6€30MACHOCTH
I'Ipw YNCTKE WA I(OAVI6pOBI(e 9AEKTPOAD C MCMNOAb30BAHNEM
paACTBOPOB, COAEPXALWMX KWUCAOTbI WAM  LLLEAOYN, HEobX0AMMO
HOAEBATb 3ALLUUTHBIE O4KM U 3ALLIUTHBIE NepYaTKu. He I'IpVII(OCOVITer
K BCTABASIEMbIM KOHTAKTAM SAEKTPOAQ, TAK KAK 9AeKTPOCTATNYECKME
pa3psAbl MOTYT NOBPEANTb SAEKTPOHHbIE KOMMOHEHTbI.

3 OnucaHue uspeaus
MCIpI(VIpOBI((] HO KAXKAOM SAEKTPOAE COAEPXKNT CACAYIOLLNE AQHHbBIE:

METTLER TOLEDO MpON3BOAMTEAb SAEKTPOAQ

InPro 325Xi/SG/yyy/zzz 0603Ha4YeHHue TMNa:
X = CcTeKAO MeMOpPaHbI
i = ISM (undposoi)/
SG = BCMNOMOraTeAbHbIN

anekTpoa/
YYY = AAMHQ CTEPXHS B MM/
777 = TUN AQTYMKO Temne-
parypsl

combination pH Tnn 3AeKTPOAQ

pH O ... 14 (InPro 3250) AvanasoH namepenus pH

pHO ... 12 (InPro 3253)

pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)

Q... 100 °C (a0 140 °C AvanasoH Temneparyp

InPro 3250, InPro 3253) akcnAyataumm (Ans

e -25...80 °C (InPro 3251) CTepMAV3aLLM)

¢ (0 ... 80 °C (InPro 3252)

Order No. 52 00X XXX Homep AAs 3aKa3a

& SEV14 ATEX 0168 X NaeHTdMKALMS 1 HOMEP
ceptnouKata

& IECEx SEV 14.0025X NaeHTMdUKALMS 1 HOMEP
ceptnoukata

IS/1, I, 1l/1/ABCDEFG/T6 MposepeH FM

See instruction manual CM. VHCTPYKLMIO MO
3KCMAYaTaLLMM

Kpome Toro, B LLEASIX MAEHTUOMKALLMM KAXAOMY SAEKTPOAY NPUCBOEH
CEepUHbLIA HOMEp, HOHECEHHbI HA KPACHYH 4aCTb BCTABASIEMOVA
TOAOBKM.

AGHHOE W3AeAMe  COOTBETCTBYET HOPMATMBHLIM - TPe6OBAHMSIM
ATEX 94/9/EC. MOAHBIA TEKCT AEKAQPALMM COOTBETCTBUSI MOXHO
CKayaTb Ha Be6-canTe www.mt.com/pro.

4 YCTOHOBKG U BBOA B JKCMAYaTauuo

1. MpnpacnakoBKeNPOBEPLTEIAEKTPOAHAOTCY TCTBME MEXAHNYECKNX
MOBPEXAEHNA. HeMeAAEHHO CO0BLLMTE O AHOOBIX NOBPEXAESHMSIX
MOCTABLUMKY npoayKun METTAEP TOAEAO.

2. CHAMWTE 3QLLMTHYI KPBILLKY 1 NPOMOVTE SAEKTPOA B TeYeHue
HENPOAOAXKWTEABHOTO BPEMEHW AEMOHW30BAHHOM BOAOH. C
MOMOLLBK MPUAAraeMOoro HOXa OCTOPOXHO YAQAMTE 3QLLMTHBIA
CWAMKOHOBBIA BKAGABIL M3 AMaGPArMbl  (3eAEHbIA  PUCYHOK
C VHCTPYKUMSMW HO YNOKOBKE). ECAM 3AEKTPOA YXe ObiA B
3KCMAYATALLMKM, €r0 YYBCTBUTEABHYK) YOACTb NPK HEOOXOAUMOCTH
MOXHO OYUCTUTb MSITKOM 3YOHOW LLETKOM U MSTKMM MbIAbHBIM
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paACTBOPOM, @ 3aTeM BbICTPO NPOMbITb AGMOHU3OBAHHOW BOAOM.
locAe NPOMBIBAHWSI CAETKA MPOMOKHWTE 9AEKTPOA,. He npoTupaiTe
YyBCTBUTEABHOE K PH CTEKAO, TAK KOK 3TO MOXET YBEANYNTL BPEMS]
OTKAMKQ 13-30 HOKOMAEHWSI 9AeKTPOCTATUYECKOTO 30PSIAQ.

3. B NpoCTpaHCTBe 30 YYBCTBUTEALHBIM K PH CTEKAOM He AOAXKHO
6blTb  Ny3bIpbkOB  BO3AYXA. CAerka nOTPSICUTE  3AEKTPOA B
BEPTUKAALHOM MOAOXKEHUM, 4TOOBI YAGAUTB BCE MY3bIPbKN BO3AYXA.

4. BCTOBbTE 9AEKTPOA B KOPMYC, KAK OMWCAHO B MHCTPYKLMA AASI
Kopnyca.

5. CoeAMHUTE 9AEKTPOA W TPAHCMUTTEP PH COOTBETCTBYHLMM
kaberem (VPG, VP8, AK9). CoGAOAQNTE CXeMY COEAMHEHWN,
NPUAGraemyio K Ka6eAtd A TPAHCMUTTEpY.

6. Undposble pAatymkn ISM™, Hanpumep InPro 325X, ©cnoAb3yT
TEXHOAOTVIO «TOAKAKOYM W U3MEPSIN» U MO3BOASIOT MPOBOAUTH
PACLUMPEHHYI0  AMArHOCTAKY. AAg pabotsl B pexume ISM
3NEKTPOAY HEobXxoAMM TpaHcMuTtTep M700, a Takke MoAyAb pH
ISM (2700iX). AASINPABUALHO YCTAHOBKY, BBOAQ BAKCMAYATALLMIO
M 3KcmAyaTaumm cuctemMbl ISM 06patutech K MHCTPYKLMSIM MO
3KCNAYATALLMM TPAHCMUTTEP, MOAYAS 11 KABEAS.

Akcnayaraums:

KAAM6GPOBKA IAEKTPOAA U TPaHCMUTTEpa pH

llepeA KAAMOPOBKOWA MOrpy3wTe 9AEKTPOA, MOACOEAVHEHHBIA K
TpaHCMuTTEPY, Ha 10 MUHYT B BydepHbin pactsop ¢ pH=7,00 nan
pH=4,01. PekOMeHAYEeTCS! BbINOAHUTb KAAMGPOBKY MO ABYM TOHKAM,
Hanpumep no 6ydepHbiM pactsopam ¢ pH=7,00 nan pH=4,01. A
MOAYYeHUs1 6oAee NOAPOGHOI MHPOPMALMM 06PATUTECH K UHCTPYKLAN
Mo 3KCMAYATALLMM TPAHCMUTTEPA pH.

TexHuyeckoe OGGAY)KVIBGHMe

1. Mo 3aBepLUEHNN KAXAOTO PA6OYEro LIKAQ TLLLATEALHO MPOMbIBAITE
HOKOHEYHMK BAEKTPOAQ W AMadparmy (-bl) AEMOHW30BAHHO
BOAOW. /136eraiiTe BbICLIXQHWSI OCTATKOB M3MepsieMOro pacTsopd
Ha aTnX YacTsx!

2. HencnoAb3yemblil SAEKTPOA XPAHUTE B eMKOCTU C SAEKTPOAUTOM
(9823/3M KCI nan 9848 Friscolyt™), NOAHOCTbIO MOrpysvB B
HEro HaKOHEYHUK W Anadparmy.

3. Tpn XpOHEHWN SAEKTPOAQ BHYTPM KOPNYCA CAEAYET COOAOAQTH TE
K€ MPABMAQ, KOTOPbIE YKA3AHBI B M. 2 BbILLE, HO COCTAB SAEKTPOAUTA
HY)XXHO HEMHOTO N3MeHUTb (A06aBUTL K 10 YACTSM SAEKTPOAMTA 2
yactn 6ycdepHoro pacteopd pH 9,2) BO n3bexaHne Kopposuu
AeTaAel kopnyca.

4. ECAV 9AeKTPOA CAYHOMHO OCTOACSI CYXUM B TeYEHWe HECKOAbKMX
AHEli, ero CAeAyeT NOrpy3nTb B CTOHAQPTHbIA SAEKTPOAUT AAS
XPOAHEHWS! HO HECKOABKO YOCOB.

5. CAeAyeT BpeMsi OT BPeMeHN NPOBEPSITb BCTABASIEMYHO FTOAOBKY HQ
HOAMYME BO3MOXHbIX CAGAOB BAGrW. [lpn  HEOBGXOAMMOCTH
TLWATEABHO OYWUCTWATE TOAOBKY AEWOHW30BAHHOW BOAOW WAM
CNWPTOM, @ 3aTeM OCTOPOXHO MPOCYLUNTE.

YcTpaHeHMe UCTOYHMKOB HEMOAUAOK

OCTATKM NPOAYKTA AETKO YACASIOTCS! C SAEKTPOAQ C MOMOLLLbIO BOAI

1 MSITKOM 3y6HOM LLeTKN. MOXHO TAKXXe MCMOAb30BATH HENTPAALHbIE

MOIOLLVE CPEACTBA. BeAKOBble 3arpsisHeHns Ha Anadparme Aydie

BCEr0 YAQASITb CMELMAAbHBIM O4YMCTATEAEM (HOMEp AASl 30aKa3d

51 340 070).

A MpeAynpe)XXaeHue. PactBopbl, COAEPKALLNEDTOPOBOAOPOAHYHO
KICAOTY, TMOBPEXAQKT YyBCTBUTEAbHbIE
4actn pH-9AekTPoAQ.

3awWwmnTa OKpYXaloLLeil cpeAbl

INeKTPUYECKMe W3AEAUS 3aMpeLLeHO  BbiGpachIBATL

BMeCTe C GbITOBLIM MYyCOPOM. MOXAAYICTA, CAQBAMTE

VX HO YTVAM3ALMIO B CMELMAABHBIE MYHKTLI Nprema. 3a
NOAPOBHO MHGOPMALMEN 0 BO3MOXHOCTN Y TMAN3ALLMM
ob6pawaitece B MecTHble opradbl BaactM van kI
NPOAGBLY 060pYAOBAHMS.

FfapanTua
Ha npom3BOACTBEHHble AedeKTbl PACMPOCTPAHSIETCS FAPAHTHS
12 MecqueB NocAe NOCTABKN.

YCAOBUSI XpUHEHMS
PeKkoMeHAYeTCS XpaHWTb 9AEKTPOABI NMPY KOMHATHOW TeMMnepaType.

InPro, ISM wn Friscolyt gBASIOTCS TOProBbIMY MAPKAMM  Fpynmbl
komnannin METTAEP TOAEAOQ.
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InPro 325X (i)
pH-elektroder

Bruksanvisning

1 Inledning
METTLER TOLEDOs madtcell InPro™ 325X(i) pH med en mdtstav ar
en lattskott, autoklaverbar och tryckbestdndig pH-elekirod med en
redan frycksaft flyfande elekirolyt och en referenselekirolyt,
kombinerade med en silverjonbarridr. Lds noggrant igenom denna
bruksanvisning innan elekiroden tas i drift, for att sdkerstdlla
problemfri anvandning. Vi rekommenderar aft du endast anvénder
elektroden tillsammans med originaldelar frn METTLER TOLEDO.
Endast utbildad personal och personal som har ldst och forstatt
bruksanvisningen far anvdnda och utfora underhdll pd elektroden.

2  Siikerhetsinstruktioner
Vid reng6ring eller kalibrering av elekiroden med lésningar som
innehdller syror eller alkalier mdste bade skyddsglaségon och
skyddshandskar  bdras. RoOr inte  vid  elekfroden  vid
anslutningskontakterna, eftersom elektrostatisk urladdning kan
skada elekfroniken.

3 Produktbeskrivning
Inskriptionen pd varje elektrod innehdller féljande information:

METTLER TOLEDO Tillverkare av elekiroden
InPro 325Xi/SG/yyy/zzz Typbeteckning:
X = membranglas
i = ISM Digital/
SG = komplementdr
elektrod/
yyy = skaftldngd i mm/
77z = typ av
temperatursensor
combination pH Typ av elekirod
pHO ... 14 (InPro 3250) pH-mdtomrade

pHO ... 12 (InPro 3253)

pH 1 ... 11 (InPro 3251, InPro 3252)

e 0 ... 100 °C (upp till 140 °C Temperaturomrade for
InPro 3250, InPro 3253) anvdndning (sterilisering)

e -25...80 °C (InPro 3251)

® (... 80 °C (InPro 3252)

Order No. 52 00X XXX Ordernummer

& SEV14 ATEX 0168 X Identifikations- och
certifikatsnummer

& IECEx SEV 14.0025X Identifikations- och
certifikatsnummer

IS/1, 11, 11/1/ABCDEFG/T6 FM-festad

See instruction manual Se bruksanvisningen

Dessutom har varje elektrod ett serienummer som anges pa den
réda delen av anslutningshuvudet, vilket underl@ttar identifiering.

Denna produkt f6ljer rikflinjerna i ATEX-direktivet 94/9/EG.
Den fullstindiga deklarationen kan hdmtas frdn www.mt.com/pro.

4 Installation och idrifttagning

1. Kontrollera elektroden med avseende pd mekaniska skador
medan du packar upp den. Rapportera omedelbart eventuella
skador till din METTLER TOLEDO-leverantor.

2. Ta av skyddslocket och skolj elekiroden snabbt med avjoniserat
vatten. Anvdnd medf6ljande kniv for aft forsiktigt ta bort
silikonskyddet frdn membranet sG@ som de gréna bilderna pd
forpackningen visar. Om elekiroden redan har anvénts kan dess
kdnsliga del vid behov rengéras med en mjuk tandborste och
en mild tvallosning, och ddrefter skéljas av snabbt med
avjoniserat vatten. Torka sedan IGtt och forsiktigt av elekiroden.
Om det pH-kdnsliga glaset gnuggas kan svarstiden 6ka fill foljd av
elekirostatisk laddning.

3. Kontrollera om det férekommer luftbubblor i utrymmet bakom det
pH-kdnsliga glaset. Avidgsna dessa genom att skaka elekiroden
latt i vertikal rikining.

© 08/2022 METTLER TOLEDO InPro 326X {i) pH Electrodes
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4. Placera elekiroden i armaturen enligt beskrivningen i bruksanvis-
ningen for armaturen.

5. Koppla ihop elekiroden och pH-transmittern med rétt kabel
(VP6, VP8, AK9). Se kopplingsschemat som medfdljer kabeln
eller fransmittern.

6. Infelligenta ISM™-sensorer som InPro 325Xi har stdd for “Plug
and Measure” och utdkad diagnostik. Fér att kunna anvdnda
dessa elektroder i ISM-ldge krévs bade en M700-transmitter
och en ISM-kompatibel pH-modul (2700i X). Se bruksanvis-
ningen for fransmittern, modulen och kabeln for installation, idrift-
tagning och anvdndning av ISM-systemet.

5 Anviindning:
Kalibrering av elektroden och pH-transmittern
Fore kalibrering ska elekiroden, fortfarande ansluten fill fransmittern,
sdnkas ned 10 minuter i en buffertlésning med pH 7,00 eller pH
4,01. Entvapunktskalibrering rekommenderas, dvs. buffertiésningar
med pH 7,00 och pH 4,01. Mer information finns i bruksanvisningen
for pH-transmittern.

6 Underhdll

1. Skolj elekirodens spets och membran omsorgsfullt med
avjoniserat vatten efter varje produktionscykel. Det dr oerhdrt
viktigt att inget av den I6sning som madts blir kvar pa dessa delar!

2. Ndr elekiroden inte anvdnds ska den férvaras med elekirodens
spets och membran nedsdnkta i en behdllare med elektrolyt
(9823/3M KClI eller 9848 Friscolyt™),

3. Om elekiroden férvaras monterad i armaturen gdller samma krav
som i punkt 2, men elektrolyten mdste dé modifieras en aning. |
detta fall ska 2 delar buffertlésning med pH 9,2 blandas med
10 delar elekirolyt for att undvika aft delarna i armaturen bérjar
korrodera.

4. 0m en elekirod rdkar forvaras torrt i ndgra dagar, 1Gt den dd ligga
i blot i vanlig forvaringselekirolyt i flera fimmar.

5. Anslutningshuvudet ska d@ och dé kontrolleras med avseende pé
eventuella spdr av fukt. Rengér det vid behov noggrant med
avjoniserat vatten eller alkohol och torka sedan forsiktigt av det.

7 Atgirda felkdllor
Restdmnen kan enkelt avidgsnas frn elekiroden med en mjuk
tandborste och vatten. Aven milda rengéringsmedel kan anvandas.
Proteinfdliningar pd membranet kan i de flesta fall avidgsnas med
rengoéringslésning (ordernr 51 340 070).

AVurning: Lésningar som innehdller fluorvitesyra skadar
elekirodens pH-kansliga del.

8 Miljoskydd
Avfall frén elektriska produkter far inte sldngas bland
hushdllssoporna.  Lamna avfallet till ndrmaste
dtervinningscentral. Vanddigtilldelokalamyndigheterna
eller till din Gterforstiljare fér mer information oM g
dfervinning.

9 Garanti
For tillverkningsfel: 12 mdnader frén leveransdatum.

10 Forvaringsforhallanden
Vi rekommenderar att elektroderna forvars i rumstemperatur.
For UKEX-certifiering, se den engelska delen av denna manual.

InPro, ISM och Friscolyt dr varumdrken som fillhér METTLER TOLEDO-
koncernen.

InPro 326X (i) pH Electrodes © 08/2022 METTLER TOLEDO
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InPro 325X (i)
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Notes
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