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Description
La gamme InPro 4800 garantit une durée de vie opérationnelle nettement plus longue en présence de 
produits chimiques agressifs ou de pressions opérationnelles élevées. Elle permet de réduire considérable-
ment la maintenance des électrodes et leur fréquence de remplacement. Ces électrodes offrent des mesures 
fiables en milieu oxydant, dans les solutions acides ou alcalines puissantes, en milieu contenant des  
sulfures, etc. L’électrode InPro 4881 i présente un corps robuste en titane et sa membrane de pH plane  
est protégée par un capuchon PEEK résistant qui permet d’assurer la sécurité du procédé dans les environ-
nements industriels difficiles. 

Les électrodes InPro 4800 (i) et InPro 4881 i, avec très long chemin de diffusion utilisant deux réservoirs  
à électrolyte, présentent les avantages suivants :
•  Durée de vie accrue :

 – Très haute résistance aux fluides oxydants, solvants et solutions acides et alcalines.
 – Résistance élevée aux éventuels effets d’ions toxiques, notamment le sulfure, grâce à un long chemin 
de diffusion et une jonction annulaire en PTFE (repoussant les saletés).

 – Le chemin de diffusion avec compensation en pression permet un fonctionnement à des pressions  
(de procédé) particulièrement élevées.

 – Conçues pour des températures élevées.
•  Disponibles en option avec masse liquide en platine (SG) : le revêtement en platine permet la mesure  

du redox (ORP) (InPro 4800 (i) uniquement) et les diagnostics avancés de l’électrode. Il permet égale-
ment d’empêcher les erreurs de mesure dues aux potentiels parasites.

La technologie ISM® offre les avantages suivants :
 – Échange rapide des électrodes pré-étalonnées au niveau du point de mesure avec la fonctionnalité 
« Plug and Measure ».

 – Diagnostics automatiques avancés de l’électrode.
 – Fonctions de maintenance prédictive.
 – Permet de contrôler le vieillissement de l’électrode en temps réel grâce à l’indicateur de durée  
de vie dynamique (DLI).

 – Le minuteur d’étalonnage adaptatif (ACT) détermine le moment du prochain étalonnage.

Conception robuste de l’électrode InPro 4881 i avec corps d’électrode en titane
Dotée d’un corps en titane et d’un filetage en acier inoxydable, l’électrode InPro 4881 i a été conçue  
pour résister aux conditions de procédé les plus agressives, mais également aux petits chocs susceptibles 
de se produire en milieu industriel.
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Spécifications / Informations pour la commande InPro 4800 (i) / InPro 4881 i

Spécifications des électrodes InPro 4800 (i) et InPro 4881 i
Domaine de pH InPro 4800 (i) : 0 – 14 pH 
 InPro 4801 (i), InPro 4802 (i) : 1 – 14 pH 
 InPro 4881 i : 1 – 14 pH
Température – 5 à 130 °C
Pression 12 barg à 130 °C
Raccord câble ISM : K8S ; Analogique : VP
Raccord procédé Filetage Pg 13,5
Système de référence Système Ag / AgCl avec deux réservoirs à électrolyte gélifié et pression compensée
Type de jonction  Extérieur : diaphragme annulaire PTFE. Intérieur : diaphragme en céramique  

sans écoulement
Électrolyte de référence Gel
Longueurs 120 mm, 225 mm, 425 mm
Diamètre 12 mm
Matériaux InPro 480x (i) : Verre ; InPro 488x i : Titane
Sonde de température ISM : Numérique ; Analogique : Pt100 ou Pt1000
Stérilisables Non
Autoclavables Non
Membrane pH Différents types de membrane selon l’application
Masse liquide InPro 480x (i) : Platine ; InPro 488x i : Titane
Certificats Certificat de qualité METTLER TOLEDO, EN 10204-3.1 (InPro 4881 i) 
 Règlements de la Directive sur les Équipements Sous Pression (DESP) 97/23/CE 
 ATEX : Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb. FM : IS Cl. I, II, III Div 1, GR ABCDEFG / T6

Solutions tampons
 Nº de commande Nº de commande Nº de commande 
 1  250 ml 6  250 ml 1  1 000 ml
Solution tampon pH
Tampon pH = 4,01 (rouge) 51 340 057 51 340 058 51 340 228
Tampon pH = 7,00 (vert) 51 340 059 51 340 060 51 340 229
Tampon pH = 9,21 (bleu) 51 300 193 51 300 194 51 340 230
Solution de stockage
Friscolyt™  51 340 053

Transmetteurs
De nombreux transmetteurs sont disponibles pour compléter le système de mesure Mettler-Toledo Ingold, dont  
une version à 4 fils pour une alimentation universelle en CA/CC ou une version à 2 fils, dotée ou non du système  
de communication HART®, PROFIBUS® ou FOUNDATION Fieldbus®, les deux versions pouvant être commandées  
en standard ou certifiées pour une utilisation en zone à risque d’explosion (Ex).

Informations pour la commande
Câbles (électrodes ISM) 
Température standard (– 30 à 80 °C)   Nº de commande
AK9  ouvert 1 m   59 902 167
AK9  ouvert 3 m   59 902 193
AK9  ouvert 5 m   59 902 213
AK9  ouvert 10 m   59 902 230
AK9  ouvert 20 m   52 300 204

Câbles (électrodes analogiques) 
Température standard (– 30 à 80 °C)   Nº de commande
VP6-ST/3 m    52 300 108
VP6-ST/5 m    52 300 109
VP6-ST/10 m    52 300 110

Température élevée (– 30 à 135 °C)   Nº de commande
VP6-HT/3 m    52 300 112
VP6-HT/5 m    52 300 113
VP6-HT/10 m    52 300 114
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Informations pour la commande / Schémas InPro 4800 (i) / InPro 4881 i

Informations pour la commande
Électrodes ISM Longueur Signal temp. Nº de commande Électrodes ISM Longueur Signal temp. Nº de commande
InPro 4800 i / SG 120 mm Numérique 52 005 383 InPro 4802 i / SG 120 mm Numérique 52 003 696
InPro 4800 i / SG 225 mm Numérique 52 005 384 InPro 4802 i / SG 225 mm Numérique 52 003 697
InPro 4800 i / SG 425 mm Numérique 52 003 748 InPro 4881 i / SG 120 mm Numérique 30 301 405
InPro 4801 i / SG 120 mm Numérique 52 003 581 InPro 4881 i / SG 225 mm Numérique 30 301 406
InPro 4801 i / SG 425 mm Numérique 52 003 857 InPro 4881 i / SG 425 mm Numérique 30 301 40

Électrodes    Électrodes 
analogiques Longueur Signal temp. Nº de commande analogiques Longueur Signal temp. Nº de commande
InPro 4800 120 mm Pt100 52 002 124  InPro 4800SG 225 mm Pt1000 52 003 544
InPro 4800 120 mm Pt1000 52 002 125 InPro 4800 425 mm Pt100 52 002 129
InPro 4800SG 120 mm Pt100 52 003 541 InPro 4800 425 mm Pt1000 52 002 130
InPro 4800SG 120 mm Pt1000 52 003 542 InPro 4801SG 120 mm Pt100 52 002 131
InPro 4800 225 mm Pt100 52 002 126 InPro 4801SG 120 mm Pt1000 52 002 132
InPro 4800 225 mm Pt1000 52 002 127 InPro 4802 225 mm Pt100 52 002 718
InPro 4800SG 225 mm Pt100 52 003 543

Schémas
    

 InPro 4881 i InPro 480X i InPro 480X

Connecteur VP

Filetage Pg 13.5

Rondelle PTFE

Corps de l'électrode

Pont électrolytique interne

Diaphragme interne :
non poreux

Pont électrolytique externe :
système de référence élastique

Compensateur de pression
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Élément de mesure

Élément de mesure

Membrane de verre (plane)

Sonde de température

Membrane plane
InPro 4801 (i) et InPro 4881 i

Membrane cylindrique
InPro 4800 (i) et InPro 4802 (i)

Sonde de température

Diaphragme extérieur : 
jonction annulaire PTFE

Diaphragme extérieur : 
jonction annulaire PTFE

Diaphragme extérieur : 
jonction annulaire PTFE

Joint torique (Viton®)

Joint torique (silicone) 
10,5 � 2,7 mm 

� 12 mm
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Connecteur VP

Filetage Pg 13.5

Rondelle PTFE

Corps de l'électrode

Pont électrolytique interne

Diaphragme interne :
non poreux

Pont électrolytique externe :
système de référence élastique

Compensateur de pression
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Membrane de verre
(cylindrique)

Masse liquide (SG)
Élément de mesure

Élément de mesure

Membrane de verre (plane)

Sonde de température

Membrane plane
InPro 4801 (i) et InPro 4881 i

Membrane cylindrique
InPro 4800 (i) et InPro 4802 (i)

Sonde de température

Diaphragme extérieur : 
jonction annulaire PTFE

Diaphragme extérieur : 
jonction annulaire PTFE

Diaphragme extérieur : 
jonction annulaire PTFE

Joint torique (Viton®)

Joint torique (silicone) 
10,5 � 2,7 mm 

� 12 mm
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