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Technische Daten

Kurzbeschreibung
Die Elektroden InPro 4260 (i) und InPro 4281 i besitzen ein Referenzsystem mit dem Polymerelektrolyten 
Xerolyt®-Extra, welches eine präzise pH-Messung und längere Lebensdauer selbst unter schwierigsten 
Prozessbedingungen erlaubt. 
Die Elektroden InPro 4260 (i) und InPro 4281 i sind mit einem Lochdiaphragma ausgestattet. 
Dadurch wird das Problem von Ablagerungen am Diaphragma gelöst, die oft bei Anwendungen mit 
klebrigen Medien, Lösungen mit einem hohen Partikelgehalt oder sulfidhaltigen Lösungen entstehen. 
Digitale Signalumwandlung sorgt für absolute Signalstabilität und -integrität. Intelligent Sensor 
Management (ISM®) vereinfacht die Handhabung und reduziert die Betriebskosten des Sensors.

Die Elektroden InPro 4260 (i) und InPro 4281 i mit dem Xerolyt Extra-Polymer bieten folgende Vorteile:
 – Unempfindlich gegen Durchflussschwankungen
 – Besonders gut für Medien mit geringem Ionengehalt und organische Lösemittel geeignet
 – Optional mit Platin-Hilfselektrode als Potenzialausgleich (Solution Ground, SG):  
Die Platinbeschichtung ermöglicht Redox-Messungen (nur InPro 4260 (i)) und eine erweiterte Sensor-
diagnose. Weiterhin unterbindet die Beschichtung Messfehler aufgrund von Erdpotenzialen.

 – Äußerst unempfindlich gegen anionische Salze wie z B. Nitrat, Sulfat und Carbonat
 – Längere Elektrodenlebensdauer in Gegenwart von organischen Lösemitteln, Säuren und Laugen
 – Lochdiaphragma zwischen Probenmedium und Bezugselektrolyt (kein Keramikdiaphragma – kein 
Verstopfen) ermöglicht zuverlässige Messungen in stark verunreinigten Prozessmedien, in Suspensionen 
und Emulsionen sowie in proteinhaltigen Lösungen.

ISM-Technologie mit folgenden Vorteilen:
 – Schneller Austausch vorkalibrierter Sensoren an der Messstelle durch «Plug and Measure»-Funktionalität
 – Erweiterte Sensor-Selbstdiagnose
 – Vorausschauende Wartung
 – Echtzeitüberwachung der Sensoralterung mittels dynamischer Anzeige der Lebensdauer 
(Dynamic Lifetime Indicator, DLI)

 – Bestimmung des Zeitpunkts der nächsten Kalibrierung mit dem adaptiven Kalibriertimer 
(Adaptive Calibration Timer, ACT)

 – Digitale Dokumentation der Messstelle durch das elektronische Sensordatenblatt 
(Electronic Data Sheet, EDS)

InPro 4281 i: Robuste Konstruktion mit Titanschaft
Mit seinem Titanschaft und einem Edelstahlgewinde ist die InPro 4281 i nicht nur aggressivsten 
Prozessbedingungen, sondern auch den alltäglichen Belastungen in Industrieanlagen gewachsen.
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Technische Daten / Bestellinformationen InPro 4260 (i) / InPro 4281 i

Technische Daten InPro 4260 (i) und InPro 4281 i
pH-Bereich InPro 4260 (i): 0 – 14 pH 
 InPro 4262 (i), InPro 4281 i: 1 – 14 pH
Temperatur 0 bis 130 °C
Druck 1 bis 15 bar bei 25  °C, 7 barg bei 130  °C 
Kabelverbindung ISM: K8S; Analog: VP
Prozessanschluss Gewinde PG 13,5
Bezugssystem Argenthal
Diaphragma Lochdiaphragma mit direktem Kontakt zum Medium
Bezugselektrolyt Xerolyt® Extra (patentiert)
Längen 120 mm, 225 mm, 425 mm
Schaftdurchmesser 12 mm
Schaftmaterialien InPro 426x (i): Glas; InPro 428x i: Titan
Temperaturfühler ISM: Digital; Analog: Pt100 oder Pt1000
Sterilisierbar Nein
Autoklavierbar Nein
pH-Membran Je nach Anwendung unterschiedlich
Solution Ground InPro 426x (i): Platin; InPro 428x i: Titan
Zertifikate METTLER TOLEDO Qualitätszertifikat, EN 10204-3.1 (InPro 4281 i) 
 Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EG 
 ATEX: Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb FM: IS Cl. I,II,III Div 1, GR ABCDEFG / T6

Pufferlösungen
 Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. 
 1  250 ml 6  250 ml 1  1000 ml
pH-Pufferlösung
pH-Wert des Puffers = 4,01 (rot) 51 340 057 51 340 058 51 340 228
pH-Wert des Puffers = 7,00 (grün) 51 340 059 51 340 060 51 340 229
pH-Wert des Puffers = 9,21 (blau) 51 300 193 51 300 194 51 340 230
Aufbewahrungslösung
Viscolyt®  51 340 235

Transmitter
Es ist ein breites Spektrum an Transmittern zur Erweiterung des Mettler-Toledo Ingold-Messsystems erhältlich –  
hierzu gehören unter anderem die 4-Leiter-Version zur universellen AC / DC-Stromversorgung sowie die alternative 
2-Leiter-Version, mit oder ohne HART®-, PROFIBUS®- oder FOUNDATION Fieldbus®-Kommunikation, als standard-
mäßige oder explosionsgeschützte (Ex) Ausführung.

Bestellinformationen
Kabel (ISM-Sensoren) 
Standardtemperaturbereich (– 30 bis 80 °C)   Bestell-Nr.
AK9  offen 1 m   59 902 167
AK9  offen 3 m   59 902 193
AK9  offen 5 m   59 902 213
AK9  offen 10 m   59 902 230
AK9  offen 20 m   52 300 204

Kabel (Analogsensoren) 
Standardtemperaturbereich (– 30 bis 80 °C)   Bestell-Nr.
VP6-ST/3 m    52 300 108
VP6-ST/5 m    52 300 109
VP6-ST/10 m    52 300 110

Hochtemperaturbereich (– 30 bis 135 °C)   Bestell-Nr.
VP6-HT/3 m    52 300 112
VP6-HT/5 m    52 300 113
VP6-HT/10 m    52 300 114
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Bestellinformationen / Zeichnungen InPro 4260 (i) / InPro 4281 i

Bestellinformationen
ISM-Elektroden Länge Temp. Signal Bestell-Nr. ISM-Elektroden Länge Temp. Signal Bestell-Nr.

InPro 4260 i / SG 120 mm Digital 52 005 381 InPro 4262 i / SG 225 mm Digital 30 018 468
InPro 4260 i / SG 225 mm Digital 52 005 382 InPro 4281 i / SG 120 mm Digital 30 301 402
InPro 4260 i / SG 425 mm Digital 52 005 407 InPro 4281 i / SG 225 mm Digital 30 301 403
InPro 4262 i / SG 120 mm Digital 30 018 467 InPro 4281 i / SG 425 mm Digital 30 301 404

Analoge Elektroden Länge Temp. Signal Bestell-Nr. ISM-Elektroden Länge Temp. Signal Bestell-Nr.
InPro 4260 120 mm Pt100 52 002 986 InPro 4260 SG 225 mm Pt100 52 003 547
InPro 4260 120 mm Pt1000 52 002 987 InPro 4260 SG 225 mm Pt1000 52 003 548
InPro 4260 225 mm Pt100 52 002 988 InPro 4262 120 mm Pt100 52 003 549
InPro 4260 225 mm Pt1000 52 002 989 InPro 4262 120 mm Pt1000 52 003 550
InPro 4260 425  mm Pt100 52 002 992 InPro 4262 225 mm Pt100 52 003 551
InPro 4260 425  mm Pt1000 52 002 993 InPro 4262 225 mm Pt1000 52 003 552
InPro 4260 SG 120 mm Pt100 52 003 545 InPro 4262 425  mm Pt100 52 003 553
InPro 4260 SG 120 mm Pt1000 52 003 546 InPro 4262 425  mm Pt1000 52 003 554

Zeichnungen
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Mettler-Toledo
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Mettler-Toledo LTD
64 Boston Road, Beaumont Leys
GB-Leicester LE4 1AW
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Mettler-Toledo India Private Limited
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E-Mail sales.mtin@mt.com
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Mettler-Toledo Inc.
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Mettler-Toledo d.o.o.
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E-Mail mt.zagreb@mt.com

Malaysia
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