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InPro® 4260 (i) et InPro® 4281 (i) 
Électrodes combinées de pH/température  
pour des performances accrues
Caractéristiques techniques

Description
Les électrodes InPro 4260 (i) et InPro 4281 i sont dotées de l’électrolyte de référence polymère 
Xerolyt® Extra, pour assurer une mesure précise du pH et une durée de vie prolongée, même dans les 
environnements industriels les plus difficiles. La conception des électrodes InPro 4260 (i) et InPro 4281 i 
prévoit une jonction ouverte, qui permet de résoudre le problème d’encrassement du diaphragme qui se 
pose souvent dans les applications impliquant un milieu collant, ou encore des solutions à forte teneur  
en particules ou contenant des sulfures. La numérisation du signal garantit à 100 % l’intégrité et la 
stabilité du signal. La technologie Intelligent Sensor Management (ISM®) simplifie la manipulation  
des électrodes et réduit les coûts liés à leur cycle de vie.

Les électrodes InPro 4260 (i) et InPro 4281 i pourvues du polymère Xerolyt Extra offrent  
les avantages suivants :
 – Insensibles aux variations de débit.
 – Spécialement adaptées aux milieux à faible teneur ionique et aux solvants organiques.
 – Disponibles en option avec masse liquide en platine (SG) : le revêtement en platine permet la mesure du 
redox (ORP) (InPro 4260 (i) uniquement) et les diagnostics avancés de l’électrode. Il permet également 
d’empêcher les erreurs de mesure dues aux potentiels parasites.

 – Particulièrement insensibles aux sels anioniques tels que les nitrates, les sulfates et les carbonates.
 – Durée de vie accrue de l’électrode dans les milieux acides, basiques et en présence de solvants organiques.
 – La jonction ouverte entre le milieu de l’échantillon et l’électrolyte de référence (pas de diaphragme = 
pas d’obturation) permet d’obtenir des mesures fiables dans des milieux très contaminés, dans des 
suspensions et des émulsions, ainsi que dans les solutions contenant des protéines.

La technologie ISM offre les avantages suivants :
 – Échange rapide des électrodes pré-étalonnées au niveau du point de mesure avec la fonctionnalité 
« Plug and Measure ».

 – Diagnostics automatiques avancés de l’électrode.
 – Fonctions de maintenance prédictive.
 – Permet de contrôler le vieillissement de l’électrode en temps réel grâce à l’indicateur de durée de vie 
dynamique (DLI).

 – Le minuteur d’étalonnage adaptatif (ACT) détermine la date du prochain étalonnage.
 – Permet la documentation numérique de chaque système de mesure avec la fiche technique électronique.

Conception robuste de l’électrode InPro 4281 i avec corps d’électrode en titane
Dotée d’un corps en titane et d’un filetage en acier inoxydable, l’électrode InPro 4281 i a été conçue pour 
résister aux conditions de procédé les plus agressives, mais également aux petits chocs susceptibles de  
se produire en milieu industriel.

 InPro 4260 InPro 4260 i InPro 4281 i
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Spécifications / Informations pour la commande InPro 4260 (i) / InPro 4281 i

Spécifications des électrodes InPro 4260 (i) et InPro 4281 i
Domaine de pH InPro 4260 (i) : 0 – 14 pH 
 InPro 4262 (i), InPro 4281 i : 1 – 14 pH
Température 0 à 130 °C
Pression 1 à 15 barg à 25 °C, 7 barg à 130 °C 
  
Raccord câble ISM : K8S ; Analogique : VP
Raccord procédé Filetage Pg 13,5
Système de référence Argenthal
Type de jonction Jonction ouverte avec contact direct avec le milieu
Électrolyte de référence Xerolyt® Extra (breveté)
Longueurs 120 mm, 225 mm, 425 mm
Diamètre 12 mm
Matériaux InPro 426x (i) : Verre ; InPro 428x i : Titane
Sonde de température ISM : Numérique ; Analogique : Pt100 ou Pt1000
Stérilisables Non
Autoclavables Non
Membrane pH Différents types de membrane selon l’application
Masse liquide InPro 426x (i) : Platine ; InPro 428x i : Titane
Certificats Certificat de qualité METTLER TOLEDO, EN 10204-3.1 (InPro 4281 i) 
 Règlements de la Directive sur les Équipements Sous Pression (DESP) 97/23/CE 
 ATEX : Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb. FM : IS Cl. I, II, III Div 1, GR ABCDEFG / T6

Solutions tampons
 N° de commande N° de commande N° de commande 
 1  250 ml 6  250 ml 1  1 000 ml
Solution tampon pH
Tampon pH = 4,01 (rouge) 51 340 057 51 340 058 51 340 228
Tampon pH = 7,00 (vert) 51 340 059 51 340 060 51 340 229
Tampon pH = 9,21 (bleu) 51 300 193 51 300 194 51 340 230
Solution de stockage
Viscolyte®  51 340 235

Transmetteurs
De nombreux transmetteurs sont disponibles pour compléter le système de mesure Mettler-Toledo Ingold, dont  
une version à 4 fils pour une alimentation universelle en CA/CC ou une version à 2 fils, dotée ou non du système  
de communication HART®, PROFIBUS® ou FOUNDATION Fieldbus®, les deux versions pouvant être commandées  
en standard ou certifiées pour une utilisation en zone à risque d’explosion (EEx).

Informations pour la commande
Câbles (électrodes ISM) 
Température standard (– 30 à 80 °C)   N° de commande
AK9  ouvert 1 m   59 902 167
AK9  ouvert 3 m   59 902 193
AK9  ouvert 5 m   59 902 213
AK9  ouvert 10 m   59 902 230
AK9  ouvert 20 m   52 300 204

Câbles (électrodes analogiques) 
Température standard (– 30 à 80 °C)   N° de commande
VP6-ST/3 m    52 300 108
VP6-ST/5 m    52 300 109
VP6-ST/10 m    52 300 110

Température élevée (– 30 à 135 °C)   N° de commande
VP6-HT/3 m    52 300 112
VP6-HT/5 m    52 300 113
VP6-HT/10 m    52 300 114
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Informations pour la commande / Schémas InPro 4260 (i) / InPro 4281 i

Informations pour la commande
Électrodes ISM Longueur Signal temp. N° de commande Électrodes ISM Longueur Signal temp. N° de commande
InPro 4260 i / SG 120  mm Numérique 52 005 381 InPro 4262 i / SG 225 mm Numérique 30 018 468
InPro 4260 i / SG 225 mm Numérique 52 005 382 InPro 4281 i / SG 120 mm Numérique 30 301 402
InPro 4260 i / SG 425 mm Numérique 52 005 407 InPro 4281 i / SG 225 mm Numérique 30 301 403
InPro 4262 i / SG 120  mm Numérique 30 018 467 InPro 4281 i / SG 425 mm Numérique 30 301 404

Électrodes Longueur Signal temp. N° de commande Électrodes ISM Longueur Signal temp. N° de commande 
analogiques
InPro 4260 120  mm Pt 100 52 002 986 InPro 4260 SG 225 mm Pt 100 52 003 547
InPro 4260 120  mm Pt 1000 52 002 987 InPro 4260 SG 225 mm Pt 1000 52 003 548
InPro 4260 225 mm Pt 100 52 002 988 InPro 4262 120  mm Pt 100 52 003 549
InPro 4260 225 mm Pt 1000 52 002 989 InPro 4262 120  mm Pt 1000 52 003 550
InPro 4260 425 mm Pt 100 52 002 992 InPro 4262 225 mm Pt 100 52 003 551
InPro 4260 425 mm Pt 1000 52 002 993 InPro 4262 225 mm Pt 1000 52 003 552
InPro 4260 SG 120  mm Pt 100 52 003 545 InPro 4262 425 mm Pt 100 52 003 553
InPro 4260 SG 120  mm Pt 1000 52 003 546 InPro 4262 425 mm Pt 1000 52 003 554
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