
Transmitterserie M200  
für pH/Redox, Sauerstoff,  
Ozon und Leitfähigkeit
Benutzerfreundlich und zuverlässig für grundlegende Prozessanwendungen
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Kurzbeschreibung
Mit	der	Transmitterserie	M200	können	pH,	Redox,	gelöster	Sauerstoff,	Ozon	und	Leitfähigkeit	gemessen	
werden.	Die	«Plug	and	Measure»-Funktion	bietet	Kompatibilität	und	zuverlässigen	Betrieb	von	ISM-Senso-
ren	sowie	den	digitalen	Sensoren	des	easySense-Sortiments.
Der	M200	verfügt	über	ein	großes	Display	mit	einer	Klartextanzeige	sowie	leicht	zugänglicher	Anschluss-
klemmen.	Weiterhin	ist	ein	Quick-Setup	verfügbar,	was	eine	leichte	Konfiguration	und	einen	reibungslosen	
Betrieb	ermöglicht.	Dank	des	Transmitter-Konfigurationstools	(TCT)	für	den	M200	werden	Inbetriebnahme	
und	Wartung	zu	einem	Kinderspiel.

Merkmale
 – Plug	and	Measure-Funktionalität
 – Multiparameter-Gerät
 – 4-Leiter-Installation
 – Eingang	für	digitale	Sensorsignale	(easySense™	oder	ISM-Sensoren)
 – 	0/4...20	mA	Stromausgänge,	galvanisch	getrennt
 – 2	konfigurierbare	Relais
 – Ausgelegt	bis	zu	IP65,	je	nach	Transmittermodell
 – Passwortschutz	vor	unbeabsichtigten	Änderungen	der	Parameter
 – Große,	beleuchtete	Anzeige	mit	4	Textzeilen
 – «Quick	Setup»-Modus
 – 1-Kanal-	oder	2-Kanal-Modelle	(½	DIN	und	¼	DIN)
 – 8	Sprachen:	englisch,	deutsch,	französisch,	italienisch,	spanisch,	portugiesisch,	russisch	und	japanisch
 – AC-/DC-Netzanschluss
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½ DIN Modell – Maßzeichnungen
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½ DIN Modell – Rohrmontage

∅ 40 … ∅ 60 mm
∅ 1.57 … ∅ 2.36"

¼ DIN Modell – Maßzeichnungen
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pH/Redox (einschl. pH/pNa)

Messparameter pH,	mV	und	Temperatur
pH-Anzeigebereich –	2,00	bis	+16,00 pH
pH-Auflösung Auto/0,001/0,01/0,1/1	(wählbar)
pH-Messunsicherheit	1) ±1	Stelle
mV-Bereich –1500	bis	+1500	mV
mV-Auflösung Auto/0,001/0,01/0,1/1	mV	(wählbar)
mV-Messunsicherheit	1) ±1	Stelle
Temperaturmessbereich –	30	bis	130	°C
Temperaturauflösung	 Auto/0,001/0,01/0,1/1	(wählbar)
TemperaturMessunsicherheit	1) ±1	Stelle
Temperaturkompensation Automatisch/manuell
Max.	Kabellänge	zum	Sensor 80 m
Kalibrierung • pH:	Einpunkt-	(Offset),	Zweipunkt-	(Steilheit	oder	Offset)	 

und	Prozesskalibrierung	(Offset)
• Redox:	1-Punkt	(Offset)

1)	 Das	ISM-Eingangssignal	verursacht	keine	zusätzliche	Messabweichung.

Amperometrische Sauerstoffmessung

Messparameter Gelöstsauerstoff-	Sättigung	oder	-Konzentration	und	Temperatur
Messstrom 0 bis 900 nA
O2-Anzeigebereiche • Sättigung:	0	bis	500	%	Luft,	0	bis	200	%	O2	Sätt.

• Konzentration:	0,0 ppb	(µg/l)	bis	50,00 ppm	(mg/l)
Messunsicherheit	 
gelöster	Sauerstoff

±1	Stelle

O2-Auflösung Auto/0,001/0,01/0,1/1	(wählbar)
Polarisationsspannung –	674 mV
Temperaturmessbereich –	10	bis	+	80 °C
Temperaturauflösung Auto/0,001/0,01/0,1/1	(wählbar)
Temperatur	Messunsicherheit ±1	Stelle
Reproduzierbarkeit	Temperatur ±1	Stelle
Temperaturkompensation Automatisch
Max.	Kabellänge	zum	Sensor 80 m
Kalibrierung Einpunkt-	(Steilheit	und	Offset),	Prozesskalibrierung	 

(Steilheit	und	Offset)

Gelöstes Ozon

Messparameter Konzentration	und	Temperatur
Messbereich	Strom 0 bis – 900 nA
Ozon-Messbereich Konzentration	0,1	ppb	(µg/l)	bis	5,00	ppm	(mg/l)	O3

Ozon	Messunsicherheit ±1	Stelle
Auflösung	Strom ±1	Stelle
Temperaturkompensation Automatisch
Temperaturmessbereich –	30	bis	+	150 °C
Temperaturauflösung Auto/0,001/0,01/0,1/1	(wählbar)
Temperatur	Messunsicherheit ±1	Stelle
Max.	Kabellänge	zum	Sensor 80	m
Kalibrierung Einpunkt-	(Offset),	Prozesskalibrierung	(Steilheit	und	Offset)

Spezifikationen� Transmitterserie�M200
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Leitfähigkeit 2-Pol/4-Pol-Sensor

Messparameter	 Leitfähigkeit/Widerstand	und	Temperatur
Leitfähigkeitsbereiche 
2-Pol-Messzelle

C	=	0,01 0,002	bis	200	µS/cm	(5000	Ω  cm	bis	500	MΩ  cm)
C	=	0,1 0,02	bis	2000	µS/cm	(500	Ω  cm	bis	50	MΩ  cm)
C	=	1 15	bis	4000	µS/cm
C	=	3 15	bis	12	000	µS/cm
C	=	10 10	bis	40	000	µS/cm	(25	Ω  cm	bis	100	kΩ  cm)

Leitfähigkeitsbereiche 
4-Pol-Messzelle

0,01	bis	650	mS/cm	(1,54 Ω  cm	bis	0,1 MΩ  cm)

Messbereich	 
für	2-Pol-Sensor

0	bis	40	000	mS/cm	(25 Ω  cm	bis	100 MΩ  cm)

Messbereich	 
für	4-Pol-Sensor

0,01	bis	650	mS/cm	(1,54	Ω  cm	bis	0,1 MΩ  cm)

Konzentrationskurven	 
Chemikalien

NaCl:	 0	–	26	%	bei	0	°C	bis	0	–	28	%	bei	+100	 °C
NaOH:	 	0	–	12	%	bei	0	°C	bis	0	–	16	%	bei	+	40	°C	bis	0	–	6	%	bei	+100	°C
HCl:	 	0	–	18	%	bei	–	20	°C	bis	0	–	18	%	bei	0	°C	bis	0	–	5	%	bei	+50	°C
HNO3:	 	0	–	30	%	bei	–	20	°C	bis	0	–	30	%	bei	0	°C	bis	0	–	8	%	bei	+50	°C
H2SO4:		0	–	26	%	bei	–12	°C	bis	0	–	26	%	bei	+5	°C	bis	0	–	9	%	bei	+100	°C
H3PO4:	0	–	35	%	bei		+	5	°C	bis	+	80	°C

TDS-Bereiche NaCl	und	CaCO3

Messunsicherheit	 
Leitf./Widerst.	1)

±1	Stelle

Reproduzierbarkeit	 
Leitf./Widerst.	1)

±1	Stelle

Auflösung	Leitf./Widerst. Auto/0,001/0,01/0,1/1	(wählbar)
Temperaturmessbereich –	40	bis	+	200 °C
Temperaturauflösung	 Auto/0,001/0,01/0,1/1	(wählbar)
Temperatur	 
Messunsicherheit

±1	Stelle

Max.	Kabellänge	 
zum	Sensor

• 2-Pol-Sensoren:	90 m
• 4-Pol-Sensoren:	80 m

Kalibrierung Einpunkt-	(Offset),	Zweipunkt-	(Steilheit	und	Offset)	 
oder	Prozesskalibrierung	(Steilheit)

1)	 Das	ISM-Eingangssignal	verursacht	keine	zusätzliche	Messabweichung.

Spezifikationen� Transmitterserie�M200
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Spezifikationen� Transmitterserie�M200

Elektrische�Spezifikationen

Stromversorgung • 100	bis	240 VAC,	50	bis	60 Hz,	10 VA
• 20	bis	30	VDC,	10 VA

Anschlussklemme Abnehmbare	Schraubklemmen	für	Leitungsquerschnitte	von	 
0,2	bis	1,5	mm2	(AWG	16	–	24)

Netzsicherung 1,0	A	träge	Sicherung,	Typ	FC
Anzahl	Analogausgänge • 4	für	2-Kanal-Modell

• 2	für	1-Kanal-Modell
Analoge	Ausgangssignale 0/4...20-mA,	22-mA-Alarm,	galvanisch	getrennt	von	Eingang	und	

Erdung/Masse
Messfehler	durch	 
analoge	Ausgänge	

< ± 0,05	mA	über	einen	Bereich	von	1	bis	22	mA 
< ±	0,10	mA	über	einen	Bereich	von	0	bis	1 mA

Konfiguration	Analogausgang Linear
Last Max.	500	Ω
Hold	Eingang/Alarmkontakt Ja /Ja
Alarmeinschaltverzögerung 0 bis 999 s
Relais 2	SPDT,	mechanisch,	Auslegung	bei	250 VAC,	3	Amp
Digitaler	Eingang • 2	für	2-Kanal-Modell

• 1	für	1-Kanal-Modell
Galvanisch	getrennt	von	Eingang	und	Erdung/Masse

Anzeige LC-Display	mit	Hintergrundbeleuchtung,	4	Zeilen
Tastatur 5	taktile	Feedback-Tasten
Sprachen 8	(Englisch,	Deutsch,	Französisch,	Italienisch,	Spanisch,	 

Portugiesisch,	Russisch	und	Japanisch)
Digitale	Kommunikation USB,	Anschluss	Typ	B

Umgebungsspezifikationen

Lagerungstemperatur –	40	bis	+	70 °C
Betriebstemperaturbereich –	10	bis	+	50 °C
Relative	Luftfeuchtigkeit 0	bis	95	%	nicht	kondensierend
EMV EN 61326-1:2013-konform	(Industrieumgebungen)

Störaussendungen:	Störaussendungen:	Klasse	B	Immunität:	Klasse	A
UL Installation	(Überspannung)	Kategorie	II
CE-Kennzeichnung Das	Messsystem	entspricht	den	gesetzlichen	Vorgaben	gemäß	

EG-Richtlinien.	METTLER	TOLEDO	bestätigt	die	erfolgreiche	 
Prüfung	des	Geräts	mit	der	CE-Kennzeichnung.
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Mechanische Daten

½ DIN Modell

Abmessungen	 Gehäuse	–	 
Höhe  Breite  Tiefe

 
144  144  116	mm	

Frontblende	–	 
Höhe  Breite

 
150  150	mm	

Max.	Tiefe	–	 
Schalttafeleinbau

87	mm	 
(ohne	Steckverbindungen)

Gewicht 0,95	kg
Material	 ABS/Polycarbonat
Schutzart IP	65

¼ DIN Modell

Abmessungen	 Gehäuse	–	 
Höhe  Breite  Tiefe

 
90  90  126 mm	

Frontblende	–	 
Höhe  Breite

 
102  102	mm	

Max.	Tiefe	–	 
Schalttafeleinbau

126 mm	 
(ohne	Steckverbindungen)

Gewicht 0,6	kg
Material	 ABS/Polycarbonat
Schutzart IP	65	(Front)	/	IP	20	(Gehäuse)

Spezifikationen� Transmitterserie�M200
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Anschlussleistenbelegung (TB = Anschlussleiste)

½ DIN Gehäuse (Wandmontage) ¼ DIN Gehäuse (Schalttafeleinbau)

TB2 TB3 TB4

USB

TB1

TB4 TB3

TB1A

TB1B

TB2

Anschlussleistenbelegung TB1, TB1A und TB1B

TB1 – ½ DIN Gehäuse TB1A – ¼ DIN Gehäuse TB1B – ¼ DIN Gehäuse

Klemme Beschreibung Klemme Beschreibung Klemme Beschreibung
  1 NO1   1 NO2   1 NO1
  2 COM1   2 COM2   2 COM1
  3 NC1   3 NC2   3 NC1
		4 NO2 		4 – 		4 –
		5 COM2 		5 – 		5 –
		6 NC2 		6 – 		6 –
		7 – 		7 – 		7 –
		8 –
  9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –

Anschlussleistenbelegung Transmitterserie M200
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Anschlussleistenbelegung Transmitterserie M200

Anschlussleistenbelegung TB2 (1- und 2-Kanal-Modelle)

½ DIN Gehäuse und ¼ DIN Gehäuse

Klemme Beschreibung	 
1-Kanal-Modell

Beschreibung 
2-Kanal-Modell

  1 A01+ A01+
  2 A01–/A02– A01–/A02–
  3 A02+ A02+
		4 – A03+
		5 – A03–/A04–
		6 – A04+
		7 DI1+ DI1+
		8 DI1– DI1–/DI2+
  9 – DI2+	

Anschlussleistenbelegung TB3 (1- und 2-Kanal-Modelle)

½ DIN Gehäuse und ¼ DIN Gehäuse

Klemme Beschreibung	 
1-Kanal-Modell

Beschreibung 
2-Kanal-Modell

  1 – –
  2 – –
  3 1-wire 1-wire
		4 GND	(5 VDC) GND	(5 VDC)
		5 – –
		6 GND	(5 VDC) GND	(5 VDC)
		7 RS	485– RS	485–
		8 RS	485+ RS	485+
  9 5 VDC 5 VDC

Anschlussleistenbelegung TB4 (nur für 2-Kanal-Modelle)

½ DIN Gehäuse und ¼ DIN Gehäuse

Klemme Beschreibung 
2-Kanal-Modell

  1 –
  2 –
  3 1-wire
		4 GND	(5 VDC)
		5 –
		6 GND	(5 VDC)
		7 RS	485–
		8 RS	485+
  9 5 VDC
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Bestellinformationen Transmitterserie M200 

Bestellinformationen

Transmitter Bestell-Nr.
M200,	½ DIN,	1-Kanal	Multiparameter 52	121	555
M200,	½ DIN,	2-Kanal	Multiparameter 52	121	557
M200,	¼ DIN,	1-Kanal	Multiparameter 52	121	554
M200,	¼ DIN,	2-Kanal	Multiparameter 52	121	556

Einsatzmöglichkeiten des M200 nach Parametern

ISM-Sensoren easySense™ -Sensoren
pH/Redox • pH 31,	pH 32,	pH 33,	pH 34,	

Redox 41
pH/pNa • –
Leitfähigkeit	2-Pol • Leitf	71,	Leitf 72,	Leitf 73
Leitfähigkeit	4-Pol • Leitf 77
Amp.	gelöster	Sauerstoff  
ppm/ppb/Spuren

•/–/– O2 21

Ozon • –

Zubehör

Beschreibung Bestell-Nr.
Kit	für	Rohrmontage	½ DIN-Modelle 52	500	212
Kit	für	Schalttafeleinbau	½ DIN	Modelle 52	500	213
Schutzhaube	für	½ DIN	Modelle 52	500	214
Anschlussleisten	für	M200,	M300	und	M400 52	121	504
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