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Brève description
La gamme de transmetteurs multiparamètres M200 permet d’assurer les mesures de pH, de redox, 
d’oxygène dissous, d’ozone et de conductivité. La fonctionnalité « Plug & Measure » garantit la 
compatibilité et la fiabilité des sondes ISM et de la gamme numérique complète easySense.
Ce transmetteur est conçu pour une utilisation confortable et pratique et présente notamment un grand 
écran, une interface en texte clair, un menu d’accès rapide, des branchements faciles d’accès et un guide 
de paramétrage rapide. Grâce à un outil de configuration, le Transmitter Configuration Tool (TCT), la mise 
en service et la maintenance du M200 sont considérablement simplifiées.

Fonctionnalités
 – Fonctionnalité « Plug & Measure »
 – Appareil multiparamètre
 – Installation à 4 fils
 – Entrée pour signaux de sondes numériques (sondes easySense™ ou ISM)
 – Sorties de courant 0/4 à 20 mA, isolées galvaniquement
 – 2 relais configurables
 – Protection jusqu’à IP 65, selon la version du transmetteur
 – Protection par mot de passe pour éviter les modifications accidentelles de paramètres
 – Écran large rétroéclairé comportant 4 lignes de texte
 – Mode de paramétrage rapide
 – Versions à une ou à deux voie(s) (DIN ½ et DIN ¼)
 – 8 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe et japonais
 – Alimentation secteur CA/CC
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Assemblage

1

2

3           

1 3 presse-étoupes M20
2 2 bouchons en plastique
3 4 vis

Version  DIN ½ – Schémas de dimensions
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 Version DIN ½ – Montage sur canalisation

∅ 40 … ∅ 60 mm
∅ 1.57 … ∅ 2.36"

 Version DIN ¼ – Schémas de dimensions
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pH/redox (dont pH/pNa)

Paramètres de mesure pH, mV et température
Plage d’affichage du pH – 2,00 à +16,00 pH
Résolution pH Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision pH 1) ±1 digit
Gamme mV –1500 à + 1500 mV
Résolution mV Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 mV (peut être sélectionnée)
Précision mV 1) ±1 digit
Plage de mesure de la température – 30 °C à 130 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température 1) ±1 digit
Compensation de température Automatique/manuelle
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage • pH : 1 point (décalage), 2 points (pente et décalage) ou procédé 

(décalage)
• Redox : 1 point (décalage)

1) Le signal d’entrée ISM ne génère pas d’erreur supplémentaire.

Oxygène ampérométrique

Paramètres de mesure Saturation ou concentration d’oxygène dissous (OD) et température
Plage de mesure du courant 0 à 900 nA
Plages d’affichage de l’O2 dissous • Saturation : 0 à 500 % air, 0 à 200 % O2 sat.

• Concentration : 0,0 ppb (µg/l) à 50,00 ppm (mg/l)
Précision O2 dissous ±1 digit
Résolution O2 dissous Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Tension de polarisation – 674 mV
Gamme de mesure de température –10 °C à + 80 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température ±1 digit
Répétabilité de la température ±1 digit
Compensation de température Automatique
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage 1 point (pente et décalage) ou procédé (pente et décalage)

Ozone dissous

Paramètres de mesure Concentration et température
Plage d’affichage du courant 0 à – 900 nA
Plage de mesure de l’ozone Concentration 0,1 ppb (µg/l) à 5,00 ppm (mg/l) O3

Précision de l’ozone ±1 digit
Résolution Courant ±1 digit
Compensation de température Automatique
Plage de mesure de la température – 30 °C à +150 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température ±1 digit
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage 1 point (décalage) ou procédé (pente ou décalage)

Caractéristiques techniques Gamme de transmetteurs M200
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Conductivité 2-e / 4-e

Paramètres de mesure Conductivité/résistivité et température
Plages de conductivité 
Sonde 2 électrodes

C = 0,01 0,002 à 200 µS/cm (5000 Ω  cm à 500 MΩ  cm)
C = 0,1 0,02 à 2000 µS/cm (500 Ω  cm à 50 MΩ  cm)
C = 1 15 à 4000 µS/cm
C = 3 15 à 12 000 µS/cm
C = 10 10 à 40 000 µS/cm (25 Ω  cm à 100 kΩ  cm)

Plages de conductivité 
Sonde 4 électrodes

0,01 à 650 mS/cm (1,54 Ω  cm à 0,1 MΩ  cm)

Plage d’affichage pour sonde  
à 2 électrodes

0 à 40 000 mS / cm (25 Ω  cm à 100 MΩ  cm)

Plage d’affichage pour sonde  
à 4 électrodes

0,01 à 650 mS/cm (1,54 Ω  cm à 0,1 MΩ  cm)

Courbes de concentration  
chimique

NaCl : 0 – 26 % à 0 °C à 0 – 28 % à +100 °C
NaOH : 0 – 12 % à 0 °C à 0 – 16 % à +40 °C à 0 – 6 % à +100 °C
HCl : 0 – 18 % à – 20 °C à 0 – 18 % à 0 °C à 0 – 5 % à + 50 °C
HNO3: 0 – 30 % à – 20 °C à 0 – 30 % à 0 °C à 0 – 8 % à + 50 °C
H2SO4:  0 – 26 % à –12 °C à 0 – 26 % à + 5 °C à 0 – 9 % à +100 °C
H3PO4: 0 – 35 % à + 5 °C à + 80 °C

Plages des solides totaux dissous NaCl et CaCO3

Précision Cond/Rés 1) ±1 digit
Répétabilité Cond / Rés 1) ±1 digit
Résolution Cond /Rés Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Plage de mesure de la température – 40 °C à + 200 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température ±1 digit
Longueur max. du câble de sonde • Sondes 2 électrodes : 90 m

• Sondes 4 électrodes : 80 m
Étalonnage 1 point (décalage), 2 points (pente et décalage) ou procédé (pente)

1) Le signal d’entrée ISM ne génère pas d’erreur supplémentaire.

Caractéristiques techniques Gamme de transmetteurs M200
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Caractéristiques techniques Gamme de transmetteurs M200

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation • De 100 V à 240 V CA, de 50 Hz à 60 Hz, 10 VA
• 20 à 30 V CC, 10 VA

Terminal de raccordement Terminaux à vis amovibles appropriés pour section transversale  
de fil de 0,2 à 1,5 mm² (AWG 16 – 24)

Fusible secteur 1,0 A à action retardée, type FC
Nombre de sorties analogiques • 4 pour version à deux voies

• 2 pour version à une voie
Signaux de sortie analogique 0 / 4 à 20 mA, alarme 22 mA, avec isolation galvanique de l’entrée  

et de la terre
Erreur de mesure sur  
les sorties analogiques 

< ± 0,05 mA sur la plage comprise entre 1 et 22 mA 
< ± 0,10 mA sur la plage comprise entre 0 et 1 mA

Configuration des  
sorties analogiques

Linéaire

Charge 500 Ω max.
Entrée MAINTIEN / Contact d’alarme Oui/Oui
Temporisation de sortie d’alarme 0 à 999 s
Relais 2 mécaniques SPDT à 250 V CA, 3 A
Entrée numérique • 2 pour version à deux voies

• 1 pour version à une voie
Avec isolation galvanique de la sortie et de la terre

Écran Rétroéclairé LCD, 4 lignes
Clavier 5 touches à retour tactile
Langues 8 (anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais,  

russe et japonais)
Communication numérique USB, connecteur de type B

Caractéristiques environnementales

Température de stockage – 40 °C à +70 °C
Température ambiante  
domaine de mesure

–10 °C à + 50 °C

Humidité relative 0 à 95 % sans condensation
CEM Conforme à la norme EN 61326-1:2013 (environnements industriels)

Émission : classe B, immunité : classe A
UL Catégorie d’installation (surtension) II
Marque CE Le système de mesure est conforme aux exigences réglementaires  

des directives CE. METTLER TOLEDO confirme la réussite des tests 
effectués sur le dispositif en y apposant la marque CE.
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Caractéristiques mécaniques

Version DIN ½

Dimensions Boîtier –  
hauteur  largeur  profondeur

 
144  144  116 mm  

Encadrement avant –  
largeur  hauteur

 
150  150 mm  

Profondeur max. en cas  
de montage sur panneau

87 mm  
(hors connecteurs enfichables)

Poids 0,95 kg
Matériau ABS/polycarbonate
Classification du boîtier IP 65

Version DIN ¼

Dimensions Boîtier –  
hauteur  largeur  profondeur

 
90  90  126 mm  

Encadrement avant –  
largeur  hauteur

 
102  102 mm  

Profondeur max. en cas  
de montage sur panneau

126 mm  
(hors connecteurs enfichables)

Poids 0,6 kg
Matériau ABS/polycarbonate
Classification du boîtier IP 65 (avant)/IP 20 (boîtier)

Caractéristiques techniques Gamme de transmetteurs M200
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Définition des terminaux (TB)

Boîtier  DIN ½ (montage mural) Boîtier DIN ¼ (montage sur panneau)

TB2 TB3 TB4

USB

TB1

TB4 TB3

TB1A

TB1B

TB2

Définition des terminaux TB1, TB1A et TB1B (versions à une ou deux voie[s])

TB1 – Boîtier  DIN ½ TB1A – Boîtier  DIN ¼ TB1B – Boîtier  DIN ¼

Terminal Description Terminal Description Terminal Description
  1 NO1   1 NO2   1 NO1
  2 COM1   2 COM2   2 COM1
  3 NC1   3 NC2   3 NC1
  4 NO2   4 –   4 –
  5 COM2   5 –   5 –
  6 NC2   6 –   6 –
  7 –   7 –   7 –
  8 –
  9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –

Définition des terminaux Gamme de transmetteurs M200
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Définition des terminaux Gamme de transmetteurs M200

Définition des terminaux TB2 (versions à une ou deux voie[s])

Boîtier  DIN ½ et boîtier  DIN ¼

Terminal Description  
Version à une voie

Description 
Version à deux voies

  1 A01+ A01+
  2 A01–/A02– A01–/A02–
  3 A02+ A02+
  4 – A03+
  5 – A03–/A04–
  6 – A04+
  7 DI1+ DI1+
  8 DI1– DI1–/DI2+
  9 – DI2+ 

Définition des terminaux TB3 (versions à une ou deux voie[s])

Boîtier  DIN ½ et boîtier  DIN ¼

Terminal Description  
Version à une voie

Description 
Version à deux voies

  1 – –
  2 – –
  3 1 fil 1 fil
  4 TERRE (5 V CC) TERRE (5 V CC)
  5 – –
  6 TERRE (5 V CC) TERRE (5 V CC)
  7 RS 485– RS 485–
  8 RS 485+ RS 485+
  9 5 V CC 5 V CC

Définition des terminaux TB4 (version à deux voies uniquement)

Boîtier  DIN ½ et boîtier  DIN ¼

Terminal Description 
Version à deux voies

  1 –
  2 –
  3 1 fil
  4 TERRE (5 V CC)
  5 –
  6 TERRE (5 V CC)
  7 RS 485–
  8 RS 485+
  9 5 V CC
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Informations de commande Gamme de transmetteurs M200 

Informations de commande

Transmetteur Réf. commande
M200, DIN ½, multiparamètre à une voie 52 121 555
M200, DIN ½, multiparamètre à deux voies 52 121 557
M200, DIN ¼, multiparamètre à une voie 52 121 554
M200, DIN ¼, multiparamètre à deux voies 52 121 556

Guide de sélection de paramètres M200

Sondes ISM Sondes easySense™

pH/redox • pH 31, pH 32, pH 33, pH 34, 
redox 41

pH/pNa • –
Conductivité 2-e • Cond 71, Cond 72, Cond 73
Conductivité 4-e • Cond 77
Oxygène dissous amp.  
ppm/ppb/traces

•/–/– O2 21

Ozone • –

Accessoires

Description Réf. commande
Kit de montage sur canalisation pour versions DIN ½ 52 500 212
Kit de montage sur panneau pour versions DIN ½ 52 500 213
Auvent de protection pour versions DIN ½ 52 500 214
Terminaux pour M200, M300, M400 52 121 504
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