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Description
La série M400 2 fils se compose de transmetteurs de pointe, conçus pour s’adapter aux conditions les 
plus exigeantes dans les applications en zone dangereuse et non dangereuse. Cette série de transmetteurs 
est dotée de la technologie ISM avancée et prend en charge les mesures de pH/redox, de l’oxygène,  
du CO2 dissous et de la conductivité. Grâce à la fonctionnalité d’entrée en mode mixte, le M400 peut  
fonctionner avec n’importe quelle sonde analogique ou ISM que vous choisissez. Le M400 est un  
transmetteur multiparamètre et monovoie. Il peut prendre en charge différents paramètres, comme le  
pH/redox, l’oxygène (pour la mesure de l’oxygène dissous ou dans le gaz), l’ozone, le CO2 dissous ou  
la conductivité, selon le type choisi.

Caractéristiques
 – Version approuvée IECEx / ATEX / FM / NEPSI
 – Fonctions ISM avancées
 – Entrée en mode mixte (sondes analogiques ou ISM prises en charge)
 – Protocoles de communication : 4 à 20 mA (avec HART®), FOUNDATION fieldbus®, PROFIBUS PA®

 – Appareil multiparamètre
 – Compatible avec les sondes à oxygène dissous optiques
 – Indicateur dynamique de durée de vie (DLI)
 – Minuteur d’étalonnage adaptatif
 – Délai avant maintenance
 – Signal d’entrée analogique 4 à 20 mA (pour la compensation de la pression)
 – Classification IP66/NEMA 4X
 – Régulateur PID
 – Mode de paramétrage rapide
 – 8 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe et japonais

Sommaire
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Assemblage

1

2

3

          

1 5 presse-étoupes M20  1,5
2 2 bouchons en plastique
3 3 vis
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Dimensions et schémas d’installation Séries de transmetteurs M400 2 fils
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pH / redox (y compris pH/pNa)

Paramètres de mesure pH, mV et température
plage d’affichage du pH – 2,00 à + 20,00 pH
Résolution pH Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision pH 1) Analogique : ± 0,02 pH
Plage mV –1500 à +1500 mV
Résolution mV Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 mV (peut être sélectionnée)
Précision mV 1) Analogique : ±1 mV
Saisie de la température 2) Pt1000 / Pt100 / NTC30K
Plage de mesure de température – 30 °C à 130 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température 1) Analogique : ± 0,25 K dans la plage de valeurs 

comprises entre –10 et +150 °C  
(± 0,45 °F dans la plage comprise entre + 14 et + 302 °F)

Répétabilité de la température 1) ± 0,13 K (± 0,23 °F)
Compensation de température Automatique/manuelle
Longueur max. du câble de sonde • Analogique : 10 à 20 m selon la sonde

• ISM : 80 m
Étalonnage 1 point (décalage),  

2 points (pente et décalage) ou procédé (décalage)

1) Le signal d’entrée ISM ne génère pas d’erreur supplémentaire.
2) Non requis avec les sondes ISM

Oxygène ampérométrique

Paramètres de mesure • Oxygène dissous : Saturation ou concentration et température
• Oxygène dans le gaz : Concentration et température

Plage de courant Analogique : 0 à –7000 nA
Plages de mesure de l’oxygène, 
oxygène dissous

• Saturation : 0 à 500 % d’air, 0 à 200 % d’O2 
• Concentration : 0 ppb (µg/l) à 50,00 ppm (mg/l)

Plages de mesure de l’oxygène, 
oxygène dans le gaz

0 à 9 999 ppm O2 gazeux, 0 à 100 vol. % O2

Précision de l’oxygène,  
oxygène dissous 1)

•  Saturation : ± 0,5 % de la valeur mesurée ou ± 0,5 % suivant la 
valeur la plus élevée

•  Valeurs de concentration élevées : ± 0,5 % de la valeur mesurée ou 
+ 0,050 ppm / ± 0,050 mg/l suivant la valeur la plus élevée

•  Valeurs de concentration faibles : ± 0,5 % de la valeur mesurée ou 
+ 0,001 ppm / ± 0,001 mg/l suivant la valeur la plus élevée

•  Concentration à l’état de traces : ± 0,5 % de la valeur mesurée ou 
± 0,100 ppb / ± 0,1 µg/l suivant la valeur la plus élevée

Précision de l’oxygène,  
oxygène dans le gaz 1)

•  ± 0,5 % de la valeur mesurée ou ± 5 ppb, suivant la valeur la plus 
élevée pour l’O2 gazeux de niveau ppm

•  ± 0,5 % de la valeur mesurée ou ± 0,01 %, suivant la valeur la plus 
élevée pour le % vol O2.

Résolution Courant 1) Analogique : 6 pA
Tension de polarisation • Analogique : – 1000 à 0 mV (configurable)

• ISM : – 550 mV ou – 674 mV (configurable)
Entrée température NTC 22 kΩ, Pt1000, Pt100
Compensation de température Automatique
Plage de mesure de température –10 à + 80 °C
Précision de la température ± 0,25 K dans la plage comprise entre –10 et + 80 °C
Longueur max. du câble de sonde • Analogique : 20 m 

• ISM : 80 m
Étalonnage 1 point (pente et décalage) ou procédé (pente et décalage)

1) Le signal d’entrée ISM ne génère pas d’erreur supplémentaire.

Caractéristiques techniques Séries de transmetteurs M400 2 fils
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Oxygène dissous optique

Paramètres de mesure Saturation ou concentration d’oxygène dissous (OD) et température
Plage de concentration d’O2 dissous 0,1 ppb (µg/l) à 50,00 ppm (mg/l)
Plage de saturation d’O2 dissous 0 à 500 % d’air, 0 à 100 % d’O2

Résolution O2 dissous Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision O2 dissous ±1 digit
Plage de mesure de température – 30 à + 150 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température ±1 digit
Répétabilité de la température ±1 digit
Compensation de température Automatique
Longueur max. du câble de sonde 15 mètres
Étalonnage 1 point (selon le modèle de sonde), 2 points, procédé

CO2 dissous (CO2 low)

Paramètres de mesure CO2 dissous et température
Plages de mesure du CO2 • 0 à 5000 mg/l

• 0 à 200 %sat
• 0 à 1500 mm Hg
• 0 à 2000 mbar
• 0 à 2000 hPa

Précision CO2 ±1 digit
Résolution CO2 Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Plage mV – 1500 à +1500 mV
Résolution mV Auto/0,01/0,1/1 mV
Précision mV ±1 digit
Domaine de pression totale 
(TotPres) 

0 à 4000 mbar

Entrée température Pt1000 / NTC22K
Plage de mesure de la température 0 à + 60 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température ±1 digit
Répétabilité de la température ±1 digit
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage 1 point (décalage), 2 points (pente et décalage) ou  

procédé (décalage)

CO2 hi conductivité thermique (InPro 5500i) (PROFIBUS PA® uniquement)

Plages de mesure du CO2 • 0 à 10 bar p (CO2) / 0 à 145 psi p (CO2)
• 0 à 15 g/l
• 0 à 7 V/V CO2

Précision en milieu liquide 1) • ±1 % de la valeur affichée  
(à ± 5 % de la température d’étalonnage)

• ± 2 % de la valeur affichée au-delà de la plage de température  
de 0 à 50 °C

1) Chaîne complète de sonde et de transmetteur

Caractéristiques techniques Séries de transmetteurs M400 2 fils
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Ozone dissous (PROFIBUS PA® uniquement)

Paramètres de mesure Concentration et température
Plage d’affichage du courant 0 à – 900 nA
Plage de mesure de l’ozone Concentration 0,1 ppb (µg/l) à 5,00 ppm (mg/l) O3

Précision de l’ozone ±1 digit
Résolution Courant ±1 digit
Compensation de température Automatique
Plage de mesure de température 0 à + 50 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température ±1 digit
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage ZeroPt 1 point ou procédé (ZeroPt et pente)

Conductivité 2-e / 4-e

Paramètres de mesure Conductivité/résistivité et température
Plages de conductivité 
Sonde 2 électrodes

0,02 à 2000 µS/cm (500 Ω  cm à 50 MΩ  cm)
C = 0,01 0,002 à 200 µS/cm (5000 Ω  cm à 500 MΩ  cm)
C = 0,1 0,02 à 2000 µS/cm (500 Ω  cm à 50 MΩ  cm)
C = 1 15 à 4000 µS/cm
C = 3 15 à 12 000 µS/cm
C = 10 10 à 40 000 µS/cm (25 Ω  cm à 100 kΩ  cm)

Plages de conductivité 
Sonde 4 électrodes

0,01 à 650 mS/cm (1,54 Ω  cm à 0,1 MΩ  cm)

Plage d’affichage pour sonde  
à 2 électrodes

0 à 40 000 mS / cm (25 Ω  cm à 100 MΩ  cm)

Plage d’affichage pour sonde  
à 4 électrodes

0,01 à 650 mS/cm (1,54 Ω  cm à 0,1 MΩ  cm)

Courbes de concentration chimique NaCl : 0 – 26 % à 0 °C jusqu’à 0 – 28 % à +100 °C
NaOH : 0 – 12 % à 0 °C jusqu’à 0 – 16 % à + 40 °C et 0–6 % à +100 °C
HCl : 0 – 18 % à – 20 °C jusqu’à 0 – 18 % à 0 °C et 0–5 % à +50 °C
HNO3 : 0 – 30 % à – 20 °C jusqu’à 0 – 30 % à 0 °C et 0–8 % à +50 °C
H2SO4 :  0 – 26 % à –12 °C jusqu’à 0– 26 % à + 5 °C et 0– 9 % à +100 °C
H3PO4 : 0 – 35 % à + 5 °C jusqu’à + 80 °C 
Graphique de concentration définie par l’utilisateur (5  5)

Plages des matières  
dissoutes totales

NaCl, CaCO3

Précision Cond/Rés 1) Analogique : ± 0,5 % de la mesure ou 0,25 Ω,  
selon la valeur la plus élevée, jusqu’à 10 MΩ-cm

Répétabilité Cond / Rés 1) Analogique : ± 0,25 % de la mesure ou 0,25 Ω,  
selon la valeur la plus élevée

Résolution Cond /Rés Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Entrée température Pt1000 / Pt100 / NTC22K
Plage de mesure de température – 40 à + 200 °C
Résolution de température Auto / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température • ISM : ± 1 chiffre

• Analogique : ± 0,25 K (± 0,45 °F) dans la plage de valeurs  
– 30 °C à +150 °C (– 22 à + 302 °F) ;  
± 0,50 K (± 0.90 °F) en dehors

Répétabilité de la température 1) ± 0,13 K (± 0,23 °F)
Longueur max. du câble de sonde • ISM : 80 m

• Analogique : 61 m;  
avec des sondes à 4 électrodes : 15 m

Étalonnage 1 point, 2 points ou procédé

1) Le signal d’entrée ISM ne génère pas d’erreur supplémentaire.

Caractéristiques techniques Séries de transmetteurs M400 2 fils
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Caractéristiques techniques Séries de transmetteurs M400 2 fils

Conductivité inductive (transmetteur M400 Cond Ind uniquement)

Paramètres de mesure Conductivité et température
Plage d’affichage 0 à 2 000 mS/cm
Courbes de concentration chimique NaCl :  0 – 26 % à 0 °C à 0 – 28 % à +100 °C

NaOH-1 : 0 – 13 % à 0 °C à 0 – 24 % à +100 °C
NaOH-3 : 15 – 50 % à 0 à 35 °C – 50 % à +100 °C
HCl-1 :  0 – 18 % à – 20 °C à +50 °C
HCl-2 :  22 – 39 % à – 20 °C à +50 °C
HNO3-1 : 0 – 30 % à – 20 °C à +50 °C
HNO3-2 : 35 – 96 % à – 20 °C à +50 °C
H2SO4-1 : 12 – 26 % à –12 °C à 0 – 37 % à +100 °C
H2SO4-2 : 28 – 88 % à 0 °C à 39 – 88 % à +95 °C
H2SO4-3 : 94 – 99 % à –12 °C à 89 – 99 % à +95 °C
H3PO4  :  0 – 35 % à + 5 °C à + 80 °C
Graphique de concentration défini par l’utilisateur (5  5)

Plages des solides totaux dissous NaCl, CaCO3

Précision de la conductivité ± 1 % de la valeur ou ± 0,005 mS/cm
Répétabilité de la conductivité ± 1 % de la valeur ou ± 0,005 mS/cm
Résolution conductivité Auto/0,001/0,01/0,1/1 (peut être sélectionnée)
Entrée température Pt1000 / Pt100 / NTC22K
Plage de mesure de la température – 40 à + 200 °C (– 40 à + 392 °F)
Résolution de température Auto/0,001/0,01/0,1/1 (peut être sélectionnée)
Précision de la température ± 0,25 K (± 0,45 °F) dans la plage comprise entre – 30 et + 150 °C 

(– 22 à + 302 °F) ;  
± 0,50 K (± 0.90 °F) en dehors

Répétabilité de la température ± 0,13 K (± 0,23 °F)
Longueur max. du câble de sonde 10 mètres
Étalonnage 1 point, point 0 ou procédé

Caractéristique pour 4 à 20 mA (with HART ®)

Affichage Rétroéclairé LCD, 4 lignes
Durée de fonctionnement 4 jours environ
Clavier 5 touches à retour tactile
Langues 8 (anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais,  

russe et japonais)
Borniers de raccordement Bornes cage à ressorts appropriées pour section de fil de  

0,2 à 1,5 mm² (AWG 16 – 24)
Entrée analogique 4 à 20 mA (pour la compensation de pression)
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Caractéristique pour 4 à 20 mA (with HART ®)

Tension d’alimentation 14 à 30 V CC
Nombre de sorties (analogiques) 2
Sorties courant Courant de boucle 4 … 20 mA, avec isolation galvanique jusqu’à 

60 V de l’entrée et de la terre, protection contre les erreurs de polarité 
et tension d’alimentation comprise entre 14 et 30 V c.c.

Erreur de mesure sur  
les sorties analogiques 

< ± 0,05 mA sur la plage comprise entre 1 et 20 mA

Configuration des sorties  
analogiques

Linéaire

Régulateur PID Longueur d’impulsion, fréquence d’impulsion
Entrée Hold / Contact d’alarme Oui / Oui (temporisation d’alarme : 0 à 999 s)
Sorties numériques 2 collecteurs ouverts (OC), 30 V c.c., 100 mA, 0,9 W
Entrée numérique • M400/2H, M400/2XH, M400G/2H, M400G/2XH : 2

• M400/2XH Cond Ind : 1
• Isolation galvanique jusqu’à 60 V de la sortie, entrée analogique  

et mise à la terre avec limites de commutation de 0,00 V CC à  
1,00 V CC et de 2,30 V CC en inactif à 30,00 V CC en actif

Temporisation de sortie d’alarme 0 à 999 s

Caractéristiques techniques du FOUNDATION fieldbus®

Tension d’alimentation • Zone non dangereuse (hors IS) : 9 à 32 V CC
• Barrière linéaire : 9 à 24 V CC
• FISCO : 9 à 17,5 V CC

Courant 22 mA
Courant max. en cas de  
dysfonctionnement (FDE)

< 28 mA

Nombre d’entrées courant 1 pour la compensation de pression
Interface physique Conforme à la norme CEI 61158-2
Taux de transfert 31,25 kbit/s
Profil FF_H1 (Foundation fieldbus)
Protocole de communication FF-816
Version ITK 6.0.1
ID fabricant (DEV_TYPE) 0x465255
Type FF (DEV_REV) 1
Modèle de communication FF • 1 bloc ressource

• 1 bloc physique
• 2 blocs transducteurs (général et sonde)
• 4 blocs d’entrée analogique
• 1 bloc de sortie analogique
• 2 blocs d’entrée discrète
• 2 blocs de sortie discrète

Caractéristiques techniques Séries de transmetteurs M400 2 fils
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Caractéristiques techniques du PROFIBUS PA®

Tension d’alimentation Zone non dangereuse (hors IS) : 9 à 32 V CC
Barrière linéaire : 9 à 24 V CC
FISCO : 9 à 17,5 V CC

Consommation de courant 22 mA
Consommation de courant sur erreur < 28 mA
Nombre d’entrées courant 1 pour la compensation de pression
Profil PROFIBUS PA 3.02
Modèle de communication PA • 1 bloc ressource

• 1 bloc physique
• 1 bloc transducteur analyseur (Bloc sonde)
• 4 blocs d’entrée analogique
• 1 bloc de sortie analogique
• 2 blocs d’entrée discrète
• 2 blocs de sortie discrète

Caractéristiques environnementales

Température de stockage – 40 à + 70 °C
Domaine de température  
de fonctionnement ambiante

– 20 à + 60 °C

Humidité relative 0 à 95 % sans condensation
CEM Conforme à la norme EN 61326-1 (exigences générales)

Émission : Classe B, immunité : classe A
Certificats de vérification  
et conformité

M400/2H
• Classe I cFMus, division 2, groupes A, B, C, D T4A
• Classe I cFMus, zone 2, groupes IIC T4
M400/2XH, M400G/2XH, M400/2XH Cond Ind
• ATEX/IECEx Zone 1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
• ATEX/IECEx Zone 21 Ex ib [ia Da] IIIC T80 °C Db IP66
• Classe I cFMus, division 1, groupes A, B, C, D T4
• Classe II cFMus, division 1, Groupes E, F, G
• Classe III cFMus
• Classe I cFMus, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
• NEPSI Ex zone
M400FF
• ATEX/IECEx Zone 1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
• Classe I cFMus, division 1, groupes A, B, C, D T4A
• NEPSI Ex zone
M400PA
• ATEX/IECEx Zone 1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
• Classe I cFMus, division 1, groupes A, B, C, D T4A
• NEPSI Ex zone

Marque CE Le système de mesure est conforme aux exigences réglementaires  
des directives CE. METTLER TOLEDO confirme la réussite des tests 
effectués sur le dispositif en y apposant la marque CE.

Caractéristiques techniques Séries de transmetteurs M400 2 fils
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Caractéristiques Séries de transmetteurs M400 2 fils

Caractéristiques mécaniques

Dimensions Boîtier – hauteur  largeur  profondeur144  144  116 mm
Face avant – hauteur  largeur 150  150 mm
Profondeur max. en cas de montage 
sur panneau

87 mm  
(hors connecteurs enfichables)

Poids 1,50 kg
Matériau Fonte d’aluminium
Classification du boîtier IP 66 / NEMA4X
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Définition des borniers Série de transmetteurs M400 2 fils 

Définition des borniers (TB)

2

1

        
1 TB1 – Signal analogique d’entrée et de sortie
2 TB2 – Signal de la sonde

Définition du bornier TB1

4 à 20 mA (avec HART®) Foundation fieldbus® PROFIBUS PA®

Bornier Description Bornier Description Bornier Description
  1 DI1+   1 Non disponible   1 Non disponible
  2 DI1–   2 Non disponible   2 Non disponible
  3 DI2+   3 Non disponible   3 Non disponible
  4 DI2–   4 Non disponible   4 Non disponible
  5 Non utilisé   5 Non disponible   5 Non disponible
  6 OC1+   6 Non disponible   6 Non disponible
  7 OC1–   7 Non disponible   7 Non disponible
  8 OC2+   8 Non disponible   8 Non disponible
  9 OC2–   9 Non disponible   9 Non disponible
10 AO1+/HART 10 +FF-H1 10 + PA
11 AO1–/HART 11 –FF-H1 11 – PA
12 AO2+ 12 +FF-H1 12 + PA
13 AO2– 13 –FF-H1 13 – PA
14 non utilisé 14 non utilisé 14 non utilisé
15 15 15
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Définition des borniers Série de transmetteurs M400 2 fils 

Définition du bornier TB2 – Sondes analogiques (excepté transmetteur M400 Cond Ind)

Conductivité 2-e/4-e

Bornier Fonction Couleur
A Cnd intérieur11) Blanc
B Cnd extérieur11) Blanc/bleu
C Cnd extérieur1 –
D Non utilisé –
E Cnd extérieur2 –
F Cnd intérieur2 2) Bleu
G Cnd extérieur2 (terre) 2) Noir
H Non utilisé –
I Ret. capteur de température à résistance/terre Blindage nu
J Détection capteur de température à résistance Rouge
K Capteur de température à résistance Vert
L Non utilisé –
M Non utilisé –
N Non utilisé –
O Non utilisé –
P Non utilisé –
Q Non utilisé –

1) Pour les sondes de conductivité à 2 électrodes de fabricants tiers, un cavalier peut être nécessaire entre les bornes A et B.
2) Pour les sondes de conductivité à 2 électrodes de fabricants tiers, un cavalier sera peut-être nécessaire entre les bornes F et G.

pH/redox

pH Redox
Bornier Fonction Couleur 1) Fonction Couleur
A Verre Transparent Platine Transparent
B Non utilisé – – –
C Non utilisé – – –
D Non utilisé – – –
E Référence Rouge Référence Rouge
F Référence 2) – Référence 2) –
G Masse liquide 2) Bleu 3) Masse liquide 2) –
H Non utilisé – – –
I Ret. capteur de température  

à résistance/terre
Blanc – –

J Détection capteur de  
température à résistance

– – –

K Capteur de température  
à résistance

Vert – –

L Non utilisé – – –
M Blindage (terre) G Vert/jaune Blindage (terre) Vert/jaune
N Non utilisé – – –
O Non utilisé – – –
P Non utilisé – – –
Q Non utilisé – – –

1) Fil gris non utilisé.
2) Installer un cavalier entre les bornes F et G pour les sondes redox et les électrodes de pH sans masse liquide.
3) Fil bleu pour l’électrode avec masse liquide.
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Définition du bornier TB2 – Sondes analogiques (suite) (excepté transmetteur M400 Cond Ind)

Oxygène ampérométrique

InPro 6800(G) InPro 6900 InPro 6950
Bornier Fonction Couleur Couleur Couleur
A Non utilisé – – –
B Anode Rouge Rouge Rouge
C Anode – 1) – 1) –
D Référence – 1) – 1) Bleu
E Non utilisé – – –
F Non utilisé – – –
G Garde – Gris Gris
H Cathode Transparent Transparent Transparent
I Ret. NTC (terre) Blanc Blanc Blanc
J Non utilisé – – –
K NTC Vert Vert Vert
L Non utilisé – – –
M Blindage (terre) Vert/jaune Vert/jaune Vert/jaune
N Non utilisé – – –
O Non utilisé – – –
P +Ain 2) – – –
Q –Ain 2) – – –

1) Installer un cavalier entre C et D pour InPro 6800(G) et InPro 6900.
2) Signal 4 à 20 mA pour la compensation de la pression

Définition du bornier TB2 – Sondes analogiques (uniquement transmetteur M400 Cond Ind)

Conductivité inductive

Terminal Fonction Couleur
InPro 7250ST,
InPro 7250 PFA

InPro 7250 HT

A Non utilisé – –
B Non utilisé – –
C Non utilisé – –
D Envoi Haut Bleu Noir ou transparent
E Envoi Bas Marron Violet
F Blindage (terre) Vert jaune Vert jaune
G Réception Bas Rouge Jaune
H Réception Haut Noir ou transparent Rouge
I Capteur de température Blanc Blanc
J Détection capteur de température Gris Gris
K Capteur de température Vert Vert
L – Q Non utilisé – –

Définition des borniers Série de transmetteurs M400 2 fils 
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Définition du bornier TB2 – Sondes ISM (excepté transmetteur M400 Cond Ind)

pH, oxygène ampérométrique, ozone1), conductivité 4 électrodes, CO2 dissous (low)

Bornier Fonction Couleur
A Non utilisé –
B Non utilisé –
C Non utilisé –
D Non utilisé –
E Non utilisé –
F Non utilisé –
G Non utilisé –
H Non utilisé –
I Non utilisé –
J Non utilisé –
K Non utilisé –
L 1 fil Transparent (âme du câble)
M GND (Terre) Rouge (blindage)
N RS485-B –
O RS485-A –
P +Ain 2) –
Q –Ain 2) –

1) PROFIBUS PA® uniquement
2) Pour les sondes à oxygène uniquement : Signal 4 à 20 mA pour la compensation de la pression

Oxygène dissous optique, CO2 hi (InPro 5500 i) 1)

Oxygène dissous optique avec câble VP8 2) Oxygène dissous optique avec d’autres 
câbles 3) CO2 hi (InPro 5500 i) 1)

Bornier Fonction Couleur Fonction Couleur
A Non utilisé – Non utilisé –
B Non utilisé – Non utilisé –
C Non utilisé – Non utilisé –
D Non utilisé – Non utilisé –
E Non utilisé – Non utilisé –
F Non utilisé – Non utilisé –
G Non utilisé – Non utilisé –
H Non utilisé – Non utilisé –
I Non utilisé – D_GND (blindage) Jaune
J Non utilisé – Non utilisé –
K Non utilisé – Non utilisé –
L Non utilisé – Non utilisé –
M D_GND (blindage) Vert/jaune D_GND (blindage) Gris
N RS485-B Marron RS485-B Bleu
O RS485-A Rose RS485-A Blanc
P +Ain 4) – +Ain 4) –
Q –Ain 4) – –Ain 4) –

1) PROFIBUS PA® uniquement
2) Connecter le fil gris +24 CC et le fil bleu GND_24 V de la sonde séparément à une source d’alimentation externe.
3) Connecter le fil marron +24 CC et le fil noir GND_24 V de la sonde séparément.
4) Signal 4 à 20 mA pour la compensation de la pression

Définition des borniers Série de transmetteurs M400 2 fils 
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Références de commande

Transmetteur Réf. commande Description
M400/2H, monovoie, multiparamètre 30 025 514 4 à 20 mA (avec HART®),  

version non Ex
M400/2XH, monovoie, multiparamètre 30 025 515 4 à 20 mA (avec HART®),  

version Ex
M400G/2XH, monovoie, multiparamètre 30 025 516 4 à 20 mA (avec HART®), pour 

les applications gaz, version Ex
M400/2XH Cond Ind, 1 canal 30 256 307 4 à 20 mA (avec HART®),  

pour sondes analogiques de 
conductivité inductive, ex-version

M400FF, monovoie, multiparamètre 30 026 616 FOUNDATION fieldbus®,  
version Ex

M400 PA, monovoie et multiparamètre 30 026 617 PROFIBUS PA®, version Ex

M400/2H, M400/2XH, M400G/2XH, guide des paramètres 

Analogique ISM Analogique ISM
pH/redox • • • •
pH/pNa – • – •
Conductivité 2-e • – • –
Conductivité 4-e • • • • 
Oxygène dissous amp.  
ppm/ppb/trace

•/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Oxygène gazeux ampérométrique – – • •
Oxygène dissous optique ppm/ppb – •/• – •/•
Ozone – – – –
CO2 dissous (CO2 low) – • – •
Conductivité thermique (CO2 hi) 
(InPro 5500 i)

– – – –

M400FF, M400PA, guide des paramètres

Analogique ISM Analogique ISM
pH/redox • • • •
pH/pNa – • – •
Conductivité 2-e • – • –
Conductivité 4-e • • 2) • • 2)

Oxygène dissous amp.  
ppm/ppb/trace

•/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Oxygène gazeux ampérométrique • • • •
Oxygène dissous optique ppm/ppb – •/• – •/•
CO2 dissous (CO2 low) – • – •

M400/2XH Cond Ind, guide des paramètres 

Analogique
Cond Ind  
(Conductivité inductive) 1)

•

1) InPro 7250 ST, InPro 7250 PFA. InPro 7250 HT

Références de commande Série de transmetteurs M400 2 fils 
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M400FF, M400PA, guide des paramètres

Description Réf. commande
Kit de montage sur conduite pour versions ½ DIN 52 500 212
Kit de montage sur panneau pour versions ½ DIN 52 500 213
Kit de montage mural pour modèles ½ DIN 30 300 482
Auvent de protection 52 500 214

Informations pour la commande Série de transmetteurs M400 2 fils 
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