
Auf Basis einer GWP® 
Recommendation:  
– kaufen Sie nur Geräte, deren 

Genauigkeit Ihre Prozess- 
und Qualitätsanforderungen 
vollständig erfüllen.

– berücksichtigen Sie bei der Wahl 
der Waage umweltbezogene und 
gesetzliche Faktoren

GWP® Recommendations werden 
weltweit kostenlos erstellt und 
für alle Waagenmodelle von 
METTLER TOLEDO ausgegeben. 

Sie haben ein Musterdokument 
heruntergeladen, in dem die 
wissenschaftliche Methodik zur 
Auswahl einer Waage entsprechend 
Ihrer Prozessanforderungen 
beschrieben wird.
GWP® Recommendations 
stellen Ihnen die entsprechende 
Dokumentation als Beleg dafür 
bereit, dass das ausgewählte 
Instrument den metrologischen, 
gesetzlichen und standortbedingten 
Anforderungen entspricht.

GWP Recommendation  
Musterdokument Laborwaagen
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Die Ablesbarkeit (oder die Auflösung der Anzeige) einer Waage wird häufig mit der Genauigkeit verwechselt. 
Tatsächlich ist die Ablesbarkeit nur einer der Faktoren, die die Messunsicherheit als wissenschaftlichen Ausdruck 
für die Genauigkeit eines Instruments beeinflussen. Um genaue Messresultate gewährleisten zu können, sollten 
Sie vor der Auswahl einer neuen Waage zumindest die folgenden Faktoren berücksichtigen:

1 Kundeninformation

2 Informationen zum Gerät

3  Wägeanforderungen 
und -leistung: Die Farbcodes 
weisen auf die Wägegenauigkeit 
und den Sicherheitsfaktor hin.

4 Geeignete Testgewichte und 
Gewichtsklassen

5 Detaillierte Erläuterungen und 
Anmerkungen

GWP® ist der einzige wissenschaftlich basierte globale Standard für 
effizientes Lifecycle-Management von Wägesystemen aller Hersteller. 
GWP hilft Ihnen
• bei der Auswahl der richtigen Waage
• bei der Kalibrierung und sicheren Bedienung Ihrer Wägeausrüstung
• bei der Einhaltung aktueller Qualitäts-, Konformitäts-, Labor- und 

Fertigungsstandards
                                                   www.mt.com/GWP

GWP®

Good Weighing Practice™

www.mt.com 
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