
シンプルな貨物計量
高性能、優れた価値
TLW250は、信頼できる正確性が求められる基本的
な貨物計量に適したコスト効率の高いソリューショ
ンです。 最も厳しいシステム統合要件を満たすよ
うに設計されたTLW250は、あらゆる貨物取り扱い
倉庫、流通ライン、仕分けシステムに設置されてい
ます。    
 
最先端のロードセル技術により、高速稼働時でも最
高水準の計量精度を提供します。 このスケールに
は、幅広いオプションと構成が用意されています。 
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最大7,500個/時間のスループット

容易なプロジェクト実施 
32の言語に対応したHMIにより、シス
テムインテグレータが国際間で働き、
機器の設置や国境を超えたプロジェク
トのサポートを容易に行うことができ
ます。 

効果的なデータ通信
イーサネットやフィールドバス技術を
含む10以上のデータ通信規格は、シー
ムレスな通信のために他のシステムと
の互換性を保証します。 

効率的なプロジェクト計画
システムは、お客様独自の仕様に従っ
てシステムコンフィギュレータを使用し
て設計されます。 このツールは図面と
仕様書の作成に使用します。 この情報
にすばやく簡単にアクセスできるため、
プロジェクトの計画が容易になります。 

コスト効率に優れた統合を実現
幅広い設計構成、インターフェース、
プロトコル、機能は、ITインフラへの再
構築、再設計または変更を削減できる
ことを意味します。 



性能を犠牲にすることなくコスト効率を高められるシンプルな
動的計量が必要な場合、TLW250であれば簡単にシステム統
合でき、高い信頼性を得ることができます。  

技術データ
TLW250
貨物の動的計量

www.mt.com/TLW250
詳細はウェブサイトへ

オプションとアクセサリ
ガイドレール

特殊電圧 

インターフェース：RS422、イーサネット、フィールドバス
（Profibus DP、イーサネット/IP）

緊急停止

強化防塵防水構造IP65 V2A

インフィード/アウトフィードコンベアの追加

UL508Aに準拠した制御パネル（キャビネット）の設計変更

アリバイメモリの保管

最大20度の傾斜も昇降可能な計量ベルト

技術仕様 TLW250 (60) TLW250 (80)

計量範囲 0 ～ 40kg 0 ～ 80kg

精度 ± 5g ± 20g

速度 90m/分 90m/分

スループット 最大6000個/時間* 最大4800個/時間*

ローラーセンター、
計量コンベア（A-A）

600、800、1000mm** 1000、1200、1500、1700mm**

ベルト幅、計量コン
ベア（B-B）

300、400、500mm** 500、600、800、900、1000、 
1100mm**

電圧 230 V (AC)、単相、50/60Hz、 
N、PE、≥ 750VA

230 V (AC)、単相、50/60Hz、 
N、PE、≥ 1200VA

インターフェース イーサネット、シリアル 

国際規格 MID、NTEP、NMI

ロードセル EMFRまたはDMS

特長と利点
高度なフィルタ技術により、不安定な環境でも安定した計
量が可能

OIML規格で承認された精度で計量値が保証されます。

構成可能なデータドロップ位置で仕分け工程の効率化

標準インターフェースで寸法測定、計量、スキャンソリュー
ションの標準化が可能

多言語対応の計量指示計によりオペレータの効率を改善

計量単位と動作ステータスを示す記号のデジタル表示、
操作音付きメンブレンキーパッド

計量セル交換の自動検出

世界的な展開とオーダーメイドのケアソリューション

* スループットは貨物の長さや間隔によって異なります。  
** ご要望に応じて他のサイズもご利用いただけます。 

メトラー・トレド株式会社	産業機器事業部
TEL:03-5815-5515	 FAX:03-5815-5525

©01/2021 Mettler-Toledo K.K.,
30486560 A
製品仕様・価格は予告なく変更することがあります。


