
Excellence XS-S
Bilance di precisione ad elevata 
efficienza

La linea di bilance di precisione XS consente di 
velocizzare il lavoro grazie alle soluzioni flessibili 
per aumentarelaproduttivitàel'accuratezza.
Queste bilance, robuste e affidabili, garantiscono 
risultatirapidieaccuratianchenegliambientipiùdif-
ficili.Qualunquesial'ambientedilavoro,lebilanceXS
sonoingradodiadattarsiall'applicazionedipesata
specifica.Leopzioniflessibilidiconnettivitàe l'ampia
gammadiaccessoridisponibilisemplificanoipro-
cessidipesataeaumentanol'efficienza.
Collegando la vostra bilancia XS al software per PC 
LabXpotretegestiretuttiidaticonlamassimaflessi
bilitàeottenereprocessirapidieprividierrori.

Bilance di precisione XS-S:  
sicurezzaeprestazionialprimoposto.

Corretto svolgimento dei test
Il software integrato GWP® Excellence 
assicuralosvolgimentodeitestdirou-
tineinconformitàconleSOP.Iltestpro-
grammabiledisensibilitàFactAdvanced
riducelaquantitànecessariaditest
esterni.

Applicazioni flessibili
Èpossibilesceglieretraun'ampia
gammadiinterfacceeaccessoriperotti-
mizzareleapplicazionidipesataspecifi-
che.IlsoftwareLabXconsentediotte-
nereprocessidipesatacompletamente
guidati,gestionedeidatiautomatica
e documentazionesemplice.

Funzionamento guidato
Le istruzioni passo-passo sul touch 
screendellabilanciaguidanol'utente
nelleprocedure,semplificandoilfunzio-
namentoeriducendoglierrori.

Efficienza elevata 
L'innovativacelladipesataMonoBlocHighSpeed 
velocizza i processi di pesata garantendo 
elevataaccuratezzadimisurazionee risul-
tatirapidi.Laprotezionedaisovraccarichi
tutelalabilanciaenegarantisceladurata.

Alte prestazioni di pesata  
Inmodosemplice
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Modello bilancia XS802S XS2002S XS4002S
Codice 11130168 11130171 11130174
Valori limite
Portatamassima,rangefine 810 g; – 2,1 kg; – 4,1 kg; –
Risoluzione, range fine 10mg;– 10mg;– 10mg;–
Ripetibilità1); range fine 8mg;– 8mg;– 8mg;–
Deviazionelinearità 20mg 20mg 20mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 60mg(800g) 50mg(2kg) 60mg(4kg)
Valori tipici
Ripetibilità;rangefine 4mg;– 4mg;– 4mg;–
Deviazionelinearità 7mg 7mg 7mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 32mg(800g) 32mg(2kg) 32mg(4kg)
Pesomin.campione2); range fine 12 g; – 12 g; – 12 g; –
Pesomin.campione3); range fine 800mg;– 800mg;– 800mg;–
Tempodistabilizzazione 1,2 s 1,2 s 1,2 s
Dimensioni
Dimensionibilancia(LxPxA) 194x366x96mm 194x366x96mm 194x366x96mm
Dimensionipiattodipesata(LxP) 170x205mm 170x205mm 170x205mm

Modello bilancia XS203S XS403S XS603S
Codice 11130153 11130156 11130159
Valori limite
Portatamassima,rangefine 210 g; – 410 g; – 610 g; –
Risoluzione, range fine 1mg;– 1mg;– 1mg;–
Ripetibilità1); range fine 0,9mg;– 0,9mg;– 0,9mg;–
Deviazionelinearità 2mg 2mg 2mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 5mg(200g) 6mg(400g) 4,5mg(600g)
Valori tipici
Ripetibilità;rangefine 0,5mg;– 0,5mg;– 0,5mg;–
Deviazionelinearità 0,7mg 0,7mg 0,7mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 3,2mg(200g) 3,2mg(400g) 3mg(600g)
Pesomin.campione2); range fine 1,5 g; – 1,5 g; – 1,5 g; –
Pesomin.campione3); range fine 100mg;– 100mg;– 100mg;–
Tempodistabilizzazione 1,5 s 1,5 s 1,5 s
Dimensioni
Dimensionibilancia(LxPxA) 198x366x276mm 198x366x276mm 198x366x276mm
Dimensionipiattodipesata(LxP) 127x127mm 127x127mm 127x127mm

Modello bilancia XS603SDR XS1003S
Codice 11130162 11130165
Valori limite
Portatamassima,rangefine 610 g; 120 g 1.010g;–
Risoluzione, range fine 10mg;1mg 1mg;–
Ripetibilità1); range fine 6mg;1mg 0,8mg;–
Deviazionelinearità 6mg 2mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 9mg(600g) 5mg(1.000g)
Valori tipici
Ripetibilità;rangefine 4mg;0,6mg 0,4mg;–
Deviazionelinearità 0,7mg 0,7mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 6mg(600g) 3mg(1.000g)
Pesomin.campione2); range fine 12 g; 1,8 g 1,2 g; –
Pesomin.campione3); range fine 800mg;120mg 80mg;–
Tempodistabilizzazione 1,5 s 1,5 s
Dimensioni
Dimensionibilancia(LxPxA) 198x366x276mm 198x366x276mm
Dimensionipiattodipesata(LxP) 127x127mm 127x127mm

Dati tecnici

Bilance di precisione Excellence XS-S (piattaforma piccola)
Flussidilavororapidiedefficienti

1) concariconominale;2) secondo USP; 3) U=1%, k=2
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Modello bilancia XS4001S XS6001S XS8001S XS10001S
Codice 11130186 11130189 11130192 30006900
Valori limite
Portatamassima,rangefine 4,1 kg; – 6,1 kg; – 8,1 kg; – 10,1 kg; –
Risoluzione, range fine 100mg;– 100mg;– 100mg;– 100mg;–
Ripetibilità1); range fine 80mg;– 80mg;– 80mg;– 80mg;–
Deviazionelinearità 60mg 60mg 100mg 100mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 240mg(4kg) 240mg(6kg) 600mg(8kg) 500mg(10kg)
Valori tipici
Ripetibilità;rangefine 40mg;– 40mg;– 40mg;– 40mg;–
Deviazionelinearità 20mg 19mg 36mg 34mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 160mg(4kg) 140mg(6kg) 320mg(8kg) 300mg(10kg)
Pesomin.campione2); range fine 120 g; – 120 g; – 120 g; – 120 g; –
Pesomin.campione3); range fine 8 g; – 8 g; – 8 g; – 8 g; –
Tempodistabilizzazione 0,8 s 0,8 s 1 s 1 s
Dimensioni
Dimensionibilancia(LxPxA) 194x366x96mm 194x366x96mm 194x366x96mm 194x366x96mm
Dimensionipiattodipesata(LxP) 190x223mm 190x223mm 190x223mm 190x223mm

Modello bilancia XS4002SDR XS6002S XS6002SDR
Codice 11130177 11130180 11130183
Valori limite
Portatamassima,rangefine 4,1 kg; 0,8 kg 6,1 kg; – 6,1 kg; 1,2 kg
Risoluzione, range fine 100mg;10mg 10mg;– 100mg;10mg
Ripetibilità1); range fine 60mg;8mg 8mg;– 60mg;8mg
Deviazionelinearità 60mg 20mg 60mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 60mg(4kg) 60mg(6kg) 150mg(6kg)
Valori tipici
Ripetibilità;rangefine 40mg;4mg 4mg;– 40mg;4mg
Deviazionelinearità 7mg 7mg 7mg
Scostamentosensibilità(pesodiprova) 32mg(4kg) 30mg(6kg) 30mg(6kg)
Pesomin.campione2); range fine 120 g; 12 g 12 g; – 120 g; 12 g
Pesomin.campione3); range fine 8 g; 0,8 g 800mg;– 8 g; 0,8 g
Tempodistabilizzazione 1,2 s 1,2 s 1,2 s
Dimensioni
Dimensionibilancia(LxPxA) 194x366x96mm 194x366x96mm 194x366x96mm
Dimensionipiattodipesata(LxP) 170x205mm 170x205mm 170x205mm

1) concariconominale;2) secondo USP; 3) U=1%, k=2



La linea guida globale Good Weighing PracticeTM(GWP®) 
riduce i rischi associati ai vostri processi di pesata e vi aiuta a:
•Sceglierelabilanciaappropriata.
•Ridurreicostiottimizzandoleproceduredicontrollo.
•Operareinconformitàconleprincipalinormeelinee 
guidaperlaqualità.

               www.mt.com/GWP

GWP®

Good Weighing Practice™

Per ulteriori informazioni

www.mt.com/XS-precision

Mettler-Toledo AG
Laboratorio e tecnologie di pesata
20026NovateMilanese(MI)Italia
Tel.+39(0)2333321
Fax:+39(0)238200454

Soggettoamodifichetecniche
©06/2012MettlerToledoAG
StampatoinSvizzera11796532
GlobalMarComSvizzera

MonoBloc Highspeed 
Tecnologia avanzata per risultati di 
pesata affidabili ed accurati

Affidabilità  Strutturainsolidometallo
resistenteaiprodottichimici,perun
funzionamentoregolare

Protezione contro i sovraccarichi  
Protegge la cella di pesata dai sovrac-
carichi 

IP54 in uso  La struttura resistente 
protegge da polvere e da fuoriuscite 
accidentalidi liquidi

Caratteristiche FACT Advanced 
Regolazioneinternaautomaticacontest
programmabiledisensibilità

Kit di strumenti GxP
Documentazionecontinuasecondo
GXP:controllodellabilancia,MinWeigh

GWP® Excellence 
Procedure integrate per test di routine 
conformialleSOP

Display touch screen 
Interfaccia utente intuitiva con funziona-
mentotramiteschermotattile

Connettività   RS232 integrata, 7 
opzioniperlasecondainterfaccia(ad
es.Bluetooth,Ethernet)

DeltaTrac
Visualizzagraficamentelacapacità
rimanenteesemplificalapesata

Impostazioni di pesata
Regolazioneottimaledellabilanciaper
condizioni operative difficili

LevelLock 
Piedini posteriori bloccabili per una 
maggioresicurezza

Applicazioni Conteggiodeipezzi,pesatapercentualeedinamica,statistiche,formulazione,determinazionedelladensità,calcolodelfattore

Bilance LabX: ilsoftwareperPCoffreunaguidacompletaperl'utentesullabilancia,lagestione 
centralizzatadeidatieladocumentazioneautomaticaperapplicazionispecifichewww.mt.com/LabX

*Soloperimodellida10mge0,1mg
**Soloperimodellida1mg

Accessori

Piatto di pesata MPS*
Ilpiattodipesataconprotezionemagne-
tica(MPS)proteggedalleforzemagne-
tiche garantendo risultati riproducibili 
ed accurati.

Kit per la densità**
Le bilance Excellence possono essere 
rapidamenteeagevolmenteconvertite
perladeterminazionedelladensità.

Supporto per il terminale
Perunaperfettaergonomiaèpossibile
montareilterminalesuunsupporto
dietrolabilanciaperrisparmiarespazio,
proteggerlodallacontaminazioneeage-
volarelalettura.

CarePac®

I set di pesi certificati CarePac suppor-
tanocompletamenteitestdiroutineal
finedilimitareilrischiodilavorareoltre
letolleranzedelprocesso.

Capottine protettive 
Le capottine protettive in PET per ter-
minaleepiattodipesatasonofacilida
sostituireeoffronoun'efficaceprotezione
dagliagentichimiciedaicampioni
difficili da pulire senza interferire con il 
funzionamentodellabilancia.

Stampante BT-P42
Stampantewirelessconinterfaccia
 Bluetooth per trasferire i dati veloce-
mentee senzaerrori.


