
Presné MS-TS  váhy   
Skonštruované  prevádzku spoľahlivú pre 

Robustná ich  váh presných konštrukcia MS-TS

Jedinečný priestoroch výrobných vo
 alebo laboratóriu v úlohy náročné prepredurčuje 

 

.
poskytuje  zaťaženia

 snímač 
MonoBloc

 preťaženiu. proti chránený plne je a potrebujete
 ktorú presnosť, 

Poskytujúc

 .nich do investíciu vašu vrátia
 rýchlo tiež mvá váhy tieto prostredí, mdrsno v aj

 dokonca výsledky, spoľahlivé neustále 

7”
 i.mrukavica imenýmug a imsilikónový i,mbavlnený

 ovládať dá sa displej TFT dotykový farebný 

Intuitívne
 .úlohy každodenné vaše niamspríje mvá mm81
 veľkosti číslice a rozhranie užívateľské 

áovovK
 hyáv ťivotnosž údlh

 čípezabez akrinks 

Skrinka
chráni

 nielenže hliníka odliatku z 
 vplyvov od zaťaženia snímač 

prostredia
 

ale nárazov a , odolná tiež je 
vrátane chemikáliam

 
,  acetónu .

ýenčOsved
 yksledýv éahlivľspo vaád

 eniažaťaz čmaísn 

Vynovený   zaťaženia snímač 
MonoBloc s 

Zabudovaná výsledky spoľahlivé
 neustále dodáva FACT justážou

 automatickou 

.

 váhy životnosť dlhú zabezpečuje
 preťaženiu proti ochrana

 

.

ciakFun
 íovankvád pri

 haápom MinWeigh 

Počas

 .viditeľné ľahko je tolerancií procesných
 Dosiahnutie .hodnotu álnuminim

 ovanúmragpredpro nepresiahne vzorky
 otnosťmh čistá pokiaľ červený, zostane

 váženia údaj navažovania, 

éenšednoduZj
 polohy jvodorovne do

 nastavenie 

Zabudovaná

 .sekúnd niekoľko za polohy vodorovnej
 do nastaviť správne váhu ôžempo ktorý
 obrazovke, na sprievodcu robí mvá Tiež
 .vodováhe vo je nie váha ak varovanie,

 dá LevelControl funkcia 

éahlivľSpo
       Váženie  1mg starostí, bez 

 dosah na yksledýv 
Pr

es
né

M
S-

TS
 

 
vá

hy
 



Ďalšie informácie 

 

www.mt.com/GWP

 GWP®

 Good Weighing Practice™

Mettler-Toledo
Laboratórne

 s.r.o. 

 3221 4444 124+axF  
 22 ,0221 4444 124+ .Tel

  Bratislava 03 31SK-8
  21 Hattalova

 váženie 

Technické   vyhradené zmeny 
© 01/2015 Mettler-Toled ,o  s.r.o. 
30295443
Global MarCom Švajčiarsko  

www.mt.com/ms-precision

Zabudované  aplikácie 
Váženie,

 ).dát prenos ľahký pre( Direct
 PC a dávkovanie hustota, váženie,

 ickémdyna ,mfaktoro s váženie váženie,
 percentuálne váženie, receptúrne kusov,
 počítanie súčtovanie,  váženie kontrolné

 aplikácie, všetky pre štatistiky 

ríslušenstvoP

Presné MS-TS   váhy , 1 mg

echnickéT  údaje MS303TS MS403TS MS603TS MS1003TS

Hraničné  hodnoty 

Váživosť 320 g 420 g 620 g 1020 g

1 mg 1 mg 1 mg 1 mg

1 mg 1 mg 1 mg 1 mg

Odchýlka  linearity 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg

Typi kéc  hodnoty 

,0 7 mg ,0 7 mg ,0 7 mg ,0 7 mg

Odchýlka  linearity ,0 6 mg ,0 6 mg ,0 6 mg ,0 6 mg

Citlivosť skúšobné(  závažie ) 3 mg (300 g) 3.5 mg (400 g) 3.5 mg (600 g) 4 mg (1000 g)

.Min
 )%,0 10U= k=2, záťaž, %(5 

 USP podľa vzorky otnosťmh 
,1 4 g ,1 4 g ,1 4 g ,1 4 g

Minimálna  vzorky hmotnosť  
(5% záťaž , k=2, U=1%)

 ,014  g ,0 14 g ,0 14 g ,0.14 g

Doba  ustálenia ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s

 (mm) š×hl isky,m erymRoz 127 × 127 127 × 127 127 × 127 127 × 127
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Snímač MonoBloc  zaťaženia 

Silná  preťaženiu proti ochrana 
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7” extra 
 dotykový

 farebný veľký 
TFT displej  

mm81  číslice vysoké 

Funkcia LevelControl  

Štatistická  dát analýza 

Ľahké  čistenie 

LevelLock

QuickLock
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 23RS2 host, USB

 zariadenie, USB rozhrania: 

Opcia  Bluetooth 

Aplikácia PC  Direct 

Vlastnosti


