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echnickéT  údaje ML54T ML104T ML204T ML304T

Hraničné  hodnoty 
Váživosť 52 g 120 g 220 g 320 g

,01 mg ,0 1 mg ,0 1 mg ,0 1 mg

Opakovateľnosť ri(p  záťažinominálnej  ) ,0 1 mg ,0 1 mg ,0 1 mg  , 0 1 mg

dchýlkaO  linearity kúšobná(s  záťaž ) ,0 2 mg (10 g) ,0 2 mg (20 g) ,0 2 mg (50 g) ,0 2 mg (50 g)

Ty cképi  hodnoty 
pakovateľnosťO , typi kác  (sd) ,0 08 mg ,0 08 mg ,0 08 mg ,0 08 mg

dchýlkaO  linearity ,0 06 mg ,0 06 mg ,0 06 mg ,0 06 mg

Odchýlka  excentricity kúšobná(s  záťaž )1 ,0 1 mg (20 g) ,0 1 mg (50 g) ,0 12 mg (100 g) ,0 12 mg (100 g)

itlivosťC  kúšobné(s  závažie ) ,0 1 mg (50 g) ,0 2 mg (100 g) ,0 24 mg (200 g) ,0 6 mg (300 g)

nimálnaMi  vzorky hmotnosť odľa(p  USP) 160 mg                        160 mg                         160 mg                        160 mg

Mi . hmotnosťn  vzorky  (U=1%, k=2) 16 mg                           16 mg                            16 mg                          16 mg

Doba  ustálenia 2 s 2 s 2 s 3 s

ozmeryR  misky váhovej (Ø) 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Jednorázové,

 opláchnite. a preneste odvážte,
 Jednoducho práškov. naváženie

 rýchle a bezpečné umožňujúce
 lieviky antistatické 

SmartPrep
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Snímač MonoBloc  zaťaženia 

Ochrana  preťaženiu proti 
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Funkcia LevelControl  

Štatistická  dát analýza 

Ľahké  vďaka čistenie QuickLock
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 3 ozhraniar  - USB ariadeniez , 
USB host a RS232

Opcia Bluetooth  

PC direct  dát prenos ľahký pre 

1) Podľa OIML R76

ýchla,R

 kódov). čiarových (vrátane
 papier samolepiaci nekonečný
 a štítky samolepiace papier, na

 tlač vysokorýchlostná 

Termotlačiareň P-5x  

úpravaS  hustotu na 

 aplikáciou
 zabudovanou so tokál

 chýkvapaln a chýpevn hustoty
 eniečur pre pravaús lnaápeciŠ

.

 softvér. ďalší žiadny
 Nepotrebujete tlačiarňou. alebo

 tabletom PC, a váhou medzi
 dát prenos bezdrôtový reP

Bluetooth adap éryt

Voľne  stojaca U-El ktródae   
dstraňuje

 nádob. a vzoriek zo náboje
 elektrostatické 
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