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Presné ML-T  váhy  

echnickéT  údaje ML203T ML303T ML503T ML802T ML1602T ML3002T ML4002T ML6002T ML3001T ML6001T

Hraničné  hodnoty 1 mg ,0 01- ,0 1 g   

Váživosť 220 g 320 g 520 g 820 g 1620 g 3200 g 4200 g 6200 g 3200 g 6200 g

1 mg 1 mg 1 mg ,0 01 g ,0 01 g ,0 01 g ,0 01 g ,0 01 g  ,01  g ,0 1 g

Opakovateľnosť  
pri(  záťaži nominálnej )

1 mg 1 mg 1 mg ,0 01 g ,0 01 g ,0 01 g ,0 01 g ,0 01 g ,  01  g ,0 1 g

Odchýlka   linearity 
skúšobné(  závažie )

,0 002 g 
(50 g)

2 mg (50 
g )

,0 002 g 
(100 g)

,0 02 g
(200 g)

,0 02 g
(400 g)

,0 02 g
(500 g)

,0 02 g
(1000 g)

,0 02 g
(1000 g)

,0 2 g
(500 g)

,0 2 g
(1000 g)

ypickéT  hodnoty 
Opakovateľnosť, typi kác  (sd) ,0 7 mg ,0 7 mg ,0 7 mg ,0 007 g ,0 007 g ,0 007 g ,0 007 g ,0 007 g ,0 07 g ,0 07 g

Lineari at , typi kác ,0 6 mg ,0 6 mg ,0 6 mg ,0 006 g ,0 006 g ,0 006 g ,0 006 g ,0 006 g ,0 06 g ,0 06 g

Odchýlka  excentricity  
skúšobné(  zaťaženie ) 1

,1 5 mg 
(100 g)

,1 5 mg 
(100 g)

,1 5 mg 
(200 g)

,0 01 g
(500 g)

,0 01 g
(500 g)

,0 015 g
(1000 g)

,0 015 g
(2000 g)

,0 015 g
(2000 g)

,0 1 g
(1000 g)

,0 1 g
(1000 g)

Citlivosť skúšobné(  závažie )
2 mg  
(200 g)

3 mg  
(300 g)

,3 5 mg 
(500 g)

,0 009 g
(800 g)

,0 018 g
(1600 g)

,0 018 g
(3000 g)

,0 024 g
(4000 g)

,0 036 g
(6000 g)

,0 09 g
(3000 g)

,0 18 g
(6000 g)

Minimálna  vzorky hmotnosť  
podľa(  USP)

1400 mg 1400 mg 1400 mg 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 120 g 120 g

naálinimM
 

  kyorvz sťmotnoh 
( U=1%, k=2)

140 mg 140 mg 140 mg ,1 4 g ,1 4 g ,1 4 g ,1 4 g ,1 4 g 12 g 12 g

Doba  ustálenia ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s ,1 5 s 1 s 1 s

    

Rozmery  misky váhovej 120 (Ø) 120 (Ø) 120 (Ø) 170 X 190 170 X 190 170 X 190 170 X 190 170 X 190 170 X 190 170 X 190

Odčítateľnosť

Rozmery

For more information www.mt.com/GWP
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1) Podľa OIML R76; 


