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ระบบวิเคราะห์กระบวนการระดับแนวหน้า

USP
Class VI

ตััวเรืือนแบบอยู่่�กัับที่่�ที่่�เชื่ื�อถืือได้้
ตััวเรืือนที่่�ใส่่จากด้้านบนส่ำาหรืับภาชนะขนาด้ใหญ่่
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การออกแบบที่่�เชื่่�อถื่อได้้สำหรับ
กระบวนการที่่�ถืูกสุขอนามััย
ตััวเรืือน InFit 762e / 763e มีีพื้ื�นผิิวสเตันเลสสตัีล 
ที่ี�แข็็งแกรื่ง สามีารืถที่นตั่อสภาพื้แวดล้อมี 
ที่างอุตัสาหกรืรืมีที่ี�สมีบุุกสมีบุัน และเป็็นไป็ตัามี 
ข็้อกำหนดด้านสุข็อนามีัยสูงสุด

ตััวเลื่อกสำหรับการปกป้อง
เซ็็นเซ็อร์ขั�นสูง
ตัวัเรือืน InFit 762e / 763e มีกีรือบุป้็องกันโดยรือบุ 

เพื้ื�อป็้องกันเซ็็นเซ็อรื์จากข็องแข็็งในสื�อข็อง 
กรืะบุวนการืที่ี�อาจที่ำให้เกิดการืข็ีดข็่วนได้

การใชื่้งานในกระบวนการที่่� 
หลืากหลืายครอบคลืุมั
InFit 762e ช่่วยให้สามีารืถใช่้เซ็็นเซ็อรื์วัดค่่า pH, 

ORP, DO, CO2, ค่่าค่วามีข็ุ่น และการืนำไฟฟ้า 

ข็นาด 12 มีมี. ในการืใช่้งานที่ี�หลากหลาย 
ในกรืะบุวนการืแบุบุอินไลน์ได้

การเชื่่�อมัตั่อเพื่่�อตัอบสนอง 
ตัามัข้อกำหนด้ของกระบวนการ
METTLER TOLEDO มีีป็รืะเภที่การืเช่ื�อมีตั่อ
กรืะบุวนการืที่ี�แตักตั่างกัน 10 แบุบุสำหรืับุ 

InFit 762e รืวมีถึงข็นาดตั่าง ๆ สำหรืับุการื 
เช่ื�อมีตั่อ ANSI (2", 3" และ 4") และข็นาด 
หน้าแป็ลนตั่าง ๆ (DN50, DN65, DN80 และ 

DN100)

ตััวเร่อนแบบอยู่กับที่่� InFit 762e & 763e

เพื้ื�อตัอบุสนองค่วามีตั้องการืข็องกรืะบุวนการืตั่าง ๆ

ตััวเรืือนแบุบุใส่อยู่กับุที่ี� InFit™ 762e ช่่วยให้ตัิดตัั�งอิเล็กโที่รืดและ

เซ็็นเซ็อรื์ได้อย่างรืวดเรื็วและง่ายดายด้วยเกลียว Pg 13.5 ซ็ึ�งช่่วย

ให้สามีารืถใช่้อิเล็กโที่รืด pH / Redox ที่ี�มีีอิเล็กโที่รืไลตั์อ้างอิงแบุบุ

แข็็งหรืือแบุบุเจลได้หลากหลายป็รืะเภที่ รืวมีถึงเซ็็นเซ็อรื์สำหรืับุ 

การืวดัค่่าการืนำไฟฟ้า ค่่าค่วามีข็ุน่ ค่่าออกซ็เิจนและ CO2 ที่ี�ละลาย 

ในน�ำ ตััวเรืือน InFit 762e ออกแบุบุมีาเพื้ื�อใช่้ในอุตัสาหกรืรืมีเค่มีี 

และเภสัช่กรืรืมี (รืวมีที่ั�งในพื้ื�นที่ี�อันตัรืาย)

ตััวเรืือนแบุบุใส่อยู่กับุที่ี� InFit 763e ช่่วยให้อิเล็กโที่รืด pH / Redox 

แบุบุป็รืับุแรืงดัน ที่ี�มีีอิเล็กโที่รืไลตั์อ้างอิงข็องเหลว สามีารืถผิสาน

รืวมีเข็้ากับุการืใช่้งานในอุตัสาหกรืรืมีเค่มีีและเภสัช่กรืรืมีได้อย่าง

รืวดเรื็วและง่ายดาย
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InFit 762e InFit 763e

อุณหภูมัิ 0 … 130°C

ชื่่วงความัด้ัน 
ใชื่้งาน

ตััวเรืือน S / S: สูงสุด 6 bar ตััวเรืือน S / S: สูงสุด 6 barg

ตััวเรืือนพื้ลาสตัิก: สูงสุด 10 bar

ความัหยาบ 
ของพื่่�นผิว  

(ร่องโอริง / อ่�น ๆ)

N6 / N8 (Ra32 / Ra125) 

ความัยาว 
ในการใส่

400 mm / 4,000 mm 

ส่วนเปียก DIN 1.4404 / AISI 316L, DIN 2.4602 / AISI อัลลอยด์ C22, ไที่เที่เนียมี, PVDF, PVDF 

ป็้องกันไฟฟ้าสถิตั

โอริงส่วนที่่�เปียก FKM-FDA, EPDM-FDA, FFKM-FDA

การเชื่่�อมัตั่อ
เซ็็นเซ็อร์

Pg 13.5 อิเล็กโที่รืดที่ี�มีีอิเล็กโที่รืไลตั์เหลว

การเชื่่�อมัตั่อ
กระบวนการ
มัาตัรฐาน

M80 × 3 mm (สำหรืับุตััวเรืือนพื้ลาสตัิกเที่่านั�น); DN50 G2" (สำหรืับุสแตันเลส); 

ANSI 2" /150 lbs; ANSI 3" /150 lbs; ANSI 4" /150 lbs; หน้าแป็ลน DN50-PN16; หน้า

แป็ลน DN65-PN16; หน้าแป็ลน DN80-PN16; หน้าแป็ลน DN100-PN16; หน้าแป็ลน Tri-

Clamp 3" แบุบุตัรืง; หน้าแป็ลน JIS 10K 80

น��าหนัก ป็รืะมีาณ 4 กก.

ข้อมัูลืความัด้ัน ตัามีมีาตัรืฐาน PED-Article 1 Section 2.2: ค่วามีดันอ้างอิงถึงค่วามีดันบุรืรืยากาศ เช่่น 

ค่วามีดันเกิน ดังนั�น ค่วามีดันในพื้ื�นที่ี�สุญญากาศจะแสดงเป็็นค่วามีดันลบุ

การป้องกัน 
การระเบิด้ 1)

ตัามีมีาตัรืฐาน ATEX (94 / 9 / EG):

II 1/ 2G c IIC T6 … T3 Ga / Gb

II 1/ 2D c IIIC T69°C … T141°C Da / Db

SEV 13 ATEX 0161 X

ตัามีมีาตัรืฐาน FM:

IS / I,II,III /1/ ABCDEFG / T6 Ta = 60°C

ใบรับรอง เอกสารืแสดงการืป็ฏิิบุัตัิตัามีมีาตัรืฐาน CE

มีาตัรืฐานอุป็กรืณ์แรืงดัน (PED) 97 / 23 / EC

ใบุรืับุรืองการืป็ฏิิบุัตัิตัามีมีาตัรืฐาน EN10204-2.1

ใบุรืับุรืองการืตัรืวจสอบุ 3.1B

ATEX (94 / 9 / EC), ใบุรืับุรือง FM, MaxCert™

1) ใช่้ได้กับุตััวเรืือนที่ั�งหมีดที่ี�มีีช่ิ�นส่วนเป็ียกที่ำจากโลหะ

 www.mt.com/InFit762e
 www.mt.com/InFit763e

InFit และ MaxCert เป็็นเค่รืื�องหมีายการืค่้าข็องกลุ่มีบุรืิษััที่ METTLER TOLEDO

เค่รืื�องหมีายการืค่้าอื�นที่ั�งหมีดเป็็นที่รืัพื้ย์สินข็องเจ้าข็องที่ี�เกี�ยวข็้อง
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