
InPro® 5500 i
Sonde de mesure de la conductivité thermique 
du dioxyde de carbone ( CO2 )

Caractéristiques techniques

Description
La sonde InPro 5500 i CO2 permet d‘effectuer en ligne des mesures fiables du dioxyde de carbone 
dissous en milieu liquide, pour un large éventail de procédés agroalimentaires ( brasserie et boissons 
gazeuses ). La technologie ISM ( Intelligent Sensor Management ) simplifie la manipulation de la sonde et 
réduit le coût associé à son cycle de vie.

La sonde de conductivité thermique InPro 5500 i présente des caractéristiques exceptionnelles :
– Connexion au process directe avec trois possibilités ( Varivent™, Tri-Clamp® et 28 mm / M42 )
– Sonde de température intégrée
– Conception hygiénique, capable de résister aux procédures NEP
– Surfaces en acier inoxydable avec finition ultra polie
– Stérilisable à la vapeur jusqu‘à 120 ºC
– Plage de détection de CO2 étendue, 0 à 15 g/L de CO2
– Joints toriques ayant reçu la conformité FDA
– Maintenance de membrane minimale et plus facile

La technologie ISM offre des avantages uniques :
– Fonctionnalité « Plug and Measure » : la sonde est pré-étalonnée et peut être utilisée immédiatement 
– Détection d‘intégrité de la membrane, pour la protection de la puce de mesure
– Protection automatique de la sonde en cas de défaillance du gaz de purge
– La sonde se referme au cours des cycles NEP / SEP pour empêcher tout endommagement
– Fonction de maintenance prédictive ( DLI, AGISSENT )
– L‘indicateur de durée de vie dynamique ( DLI ) détermine le prochain remplacement de la membrane
– La fonction ACT ( minuteur d‘étalonnage adaptatif ) détermine la programmation du prochain étalon-

nage
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Spécifications

Principe de mesure conductivité thermique

Conditions d’utilisation   
Domaine de pression  0 ... 20 bar 
admissible pendant la  
mesure ( absolu )  
Résistance mécanique  = domaine de pression admissible 
à la pression 
Domaine de température   – 5 … 50 °C 
admissible pendant la  
mesure 
Domaine de température  – 5 … 121 °C 
( résistance mécanique ) 

Performances de la sonde
Plage opérationnelle 0 ... 10 bar p ( CO2 )
 0 ... 15 g/L CO2
 0 ... 7 V/V CO2
Précision en milieu liquide  ± 1 % avec une température d‘étalonnage ± 5 °C 
 ± 2 % sur la plage de température – 5 … 50 °C
Mesure du cycle  < 20 s
Critères de débit requis min. 0.5 m/s

Points forts de la conception
Raccords procédé – Varivent™ Type N 
 – Tri-Clamp® 2"
 – 28 mm avec écrou borgne M42
Compensation  automatique ( capteur intégré ) 
de température 
Raccord de câble  Câble de données RS 485, à 5 broches 
( numérique ) 
Matériau de joint torique EPDM* ( parties en contact avec le milieu ) 
 ( autre matériau sur demande ) 
 * homologué FDA
Matériau de la membrane  PTFE / Silicone 
de sélection CO2 ( renforcé par un treillis en acier )
Matériau corps de la sonde Acier inoxydable 316L 
( parties en contact  
avec le milieu ) 
Rugosité de la surface des  N5 (Ra = 0,4 µm [16 µin]) 
parties métalliques  
en contact avec le milieu 
Classe de protection IP IP 67

Certificats (MaxCert™)
Certificat matériau 3.1  
( inspection finale ) oui
Contrôle qualité oui
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Information pour la commande

Sondes   No de commande
InPro 5500 i / Varivent Type N   30 034 265
InPro 5500 i / Tri-Clamp-2"   30 034 266
InPro 5500 i / 28 mm / M42   30 034 264

Accessoires   No de commande
CalBox   52 300 400
Conditionneur de la purge de gaz  30 034 319

Câbles   No de commande
Câble de données ( 5 broches ) pour InPro 5500 i – plage de température – 30 à 80 °C
RS 485 câble de données   2 m  52 300 379
RS 485 câble de données   5 m   52 300 380
RS 485 câble de données 10 m   52 300 381
RS 485 câble de données 15 m   52 206 422
RS 485 câble de données 25 m   52 206 529

Pièces détachées   No de commande
MembraCap    30 034 318
Kit de joints toriques ( Varivent )  30 038 616

Transmetteurs   No de commande
M400, Type 3    52 121 350
M800, 2-canaux    52 121 813
M800, 4-canaux    52 121 853
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Ockerweg 3
D-35396 Gießen
Tél. +49 641 507 333
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METTLER TOLEDO
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Tél. +1 781 301 8800
Tél. grat. +1 800 352 8763
Fax +1 781 271 0681
e-mail mtprous@mt.com

France
Mettler-Toledo
Analyse Industrielle S.A.S.
30, Boulevard de Douaumont
F-75017 Paris
Tél. +33 1 47 37 06 00
Fax +33 1 47 37 46 26
e-mail mtpro-f@mt.com

Grande Bretagne
Mettler-Toledo LTD
64 Boston Road, Beaumont Leys
GB-Leicester LE4 1AW
Tél. +44 116 235 7070
Fax +44 116 236 5500
e-mail enquire.mtuk@mt.com

Hongrie
Mettler-Toledo Kereskedelmi KFT
Teve u. 41
HU-1139 Budapest
Tél. +36 1 288 40 40
Fax +36 1 288 40 50
e-mail mthu@axelero.hu

Inde
Mettler-Toledo India Private Limited
Amar Hill, Saki Vihar Road
Powai
IN-400 072 Mumbai
Tél. +91 22 2857 0808
Fax +91 22 2857 5071
e-mail sales.mtin@mt.com

Italie
Mettler-Toledo S.p.A.
Via Vialba 42
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Tél. +39 02 333 321
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e-mail
customercare.italia@mt.com
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e-mail helpdesk.ing.jp@mt.com

Malaisie
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Tél. +60 3 78 44 58 88
Fax +60 3 78 45 87 73
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