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Sensor InPro® 5000(i)
Inline-CO2-Sensor zur Fermentationssteuerung

Technische Daten

Kurzbeschreibung
Der neue CO2-Sensor ISM InPro 5000i verbindet genaue und zuverlässige Inline-Messung von gelöstem
CO2 mit den Leistungsvorteilen des Intelligent Sensor Management (ISM). Der InPro 5000(i) ist ein vor Ort
sterilisierbarer (SIP) und autoklavierbarer Inline-CO2-Sensor. Er ist EHEDG-zertifiziert und besitzt eine Ober-
flächenrauheit N5 gemäß den geltenden hygienischen Anforderungen. Die Membran des Sensors stellt eine
ausgezeichnete Sperre gegen flüchtige organische Säuren dar und gewährleistet fehlerfreie Messungen.

Merkmale /Vorteile des Sensors
– Widersteht auch anspruchsvollen SIP /CIP-Prozessbedingungen.
– Geeignet für hygienische Anwendungen: EHEDG-zertifiziert
– FDA-konforme Werkstoffe und hochpolierte Sensoroberfläche zur leichteren Reinigung
(Ra 0,4 µm) erfüllen die strengsten Anforderungen

– Die verbesserte Membran (patentiert) stellt eine ausgezeichnete Sperre gegen flüchtige organische 
Säuren dar, wie sie in biologischen Prozessen auftreten

– Einfach auszutauschender Membrankörper reduziert den Wartungsaufwand

Merkmale /Vorteile ISM
– Bequeme Vorkalibrierung dank «Plug and Measure»-Funktionalität
– Diagnose vor dem nächsten Chargendurchlauf, erweiterte Sensordiagnostik
– SIP /CIP-Zähler
– Lückenlose e-Dokumentation über die gesamte Nutzungsdauer des Sensors
– Asset Management für die Sensorverwaltung
– Hohe Anzahl an SIP /CIP-Zyklen dank Digitalsystem
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InPro 5000i InPro 5000

Inline CO2-Sensor InPro® 5000(i)

Technische Daten

Messbereich 0…1000 mbar pCO2 (1 mbar = 1 hPa)
Nachweisgrenze 10 mbar pCO2
Messunsicherheit ±10% (pCO2 10 – 900 mbar)

� ±10% (pCO2 >900 mbar)
Ansprechzeit 90% des Endwerts <120 Sek. (bei 25°C von Luft zu CO2)
Temperaturbereich 0…60°C bei der Messung
Sterilisationstemperatur �130°C in situ oder autoklavierbar
Druckbereich 0,2…2 absolut zur Messung
Maximale mechanische 3 bar bei 25°C
Druckfestigkeit 
Bekannte Interferenzen SO2, NH3, H2S
Messprinzip potentiometrisch (Severinghaus)
Medienberührte Teile Edelstahl DIN 1.4435 (vergleichbar AISI316L)

Oberflächenrauheit N5 Ra <0.4 µm
Membranmaterial Silikon verstärkt /PTFE
Material O-Ring Viton®, Silikon (FDA-konform)
Temperaturfühler InPro 5000: Pt1000

InPro 5000i: NTC
Steckkopf InPro 5000: VarioPin (VP) 

InPro 5000i: K8S
Pg 13.5 Gewinde, Gleitscheibe PTFE, O-Ring Viton®

Materialzertifikat 3.1B für Teile aus Edelstahl
EHEDG
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Ersatzteile

Kabel

Transmitter

Inline CO2-Sensor InPro® 5000(i)

Bestellinformation

Zubehör

Beschreibung Sensorlänge (a) Steckkopf Bestellnummer
InPro 5000i/12/120 120 mm AK9 30 013 606
InPro 5000i/12/220 220 mm AK9 30 019 005
InPro 5000i/12/320 320 mm AK9 30 019 006
InPro 5000/12/120 120 mm VP 52 206 067
InPro 5000/12/220 220 mm VP 52 206 068
InPro 5000/12/320 320 mm VP 52 206 069

Sensorlänge (a)
Innenkörper InPro 5000i 120 mm 30 019 049

220 mm 30 019 170
320 mm 30 019 175

Innenkörper InPro 5000 120 mm 52 206 057
220 mm 52 206 084
320 mm 52 206 085

Membran-Kit InPro 5000i 4 Membrankörper, 52 206 055
1 Satz O-Ringe,
25ml Elektrolyt

Überwurfhülse ohne Schutzkorb, Typ N 1.4435 52 201 153
Überwurfhülse mit Schutzkorb, Typ P 1.4435 52 201 154

Kabellänge
VP6-ST 3 m 52 300 108
VP6-ST 5 m 52 300 109
VP6-ST 10 m 52 300 110
AK9 1 m 10 000 0102
AK9 3 m 10 000 0302
AK9 5 m 10 000 0502
AK9 10 m 10 000 1002
AK9 20 m 52 300 204

InPro 5000i InPro 5000
M400 Typ 3 M400 Typ 3
M800 M700 mit CO2-Modul
M400 2-Leiter
M100 2-Leiter* 
* in Vorbereitung

pH Puffer 7.00 (250 ml) 51 340 059
pH Puffer 9.21 (250 ml) 51 300 193
pH-Simulator 112 31 112 3003
VP-Simulator 52 120 939
AK9-Simulator 30 031 035
CalBox 52 300 400
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