Tribungssensoren der InPro 8000-Reihe

Triibungsmesssysteme fiir extrem weite Messbereiche

Technische Daten
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Kurzbeschreibung

Das Messsystem nufzt moderne Lichtwellenleiter-Technologie und arbeitet nach dem Prinzip der Rick-
wdirsstreuung von Licht an suspendierten Partfikeln. Es deckt den gesamten Bereich von geringen/mittleren
TrGbungen bis hin zu hohen Konzentrationen suspendierfer Partfikel ab.

Der InPro 8050 Einfaser-Tribungssensor besitzt einen widerstandsféahigen Polysulfon-Kérper und wurde
speziell fr die prdzise Tribungsmessung in der industriellen Abwasserbehandlung entwickelt.

Der Einfaser-Triibungssensor InPro 8100 ist in einer Ausflihrung aus rostfreiem Stahl erhdltlich und wird far
Messungen in biotechnologischen Anwendungen (Zellkultur-Uberwachung, pharmazeutische Produktion)
oder industriellen Prozessen eingesetzt. Ein autoklavierbarer Sensor ist erhdltlich.

Der Zweifaser-Triibungssensor InPro 8200 ist fiir die Uberwachung von Zellkultur-Wachstum, die Kontrolle
von Kristallisationsvorgéngen sowie flr industrielle Prozessanwendungen inkl. Steuerung von Fest/FIissig-
Trennprozessen ausgelegt. Der InPro 8200 ist als Edelstahl- oder Hastelloy-Ausfihrung erhdltlich.

Sensor-Merkmale

—  GroBer Messbereich von 5/10 FTU bis 4000 FTU

— Kompakter Sensor mit 12 mm Schaftdurchmesser; Einfaser-Tribungssensoren aus Polysulfon (PSU)
oder DIN 1.4435 (316L) und Zweifaser-Triibungssensoren aus DIN 1.4435 (316L) oder Hastelloy
(HA-C22) sind platzsparend einsefzbar in den unterschiedlichsten Anwendungen. DIN 1.4435 SS
(316L) oder Hastelloy (HA-C22), plafzsparend und geeignet fiir unterschiedlichste Anwendungen

— PG 13,5 Gewinde passend fur gdngige Prozessarmaturen

— Verschiedene Sensorldngen erhdltlich

— Weniger Ablagerungen und geringer Wartungs- und Reinigungsbedarf dank sterilisierbarer glatter
Sensoroberfldche

— Geeignet flr die Installation in Ex-Bereichen (Ex-Schutz)

—  Flr den Befrieb mit METTLER TOLEDO M800 1-Kanal-Transmitter mit farbigem Touchscreen
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MaBzeichnungen Triibungssensoren der InPro 8000-Reihe

MaBzeichnungen Triibungssensoren der InPro 8000-Reihe
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Technische Spezifikationen

Triibungssensoren der InPro 8000-Reihe

Technische Spezifikationen Triibungssensoren der InPro 8000-Reihe

InPro 8050 InPro 8100 InPro 8200
Messprinzip Riickstreuung, 1-Faser Rickstreuung, 1-Faser Riickstreuung, 2-Faser
Sensormaterial PSU (Polysulfon) DIN 1.4435 (316L) Din 1.4435 (316L) oder HA-C22
Sensordurchmesser 12 mm 12 mm 12 mm

Eintauchldnge 120 mm 120, 205, 297 oder 407 mm 120, 205, 297 oder 407 mm
Prozessanschluss PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5

Messbereich:

Formazin-Tribungseinheiten (FTU) 10...4000 FTU 10...4000 FTU 5...4000 FTU

Suspendierte Feststoffe 0...250 g/L 0...250 g/L 0...30 g/L

(Kieselgur als Referenz)

Design:

Stecker SMA SMA SMA

Kabelltinge 6 m Lichtwellenleiter 3 m Lichtwellenleiter 3 m Lichiwellenleiter

Kabeltyp Duplex HCS-Faser, fix Duplex HCS-Faser, fix Duplex HCS-Faser, fix

Medienberiihrte Werkstoffe:

Metalle keine DIN 1.4435 (316L) DIN 1.4435 (316L)
oder Hastelloy (HA-C22)
Kunststoffe PSU keine keine
0-Ring Viton®-FDA Viton®-FDA Viton®-FDA
Saphirzapfen als Faserschutz ja keine keine
Saphirfenster als Faserschutz keine keine Kalrez®-Typ:
Kalrez®-FDA 6230 abgedichtet
Epoxy-Typ:
Epoxy verklebt
Betriebsbedingungen:
Druckbereich 0...2 bar 0...6 bar Epoxy-Typ:
0...16 bar
Mit Swagelok®-Adapter:
60 bar
Kalrez®-Typ:
0...6 bar
Temperaturbereich 0...60 °C -30...130°C Epoxy-Typ:
-30...130°C
Kalrez®-Typ:
-10...130 °C
Temperaturbereich (Sterilisation)  entff. 0...130°C Kalrez® -Typ:
0...130°C
Epoxy-Typ:
entf.
Zertifikat und Genehmigung: entf. & Ex Il 1/2G Ex op is/op pr 1A & Ex Il 1/2G Ex op is/op pr lIA

95°C Ga/Gh
& Ex Il 1/2G Ex op is/op pr IIB
38°C Ga/Gb

95°C Ga/Gb
& Ex Il 1/2G Ex op is/op pr 1IB
38°C Ga/Gb




Spezifikationen/Bestellinformationen Triibungssensoren der InPro 8000-Reihe

Spezifikationen Duplex-Lichtwellenleiter-Kabel

Mantel-Material HCS (Hard Clad Silica)
Faserkern-Durchmesser 600 + 10 pm
Démpfung bei 850 nm <8 dB/km
Langzeit-Biegeradius >94 mm
AuBere Ummantelung PVC
Bestellinformationen
Sensor-Bezeichnung InPro 8100/S/xxx S = Schaftmaterial
DIN 1.4435 (316L)
InPro 8200/S(H)/....../xxx H = Hastelloy C22
..... = Dichtungsart Saphirfenster
xxx = Eintauchlénge in mm
Bezeichnung Eintauchlinge Schaftmaterial Bestell-Nr.
InPro 8050 120 mm PSU 52 800 209
InPro 8100/5/120 120 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 205
InPro 8100/5/205 205 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 206
InPro 8100/5/297 297 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 207
InPro 8100/5/407 407 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 208
InPro 8200/S/Epoxy/120 120 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 216
InPro 8200/S/Epoxy/205 205 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 217
InPro 8200/S/Epoxy/297 297 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800218
InPro 8200/S/Epoxy/407 407 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 219
InPro 8200/H/Epoxy/120 120 mm HA-C22 (Hastelloy) 52 800 220
InPro 8200/H/Epoxy/205 205 mm HA-C22 (Hastelloy) 52 800 221
InPro 8200/H/Epoxy/297 297 mm HA-C22 (Hastelloy) 52 800 222
InPro 8200/H/Epoxy/407 407 mm HA-C22 (Hastelloy) 52 800 223
InPro 8200/S/Kalrez-FDA/120 120 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 224
InPro 8200/S/Kalrez-FDA/205 205 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 225
InPro 8200/S/Kalrez-FDA/297 297 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 226

InPro 8200/S/Kalrez-FDA/407 407 mm DIN 1.4435 (316L) 52 800 227




Zubehor Triibungssensoren der InPro 8000-Reihe

Zubehor
Bezeichnung Lingen Bestell-Nr.
Lichtwellenleiter-Verlingerung 3 m 3m 52 800 228
Lichtwellenleiter-Verlingerung 5 m 5m 52 800 229
Lichtwellenleiter-Verlingerung 6 m 6m 52 800 230
Lichtwellenleiter-Verlingerung 10 m 10m 52 800 231
Lichtwellenleiter-Verlingerung 15 m 15 m 52 800 232
Lichtwellenleiter-Verlingerung 20 m 20m 52 800 233
Lichtwellenleiter-Verlingerung 256 m 25 m 52 800 234
Lichtwellenleiter-Verldingerung 30 m 30 m 52 800 235
Lichtwellenleiter-Verlingerung 76 m 75 m 52 800 177
Lichtwellenleiter-Verldngerung T00m 100 m 52 800 154
Kupplungsstuck 52 800 240
(2 in jedem Fiber-Kit enthalfen)
Kupplungsbox IP65/NEMA 4X 52 800 241
Swagelok-Adapter NPT 1/2” 52 800 242
,CaliCap” (Kalibrierhilfe) 52 800 210

0-Ringe
Bezeichnung GroBe Bestell-Nr.
Viton®-FDA 10,77 x 2,62 mm 59 905 680
Silikon-FDA 10,77 x 2,62 mm 59 905 678
Kalrez®-FDA 10,78 x 2,62 mm 59 905 789
EPDM-FDA 10,77 x 2,62 mm 59 905 768

Transmitter
Bezeichnung Bestell-Nr.

M800 1-Kanal 30 026 633




Armaturen Triibungssensoren der InPro 8000-Reihe

Armaturen fiir InPro 8050

Installationsart  Bezeichnung Medienberiihr- Eintauch- Sensor-  Prozessan- O-Ring Bestell-Nr.
ter Werkstoff  ldnge Iiinge schluss
(mm) (mm)
Direkter Inline- InFit761/NS/0070/PVDF/DOO/NVI9-  PVDF 70 120 DN25 Viton®-FDA 52 400 311
Einbau InFit761/NS/0070/PP__/DOONiI9- PP 70 120 DN25 Viton®-FDA 52 400 316
Offenes Becken InDip550/1000 PVC Pg13,5 PVC 1000 120 enff. Viton®-FDA 52 400 320
InDip550/1500 PVC PG13,5 PVC 1500 120 enff. Viton®-FDA 52 400 582
InDip550/2000 PVC PG13,5 PVC 2000 120 enff. Viton®-FDA 52 400 588
InDip550/2500 PVC PG13,5 PVC 2500 120 enff. Viton®-FDA 52 400 594
InDip550/3000 PVC PG13,5 PVC 3000 120 enff. Viton®-FDA 52 400 600

Armaturen fiir InPro 8100 und InPro 8200

Installationsart  Bezeichnung Medienberiihr- Eintauch- Sensor-  Prozessan- O-Ring Bestell-Nr.
ter Werkstoff  ltnge Iiinge schluss
(mm) (mm)
Direkter Inline- InFit761/WS/0070/4435/D10/Vi2-  DIN 1.4435 70 120 DN25 Viton® 59 900 753
Einbau InFit761/NS/0070/4435/D00/Si9-  DIN 1.4435 70 120 DN25 Silikon-FDA 59 900 796
InFit761/NC/0070/4435/D00/SiI9-  DIN 1.4435 70 120 DN25 Silikon-FDA 52 400 491
InFit761/NC/0033/4435/V02/Si- DIN 1.4435 33 120 Varivent Silikon-FDA 52 400 502
InFit761/NC/0070/4435/T01/Si- DIN 1.4435 70 120 TC 1,5” Silikon-FDA 52 400 494
InFit761/NC/0070/4435/T02/Si- DIN 1.4435 70 120 TC 2" Silikon-FDA 52 400 495
Inline-Einbau Uber InTrac779M/070/4404/DO0/VI/AOO  DIN 1.4404 70 205 DN25 Viton®-FDA 52 403 236
Wechselarmatur  InTrac799M/100/4404/D00/Vi/AOO  DIN 1.4404 100 297 DN25 Viton®-FDA 52 403 237

Anmerkung: Flr weitere Optionen wenden Sie sich bifte an den fur Sie zustdndigen Vertreter von METTLER TOLEDO.
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METTLER TOLEDO Murkt-Orgunisutionen

Verkauf und Service:

Australien

Mettler-Toledo Lid.

220 Turner Street

Port Melbourne

AUS-3207 Melbourne/VIC
Tel. +61 300 659 761
Fax +61 3 9645 3935
E-Mail  info.mtaus@mt.com

Brasilien

Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda.

Avenida Tamboré, 418

Tamboré

BR-06460-000 Barueri/SP

Tel. +b65 11 4166 7400

Fax +b55 11 4166 7401

E-Mail mettler@mettler.com.br
service@mettler.com.br

China

Mettler-Toledo Instruments
(Shanghai) Co. Ltd.

589 Gui Ping Road

Cao He Jing

CN-200233 Shanghai

Tel. +86 21 64 85 04 35
Fax +86 21 64 85 33 51
E-Mail mics@public.sta.netf.cn

Dédnemark

Mettler-Toledo A/S
Naverland 8

DK-2600 Glostrup

Tel. +45 43 27 08 00
Fax +45 43 27 08 28
E-Mail  info.mtdk@mt.com

Deutschland

Mettler-Toledo GmbH
ProzeBanalytik

Ockerweg 3

D-35396 GieBen

Tel. +49 641 507 444
Fax +49 641 507 397
E-Mail prozess@mt.com

Frankreich

Mettler-Toledo

Analyse Industrielle S.A.S.

30, Boulevard de Douaumont
F-75017 Paris

Tel. +33 147 37 06 00
Fax +33 147 37 46 26
E-Mail  mtpro-f@mt.com

Grossbritannien

Mettler-Toledo LTD

64 Boston Road, Beaumont Leys
GB-Leicester LE4 1AW

Tel. +44 116 235 7070
Fax +44 116 236 5500
E-Mail  enquire.mfuk@mt.com

Management-System
zertifiziert nach
ISO 9001 /1SO 14001

Indien

Meftler-Toledo India Private Limited
Amar Hill, Saki Vihar Road

Powai

IN-400 072 Mumbai

Tel. +91 22 2857 0808

Fax +91 22 2857 5071
E-Mail  sales.mtin@mt.com

Italien

Mettler-Toledo S.p.A.

Via Vialba 42

|-20026 Novate Milanese
Tel. +39 02 333 321
Fax +39 02 356 2973
E-Mail
customercare.italia@mt.com

Japan

Mettler-Toledo K.K.

Process Division

6F Ikenohata Nisshoku Bldg.
2-9-7, lkenohata

Taito-ku

JP-110-0008 Tokyo

Tel. +81 3 56815 5606

Fax +81 3 56815 5626
E-Mail  helpdesk.ing.jp@mt.com

Kroatien

Mettler-Toledo d.o.0.
Mandlova 3

HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1292 06 33
Fax +385 1295 81 40
E-Mail mt.zagreb@mt.com

Malaysia
Meftler-Toledo (M) Sdn Bhd

Bangunan Elecfroscon Holding, UT-01

Lot 8 Jalan Astaka U8/84
Seksyen U8, Bukit Jelutong

MY -40150 Shah Alam Selangor
Tel.  +603 784458 88

Fax ~ +603 784587 73
E-Mail
MT-MY.CustomerSupport@mt.com

Mexiko

Mettler-Toledo S.A. de C.V.
Ejercifo Nacional #340

Col. Chapultepec Morales
Del. Miguel Hidalgo
MX-11570 México D.F.

Tel. +52 55 1946 0900
E-Mail  ventas.lab@mt.com

Osterreich

Meftler-Toledo Ges.m.b.H.
SudrandstraBe 17

A-1230 Wien

Tel. +43 1604 19 80
Fax +43 1 604 28 80

E-Mail infoprocess.mtat@mt.com

Technische Anderungen vorbehalten.
05/2015. © Mettler-Toledo AG
Gedruckt in der Schweiz. 52 800 249

Polen

Mettler-Toledo (Poland) Sp.z.0.0.

ul. Poleczki 21

PL-02-822 Warszawa

Tel. +48 22 545 06 80
Fax +48 22 545 06 88
E-Mail  polska@mt.com

Russland

Mettler-Toledo Vostok ZAO
Sretenskij Bulvar 6/1

Office 6

RU-101000 Moskau

Tel. +7 495 621 56 66
Fax +7 495 621 63 53
E-Mail  inforus@mtf.com

Schweden

Mettler-Toledo AB
Virkesvagen 10

Box 92161

SE-12008 Stockholm

Tel. +46 8 702 50 00
Fax +46 8 642 45 62
E-Mail  sales.mts@mt.com

Schweiz

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH
Im Langacher

Postfach

CH-8606 Greifensee

Tel. +41 44 944 45 45
Fax +41 44 944 45 10
E-Mail  salesola.ch@mt.com

Singapur

Mettler-Toledo (S) Pte. Lid.

Block 28

Ayer Rajah Crescent #05-01

SG-139959 Singapore

Tel. +65 689000 11

Fax +65 6890 00 12
+65 689000 13

E-Mail precision@mt.com

Slowakei

Mettler-Toledo s.r.0.

Hattalova 12/A

SK-831 03 Bratislava

Tel. +421 2 4444 12 20-2
Fax +421 2 444412 23
E-Mail  predaj@mt.com

Slowenien

Mettler-Toledo d.o.0.

Pot heroja Trinika 26

SI-1261 Ljubljana-Dobrunje
Tel. +386 1 530 80 50
Fax +386 1562 17 89
E-Mail  keith.racman@mt.com

Mettler-Toledo AG, Prozessanalytik

Im Hackacker 15, CH — 8902 Urdorf, Schweiz
Tel.: + 41 44 72962 11, Fax +41 44 729 66 36

Spanien

Mettler-Toledo S.A.E.
C/Miguel Herndndez, 69-71
ES-08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

Tel. +34 902 32 00 23
Fax +34 902 32 00 24
E-Mail  mtemki@mt.com

Siidkorea

Mettler-Toledo (Korea) Lid.

Yeil Building 1 & 2 F

124-5, YangJe-Dong
SeCho-Ku

KR-137-130 Seoul

Tel. +82 2 3498 3500
Fax +82 2 3498 3555
E-Mail  Sales_MTKR@mt.com

Tschechische Republik
Mettler-Toledo s.r.0.
Trebohosticka 2283/2
CZ-100 00 Praha 10

Tel. +4202 72123 150
Fax +420272123 170
E-Mail  sales.micz@mt.com

Thailand

Mettler-Toledo (Thailand) Lid.
272 Soi Soonvijai 4

Rama 9 Rd., Bangkapi

Huay Kwang

TH-10320 Bangkok

Tel. +66 2 723 03 00

Fax +66 271964 79
E-Mail
MT-TH.CustomerSupport@mt.com

Ungarn

Mettler-Toledo Kereskedelmi KFT
Teve u. 41

HU-1139 Budapest

Tel. +36 1288 40 40

Fax +36 1288 40 50
E-Mail mthu@axelero.hu

USA/Kanada

METTLER TOLEDO

Process Analytics

900 Middlesex Turnpike, Bld. 8
Billerica, MA 01821, USA

Tel. +1781 301 8800
Zollfrei +1 800 352 8763
Fax +1781 2710681
E-Mail miprous@mt.com

www.mt.com/pro



