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Description
Le transmetteur M100 sur rail DIN (DR) est un transmetteur 2 fils équipé de la communication HART® 

pour les mesures analytiques. Le M100 DR est un transmetteur monovoie et multiparamètre, compatible 
avec les sondes ISM et servant à mesurer le pH/redox, le pH/pNa, l’oxygène et la conductivité. Grâce à sa 
conception compacte, le M100 DR ne présente qu’un faible encombrement dans l’usine.
Doté de la fonctionnalité « Plug and Measure », le transmetteur M100 DR réduit les opérations de 
maintenance. Il simplifie également les installations de sondes jusqu’à 80 m de distance du transmetteur, 
ce qui permet de réaliser d’importantes économies. Grâce au protocole HART® intégré, il est possible de 
configurer le transmetteur et d’intégrer les fonctions de diagnostic des sondes au niveau de la supervision. 
Nos transmetteurs sont compatibles avec les principaux outils de gestion des actifs et facilitent l’intégration 
des fonctions de diagnostic des sondes.

Fonctionnalités
 – Montage sur rail DIN, adapté aux systèmes de rail DIN d’une largeur de 35 mm
 – Support compact, largeur de 22,5 mm
 – Sans écran
 – Transmetteur multiparamètre (pH/redox, pH/pNa, oxygène et conductivité)
 – 1 sortie analogique (4 à 20 mA avec HART®)
 – Communication HART® de série
 – Configuration par l’intermédiaire du terminal portatif HART ou d’autres outils de gestion des actifs HART
 – Fonctionnalité ISM
 – Diagnostics de sonde DLI, ACT et TTM via HART
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Schémas des dimensions
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Dimensions et schémas d’installation M100 DIN rail transmitter
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pH/redox (y compris pH/pNa)

Paramètres de mesure pH, mV et température
Plage de mesure pH – 2,00 à + 20,00 pH
Plage d’entrée redox – 1 500 à +1500 mV
Plage de mesure de température – 30 °C à +130 °C
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage  – Outil de configuration : procédé, 1 point, 2 points

 – Logiciel iSense : 1 point et 2 points

Oxygène ampérométrique

Paramètres de mesure Oxygène dissous : saturation ou concentration et température
Plages de mesure de l’oxygène  – Saturation : 0 à 500 % d’air, 0 à 200 % d’O2 

 – Concentration : 0 ppb (µg/l) à 50,00 ppm (mg/l)
Tension de polarisation – 550 mV ou – 674 mV (configurable)
Entrée température NTC 22 kΩ, Pt1000, Pt100
Compensation de température Automatique
Plage de mesure de température – 10 °C à + 80 °C
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage  – Outil de configuration : procédé et 1 point

 – Logiciel iSense : 1 point

Conductivité 4-e

Paramètres de mesure Conductivité/résistivité et température
Plages de conductivité 0,01 à 650 mS/cm (1,54 Ω x cm à 0,1 MΩ x cm)
Courbes de concentration chimique NaCl : 0 – 26 %  @ 0 °C à 0 – 28 % @ +100 °C

NaOH : 0 – 12 % @ 0 °C à 0 – 16 % @ + 40 °C à 0 – 6 % @ +100 °C
HCl : 0 – 18 % @ – 20 °C à 0 – 18 % @ 0 °C à 0 – 5 % @ + 50 °C
HNO3 : 0 – 30 % @ – 20 °C à 0 – 30 % @ 0 °C à 0 – 8 % @ + 50 °C
H2SO4 : 0 – 26 % @ – 12 °C à 0 – 26 % @ + 5 °C à 0 – 9 % @ +100 °C
H3PO4 : 0 – 35 % @ + 5 °C à + 80 °C

Matières dissoutes totales NaCl, CaCO3

Entrée température Pt1000
Plage de mesure de température – 40 °C à + 200 °C
Longueur max. du câble de sonde 80 m
Étalonnage  – Outil de configuration : procédé, 1 point, 2 points

 – Logiciel iSense : 1 point et 2 points

Caractéristiques techniques M100 DIN rail transmitter
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Caractéristiques électriques générales

Sortie Sortie analogique de 4 à 20 mA avec HART®

Communication HART Communication numérique via modulation FSK de la sortie  
analogique, de l’identification de l’appareil, des valeurs mesurées,  
de l’état de la sonde et des messages, des paramètres, de l’étalon-
nage, et des diagnostics ISM (DLI, ACT et TTM)

Fonctionnement Via l’outil de configuration, l’outil de gestion des actifs ou le terminal 
portatif HART

Tension d’alimentation 14 à 30 V CC
Borniers de raccordement Borniers à ressorts appropriés pour section de fil de 0,2 à 1,5 mm² 

(AWG 16 – 24)
Isolation galvanique Les entrées, sorties et la mise à la terre sont isolées galvaniquement 

jusqu’à 500 V
Sortie analogique Boucle de courant 4 à 20 mA
Précision de la sortie analogique < ± 0,05 mA sur une plage de 4 à 20 mA
Entrée analogique 4 à 20 mA (pour la compensation de pression)
Entrée numérique Permet de commuter le transmetteur en mode Hold

Tension de commutation (au choix) : 
 – Basse : 0 à 1 V CC
 – Haute : 2,3 à 30 V CC

Alarme Sonde déconnectée : 22 mA
Horloge en temps réel Format fixe de la date et de l’heure. Le format ne peut être modifié.

Autonomie : > 5 jours

Caractéristiques environnementales

Température de stockage – 40 °C à + 70 °C
Plage de température  
ambiante de fonctionnement

– 20 °C à + 60 °C

Humidité relative 0 à 95 % sans condensation
CEM Conforme à la norme EN 61326-1 (exigences générales)

Émission : classe B, immunité : classe A
Marque CE Le système de mesure est conforme aux exigences réglementaires  

des directives CE. METTLER TOLEDO confirme la réussite des tests 
effectués sur le dispositif en y apposant la marque CE.

Caractéristiques mécaniques

Dimensions Voir page 2
Systèmes de rail DIN adaptés largeur de 35 mm
Poids 0,5 kg
Matériau PA-FR
Classification du boîtier IP 20

Caractéristiques techniques M100 DIN rail transmitter
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Définition des borniers de raccordement

TB2
2 134

Aout+
HART+

Aout-
HART-D In+D In-

ISM-
Data

ISM-
GND

A In+ A In-

!

12345 6 7 8

Ambient Temp: –20 to 60 °C
Feeding Voltage: 14 to 30 V DC
M100/2H DR
CH-8902 Urdorf, Switzerland
Mettler-Toledo AG

Made by METTLER TOLEDO in China
P/N: 30127720 S/N: P0000000003 

TB1
5 6 7 8

21

Bornier Description
TB2 5 Données ISM Entrée capteur, voir tableau «Guide de sélection de paramètres M100 DR», 

page 66 TERRE ISM
7 Ain+ Entrée analogique 4 à 20 mA (pour la compensation de la pression)
8 Ain–

TB1 4 DI– Entrée numérique (pour la commutation du transmetteur en mode Hold)
3 DI+
2 Aout–, HART– Raccordement électrique 14 à 30 V CC

Sortie analogique
Signal HART

1 Aout+, HART+

Fonctionnalité LED

 

2

1

3

 

1  Port : interface de service par exemple : 
mise à jour du progiciel

2 LED verte
3 LED rouge

LED verte LED rouge Description
X – Fonctionnement correct
X X Erreur
X Clignotement :  

0,5 s : marche  
0,5 s : arrêt

Alerte

Définition des borniers de raccordement, fonctionnalité LED M100 DIN rail transmitter

1 Bornier TB2
2 Bornier TB1
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Références de commande M100 DIN rail transmitter

Références de commande

Transmetteur

Description Réf. commande
M100/2H DR, monovoie et multiparamètre 30 127 720

Accessoires

Description Réf. commande
Logiciel iSense 2.0 version complète 30 130 614
Logiciel iSense 2.0 version Light Disponible gratuitement
iSense 2.0 version mobile Disponible gratuitement
Câble iLink pour logiciel iSense 52 300 383

Guide de sélection de paramètres M100 DR 

M100/2H DR
ISM

pH/redox •
pH/pNa •
Conductivité 4-e •
Oxygène amp. ppm/ppb/traces • 1)/• 2)/• 2)

1) Sondes INGOLD et THORNTON
2) Sondes INGOLD
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Remarques M100 DIN rail transmitter
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