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InPro®3100 / InPro®3100UD
pH-Elektroden mit Temperaturkompensation für
Prozesse in der Biotech- und Pharmaindustrie

Technische Daten

InPro3100

Kurzbeschreibung
Die wartungsarmen pH-Elektroden der Baureihe InPro 3100 von METTLER TOLEDO sind mit Gel-Elektrolyt
gefüllt und verfügen über einen eingebauten Temperaturfühler, was eine sichere, temperaturkompensierte
und präzise pH-Messung ermöglicht. Der Typ InPro 3100UD erlaubt den Einbau der Elektrode von unten
über Kopf („Upside-down“). Elektroden der Baureihe InPro 3100 sind konzipiert für Anwendungen in
biotechnologischen Prozessen unter sterilen Bedingungen, was sich in einer Reihe technischer Merkmale
widerspiegelt:

– InPro 3100 Elektroden sind voll autoklavierbar oder in-situ sterilisierbar.
– Die ausgezeichnete Druckbeständigkeit bis zu 6 bar deckt den in industriellen Bioprozessen üblichen 
Druckbereich vollständig ab und macht die Elektrode somit universell einsetzbar.

– Der integrierte Temperaturfühler erlaubt die automatische Temperaturkompensation sowohl bei der Kalib-
rierung als auch während der Messung.

– Die patentierte Silberionensperre, integriert in das Referenzsystem, vermeidet Kontaminationen und Ver-
stopfung des Diaphragmas mit schwarzem Silbersulfid bei Messungen in sulfid- oder eiweißhaltigen 
Prozessmedien (z.B. Aminosäuren).

– Ein Luftkissensystem im Referenzelektrolyten der InPro 3100UD erlaubt den Einbau von unten, indem 
Störungen des Diaphragmas durch Luftblasen im Referenzelektrolyten verhindert werden.

– Für Messaufgaben in Medien mit niedriger Leitfähigkeit wird die InPro 3100 nicht empfohlen.
– VarioPin (VP) Steckverbindung (IP 68) in verschleißarmer PEEK Ausführung.
– Zertifizierung in Anlehnung an DGRL (Druckgeräte Richtlinie 97/23/EG, Art. 3, Abs. 3).
– Ex Zertifizierung: Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb, SEV 14 ATEX 0168 X, IECEx SEV 14.0025X.
– FM geprüft: IS / I, II, III /1 /ABCDEFG / T6



Messbereich pH 0…14
Temperatur 0…80 °C in Betrieb

0…140 °C für Sterilisation (0...130 °C für InPro 3100UD)
Druckfestigkeit von Vakuum bis zu einem Prozessdruck von max. 6 bar
Referenzsystem Argenthal (Ag/AgCl)
Referenzelektrolyt Gelelektrolyt
Diaphragma 1 Keramikdiaphragma
Glasmembran HA, aus hoch alkalibeständigem Glas
Glasschaft ˘ 12 mm
Steckverbindung VarioPin (VP), Pg13.5 Gewinde
VP-Schutzart IP68

Spezifikationen

pH-Elektroden mit Temperaturfühler für industrielle Bioprozesse InPro 3100/InPro 3100UD

Temperaturfühler Pt100 Elektrodenlänge [a] Bestell-Nr.
InPro3100/120/Pt100 120 mm 52 000 656
InPro 3100 UD / 120 / Pt100 120 mm 52 002 531
InPro3100/150/Pt100 150 mm 52 000 659
InPro3100/225/Pt100 225 mm 52 000 661
InPro3100/325/Pt100 325 mm 52 000 663
InPro3100/425/Pt100 425 mm 52 000 665
Temperaturfühler Pt1000
InPro3100/120/Pt1000 120 mm 52 000 658
InPro3100UD/120/Pt1000 120 mm 52 002 752
InPro3100/150/Pt1000 150 mm 52 000 660
InPro3100/225/Pt1000 225 mm 52 000 662
InPro3100/325/Pt1000 325 mm 52 000 664
InPro3100/425/Pt1000 425 mm 52 000 666

Kabel (offene Enden)
Standardtemperatur Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
(–20…80 °C) VP6-ST/3 m VP6-ST/5 m VP6-ST/10 m

52 300 108 52 300 109 52 300 110
Erhöhte Temperatur
(–30…140 °C) VP6-HT/3 m VP6-HT/5 m VP6-HT/10 m

52 300 112 52 300 113 52 300 114

Bestellinformationen pH-Elektroden
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pH-Pufferlösungen
1 x 250 ml 6 x 250 ml 1 x 1000 ml

Puffer pH=4.01 (rot) 51 340 057 51 340 058 51 340 228
Puffer pH=7.00 (grün) 51 340 059 51 340 060 51 340 229
Puffer pH=9.21 (blau) 51 300 193 51 300 194 51 340 230
Referenzelektrolyt
FriscolytTM 51 340 053

Empfohlene Armaturen

Länge Einbau seitlich Einbau von oben Einbau von unten
120 mm InFit761-25BT/70 – InFit 761-25BT/70
120 mm InTrac 798 – InTrac 798
150 mm InFit761-25BT/100 – –
225 mm InFit761-25BT/175 InFit761-19BT/175 –
325 mm InTrac797/75 InFit761-19BT/275 –
425 mm – InFit761-19BT/375 –



pH-Elektroden mit Temperaturfühler für industrielle Bioprozesse InPro 3100/InPro 3100UD
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Zeichnung

InPro3100/InPro 3100UD

METTLER TOLEDO/INGOLD verfügt über eine ganze Palette von pH-Transmittern, einschließlich einer 4-Leiter-
Ausführung mit AC/DC-Weitbereichsnetzteil, sowie verschiedene 2-Leiter-Versionen mit oder ohne HART®- oder
Profibus®-Kommunikation, als Standardmodel oder in explosionsgeschützter Ausführung.

Transmitter

12 mm
 0.47"

VP-Stecker

Pg 13.5 Gewinde

Scheibe, PTFE

Argenthal Referenzelement

Silberionensperre

Referenzelektrolyt

Diaphragma

pH-sensitives Glas

Temperaturfühler

O-Ring (Silikon), 10.5 x 2.7 mm
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Luftschlauch
(nur bei InPro 3100UD)
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