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Der QuickLock-Windschutz Idsst sich in
wenigen Schritten zerlegen, ohne dass
die Waage bewegt werden muss, und
die separaten Glasscheiben kénnen in
der Spllmaschine gereinigt werden.

Bedienerfreundlichkeit

Die Hochkontrastanzeige (HCD) mit
grossen Zahlen, deutlichen Symbolen
und selbsterkldrendem Menu erméglicht
die schnelle und einfache Bedienung der
Waage. Die drei frei programmierbaren
SmartKeys bieten Zugriff auf Routine-
anwendungen per Tastendruck.
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“  Moderne Dateniibertragung
Schnelle und fehlerfreie Dateniiber-
fragung: RS232-Port zum direkfen
Anschluss an einen PC, Drucker
oder Barcode-Scanner; USB-Port
zum Anschluss an einen PC Uber ein
Standard-USB-Kabel.

Einfache Installation NewClassic Analysenwaagen

Die verstellbaren Flisse und die deutlich

lesbare Nivellieranzeige befinden sich . L .
jetzt an der Vorderseife der Waage, um  GANZ gleich, ob Sie einfache Routineaufgaben erle-

die Nivellierung zu vereinfachen. digen oder komplizierte Wagevorgdnge durchfiihren,
die NewClassic Analysenwaagen sorgen mit einer
kurzen Stabilisierungszeit und konstant zuverldéssigen
Resultaten fur eine erfolgreiche Kombination aus Leis-
tungsfdahigkeit und erndhter Produktivitat. Die bewdhrte
MonoBloc Wdgetechnologie und FACT (vollautfomati-
sche zeit- und temperafurgesteuerte interne Justierung)
machen die neue Generation der NewClassic Waagen
zu einem @sthetischen Hilfsmittel fur die tdglichen
Wégeaufgaben.
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Analysenwaagen 0.1 mg

ModellUbersicht

Leistungs-
merkmale

Zulassung
Anwendungen

Zubehor

GWP®

Gute Wagepraxis™
www.mt.com/GWP
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Technische Daten MS104S MS204S MS304S
Grenzwerte
Héchstlast 120 g 220 ¢ 320¢g
Ablesbarkeit 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Wiederholbarkeit (bei Nennlast) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Linearitdtsabweichung 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg
Temperaturdrift der Empfindlichkeit 1.5 ppm/°C 1.5 ppm/°C 1.5 ppm/°C
Typische Werte
Wiederholbarkeit (bei Nennlast) 0.08 mg 0.08 mg 0.08 mg
LinearitGtsabweichung 0.06 mg 0.06 mg 0.06 mg
Mindesteinwaage (nach USP, typisch) 0.16 g 0.16 g 0.16g
Mindesteinwaage (U=1%,k=2, typisch) 0.016 g 0.016 g 0.016 g
Einschwingzeit 2s 2s 3s
Abmessungen der Waage (B x T x H) 204x347x348 mm 204x347x348 mm 204x347x348 mm
\Waagschalen-Abmessungen @ 90 mm @ 90 mm & 90 mm
Nutzhohe des Windschutzes 236 mm 236 mm 236 mm
Gewicht der Waage 5.8 kg 5.8 kg 5.8 kg
7 Metallgehduse Hochwertiges, 7 FACT % Diagnose Einfache Durchfliihrung
Metal chemisch widerstandsfdhiges Gehduse FACT Vollautomatische zeit- und temperatur- I:I/ von Diagnosetests, z. B. Tastaturtest,
aus Aluminium-Druckguss gesteuerte inferne Justierung Wiederholbarkeit
" MonoBloc 7 SmartTrac | Smart Key Programmierbare Tasten flr
Mono h ) - N2 , . . e
Bloc Bewdhrte Wdgetechnologie fiir schnelle =, & Zeigtden verwendeten Teil des direkten Zugriff auf hdufig verwendete
o 20N < oborel
und prdzise Resultate Gesamtwdgebereichs an Anwendungen
i k‘ QuickLock 7 Schutz der wichtigsten Waagen- % IP-Schutzart
Lglgk Schnelles und bequemes Zerlegen des ﬁ konfigurationen vor Manipulationen P54 IP54 im Befrieb
Windschutzes
v " Uberlastschutz USB | Konnektivitit RS232 zum Anschluss | Schutzabdeckung Umschliesst das ge-
mam Schiifzt die Wagezelle vor Ubermdssiger Rs232 N PC, Drucker oder Barcode-Scanner; ? samte Gehduse zum Schutz der Waa-

Gewichfsbelastung

Alle Modelle in Eichausfihrung erhdlilich

USB zum Anschluss an PC

. gen vor Verschmutzungen und Kratzern

Stlckzahlen, Prozentwdgen, Kontrollwdgen, Dynamisches Wagen, Statistik, Rezeptieren, Summieren, FreeFactor, Dichte, Abruf (Recall)

Drucker RS-P25, RS-P26, RS-P28
Der schnellste Weg zur Erstellung und
Archivierung von Wdgedaten.
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Dichte-Kit
Zur Dichfebestimmung von Feststoffen
und Flissigkeiten.

www.mt.com/newclassic
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Zertifizierte Gewichte
Gewichte flr Tests und Justierungen.
Mit garantierter Ruckverfolgbarkeit.

Fur weitere Informationen



