NewClassic MS
Balanzas analiticas de 0.1 mg

& Limpieza rdpida y sencilla -
r La limpieza nunca ha sido tan facil: f— === P
ﬁ-( la cabina corta-aires QuickLock se ! G | - = ) o
- ' puede desmontar con gran rapidez,
sin mover la balanza, y los paneles de

vidrio independientes se pueden limpiar
en el lavavaijillas.
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Fdcil de utilizar
La pantalla de alfo contraste HCD cuenta
con numeros grandes, simbolos claros
y un menu infuitivo que permite a los
usuarios utilizar la balanza de forma rd-
pida y sencilla. Ademds, las tres teclas
inteligentes se pueden programar a
voluntad para poder ejecutar tareas

‘ habituales con tan solo pulsar un boton.
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Balanzas Classic
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“ Transferencia de datos

actualizada

Transferencia de datos rapida y sin erro-
res: puerfo RS232 para conexion directa
a PC, impresora o lector de codigos de
barras y puerto USB para la conexién a
PC a través de un cable USB estandar.

Fdcil instalacion Balanzas analiticas NewClassic

Las patas ajustables y el indicador

de nivel claramente visible ahora se X , , ,

encuentran en la parte frontal de la Tanto si efectla una sencilla tarea estandar como
balanza para facilitar el nivelado. un complicado pesaje, las balanzas analiticas New-

Classic son una combinacién ganadora de solido
rendimienfo con una mayor productividad gracias

a su rdpido tiempo de estabilizacion y a sus resul-
tados siempre fiables. Con la ventaja adicional que
supone la probada fecnologia de pesaje MonoBloc
y la funcién FACT (ajuste interno totalmente automd-
tico controlado por tiempo y femperatura), la nueva
generacion de balanzas NewClassic constituye una
ayuda visualmente atractiva en las tareas cotidianas
de pesaije.
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Balanzas analiticas de 0.1 mg
Descripcion general del modelo

Caracteristicas

Aprobaciones

Aplicaciones

Accesorios

GWP®

Good Weighing Practice™
www.mt.com/GWP
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Informacion técnica MS104S MS204S MS304S
Valores limite

Capacidad maxima 120 g 220 g 320g
Resolucion 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Repetfibilidad (con carga nominal) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Desviacion de la linealidad 0.2 mg 0.2 mg 0.2mg
Deriva térmica de sensibilidad 1.5 ppm/°C 1.5 ppm/°C 1.5 ppm/°C
Pardmetros tipicos

Repetibilidad (carga nominal) 0.08 mg 0.08 mg 0.08 mg
Desviacion de la linealidad 0.06 mg 0.06 mg 0.06 mg
Pesada minima (segun USP, tipica) 0.16 g 0.16 g 0.16g
Pesada minima (U=1%, k=2, fipica) 0.016 g 0.016 g 0.016 g
Tiempo de estabilizacion 2s 2s 3s
Dimensiones de la balanza (An x Fo x Al 204x347x348 mm 204x347x348 mm 204x347x348 mm
Dimensiones del plato de pesaje @ 90 mm & 90 mm & 90 mm
Altura util del corta-aires 236 mm 236 mm 236 mm
Peso de la balanza 5.8 kg 5.8 kg 5.8 kg

Versiones aprobadas de todos los modelos disponibles.

Carcasa metdlica Carcasa de alumi- FACT Ajuste inferno controlado por Diagnéstico Sencilla ejecucion de prue-
Metal nio inyectado resistente a sustancias FACT fiempo y temperatura, completamente I:I‘/ bas de diagnostico de la balanza, como
quimicas de alta calidad. automatico. pruebas de feclado o de repetibilidad.
" MonoBloc 7 SmartTrac | Teclas inteligentes Teclas progra-
Mono ) . N A " .
Bloc Tecnologia de pesaje comprobada que %/11\\\% Muestra la extension utilizada del @ mables que facilitan acceso directo a
ofrece resultados rapidos y precisos. rango de pesaje. aplicaciones frecuentes.
Quick‘ QuickLock 7 Proteccion de las principales configu- ' Proteccion IP
Lock Desmontaje rapido y sencillo de la a raciones de la balanza para impedir P54 IP54 en uso
cabina corta-aires. cualquier manipulacion.
— 7| Proteccion frente a sobrecargas USB 7 Conectividad RS232 para conexion a " Funda protectora
=Bl Protege la célula de pesaje de las RS232 PC, impresora o lector de cédigos de ? Cubre foda la carcasa y protege las
sobrecargas de peso. \ barras y USB para conexion a PC.

. balanzas de manchas y arafiazos.

Recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje de comprobacion, pesaje dinamico, estadisticas, formulacién, contabilizacién, factor

libre, densidad y recuperacion.
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Impresoras RS-P25, RS-P26 y RS-P28
La forma mads rapida de generar y archivar
datos de pesaje.

Kit para la determinacién de la densidad
Para deferminar la densidad de sélidos y
liquidos.

Pesas certificadas
Pesas para pruebas y ajustes personali-
zados. Trazabilidad garantizada.
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