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Acest Manual de utilizare oferd instructiuni succinte despre primii pasi pe care trebuie sd fi luafi in
legdturd cu instrumentul. Acest lucru asigurd o manipulare sigurd si eficientd. Personalul frebuie
sd citeascd cu atenfie si sd infeleagd acest manual Tnainte de efectuarea oricaror activitdti.

Pentru informafii complete, consultafi infotfdeauna Manualul de referinid (MR).
» www.mt.com/XPR-analytical-RM
» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Tento pouzivatelsky ndvod obsahuje struéné pokyny tykajice sa prvych krokov so zariadenim.
Zaisti sa fak bezpecné a efektivne pouZivanie. Persondl je pred vykondvanim akejkolvek pracovnej
Ulohy povinny dokladne si prestudovaf tento navod a porozumief jeho obsahu.

Na ziskanie kompletnych informdcii si vzdy pozrite ndvod na pouzivanie (NP).
» www.mt.com/XPR-analytical-RM
» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Denna anvdndarmanual innehdller kortfattade instruktioner om de forsta steg som ska foljas vid
anvdndning av instrumentet. P& sd vis garanteras sdker och effektiv hantering. All personal mdste
ha Idst och forstatt innehdllet i denna manual innan de anvander enheten.

Mer information finns i referenshandboken.
» www.mt.com/XPR-analytical-RM

» www.mt.com/XSR-analytical-RM
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Overview XPR balance

1 | Terminal 12 | Tavd pentru captarea picdturilor
2 | Protfectie panou frontal 13 |Picioruse de reglare
3 | Profectie usd de sus 14 | Cleme defasabile
4 | Maner pentru usa de sus 15 | Maneta de eliberare usd laterald
5 | Profectie usd laterala (dreapta/stGnga) 16 | StatusLight
6 | Unitate de rdcire 17 | Port Ethernet
7 | Slot pentru instalarea unui modul interior, de 18 | Porfuri USB-A (cdire dispozitiv)
exemplu, modulul de ionizare
8 | Pldcufa de identificare a canfarului 19 | Garnitura service
9 | Senzor optic SmartSens 20 | Priza pentru cablu de conectare la ferminal
10 | SmartGrid taler de canfarire 21 |Port USB-B (cdtre gazdd)
11 | Méner usd 22 | Priza pentru adaptorul de c.a./c.c.
1 | Termindl 12 | Odkvapkdvacia miska
Predny panel &tfitu profi pradeniu vzduchu 13 | Vyrovndvacie noZicky
Horné dvierka $titu proti pradeniu vzduchu 14 | Odnimatelné svorky




Rukovdf pre vrchné dvierka

15 | Uvoliovacia packa bocnych dvierok

(pravé/lavé)

Bocné dvierka Stitu proti pradeniu vzduchu

16 | StatusLight

Chladiaca jednotka

17 | Ethernefovy port

7 | Priesfor na instaldciu interného modulu, na-

priklad modulu ionizétora

18 | Porty USB-A (do zariadenia)

8 | Typovy &titok vahy

19 | Servisna pecaf

9 | Opticky senzor SmartSens

20 | Zdasuvka na pripojenie kabla termindlu

10 | SmartGrid miska na vazenie

21 |USB port typ B (k hostitelovi)

11 | Rukovét dvierok

22 | Zdsuvka pre napdjaci adaptér AC/DC

Terminal

12 | Dropptrag

Dragskydd for fronfpanel

13 | Nivelleringsfotter

Dragskydd for lucka pd ovansidan

14 | Borttagbara kidmmor

Handtag for 6vre lucka

15 | Oppningsspak for sidolucka

Dragskydd for sidolucka (hdger/vénster)

16 | StatusLight

Kylaggregat

17 | Ethernet-port

N o C AW N -

t.ex. en joniseringsmodul

Spdr for installation av en infern modul som

18 | USB-A-portar (fill enhet)

8 | Vagens typskylt

19 | Servicesigill

9 | Opfisk givare SmartSens

20 | Uftag for terminalkabel

10 | SmartGrid végskal

21 | USB-B-port (fill vird)

11 | Spak fill lucka

22 | Uftag for natadapter
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Overview XSR balance
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1 |Terminal 10 |Picioruse de reglare

2 | Profecfie panou frontal 11 | Manetd de eliberare usd laterald

3 | Profectie usd de sus 12 | StatusLight

4 | Maner pentru usa de sus 13 | Port Ethernet

5 | Profectie usd laterala (dreapta/stGnga) 14 | Porturi USB-A (cdtre dispozitiv)

6 | Pldacufa de identificare a cantarului 15 | Garniturd service

7 | Taler de canfarire 16 | Priza pentru cablu de conectare la terminal
8 | Maner usa 17 |Port USB-B (catre gazdd)

9 | Tava pentru captarea picaturilor 18 | Priza pentru adaptorul de alimentare
1 |Termindl 10 | Vyrovndvacie noZicky

2 | Predny panel $titu profi prudeniu vzduchu 11 | Uvoliovacia packa bognych dvierok
3 | Horné dvierka Stitu profi pradeniu vzduchu 12 | StatusLight

4 | Rukovdf pre vrchné dvierka 13 | Ethernetovy port




5 | Bocné dvierka Stitu profi prudeniu vzduchu 14 | Porty USB-A (do zariadenia)
(pravé/lave)
6 | Typovy Stitok vahy 15 | Servisnd pecat
7 | Miska na vazenie 16 | Zasuvka na pripojenie kabla fermindlu
8 | Rukovdf dvierok 17 | USB port typ B (k hostitelovi)
9 | Odkvapkavacia miska 18 | Zasuvka pre napajaci adaptér
1 |Terminal 10 | Nivelleringsfotter
2 | Dragskydd for frontpanel 11 | Oppningsspak for sidolucka
3 | Dragskydd for lucka pd ovansidan 12 | StatusLight
4 | Handtfag for 6vre lucka 13 | Ethernet-port
5 | Dragskydd for sidolucka (hdger/vdnster) 14 | USB-A-portar (fill enhet)
6 | Vdgens typskylt 15 | Servicesigill
7 | Vagskal 16 | Uttag for terminalkabel
8 | Spak fill lucka 17 |USB-B-port ill vard)
9 | Dropptrdg 18 | Uttag for stromadapter
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Overview terminal

XPR XSR
METTLER TOLEDO ( N
- I — I
XPR si XSR Numai XSR
¢ |Standby =] | Methods
>T& | Tare Results
->0¢& Zero £ | Balance menu
¢ | Ecran de pornire
1 | Deschide/inchide usa
XPR a XSR Iba XSR
¢ |Standby =] | Methods
>T¢& Tare Results
>0&| Zero £ | Balance menu
¢ | Domovskd obrazovka
1 | Otvorenie/zatvorenie dvierok
XPR och XSR Endast XSR
¢ |Standby =] | Methods
->T¢& Tare Results
>0¢&| Zero £ | Balance menu
) | Startskdrm
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Cantare analitice si comparafoare



1 Introducere
V@ mulfumim cd afi ales un céntar METTLER TOLEDO. Cantarul combind performanfa superioard cu usurinfa
utilizdrii.
Declinarea responsabilitatii pentru comparatoarele de masad
in acest document, "cainfar" este folosit pentru a desemna atéit canfarele, cat si comparatoarele.

Comparatoarele de masd se caracterizeazd printr-o rezolufie mai mare faid de cantarele obisnuite, fiind in spe-
cial utilizate pentru cantdrirea diferenfiald, cum ar fi calibrarea greutdtilor standard. Pe 1angd verificdrile stan-
dard penfru canfare, cantarele comparafoare au fost festate prin mefoda de repetabilitate diferentiald (repetabili-
fate ABA) in etapa de productfie.

EULA

Software-ul din acest produs este reglementat prin METTLER TOLEDO Acor-
dul de licen{a pentru utilizatorul final (EULA) pentru Software.

Prin utilizarea acestui produs, suntefi de acord cu termenii EULA.

» www.mt.com/EULA

1.1 Alte documente si informatii
Acest document este disponibil online in alte limbi.
» www.mt.com/XPR-analytical
» www.mt.com/XSR-analytical
Instructiuni pentru curdfarea cénfarului: "8 Steps fo a Clean Balance"
» www.mt.com/lab-cleaning-guide
Cautare descarcdri software » www.mt.com/labweighing-software-download
Cautare documente » www.mtf.com/library
Pentru Tnfrebdri, contactati distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat METTLER TOLEDO.
» www.mt.com/contact
1.2 Acronime si abrevieri

Termen origi- Termen tradus Explicatie

nal
AC Alternating Current
ASTM American Society for Testing and Maferials
(Societatea americand pentru festare si materiale)
DC Direct Current
EMC CEM Electromagnetic Compatibility
(Compatibilitate electromagneticd)
FCC Federal Communications Commission
(Comisia federald de comunicatfii)
GWP Good Weighing Practice
HID Human Interaction Device
ID Identification
(Identificare)
LED Light-Emitting Diode
LPS Limited Power Source
(Sursa de energie limitatd)
MAC Media Access Control
MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
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1.3

2.1

(Set comanda interfata sfandard METTLER TOLEDO)

NA Not Applicable
OIML Organisation Infernationale de Métfrologie Légale
(Organizatia infernationald pentru metrologie legald)
RAM Random Access Memory
RFID Radio-frequency identification
(Identificare prin frecventd radio)
RM Reference Manual
(Manual de referintd)
SELV Safety Exira Low Voltage
(Sistem protectie tensiune foarte joasa)
SOP POS Standard Operating Procedure
(Procedura operare standard)
SQC Statistical Quality Control
um User Manual
(Manual de operare)
USB Universal Serial Bus
UsP United States Pharmacopeia

Informatii despre conformitate

Documente de omologare nationale, cum ar fi Declaratia de Conformitate FCC, sunt disponibile online si/sau
incluse in ambalaj.

» hitp://www.mt.com/ComplianceSearch

Pentru mai multe informatii, consultafi Manualul de referinid (MR).

» www.mt.com/XPR-analytical-RM

» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Informagii privind sigurun!u

Pentru acest instrument sunt disponibile doud documente infitulate ,Manual de operare” si ,Manual de referi-
nia”.

< Manualul de operare este livrat in format de hdrtie impreund cu instrumentul.

«  Manualul de referind este in format electronic si descrie in detaliu instrumentul si utilizarea acestuia.

« Pastrafi ambele documente pentru consultare ulterioard.

«In cazul in care transferafi instrumentul altor pdrti, transferafi si manualele impreund cu acesta.

Folosifi instrumentul numai conform Manualului de operare si Manualului de referin{d. Dacd instrumentul nu
este folosit conform acesfor documente sau dacd instrumentul este modificat, siguranfa acestuia poate fi com-
promisd, iar Mettler-Toledo GmbH nu isi asuma nicio rdspundere.

Definitiile cuvintelor si ale simbolurilor de avertizare

Notele de sigurantd contin informatii importante privind aspecte legate de sigurantd. Ignorarea notelor de sigu-
rantd poate conduce la vatamadri corporale, deteriorarea instrumentului, defectiuni i rezultate false. Notele de
siguran{d sunt marcate cu urmdfoarele cuvinte si simboluri de avertizare:

Cuvinte de avertizare

PERICOL Situatie periculoasd cu risc ridicat care, dacd nu este evitatd, conduce la deces sau
vatamari grave.
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AVERTISMENT Situatie periculoasd cu risc mediu care, dacd nu este evitatd, poate conduce la deces
sau vatdmari grave.

ATENTIE Situatie periculoasd cu risc redus care, dacd nu este evitatd, conduce la vatamari
minore sau moderate.

Aviz Situatie periculoasd cu risc redus care conduce la deferiorarea instrumentului, alfe
daune materiale, la defectiuni si rezultate eronate sau la pierderea de date.

Simboluri de avertizare

2 Pericol general Aviz

2.2 Informatii de siguranta specifice produsului

Scop utilizare

Acest instrument este conceput pentru a fi folosit de personal calificat. Instrumentul este destinat cantdririi.
Nu este prevdzutd nicio alfd utilizare si operare, n afara limitelor de utilizare specificate in Meftler-Toledo
GmbH, fard acordul Mettler-Toledo GmbH.

Responsabilitatile proprietarului instrumentului

Proprietarul instrumentului este persoana care define fitlul de proprietate asupra instrumentului si care utilize-
az4 instrumentul sau care auforizeaza orice persoand sa-I utilizeze ori persoana consideratd prin lege a fi ope-
raforul instrumentului. Proprietarul instrumentului este responsabil de siguranja futuror persoanelor care ufilize-
az4 instrumentul si de siguranta ferfilor.

Mettler-Toledo GmbH presupune cd propriefarul instrumentului isi instruieste utilizatorii cum sd foloseascd in
siguranid instrumentul la locul de munca si cum sa facd fatd posibilelor pericole. Mettler-Toledo GmbH presu-
pune cd propriefarul instrumentului pune la dispozitie echipamentul de profectie necesar.

Note de sigurantd

/\ AVERTISMENT

Accident grav sau mortal ca urmare a electrocutdrii
Contactul cu piesele sub tensiune poate conduce la accidente sau deces.

1 Folositi doar cablul de alimentare METTLER TOLEDO si adaptorul de c.a./c.c. proiectate pen-
fru instrumentul dvs.

2 Conectati cablul de alimentare la o priza electricd cu impamantare.
Nu finefi lichide Tn apropierea cablurilor si a conexiunilor electrice si pastrati-le la loc uscat.

4 Verificali cablurile si sfecdrele si asigurati-va c¢d nu sunt deferiorate. inlocuii-le daca sunt
deferiorate.

Deteriorarea instrumentului sau functionare neadecvatd ca urmare a folosirii de piese nea-

decvate

— Folositi doar piese de la METTLER TOLEDO care sunt destinate pentru a fi utilizate cu instru-
mentul dvs.

O listd infegrald a pieselor si accesoriilor se regdseste in Manualul de referinid.

3 Design si functii
Pentru mai multe informatii, consultafi Manualul de referinid (MR).
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» www.mt.com/XPR-analytical-RM
» www.mt.com/XSR-analytical-RM
3.1 Prezentare generald
Consultafi secfiunile "Overview" (grafice si legendd) de la inceputul acestui manual.
3.2 Interfata cu utilizatorul

3.2.1 Sectiunile principale pe scurt

Ecranul principal de cénfdrire (1) este punctul de navigatie cenfral, in care pot fi gdsite foate meniurile si setd-
rile. Balance menu (2), Methods (3) si Results (4) se deschid dacd atingefi sertarele de-a lungul ecranului
de cantarire principal (XPR) sau simbolurile de pe ferminal (XSR).

Sectiunile principale XPR

S aeress — 4
10120.80 mg "
10.12080 ¢ T e
\
1
Sectiunile principale XSR
- tats oK
T— 10.12080 4 ol e o
- . — s
o
Exit Complete M . Clos Exclude it M
— 2
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3.2.2 Ecranul principal de cdntdrire XPR

1 23 4 5 6
Administrator ‘ ‘ ! - 7
17 - Cantarire generald
16 .47 1012080 mg T 8
1 O 1 2080 Exciuged] 9
15 | 1049 +10% | - 10
1 4 Sample ID
Task ID
13—
12— _
Cancel task Edit Complete More 1 1
Nume Descriere
1 |User name IndicG numele ufilizatorului curent.
Camp pentru valoa- | Aratd valoarea de cantdrire curentd.
rea de cantdrire

3 |Indicator de nivel Indicd dacd a fost echilibrat cantarul (verde) sau nu (rosu).

4 | Meniu Methods Acceseazd lista de mefode, teste si alinieri definite de ufilizator.

5 |Info weight Aratd valoarea de cantdrire curentd exprimatd in alta unitate.

6 |Zona de mesaje de | Prezintd mesajele curente de avertizare si/sau eroare.

avertizare si eroare

7 |Results list Prezintd rezultatele cantdririi salvate pentru aceastd operatie.

8 |Stare mostrd OK Indicatorul de stare cu privire la rezultat devine verde: indica faptul ca rezultatele
indeplinesc un set de criterii. De exemplu:

« Cantarul estfe echilibrat.

« Afost efectuatd reglarea internd si este ok.

« Rezultatul canfaririi se inscrie in intervalul de folerantd definit (doar daca
foleranta este definitd).

9 | Stare mosird Exclu- | Indicatorul de stare cu privire la rezultat devine negru: indica faptul cd rezultatul

ded a fost exclus din Results list.

10 | Stare mostrd Not OK | Indicatorul de stare cu privire la rezultat devine rosu: indicd faptul cd criteriile de
rezultat nu sunt respectate, de ex.: "Rezultatul cantdririi a depdsit tolerantele defi-
nite".

11 |Bufonul Add result |Adaugd rezultatul la Results list.

In functie de mefoda aleasd, functiile butonului pot s difere.

12 |Bard de acfiuni Contine acfiuni referitoare la sarcina curentd.

13 |Balance menu Acceseaza proprietdfile cantarului.

14 |Zond de informafii | Confine informatii despre ID-ul mostrei, al mefodei si al acfiunii.

despre mefoda
selectatd

15 |SmariTrac Folosit ca accesoriu de cantarire penfru a defini o greutate finta cu limite de fole-
ranfd inferioare si superioare.
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Nume

Descriere

16

Zond pentru valoa-
rea de cantdrire

Aratd rezultatele procesului de canfdrire curent.

17

Method name

Indicd numele mefodei curente.

3.2.3 Ecranul principal de cdntdrire XSR

9 | Cantarire generala
- 9
7 +5%
6 lasKk v Sampie v
5 — 4
Exit Complete More
Nume Descriere
1 |C&mp pentru valoa- |Arafd valoarea de cénfdrire curentd.
rea de cntdrire
2 | Indicafor de nivel Indicd daca a fost echilibrat cantarul (verde) sau nu (rosu).
Zona de mesaje de | Prezintd mesajele curente de avertizare si/sau eroare.
avertizare si eroare
4 |Butonul Add result | Adaugd rezultatul la Results list.
In functie de metoda aleasd, funcfiile butonului pot s difere.
5 |Bard de acfiuni Contine actiuni referitoare la sarcina curentd.
Zond de informatii | Contine informatii despre ID-ul mostrei, al metodei si al actiunii.
despre metoda
selectatd
7 |SmartTrac Folosit ca accesoriu de cantarire pentru a defini o greutate fintG cu limite de fole-
ranfa inferioare si superioare.
8 |Zond pentru valoa- | Arafd rezultatele procesului de cantdrire curent.
rea de c@ntdrire
9 |Method name Indicd numele mefodei curente.
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4 Instalarea si punerea in functiune

4.1 Alegerea locatiei

Cantarul este un instrument de precizie sensibil. Locul unde este amplasat va avea un efect puternic asupra
preciziei rezultatelor de canfdrire.

Cerintele locatiei

Amplasati in inferior, pe 0 Asigurafi o distantare sufi- Reglafi instrumentul pe Asigurafi iluminarea adec-
masd stabild cientd orizontald vata

_
T 1

Evitafi lumina directd a Evitati vibratiile Evitafi curentii puternici Evitati fluctuatiile de fem-
soarelui peraturd

Distan{a suficientd pentru cantare: > 15 c¢m in jurul instrumentului.
Luati In considerare condifiile de mediu. Consulfafi "Date tehnice".

4.2 Despachetarea cdntarului

Verificati pachetul, elementele de ambalat si componentele livrate pentru semne de deteriorare. in cazul in care
vreo componentd este deterioratd, contactali reprezentantul de service al companiei METTLER TOLEDO.

Noti

in functie de modelul cantarului, componentele pot avea un aspect diferit. Procedura este mereu aceeasi.

1 Deschidefi cutia si scoatefi pachetul folosind banda de
ridicare (1).
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2 Desfacefi cureaua de ridicare (1) si scoatefi Manualul de

operare (2).

Indepdrtati partea de sus a pachetului si scoatefi seful de
adaptor c.a. cu cablu de alimentare (3), cutia cu diverse
accesorii (4), si falerul de cantdrire (5).

Scoateti cu atenfie terminalul (6).

Scoatetfi cu atentie setul pachetului cu usile protectiei i
suportul afisajului (7).

Scoatefi cu atenfie unitatea de cantdrire (8) din partea de
jos a ambalajului.

Scoatefi sacul de profectie.

Pastrati toate parfile ambalajului intr-un loc sigur, pentru
utilizare ulterioard.

Unitatea de canfdrire este pregdtitd pentru asamblare.

S
e
6 F‘
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4.3 Contfinutul pachetului
Cdntar

« Unitate de canfdrire
* Profecfie

» Tavd pentru captarea picdturilor si taler de céntd-

rire

Documentatie

¢ Manual de operare
«  Certificat de productie

Accesorii

»  Cos ErgoClip
«  SmartPrep, 2 buc.

4.4 Instalarea

4.4.1 Atasarea terminalului

AVIZ

Terminal cu suport si cablu de conectare la termi-
nal

Adaptor de c.a./c.c. cu cablu de alimentare in
functie de fara

Software MC Link (numai penfru comparatoare)

Declaratie de conformitate

Perie

Deteriorarea cablurilor din cauza manipuldrii incorecte

— Nu innodafi si nu rdsucifi cablurile.

1 Introducefi ghidajele suportului afisajului (1) in partea

din fatd a unitdtii de cantdrire (2).

2 Conectafi cablul ferminalului (3) la ferminal (4). Luafi in

considerare alocarea pinilor.
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3 Amplasati terminalul (5) pe suport (6).

5
6
4 inclinati cu atentie cantarul in lateral.
5 Introducefi cablul (7) prin canalul de cabluri (8).
6 Asezati cu atenfie cantarul inapoi pe picioare. /E‘ 8
— ‘
P
« «
7
= %

7 Introducefi cablul terminalului (9) in priza de pe cantar
(10). Luati In considerare alocarea pinilor.

= Terminalul esfe pregdtit.

4.4.2 Asamblarea cdntarului

/\ ATENTIE

Accident ca urmare a obiectelor ascutite sau spargerii geamului
Componentele instrumentului, de exemplu geamul, se pot sparge si pot provoca accidente.
— Procedati infotdeauna cu concentrare si atentie.

Noti

In functie de modelul céntarului, componentele pot avea un aspect diferit. Procedura este mereu aceeasi.

1 Introducefi tava pentru captarea picaturilor (1).
2 Montati cu atenfie talerul de canfdrire (2).
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3 Amplasati usile laterale (3) in canelurile ghidajelor usilor
(4) siinclinati-le in sus pand cénd se cupleazd cu
maneta usii (5). Luati In considerare marcajele de pe
cadrele de jos (L = stdnga/R = dreapta).

4 Introduceti panoul frontal (6) Tn caneluri (7) si inclinafi-I
n sus pand la fixare.

5 Deschidefi usile laterale.

6 Instalafi usa superioard (8) pe cadrul superior al usilor
laterale si pe sinele perefelui din spate (9).

7 Tmpingefi usa superioard (8) spre fatd.
8 Inchidefi usile laterale.

= Cantarul este asamblat si pregatit peniru a fi pus in fun-
cfiune.

Cantare analitice si comparatoare




4.5
4.5.1

4.5.2

Punerea in functiune

Conectarea cdntarului

/N AVERTISMENT

Accident grav sau mortal ca urmare a electrocutdrii
Confactul cu piesele sub tensiune poatfe conduce la accidenfe sau deces.

1 Folositi doar cablul de alimentare METTLER TOLEDO si adaptorul de c.a./c.c. proiectate pen-
fru instrumentul dvs.

2 Conectatfi cablul de alimentare la o priza electricd cu impdmantare.
3 Nu finefi lichide in apropierea cablurilor si a conexiunilor electrice si pastrati-le la loc uscat.

4 Verificati cablurile si stecdrele si asigurafi-va cd nu sunt deferiorate. inlocuifi-le dacd sunt
deteriorate.

1 Insfalafi cablurile in asa fel incat sd nu se poatd deteriora
sau sd nu poatd inferfera cu funcfionarea instrumentului.

2 Inserafi stecdrul adaptorului de c.a./c.c. (1) in priza de
alimentare a instrumentului.

3 Fixafi stecdrul insurubénd stréins piulifa moletata.

4 Introducefi stecdrul cablului de alimentare intr-o prizd
electricd cu impdmantare, usor accesibild.

= Cantarul porneste automat.

= Incinta de profectie se deschide si se inchide pentru
inifializare.

X

Notd

Nu conectafi instrumentul la o prizd de alimentare confrolatd de un disjunctor. Dupd pornirea instrumentului,
acesta trebuie sd se incdlzeascd pentru a obfine rezultate de cantdrire precise.

Vezi si
B Date generale » pagina 21

Pornirea ctntarului
Cand este conectat la sursa de alimentare, canfarul porneste automat.

EULA (End User License Agreement — Contractul de licentd pentru utilizatorii finali)

La pornirea cantarului pentru prima datd, pe ecran va apdrea EULA (End User License Agreement — Contractul
de licenfa pentru utilizatorii finali).

1 Cititi condifiile.
2 Apasati | accept the terms in the license agreement. si confirmafi cu « OK.
= Apare ecranul principal de cénfdrire.
Aclimatizare si incdlzire
Inainte de a furniza rezultate de incredere, canfarul trebuie:
< sd se aclimatizeze la temperatura camerei
« s0 se incdlzeascd la conectarea la sursa de alimentare
Timpul de climatizare si timpul de incdlzire pentru cantare si comparatoare sunt disponibile in ,Date generale”.
Notd
Atunci cand cantarul iese din starea de veghe, acesta este pregdfit imediat.
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Vezi si
B Date generale » pagina 21
B Accesarea/inchiderea modului stare de veghe » pagina 15

4.5.3 Reglarea pe orizontald a cdntarului

precise.
Dacd apare mesajul Balance is out of level:
1 Apdsati pe » Level the balance.
= Se deschide Leveling aid. /

2 Rofifi cele doud picioruse de reglare (1) conform instru-
cfiunilor de pe ecran p&nd cand punctul se afld in centrul
indicatforului de nivel.

Ajutorul penfru reglarea pe orizontald poate fi accesat si utili-
zand Balance menu:
Navigare XPR: p Balance menu > @ Leveling aid

Navigare XSR: & Balance menu > @ Leveling aid

4.5.4 Efectuarea unei regldri interne

= Ajustarea Strategy este setatd la Internal adjustment.
1 Deschidefi sectiunea Methods, afingefi & Adjustments, selectafi ajustarea, si afingefi » Start
- sau -
din ecranul principal de cantdrire, afingefi -+~ More si afingefi Start adjustment.
= Internal adjustment este in curs de executare.
= Dupa finalizarea regldrii, apare o prezentare de ansamblu a rezultatelor regldrii.
2 Apdsati & Print daca dorifi sd imprimafi rezultatele.
3 Apdsati pe « Finish adjustment.
= Canfarul este gata de utilizare.
Navigare XPR: w Methods > § Adjustments
Navigare XSR: =] Methods > § Adjustments

4.5.5 Accesarea/inchiderea modului stare de veghe
1 Pentru a accesa modul stare de veghe, finefi apdsat pe ().
= Afisajul este stins. Cantarul esfe incd pornit.
2 Pentru a iesi din modul sfare de veghe, apdsati pe ).
= Afisajul este pornit.
4.5.6 Oprirea cdntarului

Pentru a opri complet cantarul, acesta frebuie deconectat de la sursa de alimentare. Dacd finefi apdsat pe (b,
cantarul va infra numai in modul stare de veghe.

Noti

Dacd a fost complet oprit mai mult timp, cantarul frebuie sd se incdlzeascd inainte de utilizare.

Vezi si
Pornirea canfarului » pagina 14
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Efectuarea unei céntdriri simple

Deschiderea si inchiderea usilor protectiei
— Deschidefi usa manual cu manerul (1) sau atingefi tasta
$ de pe ferminal (2).

Usile pot fi configurate s@ se deschidd si inchidd in moduri
diferite.

Aducerea la zero a cdntarului

Deschideti profecfia.

Curdfafi falerul de cantdrire.

Inchideti profectia.

Apdsati pe = Q € pentru a aduce la zero cantarul.
Cantarul este adus la zero.

RN =

Tararea cdntarului
Dacd este folosit un vas de probd, cantarul frebuie tarat.

Deschideti protectia.

Curdfafi falerul de cantdrire.

Inchideti protectia.

Apdsafi pe = Q € pentru a aduce la zero cantarul.
Deschideti protectia.

Asezati vasul de proba (1) pe talerul de céntdrire (2).

Tnchidefi protectia. : 9 '
Apdsati pe = T4 pentru a tara céntarul. ~§
! XNt 2

Cantarul este tarat. Apare simbolul net.

3 OV s WN —

Efectuarea unei cantdriri

Deschidefi profectia.

Asezati obiectul de canfdrire in vasul de probd.

Inchideti protectia.

Apdsafi == Add result daca dorifi sa raporfafi rezultatul cantdririi.
Rezultatul este addugat la Results list.

I N I N

Finalizarea c@ntdririi

1 Pentru a salva Results list, atingefi & Complete.
= Se deschide fereastra Complete task.

2 Selectafi o opfiune de salvare sau tipdrire Results list.
= Se deschide casefa de dialog respectiva.

3 Respectati instructiunile din expertul de instalare.
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4 Apdsati pe « Complete.
= Results list este salvat/tipdrit si apoi sters.

4.7 Transportare, ambalare si depozitare

4.7.1 Transportarea c@ntarului pe distante mici
1 Deconectafi adaptorul ¢.a./c.c. si scoatefi foate cablurile
de interfafd.

2 Tinefi platforma de cantdrire cu ambele mdini si franspor-
tafi cantarul in pozitie orizonfald, pand in locatia doritd.
Luati in considerare cerinfele locatiei.

Daca dorifi sG puneti in funcfiune cantarul, urmati pasii de
mai jos:

1 Conectati n ordine inversa.

2 Aducefi cantarul in pozitie orizontald.

3 Efectuati o reglare infernd.

Vezi si
Alegerea locafiei » pagina 9
Pornirea cantarului » pagina 14

4.7.2 Transportarea c@ntarului pe distante mari

METTLER TOLEDO recomanda utilizarea ambalajului original pentru fransportul sau livrarea cantarului sau a
componentelor canfarului pe distante mari. Elementele ambalajului original sunt create special pentru canfar si
componentele acestuia, si asigurd profectia maximd in timpul transportdrii.

Vezi si
Despachetarea cantarului » pagina 9
4.7.3 Ambalare si depozitare

Ambalarea cantarului

Pdstrafi foate pdrfile ambalajului infr-un loc sigur. Elementele ambalajului original sunt create special pentru
cantar si componentele acestuia, si asigurd protectia maxima in fimpul fransportdrii sau al depozitdrii.

Depozitarea cdntarului

Depozitafi cantarul doar In urmdtoarele condifii:

«In inferior si in ambalajul original

« I functie de conditiile de mediu, consultati capitolul "Date tehnice".

2/ Notd
La depozitarea pe perioade mai lungi de 6 luni, este posibil ca bateria reincdrcabild s se descarce (se pierd
doar data si ora).

Vezi si
Date tehnice » pagina 21

5 intretinerea

Pentru a garanta funcfionalitatea céntarului si precizia rezultatelor cantdririi, ufilizatorul frebuie sa realizeze mai
multe acfiuni de inirefinere.

Pentru mai multe informatii, consultati Manualul de referinid (MR).

» www.mt.com/XPR-analytical-RM
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5.1 Sarcini de intretinere

» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Actiune de intretinere

Intervalul recomandat

Observatii

Efectuarea unei regldri
interne

Zilnic

« Dupd curdfare

» Dupd reglarea pe orizontald
« Dupd schimbarea locafiei

Consultafi "Efectuarea unei
regldri interne".

Efectuarea testelor de
rutind (test de excentrici-
fate, test de repetabilitate,
fest de sensibilitate).

METTLER TOLEDO reco-
mandd cel pufin efectua-
rea unui test de sensibili-
fate.

« Dupd curdfare
» Dupd asamblarea canfarului
= Dupad o actualizare de software

« In functie de regulamentele dumneavoasird
interioare (SOP)

consultati "Teste" In Manualul

de referinta

Curdfarea

» Dupd fiecare utilizare
» Dupad schimbarea substantei
« In functie de gradul de murddrie

« In functie de regulamentele dumneavoastrd
interioare (SOP)

consultati "Curdfarea"

Actualizarea software-ului

In functie de regulamentele dumneavoasird
interioare (SOP).

« Dupd publicarea unei noi versiuni software.

consultati "Actualizarea sof-
tware-ului" in Manualul de refe-
rinfd

Vezi si

B Efectuarea unei regldri interne » pagina 15

&  Curdfarea » pagina 18

5.2 Curdtarea

/\ ATENTIE

5.2.1 Demontarea peniru curdtare

Accident ca urmare a obiectelor ascutite sau spargerii geamului
Componentele instrumentului, de exemplu geamul, se pot sparge si pot provoca accidente.
— Procedati infotdeauna cu concentrare si atentie.

1 Deschidefi usa de sus (1) si fragefi-o complet inapoi, n
afara sinelor usilor laterale. Cu pufin timp inainte de Idsa-
rea panoului de sus, putefi inf@mpina o usoard reziste-
nid. Pur si simplu continuati sa fragefi pufin mai tare.
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2 Tinefi usile laterale (2) si impingeti in jos maneta (3)
pentru a le elibera.
3 Scoatefi cu atenfie ambele usi laterale (2).

4 Inclinati panoul frontal (4) in fatd si scoatefi-l.

5 Ridicati cu atenfie talerul de cantdrire (5) pentru a-I
scoate din cdrlige si fragefi-1 afard.

6 Scoatefi tava penfru captarea picdturilor (6).

7 Depozitati toate componentele scoase infr-un loc sigur.

= Cantarul este pregdfit pentru curdtare.
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5.2.2 Curdtarea céntarului

5.2.3

AVIZ

Deteriorare a instrumentului ca urmare a folosirii de metode de curdtare necorespunzatoare

Instrumentul se poate deferiora dacd in carcasa pdtrunde lichid. Suprafafa instrumentului poate fi
deteriorata de anumifi agenti de curdfare, solvenfi sau agenti abrazivi.

1 Nu pulverizati sau turnafi lichid pe instrument.

2 Folositi numai agenfii de curdtare specificati in Manualul de referinfa (MR) al instrumentului
sau Tn ghidul "8 Steps to a Clean Balance".

3 Folositi numai servefele sau lavete fara scame, usor umezite pentru a curdta instrumentul.
4 Stergeti imediat orice scurgeri.

Pentru mai multe informatii despre curdfarea unui cantar, consultafi "8 Steps fo a Clean Balance".

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Curdtarea in jurul c@ntarului
~ Indepartati murddria sau praful din jurul cantarului penfru a evita confamindrile ulterioare.

Curdtarea terminalului
— Curdfati terminalul cu o lavetd umedd sau un servefel si un agent de curdfare slab.

Curdtarea pieselor amovibile

— Curafati piesa demontatd cu o lavetd umedd sau un servefel si un agent de curdtare slab, sau curdtafi-o in
masina de spdlat vase, la o temperaturd de maximum 80 °C.

Curdtarea unitdtii de cntdrire

1 Deconectafi cantarul de la adaptorul c.a./c.c.

2 Folosifi o laveta fard scame, Tnmuiatd intr-un agent de curdtare slab pentru a curafa suprafafa canfarului.

3 Indepdrtati mai intdi pulberea sau praful cu un servefel de unicd folosinid.

4

Indepdrtati substantele lipicioase cu o lavetd umedd, fdrd scame, si un solvent slab, de exemplu, izopropa-
nol sau etanol 70%.

Punerea in functiune dupd curdtare

Reasamblafi cantarul.

Verificafi dacd usile de protectie (superioare, laterale) se deschid si inchid normal.
Verificati dacd terminalul este conectat la cantar.

Reconectafi cantarul la adaptorul ¢.a./c.c.

Verificafi orizontalitatea, aduceti cantarul la orizontald, daca este necesar.
Respectafi perioada de incdlzire specificatd in "Date tehnice".

Efectuati o reglare infernd.

Efectuati un test de rutind in baza regulamentelor interne ale companiei dumneavoastrd. METTLER TOLEDO
recomandd efectuarea unui fest de sensibilitate dupd curdtarea cantarului.

Apdsati pe = Q € pentru a aduce la zero cantarul.
= Cantarul esfe gata de ufilizare.

0 N OO WN =

Vezi si
£ Date tehnice » pagina 21
2  Efectuarea unei regldri interne » pagina 15
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6 Date tehnice

6.1 Date generale
Sursd de alimentare

Adaptor c.a./c.c. (model nr. Intrare: 100 — 240V c.a. + 10%, 50 - 60 Hz, 1.8 A
FSPO6O-DHANS): lesire: 12V c.c., 5 A, LPS, SELV

Adaptor c.a./c.c. (model nr. Intrare: 100-240 V c.a. + 10%, 50-60 Hz, 1,6 A
FSPOBO-DIBAN2): lesire: 12V c.c., 5 A, LPS, SELV

Cablu pentru adaptorul de c.a./c.c.: Cu 3 conductoare, cu fisa in funcfie de fard

Consum de energie cantar: 12VCC + 10%, 2,25 A

Polaritate: o

Protectie si standarde
Categorie de supratensiune: Il

Grad de poluare: 2
Standarde privind siguranta si CEM: Consultafi Declaratia de conformitate
Domeniul de aplicare: Folosifi numai in interior, in locuri uscate

Conditii de mediu
Valorile limitd se aplicd la folosirea cantarului in urmdtoarele condifii de mediu:

Altitudine fafd de nivelul mediu al Pand la 5000 m

mdrii:

Temperaturd ambiantd: +10-+30°C

Schimbarea temperaturii, max.: 5 °C/h

Umiditate relativa a aerului: 30 — 70%, fard condens

Timp de aclimatizare: Cel putin 8 ore dupd amplasarea instrumentului in acelasi loc in
care va fi pus in funcfiune.

Timp de incalzire: Cel putin 120 de minute dupd conectarea cantarului la sursa de

alimentare. La iesirea din modul sfare de veghe, instrumentul
poate fi utilizat imediat.

Cantarul poate fi folosit in urmdtoarele condifii de mediu. Cu toate acestea, performantele de cantdrire ale can-
farului pot sG depdseascd valorile limita:

Temperaturd ambiantd: +5°C—-+40°C

Umiditate relativd a aerului: 20% pand la max. 80% la 31 °C, in scddere liniard la 50% la
40 °C, fara condens

Cantarul poate fi deconectat si depozitat in ambalajul sGu in urmatoarele condifii:
Temperaturd ambiantd: -25-+70°C
Umiditate relativa a aerului: 10 — 90%, fard condens

Conditii de mediu pentru comparatoare

Comparatoarele frebuie sa fie folosite in urmatoarele conditii de mediu pentru a atinge nivelurile de performania
specificate:

Vitezd maxima aer: 0,15 m/s
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7 Aruncarea la deseuri

in conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si elec-
fronice (DEEE), acest dispozitiv nu poate fi eliminat ca deseu menajer. Acest lucru este vala-
bil si in tdrile din afara UE, conform cerinfelor locale.

Eliminati acest produs in conformitate cu reglementdrile locale, la punctele de colectare spe-
cificate pentru echipamentele electrice si electronice. Dacd avefi intrebdri, contactafi autorita- | - N
fea responsabild sau distribuitorul de la care afi achizitionat acest dispozitiv. Daca acest dis-
pozitiv este transferat altor pdrfi, acestea frebuie informate si cu privire la confinutul acestor
reglementari.
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1 Uvod

Dakujeme, Ze ste si vybrali prave pristroj METTLER TOLEDO. Tento pristroj je kombindciou vysokého vykonu a
jednoduchého pouzitia.

Vyhldsenie pre kompardtory
\V tomto dokumente sa pojem "vaha" pouziva na oznagenie vah a komparatorov.

Kompardtory st charakferistické ich vysokym rozlienim v porovnani s vdhami a pouzivaju sa hlavne na ap-
likdcie s diferencidlnym vézenim, ako napriklad kalibracia Standardnych zavazi. Okrem Standardnych skusok
vdh boli kompardtory vo vyrobe testované aj s diferencidinou opakovatelnosfou (opakovatelnost ABA).

EULA

Na softvér v tomto produkte sa vzfahuje licencia v stlade s licenénou zmlu-
vou spolo¢nosti METTLER TOLEDO s koncovym pouZivatefom (EULA) pre » www.mt.com/EULA
dany softveér.

Pouzivanim tohto vyrobku suhlasite s podmienkami zmluvy EULA.
1.1 DalSie dokumenty a informdcie
Tento dokument je k dispozicii on-line v dalSich jazykoch.
» www.mt.com/XPR-analytical
» www.mt.com/XSR-analytical
Pokyny na Cistenie vah: "8 Steps to a Clean Balance"

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Vyhladanie softvéru na prevza- » www.mt.com/labweighing-software-download
tie
Vyhladanie dokumentov » www.mt.com/library

V pripade dalSich otdzok sa obrdtte na oprdvneného predajcu alebo servisného pracovnika spoloénosti
METTLER TOLEDO.

» www.mt.com/contact

1.2 Akronymy a skratky

Povodny PreloZeny Vysvetlenie
pojem pojem
AC Alternating Current
(Striedavy prad)
ASTM American Society for Testing and Maferials
DC Direct Current
(Jednosmerny prud)
EMC Electromagnetic Compatibility
(Elekiromagnetickd kompatibilita)
FCC Federal Communications Commission
GWP Good Weighing Practice
HID Human Interaction Device
ID Identification
(Idetifikacia)
LED Light-Emitting Diode
(Svetlo emitujuca dioda)
LPS Limited Power Source

(Obmedzeny zdroj energie)
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1.3

MAC Media Access Control
(Riadenie pristupu k médiu)

MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
NA Not Applicable
(Neaplikovatelné)
OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale (Infernational Organization
of Legal Metrology)
RAM Random Access Memory
(Operagnd pamdf)
RFID Radio-frequency identification
(Rédiofrekventnd idetifikacia)
RM Reference Manual
(PouZivatelska prirucka)
SELV Safety Exira Low Voltage
SOP Standard Operating Procedure
(Standardny pracovny postup)
SQC Statistical Quality Control
um User Manual
(PouZivatelska prirucka)
USB Universal Serial Bus
UsP United Stafes Pharmacopeia

(Americky liekopis)

Informdcie o zhode

Dokumentdcia vnutrostatnych schvdleni, napriklad Vyhlasenie o zhode doddvatela FCC, je k dispozicii online
a/alebo sucasfou balenia.

» hitp://www.mt.com/ComplianceSearch

Na ziskanie dalSich informdcii si pozrite ndvod na pouzivanie (NP).

» www.mt.com/XPR-analytical-RM

» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Bezpecnostné informdcie

Pre fento pristroj su dostupné dva dokumenty s ndzvom "Pouzivatelskd priruka" a "Névod na pouzivanie".
« Pouzivatelskd prirucka je v tlatenej podobe a doddva sa spolu s pristrojom.

<V elekironickom ndvode na pouZivanie je uvedeny Uplny opis pristroja a jeho pouZzivanie.

« Uchovajte obidva dokumenty pre pripad budUcej potreby.

 Pri preddvani pristroja inym stranam obidva dokumenty prilozte.

Pristroj pouzivajte vylucne v stlade s pouZivatelskou priru¢kou a navodom na pouzivanie. V pripade, Ze pri-
stroj nepouzivate v stlade s tymito dokumentmi alebo ak ho zmenite, méZe dojsf k zniZzeniu bezpegnosti pri-
stroja a Mettler-Toledo GmbH nepreberd Ziadnu zodpovednost.
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2.1 Definicie signdlnych slov a vystraZnych symbolov

Bezpe¢nostné upozornenia obsahuju délezité informdcie tykajuce sa bezpecnosti. V ddsledku ignorovania
tychto bezpeénostnych upozorneni moze dojst k zraneniam osodb, poskodeniu pristroja, poruchdm a vykazova-
niu nespravnych vysledkov. Bezpe¢nosiné upozornenia su ozna¢ené nasledujlcimi signdinymi slovami a va-
rovnymi symbolmi:

Signdlne slovd

NEBEZPEGENSTVO  Nebezpetnd situdcia s vysokou mierou rizika, kiord v pripade vyskytu vedie k smrtel-
nému alebo zavaznému drazu.

VAROVANIE Nebezpetna situdcia so strednou mierou rizika, kfora v pripade vyskytu méze viest k
fazkym zraneniam alebo smrfi.

UPOZORNENIE Nebezpetnd sifudcia s nizkou mierou rizika, kfora v pripade vyskytu méze viest k fah-
kym alebo mierne fazkym zraneniam.

OZNAMENIE Nebezpecna situdcia s nizkou mierou rizika, kiord v pripade vyskytu méZze viesf k po-
Skodeniu pristroja, inej materidinej $kode, porucham a chybnym vysledkom alebo k
strate Gdajov.

Vystrazné symboly

2 V§eobecné nebezpecenstvo 0zndmenie

2.2 Bezpeénostné upozornenia vztahujiice sa na konkrétny produkt
Uréené pouzitie
Tenfo pristroj je ur€eny na pouzivanie vySkolenym persondlom. Pristroj je uréeny na vdzenie.
Akykolvek iny druh pouzivania a prevadzky presahujuci limity pouZitia uvedené spoloénosfou Meftler-Toledo
GmbH bez suhlasu spolo¢nosti Mettler-Toledo GmbH sa povazuje za nezamyslany.
Zodpovednost viastnika pristroja

Vlastnikom pristroja je osoba, ktord je drZitelom vlastnickeho prava k pristroju, a ktord pristroj pouziva alebo
poveri ind osobu jeho pouZivanim, alebo osoba, kiord sa povazuje zo zékona za operdtora pristroja. Viastnik
pristroja je zodpovedny za bezpeénost vSetkych pouzivatelov pristroja a frefich stran.

Mettler-Toledo GmbH predpokladd, ze viastnik pristroja poskytne pouzivatelom Skolenie o bezpetnom pouziva-
ni pristroja na pracovisku a informdcie o pofencidinych rizikach. Meftler-Toledo GmbH predpokladd, Ze viastnik
pristroja poskytne potrebny ochranny vystroj.

Bezpecnostné upozornenia

/\ VAROVANIE

Smrf alebo vdZny draz v désledku zdsahu elektrickym pridom

Kontakt s ¢astami pod pradom moéze viest k smrti alebo poraneniu.

1 Pouzivajte iba napdjaci kabel METTLER TOLEDO a napdjaci adaptér navrhnuty pre pristroj.
2 Pripojte napdjaci kabel do uzemnenej elekirickej zasuvky.

3 VSetky elekirické kable a pripojky chrdrte pred kvapalinami a vihkosfou.

4

Skontrolujte, ¢i kable a elekirickd zdstrcka nie st poskodené a v pripade poskodenia ich vy-
merite.
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3.1

3.2
3.2.1

Poskodenie alebo porucha pristroja pouZitim nevhodnych suéasti
- PouZivajte len stcasti METTLER TOLEDO ur€ené na pouzitie s vasim pristrojom.

Zoznam vSetkych nahradnych dielov a prislusensiva ngjdefe v ndvode na pouZivanie.

Dizajn a vlastnosti

Na ziskanie dalSich informdcii si pozrite ndvod na pouzivanie (NP).

» www.mt.com/XPR-analytical-RM
» www.mt.com/XSR-analytical-RM
Prehlad
Dalsie informdcie ndjdefe v Castiach "Overview" (grafika a legenda) na tplnom zaciatku tejto prirucky.
PouZivatelské rozhranie

Prehlad hlavnych ¢asti

Hlavnad obrazovka vdzenia (1) predstavuje centrdine navigacné miesto, kde ndjdete vSetky ponuky a nastave-
nia. Casti Balance menu (2), Methods (3) a Results (4) sa otvoria, ked fuknete na priecinky na hlavnej ob-
razovke vazenia (XPR) alebo na symboly na fermindli (XSR).

Hlavné ¢asti XPR

Methods st
Manual operations moje intervalové vazenie  06/2¢/202

Tasks moja jednoduchd receptir 06/24/20:

Leveling aid

1012080 mo pents

History

Balance info

Settings

Maintenance

101

104g

2080 g

0%

Ecuded 770

920456

Vaorkad
929569 06/2472021 - 08:10

nstabl
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Hlavné ¢asti XSR

moja hustota [ 3
1 10.12080 ¢ o
— 2
3.2.2 Hlavnd obrazovka vazenia XPR
1 23 4 5 6
Ad‘ministrator ‘ ‘ !
17 - moje véeobecné vazenie
16 .7 1012080 mg N 8
1 O 1 20 80 Excluded] 9
15 7| 104 g +10% | —_— '|o
] 4 Sample ID
Task ID
13 ]
12— _
Cancel task Edit Complete More 1 II
Ndzov Opis
User name Zobrazi meno akfudineho pouzivatela.
2 |Pole hodnoty hmot- | Zobrazuje aktudinu hodnotu vazenia.
nosti
3 | Ukazovatel vodorov- | Oznaduje, ¢i su vahy vo vodorovnej polohe (zelend) alebo nie (Cervend).
nej polohy
Ponuka Methods Pristup k zoznamu metdd, testov a nastaveni definovanych pouzivatelom.
Info weight Zobrazuje aktudinu hodnotu vazenia v inych jednotkdch.
Oblast s varova- Zobrazuje akiudine varovania alebo chybové spravy.
niami a chybovymi
hidseniami
7 | Results list Zobrazuje vysledky vazenia ulozené pre tato ulohu.
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Ndzov Opis
8 | Status vzorky OK Zelend kontrolka vysledného stavu: Oznaguje, Ze vysledok spiiia subor kritérif.
Napriklad:
« Vahy sU vyrovnané.
» Vnuatorné nastavenie bolo vykonané a je v poriadku.
 Vysledok vazenia je v ramci definovaného rozsahu folerancie (iba ak je defi-
novand folerancia).
9 | Status vzorky Exclu- | Cierna kontrolka vysledného stavu: oznaguje, Ze vysledok bol vyligeny z Resul-
ded fs list.
10 |Status vzorky Not | Cervend kontrolka vysledného stavu: Oznaguje, Ze nie su spinené kritéria vysled-
0K ku, napr. "Vysledok vazenia bol mimo definovanych tolerancii".
11 |Tlacidlo Add result | Pridd vysledok do profokolu Results list.
V zdvislosti od zvolenej metdédy moze mat tlacidlo rozne funkcie.
12 | Lista akeif Obsahuje ¢innosti fykajlce sa akfudinej tlohy.
13 |Balance menu Umoznuje pristup k vlastnostiam vahy.
14 |Oblast informdcii o | Obsahuje informdcie o vzorke, mefode alebo dlohe.
metode
15 | SmartTrac Pouziva sa ako pomdcka na vazenie na definovanie cielovej hmotnosti s horny-
mi a dolnymi foleranciami.
16 | Oblast hodnoty Zobrazuje vysledky akiudineho vazenia.
hmotnosti
17 | Method name Zobrazi ndzov akiudlnej metody.

3.2.3 Hlavnd obrazovka vaZenia XSR

©

| moje vSeobecné vazenie

10.12080 4

+5%

1asK 1D

Sdampie v

Exit

Complete More

Ndzov

Opis

Pole hodnoty hmot-
nosti

Zobrazuje aktudinu hodnotu vazenia.

Ukazovatel vodorov-
nej polohy

Oznaduje, ¢i st vahy vo vodorovnej polohe (zelend) alebo nie (Cervena).

Oblasf s varova-
niami a chybovymi
hlaseniami

Zobrazuje aktudine varovania alebo chybové spravy.
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Ndzov Opis

4 |Tlacidlo Add result | Pridd vysledok do profokolu Results list.
V/ zavislosti od zvolenej metdédy mdze mat tlacidlo rozne funkcie.

Lista akcii Obsahuje €innosti fykajuce sa aktudinej tlohy.
Oblast informdcii 0 | Obsahuje informdcie o vzorke, metéde alebo ulohe.
metode
7 |SmariTrac Pouziva sa ako pomocka na vazenie na definovanie cielovej hmotnosti s horny-
mi a dolnymi foleranciami.
8 | Oblast hodnoty Zobrazuje vysledky akiudineho vazenia.
hmotnosti
9 |Method name Zobrazi ndzov aktudlnej metody.

4 Ins$taldcia a uvedenie do prevadzky

4.1 Vyber umiestnenia

Vahy su citlivy precizny pristroj. Miesto, na ktorom st umiestnené, bude maf zdsadny vplyv na presnosf vy-
sledkov vazenia.

PoZiadavky na umiestnenie

Umiestnite v interiérina  Zabezpette dostatocny Vlyrovnajte nastroj Zabezpedte primerané
stabilny stol rozstup osveflenie

Vyhybajte sa priamemu  Zabrarite vibrdcidm Zabrante silnému pra- Predchddzajte kolisaniam
slneCnému Ziareniu deniu vzduchu feploty

‘ -

Dostato€ny odstup od véh: > 15 cm okolo celého pristroja
Zohladnite okolité podmienky. Pozrite si ¢ast "Technické udaje".

4.2 Rozbalenie vah

Skontrolujte obal, baliace prvky a dodané komponenty, ¢i nie su poSkodené. Ak st akékolvek komponenty po-
Skodené, obratfte sa na svojho servisného zdstupcu METTLER TOLEDO.

Pozndmka

Jednotlivé komponenty sa mozu liSif v zdvislosti od modelu vahy. Postup je vzdy rovnaky.
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1 Otvorte Skatulu a zdvihnite balik pomocou zdvihacieho
popruhu (1).

2 Rozopnite zdvihaci popruh (1) a vyberte pouZivatelsku

prirucku (2). { /@

3 Odstrdrite vrchnl East balika a vyberte sipravu s napdja-
cim adaptérom a napdjacim kdblom (3), Skatulu s roz- 4 /\ @
nym prislusenstvom (4) a misku na vazenie (5). ’
3 - €

4 Opatrne vyberte termindl (6).

5 Opatrne vyberte supravu balika s dvierkami krytu profi
pradeniu vzduchu a drZiak na displej (7). %
7 e — .
S
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6 Opatrne vyberfe vaziacu jednotku (8) zospodu balika.

\lyberte ochranné vrecko.

8 Odlozte v8etky sucasti balenia na bezpetné miesfo na
ich buduce pouzitie.

= Vdziaca jednotka je pripravend na zostavenie.

~

4.3 Obsah balenia

Vdha

» VdZiace zariadenie .
e Kryt profi prideniu vzduchu

»  Odkvapkavacia miska a miska na vazenie °

Dokumentdcia
» Pouzivatelska prirucka .
« \lyrobny certifikdt
PrisluSenstvo
¢ Kosik ErgoClip .
e 2 kusy SmartPrep

4.4 InStaldcia

4.4.1 Pripojenie termindlu

Termindl s drziakom fermindlu a prip&jacim kdb-
lom fermindlu

Adaptér AC/DC s napdjacim kdablom pre danu kra-
jinu

Softvér MC Link (len pre komparatory)

Vlyhldsenie o zhode

Kefka

Poskodenie kdblov v dosledku nesprdvnej manipuldcie

- Nezalamujte ani neprekricajte kable!

1 VloZte zastvaciu ¢ast drziaka na displej (1) do prednej
Casti vaziacej jednotky (2).
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2 Pripojte kdbel termindlu (3) k fermindlu (4). Berte do
Uvahy priradenie kolikov.

3 Umiestnite termindl (5) na drziak fermindlu (6).

5
6
4 Opatrne naklorite véhu na bok.
5 Vedte kdbel (7) kablovym kandlom (8).
6 Opatrne poloZte vahu na nozicky. /537 8
— *
F
« «
7
= %
7 Pripojte kabel termindlu (9 do zasuvky vahy (10). Berte

do Uvahy priradenie kolikov.
Termindl je pripraveny.

L 2

4.4.2 Zostavenie vah

/\ UPOZORNENIE

Poranenie sposobené ostrymi predmetmi alebo rozbitym sklom
Komponenty pristroja, napriklad sklo, sa moZu rozbit a sposobit poranenia.
— VZzdy postupuijte sUsfredene a opatrne.
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Pozndmka

Jednotlivé komponenty sa mozu liSif v zdvislosti od modelu vahy. Postup je vzdy rovnaky.

1 VloZte odkvapkdvaciu misku (1).
2 Opatrne namontujte misku na véZenie (2).

3 VloZte bocné dvierka (3) do drdZok posuvnych kolajni-
Ciek dvierok (4) a naklorite ich nahor, kym nezapadnu s
pdkou dvierok (5). Davajte pozor na znacky na spod-
nych rémoch (L = lavé/R = pravé).

4 VloZte predny panel (6) do drazok (7) a naklofite nahor,
kym nezaskogi na svoje miesto.

5 Otvorte bo¢né dvierka.
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4.5
4.5.1

©

Horné dvierka (8) namontujte pozdiz horného rdmu bog-
nych dvierok a do kolajniciek zadnej steny (9).

Horné dvierka (8) zatlagte smerom dopredu.
Zatvorte bocné dvierka.

Vaha je zostavend a pripravend na spustenie do pre-
vadzky.

Uvedenie do prevadzky

Pripojenie vdh

/\ VAROVANIE

Smrt alebo vaZny draz v dosledku zdsahu elektrickym pradom

Kontakt s ¢astami pod priddom méZze viest k smrti alebo poraneniu.

1 Pouzivajte iba napgjaci kabel METTLER TOLEDO a napdjaci adaptér navrhnuty pre pristroj.
2 Pripojte napdjaci kabel do uzemnenej elekirickej zasuvky.

3 VSetky elekirické kdble a pripojky chrarite pred kvapalinami a vihkosfou.

4

Skontrolujte, ¢i kable a elekiricka zastréka nie st poskodené a v pripade poskodenia ich vy-
merite.

Kable nainsfalujte tak, aby sa nemohli poskodit alebo
prekazaf pri prevddzke.

Pripojte konektor siefového adaptéra (1) do vsfupu napd-
jania na zariadeni.

Konektor zaistite pevnym dotiahnutim vrabkovanej mati-
ce.

Zasunite zastrcku napdjacieho kabla do uzemnenej
elekirickej zasuvky, kford je lahko pristupnd.

Vahy sa automaticky zapna.

Na Ucely inicializacie sa kryt profi prdeniu vzduchu of-
vara a zatvara.

Pozndmka

Nepripajajte pristroj do elekirickej zasuvky oviddanej spinatom. Pristroj sa po zapnuti musi zahriaf, aby boli
vysledky merania presné.

4.5.2

Viz téZ

B VSeobecné udaje » stranu 21

Zapnutie vahy
Po pripojeni k zdroju napdjania sa vahy automaticky zapnd.

EULA (End User License Agreement — licenénd zmluva koncového pouZivatela)
Po prvom zapnuti vah sa zobrazi na obrazovke EULA (licenénd zmluva koncového pouZivatela).

1
2

PreCitajte si podmienky.
Tuknite na 1 accept the terms in the license agreement. a potvrdie pomocou  OK.
= Zobrazi sa hlavnd obrazovka vazenia.
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Aklimatizdcia a zohriatie

Na zaistenie spolahlivych vysledkov sa vaha musi najskor:

= aklimatizovat na izbovd teploty,

« zahriaf pripojenim k zdroju napgjania.

Cas aklimatizacie a ¢as na zahriatie vah a kompardtorov sa k dispozicii v éasti ,V&eobecné tdaje”.

Pozndmka

Po ukonceni pohotovostného rezimu je vaha okamzite pripravend na pouZitie.
Viz téZ

V§eobecné Udaje » stranu 21

Vstup do/ukoncenie pohotovosiného rezimu » stranu 15

4.5.3 Vyrovnanie vah
Presné vodorovné a stabilné umiestnenie su zakladom pre opakovatelné a presné vysledky vdzenia.
Ak sa objavi hidsenie Balance is out of level:
1 Tuknite na » Level the balance.
= Otvori sa Leveling aid. /
2 Podla pokynov na displeji otd¢ajte oboma vyrovndvacimi

nozitkami (1), kym bodka nebude v strede ukazovatela
vodorovnej polohy.

K pomdcke na vyrovndvanie sa dostanete aj cez Balance
menu:

Navigdcia XPR: » Balance menu > @ Leveling aid
Navigdcia XSR: £ Balance menu > @ Leveling aid

4.5.4 Vykonanie vnitornej justdze

= Justaz Strategy je nastavend na Internal adjustment.

1 Otvorte ¢ast Methods, fuknite na polozku & Adjustments, vyberte justdz a fuknite na polozku » Start
- alebo -
na hlavnej obrazovke vézenia fuknite na polozku -« More a potom na polozku Start adjustment.

= \ykond sa Internal adjustment.
= Po dokongeni nastavenia sa objavi prehlad vysledkov nasfavenia.
2 Tuknite na & Print, ak cheete vysledky vytlacit
3 Tuknite na « Finish adjustment.
= \/ahy su pripravené.
Navigdcia XPR: v Methods > & Adjustments
Navigdcia XSR: =] Methods > & Adjustments

4.5.5 Vstup do/ukonéenie pohotovostného rezimu
1 Na prechod do pohotovostného rezimu podrzte tlagidlo (1.
= Displej je fmavy. Vahy su stdle zapnuté.
2 Ak chcete ukongit pohotovostny rezim, stlacte (.
= Displej sa zapne.
4.5.6 Vypnutie vah

Ak chcefe vahu Uplne vypnaf, musite ju odpojif od zdroja napdjania. Podrzanim ¢! sa vahy prepnu len do po-
hofovostného rezimu.

Analytické vahy a kompardtory




Pozndmka
Ak bola vaha nejaky ¢as Uplne vypnutd, pred pouzitim sa musi zahriaf.
Viz téz
£ Zapnutie vahy » stranu 14

4.6 Vykon jednoduchého vazZenia

4.6.1 Otvdranie a zatvdranie dvierok krytu proti prideniu vzduchu

~ Rukou otvorte dvierka pomocou klucky dvierok (1) alebo
stlacte tlacidlo $ na fermindli (2).

Dvierka m6zu byf konfigurované na ofvaranie a zatvdranie
rdznymi sposobmi.

4.6.2 Vynulovanie vdh

Otvorte kryt proti pradeniu vzduchu.
VyGistite misku na vdzenie.

Zatvorte kryt proti prudeniu vzduchu.
Na vynulovanie vahy stlacte - Q .
Vaha je vynulovand.

e N -

4.6.3 Tarovanie vdh
Ak sa pouziva nadoba na vzorku, vahy sa musia farovat.

Otvorte kryt proti pradeniu vzduchu.

VyCistite misku na vazenie.

Zatvorte kryt proti pradeniu vzduchu.

Na vynulovanie vahy stlacte - Q ¢.

Otvorte kryt proti pradeniu vzduchu.

PoloZte nddobu na vzorku (1) na misku na vazenie (2).
Zatvorte kryt proti pradeniu vzduchu.

Stlacte = T & na farovanie vahy.

Tarovanie vah je dokoncené. Zobrazi sa ikona Net,

g O N OO A WN —

4.6.4 Vykon vdZenia
1 Otvorte kryt profi pradeniu vzduchu.
VloZte predme, ktory sa ma vazif, do nddoby na vzorky.
Zatvorte kryt proti pradeniu vzduchu.
Tuknite na <= Add result, ak chcete sprévu s vysledkom vazenia.
Vlysledok sa pridd k Results list.

PSRRI

<

1
2
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4.6.5

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

Dokonéenie vaZenia

1 Na uloZenie Results list, fuknite na & Complete.
= Otvori sa okno Complete task.

2 Zvolte, ¢i cheete ulozif alebo vytlagit Results list.
= Otvori sa prisludné dialégové okno.

3 Postupuijte podia pokynov sprievodcu.

4 Tuknite na « Complete.

= Results list sa uloZi/vytlaci a potom odstrani.

Preprava, balenie a skladovanie

Preprava vdhy na kratke vzdialenosti

1 Vypnite napdjaci adaptér striedavého pradu/jednosmer-
ného pradu a odpojte vetky prepojovacie kable.

2 Drzte véZiacu plosinu oboma rukami a preneste vahu v

horizontdlnej polohe na cielové miesto. Zvazte poziadav-
ky daného miesta.

Pri uvadzani vahy do prevddzky, postupujte nasledovne:
1 Pripojte ju v opaénom poradi.

2 \Vyrovnajte vahu.

3 Vykonajte vnatorna justaz.

Viz téz

Vlyber umiestnenia » stranu 9

Zapnutie vahy » stranu 14

Preprava vdh na dihé vzdialenosti

METTLER TOLEDO Na prepravu alebo dorugenie vah alebo komponentov vdh na dihé vzdialenosti sa odporica
pouzitie originalneho balenia. Sucasti origindineho balenia boli vyvinuté Specidine pre danu vahu a jej kompo-
nenty a zaisfujd maximdlnu ochranu pogas prepravy.

Viz téz

B  Rozbalenie vah » stranu 9

Balenie a skladovanie

Zabalenie vdh

Odlozte vSetky sucasti balenia na bezpené miesto. Sucasti origindlneho balenia boli vyvinuté Specidlne pre
danut vahu a jej komponenty a zaisfuju maximdlnu ochranu pogas prepravy a skladovania.

Skladovanie vdh

Vahu skladuijte len pri nasledujdcich podmienkach:

v interiéri a v origindlnom obale

« Dalsie informdcie o stlade s podmienkami okolitého prostredia najdete v ¢asti "Technické Gdaje".

2/ Pozndmka

Pri skladovani dih§om ako 6 mesiacov sa mdZe nabijatelnd batéria dplne vybif (strafi sa iba détum a ¢as).
Viz téZ

Technické udaje » stranu 21

Udrzba

Na zarucenie funkénosti vahy a spravnosti vysledkov vézenia musi pouzivatel vykondvatl mnozstvo ikonov
Udrzby.

Analytické vahy a kompardtory




Na ziskanie dalSich informdcii si pozrite ndvod na pouzivanie (NP).

» www.mt.com/XPR-analytical-RM

5.1 Ulohy tdrzby

» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Ukon Gdrzby

Odpordcany interval

Pozndmky

\lykonanie vnutornej justa-
ze

Denne

« Po Gisteni

« Po vyrovnavani

« Po zmene umiestnenia

dalSie informdcie najdefe v Casti
"\lykonanie vnatorného na-
stavenia"

Vlykondvanie pravidelnych
festov (test excentrickosti,
fest opakovatelnosti, test

= Po Cisteni
» Po zostaveni vah
» Po aktualizacii softvéru

dalsie informdcie najdete v Casti
"Testy" v ndvode na pouzivanie

citivosf. | = Vzavislosti od vnutropodnikovych predpisov

METTLER TOLEDO odpord-|  (prevadzkovych smermnic)

Ca vykonavaf aspori test

citlivosti.

Cistenie » Po kazdom pouziti dalSie informdcie najdete v

* Po zmene ldatky

eV zavislosti od miery zne€istenia

» \/ zAvislosti od vnutropodnikovych predpisov
(prevadzkovych smernic)

kapitole "Cistenie"

Aktualizdcia softvéru

=V zAvislosti od vnutropodnikovych predpisov
(prevadzkovych smernic).

e Po vydani nového softvéru.

dalSie informdcie najdefe v Casti
"Aktualizdcia soffvéru" v ndvode
na pouZivanie

Viz téz

E  Vykonanie vnutornej justaze » stranu 15

e Cistenie » sfranu 18

5.2 Cistenie

5.2.1 Demontdz na Gcely Gistenia

/\ UPOZORNENIE
Poranenie spdsobené ostrymi predmetmi alebo rozbitym sklom

Komponenty pristroja, napriklad sklo, sa mozu rozbit a sposobit poranenia.
- Vzdy postupujte ststredene a opatrne.

Analytické vahy a kompardtory
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1 Otvorte vrchné dvierka (1) a vytiahnite ich z posuvnych
kolajnigiek bocnych dvierok. Krdtko pred vypadnutim vr-
chného panela moézefe pocifovat mierny odpor. Staci
frochu silnejSie potiahnut.

2 Podrzte bo¢né dvierka (2) uvolnite ich zatla¢enim packy
(3) nadol.
3 Opatrne vyberfe obe bo¢né dvierka (2).

4 Naklonte predny panel (4) dopredu a vyberte ho.

Analytické vahy a kompardtory
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5.2.2

5 Opatrne nadvihnite misku na véZenie (5) na jej zvesenie N
z hdkov a vyberte ju.

Vlyberte odkvapkavaciu misku (6).
VSetky vybraté komponenty odlozte na bezpe&né miesto.
= Vaha je pripravend na Cistenie.

~N o

CGistenie vahy

PoSkodenie pristroja dosledkom pouZitia nevhodnych €istiacich metod

Ak do telesa vnikne kvapalina, méze to poskodit zariadenie. Povrch zariadenia mézu poskodif
urcité Cistiace prostriedky, rozpustad|d alebo abrazivne latky.

1 Na zariadenie nestriekajte ani nevylievajte Ziadne kvapaliny.

2 Pouzivajte iba Cistidld uvedené v ndvode na pouzivanie k zariadeniu, pripadne uvadzané v
prirucke "8 Steps to a Clean Balance".

3 Na distenie zariadenia pouZivajte iba mierne navihéent handri¢ku alebo vreckovku, kforé
nezanechdvaju vidkna.

4 Vyliatu fekutinu okamzite utfrite.

Dalsie informdcie o Gisteni vahy ndjdete v "8 Steps to a Clean Balance".

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Cistenie okolia vah
— Odstrante vSetky necCistoty a prach z okolia vah a zabrdrite dalSiemu znecisteniu.

Cistenie termindlu
—Vygistite fermindl pomocou handric¢ky alebo ufierky navihéenej jemnym ¢istiacim prostriedkom.

Cistenie odnimatelnych dielov

— Vycistite odnimatelné diely pouzitim handricky alebo utierky navihéenej jemnym Gistiacim prostriedkom
alebo v umyvacke riadu pri teplote max. 80 °C.

CGistenie vaziacej jednotky

1 Pripojte vahy k adaptéru jednosmerného pradu/striedavého pradu.

2 Pouzite handri¢ku neuvolfiujicu vidkna namocend do jemného Cistiaceho prostriedku na vycistenie povr-
chu vah.

3 Pomocou jednorazovej utierky odstrarite prasok alebo prach.

4 Lepkavé materidly odstrarite pomocou handri¢ky neuvolfiujicej vidkna navihéenou jemnym rozpustadiom,
napriklad 70 % izopropanol alebo lieh.

Analytické vahy a kompardtory
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5.2.3 Uvedenie do prevddzky po vycisteni
1 Vahu znova zostavte.

\lykonajte vnatornd justaz.

O N OO WN

Skontrolujte, €i sa dvierka krytu proti pradeniu vzduchu (horné, bo¢né) normdine otvaraju a zatvaraju.
Skontrolujte, ¢i je k v@he pripojeny termindl.

Znova pripojte vahy k adaptéru AC/DC.

Skontrolujte stav vyrovnania a v pripade pofreby vahu vyrovnaijte.
DodrZiavajte dobu zahrievania uvedenu v asti "Technické Udaje".

Vlykonaijte pravidelny test podla vnatornych predpisov vasej spoloénosti. Spoloénost METTLER TOLEDO od-

portca vykonat test opakovatelnosti po vycisteni vahy.

©

= \/@hy su pripravené na pouZivanie.
Viz téz
B  Technické udaje » stranu 21

Na vynulovanie vahy stlacte - Q &.

B Vykonanie vnutornej justdze » stranu 15

6 Technické adaje

6.1 VSeobecné idaje
Napdjanie
Siefovy adaptér (model €.
FSP060-DHAN3):
Siefovy adaptér (model ¢.
FSPOB60-DIBAN2):
Kabel pre napdjaci adaptér AC/DC:
Spotreba energie vah:
Polarita:

Ochrana a normy

Kategdria prepdtia:

Stupen znegistenia:

Normy v oblasti bezpe¢nosti a EMC:
Rozsah pouzitia:

Okolité podmienky

Vstup: 100 — 240 V AC +10 %, 50 -60 Hz, 1,8 A
Vystup: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV

Vstup: 100 — 240 V AC +10 %, 50 -60 Hz, 1,6 A
Vystup: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV

3-Zilovy so zastrékou Specifickou podla krajiny
12VDC + 10 %, 2,25 A

S

I

2

Pozrite Vyhldsenie o zhode

PouZivajte iba v interiéri v suchom prostredi

Tieto hraniéné hodnoty platia, ked sa vaha pouziva pri nasledujdcich okolitych podmienkach:

Nadmorskad vyska:

Teplota prostredia:

Max. zmena feploty:
Relativna vihkost vzduchu:
Cas aklimatizacie:

Cas zahrievania:

Vaha sa moze pouzivaf pri nasledujdcich okolitych podmienkach. Vikon vahového snimaca vSak moze byf

mimo rozsahu hraniénych hodnot:
Teplota prostredia:

Analytické vahy a kompardtory

Do 5 000 m

+10 - +30°C

5 °C/h

30 — 70 %, bez kondenzdcie

Minimadlne 8 hodin po umiestneni pristroja na rovnaké miesto,

kde sa uvedie do prevadzky.

Minimdlne 120 mindt po pripojeni vahy k napdjaniu. Po prepnu-
ti z pohotovostného rezimu je pristroj okamzite pripraveny na

prevadzku.

+5 0z +40 °C

21



22

Relativna vihkost vzduchu: 20 % az max. 80 % pri 31 °C, linedrny pokles na 50 % pri 40
°C, nekondenzujuca

Viahu je mozné odpojif a ulozif do jej obalu za nasledujdcich podmienok:

Teplota prostredia: -25-+70°C
Relativna vihkost vzduchu: 10 — 90%, bez kondenzdcie

Okolité podmienky pre kompardtory

Na dosiahnutie Specifikovanych vykonov sa kompardatory musia pouzivaf za nasledujucich okolitych pod-
mienok:

Maximalna rychlost vzduchu: 0.15m/s
Likviddcia
V sulade s eurdpskou smernicou 2012/19/EU o odpade z elekirickych a elekironickych za-

riadeni (OEEZ) sa toto zariadenie nemdZe likvidovaf spolocne s komundinym odpadom. Td-
to poziadavka sa zdroveri vzfahuje na krajiny mimo EU podla ich osobitych poZiadaviek.

Vlykonajte likviddciu tohto produkfu v stlade s miestnymi nariadeniami na zbernom mieste
uréenom pre elekirické a elekironické zariadenia. V pripade akychkolvek otdzok sa obrdfte na | ===
zodpovedny organ alebo predajcu, od kiorého ste toto zariadenie zakupili. V pripade presu-
nu zariadenia do pouzivania inym strandm je nevyhnutné aj nadalej dodrziavat obsah tohto
nariadenia.

Analytické vahy a kompardtory
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1 Inledning
Tack for att du har valt en vdg frdn METTLER TOLEDO. Véagen kombinerar hdg prestanda med enkelhet.
Ansvarsfriskrivning for komparatorer
| defta dokument anvdnds ordet “vag” for bade végar och komparatorer,

Komparatorer har storre precision dn vdgar och anvénds huvudsakligen for differentiell vagning, till exempel
kalibrering av standardvikter. Utéver standardiserad vagtestning provas komparatorer ocksa avseende diffe-
rentiell repeterbarhet (ABA-repeterbarhef) vid fillverkningen.

EULA

Programvaran i den hdr produkten dr licensierad i enlighet med METTLER
TOLEDOs licensavtal for slutanvdndare. » www.mt.com/EULA

Né&r du anvdnder den hdr produkten godkdnner du villkoren i licensavialef
for slutanvandare.
1.1 Ytterligare dokument och information
Detta dokument finns p& andra sprdk online.
» www.mtf.com/XPR-analytical

» www.mtf.com/XSR-analytical

Anvisningar for rengéring av vag: "8 Steps to a Clean Balance"
» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Sokning effer programvara aft » www.mt.com/labweighing-software-download
ladda ned
So6kning efter dokument » www.mtf.com/library

Om du har ndgra frdgor kan du kontakta din auktoriserade METTLER TOLEDO-Gterforsdljare eller servicere-
presentant.

» www.mt.com/contact

1.2 Akronymer och forkortningar
Originalterm  Oversatt term  Forklaring

AC Alternating Current

ASTM American Society for Testing and Materials

DC Direct Current

EMC Electromagnetic Compatibility

FCC Federal Communications Commission

GWP Good Weighing Practice

HID Human Interaction Device

ID Identification

LED Light-Emitting Diode

LPS Limited Power Source

MAC Media Access Control

MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set

NA Not Applicable

OIML Organisation Infernationale de Métrologie Légale (International Organization
of Legal Metrology)

RAM Random Access Memory

RFID Radio-frequency identification

RM Reference Manual

Analysvéagar och komparatorer
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1.3

2.1

(Referenshandbok)

SELV Safety Exira Low Voltage

SOP Standard Operating Procedure

SQC Statistical Quality Control

um User Manual
(Anvéndarmanual)

UsB Universal Serial Bus

USP United States Pharmacopeia

Efterlevnadsinformation

Nationella dokument fér godkdnnande, t.ex. Férsékran om éverensstdimmelse fér FCC-leverantérer, finns fill-
gdngliga online och/eller medfoljer forpackningen.

Mer information finns i referenshandboken.

Siikerhetsinformation

Tva dokument som heter “User Manual” (“Anvandarmanual”) och “Reference Manual” (“Referensmanual”)
finns fillgéingliga for defta instrument.

« Anvdndarmanualen dr i fryckt format och medféljer instrumentet.

= Den elektroniska referensmanualen innehdller en fullsttindig beskrivning av instrumentet och hur man an-
vander det.

« Spara bada dokumenten for framtida bruk.
= Om du Idmnar instrumentet vidare till nGgon annan part ska du inkludera bdda dokumenten.

Anvdnd endast instrumentet p& det sdtt som beskrivs i anvdndarmanualen och referensmanualen. Om du infe
anvdnder instrumentet p& det sGtt som beskrivs i de har dokumenten eller om du utfér ndgra dndringar pd det
kan det inverka negativt pd anvandarens stkerhet och Mettler-Toledo GmbH fransdger sig allt ansvar.

» hitp://www.mt.com/ComplianceSearch

» www.mt.com/XPR-analytical-RM

» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Forklaring av signalord och varningssymboler

Sdkerhetsanvisningarna innehdller viktig information gdllande sékerhet. Om sdkerhetsanvisningarna inte beak-
tas kan det leda fill personskador, skador pd instrumentet, funktionsfel eller felaktiga resultat. Stkerhetsanvis-
ningarna dr markta med foljande signalord och varningssymboler:

Signalord

FARA En riskfylld situation med hdg risk som leder till dodsfall eller allvarliga personskador
om situationen infe undviks.

VARNING En riskfylld situation med medelstor risk som eventuellt kan leda fill dodsfall eller all-
varliga personskador om situationen inte undviks.

OBSERVERA En riskfylld situation med IGg risk som kan leda fill mindre eller mattliga personskador
om situationen infe undviks.

0BS En riskfylld situation med I8g risk som kan leda fill skador pd instrumentet, andra ma-

ferialskador, funktionsfel och felaktiga resultat eller forlust av data.
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Varningssymboler

2 Allmén risk ' Obs!
[ )

2.2 Produktspecifik siikerhetsinformation

Avsedd anvindning

Detta instrument dr avsett att anvndas av utbildad personal. Instrumentet ska anvéndas fér vagning.

Al annan typ av anvéndning utéver det som anges av Mettler-Toledo GmbH ufan medgivande frdn Mettler-
Toledo GmbH anses som icke avsedd anvdndning.

Instrumentdgarens ansvarsskyldigheter

Instrumentdgaren &r den person som innehar éganderdtten fill instrumentet och som anvénder instrumentet el-
ler ger andra personer behdrighet aft anvanda det, alternativt den person som enligt lag dr instrumentets
operatdr. Instrumentégaren ansvarar for alla anvéndares och tredje parts sdkerhet.

Mettler-Toledo GmbH utgdr frdn aff instrumentdgaren utbildar alla anvéndare i hur instrumentet ska anvéndas
pa eft sakert satt pd den akfuella arbetsplatsen samt hanterar alla potentiella risker och faror. Mettler-Toledo
GmbH utgdr fran att instrumentdgaren tillhandahdiller all nédvandig skyddsutrustning.

Siikerhetsanvisningar

/\ VARNING

Risk for dodsfall eller allvarlig personskada till foljd av elekirisk stot
Kontakt med stromférande delar kan leda fill dédsfall eller personskada.

1 Anvdnd endast den METTLER TOLEDO-stromkabel och den nétadapter som dr utformade for
instrumentet.

2 Anslut stromkabeln till eft jordat végguttag.
3 Hall alla elkablar och anslutningar pd avstdnd fran vétskor och fukt.
4 Kontrollera kablarna och elkontakten med avseende pd skador.

Skada pd instrumentet eller funktionsfel pd grund av anviindning av olimpliga delar
- Anvdnd endast delar frdn METTLER TOLEDO som dr avsedda for instrumentet.

En lista éver reservdelar och tillbehdr finns i referenshandboken.

3 Design och funktioner

Mer information finns i referenshandboken.

3.1 Oversikt
Se avsnitt “Overview” (grafik och bilder) i borjan av denna manual.

» www.mt.com/XPR-analytical-RM

» www.mt.com/XSR-analytical-RM
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3.2 Anvindargrénssnitt

3.2.1 Skirmens huvudsektioner

Huvudvagningsskdrmen (1) @r den centrala navigeringspunkfen ddr alla menyer och instdliningar finns. Ba-
lance menu (2), Methods (3) och Results (4) Gppnas ndr du frycker pd flikarna pd huvudvégningsskdrmen
(XPR) eller p& symbolerna pd terminalen (XSR).

Huvudsektioner XPR

— 4
o 10120.80 mg it Not OK
. 10.12080 g
» 104 “10% s 06/24/2021 - 08:10
\
1
Huvudsektioner XSR
etnoss s i destes 3
Adjustments mn
/sgning 4
1 10.12080 4
e —
.
— 2
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3.2.2 Huvudviigningsskirm XPR

1 23 4 5 6
17 AT ging | | 7
16 % 10120.80 mg T 8
10.12080 g | = °
15 | 1049 +10% | — 10
14 Sample ID
Task ID
13—
1 2 Cancel task Edit Complete More O 1 1
Namn Beskrivning
1 |User name Visar den akfuella anvdndarens namn.
2 | Vikivardefalt Visar akfuellt végningsvdrde.
3 | Nivaindikator Visar om vdgen dr nivellerad (gron) eller infe (rod).
4 | Methods-meny Ger Gtkomst fill anvandardefinierade metodlistor, tester och inriktningar.
5 |Info weight Visar aktuellt vigningsvdrde i en alfernativ enhet.
6 |Omrade med var- | Visa aktuella varnings- och/eller felmeddelanden.
nings- och felmed-
delanden
7 |Results list Visar de vagningsresultat som sparats for denna uppgift.
Provstatus OK Gron statusindikator for resultatet: indikerar att resultatet uppfyller vissa kriterier.
Eft exempel:
= Vdgen dr i jamn niva.
< Den inferna justeringen utférdes och &r ok.
= Vdgningsresultatet ligger inom definierade foleranser (endast om foleranser
dr definierade).
9 | Provstatus Excluded | Svart statusindikator for resultatet: indikerar att resultatet utesléts frén Results
list.
10 |Provstatus Not OK | RGd statusindikator for resultatet: indikerar aff resultatkriterier inte har uppfylits,
t.ex. “Vdgningsresultatet Iag utanfor definierade toleranser”.
11 |Knappen Add result | Lagger fill resultafet i Results list.
Beroende pd vald metod kan knappen ha olika funktioner.
12 fktgt‘:rdsfdlt Innehdller Gtgdrder som dr relaterade till aktuell vigning.
13 |Balance menu Ger Gtkomst fill vagegenskaper.
14 |Omrdde med me- | Visar information om prov, metod- och dtgdrds-ID.
fodinformation
15 | SmariTrac Anvdnds som vdgningshjdlp for aft definiera en mdlvikt med ett toleransintervall.
16 | Vikivardeomréde Visar resultaten frén pdgdende vagning.
17 |Method name Visar den akfuella metodens namn.
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3.2.3 Huvudviigningsskirm XSR

9 | min allménna vagning
: 9
7 +5%
6 IasK I Sdmpie v
5 — 4
Exit Complete More
Namn Beskrivning
1 | Vikivardefalt Visar akfuellt végningsvarde.
2 | Niv@indikator Visar om végen dr nivellerad (gron) eller infe (rod).
Omrdde med var- | Visa aktuella varnings- och/eller felmeddelanden.
nings- och felmed-
delanden
4 |Knappen Add result | Ldgger fill resultatet i Results list.
Beroende pd vald metod kan knappen ha olika funktioner.
5 Atgdrdsfdli Innehdller Gfgarder som dr relaterade fill aktuell vagning.
6 | Omrdde med me- | Visar information om prov, mefod- och Gtgdrds-ID.
fodinformation
SmartTrac Anvdnds som vagningshjdlp for att definiera en mdlvikt med ett toleransintervall.
Viktvardeomrade Visar resultafen frdn pdgdende vagning.
9 |Method name Visar den akfuella mefodens namn.

4 Installation och idrifttagning

4.1 Val av plats

En vdg dr eft kansligt precisionsinstrument. Uppstdliningsplatsen har stort inflytande p& hur exakta vagnings-
resultaten blir.

Krav for installation

Placera inomhus pd ett
stabilt bord

Sdkerstdll att def finns till- - Nivellera instrumentet Se fill aft belysningen dr
réekligh med utrymme fillrdckligt bra
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Instrumentet far infe ut-  Instrumentet far infe ut-  Instrumentfet far inte ut-  Instrumentet far inte ut-
sttas for direkt solljus sdttas for vibrationer sdttas for kraftiga vind- sdttas for femperaturvaria-
drag fioner

‘ -

Tillrdekligt avstand for vagar: > 15 cm runtom insfrumentet
Beakta miljoférhdllandena. Se "Tekniska uppgifter".

4.2 Packa upp vdgen

Kontrollera paketet, férpackningsmaterialen och de levererade komponenterna med avseende pd skador. Om
ndgon komponent dr skadad ska du kontakta din METTLER TOLEDO-servicerepresentant.

Anteckning

Komponenterna kan skilja sig Gt hos olika modeller. Proceduren dr alltid densamma.

1 Oppna kartongen och lyft ut paketet med hjdlp av lyfrem-
men (1).

2 Oppna lyfiremmen (1) och ta ur anvéndarhandboken
(2).

3 Avldgsna paketets 6verdel och ta ur AC-adaptern med
strémkabel (3), kartongen med fillbehdr (4), samt 4 /\ @
vagskalen (5).
Q\ 4
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4 Avlggsna sedan forsiktigt ferminalen (6).

5 Avldgsna forsiktigt paketet med dragskyddsluckor och
displayhdllaren (7).

7

6 Avldgsna forsiktigh véigningsenheten (8) som férpackats

underst.
7 Aviagsna skyddspésen. 8
8 Spara allt emballagematerial p& en sdker plats for

eventuell framtida anvdndning.
= Vdgningsenheten kan nu monferas.

4.3 Ingar i leveransen

Vdg
¢ Vdgningsenhet = Terminal med terminalhdllare och terminalkabel
¢ Dragskydd ¢ Ndtadapter med landsspecifik stromkabel
= Dropptrdg och vagskadl = MC Link-programvara (endast komparatorer)
Dokumentation
¢ Anvandarhandbok e Forsékran om dverensstdimmelse
 Tillverkningscertifikat
Tillbehor
« ErgoClip korg « Borste

«  SmartPrep, 2 st
4.4 Installation

4.4.1 Ansluta terminalen

Skada pd kablarna pd grund av felaktig hantering
~ Kablarna fdr inte bojas eller vridas!
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For in displayhdllaren (1) i vagningsplattformens front-
panel (2) enligt bilden.

1

2 Anslut terminalkabeln (3) fill terminalen (4). Kontrollera
aft stiffen dr korrekt inriktade. T~

3 Placera terminalen (5) pa terminalhdllaren (6).

5
6
4 Luta forsiktigt vagen at sidan.
5 For in kabeln (7) genom kabelkanalen (8).
6 Stdll forsiktigt tillbaka vagen pd dess fotter. > 8
~ N
F
« *
7
=~ X

7 For in ferminalkabeln (9) i vdgens uttag (10). Kontrollera
att stiften dr korrekt inriktade.
= Terminalen &r nu klar fér anv@ndning.
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4.4.2 Sitta samman vdgen

/\ OBSERVERA

Skada pd grund av vassa foremdl eller krossat glas
Instrumentkomponenter som glas kan gé& sénder och orsaka personskador.
- Var alltid uppmdrksam och forsiktig.

2/ Anteckning
Komponenterna kan skilja sig at hos olika modeller. Proceduren dr alltid densamma.

1 Sdtt fast dropptraget (1).
2 Montera forsiktigt vagskalen (2).

3 Placera sidoluckorna (3) i spdren (4) och vinkla dem
framdt/uppdt tills de klickar fast i luckans spak (5).
Kontrollera att markeringarna L = vdnster och R = hoger
stémmer med luckornas placering.
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4 Satt i frontpanelen (6) i spdren (7) och vinkla upp den
fills den klickar fast.

5 Oppna sidoluckorna.

6 Placera den 6vre luckan (8) lings med sidoluckornas
ram och in i skenorna pd den bakre vaggen (9).

7 Tryck den 6vre luckan (8) mot framsidan.
8 Stdng sidoluckorna.
= Vagen dr nu fardigmonterad och redo for anvéindning.

4.5 Idrifttagning

4.5.1 Ansluta vdgen

Risk for dodsfall eller allvarlig personskada till foljd av elekirisk stot
Kontakt med strémférande delar kan leda till dédsfall eller personskada.

1 Anvdnd endast den METTLER TOLEDO-stromkabel och den ndtadapter som &r utformade for

instrumentet.
2 Anslut strdmkabeln fill eff jordat véigguttag.
3 Hdll alla elkablar och anslutningar p& avstand frdn vétskor och fukt.
4 Kontrollera kablarna och elkontakten med avseende pd skador.

1 Installera kablarna pd eft sGdant sdtt att de inte kan
skadas eller stora anvdndningen.

2 Satt i ndtadapterns stickkontakt (1) i uttaget pd instru-
mentet.

3 Seftill att kontakfen sitter ordentligt fast genom att dra Gt 11—l
den rdfflade muttern hart.

4 Sétt i stromkabelns kontakt i eft jordat eluttag som &r
lattGtkomligt.

= Vdgen slds p& automatiskt.
= Dragskyddet 6ppnas och stings for initiering.

A
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Anteckning

4.5.2

Anslut inte insfrumentet fill eft eluttag som styrs av en strdmbrytare. Nar du har slagit pa instrumentet madste det
vaérmas upp innan det kan ge exakta resulfat.

Se dven
E  Allmdanna uppgifter » sidan 20

Starta vdgen

Ndr vagen Gr ansluten till strdmférsérjningen slds den pd automatiskt.

EULA (slutanviindaravtal)

Ndr vdgen startas for forsta géngen visas slutanvéndaravtalet (EULA) p skdrmen.

1 Lds villkoren.

2 Tryck pd | accept the terms in the license agreement. och bekrdfta med « OK.
= Huvudvdgningsskdrmen visas.

Acklimatisering och uppvirmning

Innan vdgen kan ge tillforlitliga resultat maste den:

« acklimatiseras fill rumstemperaturen

< vaérmas upp genom anslutning till eindtet

Acklimatiseringstid och uppvarmningstid for vgar och komparatorer finns i “Allmdnna data”.

Anteckning

4.5.3

4.5.4

Ndr vagen gar ut ur standby-ldget ar den redo for omedelbar anvandning.

Se dven
E  Allméanna uppgifter » sidan 20
B Gdini/gd ut ur stfandbyldge » sidan 15

Nivellera vdgen
En precis horisontell och stabil placering dr av storsta vikt for repeferbara och korrekta vagningsresultat.
Om meddelandet Balance is out of level visas:
1 Tryck pd » Level the balance.

= DG 6ppnas Leveling aid.

2 Vrid pa de bdda nivelleringsfétterna (1) enligt anvis-
ningarna pd skarmen fills punkten befinner sig i mitten av
nivéindikatorn. S =

2 \}/
S

Du far Gven Gtkomst till nivelleringsassisten genom Balance \ =¥

menu:
Navigering XSR: ¢ Balance menu > @ Leveling aid “

BN

X\

/\

Navigering XPR: » Balance menu > @ Leveling aid

Utfora en intern justering

= Justeringen Strategy ¢r instdlld pd Internal adjustment.

1 Oppna delen Methods, fryck pd & Adjustments, vdlj justeringen och fryck pd » Start
-eller -
frdn huvudvagningsskarmen: tryck pd -« More och tryck pd Start adjustment.

= Internal adjustment kors.
= Ndr justeringen slutforts visas en éversikt 6ver justeringsresultaten.
2 Tryck pd & Print om du vill skriva ut resultaten.
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3 Tryck pd « Finish adjustment.
= Nu kan végen anvandas.
Navigering XPR: w Methods > & Adjustments
Navigering XSR: =] Methods > & Adjustments
4.5.5 GG in i/gd ut ur standbyléige
1 For att g in i standbyldge, hdll in (@) .
= Displayen dr sldckt. Vagen dr fortfarande péslagen.
2 For att lamna standbyldget, tryck pd ().
= Displayen slds pa.
4.5.6 Stinga av vdgen

Om du vill stanga av végen helt mdste du koppla bort den frén stromférsorjningen. Hall in () for att stdlla
vdgen i standbyldge.

Anteckning

Om vagen har varit helt avstingd under en tid mdste den varmas upp innan den kan anvandas.

Se dven
&  Starta vagen » sidan 14

4.6 Utfora enkel véigning

4.6.1 Oppna och stiinga dragskyddsluckorna

— Oppna luckan med hjdlp av dérrhandtfaget (1) eller tryck
pd knappen $ pd terminalen (2).
Det gdr aff stdlla in olika sdtt att 6ppna och stdnga luckorna.

4.6.2 Nollstilla vdagen

Oppna dragskyddet.

Tom vagskalen.

Sting dragskyddet.

Tryck p& =» Q ¢ for aft nollstdlla vdgen.
Vdgen dr nollstdlld.

3 BN =
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4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1

4.7.2

Tarera vdgen
Vid anvéndning av provbehdllare maste végen tareras.

Oppna dragskyddet.

Tom vagskdlen.

Sting dragskyddet.

Tryck pd =» Q € for att nollstdlla vagen.
Oppna dragskyddet.

Placera provbehdllaren (1) i vagskdlen (2).
Sting dragskyddet.

Tryck pd =» T ¢ for att tarera vdgen.

Vdgen @r farerad. konen wet visas.

3 ON O OE WN —

Utfora vigning

Oppna dragskyddet.

Placera foremdlet som ska vdgas i provbehdllaren.
Stding dragskyddet.

Tryck p& == Add result om du vill rapportera resultaten.
Resultatet 1Gggs till i Results list.

D N I N

Avsluta viigning

1 Spara Results list genom aft trycka pd & Complete.
= Fonstret Complete task 6ppnas.

2 Vdlj aft spara eller skriva ut Results list.
= Respektive dialogruta éppnas.

3 Folj anvisningarna i guiden.

4 Tryck pd « Complete.

= Results list sparas/skrivs ut och rensas sedan.

Transport, paketering och forvaring

Transportera vdgen korta strickor

1 Koppla frdn ndtadaptern och alla grénssnittskablar.

2 Hall vagningsplatiformen med bdda hénderna och bar
végen i horisontellt Iage fill avsedd plats. Kontrollera att
installationsplatsen uppfyller enhefens installationskrav.

Om du vill ta vagen i bruk, gor féljande:
1 Anslut enheten i omvdnd ordning.

2 Nivellera vagen.

3 Uffér en infern justering.

Se Gven
& Val av plats » sidan 8
B  Sfarfa vdgen » sidan 14

Transportera vagen lingre strickor

METTLER TOLEDO rekommenderar att originalforpackningen anvands vid transport eller frakt av vagen eller
vagkomponenter ver ltngre strackor. Originalforpackningens delar har utformats specifikt fér végen och dess

komponenter och sdkerstdller maximalt skydd under transport.
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4.7.3

Se dven
2 Packa upp vdgen » sidan 9

Paketering och forvaring

Packa vdgen

Spara allt emballagematerial pd en sdker plats. Originalforpackningens delar har utformats specifikt for vagen
och dess komponenter och sdkerstdller maximalt skydd under transport och forvaring.

Forvara vdgen

Forvara endast vdgen under foljande villkor:

¢ inomhus och i originalférpackningen

o For miljovillkor: se kapitlet “Tekniska uppgiffer”.

2/ Anteckning

5.1

Vid forvaring under Iangre tid an 6 mdnader kan det uppladdningsbara batteriet laddas ur (det enda som hdn-
der @r att datum- och fidsinstdliningarna forsvinner).

Se dven
Tekniska uppgifter » sidan 20

Underhall

For att garantera att vagen fungerar som den ska och att den ger korrekta vigningsresultat mdste anvéndaren
utféra eft antal underhdlistgdrder.

Mer information finns i referenshandboken.

Underhdllsdtgdrder

» www.mt.com/XPR-analytical-RM

» www.mt.com/XSR-analytical-RM

Underhdllsdtgiird Rekommenderat intervall Anmiirkningar

Utféra en intern justering Dagligen se "Utféra en intern justering"
« Effer rengéring
< Efter nivellering

o Efter flytt fill annan plats

Utféra rutintester (excentri-
citefstest, repeterbarhefs-
fest, kanslighetstest).
METTLER TOLEDO re-
kommenderar ufférande
av Gtminstone eft kans-
lighetstest.

Effer rengéring se "Tester" i referensmanualen
Efter sammansittning av vagen

« Efter en programuppdatering

Enligt de interna standardrutinerna (SOP)

Rengoring « Efter varje anvéndning se "Rengoring”
« Effer byte av dmne

= Beroende pd féroreningsgraden

< Enligt de interna standardrutinerna (SOP)

Uppdatering av program- | «  Enligt de interna standardrufinerna (SOP). | se "Programvaruuppdatering" i
vara « Efter aft nya programvaruversioner slépps. | referensmanualen
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5.2
5.2.1

Se dven
& Ufféra en infern justering » sidan 14
B Rengéring » sidan 18

Rengoring

Demontering for rengéring

/\ OBSERVERA

Skada pd grund av vassa foremadl eller krossat glas
Instrumentkomponenter som glas kan gé sénder och orsaka personskador.
— Var alltid uppmarksam och forsiktig.

1 Oppna luckan pd ovansidan (1) och dra ut den helt frén
skenorna och sidoluckorna. Strax innan luckan dr helt
|6sgjord kan du kanna ett litet motsténd. Fortsatt att dra
fills den dr helt ute.

2 Demontera sidopanelerna: std sidopanelerna (2) sa att
de inte faller ndr de lossas och tryck sedan ned spaken
.

3 Ta forsiktigt bort bdda sidopanelerna (2).
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4 Luta frontpanelen (4) framdt och ta bort den.

5  Lyft forsiktigt upp vagskalen (5) for att koppla loss den
och dra ut den.

6 Ta bort dropptraget (6).
7 Forvara alla demonterade komponenter pd eff sékert stdl-

le.

= Vdgen dr nu redo for rengoring.

5.2.2 Rengora vagen

Skador pd instrumentet pd grund av felaktiga rengdringsmetoder

Om vdtska kommer in i holjet kan instrumentet skadas. Instrumentets yta kan skadas av vissa
rengéringsmedel, 16sningsmedel eller slipmedel.

1
2

3
4

Vdtskor far inte sprejas eller hdllas pd insfrumentet.

Anvénd endast de rengéringsmedel som anges i referenshandboken for instrumentet eller i
guiden “8 Steps fo a Clean Balance”.

Anvdnd endast en It fuktad, luddfri trasa eller pappershandduk fér aff rengéra instrumentet.
Torka omedelbart bort eventuellt spill.

Mer information om hur man rengdr en vag finns under “8 Steps to a Clean Balance”.

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Rengoring runt vigen
— Avlagsna all smuts och allt damm runt vdgen. Var noga med att hdlla arbetsmiljon ren.
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Rengora terminalen
— Rengdr ferminalen med en trasa eller pappershandduk som fukfats med ett milt rengdringsmedel.

Rengdring av léstagbara delar

— Rengdr alla demonterade delar med en trasa eller pappershandduk som fukfats med eff milt rengéringsme-
del eller rengér dem i en diskmaskin i max. 80 °C.

Rengdring av viigningsenheten

1 Koppla frdn ndtadaptern frdn vdgen.

2 Anvdnd en luddfri trasa, fuktad med eft milt rengdringsmedel, for att rengéra vdgens yta.

3 Torka forst bort eventuellt damm eller pulver med en engdngstrasa.

4

Ta bort kladdig smuts med en luddfri frasa som fuktats med eff milt I6sningsmedel, t.ex. isopropanol eller
70 % efanol.

5.2.3 Anviindning efter rengdring

Atermontera végen.

Kontrollera att luckorna fill dragskyddet (ovansida, sidor) dppnar och stdnger korrekt.
Kontrollera om terminalen @r ansluten fill vagen.

Anslut vagen till ndtadaptern igen.

Kontrollera vdgens status och nivellera den vid behov.

Folj uppvdrmningstiden som specificeras i “Tekniska uppgifter”.

Utfér en infern justering.

Utfor eft rutintest enligt foretagets interna regler. METTLER TOLEDO rekommenderar atf du utfor eft kéns-
lighetstest efter rengdring av balansen.

9 Tryck pd =» Q¢ for aff nollstdlla vagen.
= Nu kan vdgen anvdndas.

0N OO WN

Se dven
B Tekniska uppgifter » sidan 20
B Ufféra en infern justering » sidan 14

6 Tekniska uppgifter
6.1 Allmiénna uppgifter

Stromforsorjning

20

AC/DC-adapter (modelinr
FSP060-DHAN3):

AC/DC-adapter (modelinr
FSPOG0-DIBAN2):

Kabel for ndtadapter:
Strémforbrukning for végen:
Polarifet:

Skydd och standarder
Overspdnningskategori:
Fororeningsgrad:

Standarder fér sdkerhet och EMC:
Anvandningsomrdde:

Ingdng: 100-240 V AC + 10 %, 50-60 Hz, 1,8 A
Utglng: 12V DC, 5 A, LPS, SELV

Ingéng: 100-240 V AC + 10 %, 50-60 Hz, 1,5 A
Utgdng: 12 VDC, 5 A, LPS, SELV

Tre ledare, med landsspecifik kontakt
12VDC+10%, 2,256 A

o

Il

2

Se Forstkran om dverensstimmelse
Anvand endast inomhus i torra miljéer
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Miljoforhdllanden
Gransvdrdena gdller ndr vgen anvands under f6ljande miljéforhdllanden:

HGjd 6ver havsytans medelniva: Upp fill 5 000 m

Omgivande temperatur: +10-+30 °C

Temperaturéndring, max.: 5 °C/h

Relativ luftfuktighet: 30-70 %, icke-kondenserande

Acklimatiseringstid: Minst 8 timmar efter att instrumentet har placerats pd platsen dar
det ska anvdndas.

Uppvarmningstid: Minst 120 minuter efter aff vagen har anslutits fill stromforsorj-

ningen. Nar insfrumentet starfas frdn standbyldge kan den bérja
anvdndas direkt.

Vgen kan anvdndas under foljande miljoforhdllanden. Vagens vdgningsprestanda kan dock vara utanfor

gransvardena:

Omgivande femperatur: +5 °C ill +40 °C

Relativ luftfuktighet: 20 % till max. 80 % vid 31 °C, minskande linjdrt till 50 % vid
40 °C, icke-kondenserande

Vdgen kan kopplas frdn och forvaras i sin férpackning under foljande forhdllanden:

Omgivande temperatur: -25-+70 °C

Relativ luftfuktighet: 10-90 %, icke-kondenserande

Miljoforhdllanden for komparatorer
Komparatorer méste anviindas under féljande miljéforhdllanden for att uppnd specificerade prestanda:
Lufthastighet, max.: 0,15 m/s

Kassering

| bverensstimmelse med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgérs av eller
innehdller elekiriska eller elekironiska produkter (WEEE) fér denna enhet inte kastas bland
hushdllsavfall. Detta gdller Gven for lander utanfor EU enligt respektive lands specifika krav.

Denna produkt ska Idmnas in fill en insamlingsanldggning for elekirisk och elekironisk ut-
rustning i enlighet med nationella bestdmmelser. Vid eventuella frdgor kontaktar du ansvarig [ ]
myndighet eller den leverantér som du képte denna utrustning av. Om den hdr enheten 1Gm-
nas vidare till andra parter mdste inneborden i denna regel ocksd félja med.

Analysvéagar och komparatorer
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GWP®

Good Weighing Practice™

GWP® is the global weighing sfandard, ensuring consistent accuracy

of weighing processes, applicable to all equipment from any manufacturer

It helps to:

e Choose the appropriate balance or scale

e Calibrate and operate your weighing equipment with security

e Comply with quality and compliance standards in laborafory and
manufacturing

) www.mt.com/GWP

www.mt.com/excellence-analytical

For more information

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44

8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject fo technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 12/2021
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