
เคร่ื่�องช่ั่�งแบบแม่่นยำำ� ME-T
ฟัังก์์ชัันท่ี่�จำำ�เป็็น ป็ระสิิที่ธิิภ�พท่ี่�เหนือชัั�น

ไม่่ว่่าจะทำำางานบนพ้ื้�นท่ำ�โรงงานหร้อในห้องปฏิิบัติิการ คุุณจะต้ิองม่่
เคุร้�องชัั่�งท่ำ�ม่่ฟัังก์ชัั่นการชัั่�งนำ�าหนักต่ิางๆ ท่ำ�จำาเป็นพื้ร้อม่การใช้ั่งาน
ท่ำ�ง่ายดาย เพ้ื้�อม่อบผลลัพื้ธ์์ท่ำ�ถููกต้ิองแม่่นยำาและเช้ั่�อถู้อได้สำำาหรับ
การทำำางานในแต่ิละวั่น

เคุร้�องชัั่�งแบบแม่่นยำา ME-T ของ METTLER TOLEDO เหม่าะ
อย่างยิ�งสำำาหรับกระบว่นการชัั่�งนำ�าหนักเป็นประจำา หน้าจอระบบ
สัำม่ผัสำท่ำ�ใช้ั่งานง่ายจะช่ั่ว่ยให้การทำำางานในแต่ิละวั่นกลายเป็นเร้�อง
ท่ำ�สุำดแสำนจะง่ายดาย ในขณะท่ำ�คุุณสำม่บัติิในตัิว่ก็พื้ร้อม่ติอบโจทำย์ทุำก
คุว่าม่ต้ิองการของเจ้าหน้าท่ำ�ปฏิิบัติิงานในการชัั่�งนำ�าหนักโดยม่่คุว่าม่
ถููกต้ิองแม่่นยำา คุว่าม่สำาม่ารถูในการทำำาซ้ำำ�า และคุว่าม่สำาม่ารถูใน
การติรว่จสำอบย้อนกลับท่ำ�จำาเป็น
ตัิว่เคุร้�องท่ำ�ม่่ฐานแบบโลหะและผิว่เคุล้อบคุุณภาพื้สูำงทำำาให้ ME-T 
แข็งแกร่งเพ่ื้ยงพื้อในการรับม้่อกับสำภาพื้แว่ดล้อม่ท่ำ�สำม่บุกสำม่บัน 
ในขณะท่ำ�พ้ื้�นผิว่เร่ยบก็ช่ั่ว่ยให้ง่ายต่ิอการบำารุงรักษาและทำำาคุว่าม่
สำะอาด เคุร้�องชัั่�งอเนกประสำงค์ุน่�สำร้างข้�นเพ้ื้�อให้ใช้ั่งานได้ยาว่นาน

การปฏิิบััติิงานแบับัสััมผััสัท่ี่�ใช้้ง่าย
หน้าจอระบบสัำม่ผัสำ TFT แบบส่ำขนาด 4.5 นิ�ว่ 
ท่ำ�สำว่่างของตัิว่เคุร้�องพื้ร้อม่ไอคุอนท่ำ�ชัั่ดเจนและ
คุำาแนะนำาท่ำ�เข้าใจง่ายช่ั่ว่ยให้ผู้ใช้ั่ปฏิิบัติิงานได้
อย่างรว่ดเร็ว่แม้่จะสำว่ม่ถุูงม้่อผ้าหร้อถุูงม้่อยาง 
ข้อคุว่าม่และกราฟิักแบบหลายภาษาจะคุอยให้
คุำาแนะนำาติลอดทุำกขั�นติอนใน กระบว่นการชัั่�ง
นำ�าหนักของคุุณ

ความถููกต้ิองแม่นยำาท่ี่�มั�นใจได้้
เซ้ำลล์ชัั่�งนำ�าหนัก Electromagnetic Force 
Compensation (EMFC) ท่ำ�ม่าพื้ร้อม่เทำคุโนโลย่ 
FACT จะปรับตัิ�งเคุร้�องชัั่�งโดยอัติโนมั่ติิเม้่�อใด
ก็ติาม่ท่ำ�อุณหภูมิ่แว่ดล้อม่เปล่�ยนแปลงไป ซ้้ำ�ง
ช่ั่ว่ยให้มั่�นใจได้ว่่าผลลัพื้ธ์์ของคุุณจะยังคุงถููกต้ิอง
แม่่นยำาและเช้ั่�อถู้อได้อยู่เสำม่อ การป้องกันนำ�า
หนักเกินในตัิว่อุปกรณ์ช่ั่ว่ยให้มั่�นใจได้ถู้งอายุ 
การใช้ั่งานของเคุร้�องชัั่�งท่ำ�ยาว่นาน

ง่ายต่ิอการใช้้งาน
แอปพื้ลิเคุชัั่นในตัิว่ 10 แอปพื้ลิเคุชัั่น ซ้้ำ�งรว่ม่ถู้ง
การติรว่จสำอบนำ�าหนัก การนับรว่ม่ และ  
Formulation ช่ั่ว่ยให้เจ้าหน้าท่ำ�ปฏิิบัติิงานเริ�ม่
ทำำางานได้ทัำนท่ำ การป้องกันด้ว่ยรหัสำตัิว่อย่างและ
รหัสำผ่านจะช่ั่ว่ยให้มั่�นใจว่่าผู้ท่ำ�ไม่่ได้รับอนุญาติจะ
ไม่่สำาม่ารถูเปล่�ยนแปลงการตัิ�งคุ่าได้

การจัด้การข้้อมูลท่ี่�ง่ายด้าย
อินเทำอร์เฟัซ้ำหลากหลายรูปแบบรองรับการเช้ั่�อม่ 
ต่ิอกับเคุร้�องอ่านบาร์โคุ้ด เคุร้�องพิื้ม่พ์ื้ และ
คุอม่พิื้ว่เติอร์ ซ้้ำ�งทำำาให้สำาม่ารถูติรว่จสำอบย้อนกลับ
และจัดการข้อมู่ลได้อย่างง่ายดาย การเช้ั่�อม่ต่ิอ 
USB และ RS232 พื้ร้อม่อะแดปเติอร์ Bluetooth 
แบบทำางเล้อกช่ั่ว่ยให้การอัปโหลดและการถู่าย
โอนข้อมู่ลกลายเป็นเร้�องง่าย

สำำ�หร่ื่บคว�ม่ต้้องก�รื่ท่ี่�ข�ดไม่่ได้ของคุณ

ก์�รชัั�งนำ��หนัก์อย่่�งไร้กั์งวล
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สำำาหรับข้อมู่ลเพิื้�ม่เติิม่

www.mt.com/met-precision กล่่มบัริษััที่ METTLER TOLEDO
แผนกการชัั่�งนำ�าหนักในห้องปฏิิบัติิการ
ผู้ประสำานงานในพ้ื้�นท่ำ�: www.mt.com/contacts

ข้อมู่ลทำางเทำคุนิคุอาจม่่การเปล่�ยนแปลง
© 09/2021 METTLER TOLEDO สำงว่นลิขสิำทำธิ์�
30603506B
Group MarCom RITM672608 AG/IK

ข้้อมูลจำาเพาะที่างเที่คนิค
ME103T ME203T ME303T ME403T ME503T ME603T ME1002T ME2002T ME3002T ME4002T ME5002T ME6002T ME4001T

ค่าข่้ด้จำากัด้

พิื้กัดการชัั่�ง 120 กรัม่ 220 กรัม่ 320 กรัม่ 420 กรัม่ 520 กรัม่ 620 กรัม่ 1,200 กรัม่ 2,200 กรัม่ 3,200 กรัม่ 4,200 กรัม่ 5,200 กรัม่ 6,200 กรัม่ 4,200 กรัม่

โหลดท่ำ�กำาหนด 100 กรัม่ 200 กรัม่ 300 กรัม่ 400 กรัม่ 500 กรัม่ 600 กรัม่ 1,000 กรัม่ 2,000 กรัม่ 3,000 กรัม่ 4,000 กรัม่ 5,000 กรัม่ 6,000 กรัม่ 4,000 กรัม่

คุ่าอ่านละเอ่ยด 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 100 มิ่ลลิกรัม่

คุว่าม่สำาม่ารถูในการทำำาซ้ำำ�า  

(ท่ำ�โหลด 5%)

1 ม่ิลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 1 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 10 มิ่ลลิกรัม่ 100 มิ่ลลิกรัม่

การเบ่�ยงเบนของภาว่ะเชิั่งเส้ำน 2 มิ่ลลิกรัม่ 2 มิ่ลลิกรัม่ 2 มิ่ลลิกรัม่ 2 มิ่ลลิกรัม่ 2 มิ่ลลิกรัม่ 2 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 200 มิ่ลลิกรัม่

ค่าทัี่�วไป

คุว่าม่สำาม่ารถูในการทำำาซ้ำำ�า  

(ท่ำ�โหลด 5%)

0.7 

มิ่ลลิกรัม่

0.7 

มิ่ลลิกรัม่

0.7 

มิ่ลลิกรัม่

0.7 

มิ่ลลิกรัม่

0.7 

มิ่ลลิกรัม่

0.7 

มิ่ลลิกรัม่
7 มิ่ลลิกรัม่ 7 ม่ิลลิกรัม่ 7 ม่ิลลิกรัม่ 7 ม่ิลลิกรัม่ 7 ม่ิลลิกรัม่ 7 ม่ิลลิกรัม่ 70 ม่ิลลิกรัม่

การเบ่�ยงเบนของภาว่ะเชิั่งเส้ำน 0.6 

มิ่ลลิกรัม่

0.6 

มิ่ลลิกรัม่

0.6 

มิ่ลลิกรัม่

0.6 

มิ่ลลิกรัม่

0.6 

มิ่ลลิกรัม่

0.6 

มิ่ลลิกรัม่
6 มิ่ลลิกรัม่ 6 ม่ิลลิกรัม่ 6 ม่ิลลิกรัม่ 6 ม่ิลลิกรัม่ 6 ม่ิลลิกรัม่ 6 ม่ิลลิกรัม่ 70 ม่ิลลิกรัม่

การชั่ดเชั่ยคุว่าม่ไว่ (ท่ำ�โหลดท่ำ�
กำาหนด)1)

2 มิ่ลลิกรัม่ 2 มิ่ลลิกรัม่ 2 มิ่ลลิกรัม่ 3.5 

มิ่ลลิกรัม่

3.5 

มิ่ลลิกรัม่
5 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 20 มิ่ลลิกรัม่ 50 มิ่ลลิกรัม่ 240 

มิ่ลลิกรัม่

นำ�าหนักขั�นติำ�า (USP, ระดับ
คุว่าม่ผิดพื้ลาดท่ำ�ยอม่รับได้  

= 0.10%)2)

1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 14 กรัม่ 14 กรัม่ 14 กรัม่ 14 กรัม่ 14 กรัม่ 14 กรัม่ 140 กรัม่

นำ�าหนักขั�นติำ�า (ระดับคุว่าม่ผิด
พื้ลาดท่ำ�ยอม่รับได้ = 1%)

140 

ม่ิลลิกรัม่

140 

มิ่ลลิกรัม่

140 

มิ่ลลิกรัม่

140 

มิ่ลลิกรัม่

140 

มิ่ลลิกรัม่

140 

มิ่ลลิกรัม่
1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 1.4 กรัม่ 14 กรัม่

ระยะเว่ลาท่ำ�นำ�าหนักนิ�ง 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1.5 วิ่นาท่ำ 1 วิ่นาท่ำ

ข้นาด้

จานชัั่�งนำ�าหนัก (มิ่ลลิเม่ติร) ∅ 120 ∅ 120 ∅ 120 ∅ 120 ∅ 120 ∅ 120 180 × 180 180 × 180 180 × 180 180 × 180 180 × 180 180 × 180 180 × 180

ขนาดเคุร้�องชัั่�ง 
ก × ล × สำ (มิ่ลลิเม่ติร)

210 × 319 
× 289

210 × 319 
× 289 

210 × 319 
× 289 

210 × 319 
× 289 

210 × 319 
× 289

210 × 319 
× 289

200 × 319 
× 100

200 × 319 
× 100 

200 × 319 
× 100 

200 × 319 
× 100 

200 × 319 
× 100 

200 × 319 
× 100

200 × 319 
× 100 

เคุร้�องชัั่�งทุำกรุ่นม่่ว่างจำาหน่ายในรุ่นท่ำ�ได้รับอนุญาติติาม่กฎหม่ายสำำาหรับการคุ้า นอกจากน่�ยังม่่รุ่นท่ำ�ไม่่ม่่ตุ้ิม่นำ�าหนักทำดสำอบภายใน (ExCal) ด้ว่ย

1) หลังจากการปรับด้ว่ยตุ้ิม่นำ�าหนักภายใน 2) กำาหนดไว้่ท่ำ�โหลด 5%, k = 2

เคุร้�องชัั่�งจาก METTLER TOLEDO รองรับการปรับแต่ิงด้ว่ย
อุปกรณ์เสำริม่และอุปกรณ์ต่ิอพ่ื้ว่งต่ิางๆ เพ้ื้�อให้เป็นไปติาม่คุว่าม่
ต้ิองการในการใช้ั่งานแทำบทุำกรูปแบบ อุปกรณ์เสำริม่ท่ำ�ออกแบบม่า
อย่างพิื้ถู่พิื้ถัูนของเราจะช่ั่ว่ยให้งานของคุุณง่ายข้�น สำะดว่กสำบาย 
ทัำ�งยังช่ั่ว่ยเพิื้�ม่ประสิำทำธิ์ภาพื้อ่กด้ว่ย

หากต้ิองการข้อมู่ลเพิื้�ม่เติิม่เก่�ยว่กับอุปกรณ์เสำริม่ โปรดเข้าไปท่ำ�
 www.mt.com/lab-accessories

ผัลลัพธ์์ท่ี่�ถููกต้ิองแม่นยำา Electromagnetic Force Compensation (EMFC)

การปรับภายในแบบอัติโนมั่ติิด้ว่ยเทำคุโนโลย่ FACT

ฐานแบบโลหะ

ได้รับการรับรองติาม่ม่าติรฐาน OIML/NTEP

การปฏิิบััติิงานท่ี่�ม่
ประสิัที่ธิ์ภาพ

หน้าจอระบบสัำม่ผัสำ TFT แบบส่ำขนาด 4.5 นิ�ว่ท่ำ�สำว่่าง

แอปพื้ลิเคุชัั่นในตัิว่ 10 แอปพื้ลิเคุชัั่น

ตัิว่แสำดงระดับด้านหน้า

การวิ่เคุราะห์ข้อมู่ลทำางสำถิูติิ

การป้องกันนำ�าหนักเกิน

ค่ณภาพ ป้อนรหัสำตัิว่อย่างได้สูำงสุำด 4 รหัสำ

การป้องกันด้ว่ยรหัสำผ่าน

ม่่ภาษาให้เล้อกใช้ั่ได้ 15 ภาษา

การเช่้�อมต่ิอ 3 อินเทำอร์เฟัซ้ำ ได้แก่ อุปกรณ์ USB, โฮสำต์ิ USB และ RS232

ตัิว่เล้อก Bluetooth

ฟัังก์ชัั่น PC Direct ในตัิว่เพ้ื้�อให้ง่ายต่ิอการถู่ายโอนข้อมู่ล

ค่ณสัมบััติิ


