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1 Introduccion
Gracias por elegir una balanza de METTLER TOLEDO. La balanza combina un rendimiento excelente con facili-
dad de uso.
Este documento se basa en la versién de software V 2.0.501.

Descargo de responsabilidad para comparadores

En este documento, el término "balanza" se utiliza para describir tanto las balanzas como los comparadores.
Los comparadores se caracterizan por su mayor resolucién en comparacion con las balanzas. Se usan sobre
todo para aplicaciones de pesaje diferencial, como la calibracion de pesas de serie. Ademas de los tests
estandar para balanzas, los comparadores también se han sometido a ensayos con una repetibilidad diferen-
cial (repetibilidad ABA) durante la produccion.

EULA

El software de este producto estd sujeto a licencia de conformidad con el Contrato de Licencia de Usuario Final
(CLUF) de METTLER TOLEDO para software.

Al utilizar este producto, acepta los términos del CLUF.
p www.mt.com/EULA

1.1 Informacion y documentos adicionales

Este documento estd disponible en linea en otros idiomas.

P www.mt.com/XPR-precision-RM

Pdgina de producto:

) www.mt.com/XPR-precision

Instrucciones para la limpieza de una balanza, «8 Steps to a Clean Balance»:
p www.mt.com/lab-cleaning-guide

BUsqueda de software:

) www.mt.com/labweighing-software-download

Busqueda de documentos:

p www.mt.com/library

Si tiene alguna pregunta, pongase en contacto con su METTLER TOLEDO representante de ventas o asistencia
auforizado.

) www.mt.com/contfact

1.2 Explicacion de las convenciones y simbolos utilizados

Convenciones y simbolos
Las denominaciones de las teclas/los botones y los fextos en pantalla se indican mediante un grdfico o texio
en negrita, por ejemplo, , Editar.

Nota Informacion util sobre el producto.

Hace referencia a un documento externo.

Elementos de las instrucciones
En el presente manual, las insfrucciones paso a paso se presentan del siguiente modo. Los pasos de las
acciones estdn numerados y pueden contener requisifos previos, resulfados infermedios y resulfados, tal como
se muestra en el ejemplo. Las secuencias con menos de dos pasos no estdn numeradas.
= Requisitos previos que se deben cumplir antes de que se puedan ejecutar los diferentes pasos.
1 Paso 1

= Resultado infermedio

Balanzas y comparadores de precision Infroduccién | 9
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2 Paso 2
= Resultado

1.3 Acronimos y abreviaturas

Término origi- Traduccion

nal
AC

ASTM
DC

EMC

FCC

GWP

HID

ID

LED

LPS

MAC

MT-SICS
NA

OIML

RAM

RFID

RM

SELV

SOP

SQC

UM

usB

10 | Infroduccion

CA

cC

PNT

Explicacion

Alternating Current

(Corriente alterna)
American Society for Testing and Materials
Direct Current

(Corriente confinua)
Electromagnetic Compatibility

(Compatibilidad electromagnética)
Federal Communications Commission
Good Weighing Practice
Human Interaction Device

(Dispositivo de interfaz humana)
Identification

(Identificacion)
Light-Emitfing Diode

(Diodo emisor de luz)
Limited Power Source

(Fuente de energia limitada)
Media Access Control

(Control de acceso al medio)
METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
Not Applicable

(No aplicable)

Organisation Infernationale de Métrologie Légale (International Organization
of Legal Metrology)

Random Access Memory

(Memoria de acceso aleatorio)
Radio-frequency identification

(Identificacion por radiofrecuencia)
Reference Manual

(Manual de referencia)
Safety Exira Low Voltage

(Voltaje exira bajo de seguridad)
Standard Operating Procedure

(Procedimienfo normalizado de trabajo)
Statistical Quality Control

(Control estadistico de la calidad)
User Manual

(Manual de usuario)
Universal Serial Bus

(Bus serie universal)
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UsP

1.4 Gama de productos

United Stafes Pharmacopeia

1.4.1 Balanzas de precision XPR

1.4.1.1 Plataforma de pesaje S

Balanza

Denominacion de los modelos

Legibilidad: 0,1 mg
e XPR204S
e XPR404S
e XPR5604S

Legibilidad: 0,5 mg
e XPR3004SDb5

Legibilidad: 1 mg
« XPR303S
« XPRB03S
+ XPR1203S
« XPR2003S
« XPR3003S
« XPR5003S

Legibilidad: 1 mg
« XPR303SN
« XPRBO3SN
« XPR1203SN

Legibilidad: 5 mg
« XPR6003SD5
« XPR12003SD5

Balanzas y comparadores de precision
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Denominacion de los modelos

Legibilidad: 10 mg
e XPR1202S
e XPR2002S
e XPR4002S
e XPR6002S
e XPR6002SDR
e XPR8002S
e XPR12002S

Legibilidad: 100 mg
e XPR4001S

e XPR800TS

e XPR12001S

1.4.1.2 Plataforma de pesaje L

Balanza

Denominacion de los modelos

—

Legibilidad: 10 mg
« XPR15002L
« XPR20002LDR

Legibilidad: 100 mg
« XPR12001L
« XPR16001L
« XPR32001L

Legibilidad: 100 mg
e XPR64001L

Legibilidad: 1 g
« XPR32000L
« XPR6400OL

Infroduccion

Balanzas y comparadores de precision




1.4.2 Comparadores de precision XPR

1.4.2.1 Plataforma de pesaje S

Balanza Denominacion de los modelos
Legibilidad: 0,1 mg
o — e XPR1004SC

« XPR2004SC
« XPR5004SC
Legibilidad: 1 mg

( e XPR5003S
-

Legibilidad: 1 mg
« XPR2003SC

Legibilidad: 1 mg

,_J/ « XPR10003SC

UMETILER TOLEDO

1.4.2.2 Plataforma de pesaje L

Balanza Denominacion de los modelos
Legibilidad: 1 mg

« XPR26003LC

« XPR64003LD5C

Balanzas y comparadores de precision Introduccion | 13
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Balanza

Denominacion de los modelos

Legibilidad: 1 mg
* XPR32003LD5C

Legibilidad: 10 mg
* XPR64002LC

Legibilidad: 10 mg
« XPR64002LC-T

1.5 Informacion sobre conformidad

Los documentos de aprobacion de dmbito nacional, por ejemplo, la Declaracion de Conformidad del Provee-

Infroduccion

dor de la FCC, estan disponibles en linea o se incluyen en el embalaje.

b www.mt.com/ComplianceSearch
Péngase en contacto con METTLER TOLEDO si fiene alguna pregunta acerca de la conformidad de su instru-

menfo en su pais.
) www.mt.com/contact
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2 Informacion de seguridad

Para este instrumento hay disponibles dos documentos denominados "Manual del usuario” y "Manual de refe-
rencia".

e El manual del usuario se imprime y se proporciona junto con el instrumento.

e EI manual de referencia electrénico contiene una descripcion completa del instrumento y su uso.

e Guarde los dos documentos para consultarlos en el futuro.

* Incluya los dos documentos si transfiere el instrumento a terceros.

Use el instrumento siguiendo Unicamente el manual del usuario y el manual de referencia. Si modifica el ins-
frumento 0 no lo usa segun la informacion indicada en esfos documentos, la seguridad de este puede verse
afectada y Mettler-Toledo GmbH no asume ninguna responsabilidad al respecto.

2.1 Definiciones de los textos y simbolos de advertencia

Las indicaciones de seguridad contienen informacion importante sobre problemas de seguridad. Si se hace
caso omiso de las indicaciones de seguridad pueden producirse dafios personales o materiales, funciona-
mientos andmalos y resultados incorrectos. Las indicaciones de seguridad se marcan con los textos y simbo-
los de advertencia siguientes:

Texto de advertencia

PELIGRO Una situacion de peligro con un nivel de riesgo alto que, si no se evita, provocard
lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA Una situacion de peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se impide, puede pro-
vocar lesiones graves o incluso la muerte.

ATENCION Una situacion de peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se impide, puede pro-
vocar lesiones de cardcter leve 0 medio.

AVISO Una situacion de peligro con un nivel de riesgo bajo que puede provocar dafos en el
equipo, ofros dafos materiales, errores de funcionamiento y resultados erréneos o pér-
didas de datos.

Simbolos de advertencia

c Peligro general Aviso

2.2 Informacion de seguridad especifica del producto

Uso previsto

Este equipo estd disefiado para su uso por personal debidamente formado. El instrumento se ha concebido
para realizar tareas de pesaje.

Cualquier ofro tipo de uso y funcionamiento que difiera de los limites de uso establecidos por Mettler-Toledo
GmbH sin el consentimiento de Metftler-Toledo GmbH se considera no previsto.

Responsabilidades del propietario del instrumento

El propiefario del instrumento es la persona que posee de forma legal el instrumento, asi como la persona que
lo utiliza o permite que ofros lo utilicen, o quien la ley considere que es el operario del instrumento. Esta per-
sona es responsable de velar por la seguridad de todos los usuarios del instrumento y de terceros.

Mettler-Toledo GmbH asume que el propiefario del instrumento forma a los usuarios para usar de forma segura
el mismo en el puesto de frabajo y para afrontar posibles peligros. Mettler-Toledo GmbH asume que el propie-
tario del instrumento proporciona el equipo de proteccion necesario.

Balanzas y comparadores de precision Informacion de seguridad | 15



Avisos de seguridad

/\ ADVERTENCIA

Riesgo de muerte o de lesiones graves por descarga eléctrica

El contacto con piezas que lleven corriente eléctrica activa puede provocar lesiones o la
muerte.

1 Utilice Unicamente el cable de alimentacion y el adaptador de CA/CC de METTLER
TOLEDO disefiados para su instrumento.

2 Conecte el cable de alimenfacion a una foma de corriente con conexion a tierra.

3 Mantenga todas las conexiones y los cables eléctricos alejados de los liquidos y de la
humedad.

4 Compruebe si existen desperfectos en los cables y el conector, y sustitiyalos en caso
de que estén danados.

Daiios en el instrumento o funcionamiento incorrecto debido al uso de piezas
inapropiadas

- Utilice unicamente piezas de METTLER TOLEDO disefiadas para ser utilizadas con su
instrumento.

16 | Informacion de seguridad Balanzas y comparadores de precision



3 Diseiio y funcion

3.1 Descripcion de las funciones

La linea XPR estd formada por una gama de balanzas que se diferencian entre ellas por sus limites de utiliza-

cion y resolucién. Las balanzas de la linea XPR combinan un gran nimero de posibilidades de pesaje y ajuste

con un manejo sencillo.
Todos los modelos de la linea de precision XPR incluyen las siguientes caracteristicas:

agjuste tofalmente aufomatico mediante el uso de pesas infernas

sensor de inclinacion y asistente de nivelacion integrados para una nivelacién sencilla y rdpida

pantalla tactil capacitiva TFT a color de 7 pulgadas

varios méfodos que pueden configurarse por separado
varios fests rutinarios que pueden configurarse por separado

funciones para gestionar grupos de usuarios y derechos de usuario

historial de pruebas y ajustes realizados, asi como de los cambios de configuracion de la balanza

3.2 Descripcion general de la plataforma de pesaje S

3.2.1 Balanzas con cortaaires Pro

0.1 mg

5

0.5mg/1mg

4

3

’ 74 /

1 \\ /

P
8 7 6

1 |Plafo colector 5 Cortaaires Pro
2 |Plato de pesaje SmartPan Pro 6 Plataforma de pesaje con cubierta protectora
3 Tirador de puerta del cortaaires Pro 7 Pata de nivelacion
4 |Puerta del cortaaires Pro 8 |Terminal con cubierta protectora

Balanzas y comparadores de precision

Disefio y funcion

17



3.2.2 Comparadores con cortaaires Pro
0.1mg/1mg

Tirador de puerta del corfaaires Pro

1 |Placa inferior 7 |Puerta del cortaaires Pro

2 | Plato colector 8 | Cortaaires Pro

3 | Soporte del plafo de pesaje LevelMatic 9 Plataforma de pesaje con cubierta protectora
4 | Plafo de pesaje SmartPan Pro 10 |Patfa de nivelacion

5 Plato de pesaje LevelMatic 11 |Terminal con cubierta protectora

6

18 | Disefo y funcion
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3.2.3 Balanzas sin cortaaires Pro

1 mg

5mg/10mg

1 |Apoyo del soporte del plafo de pesaje 6 Pata de seguridad

2 Plafo colector 7 Plataforma de pesaje con cubierta protectora
3 |Plato de pesaje SmartPan Pro 8 Placa de sujecion con fornillos de colocacion
4 Soporte del plafo de pesaje 9 |Pata de nivelacion

5 |Plato de pesaje con funda protectora 10 | Terminal con cubierta protectora

Balanzas y comparadores de precision
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3.24

Tarjeta de interfaz

@)
= [ M Y
| |

1 2 3 4 5 7
1 Puerfo Ethernet 5 Puerfo USB-B (hacia el host)
2 | Puerfos USB-A (al dispositivo) 6 Toma para el cable del terminal
3 |Fijaciones para el soporfe del terminal opcio- 7 | Conector hembra para el adaptador de CA/CC

nal

4 Precinfo de servicio

3.3 Descripcion general de la plataforma de pesaje L

3.3.1 Balanzas

10 mg

100mg/1g

9 8 7

Apoyo de soporte del plato de pesaje

Plato de pesaje

Adaptador de placas

Plataforma de pesaje

Elemento cortaaires

Pata de nivelacion

Plato de pesaje SmartPan Pro

© 00N o®

Terminal con cubierta protectora

gl AW -

Plato de pesaje con funda protectora

20 | Diseno y funcién
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3.3.2 Comparadores
Tmg/5mg/10 mg

1 |Adaptador de placas con la placa base Level- 6 | Plafo de pesaje LevelMatic
Matic

2 Apoyo del soporte del plato de pesaje 7 |Plataforma de pesaje

3 | Elemento corfa-aires 8 Pata de nivelacion

4 | Plafo de pesaje 9 | Terminal con funda protectora

5 | Soporte del plato de pesaje LevelMatic

3.3.3 Tarjeta de interfaz

T E I
I
3 4 5 6
1 | Conector hembra para el adaptador de CA/CC 4  Puerfo USB-B (hacia el host)
2 Toma para el cable del ferminal 5 | Puerfos USB-A (al dispositivo)
3 | Precinto de servicio 6 | Puerfo Ethernet

Balanzas y comparadores de precision

Disefio y funcion

21



22

3.4 Descripcion general del terminal

e A
METTLER TOLEDO
e R
G | >T¢ »0¢ | @
NG _
Nombre Descripcion
Q) Standby Al pulsar el botén (), la balanza no se apaga del todo, sino que pasa al modo

de reposo. Para apagar la balanza por complefo, es necesario desconectarla de
la fuente de alimentacion.
Nota
No desconecte la balanza de la fuente de alimentacion a menos que no vaya d
ufilizarla durante un periodo de tiempo prolongado. Después de encender el ins-
frumento, deberd calentarse para poder ofrecer resultados exactos.

=T« |Tara Tara la balanza.
Esta funcién es util cuando el proceso de pesaje implica el uso de recipientes.
Después de farar la balanza, en la pantalla se muestra Net para indicar que fodos
los pesos visualizados son nefos.

-0¢|Cero Realiza la puesta a cero de la balanza.
La balanza debe ponerse siempre a cero antes de iniciar el proceso de pesaije.
Tras la puesta a cero, la balanza establece una nueva sefal cero.

Q Inicio Para regresar desde cualquier nivel de menu a la pantalla de pesaje principal.

3.5 Etiqueta de identificacion con vision general

La informacion de la efiqueta de identfificacion ayuda a identificar la balanza y el ferminal.

Etiqueta de identificacion del terminal

12

1. Tipo de ferminal

j }L ) 2. Numero de serie del terminal
i )

Disefio y funcion
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3.6
3.6.1

Etiqueta de identificacién de la balanza

1 2 34 5
ce i
LY L

0
isnimatking

| May be dovered by one or more patent(s). see: www.mi.com/pas

8 76

Interfaz de usuario

® N ook N~

Modelo de balanza

Afio de fabricacion

Legibilidad

Capacidad maxima

Fabricante

Tipo de balanza

NUmero de serie de la balanza
Consumo energético

Descripcion general de los apartados principales

La pantalla principal de pesaje (1) es el punto central de navegacion donde se pueden encontrar todos los
menus y configuraciones. EI Meni de balanza (2), Métodos (3) y el Resultados (4) se abren haciendo clic
en las pestafias que se encuentran en los laterales de la pantalla principal de pesaje.

Vea también a este respecto

¢ Pantalla principal de pesaje » pdgina 24
& Panel "Menu de balanza" » pdgina 25
& Panel "Métodos" » pdgina 25

& Panel "Resultados" » pdgina 26

Balanzas y comparadores de precision
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3.6.2 Pantalla principal de pesaje

1 23 4 5 6
17 Q?,E,";Q;j;'giﬁgral 11:18 E‘, Resultados | [N 7
16— 001012 kg 8
10.12 ?
. g
‘5*|i-_ 10
14 | |D dela muestra
ID de tarea
13—
et 4 A ¢ [N
Cancelar tarea Editar Completar Mas Afiadir resultado
Nombre Descripcion
1 |Nombre usuario Muestra el nombre del usuario actual.
2 |Campo del valor de |Muestra el valor de pesaje actual.
pesaje
3 |Indicador de nivel Indica si la balanza esta nivelada (verde) o no (rojo).
4 |Menu Métodos Da acceso a la lista de métodos, tests y alineaciones definidos por el usuario.
5 |Pesas info. Muestra el valor de pesaje actual en ofra unidad.
6 |Zona de los mensa- |Muestra los mensajes de error y advertencia activos.
jes de error y adver-
tencia
7 |Lista de resultados |Muestra los resultados de pesaje guardados para realizar esta tarea.
8 |Estado de la muestra|Indicador de estado de resultados verde: indica que el resultado cumple una
OK serie de criferios. Por ejemplo:
¢ La balanza estd nivelada.
e El ajuste interno se ha realizado y es correcto.
e El resultado de pesaje se encuentfra denfro de la tolerancia de pesos definida
(solo si hay una tolerancia definida).
9 |Estado de la muestra | Indicador de estado de resultados negro: indica que el resulfado se ha excluido
Excluido del Lista de resultados.
10 Estado de la muestra Indicador de estado de resultados rojo: indica que no se cumplen los criterios
No OK exigidos para los resultados. Por ejemplo: "Resulfado de pesaje fuera de las fole-
rancias definidas".
11 |Boton Anadir resul- |Afiade el resultado al Lista de resultados.
tado En funcion del méfodo seleccionado, el botdn puede fener diferentes funciones.
12 Barra de acciones  Contiene acciones relativas a la tarea actual.
13 |Menu de balanza | Da acceso a las propiedades de la balanza.
14 |Zona de informacién | Contiene informacién acerca de los identificadores de las muestras, de los méto-
del método dos o de las tareas.
15 |SmariTrac Se utiliza como asistente de pesaje para definir un peso objetivo con folerancias
mdxima y minima.
16 Area del valor de Muestra los resultados del proceso de pesaje actual.
pesaje
17 Nombre del método |Muestra el nombre del método actual.

24 | Diseno y funcion
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3.6.3 Panel "Meni de balanza"

Menu de balanza

1 ——— @ Ayuda nivelacion
22— [ Hstoral >
3 ———— & info. de balanza
4 —— 2 suarios
5 — & configuracion
6 —— &5 Mantenimiento ¥
7— &
Nombre Descripcion
1 |Ayuda nivelacion  |Abre el cuadro de didlogo de nivelacion.
2 Historial Abre el cuadro de didlogo del historial.
3 |Info. de balanza Muestra la informacion de la balanza.
4 Usuarios Abre la gestion de usuarios.
5 |Configuracion Abre el cuadro de didlogo de configuracion completa.
6 |Mantenimiento Abre el cuadro de didlogo de mantenimiento de la balanza.
7 | Salir / Bloquear Abre el cuadro de didlogo de cierre de sesion/bloqueo de la balanza.
balanza

3.6.4 Panel "Métodos"

1 —— ] vista métodos KR mi pesaje general 24/06/2022

2 7’4 Oper. manuales @ mi pesaje por intervalos 24/06/2022

3 7—9 Tareas iii mi formulacion sencilla 24/06/2022

4 e ﬁ Tests

B —— B Ajustes

i a e + = >
Eliminar Clonar Editar Nuevo Imprimir Iniciar método
Nombre Descripcion

Lista métodos

Muestra una lista de los métodos ya definidos por el usuario.
Los méfodos se pueden crear, editar, clonar, iniciar o eliminar.

Oper. manuales

En esfte menu se muestran las operaciones que se pueden realizar manualmente
para el pesaje automatizado. En funcion del hardware disponible, esto puede
incluir:

« Gestionar datos de cabezal de dosificacion

Tareas

Se puede iniciar un método/tarea y asociarlo posteriormente a este método.
Puede haber hasta una tarea para cada método.
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Nombre Descripcion

4 Tests Muestra una lista de los tests ya definidos por el usuario.
e Tests de sensibilidad
o Tests de repetibilidad
e Ensayos de excenfricidad de carga
Los fests rutinarios se pueden crear, editar, iniciar o eliminar.
Puede consultar la lista de los tests realizados anteriormente en Historial.

5 |Ajustes Muestra el ajuste inferno o externo seleccionado. El ajuste se puede editar o ini-
ciar.
Puede consultar la lista de los ajustes realizados anteriormente en Historial.

Vea también a este respecto

& Historial » pdgina 98
3.6.5 Panel "Resultados"

Resultados

| Muestra 1
9.98g
Muestra 2

Muestra 3

10459

Muestra 4
9299
Muestra 5
D 10669

mi pesaje general

Estado de resultado

ID de la muestra

Peso bruto 9299

Marca de hora 24/06/2021 - 08:10

A A WN -

Estabilidad
Estado de nivel OK

Estado MinWeigh Ningln MinWeigh def.
Estado test y ajuste OK

Estado de tolerancia Fuera de tolerancia

Inestable

Cancelar tarea

B &
Excluir resultado Mas Completar

9

8 7 6

Nombre

Descripcion

1 |Estado de resultado

Muestra el esfado del proceso de pesaije.

2 ID de la muestra

Muestra el ID de la muestra del pesaje.

3 |Peso bruto

Muestra el peso bruto.

D: indica que el valor era inestable. Esto puede ocurrir cuando Modo de pesaje
se ha ajustado en Inmediato.

*. indica que se ha calculado el valor. Esto podria ocurrir, por ejemplo, cuando
Modo de pesaje se ha ajustado en Dindmico o Modo de tara se ha ajustado en
Tara predeterminada.

4 |Indicac. fecha y hora

Muestra la marca de tiempo individual de cada elemento de pesaje.

5 Estado de la balanza

Muestra la estabilidad, el estado de nivelacion de la balanza, el peso minimo, el
estado de tolerancia y el estado de los tests y los ajustes.

6 Completar

Abre el cuadro de didlogo Completar tarea.
« Imprimir etiqueta de tarea manualmente

e Imprimir resultados manualmente
e Exportar resultados manualmente
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Nombre Descripcion

7 Mds

Abre el cuadro de didlogo Mds.
 Iniciar ajuste

e Cambiar unidad de indicacion
¢ Configurar tara

« Configurar cero

* Guardar como método (desglosado) (solo disponible para métodos con la
opcion Muest. de pesaje)

8 |Excluir resultado

Excluye el resultado actual del Lista de resultados. Se puede afiadir un comen-
tario al resultado excluido, por ejemplo, para describir el motivo de la exclusion.

Dependiendo del formato de impresion de los resultados, el resultado excluido se
podrd imprimir 0 no.

9 |Cancelar tarea

Cancela la tarea que se estd ejecutando actualmente.

3.6.6 Iconos y simbolos

3.6.6.1 Iconos de estado del sistema

Los mensajes del sistema pueden mostrarse por una accion del usuario, una entrada del usuario o0 un proceso
del sistema. Algunos mensajes que permiten al usuario decidir cuando actuar desaparecen tras aceptarlos.
Otros mensajes no desaparecen, para que el usuario pueda posponerlos, aunque finalmente fendrd que ocu-
parse de ellos. Estos mensajes pueden verse en la barra de estado principal situada en la parte superior dere-
cha de la pantalla.

Icono

Nombre

Descripcion

Nivelado

Se muestran mas defalles sobre el estado de nivelacion al pulsar
el estado de nivel.

Ausencia de nivel

La balanza debe estar nivelada. En el apartado Nivelacién de la
balanza se ofrece informacion acerca de la nivelacion de la
balanza.

Informacion

Los mensajes informativos se muestran debido a acciones del
usuario o a procesos del sistema, y ofrecen elecciones relaciona-
das con dichas acciones 0 procesos.

Advertencia

Los mensajes de advertencia se muestran debido a acciones del
usuario o a procesos del sistema que podrian provocar un pro-
blema prevenible.

DP>SOO

Error

Los mensajes de error se muestran debido a acciones del usua-
rio o a procesos del sistema que han fallado. En la mayoria de
los casos, fodavia es posible solucionar dicho problema.

3.6.6.2 Iconos de estado del pesaje

Los iconos de estado del pesaje aparecen cuando el valor de peso cumple ciertos criterios de calidad. La infor-

macion sobre el estado puede consultarse pulsando en cualquiera de los iconos de estado del pesaje visibles.

Icono

Nombre

Descripcion

O

Indicador de estabilidad

Cuando aparece el indicador de estabilidad, significa que la
balanza no es estable. Asegurese de que la balanza se haya
colocado en una ubicacion adecuada. En el apartado Seleccion
de la ubicacién encontrard informacion acerca de la ubicacion
correcta de la balanza.

Net

Indicador neto

Aparece cuando se ha pulsado la tecla de tara y se ha restado el
peso de fara.
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Valor calculado

Se realiza el cdlculo del valor de peso actual. Este simbolo solo
aparece en el drea del valor de pesaje cuando se ha ufilizado un
contenedor con la funcién Tara predeterminada.

Incumplimiento del peso
minimo

El valor de peso actual es inferior al peso minimo definido. Ase-
gurese de que el peso sea superior al peso minimo.

GWP

Balanza no vdlida

La configuracién actual de la balanza no es vdlida o los criterios
de calidad no se han cumplido de acuerdo con la definicién de
GWP Approved.

GWP

Peso no preparado

La medicién del peso actual no estd lista conforme a la definicién
aprobada por el estdndar GWP. Esto puede deberse a una sobre-
carga, a la falta de carga o al incumplimiento del peso minimo.

GWP

v

Peso preparado

La medicién del peso actual estd lista de acuerdo con la defini-
cion de GWP Approved. Puede anadirse a Lista de resultados.

4

Descarga de ionizador externo

El ionizador externo se esta descargando.

3.6.6.3 Iconos de estado del proceso

El estado de los procesos que se ejecutan en la balanza se indica mediante un pequefio icono en la esquina
inferior derecha del icono del proceso asociado. Esto se aplica a Tareas, Tests y Ajustes.

Icono

Nombre

Descripcion

En ejecucion

El proceso se estd ejecutando en este momento.

Detenido El proceso estd en pausa.

Programado El proceso estd programado.

Informacion Hay informacion disponible sobre el proceso, por ejemplo, un
0 recordatorio.

Afrasado El proceso ha vencido.
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4 Instalacion y puesta en marcha

4.1 Seleccion de la ubicacion

Una balanza es un instrumento de precision sensible. La ubicacion en la que se instale afectard en gran
medida a la exactitud de los resultados de pesaje.

Requisitos de la ubicacion

Colocacion en interiores  Asegurese de que haya Nivele el instrumento Proporcione una ilumina-
sobre una mesa estable  espacio suficiente cién adecuada

/ (\/\\\\

Evite la exposicién solar  Evite las vibraciones Evite las corrientes de aire Evite los cambios de tem-
directa fuertes peratura

' -

Separacion suficiente para balanzas: >15 cm alrededor del instrumento
Tenga en cuenta las condiciones ambientales. Consulte "Caracteristicas técnicas".

4.2 Desembalaje de la balanza

Abra el embalaje de la balanza y compruebe si ha sufrido algun dafio durante el transporte o si falta alguna
pieza. En caso de que falten piezas o estén defectuosas, pdngase en contacto con su representante del servi-
cio técnico de METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO recomienda conservar la caja original con sus elemenfos de embalaje. Utilice los elementos
de embalaje para almacenar y transportar la balanza.
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4.3 Suministro estandar

4.3.1 Balanzas con plataforma de pesaje S

Componentes 0.1mg 05mg/ 1mg 5mg/ 100 mg
concor- 1mg | sincor- 10 mg
taaires | con cor- taaires
Pro taaires Pro
Pro

Plataforma de pesaje con cubierta protectora

Terminal con cubierta protectora

NSNS S
SIS S

Cable del terminal (premontado)

v
v
Soporte del terminal v
v
v

Cortaaires Pro

Plato de pesaje de 128 x 128 mm -

HANANENENENEN

Plato de pesaje de 172 x 205 mm -

Plato de pesaje de 193 x 223 mm - - - - v

Plafo de pesaje SmartPan Pro/SmartPan de 90 x 90 mm Ve - - - -

Plafo de pesaje SmartPan Pro / SmartPan de 127 x - Ve v’ - -
127 mm

Plato de pesaje SmartPan Pro / SmartPan de 170 x - - - e -
203 mm

|
|
|
|
AN

Soporte del plato de pesaje

\

AN

AN
|

Plato colector

Sellado para cortaaires Pro

Gancho de pesaje bajo la balanza

Adaptador de CA/CC

Cable de alimentacion (especifico del pais)

Manual de usuario

Certificado de produccién

S SNSNNNSSS
ANENASA YA YR
ANANENA YA
ANANENA YA YR
ANANANA YA YR

Declaracion de conformidad

1) Dependiendo del estado de la aprobacion en su pais, su producto se suminisitra con un SmartPan y un plato de pesaje plano o con un
SmartPan Pro.

2) Dependiendo del estado de la aprobacion en su pais, su producto se suministra con un SmartPan o con un SmartPan Pro.
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4.3.2 Comparadores con plataforma de pesaje S

Componentes 0,
Plataforma de pesaje con cubierta protectora
Terminal con cubierta protectora

Cable del terminal (premontado)

Cortaaires Pro (excepto XPR10003SC)
Cortaaires XP W12 (solo para XPRTO003SC)
SmartPan Pro de fres decimales

Plato de pesaje LevelMatic de g 130 mm (excepto
XPR2003SC)

Placa inferior

Sellado para cortaaires Pro

Gancho de pesaje bajo la balanza
Adaptador de CA/CC

Cable de alimentacion (especifico del pais)
Manual de usuario

Certificado de produccion

Declaracion de conformidad

NOSNSININNNS s

ANANENENENENAE AR N NN \\\\;
«Q

ANENANA YA YN

4.3.3 Balanzas con plataforma de pesaje L

Componentes 1
Plataforma de pesaje

Terminal con cubierta protectora

Soporte del terminal

Cable para terminal

Elemento cortaaires

Plato de pesaje de 172 x 205 mm

Plato de pesaje de 280 x 360 mm
SmartPan Pro de dos decimales

Adaptador de CA/CC

Cable de alimentacion (especifico del pais)
Manual de usuario

Certificado de produccién

Declaracion de conformidad

o
3
Q

100mg/1¢g

NSSISNS

NSNS

\

ANANAENA YN
SNSISNN
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4.3.4 Comparadores con plataforma de pesaje L

4.4

4.4.1

4.4.1.1

Componentes

Q
—
o
3

Q

Plataforma de pesaje

Terminal con cubierta protectora

Soporte del terminal (excepto XPR64002LC-T)

Cable para ferminal

NSSISS

Elemento cortaaires XP W64 (solo para XPR26003LC y
XPR64003LD5C)

NSNS KN s

Plato de pesaje de 280 x 360 mm (excepto
XPR64003LD5C y XPR64002LC)

N

Plafo de pesaje LevelMatic de @ 220 mm con elemento cor-
taaires y soporte del plato de pesaje (excepto
XPR32003LD5C)

NN SNSNINNAsN s

Plato de pesaje fijo de @ 220 mm (solo para XPR64002LC-
D

Adaptador de CA/CC

Cable de alimentfacion (especifico del pais)

NS

ANAN

Maletin de transporte (solo para XPR64002LC-T)

Manual de usuario

Certificado de produccion

Declaracién de conformidad

ANANEAN

!
ANANE NENENA NI

ANANAN

Instalacion

Balanzas y comparadores con plataforma de pesaje S

Montaje del terminal en la plataforma de pesaje

Normalmente, el ferminal se instala delante de la plataforma de pesaje, sobre el soporte del terminal. De forma
alternativa, el tferminal se puede colocar junto a la plataforma de pesaje o fijado en un soporte de ferminal adi-

cional.
Nota

Los comparadores con plataforma de pesaje S se utilizan sin soporte de ferminal.

Daios en la balanza

La plataforma de pesaje y el terminal no estdn fijados de forma segura al soporte del fermi-

nal y podrian caerse durante su traslado.

— Desmonte el terminal de la plataforma de pesaje y coloquelo sobre el plato de pesaje

para el fraslado de la balanza.

Instalacion y puesta en marcha
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1 Coloque la plataforma de pesaje sobre una superficie 2

plana. 1 /\
2 Coloque la cubierta de profeccion (1) sobre la plata- ©j

forma de pesaje. s
3 Coloque el soporte del terminal (2) delante de la plata- N /

forma de pesaje. El conector del cable premontado del ’

terminal (3) debe situarse entre el soporte del ferminal
%

(2) y la plataforma de pesaije.

4 Empuje el soporte del terminal (2) hacia la plataforma
de pesaje hasta que el soporte del terminal se bloquee
debajo de la plataforma de pesaje.

5 Conecte el cable del ferminal al terminal.

6 Coloque la cubierta de proteccion (4) en el terminal
(5).
7 Sitte el terminal sobre su soporte.

8 Empuije el terminal hacia la plafaforma de pesaje hasta
que este se bloguee en el soporte del terminal.

4

4.4.1.2 Montaje del cortaaires Pro para balanzas y comparadores de 0,1 mg

1 Gire con cuidado el cortaaires Pro sobre un lateral
hasta alcanzar la posicion horizontal.

2 Deslice el sellado (2) a través de la abertura (1)
sifuada en la base del cortaaires Pro. p
"y,

3 Fije el sellado en la abertura del cortaaires Pro. El

sellado (2) debe estar correctamente fijado en la aber- 2 3
tura. El borde superior (3) del sellado debe cubrir toda
la parte inferior del cortaaires Pro. -

4 Qife con.cuidodo el cortaaires Pro de nuevo a la posi- ! l m%
cion vertical. y ~
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4.4.1.3 Montaje del cortaaires Pro en la plataforma de pesaje

1 Abra el cortaaires Pro con los firadores de puerta situa-
dos a ambos lados.

2 Sujete el cortaaires Pro por las barras superiores (1) 1 -
de ambos laterales y coléquelo sobre la plataforma de
pesaje.

4.4.1.4 Montaje de balanzas de 0,1 mg con plato de pesaje SmartPan Pro

Nota

Las balanzas de 0,1 mg con cortaaires Pro estan equipadas con un sellado. El objetivo del sellado es aislar la
cdmara de pesaje de las corrientes de aire. El sellado debe instalarse siempre correctamente en la base del
cortaaires Pro, tal y como se describe en la [Montaje del cortaaires Pro para balanzas y comparadores de

0,1 mg » pdgina 33].

= El sellado se instala en el corfaaires Pro.

= El cortaaires Pro se instala en la plataforma de pesaje.

1 Coloque el plato colector (1) en el cortaaires Pro.

2 Coloque el plafo de pesaje SmartPan Pro (2) sobre el —
plafo colector (1).

2\

/o
N
\
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4.4.1.5 Montaje de las balanzas de 1 mg con cortaaires Pro

= El cortaaires Pro se instala en la plataforma de pesaje.
Coloque el plato colector (1) en el cortaaires Pro.

2 Coloque el plafo de pesaje SmartPan Pro (2) sobre el
plato colector (1). _

4.4.1.6 Montaje de las balanzas de 1 mg con plato de pesaje SmartPan Pro

1 Coloque el plato colector (1) sobre la plataforma de
pesaje.

2 Coloque el plato de pesaje SmartPan Pro (2) sobre el
plafo colector (1).
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4.4.1.7 Montaje de las balanzas de 5 mg / 10 mg con plato de pesaje SmartPan Pro

1 Coloque los cuairo apoyos del soporfe del plato de

pesaje (1) sobre la plataforma de pesaje. /2
2 Coloque el plato colector (2) sobre la plataforma de 3.
pesaje. <7/
3 Coloque el plafo de pesaje SmartPan Pro (3) sobre los g T % @

apoyos del soporte del plato de pesaje (1).

1—2 CD

4.4.1.8 Montaje de las balanzas de 100 mg

1 Coloque los cuairo apoyos del soporte del plato de
pesaje (1) sobre la plataforma de pesaje.

2 Coloque el soporte del plafo de pesaje (2) sobre los 3
apoyos del soporte del plato de pesaje (1).
3 Coloque el plato de pesaje y la cubierfa protectora (3)
sobre el soporte del plato de pesaje (2). 2
1

4.4.1.9 Montaje de los comparadores de 0,1 mgy 1 mg con plato de pesaje LevelMatic

Nota

Las balanzas de 0,1 mg con cortaaires Pro estan equipadas con un sellado. El objetivo del sellado es aislar la
cdmara de pesaje de las corrientes de aire. El sellado debe instalarse siempre correctamente en la base del
cortaaires Pro, fal y como se describe en la [Montaje del cortaaires Pro para balanzas y comparadores de

0,1 mg » pdgina 33].
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= El sellado se instala en el cortaaires Pro.
= | cortaaires Pro se instala en la plataforma de pesaje.
1 Coloque la placa inferior (1) dentro del corfaaires Pro.

2 Coloque el portaherramientas LevelMatic (2) encima —
de la placa inferior (1). =

3 Coloque el plato de pesaje LevelMatic (3) sobre el
soporte del plafo de pesaje LevelMatic (2).
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4.4.2 Balanzas y comparadores con plataforma de pesaje L

4.4.2.1 Montaje del terminal en la plataforma de pesaje

El terminal se puede fijar a lo largo o a lo ancho de la plataforma de pesaje L.

Nota

En las plafaformas de pesaje L, el soporte del terminal se puede utilizar tanto con balanzas como con compa-
radores.

1
2

Coloque la plataforma de pesaje del revés.

Retire los tornillos (1) a lo largo o a lo ancho (2) de la
plafaforma de pesaje.

Conecte el terminal a la plataforma de pesaje con
ayuda del cable de conexion del terminal.

Instale el soporte del terminal a lo largo o a lo ancho
de la plafaforma de pesaje. Fije el soporte del terminal
con los fornillos de la plataforma de pesaije.

Infroduzca el cable de conexion del terminal (3) en el
canal de cables.

Nota

Al infroducir el cable de conexion del terminal en el canal de cables, dicho cable de conexion del terminal debe
insertarse a la vez desde ambas direcciones. El cable de conexion del ferminal no puede presentar ninguna
holgura entre el conector y el canal de cables (véase la imagen).

6 Gire la plataforma de pesaje.
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4.4.2.2 Montaje de las balanzas de 100 mgy 1 g

1 Coloque los apoyos del soporte del plato de pesaje (1)
sobre la plataforma de pesaje.

2 Coloque el plafo de pesaje (2) sobre los apoyos del
soporte del plafo de pesaje (1).

4.4.2.3 Montaje de las balanzas de 10 mg con plato de pesaje SmartPan Pro

1 Coloque el adaptador de placas (1) sobre la plata-
forma de pesaje.

2 Coloque los apoyos del soporte del plato de pesaje (2)
sobre el adaptador de placas. 4 > <

3 Coloque el elemento corfaaires (3) sobre el adaptador %,%
de placas (1).

4 Coloque el plafo de pesaje SmartPan Pro (4) sobre los
apoyos del soporte del plafo de pesaje (2). <

5 En caso necesario, coloque el plafo de pesaje (b)
sobre el plato de pesaje SmartPan Pro (4).

w

4.4.2.4 Desmontaje e instalacion de los tornillos de seguridad para el transporte (solo para los
comparadores)
Los tornillos de seguridad para el fransporte se utilizan para evitar dafiar la célula de carga durante el frans-
porte. Antes de instalar el plato de pesaje, es preciso retirar los fornillos de seguridad para el transporte de la

parte superior de la plataforma de pesaje. Guarde los tornillos de seguridad para el transporte por si desea
desplazar el comparador.
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Desatornille y refire los fornillos de seguridad para el
transporte (1) de la parte superior de la plataforma de
pesaje.

Cierre las aberturas con las protecciones de pldstico
que se suministran.

Antes de transportar el comparador, vuelva a instalar
los tornillos de seguridad para el transporte.

4.4.2.5 Montaje de los comparadores de 1 mg y 5 mg con plato de pesaje LevelMatic

1

Coloque el adaptador de placas con la placa base
LevelMatic (1) sobre la plataforma de pesaje.

Coloque el elemento corta-aires (2) sobre el adaptador
de placas (1).

Coloque el soporte del plato de pesaje LevelMatic (3)
sobre el plato base LevelMatic (1).

Coloque el plato de pesaje LevelMatic (4) sobre el
soporte del plafo de pesaje LevelMatic (3).

4.4.2.6 Montaje del comparador XPR64002LC-T

Para obtener instrucciones sobre como montar el modelo de comparador XPR64002LC-T, con-
sulte las instrucciones de instalacién suministradas con el comparador.
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4.5 Puesta en marcha

4.5.1 Conexion de la balanza

/\ ADVERTENCIA

Riesgo de muerte o de lesiones graves por descarga eléctrica

El contacto con piezas que lleven corriente eléctrica activa puede provocar lesiones o la
muerte.

1 Utilice unicamente el cable de alimentacion y el adapfador de CA/CC de METTLER
TOLEDO disefiados para su instrumento.

2 Conecte el cable de alimenfacién a una toma de corriente con conexion a fierra.

3 Manfenga todas las conexiones y los cables eléctricos alejados de los liquidos y de la
humedad.

4 Compruebe si existen desperfectos en los cables y el conector, y sustitiyalos en caso
de que estén dafiados.

1 Instale los cables de modo que no puedan resultar \/

dafados ni interferir en el funcionamiento.

2 Inserte el conector del adaptador de corriente CA/CC
(2) en la entrada de alimentacion del instrumento (1).

3 Fije el conector apretando con firmeza la tuerca anular
estriada.

4 Inserte el enchufe del cable de alimentacién en una
toma eléctrica con conexion a fierra a la que se pueda
acceder facilmente.

= La balanza se enciende automaticamente.

Nota

No conecte el instrumento a una foma de corriente controlada con un inferruptor. Después de encender el ins-
frumento, deberd calentarse para poder ofrecer resultados exactos.

Vea también a este respecto
& Caracteristicas generales » pagina 200

4.5.2 Encendido de la balanza
Cuando se conecta a la fuente de olimentoci()n, la balanza se enciende automaticamente.

Acuerdo de licencia de usuario final (EULA, por sus siglas en inglés)

Cuando la balanza se enciende por primera vez, en la pantalla se muestra el Acuerdo de licencia de usuario
final (EULA, por sus siglas en inglés).

1 Lea las condiciones.

2 Pulse Acepto los términos del acuerdo de licencia. y confirme con + Aceptar.
= Se abre la pantalla principal de pesaje.

Aclimatacion y calentamiento

Antes de que la balanza pueda ofrecer resultados fiables, deberd:
e aclimatarse a la temperatura ambiente

 calentarse conectandose a la fuente de alimentacion
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4.5.3

4.5.4

4.5.5

El tiempo de aclimatacion y el tiempo de calentamiento de las balanzas y los comparadores pueden encon-
frarse en «Caracteristicas generales».

Nota
Cuando la balanza sale del modo en espera, estard lista para su uso.

Vea también a este respecto
& Caracteristicas generales » pdgina 200
& Entrada/salida del modo de espera » pdgina 43

Inicio de sesion

Si la gestion de usuarios estd activada, debe iniciar sesion con su Nombre usuario de usuario antes de reali-
zar un pesaje. Al iniciar la balanza, el cuadro de didlogo de inicio de sesion se abre aufomaticamente.
1 Seleccione un usuario o pulse Nombre usuario.
2 Pulse Contraseiia.
= Se abrird el cuadro de didlogo de enfrada.
3 Infroduzca su contrasefia y pulse « Aceptar.
4 Pulse @ Iniciar sesion.

= El cuadro de didlogo de inicio de sesion se cierra y ya ha iniciado sesion. Su Nombre usuario se
muestra en la pantalla principal.

La gestion de usuarios se puede activar a través del menu de la balanza:

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & > Balanza > %+ General > Gestion de
usuarios

Vea también a este respecto
& Activacion de la gestion de usuarios » pdgina 90
& Usuarios » pdgina 101

Nivelacion de la balanza

Para obtener unos resultados de pesaje precisos y reproducibles, es importante que el equipo se posicione de
manera fotalmente horizontal y estable.

Si aparece el mensaje La balanza estd fuera de nivel:

1 Pulse » Nivelar la balanza.
= Se abre el Ayuda nivelacion.
2 Siga las instrucciones del asistente.
También se puede acceder a la ayuda de la nivelacion a través de Meni de balanza:

= Navegacion: » Meni de balanza > @ Ayuda nivelacion

Como realizar un ajuste interno

= Navegacion: ¥ Métodos > & Ajustes

= El gjuste Estrategia esta configurado en Ajuste interno.

1 Abra la seccion Métodos, pulse @ Ajustes, seleccione el ajuste y pulse » Iniciar
- O -
desde la pantalla principal de pesaje, pulse <= Mds y pulse Iniciar ajuste.
= Ajuste interno se estd ejecutando.
= Tras completar el ajuste, se mostrard una vista general de los resultados del ajuste.

2 Pulse & Imprimir si desea imprimir los resultados.
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3 Pulse « Finalizar ajuste.
= La balanza estd lista.

4.5.6 Entrada/salida del modo de espera

1 Para entrar en el modo de espera, mantenga pulsado (.
= La pantalla estd oscura. La balanza sigue encendida.
2 Para salir del modo de espera, pulse (V.
= La pantalla estd encendida.

4.5.7 Apagado de la balanza

Para apagar la balanza por completo, es necesario desconectarla de la fuente de alimentacion. Al mantener
pulsado el boton (), la balanza tnicamente pasa al modo de reposo.

Nota

Si la balanza ha permanecido totalmente apagada durante cierto tiempo, deberd calentarse antes de poder uti-
lizarla.

Vea también a este respecto
& Encendido de la balanza » pagina 41

4.6 Como realizar un pesaje simple

4.6.1 Puesta a cero de la balanza

1 Abra el cortaaires, si fuera el caso.

2 Vacie el plato de pesaje.

3 Cierre el corfaaires, si fuera el caso.

4 Pulse =» Q€ para poner a cero la balanza.
= La balanza se pone a cero.

4.6.2 Tara de la balanza
Si se utiliza un recipiente de muestra, se deberd tarar la balanza.

Abra el cortaaires, si fuera el caso.

Vacie el plafo de pesaje.

Cierre el corfaaires, si fuera el caso.

Pulse =» Q € para poner a cero la balanza.

Abra el cortaaires, si fuera el caso.

Situe el recipiente de muestra sobre el plato de pesaje.
Cierre el corfaaires, si fuera el caso.

Pulse =» T ¢ para farar la balanza.

La balanza se tara. Aparece el icono Net,

3 O N OO R WN —

4.6.3 Realizacion de un pesaje

Abra el cortaaires, si fuera el caso.

Coloque el objefo a pesar en el recipiente de muestra.

Pulse == Afiadir resultado si desea realizar un informe sobre el resultado de pesaje.
El resultado se afiade al Lista de resultados.

3 wWN =
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4.6.4 Completar el pesaje

1 Para guardar el Lista de resultados, pulse & Completar.
= Se abre la ventana Completar tarea.
2 Seleccione una opcion para guardar o imprimir el Lista de resultados.
= Se abre el cuadro de didlogo correspondiente.
3 Siga las instrucciones del asistente.
Pulse « Completar.
= El Lista de resultados se guarda o se imprime y a continuacion se borra.

~

4.7 Transporte, embalaje y aimacenamiento

Danos en el cortaaires, el terminal o el soporte adicional del terminal

Durante el traslado de la balanza, no la sujefe nunca Gnicamente por el cortaaires de

vidrio, por el ferminal o por el soporte del terminal.

— Desmonte de su soporte el ferminal de la plataforma de pesaje S y coloque dicho termi-
nal sobre el plato de pesaje. Durante el fraslado de la balanza, sujete siempre la plata-
forma de pesaje con ambas manos.

4.7.1 Traslado de la balanza a corta distancia

1 Desconecte la balanza del adaptador de CA/CC.
2 En caso necesario, desenchufe los cables de interfaz.

3 Retire el terminal de su soporte y coloquelo sobre la plataforma de pesaje (solo para plataformas de pesaje
S).

4 Sujete la plataforma de pesaje con las dos manos y transporte la balanza en posicion horizontal hasta el
lugar de destino. Tenga en cuenta los requisitos de la ubicacion.

Vea también a este respecto

& Seleccion de la ubicacién » pdgina 29

& Nivelacion de la balanza » pdgina 42

& Coémo realizar un ajuste interno » pdgina 42

4.7.2 Traslado de la balanza a larga distancia

METTLER TOLEDO recomienda ufilizar el embalaje original para el fransporte o el envio a larga distancia de la
balanza o de sus componentes. Los elementos del embalaje original se han disefiado especificamente para la
balanza y sus componentes, por lo que garantizan la mejor proteccion durante el transporte.
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Daiios en el comparador

Para el tfraslado del comparador a larga distancia, instale siempre los fornillos de seguri-
dad para el fransporte en la parte superior de la plafaforma de pesaje.

Vea también a este respecto

& Desmontaije e instalacién de los tornillos de seguridad para el transporte (solo para los comparadores) »
pdgina 39

4.7.3 Embalaje y aimacenamiento

Embalaje de la balanza

Guarde fodas las partes del embalaje en un lugar seguro. Los elementos del embalaje original se han dise-
fiado especificamente para la balanza y sus componentes, por lo que aseguran la mejor proteccion durante su
tfransporte y almacenamiento.

Almacenamiento de la balanza

Almacene la balanza solo en las siguientes condiciones:

° en un espacio inferior y en su embalaje original;

e de acuerdo con las condiciones ambientales, consulte los "Datos técnicos”.

Nota

Si la balanza se almacena durante un periodo superior a seis meses, puede que la bateria recargable esté des-
cargada (solo se perderdn los ajustes de fecha y hora).

Vea también a este respecto
& Caracteristicas fcnicas » pdgina 200

4.8 Pesaje bajo la balanza

Todos los modelos con la plataforma de pesaje S estdn equipados con un gancho de pesaje bajo la balanza.
Los modelos con plataforma de pesaje L no estdn equipados con gancho de pesaje. EI gancho de pesaje para
las plataformas de pesaje L puede solicitarse como accesorio.

Vea también a este respecto
& Dimensiones » pdgina 219

4.8.1 Plataforma de pesaje S

= Hay disponible un banco de pesaje o un banco de tra-
bajo, a fraves del cual se puede acceder al gancho de
pesaje.

1 Desconecte la balanza del adaptador de CA/CC.

2 Refire todos los elementos de la plataforma de pesaje,
por ejemplo, el cortaaires, el terminal y el plato de pes-
agje.

3 Gire la plataforma de pesaje hacia su lateral.

4 Refire los tornillos (1) y desmonte la cubierta del gan-
cho de pesaje (2).

5 Gire nuevamente la plafaforma de pesaje sobre sus
patas y vuelva a instalar fodos los componentes.

= Se puede acceder al gancho de pesaje y puede utilizarse para pesajes bajo la balanza.
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4.8.2 Plataforma de pesaje L

Daiios en el comparador

Anfes de instalar el gancho de pesaje, asegurese de que los bloqueos para el fransporte se
hayan retirado correctamente del comparador. De lo confrario, los bloqueos para el frans-
porte presentes podrian danar la balanza o la superficie de colocacién de la balanza.

= Hay disponible un banco de pesaje 0 un banco de tra-
bajo, a fravés del cual se puede acceder al gancho de
pesaje.

1 Desconecte la balanza del adaptador de CA/CC.

2 Retire todos los elementos de la plataforma de pesaje,
por ejemplo, el cortaaires, el terminal y el plato de pes-
agje.

3 Coloque la plataforma de pesaje del revés.

4 Retire los fornillos (1) y desmonte la cubierta del gan-
cho de pesaje (2).

5 Instale el gancho de pesaje.

6 Gire nuevamente la plataforma de pesaje sobre sus patas y vuelva a instalar todos los componentes.

= Se puede acceder al gancho de pesaje y puede utilizarse para pesajes bajo la balanza.
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5 Funcionamiento

5.1 Pantalla tactil

5.1.1 Seleccion o activacion de un elemento

— Pulse sobre el elemento o la funcion que desee selec-
cionar o activar.

5.1.2 Como navegar por la pantalla

— Desplace la lista hacia arriba o hacia abajo.

5.1.3 Uso de los paneles flotantes
Hay tres paneles flotantes situados en los laferales de la pantalla principal de pesaje.

1 Coloque el dedo en una de las pestafias laterales de la \ -
pantalla, por ejemplo, 4.
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2 Mantenga el dedo sobre la pestafia y deslicelo en la
direccién hacia la que apunta la flecha.

Nota
Los paneles flofantes fambién se pueden abrir o cerrar pulsando la pestafia asociada.

5.1.4 Introduccion de caracteres y nimeros

7 = Nuevo método
1. Tipo de método Nombre del método — 1
2. Identificacion ID de resultados
Descr. resultados ID de la muestra
— 2
QWIERT'Y!U I lo|p @ XT3
6 AlsS[(D|F|lG|[H| V| K|L| ¢
5 & i 3 | S TEis 5 J* 4
5 (2@ |Z | X|C|V]|B ‘ N|[M| . —
Nombre Descripcion
1 |Campo de entrada | Muestra los datos que se han introducido.
2 | Refroceso Elimina el cardcter situado a la izquierda de la posicién actual del cursor. El cur-
sor puede colocarse con ayuda de la pantalla tactil.
3 | Descartar Cierra el cuadro de didlogo con teclado.
4 | Confirmar Confirma los datos introducidos.

5 |Numeros y caracte- |Cambia al modo de caracteres especiales.
res especiales

6 |Mayus. Cambia entre letras minusculas y mayusculas.
7 |Titulo de aparfado  |Muestra el nombre del apartado de ajustes actual.
del menu

5.1.5 Cambio de la fecha y la hora

+ + + —
1 enero 2021 T——2

- - - —3

X v
Cancelar Aceptar |
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Nombre Explicacion
Bot6n mas Incremento
2 |Visualizar campo Muestra la hora o la fecha definidas.
3 |Botdn menos Disminucién
Nota

El formato de la fecha y la hora se puede definir en los ajustes a través de las opciones Formato de la fecha y
Formato de la hora.

Vea también a este respecto
& Fecha / Hora / Idioma / Formato » pagina 109

5.2 Métodos

Un método de pesaje es una aplicacion que permite la realizacion de fareas de pesaje especificas. La balanza
ofrece el méfodo "General Weighing" con pardmetros predeterminados. Tiene la posibilidad de crear un
mdximo de 50 métodos y de editarlos. Puede utilizar estos métodos para sus tareas de pesaje o editarlos en
funcion de sus necesidades Los métodos también se pueden eliminar o clonar.

Para ayudarle en la configuracion de nuevos métodos, un asistente de configuracion le guiard durante todo el
proceso. Los cambios realizados en un método se registrardn en el historial de cambios (si estd activado).

5.2.1 Descripcion general de los métodos

El apartado Lista métodos proporciona una descripcion general de todos los métodos ya creados en la
balanza. En este apartado se pueden definir nuevos métodos y se pueden editar, clonar o eliminar los métodos
existentes. También es el punto de inicio para el uso de cualquier método en un procedimiento de pesaje.
= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

Estdn disponibles los métodos siguientes:

e KA Pesaje general (consulte [Método "Pesaje general” » pagina 497)

« w} Formulacién sencilla (consulte [Método "Formulacién sencilla" » pagina 517)

» @ Pesaje por intervalos (consulte [Méfodo "Pesaje por intervalos" » pdgina 537)

 1£ Valoracién (consulte [Método "Valoracion" » pdgina 541)

& Determinacién de densidad (consulte [Método "Determinacion de densidad" » pagina 56])

» J\ SQC (consulte [Método "SQC" » pdgina 577)

» <& Recuento de piezas (consulte [Método "Recuento de piezas" » pdgina 627)

5.2.2 Método "Pesaje general"

El método de Pesaje general ofrece las funciones de pesaje basicas (puesta a cero, tara, pesaje). El método
se ufiliza para tareas de pesaje sencillas o para llevar a cabo una serie de pesajes de control o dosificaciones.

La configuracion de la muestra de pesaje, por ejemplo, el peso objetivo y las folerancias, se puede especificar
para una o varias muestras de pesaje. Hay dos métodos diferentes:
* Pesaje general:
— seleccione este método si desea frabajar con un Unico conjunfo de pardmetros.
» Pesaje general (desglosado):
— seleccione este método si desea definir la configuracion para varias muestras de pesaje. Un méfodo
con varias muestras de pesaje es especialmente dfil cuando la farea consiste en realizar una serie de

pesajes con parametros independienfes (peso objetivo, tolerancias, etc.). Para obtener mds informa-
cion, consulte [Uso de métodos con varias muestras de pesaje (detalladas) » pdgina 64].
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=] Lista métodos KR mi pesaje general 24/06/2022 :

g Oper. manuales @:. mi pesaje por intervalos 24/06/2022
@ Tareas W} miformulacién sencilla 24/06/2022
ﬁ Tests

i Ajustes

i W d + =5 >
Eliminar Clonar Editar Nuevo Imprimir Iniciar método

Tiene la posibilidad de empezar con el método de pardmetros con ajustes de fabrica o de crear un nuevo
método con un pardmetro de méfodo modificado.

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de métodos:

Vea también a este respecto

&
&

Configuracion: méfodo "Pesaje general” » pdgina 117
Uso de méfodos con varias muestras de pesaje (detalladas) » pdgina 64

5.2.2.1 Creacion de un método "Pesaje general"

j—

wWw N

o

9
»

Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

Pulse == Nuevo en la barra de acciones.

= El asisfenfe de métodos se abre y empieza en 1. Tipo de método.

Pulse Tipo de método y seleccione el fipo de método: Pesaje general o Pesaje general (desglosado).
Pulse = Siguiente.

= El asisfente de métodos abre el apartado 2. Identificacion.

Defina el Nombre del método y Descr. resultados, y pulse = Siguiente.

= El asistente de métodos abre el apartado 3. Configuracion.

Seleccione un Perfil de tolerancia y pulse = Siguiente.

= El asistente de métodos abre el apartado 4. Guardar.

= Si se configura un método con varias muestras de pesaje, el asistente abre el apartado 4. Muest. pes-
aje.

Seleccione una muestra de pesaje de la lista y defina los valores ID de la muestra, Unidad, Peso objetivo,
-Tolerancia y +Tolerancia.

Para afiadir una muestra de pesaje, pulse == Muestra o & Clonar.
Pulse - Siguiente.

= El asistente de métodos abre el apartado 5. Guardar.

Pulse « Finalizar para guardar el nuevo método.

El método se creard y aparecerd en la lista.

5.2.2.2 Realizacion de un "Pesaje general"

Este apartado describe un Pesaje general de ejemplo paso a paso. Dependiendo de la configuracion definida
y de los objetos a pesar, el procedimiento puede ser diferente al de este ejemplo.

1
2
3

Funcionamienfo

Abra el apartado Métodos.

Seleccione un método de la Lista métodos o defina un nuevo método.
Pulse » Iniciar método.

= Se muestra la pantalla de pesaje principal con el méfodo seleccionado.

Balanzas y comparadores de precision



4 Pulse =» Q€ para poner a cero la balanza.

5 Abra el corfaaires (si procede) y coloque el objeto a pesar en el centro del plato de pesaje.
6 Cierre el corfaaires (si procede) y espere hasta que se estabilice el peso.

= El pesaje empieza con Capturando de peso....
7 Pulse =4 Aiadir resultado.
= El resulfado del pesaje se guarda en el Lista de resultados.
8 Cuando el proceso de pesaje haya finalizado, pulse & Completar en la barra de acciones.

= Se abre la ventana Completar tarea. La informacién especifica de la tarea se puede imprimir en una
impresora de efiquetas, el Lista de resultados se puede imprimir manual o automdticamente (segun la
configuracion del método) v el resultado se puede exportar a un dispositivo de almacenamiento

externo.

= Latarea Recuento de piezas se ha completado correctamente.

Nota

Es posible excluir un resulfado de pesaje del Lista de resultados. Abra el Lista de resultados, seleccione un

resultado para excluir y pulse Excluir resultado.

La ventana Completar tarea siempre aparece después de completar la tarea, aunque los resultados se guar-
den de forma automatica.

5.2.3 Método "Formulacion sencilla"

El método Formulacién sencilla permite calcular automaticamente la concentracion de una sustancia.
La configuracion de la muestra de pesaje, por ejemplo, el peso objetivo y las folerancias, se puede especificar
para una o varias muestras de pesaje. Hay dos métodos diferentes:
e Formulacion sencilla:
— seleccione este método si desea pesar un solo componente en un matiraz voluméirico y que la concen-
fracion se calcule automdticamente.
» Form. sencilla (desglosada):

— seleccione este método si desea preparar una disolucion con cantidades predeterminadas de uno o
varios componentes. Un método con varias muestras de pesaje es especialmente Util cuando la tarea
consiste en realizar una serie de pesajes con pardmetros independientes (peso objetivo, folerancias,
efc.). Para obfener mds informacion, consulte [Uso de méfodos con varias muestras de pesaje (deta-
lladas) » pdgina 641].

24/06/2022

24/06/2022

24/06/2022

E] Lista métodos KR mi pesaje general
g Oper. manuales @ mi pesaje por intervalos
O Tareas ﬂii mi formulacion sencilla
ﬁ Tests
ﬁ Ajustes
i w 7/ + =
Eliminar Clonar Editar Nuevo

Imprimir Iniciar método

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de métodos:

Vea también a este respecto
& Configuracién: método "Formulacion sencilla" » pagina 129

& Uso de métodos con varias muesiras de pesaje (defalladas) » pagina 64
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5.2.3.1 Creacion de un método "Formulacion sencilla"
= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos
1 Pulse + Nuevo en la barra de acciones.

= El asisfenfe de métodos se abre y empieza en 1. Tipo de método.

2 Pulse Tipo de método y seleccione el tipo de método: Formulacién sencilla o Férm. sencilla (desglo-
sada).

3 Pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 2. Identificacion.

4 Defina el Nombre del método y Descr. resultados, y pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 3. Configuracion.

5 Seleccione las opciones para Calcular concentracion por componente, Calcular cantidad de componente
y establezca un Perfil de tolerancia.

6 Pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 4. Guardar.

= Al seleccionar Férm. sencilla (desglosada), el asistente abre el apartado opcional de creacion 4.
Muest. pesaje.

7 Seleccione una muestra de pesaje de la lista y defina los valores ID de la muestra, Unidad, Peso objetivo,
-Tolerancia y +Tolerancia.

= El asistente de métodos abre el apartado 5. Guardar.
8 Pulse + Finalizar para guardar el nuevo método.
= El método se creard y aparecerd en la lista.

5.2.3.2 Método "Formulacion sencilla"

En esfe ejemplo se describe como realizar un Formulacion sencilla con dos componentes. Explica las funcio-
nes basicas del méfodo. Las funciones avanzadas como, por ejemplo, el cdlculo de la concentracion de un
componente, pueden definirse en los ajustes del método.
1 Abra el apartado Métodos.
2 Seleccione un método de la Lista métedos o defina un nuevo método.
3 Pulse » Iniciar método.
= Se muestra la pantalla de pesaje principal con el méfodo seleccionado.
Defina el peso objetivo y los limites de folerancias para el primer componente.
Seleccione ID de componente para definir el primer componente.
Seleccione ID de tarea para definir la tarea completa.
Pulse = Q € para poner a cero la balanza.
Abra el cortaaires (si procede) y coloque el objefo a pesar en el centro del plato de pesaje.
Pulse = T € para tarar la balanza.
0 Abra el cortaaires (si procede) y cologue el primer componente en el recipienfe de muestra.
= Se iniciard la medicion.
11 Pulse < Aiiadir resultado.
= El resulfado del pesaje se guarda en el Lista de resultados.
12 Defina el peso objetivo y los limites de folerancia para el segundo componente.
13 Seleccione ID de componente para definir el segundo componente.
14 Abra el corfaaires (si procede) y coloque el segundo componente en el recipienfe de muestra.
15 Pulse == Anadir resultado.
= El resultado del pesaje se guarda en el Lista de resultados.

— O 00 N4 O O &~

52 | Funcionamiento Balanzas y comparadores de precision



16 Pulse & Completar y seleccione si desea imprimir o exportar el Lista de resultados.
= La tarea de pesaqje finaliza y la balanza regresa a la pantalla principal de pesaje.

5.2.4 Método "Pesaje por intervalos"

El método Pesaje por intervalos permite definir una serie de mediciones y el intervalo de tiempo para cada

medicion.
E] Lista métodos KL mi pesaje general 24/06/2022
@ Tareas 'iii mi formulacién sencilla 24/06/2022
ﬁ Tests
a Ajustes
Eliminar Clonar Editar Nuevo Imprimir Iniciar método

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de méfodos:

Vea también a este respecto
& Configuracién: método "Pesaje por intervalos" » pdgina 140

5.2.4.1 Creacion de un método "Pesaje por intervalos"
= Navegacion: v Métodos > =] Lista métodos
1 Pulse == Nuevo en la barra de acciones.
= El asisfenfe de métodos se abre y empieza en 1. Tipo de método.
Pulse Tipo de método y seleccione el fipo de método de Pesaje por intervalos.
Pulse => Siguiente.
= El asisfente de métodos abre el apartado 2. Identificacion.
4 Defina el Nombre del método y pulse => Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 3. Configuracion.

5 Seleccione un Intervalo aproximado, el nimero de Mediciones, seleccione un Perfil de tolerancia y pulse
-> Siguiente.

= El asistente de métodos abre el aparfado 4. Muestra pesaje.
6 Seleccione un Unidad para el pesaje y pulse = Siguiente.

= El asistente de métodos abre el apartado 5. Guardar.
7 Pulse « Finalizar para guardar el nuevo méfodo.
= El método se creard y aparecerd en la lista.

w N

5.2.4.2 Realizacion de un "Pesaje por intervalos"

En esfe apartado se describe cémo se ufiliza el método Pesaje por intervalos en una tarea de ejemplo. En
este ejemplo se frata de pesar un Unico peso con un contenedor de tara.
1 Abra el apartado Métodos.
2 Seleccione un método de la Lista métodos o defina un nuevo método.
3 Pulse P Iniciar método.
= Se muestra la pantalla de pesaje principal con el método seleccionado.
4 Pulse =» Q€ para poner a cero la balanza.
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Abra el cortaaires, si fuera el caso.
Si se ufiliza un contenedor, cologue el contenedor sobre el plato de pesaje.
Pulse = T € para tarar la balanza.
= La medicion de fara se inicia con Tarando....
8 Coloque el objeto a pesar en el recipienfe de muestra.
9 Cierre el cortaaires, si fuera el caso.
10 Pulse » Iniciar.
= El método definido se ejecufard. El Lista de resultados muestra el contador actual.
11 Espere hasta que el proceso haya finalizado.
= El apartado Lista de resultados se abre y se muestra un resumen de los resultados de pesaje.
12 Pulse & Completar para abrir las opciones de exportacion.
= Aparece el didlogo Completar tarea.

13 Pulse Exportar resultados manualmente para exportar los resultados de pesaje a un dispositivo de alma-
cenamiento USB externo o pulse « Completar para finalizar la farea.

= Tras completar la tareq, los resultados se eliminan del apartado Lista de resultados.

Nota
El proceso de pesaje actual se puede detener pulsando B Parar.

~N O

5.2.5 Método "Valoracion"

El método de Valoracién permite la inferaccion enire la balanza y el valorador a fravés de MT-SICS o una efi-
queta de RFID. El lector de RFID opcional permite leer los datos de una etiqueta de RFID y escribirlos en una
efiqueta de RFID. La efiqueta de RFID sirve de porfador de dafos entre la balanza y el valorador. La efiqueta de
RFID, situada en la base del vaso de valoracion, transmite los datos de la muestra de forma rdpida y facil (por
ejemplo, la identificacion de la muestira y el peso). Para conocer cudles son los lectfores de RFID disponibles,
consulte "Accesorios".

=] Lista métodos KR mi pesaje general 24/06/2022
@ Tareas
ﬁ Tests
a Ajustes
Eliminar Clonar Editar Nuevo Imprimir Iniciar método

Para obtener mds informacién sobre la configuracion de méfodos:
Vea también a este respecto
& Configuracién: méfodo "Valoracién" » pagina 143

5.2.5.1 Creacion de un método "Valoracion"

= Navegacion: v Métodos > =] Lista métodos

1 Pulse 4= Nuevo en la barra de acciones.

= El asisfenfe de métodos se abre y empieza en 1. Tipo de método.
Pulse Tipo de método y seleccione el fipo de método de Valoracion.
Pulse - Siguiente.

w N
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= El asisfente de métodos abre el apartado 2. Identificacion.

4 Defina el Nombre del método y Descr. resultados, y pulse = Siguiente.
= El asisfente de métodos abre el apartado 3. Configuracion.

5 Seleccione un Opeion RFID, un Perfil de tolerancia y pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 4. Guardar.

6 Pulse + Finalizar para guardar el nuevo método.

= El método se creard y aparecerd en la lista.

Nota

La longitud maxima del fexto del ID de la muestra es de 32 caracteres. Si la opcion de RFID esta activada,
solo se fransferirdn los primeros 20 caracteres a la etiquefa de RFID.

5.2.5.2 Realizacion de un "Valoracion"

En este ejemplo se describe como preparar una muestra para su valoracion y como almacenar la informacion
en la etiqueta de RFID del contenedor utilizando un lector de RFID externo como el EasyScan USB. Para obtener
mads informacion acerca de como realizar la valoracion, consulte el manual del valorador.

= Una efiqueta de RFID esta fijada debajo del contenedor de pesaje.

= El lector de RFID estd conectado a la balanza.

= La balanza tiene un valorador METTLER TOLEDO conectado a través del puerto USB.

= Existe un méfodo de valoracion en la Lista métodos con la Opcién RFID ajustada como Lectura y escri-
tura.

1 Abra el apartado Métodos.
2 Seleccione el método de valoracion deseado en la Lista métodos.
3 Pulse P Iniciar método.
= Se muestra la pantalla de pesaje principal con el método seleccionado.
= El asisfente indica los pasos que se deben seguir para ejecufar el méfodo.
4 Coloque el confenedor con la etiqueta de RFID sobre el lector de RFID.
= El lecfor de RFID lee la informacién de la efiqueta de RFID.
= Los datos disponibles, si los hay, se incluyen en la tarea en ejecucion.
Si fuera necesario, edite la informacion de la muestra.
Pulse = Q € para poner a cero la balanza.
Abra el cortaaires (si procede) y cologue el recipiente de muestra en el ceniro del plato de pesaje.
Cierre el corfaaires (si procede) y espere hasta que se estabilice el peso.
9 Pulse =T« para farar la balanza.
10 Abra el corfaaires (si procede) y coloque la muestra en el recipienfe de muestra.
11 Cierre el corfaaires (si procede) y espere hasta que se estabilice el peso.
12 Pulse « Aceptar para aceptar la medicion.
= El resulfado se afiade automdticamente al Lista de resultados.
= El resulfado del pesaje se guarda en el Lista de resultados.
13 Tome el confenedor y coléguelo sobre el lector de RFID.
14 Refire el recipiente de la muestra.
= La tarea Valoracién se completa aufomdticamente y la informacion de la efiqueta RFID se actualiza.
15 Continde su flujo de trabajo en el valorador.
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5.2.6 Método "Determinacion de densidad"

El método Determinacion de densidad se utiliza para deferminar la densidad de sélidos y liquidos. La deter-
minacion de la densidad se lleva a cabo siguiendo el principio de Arquimedes, que afirma que un cuerpo
sumergido en un liquido aparentemente pierde peso en una cantidad igual al peso del liquido que desplaza.
Por ofro lado, el método Determinacion de densidad también es compatible con el método del picnémetro,
que no se basa en el principio de Arquimedes. El método Determinacion de densidad incluye fres fipos de
métodos:

Sélido: Determina la densidad de un sélido con la ayuda de un kit para la determinacion de densidades.

Liquido (dispositivo de inmersién): Defermina la densidad de un liquido con la ayuda de un kit para la defer-
minacion de densidades y un dispositivo de inmersion.

Liquido (picnémetro): Determina la densidad de un liquido en un recipiente de cristal, por ejemplo, con un

picnoémetro.
E] Lista métodos KR mi pesaje general 24/06/2022
O Tareas
ﬁ Tests
a Ajustes
Eliminar Clonar Editar Nuevo Imprimir Iniciar método

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de méfodos:
Vea también a este respecto

¢ Configuracién: méfodo "Determinacion de densidad" » pdgina 152

5.2.6.1 Creacion de un método "Determinacion de densidad"

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

1 Pulse =4 Nuevo en la barra de acciones.
= El asisfenfe de métodos se abre y empieza en 1. Tipo de método.
Pulse Tipo de método y seleccione el fipo de método de Determinacion de densidad.
Pulse => Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 2. Identificacion.
4 Defina el Nombre del método y Descr. resultados, y pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 3. Configuracion.

5 Seleccione el Tipo de determinacion y defina las configuraciones correspondientes, por ejemplo, Unidad
de densidad y Configuracion de pesaje.

6 Pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 4. Muestra pesaje.
7 Defina Valores iniciales para pesaje y pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 5. Guardar.
Pulse + Finalizar para guardar el nuevo método.
El método se creard y aparecerd en la lista.

w N
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Nota

Solo se puede seleccionar el Tipo de determinacién como parte de un nuevo método creado. Si fuese necesa-
rio ofro Tipo de determinacion (sélido, liquido), se deberd crear un nuevo método.

5.2.6.2 Realizacion de un "Determinacion de densidad"

Este ejemplo describe como deferminar la densidad de un sélido usando un kit para la determinacion de den-
sidades.

La balanza dispone de un kit para la deferminacion de densidades.

Abra el apartado Métodos.

Seleccione un método de la Lista métodos o defina un nuevo método.

Pulse » Iniciar método.

= Se muestra la pantalla de pesaje principal con el método seleccionado.

Pulse » Iniciar.

Especifique la Temperatura y el Liquido auxiliar.

Pulse  Aceptar.

Siga las instrucciones del asistente.

Nota

Para las balanzas aprobadas, si la puesta a cero falla, utilice la funcién Ejecutar cero inicial, consulte los
[Mena Servicio » pagina 116].

= El apartado Lista de resultados se abre y se muestra un resumen de los resultados de pesaje.
8 Pulse & Completar para abrir las opciones de impresion.

= Aparece el didlogo Completar tarea.
9 Pulse « Completar.
= La farea Determinacion de densidad se ha completado correctamente.

W N — n

~N o o B~

5.2.7 Método "SQC"

El método SQC (control estadistico de calidad) se utiliza para recopilar datos estadisticos sobre muestras
para, en dltima instancia, controlar su calidad. Este méfodo ofrece capacidades estadisticas avanzadas y
puede automatizarse en gran medida.

El método SQC requiere una licencia especifica para estar disponible en su balanza. Pédngase en contacto con
su representante de ventas de METTLER TOLEDO para adquirir la licencia del método SQC. Después de obtener
su clave de licencia personal, inicie sesion en el Portal de Software (p hitps://activation.mt.com/) y activela.
Para obtener mds informacion, consulte las instrucciones suministradas junfo con su clave de licencia.

=] Lista métodos KR mi pesaje general 24/06/2022
4 Oper. manuales @ mi pesaje por intervalos 24/06/2022
=
ﬁ Tests
i Ajustes

Eliminar Clonar Editar Nuevo Imprimir Iniciar método

Tiene la posibilidad de empezar con el método de pardmetros con ajustes de fabrica o de crear un nuevo
método con un pardmetro de método modificado.

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de métodos:
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Vea también a este respecto
& Configuracién: método "SQC" » pdgina 159

5.2.7.1 Creacion de un método "SQC"

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

= La clave de licencia de SQC estd activada para la balanza.
1 Pulse == Nuevo en la barra de acciones.
= El asistente de métodos se abre y empieza en 1. Tipo de método.
2 Pulse Tipo de método y seleccione el tipo de método de SQC.
3 Pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 2. Identificacion.
4 Defina la Nombre del método.
5 Defina el Nimero de ID de tareas y sus configuraciones correspondientes.
6 Pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 3. Configuracion.
7 Seleccione un Perfil de tolerancia.

8 Si se ufiliza un alimentador aufomatico LV12 para este método, active el Soporte del alimentador automd-
tico, especifique el Nimero de muestras de pesaje, Descargar alimentador al final y la Velocidad de
alimentacion.

9 Pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 4. Muestra pesaje.

10 Si se ufiliza un liquido de densidad conocida, los resultados de la pantalla de pesaje pueden mostrarse en
unidades de volumen. Si lo desea, active el ajuste Liquido y especifique la Densidad del liquido.

11 Especifique el peso o volumen Nominal de una muesira de pesaje individual. También puede activar Usar
promedio de medicién como nominal y definir una Referencia de plausibilidad.

12 Defina la tolerancia superior (+Tolerancia T1) e inferior (-Tolerancia T1).

13 Si utiliza una segunda banda de folerancias, active Tolerancias T2 y defina +Tolerancia T2 y -Tolerancia
T2.

= El asistente de métodos abre el apartado 5. Guardar.
14 Pulse + Finalizar para guardar el nuevo méfodo.
= El méfodo se creard y aparecerd en la lista.

5.2.7.2 Ejecucion de un "SQC" en productos envasados

El método de SQC se puede ufilizar en muestras de una linea de produccion de productos envasados. Esto se
ilustra aqui mediante el ejemplo de botellas de agua. Las configuraciones especificas adecuadas para su apli-
cacion dependen de sus productos, su sector, las normativas aplicables en su pais, efc.

Configuracion del método

= La clave de licencia de SQC estd activada para la balanza.
Se ha creado un método de SQC.

Abra el apartado Métodos.

Seleccione un método de SQC de la Lista métodos.

Pulse / Editar.

Edicion de Formato de ID

1 Pulse @ Formato de ID.
2 Ajuste el Nimero de ID de tareas como 2.
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3 Para utilizar el ID de tarea 1 para identificar el ID del lote, no cambie su Descripcién de la tarea.

4 Para utilizar el ID de la tarea 2 con el fin de identfificar el nimero de producto, edite su Descripeion de la
tarea. Por ejemplo, infroduzca "ID de producto”.

Edicion de Pesaje

Pulse % Pesaje.
Active la opcion Estadist. interv. tiempo personaliz. 1.
Para recopilar estadisticas de un dnico lote, pulse Estad. 1 - Nombre e infroduzca "Lote Unico".

Deje la configuracion de Electrostatica deshabilifada para reducir el tiempo necesario para pesar cada
muestra.

El infervalo de tiempo para las estadisticas personalizadas lo controla el usuario. La efiqueta se proporciona
en el método como una indicacién para el usuario, aunque este debe restablecer manualmente las estadisticas
cuando haya franscurrido el infervalo de tiempo.

A~ o N =

Edicion de Muestra de pesaje

Pulse &* Muestra de pesaje.

Active la opcién Liquido.

Especifique la densidad del liquido, por ejemplo, 1 g/ml para agua.
Active Calcular peso neto sin incluir el empaquetado.

Especifique el peso del Empaquetado. En este caso, se trata del peso de una Unica botella vacia; p. €j.,
125¢.

Especifique el volumen Nominal del liquido; p. gj., 1 1.
Ajuste la +Tolerancia T1 y la -Tolerancia T1 al 1,5 %.
Active las Tolerancias T2.

Ajuste la +Tolerancia T2 y la -Tolerancia T2 al 3 %.

oA N =~
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Edicion de Automatizacion

1 Pulse @ Automatizacion.

2 Active Puesta a cero automdtica y deje Umbral de cero automdtico con su valor predeterminado.

3 Configure Resultado automdtico como Sin tara de muestra. Deje Umbral de resultados automatico con
su valor predeterminado y ajuste Disparador de peso como Por encima de.

Edicion de Imprimir / Export

1 Mantenga la configuracion predeterminada de Imprimir / Export.
2 Pulse  Guardar.

Ejecucion del método

1 Seleccione el método en la Lista métodos.
2 Pulse » Iniciar método.
= Se muestra la pantalla de pesaje principal con el método seleccionado.
3 Rellene los identificadores de tareas especificos del usuario: "ID de lote" e "ID de producto".
4 Pulse =» Q€ para poner a cero la balanza.
5 Afnada una muestra en el plato de pesaje. En este ejemplo, se trata de una botella de agua llena.

= Tan pronto como el peso sea estable, el resultado se afiadird automdticamente al profocolo Lista de
resultados.

= Para cada resultado individual, el indicador de estado muestra el estado del resultado: Aceptar, No OK
0 Excluido.

= Si el resultado estd dentro de los Limites de viabilidad, el valor se afiade a las estadisticas.
6 Refire la muestra del plafo de pesaje.
= La balanza inicia una puesta a cero automadtica.
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7 Repita este paso hasta alcanzar el nimero deseado de muestras.
8 Pulse & Completar para abrir las opciones de impresién.
= Aparece el didlogo Completar tarea.
9 Imprima o exporte los resultados si fuera necesario.
10 Pulse « Completar.

= Los resultados individuales se eliminan del Lista de resultados, pero siguen incluidos en las estadisti-
cas de intervalo de tiempo.

11 Para imprimir las estadisticas del intervalo de tiempo, seleccione las estadisticas en el Lista de resultados
y pulse [ Imprimir.
Restablecimiento de las estadisticas

Cuando haya franscurrido el intervalo de tiempo de las estadisticas personalizadas, el usuario deberd restable-
cer las estadisticas manualmente.

1 Abra el Lista de resultados.

2 Pulse las estadisticas de intervalo de tiempo que desee restablecer.
3 Pulse O Reiniciar.

5.2.7.3 Ejecucion de un "SQC" con un alimentador automdtico

En este ejemplo concreto, el método de SQC se ufiliza para probar comprimidos médicos. Los comprimidos se
dispensan uno a uno en el plato de pesaje mediante el alimentador automdtico LV12. Las configuraciones
especificas adecuadas para su aplicacion dependen de sus productos, su sector, las normativas aplicables en
Su pais, efc.

Configuracion del método

= La clave de licencia de SQC estd activada para la balanza.

= Se ha creado un método de SQC.

Hay un alimentador automdtico LV12 instalado en la balanza.
Abra el apartado Métodos.

Seleccione un método de SQC de la Lista métodos.

Pulse « Editar.

Edicion de Formato de ID
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Pulse €@ Formato de ID.
Ajuste el Nimero de ID de tareas a 3.
Para utilizar el ID de tarea 1 para identificar el ID del lote, no cambie su Descripcién de la tarea.

Para ufilizar el ID de la tarea 2 con el fin de identificar el nimero de producto, edite su Descripcion de la
tarea. Por ejemplo, infroduzca "ID de producto”.

5 Para utilizar el ID de la tarea 3 con el fin de identificar la linea de produccion, edite su Descripcién de la
tarea. Por ejemplo, infroduzca "Linea de produccion”.
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Edicion de Pesaje

1 Pulse % Pesgje.

2 Active la opcién Estadist. interv. tiempo personaliz. 1.

3 Para recopilar estadisticas diarias, pulse Estad. 1 - Nombre e infroduzca "Diarias".

4 Active la opcion Estadist. interv. tiempo personaliz. 2.

5 Para recopilar estadisticas semanales, pulse Estad. 2 - Nombre e infroduzca "Semanales”.

6 Deje la configuracion de Electrostdtica deshabilitada para reducir el tiempo necesario para pesar cada
muestra.
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El intervalo de tiempo para las estadisticas personalizadas lo controla el usuario. La etiqueta se proporciona
en el método como una indicacién para el usuario, aunque este debe restablecer manualmente las estadisticas
cuando haya transcurrido el intervalo de tiempo.

Edicion de Muestra de pesaje

Pulse & Muestra de pesaje.

Active Usar promedio de mediciéon como nominal.

Establezca la Referencia de plausibilidad en el peso aproximado de un tnico comprimido; p. €j., 1 g.
Ajuste los Limites de viabilidad al 20 % .

Ajuste la +Tolerancia T1 y la -Tolerancia T1 al 5 %.

Active las Tolerancias T2.

Ajuste la +Tolerancia T2 y la -Tolerancia T2 al 10 %.
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Edicion de Automatizacion

1 Pulse @ Automatizacion.

2 Sitodavia no lo ha hecho al crear el método, habilite el Soporte del alimentador automdtico.
3 Ajuste el Nimero de muestras de pesaje a 20.

4 Ajuste el valor de Modo de tara en Tara automdtica.

Edicion de Imprimir / Export

1 Manfenga la configuracion predeterminada de Imprimir / Export.
2 Pulse  Guardar.

Ejecucion del método

1 Seleccione el método en la Lista métodos.
2 Pulse P Iniciar método.
= Se muestra la pantalla de pesaje principal con el método seleccionado.

3 Rellene los identificadores de tareas especificos del usuario: “ID de lote”, "Nombre de producto" y "Linea de
produccion”.

4 Pulse =» Q€ para poner a cero la balanza.

5 Coloque en el plato de pesaje un recipiente de muestra lo suficienfemente grande como para recoger todos
los comprimidos que dispensard el alimentador aufomdtico. Asegurese de que no haya contacto entre el
recipiente de muestra y el alimentador automdtico.

6 Pulse & P Iniciar para iniciar el proceso de pesaje.

= Debido a la configuracion del método, la balanza se tara automdticamente antes de que se inicie la
dispensacion de los comprimidos.

= El alimentador aufomdtico dispensa los comprimidos de uno en uno.

= Tan pronto como el peso sea estable, el resultado se afiadird automdticamente al profocolo Lista de
resultados.

= Para cada resultado individual, el indicador de estado muestra el estado del resultado: Aceptar, No OK
0 Excluido.

= Si el resultado estd dentro de los Limites de viabilidad, el valor se aflade a las estadisticas.

= Cuando se alcanza el nimero de muestras que superan la comprobacion de plausibilidad, se abre el
Lista de resultados.

7 Pulse & Completar para abrir las opciones de impresion.
= Aparece el didlogo Completar tarea.

8 Imprima o exporte los resulfados si fuera necesario.

9 Pulse « Completar.

= Los resultados individuales se eliminan del Lista de resultados, pero siguen incluidos en las estadisti-
cas de intervalo de tiempo.
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5.2.8

5.2.8.1

10 Para imprimir las estadisticas del intervalo de tiempo, seleccione las estadisticas en el Lista de resultados
y pulse [ Imprimir.

Restablecimiento de las estadisticas

Cuando haya transcurrido el infervalo de tiempo de las estadisticas personalizadas, el usuario deberd restable-

cer las estadisticas manualmente.

1 Abra el Lista de resultados.

2 Pulse las estadisticas de intervalo de tiempo que desee restablecer.

3 Pulse O Reiniciar.

Método "Recuento de piezas"

El método Recuento de piezas permite deferminar el nimero de piezas colocadas en el plato de pesaje.
Resulta dfil cuando todas las piezas tienen mds o menos el mismo peso, ya que la cantidad unitaria se deter-
mina segun el peso medio de una unica pieza.

E] Lista métodos KR mi pesaje general 24/06/2022
g Oper. manuales 25 mi recuento de piezas 24/06/2022
O Tareas
ﬁ Tests
a Ajustes
Eliminar Clonar Editar Nuevo Imprimir Iniciar método

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de métodos:

Vea también a este respecto
& Configuracién: método "Recuentfo de piezas" » pagina 167

Creacion de un método "Recuento de piezas"

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

j—

Pulse == Nuevo en la barra de acciones.
= El asisfenfe de métodos se abre y empieza en 1. Tipo de método.
Pulse Tipo de método y seleccione el fipo de método de Recuento de piezas.
Pulse = Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 2. Identificacion.
4 Defina el Nombre del método y Descr. resultados, y pulse > Siguiente.
= El asistente de métodos abre el apartado 3. Configuracion.
5 Seleccione un Perfil de tolerancia y pulse —=> Siguiente.
= El asistente de métodos abre el aparfado 4. Muestra pesaje.

6 Defina una referencia para piezas Piezas de referencia, un Peso medio de referencia, Peso objetivo y
pulse => Siguiente.

= El asistente de métodos abre el apartado 5. Guardar.
Pulse + Finalizar para guardar el nuevo método.
El método se creard y aparecerd en la lista.

w N

3
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5.2.8.2 Realizacion de un "Recuento de piezas"

En este aparfado se describe como se utiliza el método Recuento de piezas en una tarea de ejemplo. En este
ejemplo pesamos piezas colocadas en un recipiente de muestra.

1

Abra el apartado Métodos.

2 Seleccione un método de la Lista métodes o defina un nuevo método.

3 Pulse » Iniciar método.
= Se abre la pantalla de pesaje principal con el método seleccionado. La balanza muestra el valor obje-

tivo definido, la folerancia y el peso medio actual de una pieza.

4 Pulse =» Q€ para poner a cero la balanza.

0
Si utiliza un contenedor, coloquelo (1) en el plato de pesaje (2) y pulse = T € para farar la balanza.
= La medicion de tara se inicia con Tarando....

5 Si aun no ha ferminado, introduzca el peso medio de un ndmero conocido de piezas en la configuracion
del método. Este valor se utiliza como referencia para el recuento de piezas. Pulse g para capturar el peso
de los elementos presentes en el plato de pesaje y utilicelo como pesa de referencia.

6 Coloque las piezas en el recipiente de muestra.

7 Cierre el corfaaires (si procede) y espere hasta que se estabilice el peso.

8 Pulse + Aiadir resultado.
= El resultado del pesaje se guarda en el Lista de resultados.

9 Cuando el proceso de pesaje haya finalizado, pulse & Completar en la barra de acciones.
= Se abre la ventana Completar tarea. La informacion especifica de la farea se puede imprimir en una

impresora de efiquetas, el Lista de resultados se puede imprimir manual o automdticamente (segun la
configuracion del método) v el resultado se puede exportar a un dispositivo de almacenamiento
externo.

= La tarea Recuento de piezas se ha completado correctamente.

Nota

Es posible excluir un resultado de pesaje del Lista de resultados. Abra el Lista de resultados, seleccione un
resultado para excluir y pulse Excluir resultado.

La ventana Completar tarea siempre aparece después de completar la tarea, aunque los resultados se guar-
den de forma aufomdtfica.

5.2.9 Edicion de un método

Para clonar un método, proceda del siguiente modo:

1
2

3

Abra el apartado Métodos.

Seleccione el méfodo que desee editar.

= El color de la linea del método seleccionado pasard a ser azul.
Pulse « Editar.

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de métodos:

Vea también a este respecto
& Ajustes de los métodos de pesaje » pdgina 117

5.2.10 Clonacion de un método

Para simplificar el proceso de creacion de un método, se puede clonar un método existente una o varias
veces. El método clonado fendrd los mismos valores de pardmetros que el original. Si exisfen varias muestras
de pesaje en el método original, también se clonardn.

1
2

Abra el aparfado Métodos.
Pulse el méfodo que desee clonar.
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= El color de la linea del método seleccionado pasard a ser azul.
3 Pulse & Clonar.
= Aparecerd una copia del método seleccionado en la lista. EI método clonado tiene la misma configura-
cion que el método original.
Nota

Un método se puede clonar varias veces. El nombre del método clonado siempre se basa en su nombre origi-
nal, al que se le anade un numero.

5.2.11 Eliminacion de un método

Tanto los métodos definidos de fabrica como los métodos definidos por el usuario se pueden eliminar si no
son necesarios. Para ello, proceda del modo siguiente:
1 Abra el aparfado Métodos.
2 Pulse el método que desee eliminar.
= El color de la linea del método seleccionado pasard a ser azul.
3 Pulse @ Eliminar.
= Se mostrara el mensaje ¢Eliminar método y cancelar tareas?.
4 Pulse « OK para eliminar el método seleccionado.
= El sistema regresard a la lista de métodos. EI método se eliminard y dejard de aparecer en la lista.

Nota

Siempre existe un método activo en segundo plano. Este método no se puede eliminar directamente. Para eli-
minarlo, se debe iniciar previamente ofro método. De ese modo, el méfodo dejard de estar activo y se podrd
eliminar.

5.2.12 Como eliminar una tarea

Un método se ejecutard como una tarea en el apartado de fareas del menu de métodos. Al igual que una
tarea, se detendrd al ejecutar cualquier ofro método sin que haya finalizado el método actual. EI método puede
defenerse si contiene uno o varios resultados de pesaje, o si se ha modificado cierfo nimero de sus ajustes.
= Navegacion: v Métodos > @ Tareas
Solo se puede eliminar una tarea cuando no estd en uso. El méfodo utilizado actualmente en segundo plano
estd efiquetado con el simbolo @ en las listas de tareas. Para cancelar la tarea, se debe activar ofra.
1 Seleccione la tarea que desee eliminar y pulse @ Cancelar.

= Se abre el cuadro de didlogo @ ¢Cancelar tarea?.

2 Para eliminar la tarea, pulse  Aceptar y para cancelar el procedimiento de eliminacion, pulse X Cance-
lar.

5.2.13 Uso de métodos con varias muestras de pesaje (detalladas)

Trabajar con métodos detallados puede simplificar el flujo de frabajo, especialmente cuando se deben realizar
varios pesajes con diferentes pesos objetivo predefinidos uno fras ofro. Se puede definir informacién como, por
ejemplo, un peso objetivo y las folerancias para cada muestra de pesaje dentro de una Unica farea. Esfo puede
ahorrar tiempo y aumentar la calidad de los procesos de pesaje que constan de varios pasos.

Para poder utilizar varias muestras de pesaje en el proceso de pesaje, se deben definir. Las dos formas de
crear un método de pesaje que incluya varias muestras de pesaje son:
 Defina directamente las varias muestras de pesaje durante el proceso de creacion del méfodo.

¢ Use el Lista de resultados de un método en ejecucion para definir un nuevo método con varias muestras
de pesaje.

Los siguientes métodos utilizan varias muestiras de pesaije:

* Pesaje general (desglosado)

« Foérm. sencilla (desglosada)
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5.2.13.1 Creacién de un nuevo método con varias muestras de pesaje (detalladas)

En este ejemplo se describe como definir varias muestras de pesaje para el método Pesaje general (desglo-
sado).

Abra el apartado Métodos.

Pulse 4= Nuevo en la barra de acciones.

Pulse Tipo de método y seleccione Pesaje general (desglosado).

Despldcese por el asistente de métodos hasta el paso 4. Muest. pesaje.

= Aparece el didlogo 4. Muest. pesaje.

5 Seleccione una muestira de pesaje de la lista y defina los valores ID de la muestra, Unidad, Peso objetivo,
-Tolerancia y +Tolerancia.

6 Pulse = Siguiente.
7 Pulse « Finalizar.
= El método se creard y aparecerd en la lista.

A~ oo N~

5.2.13.2 Creacion de un método detallado a partir de una tarea completada

Es posible crear un método con varias muestras mientras se realiza un método que incluya una Unica mues-
fra, siempre que el fipo de método lo permita. En este ejemplo se describe como crear un método Pesaje
general (desglosado) basado en un método Pesaje general.

1 Inicie un método de Pesaje general.

2 Realice fres pesajes y afada los resultados al protocolo Lista de resultados pulsando 4= Afiadir resul-
tado.

= Los resulfados se guardan en el Lista de resultados.
Pulse +=+ Mds.

Pulse E Guardar como método (desglosado).

Defina un Nombre del método.

Pulse  Aceptar.

Se crea un método de Pesaje general (desglosado) que incluye fres muestras y se afiade al Lista méto-
dos con el nombre definido por el usuario.

3 O 00~ W

5.2.13.3 Realizacion de un método detallado
Después de crear un método con varias muestras, se puede iniciar.

1 Abra el aparfado Métodos.
2 Seleccione un método detallado en Lista métodos.
3 Pulse » Iniciar método.

= Se abre la pantalla de pesaje principal. Aparecen el peso objetivo y los limites de tolerancia definidos en
el método.

5.3 Pesas de control

5.3.1 Definicion de una pesa de control individual

El usuario debe infroducir los datos relativos a cada pesa de control basandose en el certificado correspon-
diente. Esto permite que cada pesa de control externa se asigne claramente a un certificado de verificacion
especifico. Pueden configurarse hasta 12 pesas de control externas. Estas pesas de control pueden utilizarse
para llevar a cabo tests y ajustes externos.
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5.3.2

5.4

5.4.1

= Navegacion: ¥ Métodos > & Tests > & Pesas de control

Nota

Una pesa de control externa para un ajuste externo debe pesar al menos el 10 % del alcance maximo de la
balanza. Las pesas de control externas inferiores al 10 % del alcance maximo de la balanza no se muestran
en la misma.

Se abre el cuadro de didlogo Pesas de control.

Pulse 4= Pesa de control.

Defina los ajustes de la pesa de control y confirme con « Finalizar.

La pesa de control se definird y estard disponible mdas adelante en el procedimiento de test.

PN — .

Definicion de una pesa de control combinada

El usuario puede combinar varias pesas de control para obfener una pesa de control con un alcance mdximo
no disponible en una Unica pesa de serie. Por ejemplo, una pesa de 10 g y una pesa de 20 g pueden combi-
narse y ufilizarse como una pesa de control de 30 g. Cada pesa de control combinada puede incluir dos o tres
pesas de confrol. La clase de una pesa combinada especifica solo tendrd la calidad de la clase mas baja de
las pesas de confrol individuales que contenga. Al igual que sucede con cualquier ofra pesa de control, la
pesa de control combinada se puede utilizar para llevar a cabo ajustes y tests externos.

= Navegacion: =] Métodos > & Tests > & Pesas de control

= Se abre el cuadro de didlogo Pesas de control.
Se definen al menos dos pesas de control individuales.
Pulse i Pesa combinada.
Infroduzca un Nombre pesa contr..
Seleccione la Clase pesas min. para la pesa combinada.
Pulse Pesas.
= Se muestran las pesas individuales de al menos Clase pesas min..
Seleccione las pesas que desee incluir en la pesa combinada.
6 Pulse « Aceptar.
= El Peso nominal se calcula como la suma de las pesas individuales seleccionadas.
7 Pulse  Guardar.
= La pesa de conirol combinada se definird y estard disponible mds adelante en el procedimiento de test.

B~ 0N — n

o1

Tests

Se pueden llevar a cabo fests rutinarios para asegurar unos resultados de pesaje exactos de acuerdo con lo
establecido en GWP® o en otros sistemas QM. Por lo tanto, los tests se deberian realizar periddicamente, a
intervalos regulares en funcion de su sisfema QM, y los resultados se deberian documentar de manera que se
pueda realizar un seguimiento.

= Navegacion: ¥ Métodos > & Tests

Descripcion general de los tests rutinarios

METTLER TOLEDO puede ayudarle a definir los fests rutinarios que se deben realizar en funcion de los requisi-
tos de su proceso. Si desea obtener mds informacién, pongase en contacto con su representante de METTLER
TOLEDO.
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5.4.1.1 Excentricidad

El objetivo del ensayo de excentricidad de carga es com- .
probar si toda desviacion de la carga excéntrica se =7
encuentra dentro de las tolerancias del PNT del usuario. N~

i

La carga exceéntrica es la desviacion del valor de medicion SN :T

mediante una carga descentrada (excénirica). La carga 7 ; S :
excéntrica aumenta con el peso de la carga y con su dis- ST 27— Sl 4-—— >
tancia respecto al centro del soporte del plato de pesaje X T //'/’ }

(1. Si la indicacién se mantiene constante incluso al i S -5

situar la misma carga en distintas partes del plafo de pes- N }

aje, significa que la balanza no presenta desviacion de S

carga excéntrica. i

El resultado corresponde al mayor de los cuatro valores de
desviacion de la carga excéntrica determinados (de 2 a b).

5.4.1.2 Test de repetibilidad

El test de repetibilidad calcula la desviacion tipica de una serie de mediciones con una Unica pesa de control
para determinar la repetibilidad de la balanza.

La repetibilidad es la capacidad de la balanza de proporcionar el mismo resultado en distintos pesajes con
una misma carga y en las mismas condiciones de medicién. Durante la prueba, se coloca y pesa una carga
en la misma ubicacion del plato de pesaje varias veces. A continuacion, se calcula la diferencia entre los dife-
rentes valores del peso obtenidos. La dispersion de los resultados obtenidos establece el nivel de repetibilidad.

La repetibilidad también se ve afectada por las condiciones del entorno (corrientes de aire, fluctuaciones de la

temperatura y vibraciones), asi como por la habilidad de la persona que realice el pesaje. Por lo fanto, las

series de mediciones deben ser realizadas por el mismo operario, en la misma ubicacion, en condiciones del

enforno constantes y sin interrupciones.

Estdn disponibles los siguientes tipos de tests:

e Repetibilidad - 1 TP: para comprobar la repetibilidad de la balanza en un punto de comprobacion, sin
tara.

e Repetib. - tara - 1 TP: para comprobar la repetibilidad de la balanza en un punto de comprobacion, con
tara.

5.4.1.3 Test de sensibilidad
La sensibilidad de la balanza expresa la desviacion entre la lectura de la balanza y la carga real. El test de
sensibilidad le permitird medir la sensibilidad utilizando uno o dos puntos de comprobacion.
Estdn disponibles los siguientes tipos de tests:
e Sensibilidad - 1 TP: para comprobar la sensibilidad de la balanza en un punto de comprobacion, sin tara.
» Sensibilidad - 2 TP: para comprobar la sensibilidad de la balanza en dos punfos de comprobacion, sin

tara.

e Sensibi. - tara - 1 TP: para comprobar la sensibilidad de la balanza en un punto de comprobacion, con
tara.

e Sensibi. - tara - 2 TP: para comprobar la sensibilidad de la balanza en dos puntos de comprobacion, con
tara.

5.4.2 Creacion de un test nuevo

Antes de poder realizar un test, se debe definir la configuracion del test. El asistente para fests le guiard paso a
paso durante el proceso.

1 Abra el apartado Métodos.
2 Pulse & Tests.
3 Pulse 4= Nuevo.
= Se inicia el asistente Crear nueva prueba.
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4 Seleccione el tipo de fest.

5 Despldcese por el proceso con ayuda del botén = Siguiente, para ir al paso siguiente, o con el botdn ¢
Volver, para volver al paso anterior.

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de los fests:

Vea también a este respecto
& Tests configuracion » pdgina 178

5.4.3 Realizacion de un test

Resultados de pesaje incorrectos debido a una manipulacion incorrecta de las
pesas de prueba.

— Manipule las pesas de prueba Unicamente con guantes, pinzas, horquillas para pesas
0 Mangos para pesas.

Puede realizar un ensayo de excentricidad de carga, un test de repetibilidad o un fest de sensibilidad. Qué test
debe realizar y en qué momento dependerd de cada proceso de pesaje. Mettler-Toledo GmbH puede ayudarle a
definir los fests rutinarios que se deben realizar en funcion de sus requisitos de proceso. Si desea obtener mads
informacion, pongase en contacto con su representanfe de METTLER TOLEDO.

Momentos en los que pueden realizarse pruebas:

¢ Después de la limpieza

¢ Después de una actualizacion de software

 Diariamente, antes de la puesta en marcha

¢ En funcién del PNT

Requisitos:

e Se define al menos una pesa de control.

e Se crea al menos un fest de sensibilidad, un fest de repetibilidad o un ensayo de excentricidad de carga.

Los recipientes y las pesas de control que se ilustran a confinuacion son solo ejemplos. Los recipientes o las
pesas de control pueden tener un aspecto diferente.

Vea también a este respecto

¢ Definicion de una pesa de control individual » pagina 65
& Definicion de una pesa de control combinada » pdgina 66
& Tests configuracién » pdgina 178

5.4.3.1 Realizacion de un "Excentricidad"

1 Abra el aparfado Métodos.

2 Pulse & Tests.
= Los fests definidos previamente aparecen en la lista.

3 Seleccione el ensayo de excenfricidad de carga que desee realizar y pulse » Iniciar.
= Se inicia la secuencia de fest.

4 Asegurese de que el plato de pesaje esté vacio y limpio. Tenga a mano: la pesa de control, los guantes y
las herramientas adecuadas para manipularla.

5 Cuando se cumplan fodos los requisitos, pulse + Aceptar.
6 Asegurese de que el plato de pesaje esté vacio y pulse «Aceptar.

7 Seleccione una pesa de control disponible

- O -

afada una nueva pesa de control y pulse + Aceptar.
8 Abra el cortaaires, si fuera el caso.
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9 Coloque la pesa de control con cuidado en el centro del plato de pesaje.

10 Cierre el corfaaires, si fuera el caso.
= La medicion se inicia con Capturando de peso....
= El resultado de la primera medicion se afiade al Lista de resultados como Posicién 1.

11 Retire la pesa de control y coléquela en la posicion 2 (esquina frontal izquierda del plato de pesaje).
= La medicién se inicia con Capturando de peso....
= El resultado de la segunda medicion se afiade al Lista de resultados como Posicién 2.

12 Retire la pesa de control y coléquela en la posicion 3 (esquina posterior izquierda del plato de pesaje).
= La medicién se inicia con Capturando de peso....
= El resulfado de la fercera medicion se afiade al Lista de resultados como Posicién 3.

13 Retire la pesa de control y coléquela en la posicion 4 (esquina posterior derecha del plato de pesaje).
= La medicién se inicia con Capturando de peso....
= El resulfado de la cuarta medicion se afiade al Lista de resultados como Posicion 4.

14 Retire la pesa de control y coléquela en la posicion 5 (esquina frontal derecha del plato de pesaje).
= La medicién se inicia con Capturando de peso....
= El resulfado de la quinta medicion se afiade al Lista de resultados como Posicion 5.
= El ensayo de excenfricidad de carga ha finalizado.

15 Retire la pesa de control con cuidado y pulse ' Aceptar.

= La puerta se cierra aufomaticamente (dependiendo de la configuracion de la puerta) y la balanza inicia
una puesta a cero automdtica.

16 Una vez finalizado el procedimiento del test, pulse g Finalizar.
= Se abre el cuadro de didlogo de resultados.
17 Para imprimir los resultados, pulse & Imprimir; para finalizar el test, pulse + Finalizar.

Resultado del test

Si se produce un fallo en el fest, consulte el apartado "Solucion de problemas", busque el error, soluciénelo y
vuelva a realizar el test. Si la prueba vuelve a fallar, pongase en confacto con un representante de METTLER
TOLEDO.

Vea también a este respecto
& Configuracién: Excentricidad » pdgina 178
& Resolucién de problemas » pdgina 197

5.4.3.2 Realizacion de un "Test de repetibilidad"

En esta seccion se describen fodos los tests de repetibilidad. El fest que utilice dependerd del objetivo de cada
test.

Repetibilidad: 1 punto de comprobacién

Abra el apartado Métodos.

2 Pulse & Tests.
= Los fests definidos previamente aparecen en la lista.

3 Seleccione el fest de repefibilidad que desee realizar y pulse » Iniciar.
= Se inicia la secuencia de test.

4 Asegurese de que el plato de pesaje esté vacio y limpio. Tenga a mano: la pesa de control, los guantes y
las herramientas adecuadas para manipularla.

5 Cuando se cumplan todos los requisitos, pulse « Aceptar.
6 Asegurese de que el plafo de pesaje esté vacio y pulse «Aceptar.
= La balanza inicia una puesta a cero automdtica.
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7 Seleccione una pesa de control disponible
-0-
afada una nueva pesa de conirol y pulse + Aceptar.
8 Abra el cortaaires, si fuera el caso.
9 Coloque la pesa de control con cuidado en el ceniro del plato de pesaje.
10 Cierre el corfaaires, si fuera el caso.
= La medicién se inicia con Capturando de peso....
= El resuliado de la medicion se guarda en el Lista de resultados.
11 Refire la pesa de control con cuidado y pulse « Aceptar.
= La balanza inicia una puesta a cero automdtica.

= Dependiendo del Ndm. repeticiones especificado, tendra que repetir los cuatro Ultimos pasos un deter-
minado numero de veces.

12 Una vez finalizado el procedimiento del test, pulse &8 Finalizar.
= Se abre el cuadro de didlogo de resultados.
13 Para imprimir los resultados, pulse & Imprimir; para finalizar el test, pulse + Finalizar.

Repetibilidad/Tara: 1 punto de comprobacion

1 Abra el apartado Métodos.

2 Pulse & Tests.
= Los fests definidos previamente aparecen en la lista.

3 Seleccione el fest de repetfibilidad que desee realizar y pulse P Iniciar.
= Se inicia la secuencia de test.

4 Asegurese de que el plafo de pesaje esté vacio y limpio. Tenga a mano: la pesa de control, los guantes y
las herramientas adecuadas para manipularla.

5 Cuando se cumplan fodos los requisitos, pulse ' Aceptar.
6 Asegurese de que el plato de pesaje esté vacio y pulse + Aceptar.
= La balanza inicia una puesta a cero automdtica.
7 Seleccione un recipiente 0 pesa de control disponible
-0-
afada una nueva pesa de control o envase de prueba.
8 Cologue la pesa de control o el envase de prueba en el centro del plato de pesaje y pulse + Aceptar.
= La medicién se inicia con Tarando....
= El resultado de la tara se afade al Lista de resultados.
9 Coloque con cuidado la pesa de control sobre el plato de pesaje o en el contenedor de fara.
= La medicion se inicia con Capturando de peso....
= El resulfado de la medicion se guarda en el Lista de resultados.
10 Refire la pesa de control y deje el contenedor en el plato de pesaje.
= La medicién se inicia con Tarando....
11 Coloque con cuidado la pesa de control sobre el plato de pesaje o en el contenedor de fara.
= La medicién se inicia con Capturando de peso....
= El resulfado de la medicion se guarda en el Lista de resultados.

= Dependiendo del Ndm. repeticiones especificado, tendrd que repetfir los dos Ultimos pasos un cierfo
namero de veces.

12 Una vez finalizado el procedimiento del test, pulse g8 Finalizar.
= Se abre el cuadro de didlogo de resultados.
13 Para imprimir los resultados, pulse & Imprimir; para finalizar el test, pulse + Finalizar.
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Resultado del test

Si se produce un fallo en el fest, consulte el apartado "Solucion de problemas", busque el error, soluciénelo y
vuelva a realizar el test. Si la prueba vuelve a fallar, pongase en confacto con un representante de METTLER
TOLEDO.

Vea también a este respecto
& Configuracion: Test de repetibilidad » pdgina 182
& Resolucién de problemas » pdgina 197

5.4.3.3 Realizacion de un "Test de sensibilidad"

En este aparfado se describen dos de los cuatro posibles tests de sensibilidad. El test que utilice dependerd del
objetivo de cada fest. El procedimiento para los tests con dos puntos de comprobacion es similar, pero se
necesitan pesas de control y recipienfes de prueba adicionales.

Sensibilidad: 1 punto de comprobacion

1 Abra el apartado Métodos.

2 Pulse & Tests.
= Los fests definidos previamente aparecen en la lista.

3 Seleccione el fest de sensibilidad que desee realizar y pulse P Iniciar.
= Se inicia la secuencia de fest.

4 Asegurese de que el plato de pesaije esté vacio y limpio. Tenga a mano: la pesa de control, los guantes y
las herramientas adecuadas para manipularla.

5 Cuando se cumplan todos los requisitos, pulse « Aceptar.
6 Asegurese de que el plafo de pesaje esté vacio y pulse «Aceptar.
= La balanza inicia una puesta a cero automatica.
7 Seleccione una pesa de control disponible
-0-
anada una nueva pesa de control y pulse + Aceptar.
8 Abra el corfaaires, si fuera el caso.
9 Coloque la pesa de control con cuidado en el centro del plato de pesaje.
10 Cierre el cortaaires, si fuera el caso.
= La medicion se inicia con Capturando de peso....
= El resultado de la medicion se guarda en el Lista de resultados.
11 Una vez finalizado el procedimiento del test, pulse g Finalizar.
= Se abre el cuadro de didlogo de resultados.
12 Para imprimir los resultados, pulse & Imprimir; para finalizar el test, pulse + Finalizar.

Sensibilidad/Tara: 1 punto de comprobacién

Abra el apartado Métodos.

2 Pulse & Tests.
= Los fests definidos previamente aparecen en la lista.

3 Seleccione el fest de sensibilidad que desee realizar y pulse » Iniciar.
= Se inicia la secuencia de test.

4 Asegurese de que el plafo de pesaije esté vacio y limpio. Tenga a mano: la pesa de control, los guantes y
las herramientas adecuadas para manipularla.

5 Cuando se cumplan todos los requisitos, pulse « Aceptar.
6 Asegurese de que el plato de pesaje esté vacio y pulse + Aceptar.
= La balanza inicia una puesta a cero automdtica.
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7 Seleccione una pesa de control disponible
-0-
afada una nueva pesa de conirol y pulse + Aceptar.
= La medicion se inicia con Capturando de peso....
= El resulfado de la fara se afiade al Lista de resultados.
8 Coloque con cuidado la pesa de control sobre el plato de pesaje o en el contenedor de fara.
= La medicion se inicia con Capturando de peso....
= El resultado de la medicion se guarda en el Lista de resultados.
9 Una vez finalizado el procedimiento del fest, pulse & Finalizar.
= Se abre el cuadro de didlogo de resultados.
10 Para imprimir los resultados, pulse & Imprimir; para finalizar el test, pulse + Finalizar.

Resultado del test

Si se produce un fallo en el fest, consulte el apartado "Solucion de problemas", busque el error, solucionelo y
vuelva a realizar el fest. Si la prueba vuelve a fallar, péngase en contacto con un representante de METTLER
TOLEDO.

Vea también a este respecto

¢ Configuracién: Test de sensibilidad » pdgina 186
& Resolucién de problemas » pdgina 197

5.4.4 Edicion de un test
Solo se puede editar un fest cuando no estd en ejecucion.
= Navegacion: ¥ Métodos > & Tests
1 Seleccione el test que desea editar en la lista y pulse . Editar.

= Se abren la configuracion de test.
2 Edite la configuracion del fest.

Vea también a este respecto
& Tests configuracion » pdgina 178

5.4.5 Impresion de los resultados de los tests

Puede imprimir un fest de forma manual, tanto si el pardmetro Impresion autom. de la configuracion del fest
esta activado como si estd desactivado. Para ello, siga el procedimiento siguiente:
1 Abra el apartado Métodos.
2 Pulse & Tests.
= Se abre la lista de fests.
3 Seleccione el test que desee imprimir y pulse & Imprimir todo.
= Se imprime el test.

5.4.6 Eliminacion de un test

1 Abra el apartado Métodos.
2 Pulse & Tests.
= Se abre la lista de fests.
3 Seleccione el test que desee eliminar.
4 Pulse @ Eliminar.

= Se abre el apartado Eliminar test de rutina. Aparece el mensaje ¢Seguro que desea eliminar el test
de rutina seleccionado?.
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5 Pulse « Si para eliminar el test. Pulse X No para cancelar el proceso de eliminacion.

= Después de eliminar un fest, el sistema vuelve a la lista de fests. El test ha sido eliminado y dejard de apa-
recer en la lista.

Los tests en marcha estdn marcados con el simbolo @ y no pueden eliminarse. Para eliminar un fest, este
debe estar finalizado o debe activarse ofro test. Para eliminar un test, siga el procedimiento siguiente:

5.4.7 Como consultar el historial de tests

= Navegacion: » Meni de balanza > B Historial > H Tests

— Seleccione un fest.

= Se abre el historial de fests. Se muestran los datos especificos para cada fest, como la fecha y hora, el fipo
de fest, la temperatura, el estado del nivel, el ID de la pesa de control y la desviacion del peso.

Vea también a este respecto

& Historial » pdgina 98

5.5 Ajustes

Este apartado describe como definir y ejecutar ajustes internos y externos. El tipo de ajuste realizado depende
de la Estrategia de ajuste definida.

= Navegacion: ¥ Métodos > & Ajustes

5.5.1 Ajuste interno

5.5.1.1 Edicion de un "Ajuste interno"

Abra el apartado Métodos.

Pulse & Ajustes.

Pulse « Editar.

Ajuste el valor Estrategia en Ajuste interno.

Defina los pardmetros de ajuste.

Pulse ' Guardar.

Su ajuste interno se ha editado.

Para obtener mds informacion sobre la configuracion de los ajustes:

3 OO AW®WN =

Vea también a este respecto
& Ajustes configuracion » pagina 189

5.5.1.2 Realizacion de un "Ajuste interno"

= El gjuste Estrategia estd configurado en Ajuste interno.
1 Abra la seccién Métodos, pulse & Ajustes, seleccione el ajuste y pulse » Iniciar
-0-
desde la pantalla principal de pesaje, pulse +<= Mds y pulse Iniciar ajuste.
= Ajuste interno se estd ejecutando.
= Tras completar el ajuste, se mostrard una vista general de los resultados del ajuste.
2 Pulse & Imprimir si desea imprimir los resultados.
Pulse + Finalizar ajuste.
La balanza estd lista.

J
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5.5.2 Ajuste externo

5.5.2.1 Edicion de un "Ajuste externo"

Abra el apartado Métodos.
Pulse & Ajustes.
Pulse «/ Editar.
Ajuste el valor Estrategia en Ajuste externo.
Pulse & Pesas de control - Editar pesa de control.
= Se abre el cuadro de didlogo Pesas de control - Editar pesa de control.
6 Seleccione una pesa de control en la lista y pulse ' Aceptar
-0-
pulse == Pesa de control para definir una pesa de conirol nueva.
7 Defina los ajustes de la pesa de control y confirme con « Aceptar.
8 Pulse « Guardar.
= Su qgjuste externo se ha editado.
Para obtener mds informacion sobre la configuracion de los ajustes:

oW N =

Vea también a este respecto
& Ajustes configuracion » pagina 189

5.5.2.2 Realizacion de un "Ajuste externo"
Una vez definidas las pesas externas, es posible ejecutar la funcion Ajuste externo.

1 Abra el apartado Métodos.

2 Pulse & Ajustes.

3 Seleccione el ajuste externo que desee realizar y pulse » Iniciar.
= El proceso de ajuste se inicia.

4 Asegurese de que el plato de pesaje esté vacio y limpio. Tenga a mano: la pesa de control, los guantes y
las herramientas adecuadas para manipularla.

5 Cuando se cumplan fodos los requisitos, pulse ' Aceptar.
6 Asegurese de que el plato de pesaje esté vacio y pulse «Aceptar.
7 Seleccione una pesa de control disponible
- O -
afada una nueva pesa de control y pulse « Aceptar.
8 Abra el corfaaires, si fuera el caso.
9 Coloque la pesa de control con cuidado en el centro del plato de pesaje.
10 Cierre el cortaaires, si fuera el caso.
= Comienza el ajuste.
11 Refire la pesa de control del plato de pesaje y pulse « Aceptar.
= Se ha finalizado el ajuste y se muestra el resultado.
12 Para imprimir los resultados, pulse & Imprimir; para finalizar el test, pulse + Finalizar.

Vea también a este respecto
& Definicion de una pesa de control individual » pagina 65
& Definicion de una pesa de control combinada » pégina 66
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5.5.3

5.6
5.6.1

5.6.1.1

Como consultar el historial de ajustes
= Navegacion: p Meni de balanza > [ Historial > [ Ajustes

— Seleccione un gjuste.

= Se abre el historial de ajustes. Se muestran los datos especificos para cada ajuste, como la fecha y hora,
el fipo de ajuste, la temperatura, el estado del nivel, el activador de ajuste y la correccion.

Vea también a este respecto
& Historial » pdgina 98

Dispositivos periféricos

Impresora

Las impresoras pueden ayudar a documentar sus procesos Y resultados. Se pueden conectar dos fipos de

impresoras a la balanza:

e impresora de cinta: para imprimir en papel de cinta, por ejemplo, para la documentacion del resultado de
pesaje

e impresora de efiquetas: para imprimir en etiquetas adhesivas, por ejemplo, para la identificacion de mues-
fras

Cada método de pesaije ofrece la posibilidad de activar el proceso de impresién de forma manual en una eti-
quefa o en papel de cinta al completar un frabajo. Los ajustes del método fambién se pueden editar de forma
que los resultados se impriman automdticamente cuando se afiada un resultado a la lista de resultados o
cuando se complefe la tarea, por ejemplo. Cuando se utiliza una impresora de etiquetas, la plantilla de la efi-
quefa impresa se define individualmente para cada método.

En los siguientes apartados se muestran casos de uso habituales de instalacion y uso de una impresora con
la balanza. Abarcan dos combinaciones de ajustes enire los que se incluyen: impresién manual y aufomdtica,
impresion de tiras y etiquetas, impresion de resultados de tareas y de elementos de pesaje, asi como conexio-
nes USB y Bluetooth. También se pueden realizar ofras combinaciones de ajustes.

Danos en el dispositivo debido a un uso inadecuado
— Consulte el manual de usuario del dispositivo antes de utilizarlo.

Impresién manual de los resultados en una impresora de cinta mediante USB

En este ejemplo se describe como instalar una impresora de cinta con un cable USB. En este ejemplo, el
método no incluye la impresion aufomdtica, sino que los resultados se imprimen manualmente cuando se
complefa la tarea.

Instalacion y configuracion de la impresora

= La impresora estd conectada a la toma eléctrica y estd encendida.

= El cable USB estd conectado a la impresora.

= La pantalla principal de pesaje se muestra en el terminal de la balanza.
1 Conecte el cable USB a uno de los puertos USB-A de la balanza.

= La balanza detfecta el dispositivo USB automaticamente. Aparece el cuadro de dialogo Afadir disposi-
tivo, que informa al usuario de que el sistema ha encontrado un dispositivo especifico.

2 Establezca un nombre para el dispositivo USB y pulse = Siguiente.
3 Pulse « Finalizar.

= El dispositivo USB se conecta y se guarda en el sistema.

= Se muestran los ajustes del dispositivo.
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5.6.1.2

4 Pulse Config. impresora.
5 Pulse Categoria impresora y seleccione Impresora de cinta.
6 Pulse « Guardar.

Nota

Algunas impresoras pueden imprimir tanfo en etiquetas como en papel de cinta. En estos casos, el tipo de
impresora debe especificarse en la configuracion de la impresora. Si la impresora solo puede imprimir en efi-
quetas o solo puede imprimir en papel de cinta, el tipo de impresora se establece aufomdticamente.

Nota

Es posible conectar de forma simultdnea una impresora de efiquetas y una impresora de cinta a la balanza.
No obstante, solo puede haber una impresora de un tipo especifico activa en un momento determinado. Al
conectar una impresora nueva del mismo fipo, la impresora del mismo fipo que estaba previamente activa se
desactivard automdticamente. Después de conectar una nueva impresora, compruebe el estado del resto de
impresoras.

Nota

Si el cable USB se desconecta y se vuelve a conectar, la conexion se defectard automdticamente. No es nece-
sario volver a instalar la impresora.

Impresion de una pdgina de prueba

Después de instalar y configurar una impresora, se puede imprimir una pagina de prueba.

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracién > Fg, Disp. / Impr.

La impresora estd conectada a la balanza.

Vaya al apartado Eg Disp. / Impr..

Seleccione la impresora en la lista de dispositivos.
Pulse ¥ Impr. pdg. prueba en la barra de acciones.

W N — =m

Imprimir los resultados

= Navegacion: v Métodos > =] Lista métodos

La impresora de cinfa esta conectada a la balanza.

Seleccione un método de la Lista métodos.

Pulse » Iniciar método.

Realice las acciones necesarias para pesar la(s) muestra(s).

Pulse & Completar para abrir las opciones de exportacion.

= Aparece el didlogo Completar tarea.

5 Pulse Imprimir resultados manualmente para imprimir los resultados en la impresora de cinta.

B~ WON —

Vea también a este respecto
& Disp. / Impr. » pagina 114

Impresion automatica de los resultados en una impresora de etiquetas mediante Bluetooth

En este ejemplo se describe como instalar una impresora de etiquetas con un adaptador Bluetooth. En este
ejemplo, el méfodo se configura de forma que se imprima automaticamente una efiqueta cada vez que el
usuario pulse Anadir resultado.

Para obtener mds informacion sobre cémo instalar su adaptador Bluetooth, consulte las instruc-
ciones de instalaciéon suministradas con él.
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Instalacion y configuracion de la impresora
= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > 4% Interfaces > »)« Bluetooth
= Navegacion: p Meni de balanza > € Configuracién > Fg Disp. / Impr.

= La impresora estd conectada a la foma eléctrica y estd encendida.

= Hay disponibles un adaptador Bluetooth RS (para la conexién a la impresora) y un adaptador Bluetooth
USB (para la conexién a la balanza).

= El conmutador en el Bluetooth RS Adapter estd en la posicion DCE.
= Ha indicado la direccion MAC (direccion Unica del dispositivo) en el adaptador Bluetooth RS.
= La pantalla principal de pesaje se muestra en el terminal de la balanza.
1 Conecte el adaptador USB de Bluetooth a uno de los puertos USB-A de la balanza.
Conecte el adaptador de Bluetooth RS a la impresora.
= Las luces del adaptador Bluetooth RS empiezan a parpadear.
Vaya al apartado »)« Bluetooth.
Configure Activacion como Activo.
Pulse « Guardar.
Vaya al apartado ¥z, Disp. / Impr..
Pulse 4= Anadir dispositivo.
= Se abre el cuadro de didlogo Ahadir dispositivo.
8 Seleccione Conexion Bluetooth y pulse = Siguiente.
= Aparece el mensaje Buscando dispositivos....
= Se muestran las direcciones MAC de fodos los dispositivos Bluefooth disponibles.
9 Seleccione la direccion MAC del adaptador Bluetooth RS de la lista y pulse => Siguiente.
10 Compruebe que el Cédigo PIN sea correcto: Mettler-Toledo.
11 Pulse = Siguiente para confirmar la conexion Bluetooth.

= La balanza empareja el adaptador Bluetooth USB de la balanza con el adaptador Bluetooth RS de la
impresora.

= El sistema informa al usuario de que ha encontrado el dispositivo.
12 Establezca un nombre para el dispositivo USB y pulse = Siguiente.
13 Pulse « Finalizar.

= El dispositivo USB se conecta y se guarda en el sistema.

= Se muestran los ajustes del dispositivo.
14 Pulse Config. impresora.
15 Pulse Categoria impresora y seleccione Impresora etig..
16 Pulse « Guardar.

Nota

Al configurar la conexion Bluetooth, la balanza se empareja con el adaptador Bluetooth RS, no con la impre-
sora que esta conectada a él. Cuando el usuario conecte el mismo adaptador Bluetooth RS a ofra impresora,
deberd eliminar la impresora configurada de la lista de dispositivos y afadir la nueva impresora.

Nota

Algunas impresoras pueden imprimir tanto en etiquetas como en papel de cinta. En estos casos, el fipo de
impresora debe especificarse en la configuracion de la impresora. Si la impresora solo puede imprimir en efi-
quefas o solo puede imprimir en papel de cinta, el tipo de impresora se establece aufomaticamente.

N
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Balanzas y comparadores de precision Funcionamiento

77



Nota

Es posible conectar de forma simultnea una impresora de efiquetas y una impresora de cinta a la balanza.
No obstante, solo puede haber una impresora de un tipo especifico activa en un momento determinado. Al
conectar una impresora nueva del mismo fipo, la impresora del mismo fipo que estaba previamente activa se
desactivard automdticamente. Después de conectar una nueva impresora, compruebe el estado del resto de
impresoras.

Nota

Si se refira el adaptador USB de la balanza y se vuelve a conectar, la conexion Bluetooth se defectard automd-
ticamente. Esta operacion puede durar un mdximo de 30 segundos.

Impresién de una pdgina de prueba

Después de instalar y configurar una impresora, se puede imprimir una pagina de prueba.

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracién > Fg, Disp. / Impr.

= La impresora esfd conectada a la balanza.

1 Vaya al apartado g Disp. / Impr..

2 Seleccione la impresora en la lista de dispositivos.

3 Pulse ¥g Impr. pdg. prueba en la barra de acciones.

Edicion de la configuracion del método

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

Seleccione un método de la Lista métodos.

Pulse « Editar.

Pulse & Imprimir / Export.

Pulse Impresion de etiquetas para muestra de pesaje.

Configure Impresion etiq. autom. para muestra de pesaje como Activo.
Seleccione la plantilla deseada de la lista: Plantillas usadas.

Pulse Configuracion del campo.

Personalice el contenido de cada campo.

Pulse  Aceptar.

10 Pulse  Guardar.

Imprimir los resultados

© 004 O O &~ LW NN —=

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

= La impresora de efiquetas estd conectada a la balanza.

Existe un método con la plantilla deseada para la etiqueta impresa.

Seleccione el método en la Lista métodos.

Pulse » Iniciar método.

Realice las acciones necesarias para pesar la muestra.

Pulse 4 Aiadir resultado.

= La efiqueta de esta muestra de pesaje se imprime automaticamente en la impresora de etiquetas.

S~ WON — i

Vea también a este respecto
& Bluetooth » pdgina 114
& Disp. / Impr. » pdgina 114
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5.6.2 Lector de codigo de barras

5.6.2.1

El lector de codigo de barras se puede utilizar para introducir fexto o cifras en cualquier campo de enfrada del
terminal. El formato del campo debe ser compatible con el cddigo de barras escaneado. En funcién de la con-
figuracién del método de pesaje, los caracteres del codigo de barras se pueden afiadir al campo activo o a un
campo especifico del método. Esto Ultimo se representa en el siguiente ejemplo.

Daios en el dispositivo debido a un uso inadecuado
— Consulte el manual de usuario del dispositivo antes de utilizarlo.

Escanee una ID de muestra con un lector de codigo de barras

Este ejemplo muesira como se puede usar el lector de codigo de barras para especificar el ID de una muestra
en un méfodo de tipo Pesaje general. Se puede aplicar un procedimiento similar a ofros tipos de métodos u
ofros campos de entrada.

Instalacion y configuracion del lector de cddigo de barras

= Hay disponible un lector de codigo de barras.
= La pantalla principal de pesaje se muestra en el terminal de la balanza.
1 Conecte el cable USB a uno de los puertos USB-A de la balanza.

= La balanza detfecta el dispositivo USB automaticamente. Aparece el cuadro de diaglogo Afadir disposi-
tivo y se muestra un codigo de barras.

Utilice el lector de codigo de barras para escanear el codigo de barras en la pantalla.
Pulse = Siguiente.

Establezca un nombre para el dispositivo USB y pulse = Siguiente.

Pulse « Finalizar.

= El dispositivo USB se conecta y se guarda en el sistema.

= Se muestran los ajustes del dispositivo.

6 Pulse « Guardar.

= El lector de codigo de barras estd listo para su uso.

o N

Edicion de la configuracion del método

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

= Existe un método Pesaje general.

= El método contiene un ID de resultado para el que Descr. resultados estd configurado como ID de la
muestra.

Seleccione el método en la Lista métodos.
Pulse « Editar.
Pulse @ Automatizacion.

Pulse Destino de datos de cédigo de barras y seleccione el ID de resultado correspondiente a ID de la
muestra, por ejemplo, ID de resultado 1.

5 Pulse « Guardar.
Ejecucion del método

B~ oo N =

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

= El lector de codigo de barras estd conectado a la balanza.
= Tiene una muestra identificada con un cédigo de barras.
1 Seleccione el método en la Lista métodos.
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2 Pulse P Iniciar método.

3 Utilice el lector de codigo de barras para escanear el codigo de barras que identifica su muestra.
= El texto asociado al codigo de barras aparece en el campo de ID de la muestra.

4 Realice las acciones necesarias para pesar la muestra.

5 Pulse == Anadir resultado.

Vea también a este respecto
& Disp. / Impr. » pdgina 114

5.6.3 Lector de RFID

Las Smart Tags son adhesivos RFID que se pueden fijar al fondo del recipiente de muestras. Se ufilizan para
almacenar informacién sobre la muestra. Suelen usarse con el tipo de méfodo Valoracién. Se puede acceder
al contenido de las Smart Tags y editarlo mediante un lector de RFID, por ejemplo, un EasyScan USB o un
SmartScan.

Daiios en el dispositivo debido a un uso inadecuado
— Consulte el manual de usuario del dispositivo antes de utilizarlo.

Vea también a este respecto
& Realizacion de un "Valoracion" » pagina 55
¢ Disp. / Impr. » pdgina 114

5.6.3.1 Lectura de datos de una etiqueta de Smart Tag RFID mediante EasyScan USB

Este ejemplo describe como usar un EasyScan USB para leer datos de una Smart Tag.

Instalacion del EasyScan USB

= Hay disponible un EasyScan USB.

= Hay disponible un cable USB-A a USB-B.

= La panfalla principal de pesaje se muestra en el ferminal de la balanza.
1 Conecte el cable USB a un puerto USB-A de la balanza.

2 Conecte el cable USB al puerfo USB-B del lector de RFID.

= La balanza detecta el dispositivo USB automaticamente. Aparece el cuadro de diglogo Aiadir disposi-
tivo, que informa al usuario de que el sistema ha encontrado un dispositivo especifico.

3 Establezca un nombre para el dispositivo USB y pulse = Siguiente.
4 Pulse + Finalizar.

= El dispositivo USB se conecta y se guarda en el sistema.

= Se muestran los ajustes del dispositivo.
5 Pulse « Guardar.

Comprobacion del lector de RFID
= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > Fg Disp. / Impr.

= Hay un lector de RFID insfalado en la balanza.

Hay disponible una etiqueta RFID Smart Tag.

Vaya al apartado g Disp. / Impr..

Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos e impresoras.
Pulse ¥m Prueba dispositivo.

W N — =
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= Se abre el cuadro de didlogo Comprobar dispositivo RFID.
4 Coloque la efiqueta de RFID con el lector de RFID.

= Si el lector de RFID funciona correctamente, se mostrard el mensaje Etiqueta RFID detectada correcta-
mente..

5 Pulse « Aceptar.
= El lector de RFID funciona correctamente.

Lectura de datos de una Smart Tag
= Navegacion: » Meni de balanza > & Mantenimiento > ») Formatear RFID

= Hay un lecfor de RFID instalado en la balanza.
= Hay disponible una efiqueta RFID Smart Tag.
1 Vaya al apartado ») Formatear RFID.
2 Pulse ») Formatear RFID.
= Se abre el cuadro de didlogo Form. et. RFID.
3 Coloque la efiqueta de RFID en el lector de RFID.
= El asisfente pregunta ¢Formatear etiq. RFID y eliminar datos?
= En el cuadro de didlogo puede leer todos los datos almacenados.
4 Para formatear la efiqueta de RFID, pulse = Formato. Pulse X Cancelar para cerrar el cuadro de didlogo.

5.6.3.2 Formateo de una etiqueta de Smart Tag RFID con un EasyScan
Este ejemplo describe como usar un SmartScan para formatear una Smart Tag, es decir, eliminar todos los
datos.
En este ejemplo se describe como ufilizar un EasyScan para formatear una Smart Tag, es decir, eliminar fodos
los dafos.
Formateo de una Smart Tag
= Navegacion: » Meni de balanza > & Mantenimiento > ») Formatear RFID

= Hay un lecfor de RFID instalado en la balanza.
= Hay disponible una etiqueta RFID Smart Tag.
1 Vaya al apartado ») Formatear RFID.
2 Pulse ») Formatear RFID.
= Se abre el cuadro de didlogo Form. et. RFID.
3 Coloque la efiqueta de RFID en el lector de RFID.
= El asisfente pregunta ¢Formatear etiq. RFID y eliminar datos?
4 Para formatear la etiqueta de RFID, pulse = Formato.
= La efiqueta de RFID se formatea.

5.6.4 Pedal de mando y ErgoSens

El pedal de mando y el ErgoSens son accesorios opcionales que le permiten frabajar con la balanza sin nece-
sidad de usar el ferminal. En el siguiente apartado se muestra un ejemplo de operacion que se puede realizar
con un pedal de mando o un ErgoSens.

Daiios en el dispositivo debido a un uso inadecuado
— Consulte el manual de usuario del dispositivo antes de utilizarlo.
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5.6.4.1 Tarar la balanza con un ErgoSens

En

este ejemplo se explica como instalar un USB ErgoSens y cémo configurarlo para tarar la balanza.

Instalacion y configuracion del ErgoSens

1

Hay un ErgoSens disponible.
La pantalla principal de pesaje se muestra en el terminal de la balanza.
Conecte el cable USB a uno de los puertos USB-A de la balanza.

= La balanza detecta el dispositivo USB automaticamente. Aparece el cuadro de didlogo Ahadir disposi-
tivo, que informa al usuario de que el sistema ha enconirado un dispositivo especifico.

Establezca un nombre para el dispositivo USB y pulse = Siguiente.
Pulse « Finalizar.

= El dispositivo USB se conecta y se guarda en el sistema.

= Se muestran los ajustes del dispositivo.

Pulse Funcién y seleccione Tara.

Pulse ' Guardar.

= El ErgoSens estd listo para usarse en la tara de la balanza.

Vea también a este respecto

09

Disp. / Impr. » pdgina 114

5.6.5 Edicion de los ajustes de un dispositivo

1

3
4
b

Navegacion: p Meni de balanza > € Configuracion > Fg Disp. / Impr.

Vaya al apartado ¥g, Disp. / Impr..

= Aparece una lista de dispositivos que muestra el estado de conexion y el tipo de conexion de cada dis-
positivo.

Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos e impresoras.

= Se muestran los detalles del dispositivo.

Para cambiar el nombre del dispositivo, pulse Nombre, infroduzca el nombre y pulse .

Algunos dispositivos tienen ofros ajustes que se pueden editar. Pulse en esos ajustes para editarlos.
Guarde la configuracion.

5.6.6 Eliminacion de un dispositivo

1

Funcionamiento

Navegacion: » Meni de balanza > & Configuracion > Fg Disp. / Impr.

Vaya al apartado g Disp. / Impr..

= Aparece una lista de dispositivos que muestra el estado de conexion y el tipo de conexion de cada dis-
positivo.

Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos e impresoras.
Pulse @ Eliminar dispositivo.
= Aparece un mensaje pidiéndole que confirme que desea eliminar el dispositivo.

Para proceder con la eliminacion, pulse « Aceptar. Para cancelar el cuadro de didlogo de eliminacion,
pulse X Cancelar.

Se elimina el dispositivo.
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5.7
5.7.1

5.7.1.1

5.7.1.2

Control remoto a través de servicios

Servicio LabX

Para habilitar la comunicacion entre LabX y los instrumentos, la configuracion adecuada de los instrumentos
debe coincidir con los agjustes en LabX. LabX sincroniza la fecha y la hora en los instrumentos con el LabX Ser-
ver cada vez que se lleva a cabo una conexion y cada vez que se inicia una tarea. Cuando se conecta un ins-
frumento, el idioma de la interfaz de usuario del instrumento conectado cambia al idioma configurado en ese
momento en la instalacion LabX.

Para instalar LabX en su ordenador y obfener mds informacion sobre LabX, consulte el manual de
@ referencia de LabX (RM).

Nota

Una vez establecida la conexion entre LabX y la balanza, LabX controla el terminal de la balanza. Siempre es
posible cambiar al modo manual directamente en el ferminal.

Vea también a este respecto
& LabX/Servicios » p4gina 115

Uso de LabX mediante una conexion USB

Para establecer esta conexion, el conirolador USB debe estar instalado en su ordenador. El controlador estd
disponible en Internet:

) www.mt.com/labweighing-software-download
Conexion de la balanza al ordenador

= Hay disponible un cable USB-A a USB-B.
1 Conecte el cable USB al puerto USB-B de la balanza.
2 Conecte el cable USB a un puerto USB-A del ordenador.

Configuracion del mantenimiento de la balanza
= Navegacion: p Meni de balanza > €& Configuracion > %, LabX/Servicios

1 Vaya al apartado %, LabX/Servicios.
2 Configure Servicio LabX como USB.
3 Pulse « Guardar.

Uso de LabX mediante una conexion Ethernet
Conexion de la balanza a la red

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > 4% Interfaces

Hay disponible un cable Ethernet.

Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet de la balanza.
Conecte el ofro exiremo del cable Ethernet a su red local.
Vaya al apartado #% Interfaces.

Pulse Ethernet.

Tenga a mano la configuracion de la conexién Ethernet. Esta informacion puede ser necesaria para confi-
gurar la conexion en una etapa posterior.

6 Pulse « Guardar.

G B WON —
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Configuracion del mantenimiento de la balanza
= Navegacion: p Meni de balanza > €& Configuracion > %, LabX/Servicios

La balanza se conecta a la red a fravés de Ethernet.
Vaya al apartado %, LabX/Servicios.
Configure Servicio LabX como Red.

Anote el nimero de puerfo. Esfa informacion puede ser necesaria para configurar la conexion en una etapa
posterior.

4 Pulse « Guardar.

W N —

5.7.2 Mantenimiento de MT-SICS

Todas las balanzas XPR y XSR pueden integrarse en una red y configurarse para la comunicaciéon con un
ordenador mediante MT-SICS (METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set). Los comandos disponi-
bles dependen de la funcionalidad de la balanza.

Para obtener mds informacion, pongase en contacto con su representante de METTLER TOLEDO.
La documentacion completa relacionada con MT-SICS para balanzas XPR y XSR estd disponible en Internet.
) www.mt.com/labweighing-software-download

Vea también a este respecto
& LabX/Servicios » pdgina 115

5.7.2.1 Uso de MT-SICS a través de una conexion USB

En estfe ejemplo se describe como establecer una conexion USB directa entre la balanza y un ordenador. A
continuacion, el ordenador se puede usar para controlar la balanza vy recibir dafos mediante los comandos de
MT-SICS.

Para establecer esta conexion, el confrolador USB debe estar instalado en su ordenador. El controlador esté
disponible en Internet:

) www.mt.com/labweighing-software-download
Conexion de la balanza al ordenador

= Hay disponible un cable USB-A a USB-B.
1 Conecte el cable USB al puerto USB-B de la balanza.
2 Conecte el cable USB a un puerto USB-A del ordenador.

Configuracion del mantenimiento de la balanza
= Navegacion: p Meni de balanza > €& Configuracion > %, LabX/Servicios

1 Vaya al apartado %, LabX/Servicios.
2 Configure MT-SICS como USB.
3 Pulse « Guardar.

Configuracion del ordenador

= El controlador USB estd instalado en el ordenador.
= Seinstala y ejecuta un programa de ferminal en el equipo.
1 Proporcione los ajustes de conexion necesarios al programa del ferminal.

2 Compruebe la conexion enviando una orden a la balanza, por ejemplo, s para recuperar el peso estable de
la balanza.

= Si el programa del ferminal recibe una secuencia con el peso, la fecha y la hora, la conexion se ha
establecido correctamente.

= Si el programa del ferminal no responde, compruebe la configuracion de conexion.

84 | Funcionamiento Balanzas y comparadores de precision


https://www.mt.com/labweighing-software-download
https://www.mt.com/labweighing-software-download

5.7.2.2 Uso de MT-SICS a través de una conexion Ethernet

En este ejemplo se describe como establecer una conexion entre una balanza y un ordenador a fraves de una
red local. A continuacion, el ordenador se puede usar para confrolar la balanza y recibir datos mediante los
comandos de MT-SICS.

Conexion de la balanza a la red

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > 4% Interfaces

Hay disponible un cable Ethernet.

Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet de la balanza.
Conecte el ofro exiremo del cable Ethernet a su red local.
Vaya al apartado #% Interfaces.

Pulse Ethernet.

Tenga a mano la configuracion de la conexién Ethernet. Esfa informacion puede ser necesaria para confi-
gurar la conexion en una etapa posterior.

6 Pulse « Guardar.

Configuracion del mantenimiento de la balanza

G s, WON —

= Navegacion: p Meni de balanza > €& Configuracion > %, LabX/Servicios

= La balanza se conecta a la red a través de Ethernet.
1 Vaya al apartado %, LabX/Servicios.
2 Configure MT-SICS como Red.
= El nimero de puerfo aparece en la lista de ajustes.

3 Anote el numero de puerto. Esta informacién puede ser necesaria para configurar la conexién en una efapa
posterior.

4 Pulse « Guardar.
Configuracion del ordenador

= Seinstala y ejecuta un programa de terminal en el equipo.
1 Proporcione los ajustes de conexion necesarios al programa del ferminal.
= El ordenador estd conectado a la misma red y a la misma subred que la balanza.

2 Compruebe la conexion enviando una orden a la balanza, por ejemplo, s para recuperar el peso estable de
la balanza.

= Si el programa del ferminal recibe una secuencia con el peso, la fecha y la hora, la conexion se ha
establecido correctamente.

= Si el programa del ferminal no responde, compruebe la configuracion de conexion.

Nota
Para obtener mds informacion, pongase en contacto con su administrador de red.

5.7.3 Servicio web

El servicio web permite a los usuarios enviar comandos para confrolar y transferir dafos desde la balanza
mediante un navegador web.

Conexion de la balanza a la red

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > 4% Interfaces

Hay disponible un cable Ethernet.

Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet de la balanza.
Conecte el ofro extremo del cable Ethernet a su red local.
Vaya al apartado #% Interfaces.

W N — n

Balanzas y comparadores de precision Funcionamiento | 85



86

5.8
5.8.1

4 Pulse Ethernet.

5 Tenga a mano la configuracion de la conexion Ethernet. Esta informacion puede ser necesaria para confi-
gurar la conexion en una etapa posterior.

6 Pulse « Guardar.

Configuracion del mantenimiento de la balanza

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > %, LabX/Servicios
= La balanza se conecta a la red a través de Ethernet.

= El ordenador y la balanza estdn conectados a la misma red.

Hay un navegador web disponible en la balanza.

Vaya al apartado %, LabX/Servicios.

Active y configure el servicio.
Pulse ' Guardar.

La documentacién del servicio web y los ejemplos relacionados esfan disponibles en linea.

p www.mt.com/labweighing-software-download

Nota
Para obtener mds informacion, péngase en contacto con su administrador de red.

W N — =

Exportacion del archivo de definicion WSDL

El archivo WSDL (Web Services Description Language) describe las funcionalidades del servicio web. El
archivo WSDL se puede exportar de la siguiente manera.

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > % General

1 Vaya a % General.
2 Pulse == Mas.
3 Pulse Exp. archi. WSDL

= Se muestra una lista de ubicaciones de destino disponibles, incluido el servidor de archivos y cualquier
dispositivo de almacenamiento USB conectado a la balanza.

4 Seleccione el dispositivo de destino en el que desea guardar los dafos.
5 Pulse = Siguiente.

= Si la exportacion se realizé correctamente, la pantalla muestra @ con el nombre del archivo y la car-
peta de destino.

Vea también a este respecto
& LabX/Servicios » pdgina 115

Gestion de datos

Exportacion de resultados

Este ejemplo describe como exportar resultados a un servidor de archivos al final de una tarea. Se puede
seguir un procedimiento de exportacion similar cuando se utiliza un dispositivo de almacenamiento USB.

Conexion a un servidor de archivos
= Navegacion: p Meni de balanza > € Configuracion > %, LabX/Servicios

1 Vaya al apartado %, LabX/Servicios.
2 Configure Servidor de archivos como Activo.
3 Pulse Conf. serv. archivos.
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4 Pulse Nombre de servidor e infroduzca el nombre de su servidor.

5 Pulse Compartir nombre y escriba la ruta de acceso de la carpeta compartida que desea utilizar.

6 Pulse Credenciales en la barra de acciones.
= Aparece el didlogo Establecer credenciales de servidor archivos.

7 Infroduzca sus credenciales (Nombre de dominio, Nombre usuario y Contraseiia) y pulse « Aceptar.
= Las credenciales se guardan en la balanza.

8 Pulse « Aceptar para establecer la conexion con el servidor de archivos.

Exportacion del archivo XSD

Los resultados de pesaje se exportan en archivos XML. La descripcion de los elementos del archivo XML se
proporciona en un archivo XSD (XML Schema Definition). EI archivo XSD se puede exportar de la siguiente
manera.

Nota

Si se ufiliza el archivo XSD para la validacion, la versién contenida en el archivo XML debe coincidir con la ver-
sion del esquema XSD.

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > %+ General

1 Vaya a % General.
2 Pulse == Mds.
3 Pulse Exportar archivo XSD de resultados.

= Se muestra una lista de ubicaciones de destino disponibles, incluido el servidor de archivos y cualquier
dispositivo de almacenamiento USB conectado a la balanza.

4 Seleccione el dispositivo de destino en el que desea guardar los datos.
5 Pulse => Siguiente.
= Si la exportacion se ha realizado correctamente, la pantalla muestra @ con el nombre de la carpeta de
destino.

Exportar resultados de pesaje

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

= Se ha establecido una conexion Ethernet.

Se ha configurado un acceso al servidor de archivos.

Seleccione un método de la Lista métodos.

Pulse » Iniciar método.

Realice las acciones necesarias para pesar la(s) muestra(s).

Pulse & Completar para abrir las opciones de exportacion.

= Aparece el didlogo Completar tarea.

b5 Para exportar los resultados, pulse Exportar resultados manualmente.

= Se muestra una lista de ubicaciones de destino disponibles, incluido el servidor de archivos y cualquier
dispositivo de almacenamiento USB conectado a la balanza.

6 Seleccione Servidor de archivos.

7 Pulse = Siguiente.
= El sistema comprueba las credenciales para la conexion del servidor de archivos.
= Los resultados se exportan al servidor de archivos.

8 Pulse  Completar.

= Tras completar la tareq, los resultados se eliminan del apartado Lista de resultados.

B~ WON — n

Vea también a este respecto
& LabX/Servicios » pdgina 115
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5.8.2 Envio de resultados individuales a un ordenador

La balanza ofrece la posibilidad de enviar los resultados de pesaje a un ordenador a través de una conexion
USB. Esta funcion se puede ufilizar, por ejemplo, para enviar resulfados a una hoja de Excel, a un archivo de
texto 0 a MT-SICS. Cuando se utiliza en modo HID (dispositivo de interaccion con el usuario), el resultado se
envia al ordenador donde se encuentra el cursor, exactamente igual que si se fratase de una enfrada de
teclado (fambién conocida como "colocacién con cursor").

En este ejemplo se describe como enviar los resultados de pesaje de un méfodo de tipo Pesaje general direc-
tamente a un archivo de Excel en un ordenador mediante la funcion HID.
Conexion de la balanza al ordenador

= Hay disponible un cable USB-A a USB-B.
1 Conecte el cable USB al puerto USB-B de la balanza.
2 Conecte el cable USB a un puerfo USB-A del ordenador.

Configuracion de la balanza
= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracién > & Balanza > Q. Pesaje / Calidad

Vaya al apartado 9, Pesaje / Calidad.

Pulse Salida automdtica de valor de peso.
Pulse Modo de salida y seleccione Resultados.
Pulse Destino y seleccione HID.

Revise el resto de la configuracion de la seccion Salida automdtica de valor de peso para personalizar el
resultado, por ejemplo, para afiadir la fecha y la hora a cada resultado de pesaje.

Nota

La configuracién correcta depende en gran medida de su aplicacion. Por ejemplo, al usar una hoja de
Excel como destino, los valores separados con el cardcter TAB se colocardn en celdas separadas.

OB W N =

Edicion de la configuracion del método

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos

Existe un método Pesaje general.

Seleccione el método en la Lista métodos.

Pulse « Editar.

Pulse & Imprimir / Export.

Pulse Exportacion de datos e impresion de cinta.

Configure Valor de peso como Activo.

Pulse « Aceptar.

Pulse « Guardar.

= El método se configura para enviar los resultados al ordenador al pulsar Afadir resultado.

~N O OB~ WON — =

Ejecucion del método

El controlador USB estd instalado en el ordenador.

Seleccione el método en la Lista métodos.

Pulse » Iniciar método.

Realice las acciones necesarias para pesar la muestra.

Abra una hoja de Excel y coloque el cursor en una primera celda de destino, por ejemplo, "A1".
Pulse == Ahadir resultado.

= El resulfado del pesaje se guarda en el Lista de resultados.

= El resulfado de pesaje se guarda en la celda "A1" de su hoja de Excel.

= Si se ufiliza el caracter TAB como delimitador, los demds pardmetros de pesaje se guardan en las cel-
das "B1", "C1", efc.

O BB WN — n
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= Si se utiliza el cardcter Enter para marcar el final de la linea, el cursor aparecerd ahora en la celda
IIA2II.

5.8.3 Exportacion e importacion de configuracion

5.8.3.1

La configuracion de la balanza se puede exportar e importar. La fransferencia de datos de una balanza a ofra
resulta dtil, por ejemplo, para usar el mismo método en varias balanzas. También es recomendable almace-
nar la configuracion de la balanza como copia de seguridad antes de actualizar el soffware.

Es posible importar o exportar los siguientes datos:

 Configuracién de la balanza
— Al importar estos ajustes, el estado GWP de la balanza puede cambiar (Modo GWP Approved).
— Es posible que la balanza se reinicie.

» Gestion de usuarios
— Al imporfar estos ajustes, se sustituyen los ajustes existentes en la balanza.

e Métodos

- Al importar méfodos, puede seleccionar si se imporfan fodos los méfodos o solo los métodos seleccio-
nados.

- Si imporfa un método con el mismo nombre que un método existente, puede seleccionar si desea que
el méfodo se sobrescriba o no.

« Comprobaciones y pesas

— Al importar esfos ajustes, todas las comprobaciones y pesas de prueba existentes en la balanza se
borran y se sustituyen por los datos importados.

Los datos se pueden fransferir a través de un dispositivo de almacenamiento USB. En el caso de las balanzas
XPR, los datos también se pueden fransferir a fravés de un servidor de archivos.

La importacion de datos puede provocar la pérdida de datos

La importacién de datos puede borrar los datos de la aplicacién del usuario sin previo
aviso.

Transferencia de la configuracion de la pesa de control entre balanzas

En este ejemplo se muestra como exportar la configuracion de la pesa de control de una balanza e importarla
en ofra balanza. Este proceso resulta de especial utilidad si usa las mismas pesas calibradas para llevar a
cabo comprobaciones en varias balanzas. Los datos se transfieren mediante un dispositivo de almacena-
miento USB.

Exportacion de datos y configuracion
= Navegacion: » Meni de balanza > = Mantenimiento > B Import./Export.

= Hay un dispositivo de almacenamiento USB conectado a la balanza.
1 Vaya al apartado B Import./Export..
= Se abre el cuadro de didlogo Import./Export..
2 Seleccione B Exportar datos y configuracion y pulse => Siguiente.
= Se abre el cuadro de didlogo Exportar datos y configuracion.
3 Desactive todos los tipos de datos excepto Comprobaciones y pesas.
4 Pulse « Exportar.
= Se muestra una lista con los dispositivos de almacenamiento USB disponibles.
5 Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB deseado para almacenar los datos.
6 Pulse = Siguiente.
= El sistema exportard los datos al dispositivo de almacenamiento USB.
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= Si la exportacion se realizé correctamente, la pantalla muestra @ con el nombre del archivo y la car-
peta de destino.

Pulse X Cerrar para finalizar el proceso.

Importacion de datos y configuracion

= Navegacion: p Meni de balanza > & Mantenimiento > B Import./Export.
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9

Se conecta a la balanza un dispositivo de almacenamiento USB que contiene los datos que se van a
importar.

Vaya al apartado B Import./Export..

= Se abre el cuadro de didlogo Import./Export..

Seleccione B Importar datos y configuracion y pulse => Siguiente.

= Se muestra una lista con los dispositivos de almacenamiento USB disponibles.
Seleccione el dispositivo de almacenamienfo USB con los datos que se van a importar.
Pulse => Siguiente.

Seleccione el archivo que desea importar.

Pulse = Siguiente.

Para importar solo las pesas de control, seleccione el tipo de datos Pesas de control.
Pulse « Importar.

= El sistema importa los dafos del dispositivo de almacenamiento USB.

= Si la imporfacién se ha realizado correctamente, aparece el mensaje Se ha ejecutado la importacion
de datos y de configuracion. .

Pulse X Cerrar para finalizar el proceso.

5.9 Gestion de usuarios

Pérdida de datos por falta de contraseiia 0 Nombre usuario

No se puede acceder a las dreas de menu protegidas sin Nombre usuario o sin contra-
sefaq.

— Anote el Nombre usuario y la contrasefia, y gudrdelos en un lugar seguro.

5.9.1 Activacion de la gestion de usuarios
= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & > Balanza > % General > Gestion de
usuarios

La gestién de usuarios esta desactivada en la configuracion de fabrica. Para activar la gestion de usuarios,
siga estos pasos:

1

o1
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Pulse i vy seleccione Activo.

= Se abre el cuadro de didlogo Activar gestion de usuarios.

Pulse => Siguiente.

= Se abre el cuadro de dialogo / Definir contrasefia administrador (opcional).

Pulse Nueva contraseiia e infroduzca la nueva conirasefia.

Confirme ofra vez la nueva contfrasefia y pulse « Aceptar.

= El cuadro de didlogo se cierra.

Confirme la activacion de la gestion de usuarios en el apartado General y pulse ' Aceptar.

El Gestion de usuarios esta activo. El cuadro de dialogo de inicio de sesion se abre con cada inicio del
sistema.
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5.9.2

5.9.3

5.9.3.1

5.9.3.2

Desactivacion de la gestion de usuarios

= Navegacién: » Mend de balanza > € Configuracion > & > Balanza > % General > Gestion de
usuarios
1 Pulse i y seleccione Inactivo.
= Se abre el cuadro de didlogo Desactivar gestion de usuarios.
2 Pulse = Siguiente.
= Se abre el cuadro de didlogo # Definir contrasefia de desbloqueo.
3 Pulse Nueva contraseiia e infroduzca el nuevo password.
4 Confirme ofra vez el nuevo password y pulse .
= El cuadro de didlogo se cierra.
5 Pulse « Aceptar para confirmar.
= La gestion de usuarios esta desactivada.

Gestion de usuarios y grupos de usuarios
La configuracion de Usuarios solo estd visible cuando la Gestion de usuarios estd ajustada como Activo.
= Navegacion: » Meni de balanza > £ Usuarios

Impresion de la lista de usuarios
Al pulsar & Imprimir todo se puede imprimir una vista general de fodos los usuarios y grupos de usuarios.

Vea también a este respecto
& Activacion de la gestién de usuarios » pdgina 90

Creacion de un nuevo usuario

= Navegacion: » Meni de balanza > £ Usuarios > & Usuarios

Pulse == Nuevo usuario en la barra de acciones.

Defina los valores para el nuevo usuario.

Para definir una contrasefia de perfil de usuario, pulse 2 Cambiar contraseiia en la barra de acciones.
Pulse Nueva contrasefia.

= Se abrird un cuadro de dialogo con teclado.

Defina la contrasefa.

Pulse Confirmar la nueva contraseiia e infroduzca la contrasefia definida.
Pulse « para cerrar el cuadro de dialogo con teclado.

Pulse « Aceptar para confirmar la contrasefia definida.

= Se abrird el cuadro de dialogo Nombre usuario.

Pulse « Aceptar para confirmar el perfil de usuario definido.

= Ya se ha creado el usuario. El nuevo perfil de usuario aparece en la lista.

o N OO O B~ o N =

©

Creacion de un nuevo grupo

= Navegacion: » Meni de balanza > £ Usuarios > £ Grupos
Nota
Esta zona Unicamente es accesible para los usuarios que cuenten con los derechos adecuados.

1 Pulse 4= Nuevo grupo.
= Se abre el cuadro de didlogo.
2 Defina las propiedades del grupo.
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5.9.3.3

5.10

5.11
5.11.1

5.11.1.1

3 Pulse « Aceptar.
= Se cred el grupo v el sistema vuelve a la lista de grupos definidos.

Eliminacion de usuarios o grupos de usuarios

Requisitos para la eliminacion:
¢ Debe haber iniciado sesién como administrador.

= Navegacién: » Meni de balanza > £ Usuarios > & Usuarios

1 Seleccione el Nombre usuario del usuario que desea eliminar.
= Se abre el cuadro de didlogo de gestion de usuarios.

2 Pulse @ Eliminar en la barra de acciones.
= Se abrird el cuadro de dialogo Eliminar usuario.

3 Para eliminar el usuario, pulse v Aceptar.

= El usuario se elimina de forma irreversible.

Perfiles tolerancia

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > Q,, Pesaje / Calidad >
Perfiles tolerancia

Creacion de un Perfil de tolerancia

1 Pulse == Nuevo para crear un nuevo perfil.
2 Defina los ajustes del perfil.
3 Cuando se hayan definido todos los ajustes, pulse « Aceptar.
= El sistema vuelve a la lista de perfiles y el nuevo perfil aparece en la lista.

Pulse en un perfil existente para modificar su configuracion, eliminarlo o establecerlo como valor predetermi-
nado. Es posible crear varios perfiles. Debe seleccionarse un perfil predeferminado.

Si se realizan cambios en el perfil de tolerancia predeterminado, el estado de los tests rutinarios se establecerd
como No ejecutado nunca.

Proteccion con contraseiia y reinicio de la balanza

Proteccion por contraseia

Si la gestion de usuarios estd activada, cada usuario tendrd una contrasefia personal.

¢ Cualquier usuario conectado puede cambiar su contrasefia personal. Consulte [Cambio de confrasena »
pdgina 921].

¢ Los usuarios con permiso para configurar la gestion de usuarios pueden cambiar la contrasefia de cual-
quier usuario. Consulte [Cambio de contrasefia » pagina 927.

« Si un usuario con permiso para configurar la gestion de usuarios ha olvidado su contrasefia (y ningun ofro
usuario puede cambiarla), se puede solicitar el restablecimiento de la contrasefia. Consulte [Solicitud de
contrasefia de restablecimiento » pdgina 93]

Nota
Si el parémetro Restablecimiento de la contraseiia estd ajustado en No permitida, un técnico de servicio
deberd reiniciar la balanza.

Si la gestion de usuarios estd desactivada, se puede generar una Unica contrasefa para proteger la balanza.
Consulte [Creacion de una conirasena de desblogueo » pdgina 93].
Cambio de contrasefia

Todos los usuarios puede cambiar su propia contrasefia. Ademads, los usuarios con permiso para configurar la
gestion de usuarios pueden cambiar la contrasefia de ofros usuarios.
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5.11.1.2

5.11.1.3

5.11.2

5.11.2.1

= Navegacion: » Meni de balanza > & Usuarios > L Usuarios

1 Seleccione el Nombre usuario cuyo password debe cambiarse.
= Se abre el cuadro de didlogo de gestion de usuarios.

2 Pulse # Cambiar contrasefia en la barra de acciones.
= Se abre el cuadro de didlogo Cambiar contrasefia.

3 Infroduzca un nuevo password y confirmelo.
Nota
Cualquier password es vdlido.

Pulse  Aceptar.
= El password se ha modificado.

SN

Solicitud de contrasefia de restablecimiento

Si un usuario con permiso para configurar la gestion de usuarios ha olvidado su contrasefia, puede solicitar
una contrasefa de restablecimiento.
= El cuadro de didlogo de inicio de sesion de la balanza estd abierto.

1 Seleccione el usuario que necesita restablecer la contrasefa. Ese usuario necesitard disponer de permisos
para configurar la gestion de usuarios.

2 Pulse *+= Mds.
= Se abrird el cuadro de didlogo Mds.
3 Pulse O Solicitar restablecimiento contraseiia.
4 Se abrird el cuadro de didglogo Solicitar restablecimiento contrasefia.
5 Anote el cddigo de servicio y pulse 2 Solicitud mantenimiento.
= Se muestra la informacién sobre su representante del servicio técnico de METTLER TOLEDO .

6 Pdngase en contacto con su representante del servicio técnico de METTLER TOLEDO por feléfono o correo
electronico.

= Recibird una contrasefia de restablecimiento de ocho caracteres con la que podrd iniciar sesién una
vez.

7 Inicie sesion con su conirasenia de restablecimiento y seleccione una nueva contrasefia.

Creacion de una contrasefia de desbloqueo

Si la gestion de usuarios estd desactivada, la balanza puede estar protegida por una Unica contrasefia, deno-
minada contrasefia de desblogqueo. Esta conirasefia debe generarse previamente y deberd introducirse para
bloquear y desbloquear la balanza.

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > %+ General

1 Para crear una conirasefia de desbloqueo, pulse /2 Contraseiia de desbloqueo en la barra de acciones.
= Se abre el cuadro de didlogo Definir contrasefia de desbloqueo.

2 Establezca una nueva contrasefia, confirmela y pulse « Aceptar.

En el cuadro de didlogo %+ General, pulse « Guardar y « Aceptar.

= Se crea la contrasefia de desbloqueo.

w

Inicio y cierre de sesion
Si la gestion de usuarios estd activada, los usuarios deberdn iniciar sesién para ufilizar la balanza.
Inicio de sesion

= El cuadro de didlogo de inicio de sesion de la balanza estd abierto.
1 Seleccione un usuario e infroduzca la contrasefa.
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5.11.2.2

5.11.3

5.11.3.1

5.11.3.2

5.11.4

2 Pulse @ Iniciar sesién.
= Ha iniciado sesion y su nombre de usuario aparece en la pantalla principal de pesaje.

Cierre de sesion
Navegacion: p Menii de balanza > & Salir/ Bloquear balanza

— Pulse & Cerrar sesion.
= Ha cerrado la sesion.

Bloqueo y desbloqueo de la balanza

Un blogueo significa la suspension del funcionamiento de la balanza. Un "bloqueo completo" de este tipo
puede estar motivado por razones importantes. Si la balanza tiene un defecto o sufre una pérdida de calidad
del pesaje, el usuario puede bloquearla completamente.

Si la gestion de usuarios estd activada, los usuarios que fengan los permisos necesarios pueden bloquear la
balanza.

Si la gestion de usuarios estd desactivada, la balanza fambién puede bloguearse para impedir que se siga uti-
lizando. Si no se ha definido ninguna contrasefa de desbloqueo, la balanza puede blogquearse y desblo-
quearse sin contrasefia. Si se ha definido una contrasefia de desbloqueo, la balanza solo podrd bloguearse y
desbloquearse con esta contrasefia. Consulte [Creacion de una conirasefia de desblogueo » pdgina 93].

Bloqueo de la balanza

= Navegacion: » Meni de balanza > &b Bloqueo

1 Para bloguear la balanza pulse & Bloqueo balanza.
= Se abre el cuadro de didlogo Bloquear balanza.
2 Pulse = Siguiente.
Infroduzca su contrasefia de desblogueo y pulse + Bloquear balanza.
= La balanza se bloquea y se muestra la pantalla de bloqueo.

w

Desbloqueo de la balanza

La balanza estd bloqueada y la pantalla de bloqueo estd abierta.
Pulse ef* Desbloquear balanza.
Introduzca la conirasefia de desbloqueo, si procede.

Pulse  Desbloquear balanza para confirmar.
Si en lugar de ello pulsa X Cancelar, se mostrard la pantalla principal de pesaje, pero la balanza seguird
bloqueada y solo se podrd editar un ndmero limitado de ajustes.

= La balanza se desbloquea y se muestra la pantalla de pesaje principal.

W N — =

Reinicio de la balanza

Si la gestion de usuarios estd activada, solo podrdn reiniciar la balanza los usuarios que tengan los permisos
adecuados.

= Navegacion: » Meni de balanza > = Mantenimiento > 9 Reiniciar

El reinicio provoca la pérdida de datos

El reinicio de la balanza eliminard los datos de las aplicaciones de usuario y hard que la
configuracion de usuario vuelva a los valores de fdbrica.

1 Para eliminar los datos del historial de cambios y los datos de los historiales de pruebas y ajustes, active
la opcion Y elimin. hist. cambios, tests y ajustes.
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2 Pulse = Siguiente.

= Se abrird la venfana Restabl. balanza para advertir al usuario de la pérdida de algunos datos al reini-
ciar la balanza.
3 Pulse O Restabl. balanza.

= El software de la balanza se reiniciard a los valores de fabrica. La configuracion de la memoria fiscal y
las entradas fiscales se mantienen sin cambios.

5.12 Dosificacion automatizada

5.12.1

Balanzas y comparadores de precision Funcionamiento

Los métodos de dosificacion automatizada, concrefamente Dosificacion automatizada y Prep. solucion auto-
matizada, solo se pueden realizar en las balanzas analiticas automaticas XPR. No obstante, cualquier

balanza XPR conectada a un lector RFID se puede usar para leer/editar los datos de cualquier cabezal de dosi-
ficacion.

Gestion de los datos del cabezal de dosificacion

Cada cabezal de dosificacion incluye una efiqueta RFID que puede intercambiar dafos con el instrumento.
Puede retirar el cabezal de dosificacion e inserfarlo en otro modulo de dosificacion o de liquido, donde los
datos estaran disponibles inmediatamente.

Nota

También es posible administrar los dafos de la efiqueta RFID del cabezal de dosificacion desde cualquier
balanza XPR equipada con un lector de RFID externo.

= Navegacion: ¥ Métodos > & Oper. manuales > *I-= Gestionar datos de cabezal de dosificacion
Edicion de los datos del cabezal de dosificacion

1 Pulse "= Gestionar datos cabezal dosif..

= Se abre el cuadro de didlogo en el que se muestran los datos del cabezal de dosificacion.
2 Pulse / Editar para editar los datos del cabezal de dosificacion conectado.
3 Pulse « Aceptar para guardar los datos.

Copia de los datos del cabezal de dosificacion

Los datos almacenados en un cabezal de dosificacion se pueden copiar en otro cabezal de dosificacion con
esta funcion. No es necesario volver a infroducir todos los datos requeridos en un cabezal de dosificacion
nuevo que ufilice las mismas sustancias o sustancias similares.

= Hay un primer cabezal de dosificacion, desde el que se copiardn los dafos, conectado al modulo de dosifi-
cacion o de liquido.

= Hay disponible un segundo cabezal de dosificacion, en el que se guardardn los dafos.

1 Pulse "= Gestionar datos cabezal dosif..
= Se abre el cuadro de didlogo en el que se muestran los datos del cabezal de dosificacion.

2 Pulse i Copiar para copiar los dafos del cabezal de dosificacion conectado.

3 Siga las instrucciones del asistente.

Campos disponibles para los datos del cabezal de dosificacion
En funcién del tipo de cabezal de dosificacion, se almacenan los siguientes datos en la etiqueta de RFID.

Pardmetro Descripcion Valores

Sustancia Indica el nombre de la sustancia. Texto (0...20 caracte-
res)

ID del lote Define la identificacion del lote. Texto (1...15 caracte-
res)

Verificar fecha Define si la fecha de caducidad se verifica antes de la dosifica- | Activo | Inactivo*
caducidad anfes |cion.

dosific.
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Fecha de caduci-
dad

Especifica la fecha de caducidad de la sustancia.

Fecha

Establecer fecha | Define si se debe especificar la fecha de llenado. Activo | Inactivo*

de llenado

Fecha de llenado |Especifica la fecha en la que se llend el cabezal de dosificacion. |Fecha

Etiqueta del Define la etiqueta de los campos establecidos por el usuario. Texto (0...10 caracte-
campo ID 1...Eti- res)

quetfa del campo
ID3

Valorde ID 1... |Define los valores de los campos establecidos por el usuario. Texto (O...15 caracte-

Valorde ID 3 res)

Masa molar Define la masa molar de la sustancia. Numeéricos (1...
10000 g/mol)

Pureza Define la pureza de la sustancia. Numeéricos (0.001...
100%)

Densidad Define la densidad del liquido. Numéricos (1 g/mi* |

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion
de liquido.

0.01...70 g/ml)

Comprobar canti-
dad antes de
dosificacion

Define si la canfidad restante en el cabezal de dosificacion se
verifica antes de la dosificacion.

Activo | Inactivo*

Cantidad restante

Cantidad residual de sustancia en el cabezal de dosificacion.

Al llenar el cabezal de dosificacion, inserte el peso de la sustan-
cia en este campo. Para usar la pesa en el plato de pesaje, pulse
=

Numeéricos (0.01...
999999 mg)

Comprobar limite
dosis anfes de
dosific.

Define si el limite de dosis del cabezal de dosificacion se verifica
antes de la dosificacion.

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion
de polvos.

Activo* | Inactivo

Dosis restantes

Muestra el nimero de operaciones de dosificacion aun disponi-
bles con este cabezal de dosificacion, antes de alcanzar el
Limite de dosis. El valor de Dosis restantes se calcula a partir
de los valores de Limite de dosis y Nimero total de dosificacio-
nes.

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion

de polvos. Solo estd disponible cuando Comprobar limite dosis
antes de dosific. se ha ajustado en Activo.

Numeéricos

Limite de dosis

Especifica el nimero maximo de operaciones de dosificacion con
este cabezal de dosificacion.

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion
de polvos.

Numeéricos (250* 1 0...
50000)

Numero fotal de
dosificaciones

Muestra el nimero de operaciones de dosificacion realizadas con
este cabezal de dosificacion hasta la fecha.

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion
de polvos. Solo estd disponible cuando Comprobar limite dosis
antes de dosific. se ajusta en Activo.

Numéricos

Funcionamiento
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5.12.2

Pulsar durante la
dosificacion

Activa el arranque automdtico del agitador durante la dosifica-
cion.

Recuerde que el golpeteo puede provocar efectos de compacta-
cion con algunos polvos.

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion
de polvos.

Activo* | Inactivo

Pulsar antes de
la dosificacion

Activa el arranque automdtico del agitador antes de cada dosifi-
cacion.

Recuerde que el golpeteo puede provocar efectos de compacta-
cion con algunos polvos.

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion
de polvos.

Activo | Inactivo*

Presion de la
bomba

Define la presion de la bomba para la operacion de dosificacion
de liquidos.

Este campo solo estd disponible para cabezales de dosificacion
de liquido.

0,310,410,5 bar*

Tipo de cabezal |Muestra el tipo de cabezal de dosificacion. Texto
dosificacion
ID cabezal dosifi- Muestra el ID exclusivo del cabezal de dosificacion. Texto

cacion

* Configuracion de fabrica

Cambio de la presion de la bomba

La presion de la bomba se puede ajustar en funcion del liquido y del cabezal de dosificacion ufilizados. La

presion de la bomba se guarda como un ajuste en el cabezal de dosificacion; consulte [Gestion de los datos

del cabezal de dosificacion » pdgina 95].
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6 Descripcion del software

6.1 Configuracion del mena de la balanza

El Mend de balanza contiene la configuracién general e informacion. Para abrir el aparfado Meni de balanza,
pulse la pestafia con el simbolo B que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.

El apartado Menu de balanza se divide en los siguientes subapartados.
e @ Ayuda nivelacion, consulte [Ayuda nivelacion » pdgina 98]

« [ Historial, consulte [Historial » pagina 98]

o & Info. de balanza, consulte [Info. de balanza » pagina 101]

« % Usuarios (solo se muestra cuando la gestion de usuarios estd activada), consulte [Usuarios »
pdgina 101]

« £ Configuracion, consulte [Configuracion » pdgina 104]

* & Mantenimiento, consulte [Mantenimiento » pdgina 116]

6.1.1 Ayuda nivelacion

Para obtener unos resultados de pesaje exactos y reproducibles, es importante que el equipo se posicione de
manera fofalmente horizontal y estable. EI Ayuda nivelacién permite nivelar la balanza.

= Navegacion: » Meni de balanza > @ Ayuda nivelacion
Nota

Tras nivelar la balanza, serd preciso ejecutar un ajuste interno.

Vea también a este respecto
& Nivelacion de la balanza » pagina 42

6.1.2 Historial

La balanza registra de forma permanente los fests y los ajustes que se llevan a cabo en el apartado Historial

= Navegacion: » Meni de balanza > B Historial

El apartado Historial se divide en los siguienfes subapartados.

« [ Ajustes

o K Tests

< [ Memoria fiscal (solo en determinados tipos de balanzas)

« & Mantenim.

¢ Cambios (solo se muestra cuando el historial de cambios estd activado)

6.1.2.1 Ajustes

= Navegacion: p Meni de balanza > [ Historial > [ Ajustes
Es posible almacenar un maximo de 500 entradas en el historial de ajustes.

Boton Nombre Descripcion
Filtrar Pulse para filtrar la lista:
, « Por rango de fechas

* Por nombre de usuario

E Imprimir Pulse para imprimir las entradas mostradas.
&
L

Cerrar Pulse para volver al apartado Historial.
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6.1.2.2 Tests

= Navegacion: » Meni de balanza > [ Historial > B Tests
Es posible almacenar un maximo de 500 entradas en el historial de tests.

Boton Nombre Descripcion
Filtrar Pulse para filtrar la lista:
, * Por rango de fechas

e Por nombre de usuario

E Imprimir Pulse para imprimir las entradas mostradas.
&
L

Cerrar Pulse para volver al aparfado Historial.

6.1.2.3 Memoria fiscal

La memoria fiscal es un dispositivo de almacenamienfo de datos inalferable en el que los datos de pesaje
sujetos a control legal se almacenan automaticamente y permanecen accesibles durante un periodo defermi-
nado. El dispositivo de memoria fiscal funciona como una memoria "circular": cuando se alcanzan el limite de
capacidad de registros de datos y el periodo de retencion, el regisiro de dafos mds reciente sobrescribe auto-
mdticamente el registro mds antiguo de la memoria.

Si la funcion esta activada, la balanza almacena los resultados en su memoria fiscal en cuanto los genera. El
acceso a la memoria fiscal de la balanza solo se permite en el modo auténomo.

La combinacion del ID de registro fiscal y del Nimero serie puente asegura la unicidad de cada entrada de
la memoria fiscal. La balanza también define un periodo de retencién, que indica el tiempo minimo durante el
que los resulfados se almacenan en la memoria fiscal. Una vez franscurrido el periodo de refencion de una
enfrada fiscal deferminada, la balanza podra reutilizar esa zona de la memoria para nuevas entradas.

La memoria fiscal solo estd disponible para algunos modelos especificos de balanzas y debe ser activado por
parfe de un técnico de mantenimiento. Péngase en contacto con su representante de METTLER TOLEDO para
obfener mds informacion.

Cuando la memoria fiscal estd activada, se genera un registro fiscal para cada resultado afiadido a la Lista de
resultados. Todos los registros fiscales contiene la siguiente informacion:

¢ Namero serie puente

* ID de registro fiscal

* Fecha/hora

e Peso neto

e Tara

» Estado de peso de tara

 Verificacion

Nota

Cuando el Modo de captura de peso estd ajustado como Inmediato, los registros fiscales solo se crean para
resultados estables.

= Navegacion: p Meni de balanza > B Historial > & Memoria fiscal

Es posible almacenar un maximo de 500 000 entradas en la memoria fiscal. Cuando se alcanza el ndmero
maximo de enfradas y ninguna de ellas es mds antigua que el periodo de conservacion establecido, no se
puede afiadir ningun resultado nuevo al Lista de resultados. Esto se puede solucionar en el modo de mante-
nimiento, donde los registros fiscales se pueden eliminar o el periodo de conservacion se puede reducir.
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Botdn Nombre Descripcion
Filtrar Pulse para filtrar la lista:
* Por rango de fechas
e Por rango de ID de registro
Imprimir Pulse para imprimir las enfradas mostradas.
Exportar Pulse para exportar las entradas mostradas.

Y
=
=
2

Mostrar estado de memoria
fiscal

Pulse para mostrar la informacion acerca del estado de la
memoria fiscal:
e Memoria utilizada

e Nimero de registros restantes
« Periodo de retencion

* Registros mds antiguos

* Registros mds recientes

o

Periodo de retencion de
memoria fiscal

El periodo de retencion es el periodo minimo durante el cual los
registros fiscales se almacenan en la memoria fiscal. El periodo
de refencion puede variar entre 1y 365 dias, con un valor prede-
terminado de 100 dias. Se puede editar en el modo de manteni-
miento.

<

Cerrar

Pulse para volver al apartado Historial.

6.1.2.4 Mantenim.

= Navegacion: » Meni de balanza > @ Historial > & Mantenim.
Es posible almacenar un mdximo de 500 enfradas en el historial de servicio.

Boton Nombre Descripcion
Filtrar Pulse para filtrar la lista:
, * Por rango de fechas
 Por técnico
E Imprimir Pulse para imprimir las enfradas mostradas.
1 Cerrar Pulse para volver al aparfado Historial.
! L

6.1.2.5 Cambios

La funcion Historial de cambios es una herramienta de administracion que permite mejorar la frazabilidad del
proceso de pesaje. Incluye informacion sobre los méfodos afadidos o los cambios en los ajustes. Pulse la
lista para visualizar informacién detallada acerca de los datos.

= Navegacion: » Meni de balanza > [ Historial > = Cambios
La opcion Historial de cambios estd desactivada en la configuracion de fabrica. Para activar la opcion Histo-

rial de cambios, consulte Pesaje/Calidad.
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Es posible almacenar un maximo de 5000 entradas en el historial de cambios.

Botdon Nombre Descripcion
Filtrar Pulse para filtrar la lista:
, e Por rango de fechas
e Por nombre de usuario
E Imprimir Pulse para imprimir las entradas mostradas.
[ Cerrar Pulse para volver al apartado Historial.
‘ L

6.1.3 Info. de balanza

= Navegacion: » Meni de balanza > = Info. de balanza
El apartado Info. de balanza muestra informacién de la balanza especifica sobre:

 Identificacién

e Hardware

e Software

¢ Mantenimiento

Boton Nombre

Descripcion

Acuerdo de licencia

Pulse para abrir el contrato de licencia.

Cerrar

Ll

Pulse para volver al Meni de balanza.

6.1.4 Usuarios

En el apartado Usuarios se pueden definir los derechos de los usuarios y de los grupos de usuarios. Es posi-

ble asignar usuarios a grupos de usuarios. Cuando la gestion de usuarios estd activa, el cuadro de didlogo de

inicio de sesion se abre con cada inicio del sistema.
La configuracion de Usuarios solo estd visible cuando la Gestion de usuarios estd ajustada como Activo.

= Navegacion: » Meni de balanza > £ Usuarios

El apartado Gestién de usuarios se divide en los siguientes subapartados:
» 2, General: configuracion para todos los usuarios

e & Usuarios: configuracion para usuarios individuales

« % Grupos: configuracion para grupos de usuarios

Es posible crear un ndmero ilimitado de usuarios. Un usuario siempre forma parte de un grupo de usuarios y
tiene los permisos del grupo al que pertenece. Los diferentes permisos que puede fener cada usuario podrdn
ser definidos o modificados por los usuarios que cuenten con los permisos adecuados.

Vea también a este respecto

¢ Activacion de la gestion de usuarios » pdgina 90
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6.1.4.1

6.1.4.2

General

Navegacion: » Meni de balanza > £ Usuarios > 32 General

Pardmetro Descripcion Valores
Cierre de sesion | Define si se cierra la sesion del usuario aufomdticamente des- Activo* | Inactivo
automdatico pués de un tiempo Tiempo de espera predefinido.

Tiempo de espera

Define cudnto tiempo franscurre hasta que se cierra aufomatica-
mente la sesion del usuario cuando no se registra ninguna activi-
dad en la balanza.

Este ajuste solo esta disponible si la opcién Cierre de sesion
automdtico estd configurada como Activo.

Numeérico (15 minutos*
[ de 1 a 60 minutos)

Propuestas del
usuario

Define si se muestra 0 no una lista de usuarios en la pantalla de
inicio de sesion.

Activo: se muestra una lista de fodos los usuarios desde la que
se puede seleccionar un Nombre usuario.

Inactivo: el usuario debe teclear su Nombre usuario para iniciar
sesion.

Activo* | Inactivo

Restablecimiento
de la contrasena

Define si la confrasefia se puede restablecer desde la pantalla de
inicio de sesion.

Si esta ajustado en No permitida y se pierde la confrasefa, no
podra solicitarse una nueva. La balanza debe reiniciarse y tfodos
los datos y ajustes se perderdn.

Permitida* | No permi-
tida

* Configuracion de fabrica

Usuarios
= Navegacion: » Meni de balanza > & Usuarios > L Usuarios
Pardmetro Descripcion Valores

Nombre usuario

Define un identfificador Unico para el usuario.

Una vez definido el perfil de usuario, el valor del Nombre usuario
quedard fijado y no se podrd modificar en el futuro.

Texto (1...22 caracte-
res)

Apellidos Define los apellidos del usuario. Texto (de 0 a 22 carac-
teres)

Nombre Define el nombre del usuario. Texto (de 0 a 22 carac-
feres)

Activo Activa o desactiva al usuario actual. Activo* | Inactivo

Grupos asigna-
dos

Permitir asignar el usuario a los grupos de usuarios.

Lista de grupos defini-
dos

Idioma del usua-
rio

Define el idioma del perfil de usuario.

Idiomas disponibles

* Configuracion de fabrica
Es posible crear un nimero ilimitado de usuarios. Un usuario siempre forma parte de un grupo de usuarios y

tiene los permisos del grupo al que pertenece. Los diferentes permisos que puede tener cada usuario podrdn
ser definidos 0 modificados por los usuarios que cuenten con los permisos adecuados.
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6.1.4.3 Grupos
= Navegacion: » Meni de balanza > £ Usuarios > £ Grupos

Nota
Esta zona Unicamente es accesible para los usuarios que cuenten con los derechos adecuados.

Parametro Descripcion Valores
Nombre del Define el nombre del grupo. Texto (de 1 a 22 carac-
grupo teres)

Permisos generales

Parametro Descripcion Valores
Bloquear / des- | Define si el grupo puede bloquear o desbloquear la balanza. Activo | Inactivo
blogquear balanza

Configurar méto- | Define si el grupo puede: Activo | Inactivo
dos e crear nuevos méfodos

e editar métodos

e eliminar métodos

e bloguear o desbloquear métodos
e importar o exportar métodos

Ejecutar coman- | Define si el grupo puede: Activo | Inactivo
dos de manteni- |« qacceder a la funcién de manfenimiento

miento « bloquear/desbloquear la balanza

 ver el estado de los ajustes

* generar archivos de soporte
Configurar sis- | Define si el grupo puede: Activo | Inactivo
tema e modificar la configuracion del sistema

e importar la configuracion del sistema

e configurar periféricos

* realizar actualizaciones de software

 esfablecer la configuracion de la aplicacion o de fdbrica
Configurar ges- | Define si el grupo puede: Activo | Inactivo
tion de usuarios |« imprimir o exportar/importar la configuracion de gestion de

usuarios
» modificar la configuracion de la gestion de usuarios
e qctivar o desactivar la gestion de usuarios

Cancelar tarea | Define si el grupo puede cancelar una farea durante la ejecucion | Activo | Inactivo
de un método.

Excluir/sobrescri- | Define si el grupo puede excluir o sobrescribir resultados en el Activo | Inactivo

bir resultado Lista de resultados.

Restablecer las | Define si el grupo puede: Activo | Inactivo
esfadisficas del |« resfablecer las estadisficas del intervalo de tiempo cuando se

intervalo de utiliza el método SQC

tiempo

Permisos de gestion de calidad

Pardmetro Descripcion Valores
Iniciar ajuste Define si el grupo puede ejecufar ajustes externos. Activo | Inactivo
exferno
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Mostrar historial | Define si el grupo puede visualizar el Historial de cambios. Activo | Inactivo
de cambios

Configurar prue- | Define si el grupo puede: Activo | Inactivo
bas de rutina/ |« configurar fests rutinarios

GWP - importar o exportar fests rutinarios

» configurar e importar pesas de control

e configurar perfiles de tolerancias

e qctivar/desactivar el modo de aprobacion GWP

Iniciar comproba- | Define si el grupo puede ejecutar comprobaciones rutinarias. Activo | Inactivo
ciones rutinarias

La configuracién relacionada con el brillo de la pantalla y el sonido puede ser edifada por fodos los usuarios.
Los cambios se aplicaran a fodos los usuarios. Cualquier usuario puede establecer un idioma especifico para
la inferfaz de la balanza sin que ello afecte a la configuracion del resto de usuarios.

6.1.5 Configuracion

En esfe apartado se describen los ajustes de la balanza que se pueden modificar en funcién de los requisitos
especificos. La configuracion de la balanza se aplica a todo el sistema de pesaje y a fodos los usuarios.
= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion

El apartado Configuracién se divide en los siguientes subapartados:
- & Balanza

o ¢% Interfaces
o [Fg Disp. / Impr.
o %, LabX/Servicios

6.1.5.1 Balanza

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza

El apartado Balanza se divide en los siguientes subapartados:
e @, Pesaje / Calidad

o @ Fecha / Hora / Idioma / Formato
¢ ‘g Pantalla / StatusLight / Sonido
« % General

Pesaje / Calidad

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > Q. Pesaje / Calidad

Pardmetro Descripcion Valores
Advertencia de | Define qué accion se llevard a cabo cuando la balanza no esté | Inactivo | Nivelacion
nivelacion nivelada opcional* | Nivelacién

Cuando se ha seleccionado la opcion Nivelacion forzada y la forzada
balanza estd desnivelada, no es posible afadir un valor de pes-
agje al Lista de resultados (boton verde desactivado).

En el caso de las balanzas aprobadas, este ajuste estd configu-
rado en Nivelacién forzada y no se puede edifar.

Perfiles tolerancia | Un perfil de folerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de tolerancias para diferentes métodos de
pesaje.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la fabla Perfiles tolerancia.
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Salida automa-
fica de valor de
peso

Define si se deben exportar y de qué modo (MT-SICS o HID) los
valores de pesaje.

Esta seccidn contiene varias configuraciones que se describen, a
continuacion, en la tabla Salida automdtica de valor de peso.

Modo GWP
Approved

Good Weighing Practice (GWP®) es un programa desarrollado
por METTLER TOLEDO para ayudar a los clientes a ufilizar sus
equipos de pesaje de un modo seguro y eficiente. Abarca todos
los pasos relevantes del ciclo de vida del instrumento y propor-
ciona una orientacion clara acerca de como especificar, calibrar
y utilizar los instrumentos de pesaje.

El modo GWP Approved verifica el cumplimiento de las siguien-
tes condiciones:

» El uso de un perfil de tolerancia adecuado.

 El gjuste inferno se realizd correctamente.

e La superacion de los ensayos requeridos.

e La configuracion de la nivelacion obligatoria.

e Que no se infrinja ningtn MinWeigh.

En caso de que se cumplan fodas las condiciones, la balanza
anade el simbolo GWP Approved tras cada resulfado de pesaje.

Solo los técnicos de mantenimiento de METTLER TOLEDO pueden
habilitar el Modo GWP Approved.

Activo | Inactivo*

Historial de cam-
bios

El historial de cambios se ufiliza para registrar los cambios eje-
cutados en la configuracién del sistema, la gestion de usuarios y
los métodos, asi como ofros ajustes y configuraciones. Se
guarda la siguiente informacion:

» |ID de usuario y marca horaria

 |dentificador de objeto

» Valores antiguos y nuevos de los pardmetros

Es posible almacenar un mdximo de 5000 entradas en el histo-
rial de cambios.

Para obtener mds informacién, consulte [Cambios »

pdgina 100].

Activo | Inactivo*

Recordatorio cali-
bracién

Define si el usuario recibird o no un recordaforio acerca de la
proximidad de la fecha de caducidad de la calibracion.

Activo* | Inactivo

Dias por adelan-
tado

Define el nimero de dias anteriores a la fecha de vencimiento en
el que se mostrara el recordatorio de recalibracion.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Recordatorio cali-
bracidn esfa configurada como Activo.

Numérico (30 dias* | de

0 a 400 dias)

Accion al caducar
calibr.

Define qué accion se llevard a cabo al caducar la calibracion.

Bloquear: la balanza se bloqueard. En este caso, no se podrd
seguir ufilizando la balanza hasta que un usuario desbloquee la
balanza. Si la Gestidn de usuarios se ha configurado como
Activo, solo los usuarios con los permisos adecuados podrdn
desbloquear las balanza.

Ninguna* | Bloguear

Dias antes de
bloqueo

Define el nimero de dias antes de que se emita el recordatorio
para informar acerca de la proximidad de la fecha de caducidad.

Numeérico (30 dias* | de

0 a 400 dias)

Recordatorio cal.
pesa control

Define si el usuario recibird o no un recordaforio acerca de la
proximidad de la fecha de caducidad de la calibracion de la pesa
de control.

Activo | Inactivo*
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Dias por adelan-
tado

Define el nimero de dias anteriores a la fecha de vencimiento en
el que se mostrara el recordatorio de recalibracion.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Recordatorio cal.
pesa control estd configurada como Activo.

Numeérico (30 dias* | de
0 a 400 dias)

Recordatorio de
servicio

Define si el usuario recibird o no un recordaforio acerca de la
proximidad de la siguiente fecha de servicio.

Activo | Inactivo*

Dias por adelan-
tado

Define el numero de dias anteriores a la fecha de vencimiento en
el que se mostrara el recordatorio de mantenimiento.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Recordatorio de ser-
vicio estd configurada como Activo.

Numeérico (30 dias™* | de
0 a 400 dias)

* Configuracion de fabrica

Perfiles tolerancia

Los ajustes relacionados con el rendimienfo de pesaje y los datos de la calibracion de la balanza se pueden
guardar en un perfil de tolerancia.

Para obtener mds informacién acerca de la creacion de perfiles de tolerancia, consulte [Perfiles tolerancia »

pdgina 92].

Parametro Descripcion Valores

Nombre Define el nombre del perfil. Texto (de 0 a 22 carac-
teres)

Indicador Define el color del icono del indicador para el perfil de toleran- Ninguno* | Neutro |

cias. El icono aparecerd encima de la unidad del valor de pesaje.
Cuando se selecciona un color, se puede afiadir una descripcion
de un maximo de tres caracteres.

Blanco | Amarillo | Rojo
[ Azul | Verde | Negro

Texto indicador

Define el texto del icono del indicador.

Texto (de O a 3 caracte-
res)

Certif. calibracion

Selecciona un certificado de calibracion de una lista desplegable
de certificados disponibles en la balanza. Los nuevos cerfificados
solo los puede crear un técnico de servicio a partir de una cali-
bracion de la balanza.

Certif. calibracién | Nin-
guna*

Entorno

Define las condiciones del enforno de la balanza.
Muy estable: para un entorno libre de corrienfes y vibraciones.

Estable: para un entorno en el que casi no hay corrientes de aire
ni vibraciones.

Estdndar: para un enforno de frabajo medio sujefo a variaciones
moderadas de las condiciones del enforno.

Inestable: para un entorno en el que las condiciones cambian
cada cierto tiempo.

Muy inestable: para un enforno en el que las condiciones cam-
bian constanfemente.

Muy estable | Estable |
Estandar* | Inestable |
Muy inestable

Modo de pesaje

Define la configuracién de filtrado de la balanza.
Universal: para fodas las aplicaciones de pesaje estandar.

Modo sensor: en funcion de la configuracion de las condiciones
ambientales, esta configuracion envia una sefial de pesaje fil-
frada de diferente intensidad. El filtro posee una caracteristica
lineal en relacion al tiempo (no adapfativa) y es adecuado para
el procesamiento confinuo de valores medidos.

Dindmico: la funcion de pesaje dindmico defermina el peso de
una muestra maovil.

Universal* | Modo sen-
sor | Dindmico
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Emision valores
med.

Define la velocidad a la que la balanza considera el valor medido
como estable y disponible para su captura.

Muy rdpido: recomendable cuando se precisan resultados rdpi-
dos y la repetibilidad no es muy importante.

Muy fiable: proporciona una muy buena repetibilidad de los
resultados medidos, pero prolonga el fiempo de estabilizacion.

También se puede elegir entre algunos ajustes intermedios.

Muy rdpido | Rdpida |
Rapido y fiable* | Fiable
| Muy fiable

Legib. de pantalla

Defermina la legibilidad d de la pantalla de la balanza.
1d: muestra la resolucion maxima

2d: resolucién dos veces mds pequefia

5d: resolucion cinco veces mds pequefa

10d: resolucion diez veces mds pequefa

100d: resolucion cien veces mas pequefa

1000d: resolucion mil veces mds pequefia

En el caso de las balanzas aprobadas, los valores disponibles
para esta configuracion dependen del modelo de balanza.

Td*12d15d110d I
100d | 1000d

Compensacion
de deriva a cero

La funcion Compensacion de deriva a cero corrige de forma
continua las desviaciones del punto cero que se produzcan, por
ejemplo, como consecuencia de la acumulacion de pequefas
canfidades de suciedad en el plato de pesaje.

En el caso de las balanzas aprobadas, los valores disponibles
para esta configuracion dependen del modelo de balanza.

Activo* | Inactivo

Unidades permiti-
das

Define las unidades permitidas en este perfil de tolerancias.

Los valores disponibles
son especificos de cada
modelo.

* Configuracion de fabrica

Salida automdtica de valor de peso

La balanza se puede conectar a un ordenador con un cable USB. De esfe modo, los resulfados de pesaje se
pueden fransferir directamente a una aplicacion (por ejemplo, Microsoft Excel).

Pardmetro

Descripcion

Valores

Modo de salida

Define qué valores de pesaje se fransfieren a fravés de la inferfaz
de comunicacion, p. ej., USB, Ethernet.

Resultados: los valores de pesaje solo se transfieren cuando se
anaden al Lista de resultados.

Continuo: los valores de pesaje se tfransfieren de forma continua
a fravés de la inferfaz definida en LabX/Servicios > MT-SICS.

Dependiendo de la opcidn seleccionada, existen campos adicio-
nales.

Resultados* | Confinuo
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Destino

Define el modo en el que se fransfieren los valores de pesaje.

HID (dispositivo de interaccion con el usuario): fransfiere secuen-
cias de caracteres simples (por ejemplo, valores de peso) a un
ordenador de sobremesa sin instalar controladores adicionales
(similar a un feclado). El formato del valor de pesaje transferido
se puede configurar.

MT-SICS: los datos se fransfieren en formato MT-SICS (METTLER
TOLEDO Standard Interface Command Set). MT-SICS opera de
forma bidireccional, es decir, normalmente la balanza envia las
confirmaciones al host y recibe los comandos. Hay un manual
de referencia independiente para MT-SICS.

HID / MT-SICS: los datos se fransfieren en formato HID y MT-
SICS en paralelo.

Config. MT-SICS: los datos se tfransfieren en un formafo MT-SICS
definido por el usuario.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

HID* | HID / MT-SICS |
MT-SICS | Config. MT-
SICS

ID de resultado 1
ID de resultado 2

Define si los campos ID de resultado 1y ID de resultado 2 se
incluyen en la salida, respectivamente.

Los caracteres compatibles son:

e numeros: 0 -9

e letras:a-zyA-Z

e caracteres especiales: espacio, punto, coma, punto y coma,
mds y menos

Los caracteres no compatibles se sustituirdn por un espacio.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de salida esfd
configurada como Resultados.

Activo | Inactivo*

Fecha

Define si el campo Fecha se incluye en la salida.
El formato de la fecha es AAAA-MM-DD.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

Activo | Inactivo*

Hora

Define si el campo Hora se incluye en la salida.
El formato de la hora es hh-mm-ss.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de salida esfd
configurada como Resultados.

Activo | Inactivo*

Indicador neto

En el formatfo de salida estandar, los pesos nefos no se marcan
de forma especial. Para colocar un valor N frente a los pesos
netos, puede activarse esfa funcion. El simbolo de nefo estd justi-
ficado a la izquierda en el campo.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

Activo | Inactivo*

Lon. campo ind.
neto

Define la longitud del campo del indicador nefo.

Este ajuste solo estd disponible si el Modo de salida esta confi-
gurado como Resultados y el Indicador neto estd configurado
como Activo.

Numérico (2* I de 1 a
2)

Longitud campo
peso

Define el numero de digitos que se transferirdn a la aplicacion del
PC, por ejemplo, a un campo en Excel.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

Numeérico (1* 1 de O a
20)
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Firmar

Define si el resultado de pesaje se mostrard con un signo alge-
braico.

Para todos los valores: cada resultado de pesaje va precedido
de un signo positivo o0 negativo.

Para valores negativos: solo los valores negativos van precedi-
dos de un signo negativo. Los valores positivos se fransfieren sin
signo algebraico.

Este agjuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

Para fodos los valores |
Para valores negativos*

Posicion de signo

Define si el signo algebraico se colocard en la primera posicion
del campo de peso o directamente delante de los digitos de peso.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

Izquierda campo de
peso | Izquierda digitos
peso*

Separador deci-
mal

Define el cardcter que se utilizard para separar la parte enfera y la
parte decimal de un valor numérico.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

/l-*

Unidad

Define si una unidad de pesaje se muestra en el campo de pes-
agje.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

Activo* | Inactivo

Longitud campo
unidad

Define la longitud del campo de la unidad de pesaje.

Este ajuste solo esta disponible si el Modo de salida estd confi-
gurado como Resultados y el Unidad esfa configurado como
Activo.

Numérico (1*1de 1 a
6)

Separador de
campo

Define un cardcter o secuencia de caracteres para separar cam-
pos de dafos.

Este agjuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

Ninguna | Espacio* |
TABI, I;

Cardacter fin linea

Define un cardcter o secuencia de caracteres para indicar el fin
de linea.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Resultados.

CRLF I CRI'LF I TAB |
Ninguna | Enter*

Actualizaciones/
seg.

Define la velocidad de transferencia de datos.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Continuo.

21516*110

Formato

Define el formato de los datos fransferidos.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de salida estd
configurada como Continuo.

MT-SICS* | PM | AT/MT

* Configuracion de fabrica

Fecha / Hora / Idioma / Formato

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > & Fecha / Hora / Idioma /

Formato

Pardmetro Descripcion Valores

Fecha Define la fecha actual. Fecha

Hora Define la hora actual. Tiempo
Utilice los botones mas/menos para definir la hora.
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Idioma

Define el idioma de navegacion de la interfaz.

English | Deutsch |
Francais | HZARE | AR
X | Espafiol | ltaliano |
Pycckwii | Portugués |
Polski | Magyar | Ces-
tina

Zona horaria

Permite seleccionar una zona horaria. Cuando se ajusta la zona
horaria, la balanza cambia aufomdticamente entre los horarios
de verano y de invierno.

Consulte la lista que
aparece en la pantalla

Formato de la
fecha

Permite seleccionar el formato de la fecha.

D.MMM.AAAA* | MMM D
AAAA | DD.MM.AAAA |
MM/DD/AAAA | AAAA-
MM-DD | AAAA/MM/DD |

YYYYEEMBDH
Formato de la Permite seleccionar el formato de la hora. 24:-MM* | 12:MM |
hora 24 MM [ 12.MM

Distribucién del
feclado

Define el idioma de la distribucion del feclado.

Inglés | Aleman | Fran-
cés | Espanol | Japo-
nés | Chino simplifi-
cado | Ruso | Checo |
Polaco | Hungaro

Valores predeter-
minados del sis-
fema

Define la configuracion predeterminada del sistema que se aplica
a los usuarios recién creados.
Este ajuste solo estd disponible si la opcion Gestion de usuarios
estd configurada como Activo.

* Configuracion de fabrica

Pantalla / StatusLight / Sonido

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > *g Pantalla / StatusLight /

Sonido

Pardmetro

Descripcion

Valores

Brillo de la panto-
lla

Define el nivel de brillo de la pantalla.

20% 140 % 160 % |
80 %* 1100 %

Volumen de
sonido

Define el volumen del sonido del terminal.

Inactivo 1 20 % | 40 % |
60 %* 180 % | 100 %

Sonido al pulsar
tecla

Define si se escuchard un sonido al pulsar una fecla.

Activo* | Inactivo

Sonido para
informacion

Define si se escuchard un sonido cuando se muestre informacion
en la pantalla.

Activo* | Inactivo

Sonido de adver-
fencia

Define si se escuchard un sonido cuando aparezca una adverten-
cia en la pantalla.

Activo* | Inactivo

Sonido para error

Define si se escuchard un sonido en caso de error.

Activo* | Inactivo
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StatusLight

Activa/desactiva la StatusLight.

Activo (sin luz verde): se supervisan todos los estados actuales

de la balanza, las luces roja y amarilla se encenderdn si fuera

necesario, pero la luz verde permanecerd apagada.

 StatusLight roja: error. La balanza no debera utilizarse hasta
que el error se haya corregido.

 StatusLight amarilla: adverfencia. Por ejemplo, el administra-
dor de pruebas ha iniciado una prueba en la balanza o la
balanza se esta utilizando entre la fecha del recordatorio de
calibracion y la fecha programada de la siguiente calibracion.
La balanza todavia puede utilizarse.

» StatusLight verde o apagada: operativa. No se detectan pro-
blemas y la balanza esta lista para pesar.

Activo* | Activo (sin luz
verde) | Inactivo

Brillo de
StatusLight

Define el nivel de brillo del StatusLight activado.

Este ajuste solo esta disponible si la StatusLight estd configu-
rada como Activo o Activo (sin luz verde).

20 % 140 % 160 %* |
80 % [ 100 %

* Configuracion de fabrica

General

= Navegacion: p Meni de balanza > € Configuracion > & Balanza > % General

Si no se utiliza durante un Tiempo de espera predefinido.

Si la opcién Gestion de usuarios esfd activa, la sesién del usua-
rio se cerrard automaticamente cuando la balanza cambie al
modo standby.

El modo standby se puede activar manualmente en cualquier
momento pulsando ().

Pardmetro Descripcion Valores

ID de balanza Define el ID de la balanza. Este nombre se puede ufilizar para Texto (de 0 a 22 carac-
establecer comunicacion con la balanza a fravés de una red. teres)
No se permite el uso de espacios ni caracteres especiales.

Standby Define si la balanza cambia automdticamente al modo standby  |Activo* | Inactivo

Tiempo de espera

Define cudnto tiempo transcurre hasta que la balanza cambia
automdticamente al modo standby cuando no se utfiliza.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Standby estd confi-
gurada como Activo.

Numérico (10 minutos*
| de O a 60 minutos)

Actualizacién del
software al iniciar
sistema

Con esta opcion activada, la actualizacion del software se puede
realizar desde un dispositivo de almacenamiento USB durante el
inicio.

Activo* | Inactivo

Directorio de
exportacion auto-
matica

Define el directorio objefivo de la exporfacion automdtica.

La posibilidad de exportar a Servidor de archivos solo estd dis-
ponible si se ha configurado un Servidor de archivos (consulte
[LabX/Servicios » pagina 115]).

Dispositivo almacena-
miento USB* | Servidor
de archivos

Gestion de usua-
ros

Activa/desactiva la Gestion de usuarios.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica
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6.1.5.2 Mddu. / Dosif.

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > =% Médu. / Dosif.

Modulo dosificacion / Cabezal dosificacion

Pardmetro Descripcion

Valores

cion queta y en qué formato.

Etiqueta del cabe- | Define la plantilla de la etiqueta para el cabezal de dosificacion
zal de dosifica-  |que se va a imprimir, es decir, qué datos se incluyen en la efi-

Esta seccion confiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Etiqueta del cabezal de dosificacion.

Etiqueta del cabezal de dosificacion

Parametro Descripcion

Valores

Copias Define cudntas copias de la efiqueta se imprimirdn.

Numeéricos

Plantillas usadas | Permite seleccionar la plantilla de etiquetas.

Las efiquetas disponi-
bles se muestran a con-

tinuacion.
Configuracion del campo
Se puede definir el contenido de cada campo de etiquefa de forma individual.
Parametro Descripcion Valores
Campo de eti- Define qué informacion aparece en cada campo de la efiqueta. El |Las enfradas disponi-
quetfa 1 numero de campos de la efiqueta depende de la plantilla selec-  bles dependen de la
cionada. configuracion del
método.

Etiquetas disponibles

Se pueden seleccionar las siguienfes disposiciones para efiquetas:

vhs WN =

5 campos grandes

vhwWwN =

5 campos pequerios

wvh wWwN =
O WoKN

=

10 campos pequenos

N =

Caodigo de barras 1D con 3 campos grandes

Caddigo de barras 1D con 3 campos pequerios

N
wv

Caodigo de barras 1D con 6 campos pequenos

112 | Descripcion del software

Balanzas y comparadores de precision




6.1.5.3

s wWN =

Caddigo de barras 2D con 5 campos grandes

VA WN =

Caodigo de barras 2D con 5 campos pequenos

“vhs wWwN =

Caddigo de barras 2D con 2 campos grandes y 6 cam-

pos pequenos

N o
VA WN =
N o

Cabdigo de barras 2D con 8 campos pequenos

Interfaces

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > 4% Interfaces
El apartado Interfaces cuenta con el siguiente subapartado:

o = Ethernet
o n)« Bluetooth

Ethernet

La interfaz Ethernet permite conectar la balanza a una red para:
 almacenar los resultados de pesaje como archivos XML o en una carpefa compartida;

e comunicarse de forma remota con la balanza mediante el uso del protocolo de comunicacion MT-SICS o

LabX.

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > 4% Interfaces > =¥ Ethernet

Pardmetro

Descripcion

Valores

Nombre de host

Define el nombre del host de la balanza.

Texto (de 1 a 22 carac-

feres)

Direccién MAC

Informacién acerca de la direccién MAC (Media Access Control)
que se utiliza para identificar de forma especifica la balanza en la
red.

Configuracion de
red

DHCP: La configuracion de la conexion Ethernef se ajustard auto-
maticamente.

Manual: El usuario deberd ajustar manualmente la configuracion
de la conexion Ethernet.

DHCP* | Manual

Direccién de IP

Si la IP no se obtiene automaticamente, puede introducirla aqui.

000.000.000.000...

255.255.255.255

Méscara de
subred

Define la mascara de subred que ufiliza el profocolo TCP/IP para
deferminar si un host se encuentra en la subred local o0 en una
red remota.

000.000.000.000...

255.255.255.2565

Servidor DNS

Define la direccion del servidor DNS (sistema de nombres de

000.000.000.000...

(principal) dominio) principal. 255.255.255.255
Servidor DNS Define la direccion del servidor DNS secundario. 000.000.000.000...
(secundario) 255.255.255.255
Gateway prede- | Define la direccion de la gateway predeterminada que comunica |000.000.000.000...
ferminada la subred del host con otras redes. 255.255.255.255

* Configuracion de fabrica
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Bluetooth

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion > 4% Interfaces > »)« Bluetooth
Identificacion Bluetooth

Pardmetro Descripcion Valores

Activacion Con la opcion Bluetooth, tiene la posibilidad de comunicarse con | Inactivo* | Activo
una impresora a través de una conexién Bluetooth.

* Configuracion de fabrica
6.1.5.4 Disp./Impr.

= Navegacion: p Meni de balanza > € Configuracion > Fg Disp. / Impr.

Este aparfado se divide en los siguienfes subapartados:
* & Impresora

o [Fg Lector ¢od. barras
Lector de RFID

« ©) ErgoSens

® Pedal de mando

Impresora
= Navegacion: p Meni de balanza > € Configuracion > Fg Disp. / Impr. > & Impresora
Config. impresora

Pardmetro Descripcion Valores
Categoria impre- | Define el tipo de impresora. Impresora de cinta |
sora Impresora de cinta: para imprimir los resultados de pesaje en | Impresora efiq.*

tiras de papel

Impresora etiq.: para imprimir los resultados de pesaje en las
efiquetas

Dispositivo Permite activar o desactivar el dispositivo. Activado* | Desactivado

Final de linea Define el cardcter de final de linea para la impresion. Los valores | <CR> <LF>* | <CR> |
establecidos aqui tienen que coincidir con la configuracion de la | <LF>

impresora.

Este ajuste solo estd disponible para las impresoras de cinta.
Juego de caracte- | Define el codigo de caracteres especifico de la comunicacion. Los ANSI/WIN | 1BM/DOS |
res valores establecidos aqui tienen que coincidir con la configura-  |UTF8*

cion de la impresora.

Este ajuste solo estd disponible para las impresoras de cinfa.

* Configuracion de fabrica

Lector cod. barras

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracién > Fg Disp. / Impr. > Iz Lector céd. barras

Una vez conectado a un puerto USB de la balanza, el dispositivo se reconoce automdaticamente. Puede consul-
tar los ajustes aqui.

Lector de RFID

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracién > Fz Disp. / Impr. > E1 Lector de RFID

Una vez conectado a un puerto USB de la balanza, el dispositivo se reconoce automaticamente. Puede consul-
tar los ajustes aqui.
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ErgoSens
= Navegacion: p Meni de balanza > € Configuracién > Fz Disp. / Impr. > @} ErgoSens

Parametro Descripcion Valores
Funcion Define queé funcion se ejecutard al activar el dispositivo. Ninguna* | Cero | Tara |
Anadir resultado

* Configuracion de fabrica

Pedal de mando
= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracién > Fgz, Disp. / Impr. > (8 Pedal de mando

Pardmetro Descripcion Valores
Funcion Define qué funcion se ejecutard al activar el dispositivo. Ninguna* | Cero | Tara |
Afiadir resultado

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto

& Impresora » pdgina 75

& Lector de codigo de barras » pdgina 79
& Lector de RFID » pdgina 80

& Pedal de mando y ErgoSens » pdgina 81

6.1.5.5 LabX/Servicios

Hay disponibles varios servicios para establecer la comunicacion con la balanza: Servicio LabX, Manteni-
miento de MT-SICS o Servicio web. Tenga en cuenta que solo puede haber un servicio activo en un momento
determinado.

Para habilitar la comunicacion entre LabX y los instrumentos, la configuracion adecuada de los instrumentos
debe coincidir con los ajustes en LabX. LabX sincroniza la fecha y la hora en los instrumentos con el LabX Ser-
ver cada vez que se lleva a cabo una conexion y cada vez que se inicia una tarea. Cuando se conecta un ins-
frumento, el idioma de la interfaz de usuario del instrumento conectado cambia al idioma configurado en ese
momento en la instalacion LabX.

= Navegacion: p Meni de balanza > €& Configuracion > %, LabX/Servicios

Parametro Descripcion Valores
Servicio LabX Inactivo: no se establecerd ninguna conexion con LabX. Inactivo* | Red | USB

Red: se establecerd una conexion de red con LabX durante el ini-
cio. Se debe especificar el Puerto.

USB: se establecerd una conexion USB con LabX durante el ini-
cio.

Mantenimiento de | Inactivo: no se abrird ningln puerto MT-SICS. Inactivo* | Red | USB

MT-SICS Red: se abrird un puerfo de red MT-SICS durante el inicio. Se
debe especificar el Puerto.

USB: se abrird un puerto USB MT-SICS durante el inicio.

Servicio web Si se ha configurado en Activo, se abrird un puerto de red Inactivo* | Activo
durante el inicio. Utilice el menu Config. servicio web para confi-
gurar el servicio.

La documentacion completa del Servicio web estd disponible en
linea:

) www.mt.com/labweighing-software-download.
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Servidor de archi- | Permite definir un servidor de archivos para importar/exportar Activo | Inactivo*
VOS datos.

Si estd ajustado como Activo, utilice el ment Conf. serv. archi-
vos para configurar el servidor.

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto

& Servicio LabX » pagina 83

& Mantenimiento de MT-SICS » pdgina 84
& Servicio web » pagina 85

& Gestién de datos » pdgina 86

6.1.5.6 Impresion de la configuracion

= Navegacion: » Meni de balanza > € Configuracion
Una vez configurados fodos los pardmetros de la balanza, puede imprimir la lista completa para archivar la
informacion.
— Para imprimir la configuracién de la balanza, pulse & Imprimir conf..
= Se imprime la configuracion completa de la balanza.

6.1.6 Mantenimiento

= Navegacion: » Meni de balanza > = Mantenimiento

La opcion Mantenimiento solo aparece si el usuario tiene los derechos de usuario correspondientes.
El apartado Mantenimiento se divide en los siguientes subapartados:
e B Import./Export.

« 1) Formatear RFID

o #2 Actualizacion de software

¢ O Reiniciar

e/ Menu Servicio

Vea también a este respecto

& Gestion de datos » pdgina 86

& Lector de RFID » pagina 80

& Actualizacion del software » pdgina 195

¢ Reinicio de la balanza » pdgina 94

6.1.6.1 Menu Servicio
= Navegacion: p Meni de balanza > Z Mantenimiento > # Meni Servicio

Icono Nombre Descripcion
Errores del dispositivo Pulse para mostrar el codigo de un error. Este codigo de error
@ puede ser Ufil en su comunicacién con METTLER TOLEDO al solu-

cionar problemas de su dispositivo. El icono depende de la gra-
é vedad del error: error critico, advertencia o informacion.

Los iconos de errores del dispositivo solo aparecen cuando hay
un error con un codigo de error en curso en el dispositivo.
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Icono

Nombre

Descripcion

Mostrar estado de ajuste

Pulse para obtener informacion acerca de:
* Preescalador

o Compensacion de temperatura
 Linealizacién produccion

e Calibracion estdndar

e Calibracion produccion
 Linealizacion de usuarios

e Calibracion de usuarios

Guardar archivo de compatibi-
lidad

Pulse para guardar el archivo de soporte (toda la informacion
correspondiente a un error) en un dispositivo de almacenamiento
USB para enviarlo a un representante de METTLER TOLEDO.

Configuracion del registro de
importacion

METTLER TOLEDO puede suministrar un archivo de configuracion
de regisitro que permite almacenar una coleccion mds amplia de
pardmetros de la balanza en el archivo de soporte. Este archivo
solo se ufiliza para la resolucion de problemas.

Pulse para importar la configuracion de registro desde un dispo-
sitivo de almacenamiento USB y poder exportar la lista mejorada
de pardmetros para envidrsela a un representante de METTLER
TOLEDO.

3¢

Ejecutar cero inicial

Pulse para restablecer el punto de referencia cero inicial de la
balanza. Esto puede resultar Util cuando se utilizan accesorios
cuyo peso supera el rango de puesta a cero de la balanza, por
ejemplo, un kit para la determinacion de densidades.

Esta funcion solo estd disponible para balanzas aprobadas.

6.2 Ajustes de los métodos de pesaje

6.2.1 Configuracion: método "Pesaje general"

En este apartado se describe la configuracion de los métodos Pesaje general y Pesaje general (desglosado).

Se puede edifar la configuracion tanfo de méfodos recién creados como de métodos ya existentes.

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos > A% mi pesaje general > « Editar

# Editar método - mi pesaje general

E] General Tipo de método

&8 Formato de ID Nombre del método
‘%’ Pesaje Comentario

5”' Muestra de pesaje

@ Automatizacion Bloquear método
E Imprimir / Export

Pesaje general

mi pesaje general

«]

Cerrar

Guardar

Los ajustes del método de Pesaje general se agrupan del siguiente modo:
« =] General

e 4@ Formato de ID
* % Pesaje
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&* Muestra de pesaje, disponible Gnicamente para el método de Pesaje general

&* Muest. de pesaje, disponible Unicamente para el método de Pesaje general (desglosado)
e @& Automatizacion

o & Imprimir / Export

Vea también a este respecto
& Creacion de un método "Pesaje general" » pdgina 50
& Edicion de un método » pagina 63

6.2.1.1 General

El Tipo de método se define en el asistente durante la creacién del método y no se puede cambiar.

Pardmetro Descripcion Valores

Nombre del Define el nombre del método. Texto (de 1 a 22 carac-

método teres)

Comentario El método se puede describir con un comentario. Texto (de 0 a 128
caracteres)

Bloquear méfodo | Bloquea el método para evitar ediciones adicionales. Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

6.2.1.2 Formato de ID
ID de tareas

Parametro Descripcion Valores
Numero de ID de |Define el nimero de ID de fareas. 011*1213
fareas Si el Nimero de ID de tareas es superior a 0, las configuracio-

nes de ID de tarea, Descripcion de la tarea y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de farea individual.

ID de tarea 1 Define el fipo de nombre del ID de tarea. Manual con valor pre-

Manual con valor predet.: el valor del ID de farea se puede intro- def.* I Marca de hora
ducir manualmente durante el iempo de ejecucion del método. | aufomatica

Marca de hora automdtica: el sistema proporciona un valor
creado a partir de un prefijo con la fecha y hora actuales inclui-
das.

Descripcion de la | Permite definir una etiquefa para cada campo de ID de tarea. Texto (de 0 a 32 carac-
farea teres)

Valor por defecto |Define un valor por defecto para el ID de farea. El valor del ID de |Texto (de O a 32 carac-
tarea se puede cambiar manualmente durante la ejecucion del  |feres)
método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondiente esta configurada como Manual con valor predet..

Prefijo Define un prefijo para el ID de tarea. Texto (de 0 a 32 carac-

Este gjuste solo estd disponible si la opcion ID de tarea corres-  feres)
pondiente estd configurada como Marca de hora automdtica.

* Configuracion de fabrica
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6.2.1.3

ID de resultados

Si el Nimero de ID de resultados es superior a O, las configura-
ciones de ID de resultado, Descr. resultados y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de resultado individual.

Pardmetro Descripcion Valores
Numero de ID de |Define el nimero de ID de resulfado. O11*1213
resultfados

ID de resultado 1

Define el tipo de nombre del ID de resultado.

Manual con valor predet.: el valor del ID de resultado se puede
introducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del
método.

Contador automdtico: el sistema proporciona un valor creado a
partir de un Prefijo al que se le aflade un nimero Unico (conta-
dor).

Manual con valor pre-
det.* | Contador auto-
madtico

Descr. resultados

Permite definir una efiqueta para cada ID de resultado.

Texto (de 0 a 32 carac-
feres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de resultado. El valor del ID
de resultado se puede cambiar manualmente durante la ejecu-
cion del método.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Manual con valor pre-
det..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de resultado.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Contador automdtico.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

Pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Mostrar inf. pesas

Si se configura en Activo, se muestra una pesa secundaria en la
pantalla de pesaje.

Activo | Inactivo*

Unidad de infor-
macion

Define la unidad del valor Pesas info..

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Mostrar inf. pesas
estd configurada como Activo.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

* Configuracion de fabrica

Unidad personalizada
Cuando el pardmetro Def. unid. person. estd activado, se pueden definir mds pardmetros.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Def. unid. person.

Cuando esta opcidn estd activada, se puede definir una unidad
de pesaje especifica. Esto permite realizar calculos (p. €j., super-
ficies o volumenes) directamente durante la determinacion del
resultado de pesaje.

Si se define una unidad personalizada, esta unidad se anade a la
lista de unidades disponibles a lo largo del método.

Activo | Inactivo*

Nombre

Define el nombre de la unidad libre.

Texto (de O a 6 caracte-
res)
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Formula

Define cémo se calcula el valor definido para Factor. Hay dos
formulas disponibles:

Multiplicativo: mulfiplica el peso neto por el factor.
Divisivo: el factor se divide entre el peso neto.

La férmula puede usarse, por ejemplo, para tener en cuenta
simultdneamente un factor de error conocido mientras se realiza
el pesaje.

Multiplicativo* | Divisivo

Factor

Define el factor con el que se calcula el resultado de pesaje efec-
tivo (peso neto) mediante la Formula previamente seleccionada.

Numeérico

Legib. de pantalla

Define el formato para el resultado de pesaje.

Ejemplo: una configuracion de "0,05" define dos lugares fras la
coma decimal con redondeo a 5. Un resultado determinado de
123,4777 se muestra, en consecuencia, como 123,50.

Esta funcién solo puede usarse para reducir la resolucion del
resultado de pesaje. No debe introducirse, por tanto, ningin valor
que supere la resolucion mdxima de la balanza. Los valores
demasiado pequenos se redondean aufomdticamente.

Numeérico

* Configuracion de fabrica

Configuracion de pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Perfil tolerancia

Un perfil de tolerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de folerancia para diferentes métodos de
pesaje.

El usuario crea perfiles
de tolerancia para apli-
caciones y balanzas
especificas.

Modo de captura
de peso

Define el comportamiento que se da cuando se pulsa el botén
para afadir el resultado o cuando la creacién automdtica del
resultado de pesaje activa la funcion de afiadir resultado.

Estable: el sistema espera hasta obfener un peso estable.

Inmediato: el sistema no espera hasta obtener un peso estable.
El sistema espera hasta obtener el Retraso en captura de peso
definido y luego se captura el valor de peso en la corriente de
peso.

Dinamico: tras el Retraso en captura de peso, la balanza cal-

cula el peso como el promedio de un ndmero de valores de pes-
aje durante una duracién definida (Plazo captura peso).

Estable* | Inmediato |
Dindmico

Retfraso en cap-
fura de peso

Define el tiempo en segundos que la balanza esperard para cap-
turar el peso después de pulsar el botdn para afiadir el resultado
0 cuando la creacion automatica del resultado de pesaje activa
la funcién de afiadir resultado.

Este ajuste solo estd disponible si la Modo de captura de peso
esfd configurada como Inmediato o Dindmico.

Numérico (5 segundos*
| de O a 60 segundos)

Plazo captura
peso

Define el fiempo durante el que se captura y promedia el peso.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de captura de
peso estd configurada como Dindmico.

Numeérico (10s* 1 de 3
a1205s)

* Configuracion de fabrica
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Estadistica

Pardmetro

Descripcion

Valores

Activar estadistica

Si Activar estadistica se ajusta como Activo, se calculardn las
siguientes estadisticas:

Recuento: nimero de elementos utilizados para las estadisticas

Suma: suma de todos los valores (posiciones decimales y uni-
dad en funcion de la configuracién del méftodo)

Minimo: el valor mds pequefio (posiciones decimales y unidad
en funcion de la configuracion del método)

Madximo: el valor mds grande (posiciones decimales y unidad en
funcion de la configuracion del méfodo)

Rango: la diferencia entre el valor mds grande y el valor mas
pequefio (posiciones decimales y unidad en funcién de la confi-
guracion del método)

Media: Los valores se suman y se dividen enire el nimero de
valores, redondeados a 1 digito mdas que los decimales configu-
rados en el perfil de folerancia asociado (unidad segun la confi-
guracion del método).

Desviacion tipica: desviacion tipica redondeada a 1 digito mas
que los decimales configurados en el perfil de tolerancia aso-
ciado (unidad segun la configuracion del método)

Desviacion estdandar relativa: desviacion tipica relativa (redon-
deada a 2 decimales en %)

Los valores estadisticos se calculan y se visualizan fan pronto
como se afnade o se actualiza un resulfado.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Electrostdtica

Pardmetro

Descripcion

Valores

lonizador

Define si se activard o desactivard el ionizador.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
& Creacién de un méfodo "Pesaje general" » pdgina 50

6.2.1.4

Muestra de pesaje / Muest. de pesaje

Se puede definir un peso objetivo con sus limites de tolerancia para el método. El método Pesaje general
incluye un unico elemento en Muestra de pesaje, mieniras que se pueden definir varios elementos para el
método de Pesaje general (desglosado) en Muest. de pesaje.

Pardmetro

Descripcion

Valores

ID de la muestra

Define el nombre de la muestra.

Esta configuracion solo estd disponible para métodos que con-
tengan varias muestras de pesaje (detalladas).

Texto (de O a 32 carac-
teres)

Unidad

Define la unidad del resultado de pesaje.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

Peso objetivo

Define el peso objetivo. El peso objetivo se mostrard en el asis-
tente para el pesaje de la balanza (SmartTrac). Cuando se define
un peso objetivo, incluidas las folerancias, el SmartTrac indica si
el peso visualizado en ese momento estd dentro de la folerancia
0 no.

Numérico
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-Tolerancia Define el limite de folerancia minima. Numeérico

Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.

+Tolerancia Define el limite de folerancia maximo. Numeérico

Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Pesaje general" » pagina 50
& Uso de métodos con varias muesiras de pesaje (defalladas) » pagina 64

6.2.1.5 Automatizacion

Parametro Descripcion Valores

Destino de datos |Si un lector de cddigo de barras esta conectado a la balanza, Enfrada del teclado* |
de codigo de esta opcion define como se procesan los dafos. Valor de peso objefivo |
barras Entrada del teclado: los dafos se escriben en la ventana de ID de tarea 111D de

entrada abierfa en ese momento. Si no hay ninguna ventana de | resulfado 11 ...
enfrada abierta, los dafos se ignoran.

Valor de peso objetivo: los datos de los codigos de barras se
interpretan como un valor para el peso objetivo.

ID de tarea 1: los datos de los cddigos de barras recibidos se
frafan como mensajes de identfificacion para este ID de tarea.

ID de resultado 1: los datos de los cddigos de barras recibidos
se fratan como mensajes de identfificacion para este ID de resul-
tado.

Los elementos disponibles en el menu desplegable dependen del
Nimero de ID de tareas y del Nimero de ID de resultados
especificados para el método.

Asegurese de que los caracteres del cddigo de barras escaneado
sean compatibles con el formato del campo en el que deben
insertarse.

* Configuracion de fabrica

Soporte del alimentador automdtico

Cuando el pardmetro Soporte del alimentador automdtico esta acfivado, se pueden definir mas pardmetros
para configurar el alimentador automdtico LV12.

Parametro Descripcion Valores
Soporte del ali- | Habilita o deshabilita el soporte del alimentador automdtico. Activo | Inactivo*
mentador aufo- | parq utilizar el soporte del alimentador automdtico, el alimenta-
matico dor automdtico debe estar conectado a la balanza mediante USB
y estar correctamente configurado.
NUmero de Define el numero de muestras que el alimentador automdtico Numérico (20* 1 de 1 a
muestras de pes- | suministrard a la balanza. 100)
aje

122 | Descripcion del software Balanzas y comparadores de precision




Limites de viabili-
dad

Define el limite de viabilidad de los valores medidos.

El limite de viabilidad estd relacionado con el peso objetivo defi-
nido.

Ejemplo: con un limite de viabilidad del 30 %, todos los valores
de peso que estén dentro del +30 % del peso objetivo se consi-
derardn viables y se introduciran en las estadisticas. El resto de
los valores de peso se ignorardn y se excluirdn de las estadisti-
cas.

Numeérico (30 %* | de O
a 100 %)

Descargar ali-
mentador al final

Especifica si el alimentador automdtico se vacia de todos los
objetos después de la farea.

Activo: el alimenfador automdtico descarga a la velocidad de
descarga configurada y se detiene 90 segundos después de que
el Ultimo objefo haya atravesado la barrera luminosa.

Inactivo: no hay vaciado aufomdtico.

Activo | Inactivo*

Velocidad de ali-
mentacion

Define la velocidad a la que el alimentador aufomatico suministra
las muestras a la balanza.

Lento | Normal* |

Rapida | Muy rapido

* Configuracion de fabrica

Automatizacion del pesaje

Esta configuracion no estd disponible para balanzas aprobadas.

Pardmetro Descripcion Valores
Puesta a cero Activo: la balanza se pondrd a cero automdticamente cuando el |Activo | Inactivo*
automadtica peso no alcance un umbral predefinido.

Umbral de cero
automdtico

Define el umbral de la Puesta a cero automdtica.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Puesta a cero auto-
mdtica esta configurada como Activo.

Numeérico

Modo de tara

Define el modo de tara.

Ninguna: sin tara automdtica.

Tara automdtica: la balanza guarda aufomdticamente el primer
peso estable como la fara.

Tara predeterminada: permite introducir manualmente un valor
numérico o una tara fija.

Ninguna* | Tara auto-
mdtica | Tara predeter-
minada

Umbral de tara
automdtico

Define el umbral de la opcion Modo de tara.

Este valor define el peso minimo que debe aplicarse al plafo de
pesaje para que se guarde automaticamente como fara. Si el
peso se halla por debajo de los limites, no se transferird automa-
ticamenfe a la memoria de tara.

En lugar de infroducir el peso, el confenedor de tara mads ligero
puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, posterior-
mente, el botén &. El peso aplicado se toma directamente como
limite.

Este qgjuste solo esta disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara automdtica.

Numeérico

Valor tara prede-
ferminada

Define un valor de peso para la funcién de pretara.

En lugar de infroducir el valor, el contenedor de tara correspon-
dienfe puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, pos-
teriormente, el botén &. El peso se toma directamente como el
valor de pretfara.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara predeterminada.

Numeérico
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6.2.1.6

Resultado auto-
mdtico

Generacion automdtica de un resultado de pesaje tras alcanzar
un umbral.

Ninguna: no se generard ningun resultado automdtico.

Con tara de muestra: ras retirar del plato de pesaje un valor de
peso que haya alcanzado el umbral, la balanza se tara.

Sin tara de muestra: fras refirar del plato de pesaje un valor de
peso que haya alcanzado el umbral, la balanza no se tara.

Si la opcién Soporte del alimentador automdtico estd activada,
el ajuste Resultado automdtico se establece automaticamente
como Sin tara de muestra y no se puede editar.

Ninguna | Con fara de
muestra* | Sin fara de
muestra

Umbral de resul-
tados automdtico

Define el umbral del Resultado automdtico.

El resultado se afade aufomdticamente al Lista de resultados
Unicamente si el peso de la muestra es superior al umbral defi-
nido.

Este ajuste solo esta disponible si la opcién Resultado automd-
tico estd configurada como Activo.

Numeérico

Disparador de
peso

Define el comportamiento de la opcion Umbral de resultados
automdtico.

Por encima de: el resultado de pesaje se genera cuando el peso
estd por encima del umbral definido.

Por debajo de: el resulfado de pesaje se genera cuando el peso
estd por debajo del umbral definido.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Resultado automad-
tico estd configurada como Sin tara de muestra.

Si la opcion Soporte del alimentador automdtico esta activada,
el ajuste Disparador de peso se esfablece automdticamente
como Por encima de y no se puede editar.

Por encima de* | Por
debajo de

Tara automatica
fras el resultado

Si esta opcion estd ajustada en Activo, la balanza se tara auto-
maticamente cuando se afiade un resultado al Lista de resulta-
dos.

Activo | Inactivo*

Finalizacion de
tarea automdtica

Activo: la balanza finaliza de forma automdtica una tarea en eje-
cucién después de que la ultima muestra de pesaje se haya afa-
dido al Lista de resultados.

Esta configuracion solo estd disponible si el méfodo utiliza varias
muestras de pesaje.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Pesaje general" » pdgina 50

Imprimir / Export

Pardmetro

Descripcion

Valores

Exportacion de
dafos e impresion
de cinta

Define el contenido de la impresion o exportacion, asi como qué
acciones de impresion/exportacion se realizan automaticamente
cuando finaliza la tarea.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Exportacion de datos e impresion de cinta.
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6.2.1.6.1

Impresion de eti-
quetas para tarea

Define la plantilla de la etiqueta para tarea que se va a imprimir,
es decir, qué datos se incluyen en la efiqueta y en qué formato.

Esta seccidn contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Impresién de etiquetas para tarea.

Impresion de eti-
quetas para
muestra de pes-
aje

Define la plantilla de la etiqueta para muestra de pesaje que se
va a imprimir, es decir, qué datos se incluyen en la etiqueta y en
qué formato.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Impresién de etiquetas para muestra de pesaje.

Corte de efiquetas

Define si las etiquetas deben cortarse después de la impresion.
Por etiqueta: las etiquetas se cortan después de imprimirlas.
Por tarea: |as etiquetas se cortan al completarse la farea.

Este ajuste solo es relevante si la impresora de etiquetas conec-
tada puede cortar etiquetas.

Apagado* | Por etiqueta
| Por farea

* Configuracion de fabrica

Exportacion de datos e impresion de cinta

Salida automdtica de datos

Los dafos que se fransmitiran a la impresora pueden definirse en
el apartado Configuracion de plantilla.

Parametro Descripcion Valores
Impresora de Activa/desactiva la impresion automdtica del Lista de resultados |Activo | Inactivo*
cinta en una impresora de cinta cuando se pulsa el boton Completar.

Exportar resulta-
dos

Activa/desactiva la exportacién automdtica de datos a un servidor
de archivos o a un dispositivo de almacenamiento USB cuando
se pulsa el boton Completar.

Activo | Inactivo*

Valor de peso

Activa/desactiva la opcidn de enviar aufomdticamente el valor del
peso a fravés de USB o Ethernet cuando se pulsa Afadir resul-
tado.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Plantilla de impresion de cinta
Este elemento del menu puede utilizarse para definir qué informacién se imprimird en la impresora de cinta.

Cada pardmetro individual se puede configurar como Inactive o Activo a través de la casilla de verificacion
correspondiente. Para activar o desactivar todos los pardmetros al mismo tiempo, proceda de la siguienfe

manera:

1 Para deshabilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse [T Anular sel. todo.
= Todos los pardmetros estan configurados como Inactivo.
2 Para habilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse = Seleccionar todo.
= Todos los parametros estdn configurados como Activo.

Configuracion de plantilla

Pardmetro Descripcion Valores
Encabezado y pie | Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimiran. Titulo | Texto del fitulo |
de pdgina Fecha/hora | Usuario |

Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos
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6.2.1.6.2

Informacién de la
balanza

Define qué informacion de la balanza se imprimird.

Tipo de balanza | ID de
balanza | Numero de
serie de balanza | Ver-
si6n de software

Informacioén de
calidad

Define qué informacion sobre calidad se imprimird.

Perfil folerancia | Ajuste
de fecha/hora | Nombre
del test rutinario | Fecha
de ejecucion ultimo test
rutinario | Resultado del
test rutinario | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh

Informacioén de
tarea

Define qué informacion sobre la tarea se imprimird.

Nombre del método |
Comentario del método |
ID de tareas | Configura-
cion de unidad persona-
lizada | Configuracion
de resultados automd-
tica | Recuento | Suma |
Media | Minimo |
Mdximo | Rango | Des-
viacion fipica | Desvia-
cién estandar relativa

Informacion de la
muestra de pes-
aje

Define qué informacion sobre las muestras de pesaje se impri-
mird/exportard.

Mostrar muestras de
pesaje excluidas |
Estado de resultado | ID
de resultados | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh | Estado de
tolerancia | Objetivo y
tolerancias

Informacioén de
detalles de resul-
fados

Define qué informacion sobre el resultado de la medicion se
imprimird.

Peso | Tara | Peso bruto
| Pesas info. | Fecha/
hora | Estabilidad

Impresion de etiquetas para tarea

Pardmetro

Descripcion

Valores

Impresion efiquet.
automdtica para
farea

Cuando esta opcion estd configurada como Activo, la efiqueta de
la tarea se imprime automdticamente al pulsar Completar.

Activo | Inactivo*

Copias

Define cudntas copias de la etiqueta se imprimirdn.

Numéricos

Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de etiquetas.

Las etiquetas disponi-
bles se muestran a con-
tinuacion.

* Configuracion de fabrica
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6.2.1.6.3

Configuracion del campo

Se puede definir el

contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

cionada.

Parametro Descripcion Valores
Campo de eti- Define qué informacién aparece en cada campo de la etiqueta. El |Las entradas disponi-
queta 1 numero de campos de la efiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

configuracion del
método.

Ajustes del codigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del cédigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador entre entradas de codigo de barras.

Esta configuracion solo estd disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios codigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-
nido por el usuario

Campo codigo de
barras 1

Define qué informacion aparece en cada codigo de barras. El
numero de los codigos de barras depende de la plantilla selec-
cionada.

Las entradas disponi-
bles dependen de la
configuracion del

méfodo.
* Configuracion de fabrica
Impresion de etiquetas para muestra de pesaje
Pardmetro Descripcion Valores
Impresion efig. | Cuando se configura como Activo, la efiqueta de la muestra de  |Activo | Inactivo*
autom. para pesaje se imprime aufomdticamente al pulsar Afiadir resultado.

muestra de pes-
aje

Copias

Define cudntas copias de la efiqueta se imprimirdn.

Numeéricos

Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de etiquetas.

Las etiquetas disponi-
bles se muestran a con-
finuacion.

* Configuracion de fabrica

Configuracion del campo

Se puede definir el

contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

cionada.

Pardmetro Descripcion Valores
Campo de eti- Define qué informacion aparece en cada campo de la efiqueta. El |Las enfradas disponi-
queta 1 numero de campos de la efiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

configuracion del
método.

Ajustes del codigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del cédigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador entre entradas de codigo de barras.

Esta configuracion solo estd disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios codigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-
nido por el usuario
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Campo codigo de
barras 1
cionada.

Define qué informacion aparece en cada codigo de barras. El
numero de los codigos de barras depende de la planfilla selec-

Las entradas disponi-
bles dependen de la
configuracion del
método.

* Configuracion de fabrica

6.2.1.6.4 Etiquetas disponibles

Se pueden seleccionar las siguienfes disposiciones para efiquetas:

vhwWwN =
“vh wWwN =

5 campos grandes

b campos pequenos

1| 6
P . H: ] L
3 I 8 mm—
CEEE e s s on- 2HGP--PFPP H- P P
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10 campos pequefos

1
2
3

Cddigo de barras 1D con 3 campos grandes

1
2
3

Caodigo de barras 1D con 3 campos pequefios

4 |
5
6 I

1
2
3

Caédigo de barras 1D con 6 campos pequenos

“vih wN =
R == p

Caédigo de barras 2D con 2 campos grandes y 6 cam-
pos pequerios

VA WwN =
0 N o

Cdédigo de barras 2D con 8 campos pequefos
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6.2.2 Configuracion:

método "Formulacion sencilla"

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos > w} mi formulacién sencilla > / Editar

# Editar método - mi formulacién sencilla

E] General

Tipo de método Formulacién sencilla

ii. Formulacion

Nombre del método mi formulacién sencilla

Formato de ID

Comentario

i

£+ Pesaje

5“ Muestra de pesaje Bloquear método

@ Automatizacion

E Imprimir / Export

<]

Cerrar

Guardar

Los ajustes del método de Formulacién sencilla se agrupan del siguiente modo:

« =7 General

o ®} Formulacion

e & Formato de
o % Pesaje

ID

« & Muestra de pesaje, disponible Unicamente para el método de Formulacién sencilla

» & Muest. de pesaje, disponible Unicamente para el método de Form. sencilla (desglosada)
e @ Automatizacion

e i Imprimir / Export

Vea también a este respecto

& Creacion de un

método "Formulacion sencilla" » pdgina 52

& Edicion de un método » pdgina 63

6.2.2.1 General

El Tipo de método se define en el asistente durante la creacion del método y no se puede cambiar.

Pardmetro Descripcion Valores

Nombre del Define el nombre del método. Texto (de 1 a 22 carac-
método teres)

Comentario El método se puede describir con un comentario. Texto (de 0 a 128

caracteres)

Bloguear método

Bloguea el método para evitar ediciones adicionales.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

6.2.2.2 Formulacion

Pardmetro

Descripcion

Valores

Calcular objetivo

Define la base para el cdlculo del peso objefivo.

Volumen del frasco: calcula el peso objetivo en funcién del volu-
men del frasco de referencia y el volumen real del frasco.
Concentracion objetivo: calcula el peso objetivo en funcién de la
concentracion objetivo deseada.

Esta configuracion solo esta disponible para méfodos de tipo
Form. sencilla (desglosada).

Ninguna* | Volumen del
frasco | Concenfracion
objetivo
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Calcular concen-
fracién por com-
ponente

Calcula la concentracion de la solucion final.

Si Unidad de concentracion representa una conceniracion molar
(mol/l o mmol/l), el cdlculo se basa en:
* Pureza

e Volumen de frasco de referencia

* Masa molar

e peso del componente

Si Unidad de concentracion representa una concentracion de
masa (mg/ml, mg/l, pg/ml, g/ml o g/l), el cdlculo se basa en:
* Pureza

e Volumen de frasco de referencia

° peso del componente

Si Unidad de concentracidn representa una relacién de masa
(%), el cdlculo se basa en:
* Pureza

* Peso de referencia
* peso del componente

Activo | Inactivo*

Calcular cantidad
de componente

Calcula la cantidad de componente (en mol) basdndose en la
Masa molar y el peso del componente.

Activo | Inactivo*

Unidad de con-

Define la unidad de concentracion.

mol/I* | mmol/l | mg/ml

centracion Este ajuste solo estd disponible si la opcion Calcular concentra- ! 2“9/ I pg/ml I g/ml 1 g/l
cion por componente estd configurada como Activo. 1%
Volumen de Define el volumen del frasco de referencia. Numérico (1 ml* | de 1

frasco de referen-
cia

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Unidad de concen-
tracion esta configurada como %.

a 999 999 ml)

Peso de referen-
cia (100 %)

Define el peso de referencia para calcular las concentraciones del
componente.

En lugar de introducir el peso de referencia manualmente, colo-
que el peso de referencia en el plato de pesaje y pulse el botdn &
. El peso aplicado se toma directamente como pesa de referen-
cia.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Unidad de concen-
tracion esta configurada como %.

En funcion del alcance
maéximo de la balanza.

* Configuracion de fabrica

Fecha de produccion y caducidad

Pardmetro

Descripcion

Valores

Fecha de produc-
cién

Define la fecha de produccion.

Fecha actual: la fecha de produccién se ajusta automdticamente
a la fecha de inicio de la tarea de pesaije.

Entrada manual: la fecha de produccion se puede introducir
manualmente al iniciar la tarea de pesaje.

Ninguna | Fecha actual*
| Entrada manual

Fecha de caduci-
dad

Define la fecha de caducidad de la sustancia.

Periodo: la fecha de caducidad se ajusta automdaticamente al ini-
ciar la tarea de pesaje (fecha de caducidad = fecha de inicio de
la tarea de pesaje + ndmero de dias definido en el campo
Periodo).

Entrada manual: la fecha de caducidad se puede introducir
manualmente al iniciar la farea de pesaje.

Ninguna* | Periodo |
Entrada manual
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6.2.2.3

Periodo Define el periodo de la fecha de caducidad. Numérico (1 dia* | de 1
Esfe ajuste solo estd disponible si la opcién Fecha de caducidad @ 9999 dias)
esta configurada como Periodo.

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto

& Creacién de un méfodo "Formulacion sencilla" » pdgina 52

Formato de ID

ID de tareas

Pardmetro Descripcion Valores

NUmero de ID de | Define el nimero de ID de tareas. O11*1213

fareas

Si el Nimero de ID de tareas es superior a O, las configuracio-
nes de ID de tarea, Descripcion de la tarea y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de farea individual.

ID de tarea 1

Define el tipo de nombre del ID de tarea.
Manual con valor predet.: el valor del ID de tarea se puede intro-
ducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del método.

Marca de hora automatica: el sistema proporciona un valor
creado a partir de un prefijo con la fecha y hora actuales inclui-
das.

Manual con valor pre-
det.* | Marca de hora
automdtica

Descripcion de la
tarea

Permite definir una efiqueta para cada campo de ID de farea.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de tarea. El valor del ID de
tarea se puede cambiar manualmente durante la ejecucion del
método.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondiente estd configurada como Manual con valor predet..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de farea.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién ID de tarea corres-
pondiente estd configurada como Marca de hora automdtica.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

ID de resultados

Parametro Descripcion Valores
Numero de ID de | Define el nimero de ID de resulfado. O11*1213
resulfados

Si el Niimero de ID de resultados es superior a O, las configura-
ciones de ID de resultado, Descr. resultados y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de resultado individual.

ID de resulfado 1

Define el tipo de nombre del ID de resultado.

Manual con valor predet.: el valor del ID de resultado se puede
infroducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del
método.

Contador automdtico: el sistema proporciona un valor creado a
partir de un Prefijo al que se le afade un nimero Unico (conta-
dor).

Manual con valor pre-
det.* | Contador aufo-
mdtico

Descr. resultados

Permite definir una efiqueta para cada ID de resultado.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)
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6.2.2.4

6.2.2.5

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de resultado. El valor del ID
de resultado se puede cambiar manualmente durante la ejecu-
cion del método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Manual con valor pre-
det..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de resultado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Contador automdtico.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

Pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Mostrar inf. pesas

Si se configura en Activo, se muestra una pesa secundaria en la
pantalla de pesaje.

Activo | Inactivo*

Unidad de infor-
macion

Define la unidad del valor Pesas info..

Este ajuste solo estd disponible si la opcioén Mostrar inf. pesas
estd configurada como Activo.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

* Configuracion de fabrica

Configuracion de pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Perfil tolerancia

Un perfil de tolerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de tolerancia para diferenfes métodos de

El usuario crea perfiles
de tolerancia para apli-
caciones y balanzas

pesaje. especificas.
Electrostdtica
Pardmetro Descripcion Valores
lonizador Define si se activard o desactivard el ionizador. Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto

& Creacion de un

método "Formulacion sencilla" » pdgina 52

Muestra de pesaje

Se puede definir un peso objetivo con sus limites de tolerancia para el método. El método Fermulacién senci-
lla incluye un Unico elemenfo en Muestra de pesaje, mieniras que se pueden definir varios elementos para el
método de Form. sencilla (desglosada) en Muest. de pesaje.

Valores iniciales para pesaje

de los atomos individuales que lo componen.

Este ajuste estd disponible si la opcion Calcular cantidad de
componente estd gjustada como Activo o si la Unidad de con-
centracion se expresa en concentracién molar.

Parametro Descripcion Valores
Masa molar Define la masa molar del componente. Numéricos (1...
La masa molar de un ion se calcula sumando el peso atomico 10000 g/mol)
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Pureza Definicién de la pureza del componente. Numérico (100 %* | de
Esfe ajuste solo estd disponible si la opcién Caleular concentra- | 0.001 a 100 %)
cion por componente o Calcular cantidad de componente estd
configurada en Activo.

Unidad Define la unidad del resultado de pesaje. Las unidades disponi-

bles dependen del
modelo de balanza.

Peso objetivo

Define el peso objetivo. El peso objetivo se mostrard en el asis-
tente para el pesaje de la balanza (SmartTrac). Cuando se define
un peso obijetivo, incluidas las tolerancias, el SmartTrac indica si
el peso visualizado en ese momento estd dentro de la tolerancia
0 no.

Numeérico

-Tolerancia Define el limite de tolerancia minima. Numérico
Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.

+Tolerancia Define el limife de tolerancia maximo. Numeérico
Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto

¢ Creacion de un método "Formulacion sencilla" » pagina 52

6.2.2.6 Muest. de pesaje

Este apartado solo estd disponible para el méfodo de Férm. sencilla (desglosada).

Parametro Descripcion Valores

ID de compo- Define el nombre del componente. Texto (de 0 a 32 carac-

nente teres)

Masa molar Define la masa molar del componente. Numéricos (1...

La masa molar de un ion se calcula sumando el peso atémico | 10000 g/mol)
de los dtomos individuales que lo componen.

Este ajuste estd disponible si la opcion Calcular cantidad de

componente estd ajustada como Activo o si la Unidad de con-

centracion se expresa en concentfracion molar.

Pureza Definicién de la pureza del componente. Numérico (100 %* | de
Esfe ajuste solo estd disponible si la opcién Caleular concentra- 0,001 a 100 %)
cion por componente o Calcular cantidad de componente esta
configurada en Activo.

Unidad Define la unidad del resultado de pesaje. Las unidades disponi-

bles dependen del
modelo de balanza.

Peso objetivo

Define el peso objetivo del componente.

Si la opcion Calcular objetivo estd configurada en Concentra-
cion objetivo, se calculara el Peso objetivo y no se podrd editar
manualmente.

Numeérico

Conceniracion
objetivo

Define la concentracion objetivo del componente.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Calcular objetivo
esta configurada como Concentracién objetivo.

Numeérico (0 % | de
0,001 a 100 %)
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enfrada abierfa en ese momento. Si no hay ninguna ventana de
enfrada abierta, los dafos se ignoran.

Valor de peso objetivo: los datos de los codigos de barras se
interpretan como un valor para el peso objetivo.

ID de tarea 1: los datos de los cddigos de barras recibidos se
fratan como mensajes de identificacion para este ID de tarea.

ID de resultado 1: los datos de los codigos de barras recibidos
se fratan como mensajes de identfificacion para este ID de resul-
tado.

Los elementos disponibles en el menu desplegable dependen del
Nimero de ID de tareas y del Nimero de ID de resultados
especificados para el método.

Asegurese de que los caracteres del codigo de barras escaneado

sean compatibles con el formato del campo en el que deben
insertarse.

-Tolerancia Define el limite de folerancia minima. Numérico
Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo o una Concentracion objetivo.
+Tolerancia Define el limite de folerancia maximo. Numeérico
Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo o una Concentracion objetivo.
* Configuracion de fabrica
Vea también a este respecto
¢ Creacion de un método "Formulacion sencilla" » pagina 52
& Uso de méfodos con varias muestras de pesaje (detalladas) » pdgina 64
6.2.2.7 Automatizacion
Pardmetro Descripcion Valores
Destino de datos | Si un lector de cddigo de barras estd conectado a la balanza, Entrada del teclado* |
de codigo de esta opcion define como se procesan los dafos. Valor de peso objefivo |
barras Entrada del teclado: los datos se escriben en la ventana de ID de farea 1 11D de

resulfado 11 ...

* Configuracion de fabrica

Automatizacion del pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Puesta a cero
automatica

Activo: la balanza se pondrd a cero automdticamente cuando el
peso no alcance un umbral predefinido.

Esta configuracion no esta disponible para balanzas aprobadas.

Activo | Inactivo*

Umbral de cero
automdtico

Define el umbral de la Puesta a cero automdtica.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Puesta a cero auto-
mdtica esta configurada como Activo.

Numeérico

Modo de tara

Define el modo de fara.
Ninguna: sin tara automdtica.

Tara automatica: la balanza guarda automaticamente el primer
peso estable como la tara.

Tara predeterminada: permite infroducir manualmente un valor
numeérico o una fara fija.

Ninguna* | Tara auto-
matica | Tara predefer-
minada

134 | Descripcion del software

Balanzas y comparadores de precision




6.2.2.8

Umbral de tara
automdtico

Define el umbral de la opcion Modo de tara.

Este valor define el peso minimo que debe aplicarse al plafo de
pesaje para que se guarde automaticamente como fara. Si el
peso se halla por debajo de los limites, no se transferird automa-
ticamentfe a la memoria de tara.

En lugar de infroducir el peso, el confenedor de tara mads ligero
puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, posterior-
mente, el botén &. El peso aplicado se toma directamente como
limite.

Este qgjuste solo esta disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara automdtica.

Numeérico

Valor tara prede-
terminada

Define un valor de peso para la funcién de pretara.

En lugar de infroducir el valor, el contenedor de tara correspon-
dienfe puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, pos-
teriormente, el botén &. El peso se toma directamente como el
valor de pretfara.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara predeterminada.

Numeérico

Tara automdtica
fras el resultado

Si esta opcion estd ajustada en Activo, la balanza se tara auto-
mdticamente cuando se afiade un resultado al Lista de resulta-
dos.

Activo | Inactivo*

Finalizacion de
farea automatica

Activo: la balanza finaliza de forma automdtica una farea en eje-
cucion después de que la ulfima muestra de pesaje se haya afa-
dido al Lista de resultados.

Esta configuracion solo estd disponible si el método utiliza varias
muestras de pesaje.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
¢ Creacion de un método "Formulacion sencilla" » pagina 52

Imprimir / Export

Pardmetro

Descripcion

Valores

Exportacion de
datos e impresion
de cinta

Define el contenido de la impresién o exportacion, asi como qué
acciones de impresion/exportacion se realizan aufomaticamente
cuando finaliza la tarea.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la fabla Exportacion de datos e impresion de cinta.

Impresion de eti-
quetas para farea

Define la planfilla de la efiqueta para tarea que se va a imprimir,
es decir, qué dafos se incluyen en la efiqueta y en qué formato.
Esta seccidn contiene varias configuraciones que se describen en
la fabla Impresién de etiquetas para tarea.

Impresion de eti-
quetas para
muestra de pes-
aje

Define la plantilla de la etiqueta para muestra de pesaje que se
va a imprimir, es decir, qué datos se incluyen en la etiquefa y en
qué formato.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Impresién de etiquetas para muestra de pesaje.
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Corte de etiquetas | Define si las efiquetas deben cortarse después de la impresién. | Apagado* | Por etiqueta
Por etiqueta: las etiquetas se cortan después de imprimirlas. | Por farea
Por tarea: |as etiquetas se cortan al completarse la farea.

Este ajuste solo es relevante si la impresora de etiquetas conec-
tada puede cortar etiquetas.

* Configuracion de fabrica

6.2.2.8.1 Exportacion de datos e impresion de cinta
Salida automdtica de datos

Parametro Descripcion Valores
Impresora de Activa/desactiva la impresion automdtica del Lista de resultados |Activo | Inactivo*
cinta en una impresora de cinta cuando se pulsa el boton Completar.

Los datos que se transmitirdn a la impresora pueden definirse en
el apartado Configuracion de plantilla.

Exportar resulta- | Activa/desactiva la exportacion automdtica de datos a un servidor |Activo | Inactivo*
dos de archivos o a un dispositivo de almacenamiento USB cuando
se pulsa el boton Completar.

Valor de peso Activa/desactiva la opcidn de enviar automdticamente el valor del |Activo | Inactivo*
peso a fravés de USB o Ethernet cuando se pulsa Afiadir resul-
tado.

* Configuracion de fabrica

Plantilla de impresion de cinta
Este elemento del menu puede utilizarse para definir qué informacion se imprimird en la impresora de cinfa.
Cada pardmetro individual se puede configurar como Inactive o Activo a través de la casilla de verificacion
correspondiente. Para activar o desactivar todos los pardmetros al mismo fiempo, proceda de la siguienfe
manera:
1 Para deshabilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse [T Anular sel. todo.

= Todos los pardmetros estdn configurados como Inactivo.
2 Para habilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse = Seleccionar todo.

= Todos los parametros estdn configurados como Activo.

Configuracion de plantilla

Pardmetro Descripcion Valores
Encabezado vy pie  Define el encabezado o el pie de pagina que se imprimirdn. Titulo | Texto del fitulo |
de pdgina Fecha/hora | Usuario |

Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-

pos
Informacion de la | Define qué informacion de la balanza se imprimird. Tipo de balanza | ID de
balanza balanza | Ndmero de

serie de balanza | Ver-
sién de software
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6.2.2.8.2

Informacién de
calidad

Define qué informacion sobre calidad se imprimird.

Perfil tolerancia | Ajuste
de fecha/hora | Nombre
del test rutinario | Fecha
de ejecucion ultimo test
rutinario | Resultado del
test rutinario | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh

Informacion de
tarea

Define qué informacion sobre la farea se imprimird.

Nombre del método |
Comentario del método |
ID de farea | Volumen
del frasco | Peso de
referencia | Fecha de
caducidad | Fecha de
produccion

Informacién de la
muestra de pes-
aje

Define qué informacion sobre las muestras de pesaje se impri-
mird.

Mostrar muestras de
pesaje excluidas |
Estado de resultado | ID
de resultados | Masa
molar | Pureza ICanti-
dad sustancia | Concen-
fracion | Estado apro-
bado por GWP | Estado
de nivel | Estado
MinWeigh | Estado de
tolerancia | Objetivo y
tolerancias

Informacion de
defalles de resul-
fados

Define qué informacion sobre el resultado de la medicion se
imprimird.

Peso | Tara | Peso bruto
| Pesas info. | Fecha/
hora | Estabilidad

Impresion de etiquetas para tarea

Pardmetro

Descripcion

Valores

Impresion efiquet.
aufomdtica para
tarea

Cuando esta opcidn estd configurada como Activo, la etiqueta de
la tarea se imprime automdticamente al pulsar Completar.

Activo | Inactivo*

Copias

Define cudntas copias de la efiqueta se imprimirdn.

Numeéricos

Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de efiquetas.

Las etiquetas disponi-
bles se muestran a con-
finuacion.

* Configuracion de fabrica

Configuracion del campo
Se puede definir el contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

Pardmetro Descripcion Valores
Campo de efi- Define qué informacion aparece en cada campo de la etiqueta. El |Las eniradas disponi-
queta 1 numero de campos de la etiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

cionada.

configuracion del
método.
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6.2.2.8.3

Ajustes del cddigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del cédigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador enire enfradas de codigo de barras.

Esta configuracion solo estd disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios cédigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-
nido por el usuario

Campo codigo de
barras 1

Define qué informacion aparece en cada codigo de barras. El
numero de los codigos de barras depende de la plantilla selec-
cionada.

Las entradas disponi-
bles dependen de la
configuracion del

méfodo.
* Configuracion de fabrica
Impresion de etiquetas para muestra de pesaje
Pardmetro Descripcion Valores
Impresion efig. | Cuando se configura como Activo, la efiquefa de la muestra de  |Activo | Inactivo*
autom. para pesaje se imprime automdticamente al pulsar Afadir resultado.

muestra de pes-
aje

Copias

Define cudntas copias de la etiqueta se imprimirdn.

Numeéricos

Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de efiquetas.

Las efiquetas disponi-
bles se muestran a con-
tinuacion.

* Configuracion de fabrica

Configuracion del campo

Se puede definir el

contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

cionada.

Pardmetro Descripcion Valores
Campo de efi- Define qué informacion aparece en cada campo de la efiqueta. El |Las enfradas disponi-
queta 1 numero de campos de la efiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

configuracion del
método.

Ajustes del codigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del codigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador entre entradas de codigo de barras.

Esta configuracion solo estd disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios codigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-
nido por el usuario

Campo codigo de
barras 1

Define qué informacioén aparece en cada codigo de barras. El
numero de los codigos de barras depende de la plantilla selec-
cionada.

Las enfradas disponi-
bles dependen de la
configuracion del
método.

* Configuracion de fabrica
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6.2.2.8.4 Etiquetas disponibles

Se pueden seleccionar las siguienfes disposiciones para efiquetas:

vhwWwN =
v wWwN =

5 campos grandes

b campos pequenos

1 P 6 —
2 7 mmmmmnm—m——
ERE A Ok L EErZ2z
EEEE L i e RAEN T-H P E-ZFZP -
5| I 10 m—

10 campos pequenos

1
2
3

Cabdigo de barras 1D con 3 campos grandes

1
2
3

Caodigo de barras 1D con 3 campos pequefios

4_"
S5 m——

1
2

3 6 —

Caodigo de barras 1D con 6 campos pequenos

VA WwN =

v s WN

Caodigo de barras 2D con 2 campos grandes y 6 cam-
poS pequerios

Cddigo de barras 2D con 8 campos pequenos
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6.2.3 Configuracion: método "Pesaje por intervalos"
= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos > & mi pesaje por intervalos >  Editar

# Editar método - mi pesaje por intervalos

E] General Tipo de método Pesaje por intervalos
@ Intérvalo Nombre del método mi pesaje por intervalos
& Formato de ID Comentario

'%' Pesaje

&“ Muestra de pesaje Bloquear método

@ Automatizacién

ﬁ Imprimir / Export

:
Cerrar Guardar

Los ajustes del método de Pesaje por intervalos se agrupan del siguienfe modo:
« =] General

* @& Intérvalo

o 4@ Formato de ID

* % Pesaje

o & Muestra de pesaje

* @ Automatizacion

e & Imprimir / Export

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Pesaje por infervalos" » pégina 53
& Edicién de un método » pagina 63

6.2.3.1 General

El Tipo de método se define en el asistente durante la creacion del método y no se puede cambiar.

Parametro Descripcion Valores

Nombre del Define el nombre del método. Texto (de 1 a 22 carac-

método teres)

Comentario EI método se puede describir con un comentario. Texto (de 0 a 128
caracteres)

Bloquear méfodo ' Bloquea el método para evitar ediciones adicionales. Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

6.2.3.2 Intérvalo

Pardmetro Descripcion Valores

Intervalo aproxi- | Define la duracion de un infervalo de pesaje individual. Numeérico (1 s*1de 0,5

mado a60s)

Mediciones Definicién del nimero total de mediciones. Numeérico (3600* | de 1
a 5000)

* Configuracion de fabrica

Nota

El parémetro Duracién muestra la duracién del método basdandose en los valores definidos para los pardme-
fros Intervalo aproximado y Mediciones.
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6.2.3.3

6.2.3.4

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Pesaje por infervalos" » pdgina 53

Formato de ID
ID de tareas

Pardmetro

Descripcion

Valores

Numero de ID de
fareas

Define el nimero de ID de tareas.
Si el Niimero de ID de tareas es superior a O, las configuracio-

nes de ID de tarea, Descripcion de la tarea y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de farea individual.

O11*1213

ID de tarea 1

Define el tipo de nombre del ID de tarea.

Manual con valor predet.: el valor del ID de tarea se puede intro-
ducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del método.

Marca de hora automdtica: el sistema proporciona un valor
creado a partir de un prefijo con la fecha y hora actuales inclui-
das.

Manual con valor pre-
det.* | Marca de hora
automdtica

Descripcion de la
farea

Permite definir una efiqueta para cada campo de ID de tarea.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de tarea. El valor del ID de
farea se puede cambiar manualmente durante la ejecucion del
método.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondiente esta configurada como Manual con valor predet..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de tarea.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondiente estd configurada como Marca de hora automdtica.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

Pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Mostrar inf. pesas

Si se configura en Activo, se muestra una pesa secundaria en la
pantalla de pesaje.

Activo | Inactivo*

Unidad de infor-
macion

Define la unidad del valor Pesas info..

Este ajuste solo estd disponible si la opcioén Mostrar inf. pesas
esta configurada como Activo.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

* Configuracion de fabrica

Configuracién de pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Perfil tolerancia

Un perfil de tolerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de tolerancia para diferentes métodos de
pesaje.

El usuario crea perfiles
de tolerancia para apli-
caciones y balanzas
especificas.

Vea también a este respecto

& Creacion de un

método "Pesaje por infervalos" » pdgina 53
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6.2.3.5 Muestra de pesaje
Valores iniciales para pesaje

Parametro Descripcion Valores

Unidad Define la unidad del resultado de pesaje. Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

Vea también a este respecto
¢ Creacion de un método "Pesaje por infervalos" » pdgina 53

6.2.3.6 Automatizacion

Parametro Descripcion Valores

Destino de datos | Si un lector de cddigo de barras estd conectado a la balanza, Entrada del feclado* | ID
de codigo de esta opcion define como se procesan los datos. detarea 11 ...

barras

Entrada del teclado: los dafos se escriben en la venfana de
enfrada abierfa en ese momento. Si no hay ninguna ventana de
enfrada abierta, los dafos se ignoran.

ID de tarea 1: los datos de los codigos de barras recibidos se
fratan como mensajes de identificacion para este ID de tarea.
Los elementos disponibles en el menu desplegable dependen del
Nimero de ID de tareas especificado para el método.

Asegurese de que los caracteres del cédigo de barras escaneado
sean compatibles con el formato del campo en el que deben
inserfarse.

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
& Creacién de un méfodo "Pesaje por infervalos" » pagina 53

6.2.3.7 Imprimir / Export

Pardmetro Descripcion Valores

Exportacion de | Define el contenido de la impresion o exportacion, asi como qué
datos e impresion | acciones de impresion/exportacion se realizan automdticamente
de cinta cuando finaliza la farea.

Esta seccion confiene varias configuraciones que se describen en
la fabla Exportacion de datos e impresion de cinta.

6.2.3.7.1 Exportacion de datos e impresion de cinta
Salida automdtica de datos

Pardmetro Descripcion Valores
Exportar resulta- | Activa/desactiva la exportacion automatica de datos a un servidor |Activo | Inactivo*
dos de archivos o a un dispositivo de almacenamiento USB cuando

se pulsa el boton Completar.

* Configuracion de fabrica
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6.2.4 Configuracion: método "Valoracion"
= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos > L£ mi valoracion > / Editar

# Editar método - mi valoracién

E] General Tipo de método Valoraciéon
E Valoracion Nombre del método mi valoracién
Formato de ID Comentario

‘%’ Pesaje

&“ Muestra de pesaje Bloquear método

@ Automatizacién

E Imprimir / Export

¢
Cerrar Guardar

Los ajustes del método de Valoracion se agrupan del siguiente modo:
» =] General

 1£ Valoracion

« @@ Formato de ID

o % Pesaje

e & Muestra de pesaje

e @ Automatizacion

e & Imprimir / Export

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Valoracién" » pagina 54
& Edicién de un método » pagina 63

6.2.4.1 General

El Tipo de método se define en el asistente durante la creacion del método y no se puede cambiar.

Pardmetro Descripcion Valores

Nombre del Define el nombre del método. Texto (de 1 a 22 carac-

método teres)

Comentario El método se puede describir con un comentario. Texto (de 0 0 128
caracteres)

Bloquear méfodo |Bloquea el método para evitar ediciones adicionales. Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

6.2.4.2 Valoracion

Pardmetro Descripcion Valores
Opcion RFID Define el comportamiento del lector de RFID. Inactivo* | Solo escritura

Solo escritura: el lector RFID solo puede escribir el contenido en || Lectura'y escrifura
la efiqueta de RFID.

Lectura y escritura: el lector RFID puede leer el confenido de la
efiqueta de RFID y escribir dafos en la efiqueta de RFID.

Densidad Define la densidad del liquido. Numérico (1,0000 g/

Este ajuste solo estd disponible si la Opcién RFID estd configu- ™M™ I'de 0.a 100 g/mi)
rada como Solo escritura o Lectura y escritura.
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6.2.4.3

Factor de correc-
cion

Define el factor de correccion de valoracion.

Este ajuste solo estd disponible si la Opeion RFID estd configu-
rada como Solo escritura o Lectura y escritura.

Numérico (1,0000* | de
0 a 1 000 000)

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Valoracién" » pagina 54

Formato de ID
ID de tareas

Pardmetro

Descripcion

Valores

Numero de ID de
fareas

Define el nimero de ID de tareas.

Si el Nimero de ID de tareas es superior a 0, las configuracio-
nes de ID de tarea, Descripcion de la tarea y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de farea individual.

0111213

ID de tarea 1

Define el tipo de nombre del ID de tarea.
Manual con valor predet.: el valor del ID de tarea se puede intro-
ducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del método.

Marca de hora automatica: el sistema proporciona un valor
creado a partir de un prefijo con la fecha y hora actuales inclui-
das.

Manual con valor pre-
det.* | Marca de hora
automdtica

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de tarea. El valor del ID de
tarea se puede cambiar manualmente durante la ejecucion del
método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondiente esta configurada como Manual con valor predet..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de tarea.
Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de tarea corres-

pondiente estd configurada como Marca de hora automdtica.

Texto (de 0 a 32 carac-
feres)

* Configuracion de fabrica

ID de resultados

Pardmetro Descripcion Valores
Numero de ID de |Define el nimero de ID de resultado. O11*1213
resultfados

Si el Namero de ID de resultados es superior a O, las configura-
ciones de ID de resultado, Descr. resultados y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de resultado individual.

ID de resultado 1

Define el fipo de nombre del ID de resultado.

Manual con valor predet.: el valor del ID de resultado se puede
introducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del
método.

Contador automdtico: el sistema proporciona un valor creado a
partir de un Prefijo al que se le afade un ndmero Unico (conta-
dor).

Manual con valor pre-
det.* | Contador auto-
madtico

Descr. resultados

Permite definir una etiqueta para cada ID de resultado.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)
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6.2.4.4

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de resultado. El valor del ID
de resultado se puede cambiar manualmente durante la ejecu-
cion del método.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Manual con valor pre-
det..

Texto (de O a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de resultado.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Contador automdtico.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

Nota

La longitud maxima del fexio del ID de la muestra es de 32 caracteres. Si la opcion de RFID estd activada,
solo se transferirdn los primeros 20 caracteres a la etiqueta de RFID.

Pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Mostrar inf. pesas

Si se configura en Activo, se muestira una pesa secundaria en la
pantalla de pesaje.

Activo | Inactivo*

Unidad de infor-
macion

Define la unidad del valor Pesas info..

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Mostrar inf. pesas
estd configurada como Activo.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

* Configuracion de fabrica

Configuracién de pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Perfil tolerancia

Un perfil de tolerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de tolerancia para diferenfes métodos de
pesaje.

El usuario crea perfiles
de folerancia para apli-
caciones y balanzas
especificas.

Modo de captura
de peso

Define el comportamiento que se da cuando se pulsa el botdn
para anadir el resulfado o cuando la creacién automatica del
resultado de pesaje activa la funcién de afiadir resultado.

Estable: el sistema espera hasta obtener un peso estable.
Inmediato: el sistema no espera hasta obfener un peso estable.
El sistema espera durante un nimero definido de segundos

(Retraso en captura de peso). Tras este retraso en la captura del
peso, se captura el valor de peso en la corriente de peso.

Estable* | Inmediato

Retraso en cap-
tura de peso

Define el tiempo en segundos que la balanza esperard para cap-
turar el peso después de pulsar el botén para afadir el resultado
0 cuando la creacion automatica del resultado de pesaje activa
la funcion de afiadir resultado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de captura de
peso estd configurada como Inmediato.

Numérico (5 segundos*
| de O a 60 segundos)

* Configuracion de fabrica

Electrostdtica

Pardmetro

Descripcion

Valores

lonizador

Define si se activard o desactivard el ionizador.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica
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Vea también a este respecto

& Creacion de un

método "Valoracion" » pdgina 54

6.2.4.5 Muestra de pesaje

6.2.4.6

Valores iniciales

para pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Unidad

Define la unidad del resultado de pesaje.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

Peso objetivo

Define el peso objetivo. El peso objetivo se mostrard en el asis-
tente para el pesaje de la balanza (SmartTrac). Cuando se define
un peso objetivo, incluidas las tolerancias, el SmartTrac indica si
el peso visualizado en ese momento estd dentro de la folerancia
0 no.

Numeérico

entrada abierta en ese momenfo. Si no hay ninguna ventana de
enfrada abierta, los dafos se ignoran.

Valor de peso objetivo: los datos de los codigos de barras se
interpretan como un valor para el peso objetivo.

ID de tarea 1: los datos de los cddigos de barras recibidos se
frafan como mensajes de identfificacion para este ID de tarea.

ID de resultado 1: los datos de los cddigos de barras recibidos
se fratan como mensajes de identfificacion para este ID de resul-
tado.

Los elementos disponibles en el menu desplegable dependen del
Nimero de ID de tareas y del Nimero de ID de resultados
especificados para el método.

Asegurese de que los caracteres del cddigo de barras escaneado
sean compatibles con el formato del campo en el que deben
insertarse.

-Tolerancia Define el limite de folerancia minima. Numeérico
Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.
+Tolerancia Define el limite de tolerancia méximo. Numérico
Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.
Automatizacion
Parametro Descripcion Valores
Destino de datos |Si un lector de cddigo de barras esta conectado a la balanza, Enfrada del feclado* |
de codigo de esta opcion define como se procesan los dafos. Valor de peso objefivo |
barras Entrada del teclado: los dafos se escriben en la ventana de ID de tarea 111D de

resultado 11 ...

* Configuracion de fabri

Automatizacion d

ca

el pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Puesta a cero
automatica

Activo: la balanza se pondrd a cero automdticamente cuando el
peso no alcance un umbral predefinido.

Esta configuracion no esta disponible para balanzas aprobadas.

Activo | Inactivo*
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Umbral de cero
automdtico

Define el umbral de la Puesta a cero automdtica.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Puesta a cero auto-
mdtica esta configurada como Activo.

Numeérico

Modo de tara

Define el modo de tara.

Ninguna: sin tara automdtica.

Tara automdtica: la balanza guarda aufomdticamente el primer
peso estable como la fara.

Tara predeterminada: permite introducir manualmente un valor
numérico o una tara fija.

Ninguna* | Tara auto-
mdtica | Tara predeter-
minada

Umbral de tara
automdtico

Define el umbral de la opcion Modo de tara.

Este valor define el peso minimo que debe aplicarse al plafo de
pesaje para que se guarde automaticamente como fara. Si el
peso se halla por debajo de los limites, no se transferird automa-
ticamente a la memoria de tara.

En lugar de infroducir el peso, el confenedor de tara mads ligero
puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, posterior-
mente, el botén &. El peso aplicado se toma directamente como
limite.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara automdtica.

Numeérico

Valor tara prede-
terminada

Define un valor de peso para la funcién de pretara.

En lugar de infroducir el valor, el contenedor de tara correspon-
dienfe puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, pos-
teriormente, el botén &. El peso se toma directamente como el
valor de pretfara.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara predeterminada.

Numeérico

Resultado auto-
mdtico

Generacion automdtica de un resultado de pesaje tras alcanzar
un umbral.

Ninguna: no se generard ningun resultado automdtico.

Sin tara de muestra: tras refirar del plato de pesaje un valor de
peso que haya alcanzado el umbral, la balanza no se tara.

Ninguna* | Sin fara de
muestra

Umbral de resul-
tados automdtico

Define el umbral del Resultado automdtico.

El resultado se afade automdticamente al Lista de resultados
Unicamente si el peso de la muestra es superior al umbral defi-
nido.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Resultado automd-
tico estd configurada como Activo.

Numérico

Disparador de
peso

Define el comportamienfo del Umbral de resultados automadtico.

Por encima de: el resultado de pesaje se genera cuando el peso
estd por encima del umbral definido.
Por debajo de: el resulfado de pesaje se genera cuando el peso
estd por debajo del umbral definido.

Este ajuste solo esfd disponible si la opcion Resultado automd-
tico estd configurada como Sin tara de muestra.

Por encima de* | Por
debajo de

Tara automdtica
fras el resultado

Si esta opcion estd ajustada en Activo, la balanza se tara auto-
mdticamente cuando se afade un resultado al Lista de resulta-
dos.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica
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6.2.4.7 Imprimir / Export
Parametro Descripcion Valores
Exportacion de | Define el confenido de la impresion o exportacion, asi como qué
datfos e impresion|acciones de impresion/exportacion se realizan automdticamente
de cinta cuando finaliza la tarea.
Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Exportacion de datos e impresion de cinta.
Impresion de eti- | Define la plantilla de la efiqueta para tarea que se va a imprimir,
quetas para tarea |es decir, qué dafos se incluyen en la efiqueta y en qué formato.
Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la fabla Impresién de etiquetas para tarea.
Impresion de eti- | Define la plantilla de la efiqueta para muestra de pesaje que se
quefas para va a imprimir, es decir, qué datos se incluyen en la etiquefa y en
muestra de pes- | qué formato.
aje Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Impresién de etiquetas para muestra de pesaje.
Corte de etiquetas | Define si las efiquetas deben cortarse después de la impresion. | Apagado* | Por etiqueta
Por etiqueta: las efiquetas se corfan después de imprimirlas. | Por farea
Por tarea: las efiquetas se cortan al completarse la tarea.
Este ajuste solo es relevante si la impresora de etiquetas conec-
tada puede cortar etiquetas.
* Configuracion de fabrica
6.2.4.7.1 Exportacion de datos e impresion de cinta
Salida automdtica de datos
Parametro Descripcion Valores
Impresora de Activa/desactiva la impresion automdtica del Lista de resultados |Activo | Inactivo*
cinta en una impresora de cinta cuando se pulsa el boton Completar.

Vea también a este respecto

& Creacion de un

método "Valoracion" » pdgina 54

Los datos que se transmitirdn a la impresora pueden definirse en
el aparfado Configuracion de plantilla.

Exportar resulta-
dos

Activa/desactiva la exportacion automatica de datos a un servidor
de archivos o a un dispositivo de almacenamiento USB cuando
se pulsa el boton Completar.

Activo | Inactivo*

Valor de peso

Activa/desactiva la opcion de enviar aufomdticamente el valor del
peso a fravés de USB o Ethernet cuando se pulsa Afadir resul-
tado.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Plantilla de impresion de cinta

Este elemento del menu puede utilizarse para definir qué informacion se imprimird en la impresora de cinta.
Cada pardmetro individual se puede configurar como Inactivo o Activo a través de la casilla de verificacion
correspondiente. Para activar o desactivar fodos los pardmetros al mismo tiempo, proceda de la siguiente
manera:

1 Para deshabilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse T Anular sel. todo.

= Todos los parametros estdn configurados como Inactivo.

Para habilitar todas las casillas de verificaciéon a la vez, pulse @ Seleccionar todo.

= Todos los pardmetros estan configurados como Activo.
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6.2.4.7.2

Configuracion de plantilla

Pardmetro Descripcion Valores
Encabezado y pie | Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimiran. Titulo | Texto del fitulo |
de pdgina Fecha/hora | Usuario |

Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos

Informacion de la
balanza

Define qué informacion de la balanza se imprimird.

Tipo de balanza | ID de
balanza | Numero de
serie de balanza | Ver-
sion de software

Informacién de
calidad

Define qué informacion sobre calidad se imprimird.

Perfil tolerancia | Ajuste
de fecha/hora | Nombre
del test rutinario | Fecha
de ejecucion ultimo test
rutinario | Resultado del
test rutinario | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh

Informacién de
tarea

Define qué informacion sobre la farea se imprimird.

Nombre del método |
Comentario del método |
ID de tareas | Configura-
cién de resultados auto-
matica

Informacion de la
muestra de pes-
aje

Define qué informacion sobre las muesiras de pesaje se impri-
mird.

Mostrar muestras de
pesaje excluidas |
Estado de resultado | ID
de resultados | Densi-
dad | Factor de correc-
cion | Estado aprobado
por GWP | Estado de
nivel | Estado MinWeigh
| Estado de tolerancia |
Objetivo y folerancias

Informacion de
defalles de resul-

tados

Define qué informacion sobre el resultado de la medicion se
imprimird.

Peso | Tara | Peso bruto
| Pesas info. | Fecha/
hora | Estabilidad

Impresion de etiquetas para tarea

Pardmetro

Descripcion

Valores

Impresion efiquet.
automdtica para
farea

Cuando esta opcion estd configurada como Activo, la efiqueta de
la tarea se imprime automdticamente al pulsar Completar.

Activo | Inactivo*

Copias

Define cudntas copias de la efiqueta se imprimirdn.

Numeéricos

Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de efiquetas.

Las etiquetas disponi-
bles se muestran a con-
finuacion.

* Configuracion de fabrica
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6.2.4.7.3

Configuracion del campo
Se puede definir el contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

cionada.

Parametro Descripcion Valores
Campo de eti- Define qué informacion aparece en cada campo de la efiqueta. El |Las entradas disponi-
queta 1 numero de campos de la efiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

configuracion del
método.

Ajustes del codigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del cédigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador entre entradas de cédigo de barras.

Esta configuracion solo esta disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios codigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-
nido por el usuario

Campo codigo de
barras 1

Define qué informacion aparece en cada codigo de barras. El
numero de los codigos de barras depende de la plantilla selec-
cionada.

Las entradas disponi-
bles dependen de la
configuracion del

méfodo.
* Configuracion de fabrica
Impresion de etiquetas para muestra de pesaje
Pardmetro Descripcion Valores
Impresion efig. | Cuando se configura como Activo, la efiqueta de la muestra de  |Activo | Inactivo*
autom. para pesaje se imprime aufomdticamente al pulsar Afiadir resultado.

muestra de pes-
aje

Copias

Define cudntas copias de la efiqueta se imprimirdn.

Numeéricos

Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de efiquetas.

Las etiquetas disponi-
bles se muestran a con-
finuacion.

* Configuracion de fabrica

Configuracion del campo

Se puede definir el

contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

cionada.

Pardmetro Descripcion Valores
Campo de eti- Define qué informacion aparece en cada campo de la efiqueta. El |Las enfradas disponi-
queta 1 numero de campos de la efiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

configuracion del
método.

Ajustes del codigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del cédigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador entre enfradas de codigo de barras.

Esta configuracion solo esta disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios codigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-

nido por el usuario
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Campo codigo de | Define qué informacion aparece en cada codigo de barras. El Las entradas disponi-
barras 1 ndmero de los cddigos de barras depende de la plantilla selec-  bles dependen de la
cionada. configuracion del
método.

* Configuracion de fabrica

6.2.4.7.4 Etiquetas disponibles
Se pueden seleccionar las siguienfes disposiciones para efiquetas:

1 | e | -.____________ |
2 D 2|
3| 3|
4 —— 4 |
s e |
5 campos grandes b campos pequenos
1 P 6 M— 1 .
2 | I 7 — 2 s
3 I 8 3 e
] I
5 | — 10 E— I NN R O RO O A
10 campos pequefos Caddigo de barras 1D con 3 campos grandes
1 | 1| P 4 e |
2| 2 | 5
3| 3 | P 6

Caodigo de barras 1D con 3 campos pequefios Caodigo de barras 1D con 6 campos pequenos
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Cadigo de barras 2D con 2 campos grandes y 6 cam-|Codigo de barras 2D con 8 campos pequefios
pos pequenos
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6.2.5 Configuracién: método "Determinacion de densidad"
= Navegacion: v Métodos > =] Lista métodos > t&] mi densidad > / Editar

# Editar método - mi densidad

E] General Tipo de método Determinacién de densidad
m Densidad Nombre del método mi densidad

& Formato de ID Comentario

%’ Pesaje

R’ Muestra de pesaje Bloquear método

@ Automatizacion

E Imprimir / Export

:
Cerrar Guardar

Los ajustes del método de Determinacién de densidad se agrupan del siguiente modo:
« =] General

* (& Densidad

o 4@ Formato de ID

* % Pesaje

o & Muestra de pesaje

* @ Automatizacion

e & Imprimir / Export

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Determinacién de densidad" » pdgina 56
& Edicién de un método » pagina 63

6.2.5.1 General

El Tipo de método se define en el asistente durante la creacion del método y no se puede cambiar.

Parametro Descripcion Valores

Nombre del Define el nombre del método. Texto (de 1 a 22 carac-

método teres)

Comentario EI método se puede describir con un comentario. Texto (de 0 a 128
caracteres)

Bloquear méfodo ' Bloquea el método para evitar ediciones adicionales. Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

6.2.5.2 Densidad

El Tipo de determinacion se define en el asistente durante la creacion del méfodo y no se puede cambiar. Si
fuese necesario ofro Tipo de determinacidon, se deberd crear un nuevo método. Aqui se describen todos los
ajustes para todos los tipos de Determinacion de densidad.
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6.2.5.3

Pardmetro

Descripcion

Valores

Tipo de determi-
nacion

Define el tipo de medicién para la deferminacion de la densidad.

Liquido (picnémetro): Determina la densidad de un liquido en
un recipiente de cristal, como un picnémetro.

Liquido (dispositivo de inmersién): Defermina la densidad de
un liquido.

Solido: Determina la densidad de un sélido con la ayuda de un
kit para la deferminacion de densidades.

Liquido (picnémetro) |
Liquido (dispositivo de
inmersion) | Sélido*

de densidad del
aire

Activo: el resultado de determinacién de la densidad se puede
corregir con el factor de correccion de calibracion de la fuerza y
la masa volumica del aire.

Inactivo: no se aplica ninguna correccion.

Unidad de densi- | Define la unidad que se usard para la determinacion de la densi- |g/cm3* | kg/m3 | g/l
dad dad.

g/cm3 = gramos por cm?®

kg/m3 = kilogramos por m?

g/l = gramos por litro
Decimales del Define el nimero de cifras decimales con las que se muestray  [11213*1415
valor de densidad |guarda la densidad.
Compensacion | Define el factor de correccion para la calibracion de la fuerza. Activo* | Inactivo

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
¢ Creacion de un método "Determinacion de densidad" » pdgina 56

Formato de ID
ID de tareas

Pardmetro

Descripcion

Valores

Numero de ID de
tareas

Define el nimero de ID de fareas.

Si el Nimero de ID de tareas es superior a O, las configuracio-
nes de ID de tarea, Descripcion de la tarea y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de farea individual.

011 1213

ID de farea 1

Define el tipo de nombre del ID de tarea.
Manual con valor predet.: el valor del ID de tarea se puede intro-
ducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del método.

Marca de hora automadtica: el sistema proporciona un valor
creado a partir de un prefijo con la fecha y hora actuales inclui-
das.

Manual con valor pre-
det.* | Marca de hora
automatica

Descripcion de la
tarea

Permite definir una efiqueta para cada campo de ID de farea.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de tarea. El valor del ID de
tarea se puede cambiar manualmente durante la ejecucion del
método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién ID de tarea corres-
pondienfe esta configurada como Manual con valor predet..

Texto (de 0 a 32 carac-
feres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de farea.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondiente estd configurada como Marca de hora automdtica.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica
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6.2.5.4

ID de resultados

Si el Namero de ID de resultados es superior a O, las configura-
ciones de ID de resultado, Descr. resultados y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de resultado individual.

Pardmetro Descripcion Valores
Numero de ID de |Define el nimero de ID de resulfado. O11*1213
resulfados

ID de resultado 1

Define el fipo de nombre del ID de resultado.

Manual con valor predet.: el valor del ID de resultado se puede
introducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del
método.

Contador automdtico: el sistema proporciona un valor creado a
partir de un Prefijo al que se le aflade un nimero Unico (conta-
dor).

Manual con valor pre-
det.* | Contador auto-
mdtico

Descr. resultados

Permite definir una etiqueta para cada ID de resultado.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de resultado. El valor del ID
de resultado se puede cambiar manualmente durante la ejecu-
cion del método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Manual con valor pre-
det..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de resultado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Contador automdtico.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

Pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Mostrar inf. pesas

Si se configura en Activo, se muestra una pesa secundaria en la
pantalla de pesaje.

Activo | Inactivo*

Unidad de infor-
macioén

Define la unidad del valor Pesas info..

Este ajuste solo estd disponible si la opcidén Mostrar inf. pesas
estd configurada como Activo.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

* Configuracion de fabrica

Configuracion de pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Perfil tolerancia

Un perfil de tolerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de tolerancia para diferenfes métodos de
pesaje.

El usuario crea perfiles
de tolerancia para apli-
caciones y balanzas
especificas.

Modo de captura
de peso

Define el comportamiento que se da cuando se pulsa el botén
para anadir el resulfado o cuando la creacién automdtica del
resultado de pesaje activa la funcion de afadir resultado.

Estable: el sistema espera hasta obtener un peso estable.
Inmediato: el sistema no espera hasta obtener un peso estable.
El sisfema espera duranfe un nimero definido de segundos

(Retraso en captura de peso). Tras este retraso en la captura del
peso, se captura el valor de peso en la corriente de peso.

Estable* | Inmediato
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Retraso en cap- | Define el tiempo en segundos que la balanza esperard para cap- | Numérico (b segundos*
fura de peso turar el peso después de pulsar el boton para afiadir el resultado |1 de 0 a 60 segundos)
0 cuando la creacion automatica del resultado de pesaje activa
la funcion de afiadir resultado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de captura de
peso estd configurada como Inmediato.

* Configuracion de fabrica

Estadistica

Parametro Descripcion Valores

Activar estadistica Si Activar estadistica se ajusta como Activo, se calcularan las  |Activo | Inactivo*
siguientes estadisticas:

Recuento: numero de elementos ufilizados para las estadisticas

Suma: suma de todos los valores (posiciones decimales y uni-
dad en funcion de la configuracion del método)

Minimo: el valor mds pequefio (posiciones decimales y unidad
en funcion de la configuracion del método)

Mdximo: el valor mds grande (posiciones decimales y unidad en
funcion de la configuracién del méftodo)

Rango: la diferencia entre el valor mds grande y el valor mas
pequefio (posiciones decimales y unidad en funcién de la confi-
guracion del méfodo)

Media: Los valores se suman y se dividen entre el niUmero de
valores, redondeados a 1 digito mas que los decimales configu-
rados en el perfil de folerancia asociado (unidad segun la confi-
guracion del método).

Desviacion tipica: desviacion tipica redondeada a 1 digito mds
que los decimales configurados en el perfil de folerancia aso-
ciado (unidad segun la configuracion del método)

Desviacion estdndar relativa: desviacion tipica relativa (redon-
deada a 2 decimales en %)

Los valores estadisticos se calculan y se visualizan tan pronto
como se afnade o se actualiza un resulfado.

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
& Creacién de un méfodo "Determinacion de densidad" » pdgina 56

6.2.5.5 Muestra de pesaje

Los ajustes de Muestra de pesaje son diferentes para los tres tipos de Determinacion de densidad. Los ajus-
tes de Valores iniciales para pesaje se presentan de forma individual para cada Tipo de determinacion.

Valores iniciales para pesaje — Tipo de determinacion: Sélido

Pardmetro Descripcion Valores

Unidad Define la unidad del resultado de pesaje. Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

Temperatura Define la temperatura del liquido auxiliar (agua destilada o per- |Numeérico (de 10 °C a
sonalizada). 30,9 °C)

Liquido auxiliar | Define el fipo de liquido auxiliar utilizado para la determinacion  |Agua destilada* | Perso-
de la densidad de un sélido. nalizada
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Nombre liquido
QuXx.

Define el nombre del liquido auxiliar personalizado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Liquido auxiliar estd
configurada como Personalizada.

Texto (0...32 caracte-
res)

Densi. liquido
aux.

Define la densidad del liquido auxiliar personalizado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcidn Liquido auxiliar estd
configurada como Personalizada.

Numéricos (0.00001...
100 g/cm3)

* Configuracion de fabrica

Valores iniciales para pesaje — Tipo de determinacién: Liquido (dispositivo de inmersion)

Pardmetro Descripcion Valores

Unidad Define la unidad del resultado de pesaje. Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

Temperatura Define la temperatura del liquido. Numérico (de 10 °Ca
30,9 °C)

Volumen disp. Define el volumen del dispositivo de inmersion en cm?. Numeérico (de 0,0001 a

inmer. 500 cm3)

Valores iniciales

para pesaje — Tipo de determinacion: Liquido (picnémetro)

Parametro Descripcion Valores

Unidad Define la unidad del resultado de pesaje. Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

Temperatura Define la temperatura del liquido. Numeérico (de 10 °C a

30,9 °C)

Volumen picnd-

Define el volumen del picnémetro en cm®,

Numeérico (de 0,001 a

enfrada abierta en ese momento. Si no hay ninguna ventana de
enfrada abierta, los dafos se ignoran.

ID de tarea 1: los datos de los cddigos de barras recibidos se
fratan como mensajes de identificacion para este ID de tarea.

ID de resultado 1: los datos de los codigos de barras recibidos
se trafan como mensajes de identificacién para este ID de resul-
tado.

Los elementos disponibles en el menU desplegable dependen del
Nimero de ID de tareas y del Nimero de ID de resultados
especificados para el método.

Asegurese de que los caracteres del codigo de barras escaneado
sean compatibles con el formato del campo en el que deben

insertarse.

metro 10 000 cm3)
Peso picnometro | Define el peso del picnémetro. Numérico
Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Determinacion de densidad" » pdgina 56
6.2.5.6 Automatizacion
Pardmetro Descripcion Valores
Destino de datos |Si un lector de cddigo de barras esta conectado a la balanza, Entrada del feclado* | ID
de codigo de esta opcidn define como se procesan los datos. de tarea 1 | ID de resul-
barras Entrada del teclado: los datos se escriben en la ventana de fado T1...

* Configuracion de fabrica
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6.2.5.7

6.2.5.7.1

Vea también a este respecto
& Creacién de un método "Deferminacién de densidad" » pdgina 56

Imprimir / Export

Parametro Descripcion Valores
Exportacion de | Define el confenido de la impresion o exportacion, asi como qué
dafos e impresion|acciones de impresion/exportacion se realizan automdticamente
de cinta cuando finaliza la tarea.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en

la tabla Exportacion de datos e impresion de cinta.
Exportacion de datos e impresion de cinta
Salida automdtica de datos
Parametro Descripcion Valores
Impresora de Activa/desactiva la impresion automdtica del Lista de resultados |Activo | Inactivo*
cinfa en una impresora de cinta cuando se pulsa el boton Completar.

Los dafos que se fransmitiran a la impresora pueden definirse en
el apartado Configuracion de plantilla.

Exportar resulta-
dos

Activa/desactiva la exportacion automdtica de datos a un servidor
de archivos o a un dispositivo de almacenamiento USB cuando

se pulsa el boton Completar.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Plantilla de impresion de cinta

Este elemento del menu puede utilizarse para definir qué informacion se imprimird en la impresora de cinta.

Cada pardmetro individual se puede configurar como Inactivo o Activo a fravés de la casilla de verificacion
correspondiente. Para activar o desactivar fodos los pardmetros al mismo tiempo, proceda de la siguiente

manera:

1 Para deshabilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse [T Anular sel. todo.
= Todos los pardmetros estan configurados como Inactivo.
2 Para habilitar fodas las casillas de verificacion a la vez, pulse @ Seleccionar todo.
= Todos los parametros estdn configurados como Activo.

Configuracion de plantilla

Parametro Descripcion Valores

Encabezado vy pie  Define el encabezado o el pie de pagina que se imprimirdn. Titulo | Texto del titulo |
de pdagina Fecha/hora | Usuario |

Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos

Informacién de la
balanza

Define qué informacion de la balanza se imprimird.

Tipo de balanza | ID de
balanza | Numero de
serie de balanza | Ver-
sién de software

Balanzas y comparadores de precision
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Informacién de
calidad

Define qué informacion sobre calidad se imprimird.

Perfil tolerancia | Ajuste
de fecha/hora | Nombre
del test rutinario | Fecha
de ejecucion ultimo test
rutinario | Resultado del
test rutinario | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh

Informacién de
tarea

Define qué informacion sobre la farea se imprimird.

Nombre del método |
Comentario del método |
ID de tareas | Recuento |
Media | Minimo | Mdaxi-
molDesviacion fipica |
Desviacion estandar
relativa | Tipo de deter-
minacion de densidad |
Cifras decim. resultados
pesaje de dens. | Com-
pensacion de densidad
del aire

Informacion de la
muestra de pes-
aje

Define qué informacion sobre las muestras de pesaje se impri-
mird.

Mostrar muestras de
pesaje excluidas |
Estado de resultado | ID
de resultados | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh | Temperatura
| Nombre y densidad del
liquido auxiliar I Volu-
men de la muestra |
Peso de la muestra en
el aire | Peso de la
muestra en liquido

Informacioén de
defalles de resul-
fados

Define qué informacion sobre el resulfado de la medicion se
imprimird.

Peso | Tara | Peso bruto
| Pesas info. | Fecha/
hora | Estabilidad
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6.2.6 Configuracién: método "SQC"
= Navegacion: ¥ Métodos > Z] Lista métodos > /X mi SQC > / Editar

# Editar método - mi SQC

E] General Tipo de método SQC
Formato de ID Nombre del método mi SQC
& Pesaje Comentario

5”' Muestra de pesaje

@ Automatizacion Bloquear método

E Imprimir / Export

<] v
Cerrar Guardar

Los ajustes del méfodo de SQC se agrupan del siguiente modo:
« =] General

» 4@ Formato de ID

» % Pesaje

o & Muestra de pesaje

e @& Automatizacion

o & Imprimir / Export

Vea también a este respecto

& Creacion de un método "SQC" » pdgina 58

& Edicion de un método » pagina 63
6.2.6.1 General

El Tipo de método se define en el asistente durante la creacién del método y no se puede cambiar.

Pardmetro Descripcion Valores

Nombre del Define el nombre del método. Texto (de 1 a 22 carac-

método teres)

Comentario El método se puede describir con un comentario. Texio (de 0 a 128
caracteres)

Bloquear método |Bloquea el método para evitar ediciones adicionales. Activo | Inactivo™

* Configuracion de fabrica

6.2.6.2 Formato de ID
ID de tareas

Parametro Descripcion Valores
Numero de ID de |Define el nimero de ID de fareas. 011*1213
fareas Si el Namero de ID de tareas es superior a 0, las configuracio-

nes de ID de tarea, Descripcion de la tarea y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de tarea individual.
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ID de tarea 1

Define el tipo de nombre del ID de tarea.

Manual con valor predet.: el valor del ID de tarea se puede intro-
ducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del método.

Marca de hora automdtica: el sistema proporciona un valor
creado a partir de un prefijo con la fecha y hora actuales inclui-
das.

Manual con valor pre-
det.* | Marca de hora
automdtica

Descripcion de la
tarea

Permite definir una etiqueta para cada campo de ID de tarea.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de tarea. El valor del ID de
tarea se puede cambiar manualmente durante la ejecucion del
método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondienfe esta configurada como Manual con valor predet..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de tarea.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de tarea corres-
pondiente estd configurada como Marca de hora automdtica.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

ID de resultados

Parametro Descripcion Valores
Numero de ID de |Define el nimero de ID de resulfado. O*111213
resultados

Si el Nimero de ID de resultados es superior a O, las configura-
ciones de ID de resultado, Descr. resultados y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de resultado individual.

ID de resultado 1

Define el fipo de nombre del ID de resultado.

Manual con valor predet.: el valor del ID de resultado se puede
introducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del
método.

Contador automdtico: el sistema proporciona un valor creado a
partir de un Prefijo al que se le aflade un nimero Unico (conta-
dor).

Manual con valor pre-
det.* | Contador aufo-
mdtico

Descr. resultados

Permite definir una etiqueta para cada ID de resultado.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de resultado. El valor del ID
de resultado se puede cambiar manualmente durante la ejecu-
cion del método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién ID de resultado
correspondiente estd configurada como Manual con valor pre-
det..

Texto (de O a 32 carac-
feres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de resultado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Contador automadtico.

Texto (de 0 a 32 carac-
feres)

* Configuracion de fabrica
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6.2.6.3 Pesaje

Configuracion de pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Perfil tolerancia

Un perfil de tolerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de folerancia para diferentes métodos de
pesaje.

El usuario crea perfiles
de tolerancia para apli-
caciones y balanzas
especificas.

Estadistica

Pardmetro

Descripcion

Valores

Estadist. inferv.
tiempo persona-
liz. 1

Permite que el usuario defina un intervalo de tiempo personali-
zado para el cdalculo de las estadisticas. Si la opcion estd acti-
vada, se afiade la informacion de pesaje de cada nueva muestra
a las estadisticas de lote hasta que el usuario restablece (Resta-
blecer) manualmente las estadisticas.

Si Estadist. interv. tiempo personaliz. 1 se ajusfa como Activo,
se calculardn las siguientes estadisticas:

Recuento: nimero de muestras utilizadas para las estadisticas

Suma: suma de todos los valores (posiciones decimales y uni-
dad en funcién de la configuracion del método)

Minimo: el valor mds pequefio (posiciones decimales y unidad
en funcion de la configuracion del método)

Mdximo: el valor mds grande (posiciones decimales y unidad en
funcion de la configuracién del método)

Rango: la diferencia entre el valor mas grande y el valor mas
pequefio (posiciones decimales y unidad en funcién de la confi-
guracion del méfodo)

Media: Los valores se suman y se dividen entre el niUmero de
valores, redondeados a 1 digito mds que los decimales configu-
rados en el perfil de folerancia asociado (unidad segun la confi-
guracion del método).

Desviacion tipica: desviacion tipica redondeada a 1 digito mds
que los decimales configurados en el perfil de folerancia aso-
ciado (unidad segun la configuracion del método)

Desviacion estdndar relativa: desviacion tipica relativa (redon-
deada a 2 decimales en %)

Los valores estadisticos se calculan y se visualizan tan pronto
como se afade o se actualiza un resultado.

Activo | Inactivo*

Estad. 1 - Nom-
bre

Define el nombre de las estadisticas de intervalo de tiempo perso-
nalizado.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Estadist. interv.
tiempo personaliz. 1 estd configurada como Activo.

Texto (de 1 a 22 carac-
feres)

Estadist. interv.
tiempo persona-
liz. 2

Permite que el usuario defina un segundo intervalo de fiempo
personalizado para el cdlculo de las estadisticas. Consulte la
descripcion de Estadist. interv. tiempo personaliz. 1 para obte-
ner mds informacion.

Activo | Inactivo*

Estad. 2 - Nom-
bre

Define el nombre de las estadisticas de infervalo de fiempo perso-
nalizado.

Estfe ajuste solo esfd disponible si la opcion Estadist. interv.
tiempo personaliz. 2 estd configurada como Activo.

Texto (de 1 a 22 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica
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6.2.6.4

Electrostdtica

Pardmetro

Descripcion

Valores

lonizador

Define si se activard o desactivard el ionizador.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
& Creacién de un méfodo "SQC" » pdgina 58

Muestra de pesaje

Pardmetro Descripcion Valores

Liquido Si la muestra de pesaje es un liquido, el valor Nominal se espe- |Activo | Inactivo*
cifica como un volumen en lugar de como un peso.
Si la opcidn Liquido estd ajustada como Active, se deberd indi-
car la Densidad del liquido.

Unidad Define la unidad del peso o volumen Nominal. Las unidades disponi-
bles dependen del resto
de configuraciones del
método.

Densidad del Define la densidad del liquido. Esta densidad se utiliza para con- | Numérico

liquido vertir el resultado de pesaje en un volumen.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Liquido estd configu-
rada como Activo.

Calcular peso
neto sin incluir el

Define si se debe calcular el peso neto sin incluir el empaquetado
para cada articulo.

Activo | Inactivo*

empaquetado Si estd configurado como Activo, se resta el Empaquetado defi-
nido de cada pesaje.
Empaquetado Define el peso de referencia del empaquefado. En funcion del alcance

En lugar de introducir el peso de referencia manualmente, colo-
que el embalaje vacio en el plato de pesaje y pulse el boton .
El peso aplicado se toma directamente como pesa de referencia.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Calcular peso neto
sin incluir el empaquetado estd configurada como Activo.

mdximo de la balanza.

Usar promedio de
medicién como
nominal

Permite calcular el valor nominal a partir del promedio de fodos
los elementos.

Activo | Inactivo*

Referencia de Define un valor nominal de referencia para la comprobacién de | Numérico
plausibilidad plausibilidad, solo si el valor nominal se calcula a partir de la

media de todos los elementos.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Usar promedio de

medicion como nominal estd configurada como Activo.
Peso nominal Define el valor para el peso nominal. El peso nominal se define | Numérico

como el peso esperado del objeto medido.

Limites de viabili-
dad

Define el limite de viabilidad de los valores medidos.

El limite de viabilidad esta relacionado con el peso obijetivo defi-
nido.

Ejemplo: con un limite de viabilidad del 30 %, fodos los valores
de peso que estén dentro del 30 % del peso objefivo se consi-
derardn viables y se introduciran en las estadisticas. El resto de
los valores de peso se ignorardn y se excluirdn de las estadisti-
cas.

Numérico (30 %* 1 de O
a 100 %)

-Tolerancia T1

Define el limite de tolerancia minima.

Numérico
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+Tolerancia T1 | Define el limite de folerancia mdximo. Numérico
Tolerancias T2 | Define si se ufiliza un segundo conjunto de folerancias. Activo | Inactivo*
Las tolerancias T2 deben ser superiores a las folerancias T1.

Si se establece en Activo, las estadisticas indicardn el numero de
recuentos de la siguienfe manera:
e Recuento superior a +T2

* Recuento entre +T1y +T2
e Recuento entre -T1y +T1
e Recuento entre -T2 y -T1

e Recuento inf. a -T2
-Tolerancia T2 Define el limite de tolerancia minima. Numérico

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Tolerancias T2 estd
configurada como Activo.

+Tolerancia T2 | Define el limite de tolerancia maximo. Numeérico

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Tolerancias T2 estd
configurada como Activo.

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
& Creacion de un método "SQC" » pdgina 58

6.2.6.5 Automatizacion

Parametro Descripcion Valores

Destino de datos | Si un lector de cddigo de barras estd conectado a la balanza, Entrada del feclado* | ID
de codigo de esta opcion define como se procesan los datos. detarea 11 ...

barras Entrada del teclado: los dafos se escriben en la ventana de

enfrada abierta en ese momento. Si no hay ninguna ventana de
enfrada abierta, los dafos se ignoran.

ID de tarea 1: los datos de los codigos de barras recibidos se
fratan como mensajes de identificacion para este ID de tarea.

Los elementos disponibles en el menu desplegable dependen del
Nimero de ID de tareas especificado para el método.

Asegurese de que los caracteres del codigo de barras escaneado
sean compatibles con el formato del campo en el que deben

insertarse.
NUmero de Define el nimero de muestras utilizadas para la tarea de pesaje. | Numérico
muestras de pes-
aje

* Configuracion de fabrica

Soporte del alimentador automdtico

Cuando el pardmetro Soporte del alimentador automdtico estd activado, se pueden definir mdas pardmetros
para configurar el alimenfador automdtico LV12.

Pardmetro Descripcion Valores
Soporte del ali-  |Habilita o deshabilita el soporte del alimentador automatico. Activo | Inactivo*
mentador aufo- | parq ufilizar el soporte del alimentador automdtico, el alimenta-
matico dor automdtico debe estar conectado a la balanza mediante USB
y estar correctamente configurado.
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Descargar ali-
mentador al final

Especifica si el alimentador autfomdtico se vacia de todos los
objetos después de la farea.

Activo: el alimenfador automdtico descarga a la velocidad de
descarga configurada y se detiene 90 segundos después de que
el Ultimo objeto haya atravesado la barrera luminosa.

Inactivo: no hay vaciado aufomdtico.

Activo | Inactivo*

Velocidad de ali-
mentacion

Define la velocidad a la que el alimentador automdtico suministra
las muestras a la balanza.

Lento | Normal* |
Rdpida | Muy rdpido

* Configuracion de fabrica

Automatizacion del pesaje

Esta configuracion no esta disponible para balanzas aprobadas.

Parametro Descripcion Valores
Puesta a cero Activo: la balanza se pondrd a cero aufomaticamente cuando el | Activo | Inactivo*
automdtica peso no alcance un umbral predefinido.

Umbral de cero
automdtico

Define el umbral de la Puesta a cero automdtica.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Puesta a cero auto-
mdtica esta configurada como Activo.

Numérico

Modo de tara

Define el modo de fara.
Ninguna: sin tara automdtica.

Tara automdtica: la balanza guarda aufomdticamente el primer
peso estable como la fara.

Tara predeterminada: permite infroducir manualmente un valor
numeérico o una fara fija.

Ninguna* | Tara aufo-
matica | Tara predeter-
minada

Umbral de tara
automdtico

Define el umbral de la opcion Modo de tara.

Este valor define el peso minimo que debe aplicarse al plato de
pesaje para que se guarde automaticamente como tara. Si el
peso se halla por debajo de los limites, no se transferird automa-
ticamente a la memoria de tara.

En lugar de introducir el peso, el confenedor de tara mads ligero
puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, posterior-
mente, el botdn &. El peso aplicado se toma directamente como
limite.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara automdtica.

Numérico

Valor fara prede-
terminada

Define un valor de peso para la funcién de pretara.

En lugar de introducir el valor, el contenedor de tara correspon-
dienfe puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, pos-
teriormente, el boton . El peso se foma directamente como el
valor de pretara.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Modo de tara estd
configurada como Tara predeterminada.

Numeérico

Resultado auto-
mdtico

Generacion automdtica de un resultado de pesaje tras alcanzar
un umbral.

Ninguna: no se generard ningun resultado automdtico.

Sin tara de muestra: fras refirar del plato de pesaje un valor de
peso que haya alcanzado el umbral, la balanza no se tara.

Si la opcién Soporte del alimentador automdtico estd activada,
el ajuste Resultado automdtico se establece automaticamente
como Sin tara de muestra y no se puede editar.

Ninguna* | Sin fara de
muestra
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6.2.6.6

6.2.6.6.1

Umbral de resul-
fados automdtico

Define el umbral del Resultado automdtico.

El resultado se afade automdticamente al Lista de resultados
Unicamente si el peso de la muestra es superior al umbral defi-
nido.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Resultado automd-
tico estd configurada como Activo.

Numeérico

Disparador de
peso

Define el comportamienfo de la opcién Umbral de resultados
automdtico.

Por encima de: el resultado de pesaje se genera cuando el peso
estd por encima del umbral definido.

Por debajo de: el resultado de pesaje se genera cuando el peso
estd por debajo del umbral definido.

Esfe ajuste solo esfd disponible si la opcion Resultado automd-
tico estd configurada como Sin tara de muestra.

Si la opcién Soporte del alimentador automdtico estd activada,
el ajuste Disparador de peso se establece automaticamente
como Por encima de y no se puede editar.

Por encima de* | Por
debajo de

Tara aufomdtica
fras el resultado

Si esta opcion esta ajustada en Activo, la balanza se tara auto-
mdticamente cuando se afade un resultado al Lista de resulta-
dos.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
¢ Creacion de un método "SQC" » pdgina 58

Imprimir / Export

Parametro Descripcion Valores
Exportacion de | Define el contenido de la impresion o exportacion, asi como qué
datos e impresion | acciones de impresion/exportacion se realizan automaticamente
de cinta cuando finaliza la tarea.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en

la fabla Exportacion de datos e impresion de cinta.
Exportacion de datos e impresion de cinta
Salida automdtica de datos
Parametro Descripcion Valores
Impresora de Activa/desactiva la impresion automdtica del Lista de resultados |Activo | Inactivo*
cinta en una impresora de cinta cuando se pulsa el boton Completar.

Los datos que se transmitirdn a la impresora pueden definirse en
el aparfado Configuracion de plantilla.

Exportar resulta-
dos

Activa/desactiva la exportacion automatica de datos a un servidor
de archivos o a un dispositivo de almacenamiento USB cuando
se pulsa el boton Completar.

Activo | Inactivo*

Valor de peso

Activa/desactiva la opcion de enviar aufomdticamente el valor del
peso a fravés de USB o Ethernet cuando se pulsa Afadir resul-
tado.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica
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Plantilla de impresion de cinta
Este elemento del menu puede utilizarse para definir qué informacion se imprimird en la impresora de cinfa.

Cada pardmetro individual se puede configurar como Inactivo o Activo a través de la casilla de verificacion
correspondiente. Para activar o desactivar fodos los pardmetros al mismo tiempo, proceda de la siguiente

manera:

1 Para deshabilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse T Anular sel. todo.
= Todos los parametros estdn configurados como Inactivo.
2 Para habilitar fodas las casillas de verificacion a la vez, pulse @ Seleccionar todo.
= Todos los pardmetros estan configurados como Activo.

Configuracion de plantilla

Pardmetro

Descripcion

Valores

Encabezado y pie
de pagina

Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimirdn.

Titulo | Texto del titulo |
Fecha/hora | Usuario |
Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos

Informacién de la
balanza

Define qué informacion de la balanza se imprimird.

Tipo de balanza | ID de
balanza | Numero de
serie de balanza | Ver-
sién de software

Informacioén de
calidad

Define qué informacion sobre calidad se imprimird.

Perfil folerancia | Ajuste
de fecha/hora | Nombre
del test rutinario | Fecha
de ejecucion ultimo test
rutinario | Resultado del
test rutinario | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh

Informacién de
tarea

Define qué informacion sobre la tarea se imprimird.

Nombre del método |
Comentario del método |
ID de tareas | Fecha/
hora de inicio vy finaliza-
cion | Configuracion de
resultados automdtica |
En grdfico de tolerancia
| Recuento | Media |
Minimo | Maximo |
Rango | Desviacion
tipica | Desviacion
estandar relativa |
Recuento superior a +T2
| Recuento entre +T1 y
+T2 | Recuento entre

-TT y +T1 | Recuento
entre -T2y -T1 |
Recuento inf. a -T2
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aje

Informacion de la | Define qué informacion sobre las muestras de pesaje se impri-
muesira de pes- | mird/exportard.

Mostrar muestras de
pesaje excluidas |
Estado de resultado | ID
de resultados | Densi-
dad del liquido | Calcu-
lar peso neto sin incluir
el empaquetado | Empa-
quetado | Usar promedio
de medicion como
nominal | Estado apro-
bado por GWP | Carga
electrostdtica | Estado
de nivel | Estado
MinWeigh | Estado de
tolerancia | Nominal y
tolerancias | Refer. de
plausibilidad y toleran-
cias | Limites de viabili-
dad

fados

Informacion de | Define qué informacion sobre el resultado de la medicion se
detalles de resul- |imprimird.

Peso | Tara | Peso bruto
| Pesas info. | Fecha/
hora | Estabilidad

6.2.7 Configuracion: método "Recuento de piezas"

= Navegacion: ¥ Métodos > =] Lista métodos > £ mi recuento de piezas > ~ Editar

# Editar método - mi recuento de piezas

Recuento de piezas

E] General

Formato de ID

R 28

& Pesaje

5" Muestra de pesaje

@ Automatizacién

E Imprimir / Export

Tipo de método

Nombre del método

Comentario

Bloquear método

mi recuento de piezas

<]

Cerrar

Guardar

Los ajustes del método de Recuento de piezas se agrupan del siguiente modo:

o X General

e & Formato de ID

* % Pesaje

o & Muestra de pesaje

* @ Automatizacion

e & Imprimir / Export

Vea también a este respecto

¢ Creacion de un método "Recuento de piezas" » pagina 62

& Edicién de un método » pdgina 63
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6.2.7.1 General

El Tipo de método se define en el asistente durante la creacién del método y no se puede cambiar.

Pardmetro Descripcion Valores

Nombre del Define el nombre del método. Texto (de 1 a 22 carac-

método feres)

Comentario El método se puede describir con un comentario. Texto (de 0 a 128
caracteres)

Bloquear méfodo | Bloquea el méfodo para evitar ediciones adicionales. Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

6.2.7.2 Formato de ID
ID de tareas

Pardmetro Descripcion Valores
Numero de ID de |Define el nimero de ID de fareas. 011*1213
fareas Si el Nimero de ID de tareas es superior a 0, las configuracio-

nes de ID de tarea, Descripcion de la tarea y Prefijo/Valor por
defecto estaran disponibles para cada ID de farea individual.

ID de tarea 1 Define el fipo de nombre del ID de tarea. Manual con valor pre-
Manual con valor predet.: el valor del ID de farea se puede intro- def.* I Marca de hora
ducir manualmente durante el ismpo de ejecucion del método. | aufomatica

Marca de hora automdtica: el sistema proporciona un valor
creado a partir de un prefijo con la fecha y hora actuales inclui-
das.

Descripcion de la |Permite definir una etiqueta para cada campo de ID de tarea. Texto (de 0 a 32 carac-
farea teres)

Valor por defecto |Define un valor por defecto para el ID de farea. El valor del ID de |Texto (de O a 32 carac-
tarea se puede cambiar manualmente durante la ejecucion del | teres)
método.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién ID de tarea corres-
pondiente estd configurada como Manual con valor predet..

Prefijo Define un prefijo para el ID de tarea. Texto (de 0 a 32 carac-

Este ajuste solo estd disponible si la opcion ID de tarea corres-  feres)
pondiente estd configurada como Marca de hora automdtica.

* Configuracion de fabrica

ID de resultados

Pardmetro Descripcion Valores
NUmero de ID de | Define el nimero de ID de resultado. OIm*1213
resultados Si el Niimero de ID de resultados es superior a 0, las configura-

ciones de ID de resultado, Descr. resultados y Prefijo/Valor por
defecto estardn disponibles para cada ID de resultado individual.

ID de resultado 1 | Define el fipo de nombre del ID de resultado. Manual con valor pre-
Manual con valor predet.: el valor del ID de resultado se puede  def. I Contador auto-
introducir manualmente durante el tiempo de ejecucion del matico
método.

Contador automdtico: el sistema proporciona un valor creado a
partir de un Prefijo al que se le aflade un nimero Unico (conta-
dor).
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6.2.7.3

Descr. resultados

Permite definir una etiquefa para cada ID de resultado.

Texto (de O a 32 carac-
teres)

Valor por defecto

Define un valor por defecto para el ID de resultado. El valor del ID
de resultado se puede cambiar manualmente durante la ejecu-
cion del método.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de resultado

correspondiente estd configurada como Manual con valor pre-
det..

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

Prefijo

Define un prefijo para el ID de resultado.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID de resultado
correspondiente estd configurada como Contador automdtico.

Texto (de 0 a 32 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

Pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Mostrar inf. pesas

Si se configura en Activo, se muestra una pesa secundaria en la
pantalla de pesaje.

Activo | Inactivo*

Unidad de infor-
macioén

Define la unidad del valor Pesas info..

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Mostrar inf. pesas
estd configurada como Activo.

Las unidades disponi-
bles dependen del
modelo de balanza.

* Configuracion de fabrica

Configuracién de pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Perfil tolerancia

Un perfil de tolerancia almacena todos los ajustes de la balanza
necesarios para un determinado método de pesaje. Es posible
crear diferentes perfiles de folerancia para diferentes métodos de
pesaje.

El usuario crea perfiles
de tolerancia para apli-
caciones y balanzas
especificas.

Modo de captura
de peso

Define el comportamiento que se da cuando se pulsa el botdn
para anadir el resultado o cuando la creacién automatica del
resultado de pesaje activa la funcién de afadir resultado.

Estable: el sistema espera hasta obtener un peso estable.
Inmediato: el sistema no espera hasta obtener un peso estable.
El sistema espera durante un nimero definido de segundos

(Retraso en captura de peso). Tras este retraso en la captura del
peso, se captura el valor de peso en la corriente de peso.

Estable* | Inmediato

Refraso en cap-
fura de peso

Define el fiempo en segundos que la balanza esperard para cap-
turar el peso después de pulsar el boton para afiadir el resultado
0 cuando la creacion automatica del resultado de pesaje activa
la funcién de anadir resultado.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Modo de captura de
peso estd configurada como Inmediato.

Numérico (b segundos*
| de O a 60 segundos)

* Configuracion de fabrica
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6.2.7.4

Estadistica

Pardmetro

Descripcion

Valores

Activar estadistica

Si Activar estadistica se ajusfa como Activo, se calculardn las
siguientes estadisticas:

Recuento: nimero de elementos utilizados para las estadisticas

Suma: suma de todos los valores (posiciones decimales y uni-
dad en funcion de la configuracién del méfodo)

Minimo: el valor mds pequefio (posiciones decimales y unidad
en funcion de la configuracion del método)

Madximo: el valor mds grande (posiciones decimales y unidad en
funcion de la configuracion del méftodo)

Rango: la diferencia entre el valor mds grande y el valor mas
pequefio (posiciones decimales y unidad en funcién de la confi-
guracion del método)

Media: Los valores se suman y se dividen enire el nimero de
valores, redondeados a 1 digito mds que los decimales configu-
rados en el perfil de folerancia asociado (unidad segun la confi-
guracion del método).

Desviacion tipica: desviacion tipica redondeada a 1 digito mas
que los decimales configurados en el perfil de tolerancia aso-
ciado (unidad segun la configuracion del método)

Desviacion estdandar relativa: desviacion tipica relativa (redon-
deada a 2 decimales en %)

Los valores estadisticos se calculan y se visualizan tan pronto
como se afnade o se actualiza un resulfado.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
¢ Creacién de un méfodo "Recuento de piezas" » pdgina 62

Muestra de pesaje

Valores iniciales para pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Piezas de referen-
cia

Define el nimero de articulos utilizados para determinar el peso
medio por articulo.

Numéricos (1*11...

10000)

Peso medio de
referencia

Define el peso medio para una pieza. EI peso medio de una
pieza se utiliza como base para el recuento de piezas. Durante la
gjecucion de la farea, la balanza calcula el nimero real de las
piezas situadas en el plato de pesaje basdndose en el peso
medido y en el peso medio de una pieza.

Numeérico

Peso objetivo

Define el peso objetivo. El peso objetivo se mostrard en el asis-
tente para el pesaje de la balanza (SmartTrac). Cuando se define
un peso obijetivo, incluidas las tolerancias, el SmarfTrac indica si
el peso visualizado en ese momento estd dentro de la folerancia
0 no.

Numeérico

-Tolerancia

Define el limite de tolerancia minima.

Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.

Numérico
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+Tolerancia

Define el limite de tolerancia mdximo.

Este ajuste solo estd disponible si se ha definido un Peso obje-
tivo.

Numeérico

* Configuracion de fabrica

Vea también a este respecto
¢ Creacién de un méfodo "Recuento de piezas" » pdgina 62

6.2.7.5 Automatizacion

Pardmetro

Descripcion

Valores

Destino de datos
de codigo de
barras

Si un lector de cddigo de barras esta conectado a la balanza,
esta opcidn define como se procesan los datos.

Entrada del teclado: los dafos se escriben en la venfana de
enfrada abierta en ese momento. Si no hay ninguna ventana de
enfrada abierta, los dafos se ignoran.

Valor de peso objetivo: los dafos de los codigos de barras se
interpretan como un valor para el peso objetivo.

ID de tarea 1: los datos de los codigos de barras recibidos se
fratfan como mensajes de identificacion para este ID de tarea.

ID de resultado 1: los datos de los cddigos de barras recibidos
se fratan como mensajes de identfificacion para este ID de resul-
tado.

Los elementos disponibles en el menu desplegable dependen del
Nimero de ID de tareas y del Nimero de ID de resultados
especificados para el método.

Asegurese de que los caracteres del codigo de barras escaneado
sean compatibles con el formato del campo en el que deben
insertarse.

Entrada del teclado* |
Valor de peso objetivo |
ID de tarea 111D de
resultado 11 ...

* Configuracion de fabrica

Automatizacion del pesaje

Pardmetro

Descripcion

Valores

Puesta a cero
automatica

Activo: la balanza se pondrd a cero aufomdticamente cuando el
peso no alcance un umbral predefinido.

Esta configuracion no estd disponible para balanzas aprobadas.

Activo | Inactivo*

Umbral de cero
automdtico

Define el umbral de la Puesta a cero automdtica.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Puesta a cero auto-
mdtica esta configurada como Activo.

Numeérico

Modo de tara

Define el modo de tara.

Ninguna: sin tara automdtica.

Tara automdtica: la balanza guarda aufomdticamente el primer
peso estable como la fara.

Tara predeterminada: permite infroducir manualmente un valor
numérico o una tara fija.

Ninguna* | Tara auto-
mdtica | Tara predeter-
minada
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Umbral de tara
automdtico

Define el umbral de la opcién Modo de tara.

Este valor define el peso minimo que debe aplicarse al plato de
pesaje para que se guarde automaticamente como fara. Si el
peso se halla por debajo de los limites, no se transferird automa-
ticamente a la memoria de tara.

En lugar de introducir el peso, el confenedor de tara mads ligero
puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, posterior-
mente, el botén &. El peso aplicado se toma directamente como
limite.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara automdtica.

Numeérico

Valor tara prede-
terminada

Define un valor de peso para la funcién de pretara.

En lugar de introducir el valor, el contenedor de tara correspon-
dienfe puede colocarse sobre el plato de pesaje y pulsarse, pos-
teriormente, el botén &. El peso se toma directamente como el
valor de pretfara.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Modo de tara estd
configurada como Tara predeterminada.

Numeérico

Resultado auto-
mdtico

Generacion automdtica de un resultado de pesaje tras alcanzar
un umbral.

Ninguna: no se generard ningun resultado automdtico.

Sin tara de muestra: tras refirar del plato de pesaje un valor de
peso que haya alcanzado el umbral, la balanza no se tara.

Ninguna* | Sin fara de
muestra

Umbral de resul-
tados automdtico

Define el umbral del Resultado automatico.

El resultado se anade automdticamente al Lista de resultados
Unicamente si el peso de la muestra es superior al umbral defi-
nido.

Este ajuste solo esta disponible si la opcién Resultado automd-
tico estd configurada como Activo.

Numeérico

Disparador de
peso

Define el comportamiento del Umbral de resultados automadtico.

Por encima de: el resultado de pesaje se genera cuando el peso
estd por encima del umbral definido.
Por debajo de: el resulfado de pesaje se genera cuando el peso
estd por debajo del umbral definido.

Este ajuste solo esta disponible si la opcién Resultado automd-
tico estd configurada como Sin tara de muestra.

Por encima de* | Por
debajo de

Tara automdtica
fras el resultado

Si esta opcion estd ajustada en Activo, la balanza se tara aufo-
mdticamente cuando se afade un resultado al Lista de resulta-
dos.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Cuando se ufilice Resultado automatico, asegurese de que el Peso medio de referencia de una pieza sea
superior al Umbral de resultados automdtico.

Vea también a este respecto
& Creacion de un méfodo "Recuento de piezas" » pdgina 62
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6.2.7.6 Imprimir / Export

6.2.7.6.1

Pardmetro

Descripcion

Valores

Exportacion de
dafos e impresion
de cinta

Define el contenido de la impresién o exportacion, asi como qué
acciones de impresion/exportacion se realizan automaticamente
cuando finaliza la tarea.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Exportacion de datos e impresion de cinta.

Impresion de efi-
quefas para tarea

Define la planfilla de la efiqueta para tarea que se va a imprimir,
es decir, qué dafos se incluyen en la efiqueta y en qué formato.
Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Impresién de etiquetas para tarea.

Impresion de eti-
quetas para
muestra de pes-
aje

Define la plantilla de la etiqueta para muestra de pesaje que se
va a imprimir, es decir, qué datos se incluyen en la etiquefa y en
qué formato.

Esta seccion contiene varias configuraciones que se describen en
la tabla Impresion de etiquetas para muestra de pesaje.

Corte de etiquefas

Define si las efiquetas deben cortarse después de la impresion.
Por etiqueta: las etiquetas se cortan después de imprimirlas.
Por tarea: las etiquetas se cortan al completarse la tarea.

Este ajuste solo es relevante si la impresora de etiquetas conec-
tada puede cortar etiquetas.

Apagado* | Por etiqueta
| Por farea

* Configuracion de fabrica

Exportacion de datos e impresion de cinta

Salida automdtica de datos

Los dafos que se transmitiran a la impresora pueden definirse en
el aparfado Configuracion de plantilla.

Parametro Descripcion Valores
Impresora de Activa/desactiva la impresién automdtica del Lista de resultados |Activo | Inactivo*
cinta en una impresora de cinta cuando se pulsa el boton Completar.

Exportar resulta-
dos

Activa/desactiva la exportacion automdtica de dafos a un servidor
de archivos o a un dispositivo de almacenamiento USB cuando
se pulsa el boton Completar.

Activo | Inactivo*

Valor de peso

Activa/desactiva la opcion de enviar automdticamente el valor del
peso a través de USB o Ethernet cuando se pulsa Afadir resul-
tado.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Plantilla de impresion de cinta
Este elemento del menu puede utilizarse para definir qué informacion se imprimird en la impresora de cinfa.

Cada pardmetro individual se puede configurar como Inactivo o Activo a fravés de la casilla de verificacion
correspondiente. Para activar o desactivar fodos los pardmetros al mismo tiempo, proceda de la siguiente

manera:

1 Para deshabilitar todas las casillas de verificacion a la vez, pulse T Anular sel. todo.
= Todos los parametros estdn configurados como Inactivo.
2 Para habilitar fodas las casillas de verificacion a la vez, pulse i« Seleccionar todo.
= Todos los pardmetros estan configurados como Activo.
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Configuracion de plantilla

Pardmetro Descripcion Valores
Encabezado y pie | Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimiran. Titulo | Texto del fitulo |
de pdgina Fecha/hora | Usuario |

Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-

pos
Informacion de la | Define qué informacion de la balanza se imprimird. Tipo de balanza | ID de
balanza balanza | Numero de

serie de balanza | Ver-
sion de software

Informacion de | Define qué informacion sobre calidad se imprimird. Perfil tolerancia | Ajuste
calidad de fecha/hora | Nombre
del test rutinario | Fecha
de ejecucion ultimo test
rutinario | Resultado del
test rutinario | Estado

aprobado por GWP |

Estado de nivel | Estado

MinWeigh
Informacion de | Define qué informacion sobre la tarea se imprimird. Nombre del método |
farea Comentario del método |

ID de tareas | Configura-
cion de resultados aufo-
mdtical Recuento |
Suma | Media | Minimo |
Maximo | Desviacion
tipica | Desviacion
estandar relativa | Pie-
zas por debajo -Toleran-
cia | Piezas por encima

+Tolerancia
Informacion de la | Define qué informacion sobre las muestras de pesaje se impri- | Mostrar muestras de
muestra de pes- | mird. pesaje excluidas |
aje Estado de resultado | ID

de resultados | Estado
aprobado por GWP |
Estado de nivel | Estado
MinWeigh | Estado de
tolerancia | Objetivo y
tolerancias | Piezas de
referencia | Peso medio
de referencia

Informacion de | Define qué informacion sobre el resultado de la medicion se Peso | Tara | Peso bruto
defalles de resul- |imprimird. | Pesas info. | Fecha/
tados hora | Estabilidad

6.2.7.6.2 Impresion de etiquetas para tarea

Parametro Descripcion Valores

Impresion efiquet. | Cuando esta opcion estd configurada como Aetivo, la etiqueta de |Activo | Inactivo*
automdtica para |la tarea se imprime automdticamente al pulsar Completar.
farea

Copias Define cudntas copias de la efiqueta se imprimirdn. Numeéricos
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Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de etiquetas.

Las efiquetas disponi-
bles se muestran a con-
tinuacion.

* Configuracion de fabrica

Configuracion del campo

Se puede definir el

contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

Parametro Descripcion Valores
Campo de eti- Define qué informacién aparece en cada campo de la etiqueta. El |Las entradas disponi-
queta 1 numero de campos de la etiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

cionada.

configuracion del
método.

Ajustes del codigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del cédigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador entre entradas de codigo de barras.

Esta configuracion solo estd disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios codigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-
nido por el usuario

Campo codigo de
barras 1

Define qué informacion aparece en cada codigo de barras. El
numero de los codigos de barras depende de la plantilla selec-
cionada.

Las entradas disponi-
bles dependen de la
configuracion del

méfodo.
* Configuracion de fabrica
6.2.7.6.3 Impresion de etiquetas para muestra de pesaje
Pardmetro Descripcion Valores
Impresion efig. | Cuando se configura como Activo, la efiqueta de la muestra de  |Activo | Inactivo*
autom. para pesaje se imprime aufomdticamente al pulsar Afiadir resultado.

muestra de pes-
aje

Copias

Define cudntas copias de la efiqueta se imprimirdn.

Numeéricos

Plantillas usadas

Permite seleccionar la plantilla de etiquetas.

Las etiquetas disponi-
bles se muestran a con-
finuacion.

* Configuracion de fabrica

Configuracion del campo
Se puede definir el contenido de cada campo de etiqueta de forma individual.

Parametro Descripcion Valores
Campo de eti- Define qué informacion aparece en cada campo de la efiqueta. El |Las enfradas disponi-
queta 1 numero de campos de la efiqueta depende de la plantilla selec- | bles dependen de la

cionada.

configuracion del
método.
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6.2.7.6.4

Ajustes del codigo de barras

Se puede definir el contenido de cada campo del cédigo de barras. Este apartado solo estd disponible cuando
el Plantillas usadas seleccionado contiene al menos un codigo 2D.

Pardmetro Descripcion

Valores

Delimitador

Define el delimitador enire enfradas de codigo de barras.

Esta configuracion solo estd disponible cuando las Plantillas
usadas seleccionadas contienen varios codigos 2D.

TAB* | Avance de
pdgina | Reforno de
carro | Espacio | Defi-
nido por el usuario

Campo codigo de
barras 1
cionada.

Define qué informacion aparece en cada codigo de barras. El
numero de los codigos de barras depende de la plantilla selec-

Las enfradas disponi-
bles dependen de la
configuracion del
método.

* Configuracion de fabrica

Etiquetas disponibles

Se pueden seleccionar las siguienfes disposiciones para etiquetas:

VA WN =
v b wWwN =

5 campos grandes

b campos pequenos

10 campos pequefos

1 ——— b —— ey 0000000
2 | I ] — 2|
3 I 8 — 3
| — 10— 0T A

Cabdigo de barras 1D con 3 campos grandes

1
2
3

0 OO A

Codigo de barras 1D con 3 campos pequefos

1
2
3

4 e
S5 ——
6

0 T 0 A

Cdbdigo de barras 1D con 6 campos pequefios

VA wWwN =

v s WN
a0

Caédigo de barras 2D con 5 campos pequenos

Caodigo de barras 2D con 2 campos grandes y 6 cam-
poS pequerios

v wWwN =
.\l'\||
A i

Cddigo de barras 2D con 8 campos pequenos
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6.3 Pesas de control configuracion

6.3.1 Configuracion: pesa de control individual

= Navegacion: ¥ Métodos > & Tests > & Pesas de control > & mi peso 1 > 7 Editar

Pardmetro Descripcion Valores
Nombre pesa Define el nombre de la pesa de control. Texto (de 1 a 22 carac-
contr. teres)

ID pesa control

Define el ID de la pesa de control.

Texto (de 1 a 22 carac-
teres)

Peso nominal

Define el valor redondeado aproximado del Peso real.

Numeérico

Clase de pesas

Define la clase de pesas de acuerdo con OIML o ASTM. También
se puede crear una clase de tolerancia personalizada con Pro-
pia.

ETIE2IFTIF2IMTI
M2 | M3 | ASTMOOO |
ASTMOO | ASTMO |
ASTMO | ASTMT |
ASTM2 | ASTM3 |
ASTM4 | ASTM5 |
ASTMG | ASTM7 | Pro-

de calibracién

pia*
Peso real Define el peso real. El peso real es un peso especifico con un Numeérico
valor de masa convencional (CMV) del certificado de calibracién
de pesos.
Siguiente fecha | Define la siguiente fecha de calibracion. Fecha

Certificado

Si dispone del certificado de la pesa de control, seleccione Activo
y rellene la informacion adicional relacionada con el certificado
(véase a continuacion).

Activo | Inactivo*

ID del certificado

Define el ID del certificado.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID del certificado
estd configurada como Activo.

Texto (de 1 a 22 carac-
teres)

Fecha cerfificado

Define la fecha del certificado.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion ID del certificado
estd configurada como Activo.

Fecha

ID de juego de
pesas

Define el ID del juego de pesas.

Texto (de 1 a 22 carac-
teres)

* Configuracion de fabrica

6.3.2 Configuracion: pesa de control combinada
= Navegacion: ¥ Métodos > & Tests > & Pesas de control > & mi peso 1+2 > / Editar
Pardmetro Descripcion Valores
Nombre pesa Define el nombre de la pesa de control. Texto (de 1 a 22 carac-
contr. teres)
Peso nominal Muestra la suma de los pesos nominales de todas las pesas Numérico
individuales incluidas en esta pesa combinada.
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Clase pesas min.

Define la clase de pesas minima de acuerdo con OIML o ASTM.
También se puede seleccionar la clase de tolerancia personali-
zada Propia.

Al seleccionar las pesas que componen la pesa combinada, solo
se mostrardn las pesas individuales con una clase mejor o igual
a la Clase pesas min. seleccionada.

ETIE2IFTIF2IMTI
M2 | M3 | ASTMOOQO |
ASTMOO | ASTMO |
ASTMO | ASTM1 |
ASTM2 | ASTMS |
ASTM4 | ASTM5 |
ASTM6 | ASTM7 | Pro-
pia*

Pesas

Muestra una lista de las pesas de control individuales disponi-
bles. Es posible seleccionar un fotal de dos o tres pesas de con-
frol individuales.

Solo se mostraran las pesas individuales con una clase mejor o

igual a la Clase pesas min. seleccionada.

Lista de pesas de con-
trol individuales

* Configuracion de fabrica

6.4 Tests configuracion

6.4.1 Configuracion: Excentricidad

= Navegacion: ¥ Métodos > & Tests > & mi test de excentricidad > ~ Editar

1. Nombre y tipo

Pardmetro Descripcion Valores
Tipo de test El tipo de test ha sido predefinido y no puede modificarse en este | Tipos de test disponibles
mend.
Nombre Define el nombre del ensayo. Texto (de 1 a 22 carac-
feres)
Test activado Habilita/deshabilita el test. Activo* | Inactivo

Mostr. inst. prep.

Si esta opcion estd activada, en la secuencia de ensayo se
muestran las instrucciones preparatorias predefinidas.

Activo* | Inactivo

Impresion autom.

Al activar esta opcion, los resultados de la comprobacion se
imprimen inmediatamente en la impresora de cinta habilitada
después de que se haya calculado el resultado de la comproba-
cion.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

2. Especif. test

Pardmetro

Descripcion

Valores

Cdlculo resultado

Seleccione si se utilizard el peso nominal o el valor de masa
convencional (CMV) para el cdlculo del resultado.

En peso nominal: valor nominal de un peso con una clase de
pesos especifica.

En peso real (CMV): valor de masa convencional (CMV) de un
peso del certificado de calibracion de pesos.

En peso nominal* | En
peso real (CMV)

* Configuracion de fabrica

Punto de control

Pardmetro

Descripcion

Valores

Peso nominal

Define el valor nominal de la pesa que se usard para el fest.

Numeérico

178 | Descripcion del software

Balanzas y comparadores de precision




Clase de pesas

Define la clase de pesas de acuerdo con OIML o ASTM. También
se puede crear una clase de tolerancia personalizada con Pro-
pia.

ETIE2IFTIF2IMTI
M2 | M3 | ASTMOOQO |
ASTMOO | ASTMO |
ASTMO | ASTM1 |
ASTM2 | ASTMS |
ASTM4 | ASTM5 |
ASTM6 | ASTM7 | Pro-
pia*

* Configuracion de fabrica

Limites de excentricidad

Pardmetro

Descripcion

Valores

Limite de control

Define la folerancia de error de un proceso con respecto a su
valor establecido. Superar el Limite de control supone el incum-
plimiento de los requisitos de calidad y por tanto requiere corregir
el proceso.

Resultado si se supera el Limite de control: ensayo no supe-
rado, la balanza estd fuera de las especificaciones.

Numeérico

Limite adverten-
cia

Define el limite superior o inferior que, en caso de superarse 0 o
alcanzarse, requiere un control del proceso mas estricto. El
Limite advertencia debe ser inferior al Limite de control.

Resultado si se supera el Limite advertencia: se supera el
ensayo, pero la diferencia es superior a lo esperado.

Numeérico

3. Pesas prueba

Se puede seleccionar una pesa de control configurada. Para obfener mds informacion sobre la definicion y la
configuracion de las pesas de control, consulte [Pesas de control » pdgina 65] y [Pesas de confrol configura-
cion » pdgina 177].

4. Gestion error

Pardmetro

Descripcion

Valores

Bloquear balanza

Define el comportamiento de la balanza si no se supera un
ensayo.

Activo: la balanza se bloqueard después de un nimero defermi-
nado de ensayos no superados. En este caso, no se podrd seguir
utilizando la balanza hasta que un usuario con los derechos
adecuados desbloquee la balanza.

Inactivo: el bloqueo no estd activado.

Activo | Inactivo*

N.° reint. permit.

Define el nimero maximo de reintentos permitidos hasta el blo-
queo de la balanza.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Bloquear balanza
estd configurada como Activo.

Numérico (3*1de O a
9

* Configuracion de fabrica
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5. Planif. prueba

Pardmetro

Descripcion

Valores

Tipo planificacion

Especifica la planificacion para la realizacion del ensayo.
Manual: el test se realiza manualmente.

Diariamente: se genera una farea cada dia a la hora especifi-
cada.

Semanalmente: se genera una tarea al menos una vez a la
semana. Si fuera necesario, se podran seleccionar mas dias.
Mensualmente: se genera una tarea cada mes en el dia y la
hora especificados.

Trimestral: se genera una farea cada tres meses a la hora espe-
cificada.

Anual: se genera una farea una vez al ano a la hora especifi-
cada.

Manual* | Diariamente |
Semanalmente | Men-
sualmente | Trimestral |
Anual

Hora de inicio

Define la hora a la que debe realizarse el test.

Este ajuste solo esta disponible si la opcién Tipo planificacion
esta configurada como Manual.

Tiempo

* Configuracion de fabrica

Notificacion

Este apartado no aparece cuando la opcioén Tipo planificacion se ha configurado como Manual.

Pardmetro

Descripcion

Valores

() h para comp.

Define el nimero de horas antes de que se emita una notificacion
para informar acerca de la proximidad de la comprobacion pro-
gramada.

Diferentes valores en
funcién de la frecuencia
seleccionada (Tipo pla-
nificacion).

Notif. cada (x) h

Define el intervalo de tiempo anfes de la emision de la siguiente
notificacion.

Diferentes valores en
funcién de la frecuencia
seleccionada (Tipo pla-
nificacion).

Dias preferidos

Este apartado Unicamente aparece cuando la opcién Tipo planificacion se ha configurado como Semanal-

mente.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Dias preferidos

Define el dia de la semana preferido para la ejecucion del
ensayo.

Lunes* | Martes* | Miér-
coles* | Jueves* | Vier-
nes* | Sabado |
Domingo

* Configuracion de fabrica

Dia de ejecucion preferido
Este apartado tnicamente aparece cuando la opcién Tipo planificacién se ha configurado como Mensual-

mente.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Dia de la semana

Define el dia preferido para la ejecucion del ensayo.

Si se selecciona Ninguna, la prueba se programard para reali-
zarse un mes después de la ultima ejecucion.

Ninguna* | Lunes | Mar-
tes | Miércoles | Jueves |
Viernes | Sabado |
Domingo
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Semana del mes | Define en qué semana del mes se realiza la prueba. Primero* | Segundo |

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Dia de la semana  fercer | Cuarto
estd configurada como Ninguna.

* Configuracion de fabrica

6. Impresion

Parametro Descripcion Valores

Encabezado vy pie  Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimirdn. Titulo | Texto del fitulo |

de pagina Fecha/hora | Usuario |
Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos

Informacion de la | Define qué informacion de la balanza se imprimird. Tipo de balanza | ID de

balanza balanza | Numero de

serie de balanza | Ver-
sién de software

Resumen del test | Define qué informacion sobre el resumen de la prueba se impri-  Tipo de fest | Nombre

mird. del test | Resultado del
fest
Defalles del test | Define qué defalles de la prueba se imprimirdn. Disparador de fest |

Nivelacién en inicio |
Temperatura | Instruc-
ciones de preparacion |
Inicio del test (fecha/
hora) | Finalizacion del
test (fecha/hora) | Nom-

bre usuario
Especificacion de | Define qué informacion sobre la especificacion de la tara se Nombre de la tara |
tara imprimird. Peso de tara minimo
Este apartado solo estd disponible para pruebas que utilicen una
tara.
Pesa de control | Define qué informacion sobre la pesa de conirol se imprimird. ID pesa control | Clase

de pesas | Peso nomi-
nal | Peso real I 1D de
juego de pesas | ID del
certificado | Fecha certi-
ficado | Siguiente fecha
de calibracion | Tipo de
pesa | Clase pesas min.
| Pesas nominales utili-
zadas | Pesas reales uti-
lizadas

Limites de prueba  Define qué informacion sobre los limites de prueba se imprimird. |Limite advertencia |
Limite de control

Mediciones/resul- | Define qué informacion sobre las mediciones y los resultados se | Peso | Desviacion |
tados imprimirdn. Estado | Estado de nivel
| Cero/tara | Desviacion
central

Vea también a este respecto

& Definicion de una pesa de control individual » pagina 65
& Definicion de una pesa de control combinada » pagina 66
& Creacion de un test nuevo » pagina 67
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6.4.2 Configuracion:

Test de repetibilidad

= Navegacion: v Métodos > & Tests > & mi test de repetibilidad > .~ Editar

1. Nombre y tipo

Parametro Descripcion Valores

Tipo de fest El tipo de fest ha sido predefinido y no puede modificarse en este Tipos de fest disponibles
mend.

Nombre Define el nombre del ensayo. Texto (de 1 a 22 carac-

teres)

Test activado

Habilita/deshabilita el test.

Activo* | Inactivo

Mostr. inst. prep.

Si esta opcion estd activada, en la secuencia de ensayo se
muestran las instrucciones preparatorias predefinidas.

Activo* | Inactivo

Impresion autom.

Al activar esta opcion, los resultados de la comprobacion se
imprimen inmediatamente en la impresora de cinta habilitada
después de que se haya calculado el resultado de la comproba-
cion.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

2. Especif. test

Pardmetro

Descripcion

Valores

Cdlculo resultado

Seleccione si se ufilizard el peso nominal o el valor de masa
convencional (CMV) para el cdlculo del resultado.

En peso nominal: valor nominal de un peso con una clase de
pesos especifica.

En peso real (CMV): valor de masa convencional (CMV) de un
peso del certificado de calibracion de pesos.

En peso nominal* | En
peso real (CMV)

NUm. repeticio-
nes

Define el nUmero de mediciones de pesos de una serie.

Numeérico (10* | de 2 a
15)

* Configuracion de fabrica

Tara
Este apartado Unicamente aparece cuando la opcion Tipo de test se ha configurado como Repetib. - tara -
1TP.
Parametro Descripcion Valores
Nombre de la Define un nombre para la tara. Texto (de 1 a 22 carac-
fara teres)
Tara minima Define el peso minimo para el contenedor de tara. El ensayo solo |Numérico
continta si se ha colocado en la balanza un contenedor de tara
con, al menos, este peso.
* Configuracion de fabrica
Punto de control
Pardmetro Descripcion Valores
Peso nominal Define el valor nominal de la pesa que se usard para el test. Numérico
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Clase de pesas

Define la clase de pesas de acuerdo con OIML o ASTM. También
se puede crear una clase de tolerancia personalizada con Pro-
pia.

ETIE2IFTIF2IMTI
M2 | M3 | ASTMOOQO |
ASTMOO | ASTMO |
ASTMO | ASTM1 |
ASTM2 | ASTMS |
ASTM4 | ASTM5 |
ASTM6 | ASTM7 | Pro-
pia*

* Configuracion de fabrica

Limites de prueba

Pardmetro

Descripcion

Valores

Limite de control

Define la folerancia de error de un proceso con respecto a su
valor establecido. Superar el Limite de control supone el incum-
plimiento de los requisitos de calidad y por tanto requiere corregir
el proceso.

El valor minimo es del 40 % de la legibilidad de la balanza.

Resultado si se supera el Limite de control: ensayo no supe-
rado, la balanza esta fuera de las especificaciones.

Numeérico

Limite adverten-
cia

Define el limite superior o inferior que, en caso de superarse 0 No
alcanzarse, requiere un control del proceso mas estricto. El
Limite advertencia debe ser inferior al Limite de control.

Resultado si se supera el Limite advertencia: se supera el
ensayo, pero la diferencia es superior a lo esperado.

Numérico

3. Pesas prueba

Se puede seleccionar una pesa de control configurada. Para obtener mds informacion sobre la definicion y la

configuracion de las pesas de control, consulte [Pesas de control » pagina 65] y [Pesas de control configura-

cion » pdgina 177].

4. Gestion error

Pardmetro

Descripcion

Valores

Bloquear balanza

Define el comportamienfo de la balanza si no se supera un
ensayo.

Activo: la balanza se blogueard después de un nimero defermi-
nado de ensayos no superados. En esfe caso, no se podrd seguir
utilizando la balanza hasta que un usuario con los derechos
adecuados desbloquee la balanza.

Inactivo: el bloqueo no estd activado.

Activo | Inactivo*

N.° reint. permit,

Define el nimero méximo de reintentos permitidos hasta el blo-
queo de la balanza.

Este ajuste solo esta disponible si la opcion Bloquear balanza
esta configurada como Activo.

Numeérico (3* I de O a
9

* Configuracion de fabrica
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5. Planif. prueba

Pardmetro

Descripcion

Valores

Tipo planificacion

Especifica la planificacion para la realizacion del ensayo.
Manual: el test se realiza manualmente.

Diariamente: se genera una farea cada dia a la hora especifi-
cada.

Semanalmente: se genera una tarea al menos una vez a la
semana. Si fuera necesario, se podran seleccionar mas dias.
Mensualmente: se genera una tarea cada mes en el dia y la
hora especificados.

Trimestral: se genera una farea cada tres meses a la hora espe-
cificada.

Anual: se genera una farea una vez al ano a la hora especifi-
cada.

Manual* | Diariamente |
Semanalmente | Men-
sualmente | Trimestral |
Anual

Hora de inicio

Define la hora a la que debe realizarse el test.

Este ajuste solo esta disponible si la opcién Tipo planificacion
esta configurada como Manual.

Tiempo

* Configuracion de fabrica

Notificacion

Este apartado no aparece cuando la opcioén Tipo planificacion se ha configurado como Manual.

Pardmetro

Descripcion

Valores

() h para comp.

Define el nimero de horas antes de que se emita una notificacion
para informar acerca de la proximidad de la comprobacion pro-
gramada.

Diferentes valores en
funcién de la frecuencia
seleccionada (Tipo pla-
nificacion).

Notif. cada (x) h

Define el intervalo de tiempo anfes de la emision de la siguiente
notificacion.

Diferentes valores en
funcién de la frecuencia
seleccionada (Tipo pla-
nificacion).

Dias preferidos

Este apartado Unicamente aparece cuando la opcién Tipo planificacion se ha configurado como Semanal-

mente.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Dias preferidos

Define el dia de la semana preferido para la ejecucion del
ensayo.

Lunes* | Martes* | Miér-
coles* | Jueves* | Vier-
nes* | Sabado |
Domingo

* Configuracion de fabrica

Dia de ejecucion preferido
Este apartado tnicamente aparece cuando la opcién Tipo planificacién se ha configurado como Mensual-

mente.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Dia de la semana

Define el dia preferido para la ejecucion del ensayo.

Si se selecciona Ninguna, la prueba se programard para reali-
zarse un mes después de la ultima ejecucion.

Ninguna* | Lunes | Mar-
tes | Miércoles | Jueves |
Viernes | Sabado |
Domingo
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Semana del mes | Define en qué semana del mes se realiza la prueba. Primero* | Segundo |

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Dia de la semana  fercer | Cuarto
estd configurada como Ninguna.

* Configuracion de fabrica

6. Impresion

Parametro Descripcion Valores

Encabezado vy pie  Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimirdn. Titulo | Texto del fitulo |

de pagina Fecha/hora | Usuario |
Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos

Informacion de la | Define qué informacion de la balanza se imprimird. Tipo de balanza | ID de

balanza balanza | Numero de

serie de balanza | Ver-
sién de software

Resumen del test | Define qué informacion sobre el resumen de la prueba se impri-  Tipo de fest | Nombre

mird. del test | Resultado del
test | Desviacion tipica
Detalles del test | Define qué detalles de la prueba se imprimirdn. Disparador de test |

Nivelacién en inicio |
Temperatura | Instruc-
ciones de preparacion |
Inicio del test (fecha/
hora) | Finalizacion del
test (fecha/hora) | Nom-

bre usuario
Especificacion de | Define qué informacion sobre la especificacion de la tara se Nombre de la tara |
tara imprimird. Peso de tara minimo
Este apartado solo estd disponible para pruebas que utilicen una
tara.
Pesa de control | Define qué informacion sobre la pesa de conirol se imprimird. ID pesa control | Clase

de pesas | Peso nomi-
nal | Peso real I 1D de
juego de pesas | ID del
certificado | Fecha certi-
ficado | Siguiente fecha
de calibracion | Tipo de
pesa | Clase pesas min.
| Pesas nominales utili-
zadas | Pesas reales uti-
lizadas

Limites de prueba  Define qué informacion sobre los limites de prueba se imprimird. |Limite advertencia |
Limite de control

Mediciones/resul-  Define qué informacion sobre las mediciones y los resultados se |Peso | Estado | Estado
fados imprimirdn. de nivel | Cero/tara

Vea también a este respecto

¢ Definicion de una pesa de control individual » pagina 65
& Definicion de una pesa de control combinada » pdgina 66
& Creacion de un test nuevo » pagina 67
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6.4.3 Configuracion:

Test de sensibilidad

= Navegacion: ¥ Métodos > & Tests > & mi test de sensibilidad > «~ Editar

1. Nombre y tipo

Parametro Descripcion Valores
Tipo de fest El tipo de fest ha sido predefinido y no puede modificarse en este Tipos de fest disponibles
mend.
Nombre Define el nombre del ensayo. Texto (de 1 a 22 carac-
teres)
Test activado Habilita/deshabilita el test. Activo* | Inactivo

Mostr. inst. prep.

Si esta opcion estd activada, en la secuencia de ensayo se
muestran las instrucciones preparatorias predefinidas.

Activo* | Inactivo

Impresion autom.

Al activar esta opcion, los resultados de la comprobacion se
imprimen inmediatamente en la impresora de cinta habilitada
después de que se haya calculado el resultado de la comproba-
cion.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

2. Especif. test

Pardmetro

Descripcion

Valores

Cdlculo resultado

Seleccione si se ufilizard el peso nominal o el valor de masa
convencional (CMV) para el cdlculo del resultado.

En peso nominal: valor nominal de un peso con una clase de
pesos especifica.

En peso real (CMV): valor de masa convencional (CMV) de un

peso del certificado de calibracion de pesos.

En peso nominal* | En
peso real (CMV)

* Configuracion de fabrica

Tara

Este apartado solo aparece cuando la opcidn Tipo de test se ha configurado como Sensibi. - tara - 1 TP o

Sensibi. - tara - 2 TP.

Pardmetro Descripcion Valores

Nombre de la Define un nombre para la tara. Texto (de 1 a 22 carac-
fara teres)

Tara minima Define el peso minimo para el contenedor de tara. El ensayo solo |Numérico

confinda si se ha colocado en la balanza un contenedor de tara
con, al menos, este peso.

Punto de control

En funcion del ensayo seleccionado, se pueden definir las siguientes opciones para uno o dos puntos de com-

probacion:
Pardmetro Descripcion Valores
Peso nominal Define el valor nominal de la pesa que se usard para el fest. Numeérico

Clase de pesas

Define la clase de pesas de acuerdo con OIML o ASTM. También
se puede crear una clase de tolerancia personalizada con Pro-
pia.

ETIE2IFTIF2IMTI
M2 | M3 | ASTMOOQO |
ASTMOO | ASTMO |
ASTMO | ASTM1 |
ASTM2 | ASTM3 |
ASTM4 | ASTM5 |
ASTM6 | ASTM7 | Pro-
pia*
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Limite de control

Define la tolerancia de error de un proceso con respecto a su
valor establecido. Superar el Limite de control supone el incum-
plimiento de los requisitos de calidad y por fanfo requiere corregir
el proceso.

Resultado si se supera el Limite de control: ensayo no supe-
rado, la balanza estd fuera de las especificaciones.

Numeérico

Limite adverten-
cia

Define el limife superior o inferior que, en caso de superarse 0 No
alcanzarse, requiere un control del proceso mas estricto. El
Limite advertencia debe ser inferior al Limite de control.

Resultado si se supera el Limite advertencia: se supera el
ensayo, pero la diferencia es superior a lo esperado.

Numérico

* Configuracion de fabrica

3. Pesas prueba

Se puede seleccionar una pesa de control configurada. Para obfener mds informacion sobre la definicion y la
configuracion de las pesas de control, consulte [Pesas de control » pdgina 65] y [Pesas de control configura-
cion » pdgina 177].

4. Gestion error

Pardmetro

Descripcion

Valores

Bloquear balanza

Define el comportamiento de la balanza si no se supera un
ensayo.

Activo: la balanza se bloqueard después de un nimero determi-
nado de ensayos no superados. En este caso, no se podrd seguir
utilizando la balanza hasta que un usuario con los derechos
adecuados desbloquee la balanza.

Inactivo: el blogueo no esta activado.

Activo | Inactivo*

N.° reint. permit.

Define el nimero maximo de reintentos permitidos hasta el blo-
queo de la balanza.

Este ajuste solo estd disponible si la opcion Bloquear balanza
estd configurada como Activo.

Numérico (3*1de O a
9

* Configuracion de fabrica

5. Planif. prueba

Pardmetro

Descripcion

Valores

Tipo planificacion

Especifica la planificacion para la realizacion del ensayo.
Manual: el test se realiza manualmente.

Diariamente: se genera una tarea cada dia a la hora especifi-
cada.

Semanalmente: se genera una tarea al menos una vez a la
semana. Si fuera necesario, se podrdn seleccionar mds dias.
Mensualmente: se genera una tarea cada mes en el dia y la
hora especificados.

Trimestral: se genera una tarea cada tres meses a la hora espe-
cificada.

Anual: se genera una farea una vez al afio a la hora especifi-
cada.

Manual* | Diariamente |
Semanalmente | Men-
sualmente | Trimestral |
Anual

Hora de inicio

Define la hora a la que debe realizarse el test.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Tipo planificacién
estd configurada como Manual.

Tiempo

* Configuracion de fabrica
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Notificacion

Este apartado no aparece cuando la opcién Tipo planificacion se ha configurado como Manual.

Pardmetro

Descripcion

Valores

(X) h para comp.

Define el nimero de horas antes de que se emita una notificacion
para informar acerca de la proximidad de la comprobacion pro-
gramada.

Diferentes valores en
funcién de la frecuencia
seleccionada (Tipo pla-
nificacion).

Nofif. cada (x) h

Define el infervalo de tiempo antes de la emision de la siguiente
notificacion.

Diferentes valores en
funcién de la frecuencia
seleccionada (Tipo pla-
nificacion).

Dias preferidos

Este apartado Unicamente aparece cuando la opcion Tipo planificacion se ha configurado como Semanal-

mente.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Dias preferidos

Define el dia de la semana preferido para la ejecucion del
ensayo.

Lunes* | Martes* | Miér-
coles* | Jueves* | Vier-
nes* | Sébado |
Domingo

* Configuracion de fabrica

Dia de ejecucion preferido
Este apartado Unicamente aparece cuando la opcién Tipe planificacion se ha configurado como Mensual-

mente.

Pardmetro

Descripcion

Valores

Dia de la semana

Define el dia preferido para la ejecucion del ensayo.

Si se selecciona Ninguna, la prueba se programard para reali-
zarse un mes después de la ultima ejecucion.

Ninguna* | Lunes | Mar-
tes | Miércoles | Jueves |
Viernes | Sabado |
Domingo

Semana del mes

Define en qué semana del mes se realiza la prueba.

Este ajuste solo estd disponible si la opcién Dia de la semana
estd configurada como Ninguna.

Primero* | Segundo |
tercer | Cuarto

* Configuracion de fabrica

6. Impresion

Parametro Descripcion Valores

Encabezado vy pie  Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimirdn. Titulo | Texto del titulo |
de pagina Fecha/hora | Usuario |

Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos

Informacién de la
balanza

Define qué informacion de la balanza se imprimird.

Tipo de balanza | ID de
balanza | Numero de
serie de balanza | Ver-
sién de software

Resumen del test

Define qué informacion sobre el resumen de la prueba se impri-
mird.

Tipo de test | Nombre
del test | Resultado del
test
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Detalles del fest

Define qué detalles de la prueba se imprimirdn.

Disparador de test |
Nivelacién en inicio |
Temperatura | Instruc-
ciones de preparacion |
Inicio del test (fecha/
hora) | Finalizacién del
test (fecha/hora) | Nom-
bre usuario

Especificacion de
tara

Define qué informacion sobre la especificacion de la tara se
imprimird.

Este apartado solo estd disponible para pruebas que utilicen una
tara.

Nombre de la tara |
Peso de tara minimo

Pesa de control

Define qué informacion sobre la pesa de control se imprimird.

ID pesa control | Clase
de pesas | Peso nomi-
nal | Peso real | ID de
juego de pesas | ID del
certificado | Fecha certi-
ficado | Siguiente fecha
de calibracién | Tipo de
pesa | Clase pesas min.
| Pesas nominales ufili-
zadas | Pesas reales uti-
lizadas

Limites de prueba

Define qué informacion sobre los limites de prueba se imprimird.

Limite advertencia |
Limite de control

Mediciones/resul-
fados

Define qué informacion sobre las mediciones y los resultados se
imprimirdn.

Peso | Desviacion |
Estado | Estado de nivel
| Cero/tara

Vea también a este respecto

& Definicion de una pesa de control individual » pagina 65
& Definicion de una pesa de control combinada » pdgina 66
& Creacion de un test nuevo » pagina 67

6.5

Ajustes configuracion

= Navegacion: ¥ Métodos > & Ajustes > & Ajuste interno > / Editar

1. Estrategia

Pardmetro

Descripcion

Valores

Estrategia

Define el tipo de ajuste que se debe realizar.

Cuando la Estrategia esta configurada en Ningin ajuste o
Ajuste externo, el resto de configuraciones no estdn disponibles.

En el caso de las balanzas aprobadas, este ajuste estd configu-
rado en Ajuste interno y no se puede editar.

Ajuste interno* | Ajuste
externo | Ningun ajuste

Impresion aufom.

Al activar esta opcion, los resultados del ajuste se imprimen
inmediatamente en la impresora de cinfa habilitada después de
que se haya calculado el resultado.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica
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2. Especificacion

Pardmetro

Descripcion

Valores

Test «inicial»

Al'inicio de la secuencia de ajuste, se realiza de forma automd-
tica una comprobacion de la sensibilidad interna para evaluar el
estado actual. Se muestran y registran los resultados de la com-
probacion.

Activo | Inactivo*

Prueba «final»

Cuando se ha completado el ajuste, se realiza aufomaticamente
una comprobacion de la sensibilidad interna. Se muestiran y
registran los resultados de la comprobacion.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

Limites

Estas configuraciones solo se muestran cuando estd activada la opcién Test «inicial» o la opcién Prueba
«final».

Parametro Descripcion Valores

Limite de control

Define la tolerancia de error de un proceso con respecto a su
valor establecido. Superar el Limite de controel supone el incum-
plimiento de los requisitos de calidad y por tanto requiere corregir
el proceso.

Resultado si se supera el Limite de control: ajuste no superado,
la balanza esta fuera de las especificaciones.

Numeérico (0,1 %* | de
0,001 a 100 %)

Limite adverten-
cia

Define el limite superior o inferior que, en caso de superarse 0 no
alcanzarse, requiere un conirol del proceso mas estricto. El
Limite advertencia debe ser inferior al Limite de control.

Resultado si se supera el Limite advertencia: se supera el
ajuste, pero la diferencia es superior a lo esperado.

Numeérico (de 0,001 a
100 %)

* Configuracion de fabrica

3. Gest. errores

Pardmetro

Descripcion

Valores

Bloguear balanza

Define el comportamiento de la balanza si no se supera un
ajuste.

Activo: la balanza se bloqueard después de un agjuste incorrecto.
En este caso, no se podrd seguir ufilizando la balanza hasta que
un usuario con los derechos adecuados desbloquee la balanza.

Inactivo: la balanza no se bloqueard.

Activo | Inactivo*

* Configuracion de fabrica

4. Planificacion

Pardmetro

Descripcion

Valores

Inic. fras nivelar

Define si el ajuste inferno se inicia después de la nivelacion.

Activo | Inactivo*

Iniciar tras cam-
bio de fempera-
tura

Define si el ajuste inferno se inicia automaticamente después de
un cambio de femperatura de 1 °C.
En el caso de las balanzas aprobadas, este ajuste estd configu-

rado en Ajuste interno y no se puede editar. Esta restriccion no
se aplica a las balanzas de tipo /AC.

Activo | Inactivo*

Planificacion

Define cudndo se realizard el ajuste. Es posible definir de una a
tres horas de inicio al dia. También se puede definir qué dia(s)
se realizard el ajuste.

Inactivo | 1 hora de ini-
cio | 2 horas de inicio* |
3 horas de inicio
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Hora de inicio 1

Define la hora de inicio para la ejecucion de la tarea.

El nimero de horas de inicio que se pueden definir se especifica
mediante la Planificacion.

Tiempo

Dias preferidos

Define los dias para los ajustes programados.
Este ajuste solo estd disponible si la opcién Planificacién esta

configurada como Inactivo.

Lunes | Martes | Miérco-
les | Jueves | Viernes |
Sabado | Domingo

* Configuracion de fabrica

5. Impresion

Pardmetro Descripcion Valores

Encabezado y pie | Define el encabezado o el pie de pdgina que se imprimiran. Titulo | Texto del fitulo |
de pdgina Fecha/hora | Usuario |

Firma | Lineas de sepa-
racion | Titulos de gru-
pos

Informacion de la
balanza

Define qué informacion de la balanza se imprimird.

Tipo de balanza | ID de
balanza | Numero de
serie de balanza | Ver-
sion de software

Resumen del Define qué informacion sobre el resumen de ajuste se imprimird. | Tipo de ajuste | Estado

ajuste del ajuste | Balanza
gjustada

Detalles del Define qué detalles de ajuste se imprimirdn. Disparador | Tempera-

ajuste fura de célula | Estado

de nivel | Fecha/hora |
Nombre usuario

Pesa del ajuste

Define qué informacion sobre la pesa de ajuste se imprimird.

Este apartado solo estd disponible si se utiliza una pesa externa
para el ajuste.

ID pesa control | Clase
de pesas | Peso nomi-
nal | Peso real | ID de
juego de pesas | ID del
certificado | Fecha certi-
ficado | Siguiente fecha
de calibracién | Tipo de
pesa | Clase pesas min.
| Pesas nominales utili-
zadas | Pesas reales uti-
lizadas

Limites del ajuste

Define queé informacion sobre los limites de ajuste se imprimird.
Este apartado solo estd disponible para los ajustes infernos.

Limite advertencia |
Limite de control

Mediciones/resul-
fados

Define qué informacion sobre las mediciones y los resultados se
imprimirdn.

La configuracién disponible en este apartado depende de la
estrafegia de ajuste.

Correccion | Desviacion
«inicial» del fest | Des-
viacion «final» del fest |
Resultado «inicial» del
test | Resultado «final»
del test

Vea también a este respecto

¢ Definicion de una pesa de control individual » pagina 65
¢ Definicion de una pesa de control combinada » pdgina 66
& Edicién de un "Ajuste inferno" » pagina 73

& Edicion de un "Ajuste externo" » pdgina 74
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7 Mantenimiento

Para garantizar la funcionalidad de la balanza y la exactitud de los resultados de pesaje, el usuario debe llevar
a cabo una serie de acciones de mantenimienfo.

La frecuencia adecuada de mantenimiento dependerd del procedimiento normalizado de frabajo (PNT).

1.1

Tareas de mantenimiento

Accion de mantenimiento

Intervalo recomendado

Observaciones

Realizacion de un ajuste
interno

Cada dia

Después de la limpieza

Después de la nivelacion
Después de cambiar la ubicacion

consulte "Ajustes"

Realizacién de tests ruti-
narios (ensayo de excen-
fricidad de carga, test de
repetibilidad, fest de sensi-
bilidad).

METTLER TOLEDO reco-
mienda realizar, como
minimo, un test de sensi-
bilidad.

Después de la limpieza

Después del montaje de la balanza
Después de una actualizacién de software
En funcién de sus normas infernas (PNT)

consulte "Tests"

Limpieza

Después de cada uso

Después de cambiar la sustancia

En funcion del grado de contaminacion
En funcion de sus normas internas (PNT)

consulte "Limpieza"

Actualizacién del software

En funcién de sus normas internas (PNT).

Tras una nueva actualizacion del software.

consulte "Actualizacion del sof-
tware"

Vea también a este respecto

& Ajustes » pagina 73
& Tests » pdgina 66
& Limpieza » pdgina 192

& Actualizacion del software » pdgina 195

7.2 Limpieza

7.2.1 Desmontaje del cortaaires Pro para su limpieza

/\ ATENCION

Lesiones debidas a objetos afilados o cristales rotos
Los componentes del instrumento, por ejemplo, el vidrio, pueden romperse y provocar

lesiones.

— Manipule siempre los componentes con concentracion y cuidado.
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1 Refire el plato de pesaje.

2 Levante el cortaaires Pro de la plataforma de pesaje y
cologuelo sobre una superficie limpia.

3 Refire el plato colector.

4 Gire la cubierta (1) hacia delante.

5 Tire del vidrio superior hacia atrds y exirdgigalo de la
carcasa.

6 Tire de los vidrios laterales hacia atrds y exirdigalos de
la carcasa.

= El cortaaires Pro estd listo para su limpieza.

7.2.2 Productos de limpieza

En la siguiente tabla se enumeran las herramientas y productos de limpieza recomendados por METTLER
TOLEDO. Preste afencion a la concentracion de los agenfes especificados en la fabla.

| " Herramientas Productos de limpieza
© Q g o
g % £ L2 3
2 g s T E. %a& s
< = 5 & S 88 B A
= o s 2 Z 275 B9 T 2
= = = = S ) e oo | G0 o°
s & s S B S 8o 27 53 29
a o 3 < < &= 2T <€ 8 <9
Alrededor de|Carcasa de | v/ R —_ R — R v R R R
la balanza | la balanza
Patas v R — R — R v R R
Terminal de | Terminal v R — v PR R R R R R
la balanza | pgntglig v —  — v | P R R R R R
Cubierta del = v R — v — R R R PR PR
terminal
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g = B E| 3 || 32 ES 29
= 3 &8 g3 £ g 83 82 g2 2o
s & 3 > 3 8 9o9RR T =28 B
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Cortaaires | Paneles de v R R R PR v v R R R
de la vidrio
balanza Panelessin | v R — R — v v R R R
vidrio
Manijas y v R — R PR v R R R
marcos no
exfraibles
Area de Plafo de R R v R R v v R R R
pesaje pesaje
Plafo colec-| R R v R R v v — — R
for
Leyenda

v Recomendacion de METTLER TOLEDO: se puede ufilizar sin limitacion.
R Recomendacion de METTLER TOLEDO: se puede utilizar sin limitacion.
PR Recomendacion parcial de METTLER TOLEDO: se debe evaluar la resistencia individual a los dcidos y

los dlcalis, incluida la dependencia al tiempo de exposicion.

— No recomendado. Riesgo elevado de daros.

7.2.3 Limpieza de la balanza

Daiios en el instrumento por el uso de métodos de limpieza inadecuados

Si entfra liquido en la carcasa, el instrumento puede sufrir dafos. La superficie del instru-
mento puede sufrir danos por el uso de deferminados productos de limpieza, disolventes o

abrasivos.

1 No pulverice ni vierta liquido sobre el instrumento.

2 Utilice unicamente los productos de limpieza especificados en el manual de referencia
(MR) del instrumento o en la guia "8 Steps fo a Clean Balance".

3 Utilice Unicamente un pafo ligeramente humedecido y sin pelusas o un pafiuelo des-

echable para limpiar el instrumento.
4 Limpie cualquier derrame de inmediafo.

) www.mt.com/lab-cleaning-guide

Limpieza alrededor de la balanza

Para obtener mas informacién sobre la limpieza de una balanza, consulte "8 Steps fo a Clean
Balance".

— Elimine toda la suciedad o el polvo alrededor de la balanza para evitar una nueva contaminacion.

Limpieza del terminal

— Limpie el terminal con un pafo himedo o un pafuelo desechable y un producto de limpieza suave.
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Limpieza de las piezas desmontables

— Limpie las piezas desmontadas con un pafo humedo o un pafiuelo desechable y un detergente suave, o
limpielas en un lavavajillas a una temperatura méaxima de 80 °C.

Limpieza de la unidad de pesaje

Desconecte la balanza del adaptador de CA/CC.
Utilice un pafio sin pelusas y humedecido con un detergente suave para limpiar la superficie de la balanza.
En primer lugar, quite el polvo o la suciedad con un pafiuelo desechable.

Retire cualquier sustancia pegajosa con un pafio hdimedo sin pelusas y un disolvente suave (por ejemplo,
isopropanol o efanol al 70 %).

B N =

7.2.4 Puesta en marcha después de la limpieza

Vuelva a montar la balanza.

Compruebe que las puertas del cortaaires (parte superior y laterales) se abran y cierren con normalidad.
Compruebe si el terminal estd conectado a la balanza.

Vuelva a conectar la balanza al adaptador de CA/CC.

Compruebe la nivelacion y nivele la balanza si fuera necesario.

Respete el tiempo de calentamiento especificado en la ficha técnica.

Efectle un ajuste inferno.

Realice una prueba rutinaria de acuerdo con las normas infernas de su empresa. METTLER TOLEDO reco-
mienda realizar un fest de sensibilidad después de limpiar la balanza.

9 Pulse =0 € para poner a cero la balanza.
= La balanza estd lista para su uso.

0 N O OB~ WN =

Vea también a este respecto

& Nivelacion de la balanza » pagina 42

& Caracteristicas fcnicas » pdgina 200

& Coémo realizar un ajuste interno » pagina 42

& Realizacion de un "Test de sensibilidad" » pdgina 71

7.3 Mantenimiento

EI' mantenimiento periddico realizado por un técnico autorizado garantiza la fiabilidad durante muchos afos.
Pdngase en contacto con su representante de METTLER TOLEDO para informarse acerca de las opciones de
mantfenimiento disponibles.

7.4 Actualizacion del software

Blsqueda de software:
) www.mt.com/labweighing-software-download

Pdngase en contacto con un representante del servicio técnico de METTLER TOLEDO si necesita ayuda para
actualizar el software.

METTLER TOLEDO recomienda guardar los datos en un dispositivo de almacenamiento antes de actualizar el
software.

= Navegacion: » Meni de balanza > & Mantenimiento > £2 Actualizacion de software

Vea también a este respecto
¢ Exportacién e importacion de configuracion » pdgina 89
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7.4.1 Actualizacion del software

= Hay un dispositivo de almacenamiento USB que contiene el instalador del software (formato de archivo
zip) conectado a la balanza.

Pulse £2 Actual. software.
2 Seleccione Actualizar software y pulse —>Siguiente.
= Se abre un asistente de actualizacion que le guiard paso a paso a fravés de fodo el procedimiento.

7.4.2 Restablecimiento del software a la version anterior
Se puede revertir la version actual del software a la version anterior.

1 Pulse £ Actual. software.
2 Seleccione Restaure el software a la version anterior. y pulse = Siguiente.
= Se abre un asistente de actualizacion que le guiard paso a paso a traves de todo el procedimiento.

7.4.3 Puesta en marcha después de la actualizacion del software

Pulse (M para encender la balanza.

Compruebe la nivelacion y nivele la balanza si fuera necesario.

Efectle un ajuste inferno.

Realice un fest rutinario de acuerdo con las normas internas de su empresa.
Pulse = Q € para poner a cero la balanza.

La balanza estd lista para su uso.

3 oA wWN =

Vea también a este respecto
¢ Nivelacion de la balanza » pagina 42
¢ ©6mo realizar un ajuste inferno » pagina 42
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8 Resolucion de problemas

Los posibles errores, junto con su causa y solucion, se describen en el siguiente capitulo. Si hay errores que
no se pueden corregir mediante estas instrucciones, pongase en contacto con METTLER TOLEDO.

8.1

8.2

Mensajes de error

Mensaje de error

Causa posible

Diagnéstico

Solucién

Error de restablecimiento
de la balanza

Fallo de comunicacion

Desconecte y vuelva a
conectar el cable de ali-
mentacion franscurridos
unos segundos.

El sistema no tiene nin-
guna fecha y horas vdli-
das definidas

Bateria baja

Conecte la unidad a la

toma de corriente y deje
que la bateria se cargue
durante dos o tres dias.

No se puede determinar
el peso

Problema electronico a la
hora de obtener la sefial
de dafos.

Desconecte y vuelva a
conectar el cable de ali-
mentacién franscurridos
unos segundos.

Mala conexion entre el ter-
minal y la unidad de pes-
agje.

Compruebe que el cable
no esté dafiado (clavijas
dobladas, torcidas o
rotas).

Sustituya el cable del fer-
minal.

Se ha producido un error
en el dispositivo.

Compruebe si aparece un
error del dispositivo en el
menu de servicio; consulte
[Mena Servicio »

pdgina 116]. Pulse Erro-
res del dispositivo.

Anofe el cddigo de error y
pongase en confacto con
su representante del servi-
cio técnico de METTLER
TOLEDO.

No se puede iniciar el
ajuste

El cero inicial no se
alcanz6 al encender la
balanza.

Desconecte el cable de ali-
menfacion y vuelva d
conectarlo al cabo de
unos segundos.

Optimizacion del rendi-
miento preventivo

La memoria de la balanza
(RAM) est6 llena.

Finalice la tarea en curso.
Desconecte y vuelva a
conectar el cable de ali-
mentacion franscurridos
unos segundos.

Vea también a este respecto
& Menu Servicio » pagina 117

Sintomas de error

Sintoma de error

Causa posible

Diagnéstico

Solucion

La pantalla estd oscura.

El instrumento estd en
modo de reposo.

Encienda el instrumento.

No hay alimentacion eléc-
frica.

Compruebe la conexion al
adaptador de CA/CC y a la
toma de corriente.

Conecte la unidad de pes-
aje a la foma de corriente.
Consulte "Conexion de la
balanza".

El terminal no estd conec-
fado al instrumento.

Compruebe la conexion
del cable del terminal.

Conecte el cable del termi-
nal al instrumento.
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Sintoma de error

Causa posible

Diagnéstico

Solucion

El cable del terminal estd
defectuoso.

Compruebe que el cable
no esté dafiado (clavijas
dobladas, torcidas o
rotas).

Sustituya el cable del ter-
minal.

Se ha conectado un adap-
tador de CA/CC incorrecto
al instrumento.

Compruébelo; consulte
"Caracteristicas técnicas".

Utilice el adaptador de CA/
CC correcto.

El adaptador de CA/CC
estd defectuoso.

Reemplace el adaptador
de CA/CC.

El valor que aparece en
pantalla fluctua.

Vibraciones en el banco
de pesaje, por ejemplo,
vibraciones del edificio,
movimiento de personas.

Coloque un vaso con
agua sobre el banco de
pesaje. Las vibraciones
causaran ondulaciones en
la superficie del agua.

Profeja la ubicacion de
pesaje de las vibraciones
(por ejemplo, con un
amortiguador).

Busque otro lugar de pes-
aje.

Corriente debida a un cor-
taaires mal fijado o0 a una
venfana abierta.

Compruebe el cortaaires
en busca de huecos.

Fije el cortaaires.
Cierre la ventana.

La muestra de pesaje ha
acumulado carga electros-
tatica.

Compruebe si el resultado
de pesaje es estable al uti-
lizar una pesa de control.

Aumente la humedad del
aire en la cdmara de pes-
agje.

Utilice un ionizador. Con-
sulte "Accesorios".

La ubicacién no es ade-
cuada para realizar pesa-
jes.

Siga los requisitos estable-
cidos para la ubicacion.
Consulte "Seleccion del
emplazamiento".

Hay algo en contacto con
el plato de pesaje.

Compruebe si hay algun
componente en confacto o
suciedad.

Retire las piezas en con-
facto.

Limpie la balanza.

El valor que aparece en
pantalla se estd desviando
hacia mdas o menos.

La muestra de pesaje
absorbe humedad o eva-
pora humedad.

Compruebe si el resultado
de pesaje es estable al uti-
lizar una pesa de control.

Cubra la muestra de pes-
agje.

La muestra de pesaje ha
acumulado carga electros-
fatica.

Compruebe si el resultado
de pesaje es estable al uti-
lizar una pesa de control.

Aumente la humedad del
aire en la cdmara de pes-
aje.

Utilice un ionizador. Con-
sulfe "Accesorios".

La muestra de pesaje estd
mas caliente 0 mds fria
que el aire de la camara
de pesaje.

Compruebe si el resultado
de pesaje es estable al uti-
lizar una pesa de control
aclimatada.

Lleve la muestra a fempe-
ratura ambiente.

La balanza adn no se ha
calenfado.

Deje que la balanza se
caliente. El tiempo de
calentamienfo adecuado
se especifica en las
«Caracteristicas genera-
les».

La pantalla muestra sobre-
carga o carga insuficiente.

Se ha instalado un plafo
de pesaje incorrecto.

Levante ligeramente o pre-
sione el plato de pesaje
para ver si el peso apa-
rece en la pantalla.

Instale el plato de pesaje
adecuado.
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Sintoma de error

Causa posible

Diagnéstico

Solucion

No se ha insfalado ningun
plato de pesaje.

Instale el plato de pesaje
adecuado.

Sefal cero incorrecta tras
el encendido.

Desconecte y vuelva a
conectar el cable de ali-
mentacion franscurridos
unos segundos.

La balanza no esta ajus-
tada.

Realice un ajuste inferno.
Consulte "Ajuste interno”.

El panel frontal del cortaai-
res no Se encuentra exac-

tamente a 90 ° respecto a

la plataforma de pesaje.

El panel frontal del corfaai-
res no estd correctamente
ajustado.

Pbngase en contacto con
su representante de asis-
tencia técnica de METTLER
TOLEDO para ajustar el
panel fronfal.

Las puertas laterales del
corfaaires no estdan correc-
famente cerradas.

Las puertas laterales del
cortaaires no estan perfec-
tamente ajustadas.

Pbngase en contacto con
Su representante de asis-
tencia técnica de METTLER
TOLEDO para ajustar las
puerfas laterales.

La interfaz de usuario res-
ponde lentamente.

Se han incluido demasia-
dos resultados en el Lista
de resultados de una
fareaq.

Compruebe el Lista de
resultados de cada una
de las tareas pendientes y
en ejecucion.

Finalice todas las fareas:
para cada tarea de la lista
de Tareas, seleccione la
tarea, pulse Continuar
tarea y pulse Completar.

8.3 Puesta en marcha después de solucionar un error

Después de la resolucion de problemas, ejecute los siguientes pasos para poner en funcionamiento la

balanza:

» Asegurese de que la balanza esté totalmente montada y limpia.
e Vuelva a conectar la balanza al adaptador de CA/CC.

Balanzas y comparadores de precision
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9 Caracteristicas técnicas

9.1 Caracteristicas generales

Fuente de alimentacion

Adaptador de CA/CC (n.° de modelo
FSPO60-DHAN3):

Adaptador de CA/CC (n.° de modelo
FSPOB0-DIBAN2):

Cable para el adaptador de CA/CC:
Consumo de energia de la balanza:
Polaridad:

Proteccion y estdndares

Categoria de sobrevoltaje:
Grado de contaminacion:

Estdndares para la seguridad y CEM:

Ambito de aplicacién:

Condiciones ambientales

Enfrada: 100-240 V CA £10 %, 50-60 Hz, 1,8 A
Salida: 12 VCC, 5 A, LPS, SELV

Enfrada: 100-240 V CA £10 %, 50-60 Hz, 1,56 A
Salida: 12 V CC, 5 A, LPS, SELV

3 polos, con enchufe especifico del pais

12VCC +£10 %, 2,25 A

o0

Il

2

Consulte la Declaracién de conformidad
Utilicese solo en lugares secos en interiores

Los valores limite se aplican cuando la balanza se utiliza bajo las siguientes condiciones ambientales:

Altura sobre el nivel del mar:
Temperatura ambiente:
Cambio de temperatura, max.:
Humedad relativa:

Tiempo de aclimatacion:

Tiempo de calenfamiento:

Hasta 5000 m

De +10 a +30 °C

5 °C/h

30-70 %, sin condensacion

Al menos 4 horas después de colocar el instrumento en el
mismo lugar en el que se va a poner en funcionamiento.

Al menos 30 minutos después de haber conectado la balanza a
la fuente de alimentacion. Si se conecta desde el modo de
reposo, el equipo estd listo para operar de forma inmediata.

La balanza puede utilizarse bajo las siguientes condiciones ambientales. No obstante, los resultados de pesaje
de la balanza pueden estar fuera de los valores limite:

Temperatura ambiente:

Humedad relativa:

+5°C—-+40°C

De 20 % a max. 80 % a 31 °C, con un decrecimiento lineal de
hasta el 50 % a 40 °C, sin condensacion

La balanza se puede desconectar y guardar en su embalaje bajo las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente:
Humedad relafiva:

De -25a +70 °C
10-90 %, sin condensacion

Condiciones ambientales para comparadores
Los comparadores deben utilizarse bajo las siguientes condiciones ambientales para que alcancen el rendi-

miento especificado:
Tiempo de aclimatacion:

Tiempo de calentamiento:
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Al menos 8 horas después de colocar el instrumento en el
mismo lugar en el que se va a poner en funcionamiento.

Al'menos 60 minutos después de haber conectado la balanza a
la fuente de alimentacion. Si se conecta desde el modo de
reposo, el equipo estd listo para operar de forma inmediata.
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Velocidad del aire, max.: 0,15 m/s
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9.2 Explicaciones sobre el adaptador de CA/CC de METTLER TOLEDO

El adaptador de CA/CC externo certificado cumple con los requisitos para equipos con doble aislamiento de la
Clase II. No estd provisto de una conexion a fierra de profeccion, sino de una conexion a tierra funcional para
el cumplimiento de los requisitos de compatibilidad electromagnética. La conexion a tierra no es una funcion
de seguridad. Enconirard mds informacion sobre la conformidad de nuestros productos en la "Declaracion de
conformidad" que acompafa a cada producto.

Si se realizan comprobaciones conforme a la Directiva europea 2001/95/CE, tanto el adaptador de CA/CC
como el instrumento deben tratarse como equipos con doble aislamiento de la Clase II.

Por lo tanto, no es necesario realizar una prueba de Plastic housing
conexion a tierra. No es necesario realizar una ‘

prueba de conexidn a tierra entre el conector de fierra
del enchufe de alimentacion y cualquier parte
expuesta de la carcasa mefdlica del instrumento.

Double insulation

, ) , O AC —°t
Puesto que el instrumento reacciona de forma sensi- Input Output
ble a las cargas estdticas, se ha conectado una resis-
o——— DC -

tencia de escape de 10 kQ entre el conector de 2
puesta a tierra (1) y el polo negativo (2) del adapta-

dor de CA/CC. Se muestra la disposicion en el

esquema eléctrico equivalente. Dicha resistencia no 10
es objeto de seguridad eléctrica y, por tanto, no

requiere comprobacion en distancias ordinarias.

10 KQ coupling resistor for
electrostatic discharge
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9.3 Caracteristicas especificas del modelo

9.3.1 Balanzas con plataforma de pesaje S

9.3.1.1

Legibilidad de 0,1 mg, con cortaaires Pro y plato de pesaje SmartPan Pro

| xpr204s |XPR404S |XPR504S
Valores limite
Capacidad 2104 41049 5104
Carga nominal 200 ¢ 400 g 500 g
Resolucion 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Capacidad rango fino - - -
Resolucion rango fino - - -
Repetibilidad 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 0.3 mg (100 g) 0.3 mg (200 @) 0.4 mg (200 g)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 0.6 mg 2mg 2mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0001%/°C 0.00015%/°C 0.00015%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 0.12 mg 0.06 mg 0.07 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 0.06 mg 0.06 mg 0.2 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 0.1 mg (100 @) 0.1 mg (200 g) 0.1 mg (200 g)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 0.4 mg 0.48 mg 0.3 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 240 mg 120 mg 140 mg
Peso minimo (folerancia = 1%) v 24 mg 12 mg 14 mg
Tiempo de estabilizacion 2s 2s 2s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

214 x 411 x 368 mm

214 x 411 x 368 mm

214 x 411 x 368 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 90 x 90 mm 90 x 90 mm 90 x 90 mm
Didmetro del plafo de pesaje - - -

Altura Util del cortaaires 245 mm 245 mm 245 mm
Peso de la balanza 7.8 kg 7.8 kg 7.8 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

200 g (F2) /10 g (F2)

200 g (F2) /20 g (F2)

500 g (F2) / 20 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

200 g (ASTM 1) /

10 g (ASTM 1)

200 g (ASTM 1) /
20 g (ASTM 1)

500 g (ASTM 1) /
20 g (ASTM 1)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.1.2 Legibilidad de 5 mg, con cortaaires Pro y plato de pesaje SmartPan Pro

9.3.1.3

| xPr30045DS5
Valores limite
Capacidad 3.1 kg
Carga nominal 3000 g
Resolucion 0.5 mg
Capacidad rango fino -
Resolucion rango fino -
Repetibilidad 0.8 mg
Repetibilidad en rango fino -
Desviacion de linealidad 4 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 10 mg (1000 g)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 9mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 0.4 mg
Repetfibilidad en rango fino -
Desviacion de linealidad 1 mg

Desviacion de excentricidad (a carga de prueba)

3 mg (1000 g)

Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4

5mg

Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 800 mg
Peso minimo (folerancia = 1%) v 80 mg
Tiempo de estabilizacion 2s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

214 x 411 x 368 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 127 x 127 mm
Didmetro del plafo de pesaje -

Altura afil del corfaaires 245 mm

Peso de la balanza 8.4 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

2kg (F2) /100 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

2 kg (ASTM 1) / 100 g (ASTM 1)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

Legibilidad de 1 mg, con cortaaires Pro y plato de pesaje SmartPan Pro

|xpr303s |XPR603S XPR1203S
Valores limite
Capacidad 310¢g 610g 1210¢g
Carga nominal 3004 600 g 1200 g
Resolucion 1 mg 1 mg 1 mg
Capacidad rango fino - - -
Resolucion rango fino - - -
Repetibilidad 0.8 mg 0.8 mg 0.8 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 2 mg 2 mg 2 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 3 mg (100 g) 3 mg (200 @) 3 mg (600 g)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 6 mg 4.5 mg 6 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0005%/°C 0.0002%!/°C 0.0002%/°C
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XPR303S XPR603S XPR1203S
Valores tipicos
Repetibilidad 0.4 mg 0.4 mg 0.4 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 0.6 mg 0.6 mg 0.6 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 1 mg (100 g) 1 mg (200 g) 1 mg (500 g)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 1.2 mg 1.2 mg 4 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 820 mg 820 mg 820 mg
Peso minimo (folerancia = 1%) v 82 mg 82 mg 82 mg
Tiempo de esfabilizacion 15s 15s 1.5s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

214 x 411 x 368 mm

214 x 411 x 368 mm

214 x 411 x 368 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 127 x 127 mm 127 x 127 mm 127 x 127 mm
Didmefro del plato de pesaje - - -

Altura afil del corfaaires 245 mm 245 mm 245 mm

Peso de la balanza 8.4 kg 8.4 kg 8.4 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

200 g (F2) /10 g (F2)

500 g (F2) / 20 g (F2)

1000 g (F2) / 50 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

200 g (ASTM 1) /
10 g (ASTM 1)

500 g (ASTM 1) /
20 g (ASTM 1)

1000 g (ASTM 1) /
50 g (ASTM 1)

4 después de ajuste con pesa interna
v determinado con carga del 5%, k = 2

XPR2003S XPR3003S XPR5003S
Valores limite
Capacidad 2.1 kg 3.1 kg 5.1 kg
Carga nominal 2000 g 3000 g 5000 g
Resolucion 1 mg 1 mg 1 mg
Capacidad rango fino - - -
Resolucion rango fino - - -
Repetibilidad 1 mg 0.9 mg 1.4 mg
Repetfibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 3mg 6 mg 6 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 10 mg (1 k@) 10 mg (1000 g) 10 mg (2 k@)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 6 mg 9mg 12.5mg
Coeficiente de sensibilidad a la temperatura 0.00025%/°C 0.0003%/°C 0.0003%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 0.6 mg 0.6 mg 0.9 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 1 mg 2 mg 2 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 3 mg (1 kg) 3 mg (1000 g) 3 mg (2 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 4 mg 1.8 mg 3mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 1.2g 129 1.8¢
Peso minimo (folerancia = 1%) v 120 mg 120 mg 180 mg
Tiempo de estfabilizacion 1.5s 2s 2s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto) 214 x 411 x 368 mm |214 x 411 x 368 mm (214 x 411 x 368 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 127 x 127 mm 127 x 127 mm 127 x 127 mm
Didmetro del plafo de pesaje - - -
Altura Util del cortaaires 245 mm 245 mm 245 mm
Peso de la balanza 8.4 kg 8.4 kg 8.5 kg
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9.3.14

| xPr2003s

|XPR3003S

|XPR5003S

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

2 kg (F2) /100 g (F2)

2 kg (F2) / 100 g (F2)

5 kg (F2) / 200 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

2 kg (ASTM 1) /
100 g (ASTM 1)

2 kg (ASTM 1) /
100 g (ASTM 1)

5 kg (ASTM 4) /
200 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

Legibilidad de 1 mg, con plato de pesaje SmartPan Pro

|xpr303sN | XPR603SN XPR1203SN
Valores limite
Capacidad 3104 6104g 1210g
Carga nominal 300g 600 g 1200 g
Resolucion 1 mg 1 mg 1 mg
Capacidad rango fino - - -
Resolucion rango fino - - -
Repetibilidad 0.8 mg 0.8 mg 0.8 mg
Repetfibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 2mg 2mg 2mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 3 mg (100 g) 3 mg (200 g) 3 mg (600 g)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 6 mg 4.5 mg 6 mg
Coeficiente de sensibilidad a la temperatura 0.0005%/°C 0.0002%/°C 0.0002%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 0.4 mg 0.4 mg 0.4 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 0.6 mg 0.6 mg 0.6 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 1 mg (100 g) 1 mg (200 g) 1 mg (500 g)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 1.2 mg 1.2 mg 4 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 820 mg 820 mg 820 mg
Peso minimo (folerancia = 1%) v 82 mg 82 mg 82 mg
Tiempo de estfabilizacion 156s 156s 156s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto) 214 x 411 x 102 mm 214 x 411 x 102 mm 214 x 411 x 102 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 127 x 127 mm 127 x 127 mm 127 x 127 mm
Didmetro del plato de pesaje - - -
Altura Ufil del cortaaires - - -
Peso de la balanza 5.7 kg 5.7 kg 5.7 kg
Pesas para las comprobaciones rutinarias
Pesas (clase OIML) 2009 (F2)/10g (F2) |500 g (F2)/20g (F2) |1000g (F2)/50 g (F2)
Pesas (clase ASTM) 200 g (ASTM 1) / 500 g (ASTM 1) / 1000 g (ASTM 1) /

10 g (ASTM 1) 20g (ASTM 1) 50 g (ASTM 1)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.1.5 Legibilidad de 5 mg, con plato de pesaje SmartPan Pro

9.3.1.6

|XPR6003SD5 XPR12003SD5
Valores limite
Capacidad 6.1 kg 12.1 kg
Carga nominal 6000 g 12000 g
Resolucion 5 mg 5 mg
Capacidad rango fino - -
Resolucion rango fino - -
Repetibilidad 6 mg 6 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 7 mg 20 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 30 mg (2 kg) 40 mg (5 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 21 mg 60 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C 0.0003%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 3 mg 3 mg
Repetfibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 2mg 6 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 10 mg (2 k@) 12 mg (5 k@)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 5mg 30 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 69 649
Peso minimo (folerancia = 1%) v 600 mg 600 mg
Tiempo de estabilizacion 2s 2s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alio) 214 x 411 x 102 mm 214 x 411 x 102 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 170 x 203 mm 170 x 203 mm
Didmetro del plafo de pesaje - -
Altura util del corfaaires - -
Peso de la balanza 7.6 kg 8.4 kg
Pesas para las comprobaciones rutinarias
Pesas (clase OIML) 5 kg (F2) /200 g (F2) 2 kg (F2) /100 g (F2)
Pesas (clase ASTM) 5 kg (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4) 2 kg (ASTM 1) / 100 g (ASTM 1)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

Legibilidad de 10 mg, con plato de pesaje SmartPan Pro

|xpr12025 |XPR2002S XPR4002S
Valores limite
Capacidad 1210¢g 2.1 kg 4.1 kg
Carga nominal 1200 g 2000 g 4000 g
Resolucion 0.01g 0.01g 10 mg
Capacidad rango fino - - -
Resolucion rango fino - - -
Repetibilidad 8 mg 8 mg 8 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 20 mg 20 mg 20 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 20 mg (500 g) 30 mg (1000 g) 30 mg (2 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 60 mg 60 mg 60 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C 0.0003%/°C 0.0003%/°C
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XPR1202S XPR2002S XPR4002S
Valores tipicos
Repetfibilidad 4mg 4 mg 4 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 6 mg 6 mg 6 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 6 mg (500 @) 10 mg (1000 g) 10 mg (2 k@)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 15 mg 25 mg 25 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 82¢ 8.2¢g 82¢
Peso minimo (folerancia = 1%) v 820 mg 820 mg 820 mg
Tiempo de esfabilizacion 1.2s 12s 1.2s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

214 x 411 x 102 mm

214 x 411 x 102 mm

214 x 411 x 102 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 170 x 203 mm 170 x 203 mm 170 x 203 mm
Didmefro del plato de pesaje - - -

Altura atil del corfaaires - - -

Peso de la balanza 7.3 kg 8.2 kg 7.9 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

1000 g (F2) /
50 g (F2)

2 kg (F2) /100 g (F2)

2 kg (F2) / 200 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

1000 g (ASTM 1) /
50 g (ASTM 1)

2 kg (ASTM 1) /
100 g (ASTM 1)

2 kg (ASTM 1) /
200 g (ASTM 1)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

| xpre0025 | XPR6002SDR
Valores limite
Capacidad 6.1 kg 6.1 kg
Carga nominal 6000 g 6000 g
Resolucion 0.01g 0.1g
Capacidad rango fino - 1200 g
Resolucion rango fino - 001g
Repetibilidad 8 mg 60 mg
Repetibilidad en rango fino - 8 mg
Desviacion de linealidad 20 mg 60 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 30 mg (2 kg) 100 mg (2 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 60 mg 150 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C 0.0003%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 4 mg 40 mg
Repetfibilidad en rango fino - 5 mg
Desviacion de linealidad 6 mg 20 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 10 mg (2 kg) 30 mg (2 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 12 mg 30 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 82¢g 10g
Peso minimo (folerancia = 1%) v 820 mg 1g
Tiempo de estabilizacion 1.2s 1.2s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

214 x 411 x 102 mm

214 x 411 x 102 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 170 x 203 mm 170 x 203 mm
Didmetro del plafo de pesaje - -

Altura Util del cortaaires - -

Peso de la balanza 8.2 kg 8.2 kg
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| xpr6002S

| XPR6002SDR

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

5kg (F2) / 200 g (F2)

5kg (F2) / 200 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

5 kg (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4)

5 kg (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

| xpra002s |XPR120025
Valores limite
Capacidad 8.1 kg 12.1 kg
Carga nominal 8000 g 12000 g
Resolucion 0.01g 0.01¢g
Capacidad rango fino - -
Resolucion rango fino - -
Repetibilidad 8 mg 8 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 20 mg 20 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 40 mg (5 kg) 40 mg (5 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 60 mg 60 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.00025%/°C 0.00025%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 4 mg 4 mg
Repetfibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 6 mg 6 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 12 mg (5 kg) 12 mg (5 k@)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 12 mg 30 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 82¢g 82¢g
Peso minimo (folerancia = 1%) ¥ 820 mg 820 mg
Tiempo de estabilizacion 15s 1.5s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto) 214 x 411 x 102 mm 214 x 411 x 102 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 170 x 203 mm 170 x 203 mm
Didmetro del plafo de pesaje - -
Altura util del corfaaires - -
Peso de la balanza 7.7 kg 7.7 kg
Pesas para las comprobaciones rutinarias
Pesas (clase OIML) 5 kg (F2) /200 g (F2) 10 kg (F2) / 500 g (F2)
Pesas (clase ASTM) 5 kg (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4) 10 kg (ASTM 4) / 500 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.1.7 Legibilidad de 100 mg

XPR4001S XPR8001S XPR12001S
Valores limite
Capacidad 4.1 kg 8.1 kg 12.1 kg
Carga nominal 4000 g 8000 g 12000 g
Resolucion 0.1g 0.1g 0.1g
Capacidad rango fino - - -
Resolucion rango fino - - -
Repetibilidad 80 mg 80 mg 80 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 60 mg 100 mg 100 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 200 mg (2 kg) 200 mg (5 kg) 200 mg (5 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 240 mg 600 mg 600 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0015%/°C 0.0015%/°C 0.0015%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 40 mg 40 mg 40 mg
Repetfibilidad en rango fino - - -
Desviacion de linealidad 20 mg 30 mg 30 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 60 mg (2 kg) 60 mg (5 kg) 60 mg (b kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 50 mg 120 mg 300 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 82¢g 829 82¢g
Peso minimo (folerancia = 1%) ¥ 82¢ 82¢g 82¢g
Tiempo de estabilizacion 0.8s 1s 1s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

214 x 411 x 99 mm

214 x 411 x 99 mm

214 x 411 x 99 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 190 x 223 mm 190 x 223 mm 190 x 223 mm
Didmetro del plafo de pesaje - - -

Altura Util del cortaaires - - -

Peso de la balanza 6.6 kg 6.6 kg 6.6 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

2 kg (F2) / 200 g (F2)

5 kg (F2) / 200 g (F2)

10 kg (F2) /500 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

2 kg (ASTM 4) /
200 g (ASTM 4)

5 kg (ASTM 4) /

200 g (ASTM 4)

10 kg (ASTM 4) /

500 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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Legibilidad de 0,1 mg con cortaaires Pro

9.3.2 Comparadores con plataforma de pesaje S

|XPR1 004SC XPR2004SC XPR5004SC
Valores limite
Capacidad 1.3 kg 2.3 kg 5.1 kg
Carga nominal 1000 g 2 kg 5 kg
Resolucion 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Capacidad rango fino - - _
Resolucion rango fino - - -
Repetibilidad 0.3 mg 0.6 mg 1.3 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 0.15mg 0.25 mg 0.5mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 0.15 mg 0.25 mg 0.5 mg
Desviacion de linealidad 1 mg 1 mg 3mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 1.5 mg (500 @) 2 mg (1000 g) 10 mg (2 kg)
Desviacion de excenfricidad con LEVEL-MATIC o platillo col- |0 mg (1000 g) 0 mg (1000 g) 0 mg (2 k@)
ganfe (a carga de prueba)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 5mg 10 mg 15 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C 0.0003%/°C 0.0003%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 0.2 mg 0.3 mg 0.8 mg
Repetfibilidad en rango fino - - -
Repetibilidad (a 5% de carga) 0.2 mg - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 0.08 mg 0.15mg 0.4 mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 0.08 mg 0.156 mg 0.4 mg
Desviacion de linealidad 0.5 mg 0.5 mg 1 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 0.5 mg (600 g) 0.6 mg (1000 g) 3 mg (2 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 3mg 6.8 mg 8 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 600 mg 600 mg 1600 mg
Peso minimo (folerancia = 1%) ¥ 60 mg 60 mg 160 mg
Tiempo de estabilizacion 356s 35s 10s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto) 214 x 411 x 368 mm |214 x 411 x 368 mm (214 x 411 x 368 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 90 x 90 mm 90 x 90 mm 90 x 90 mm
Didmetro del plato de pesaje 130 mm 130 mm 130 mm
Altura Util del cortaaires 235 mm 235 mm 235 mm
Peso de la balanza 8.6 kg 8.6 kg 8.7 kg
Pesas para las comprobaciones rutinarias
Pesas (clase OIML) 1kg (F2)/509g (F2) |2kg(F2)/100g (F2) |5kg (F2)/200g (F2)
Pesas (clase ASTM) 1 kg (ASTM 1) / 2Kkg (ASTM 1) / 5 kg (ASTM 4) /
50 g (ASTM 1) 100 g (ASTM 1) 200 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.2.2 Lectura minima de 1 mg

XPR2003SC XPR5003SC XPR10003SC
Valores limite
Capacidad 2.3 kg 5.1 kg 10.1 kg
Carga nominal 2 kg 5 kg 10 kg
Resolucion 1 mg 1 mg 1 mg
Capacidad rango fino - - -
Resolucion rango fino - - -
Repetfibilidad 1 mg 1.5 mg 3.5 mg
Repetibilidad en rango fino - - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 0.8 mg 0.8 mg 1.6 mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 0.6 mg 0.8 mg 1.2 mg
Desviacion de linealidad 2mg 3mg 7 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 4 mg (1000 g) 10 mg (2 kg) 20 mg (b kg)
Desviacion de excenfricidad con LEVEL-MATIC o platillo col- |0 mg (1000 g) 0 mg (2 k@) 0 mg (6 k@)
ganfe (a carga de prueba)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 10 mg 15 mg 50 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C 0.0003%/°C 0.00025%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 0.6 mg 1 mg 2mg
Repetfibilidad en rango fino - - -
Repetibilidad (a 5% de carga) - - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 0.5 mg 0.7 mg 0.8 mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 0.6 mg 0.7 mg 1.2 mg
Desviacion de linealidad 0.7 mg 1 mg 3.2mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 2.6 mg (1000 g) 3 mg (2 kg) -
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 6.8 mg 8 mg 34 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) ¥ 129 29 49
Peso minimo (folerancia = 1%) v 0.12¢g 0.2g 0449
Tiempo de estabilizacion 356s 35s 35s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

214 x 411 x 368 mm

214 x 411 x 368 mm

214 x 411 x 115 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 127 x 127 mm 127 x 127 mm 127 x 127 mm
Didmetro del plato de pesaje - 130 mm 130 mm

Altura Uil del cortaaires 245 mm 235 mm -

Peso de la balanza 8.7 kg 8.7 kg 5.7 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

2 kg (F2) /100 g (F2)

5 kg (F2) / 200 g (F2)

10 kg (F2) /500 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

2 kg (ASTM 1) /
100 g (ASTM 1)

5 kg (ASTM 4) /
200 g (ASTM 4)

10 kg (ASTM 4) /
500 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.3 Balanzas con plataforma de pesaje L

9.3.3.1 Legibilidad de 10 mg, con plato de pesaje SmartPan Pro

|XPR1 5002L XPR20002LDR
Valores limite
Capacidad 15.1 kg 20.1 kg
Carga nominal 15 kg 20 kg
Resolucion 001g 0.1g
Capacidad rango fino - 4.2 kg
Resolucion rango fino - 0.01g
Repetibilidad 15 mg 80 mg
Repetibilidad en rango fino - 30 mg
Desviacion de linealidad 20 mg 60 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 80 mg (b kg) 120 mg (10 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 60 mg 100 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0015%/°C 0.0015%/°C
Valores tipicos
Repefibilidad 10 mg 60 mg
Repetfibilidad en rango fino - 18 mg
Desviacion de linealidad 6 mg 20 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 25 mg (b kg) 40 mg (10 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 12 mg 25 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 209 369
Peso minimo (folerancia = 1%) ¥ 2q 36g
Tiempo de estabilizacion 1.5s 1.5s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alio) 360 x 434 x 147 mm 360 x 434 x 147 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 203 x 170 mm 203 x 170 mm
Didmetro del plafo de pesaje - -
Altura util del corfaaires - -
Peso de la balanza 12.7 kg 12.7 kg
Pesas para las comprobaciones rutinarias
Pesas (clase OIML) 10 kg (F2) /500 g (F2) 20 kg (F2) /1000 g (F2)
Pesas (clase ASTM) 10 kg (ASTM 4) / 500 g (ASTM 4) |20 kg (ASTM 4) / 1000 g (ASTM 4)
4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

9.3.3.2 Legibilidad de 100 mg

XPR12001L XPR16001L
Valores limite
Capacidad 12.1 kg 16.1 kg
Carga nominal 12 kg 16 kg
Resolucion 0.1g 0.1g
Capacidad rango fino - -
Resolucion rango fino - -
Repetibilidad 80 mg 80 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 200 mg 200 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 300 mg (5 kg) 300 mg (5 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 600 mg 800 mg
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0015%/°C 0.0015%/°C
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XPR12001L XPR16001L
Valores tipicos
Repetibilidad 40 mg 40 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 60 mg 60 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 100 mg (6 kg) 100 mg (6 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 150 mg 200 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 82¢ 82¢
Peso minimo (folerancia = 1%) v 8.2¢g 8.2¢g
Tiempo de esfabilizacion 1.5s 1.5s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

360 x 434 x 122 mm

360 x 434 x 122 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 360 x 280 mm 360 x 280 mm
Didmefro del plato de pesaje - -

Altura atil del corfaaires - -

Peso de la balanza 10.3 kg 10.3 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

10 kg (F2) / 500 g (F2)

10 kg (F2) / 500 g (F2)

Pesas (clase ASTM)

10 kg (ASTM 4) / 500 g (ASTM 4)

10 kg (ASTM 4) / 500 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

| xpr32001L |XPR64001L
Valores limite
Capacidad 32.1 kg 64.1 kg
Carga nominal 32 kg 64 kg
Resolucion 01g 0.1g
Capacidad rango fino - -
Resolucion rango fino - -
Repetibilidad 80 mg 100 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 300 mg 500 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 300 mg (10 kg) 500 mg (20 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 960 mg 1.28¢
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.001%/°C 0.001%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 40 mg 40 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 100 mg 150 mg
Desviacion de excenfricidad (a carga de prueba) 100 mg (10 kg) 150 mg (20 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 250 mg 300 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 82¢g 82¢g
Peso minimo (folerancia = 1%) ¥ 82¢g 8.2¢g
Tiempo de esfabilizacion 1.5s 1.8s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto) 360 x 434 x 122 mm 362 x 434 x 123 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 360 x 280 mm 362 x 282 mm
Didmetro del plafo de pesaje - -
Altura Ufil del cortaaires - -
Peso de la balanza 10.3 kg 12 kg
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9.3.3.3

|xpr32001L

|XPR64001L

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

20 kg (F2) / 1000 g (F2)

50 kg (F2) / 2 kg (F2)

Pesas (clase ASTM)

20 kg (ASTM 4) / 1000 g (ASTM 4)

50 kg (ASTM 4) / 2 kg (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2

Lectura minima de 1 g

XPR32000L XPR64000L
Valores limite
Capacidad 32.1 kg 64.1 kg
Carga nominal 30 kg 60 kg
Resolucion 1g 1g
Capacidad rango fino - -
Resolucion rango fino - -
Repetibilidad 600 mg 600 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 600 mg 600 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 19 (10kg) 19 (20 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 169 1.92¢
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0015%/°C 0.0015%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 400 mg 400 mg
Repetfibilidad en rango fino - -
Desviacion de linealidad 200 mg 200 mg
Desviacion de excenfricidad (a carga de prueba) 300 mg (10 kg) 300 mg (20 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 320 mg 320 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 820 ¢ 820 ¢
Peso minimo (folerancia = 1%) ¥ 82¢ 82¢
Tiempo de estabilizacion 1.2s 15s
Dimensiones y otras especificaciones
Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto) 360 x 434 x 122 mm 362 x 434 x 123 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 360 x 280 mm 362 x 282 mm
Didmetro del plafo de pesaje - -
Altura util del cortaaires - -
Peso de la balanza 10.3 kg 12 kg
Pesas para las comprobaciones rutinarias
Pesas (clase OIML) 20 kg (F2) /1000 g (F2) 50 kg (F2) /2 kg (F2)
Pesas (clase ASTM) 20 kg (ASTM 4) / 1000 g (ASTM 4) |50 kg (ASTM 4) / 2 kg (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.4 Comparadores con plataforma de pesaje L

9.3.4.1 Lectura minima de 1 mg

| xpr260031LC
Valores limite
Capacidad 26.1 kg
Carga nominal 26 kg
Resolucion 1 mg
Capacidad rango fino -
Resolucion rango fino -
Repetibilidad 6 mg
Repetibilidad en rango fino -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 2.5mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 2 mg
Desviacion de linealidad 20 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 0.3 g (10 kg)

Desviacion de excentricidad con LEVEL-MATIC o platillo col- |0 mg (10 kg)
ganfe (a carga de prueba)

Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 02g
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C
Valores tipicos

Repetibilidad 4 mg

Repetfibilidad en rango fino -
Repetibilidad (a 5% de carga) -

Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 2 mg

Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 2 mg

Desviacion de linealidad 11.4 mg

Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) -

Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 140 mg

Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 84

Peso minimo (folerancia = 1%) ¥ 0.84¢g

Tiempo de estabilizacion 8s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto) 360 x 280 x 185 mm
Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) -

Didmetro del plato de pesaje 220 mm

Altura atil del cortaaires -

Peso de la balanza 13.7 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML) 20 kg (F2) / 1000 g (F2)
Pesas (clase ASTM) 20 kg (ASTM 4) / 1000 g (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.4.2 Lectura minima de 5 mg

XPR32003LD5C XPR64003LD5C
Valores limite
Capacidad 32.1 kg 64.1 kg
Carga nominal 32 kg 64 kg
Resolucion 5 mg 5 mg
Capacidad rango fino - -
Resolucion rango fino - -
Repefibilidad 15 mg 15 mg
Repetibilidad en rango fino - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 8 mg 8 mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 5mg 5mg
Desviacion de linealidad 20 mg 50 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 0.25 g (10 kg) 0.5 g (20 kg)
Desviacion de excentricidad con LEVEL-MATIC o platillo col- |0 g (10 kg) 09 (20 kg)
ganfe (a carga de prueba)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 0.32¢g 169
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C 0.0005%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 6.5 mg 10 mg
Repetfibilidad en rango fino - -
Repetibilidad (a 5% de carga) - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 5mg 7 mg
Repetfibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 5 mg 5 mg
Desviacion de linealidad 18 mg 28 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 160 mg (10 kg) -
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 140 mg 650 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 13¢g 209
Peso minimo (folerancia = 1%) v 139 29
Tiempo de estabilizacion 8s 8s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

362 x 282 x 123 mm

360 x 280 x 185 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 362 x 282 mm -
Didmetro del plato de pesaje - 220 mm
Altura atil del cortaaires - -
Peso de la balanza 12.1 kg 13.7 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

20 kg (F2) / 1000 g (F2)

50 kg (F2) / 2 kg (F2)

Pesas (clase ASTM)

20 kg (ASTM 4) / 1000 g (ASTM 4)

50 kg (ASTM 4) / 2 kg (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.3.4.3 Lectura minima de 10 mg

XPR64002LC XPR64002LC-T
Valores limite
Capacidad 64.1 kg 64.1 kg
Carga nominal 64 kg 64 kg
Resolucion 001g 10 mg
Capacidad rango fino - -
Resolucion rango fino - -
Repetibilidad 35mg 35mg
Repetibilidad en rango fino - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 25 mg 25 mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 10 mg 10 mg
Desviacion de linealidad 50 mg 50 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 0.4 g (20 kg) 0.5 g (20 kg)
Desviacion de excentricidad con LEVEL-MATIC o platillo col- |0 g (20 kg) 09 (20 kg)
ganfe (a carga de prueba)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 169 169
Coeficiente de sensibilidad a la femperatura 0.0003%/°C 0.0003%/°C
Valores tipicos
Repetibilidad 18 mg 18 mg
Repetfibilidad en rango fino - -
Repetibilidad (a 5% de carga) - -
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a carga nominal) 20 mg 20 mg
Repetibilidad ABA (5 ciclos, a 5% de carga) 10 mg 10 mg
Desviacion de linealidad 28 mg 28 mg
Desviacion de excentricidad (a carga de prueba) 240 mg (20 kg) 240 mg (20 kg)
Desviacion de la sensibilidad (a carga nominal) 4 650 mg 650 mg
Peso minimo (USP, tolerancia = 0.10%) v 3649 369
Peso minimo (folerancia = 1%) v 364 369
Tiempo de estabilizacion 8s 8s

Dimensiones y otras especificaciones

Dimensiones de la balanza (ancho x fondo x alto)

362 x 282 x 123 mm

362 x 282 x 123 mm

Dimensiones del plato de pesaje (ancho x fondo) 362 x 282 mm 362 x 282 mm
Didmetro del plafo de pesaje - -

Altura atil del cortaaires - -

Peso de la balanza 12.1 kg 12.1 kg

Pesas para las comprobaciones rutinarias

Pesas (clase OIML)

50 kg (F2) / 2 kg (F2)

50 kg (F2) / 2 kg (F2)

Pesas (clase ASTM)

50 kg (ASTM 4) / 2 kg (ASTM 4)

50 kg (ASTM 4) / 2 kg (ASTM 4)

4 después de ajuste con pesa interna
v deferminado con carga del 5%, k = 2
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9.4 Dimensiones
9.4.1 Balanzas con plataforma de pesaje S

9.4.1.1 Legibilidad de 0,1 mg, con cortaaires Pro y plato de pesaje SmartPan Pro
Modelos: XRP204S, XPR404S, XPR504S
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9.4.1.2 Legibilidad de 0,5 mg/ 1 mg, con cortaaires Pro y plato de pesaje SmartPan Pro
Modelos: XPR3004SD5, XPR303S, XPR603S, XPR1203S, XPR2003S, XPR3003S, XPR5003S
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9.4.1.3 Legibilidad de 1 mg, con plato de pesaje SmartPan Pro
Modelos: XPR303SN, XPRT203SN, XPRGO3SN
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9.4.1.4 Legibilidad de 5 mg/ 10 mg, con plato de pesaje SmartPan Pro

Modelos: XPR6003SD5, XPR12003SD5, XPR1202S, XPR2002S, XPR4002S, XPR6002S, XPR6002SDR,
XPR8002S, XPR12002S
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9.4.1.5 Legibilidad de 100 mg

Modelos: XPR4001S, XPR8001S, XPR12001S
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9.4.2 Comparadores con plataforma de pesaje S

9.4.2.1 Legibilidad de 0,1 mg con cortaaires Pro y plato de pesaje LevelMatic
Modelos: XPR1004SC, XPR2004SC y XPR5004SC
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9.4.2.2 Legibilidad de 1 mg con cortaaires Pro y plato de pesaje LevelMatic

Modelos: XPR5003SC
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9.4.2.3 Lectura minima de 1 mg con corta-aires XP-W12 y plato de pesaje LevelMatic
Modelos: XPR10003SC
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9.4.2.4 Legibilidad de 1 mg con cortaaires Pro
Modelos: XPR2003SC
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9.4.3
9.4.3.1

Balanzas con plataforma de pesaje L

Modelos: XPR15002L, XPR20002LDR
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9.4.3.2 Legibilidad de 100 mg/1 g
Modelos: XPR12001L, XPR16001L, XPR32001L, XPR64001L, XPR32000L y XPR64000L
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9.4.4 Comparadores con plataforma de pesaje L

9.4.4.1

Modelos: XPR26003LC, XPR64003LD5C
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9.4.4.2 Lectura minima de 5 mg/ 10 mg
Modelos: XPR32003LD5C, XPR64002LC
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9.4.5 Corta-aires XP-W12 (para modelos con plataforma de pesaje S)
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9.4.6 Corta-aires XP-W64 (para modelos con plataforma de pesaje L)
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10 Eliminacion de residuos
De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos K

y Elecitrénicos (RAEE), este dispositivo no puede desecharse con la basura doméstica. Esto
también se aplica a los paises no pertenecientes a la UE, segun sus requisitos especificos.

Deseche este producto de acuerdo con la normativa local en el punto de recogida especifi- [
cado para aparatos eléctricos y elecironicos. Si tiene alguna duda, pongase en confacto con

la autoridad responsable o con el distribuidor al que compro este aparato. En caso de que

este aparato se enfregue a ferceros, fambién deberd relacionarse el confenido de esta nor-

mativa.
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11 Accesorios y piezas de repuesto

11.1 Accesorios
Los accesorios son componentes adicionales que pueden ayudarle en su flujo de trabajo.
Descripcion Referencia

Receptores de carga

Plato de pesaje dindmico para modelos de 100 mg y 10 mg, 11132657
aum » bol de 4 | y estera de apoyo, plataforma S

Kit de pesaje de lingotes para la carga o descarga de articulos 30300944
! pesados (solo para modelos con plataforma de pesaje L)
Plato de pesada con apantallamiento de proteccion magnética 11132625
- (MPS) para modelos de 0,1 gy 190 x 223 mm (plataforma
IISII)
Pantallas de proteccion
e Cortaaires Pro para modelos de 0,1 mgy 1 mg. Altura: 30300926
. 248 mm
V{&yg
e Cortaaires Pro sin vidrio (industria alimentaria) para modelos 30409092

de 0,1 mgy 1 mg. Altura: 248 mm

Cortaaires MagicCube para modelos de 1 mg 30300928
= I Altura Gfil: 175 mm
A
/‘/
‘\.\w:{/
Corta-aires XP-W12. Dimensiones (an. x pr. x al.): 300 mm 11134430

x 450 mm x 450 mm, para plataformas de pesaje S
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AR Corta-aires XP-W64. Dimensiones (an. x pr. x al.): 550 mm 11134470
| P x 470 mm x 580 mm, para plataformas de pesaje L
L |
Corta-aires "sencillo" con elemento del corta-aires para mode- 30113496
— los de 5 mgy 10 mg, altura ufil de 175 mm (plataforma S)
<
Soportes y montaje en pared
= Soporte para la colocacion del terminal 30 cm por encima del 30125077
plato de pesaje (plataforma S)
\}
= oporte para la colocacion del termina cm por encima de
2 Soport la col ion del terminal 30 ima del 30125333
plato de pesaje (plataforma L)
"%
Montaje en pared para el ferminal 30138798
Kits antiestdticos
Kit antiestdtico universal completo (en forma de U), incluido 11107767
electrodo vy fuente de alimentacién
*f Opcional: segundo electrodo en U* para kit antiestatico univer- 11107764
sal
* Fuente de alimentacion para segundo electrodo en U opcio- 11107766

nal (11107764)

lonizador compacto con soporte (USB) 30499859

lonizador compacto (USB) adicional para ionizador compacto 30496446
— con soporte (30499859)
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Control del proceso de llenado

Alimentador aufomdtico LV12 30374389
et Puerta de cortaaires LV12 Pro para modelos de 0,1 mg y 11132711
1 mg con plataforma de pesaje S

Determinacion de la densidad

_ T Kit para la determinacion de densidades 30300933
i
N
-2 Dispositivo de inmersion de 10 ml 210260
Fl
b i Dispositivo de inmersion calibrado 10 ml 210672
Fl
_ Termometro calibrado 11132685
s
|
L}
Impresoras
Impresora de matriz de puntos P-52RUE, con conexiones 30237290
// : RS232C, USB y Ethernet e impresiones sencillas
e Rollo de papel (longitud: 20 m), paquete de 5 uni- 00072456
— dades
— Rollo de papel (longitud: 13 m), autoadhesivo, 11600388
paquete de 3 unidades
Cartucho de cinta, negro, paquete de 2 unidades 00065975
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Impresora térmica P-56RUE con conexiones RS232C, USB y 30094673
Ethernet, fiques impresos sencillos, fecha y hora

Rollo de papel, blanco (longitud: 27 m), paquete 30094723
de 10 unidades
Rollo de papel, blanco, aufoadhesivo (longitud: 30094724

13 m), juego de 10 unidades

Impresora térmica P-68RUE con conexiones RS232C, USB y 30094674
Ethernet, impresiones sencillas, fecha y hora, impresién de efi-

quetas, aplicaciones de balanza, por ejemplo, estadisticas,

formulacién, fotalizacion

Rollo de papel, blanco (longitud: 27 m), paquete 30094723
de 10 unidades

Rollo de papel, blanco, autoadhesivo (longitud: 30094724
13 m), juego de 10 unidades

Rollo de papel, blanco, efiquetas autoadhesivas 30094725

(550 etiquetas), juego de 6 unidades
Dimensiones de la efiqueta 56 x 18 mm

Impresora de etiquetas Citizen CLS631 11141820

Lectores de RFID / dispositivos de escritura / tarjetas

EasyScan USB 30416173
Lee y escribe las etiquetas de RFID.

__\_\_\_‘-‘_\_'_"‘——\_\_ —

\V

Smart Tag
Conjunto de 50 unidades 30101517
Conjunto de 200 unidades 30101518

Accesorios manos libres

Pedal de mando, interruptor opcional para control remoto 30312558
(conexion USB)

ErgoSens, sensor Optico para control remofo (conexion USB) 30300915
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Lectores de cddigos de barras
Lector de codigo de barras USB con cable 30417466

Dispositivos antirrobo

—

Cables para interfaces RS232C
— — Cable USB-RS232 (para conectar el instrumento via RS232C a 64088427
4 2 un puerto USB)

Cable USB-RS232 de mddem nulo para la conexion de perifé- 30576241
ricos y ordenadores a través de la conexion RS232C a una
balanza XPR/XSR

Interfaces inaldmbricas

ADP-BT-S con adaptador de serie RS232C Bluetooth 30086494
Para la conexién inaldmbrica entre:

* instrumento y ordenador (segun el modelo del instru-
menfo)

* impresora e insfrumento

Cable antirrobo con cierre 11600361

Adaptador USB Bluefooth para conexiones inaldmbricas a 30416089
impresora P-bx

(se requiere un adaptador de serie 30086494 Bluetooth
RS232 adicional)

Software

- - LabX Balance Express 11153120
\}f / 4 Sistema independiente, incluye una licencia para una balanza.
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Servidor de LabX Balance 111563121

A v . . . ) . .
A\ + Sistema de servidor clienfe, incluye una licencia de balanza.
]
: o _'~% 'E\.I
— Licencia de instrumento Unico para una balanza LabX 111563220
v’i N7 Licencia de instrumento Unico adicional para la version
S/ Express o Server.

Licencia de SQC 30539260

Software de calibracion de masas MC Link

Licencia de MC Link — 1 instrumento 30208285
Actualizacion Multi Place de MC Link 30208289
Opcional de MC Link: paquete de cddigo de barras 30212767
Opcional de MC Link: registro de auditoria 30208283
Manual de validacién de MC Link 30212634
Servicio de instalacion remota MC Link 30212635

Pesas de ajuste

Pesas OIML / ASTM (con certificado de calibracion)
) www.mt.com/weights

-

Varios

EasyHub USB 30468768

/- Cable del terminal, con prolongacion, longitud: 4,5 m 30300920

/ / Cable USB (A - B) para la conexién a PC (longitud: 1 m) 12310716
=
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Maletin de fransporte para modelos de 5 mg, 10 mg y 30113497
100 mg (plataforma S)

Gancho para la plataforma L 11132565

SmartPrep es un embudo de un solo uso que permite preparar 30061260
las muestras de forma rdpida y sencilla. Apfo para matraces
de los siguientes tamarfios: 10/19, 12/21, 14/23. 50 uds.
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11.2 Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto son piezas que se entregan con el instrumento original pero que se pueden remplazar,
Si es necesario, sin la ayuda de un técnico de mantenimiento.

11.2.1 Balanzas con plataforma de pesaje S

11.2.1.1 Plataforma de balanza S, legibilidad de 0,1 mg, SmartPan Pro, cortaaires Pro

o
N

L 5
N° de pedido | Designacion Observaciones
1 30731725 Plato de pesaje SmartPan Pro 90 x 90 mm
2 30416103 Plato de pesaje SmartPan 68 x 68 mm
3 30416102 Plato colector Para modelos con cortaaires
4 30300967 Cubierta protectora, plataforma de pesaje | —
5 30072531 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.1.2 Plataforma de balanza S, legibilidad de 0,5 mg / 1 mg, SmartPan Pro, cortaaires Pro

2

3

4

5

N’ 6
N° de pedido | Designacion Observaciones

1 30215433 Plato de pesaje 128 x 128 mm
2 30731726 Plafo de pesaje SmartPan Pro 127 x 127 mm
3 30215431 Plato de pesaje SmartPan 127 x 127 mm
4 30416102 Plato colector Para modelos con cortaaires
5 30300967 Cubierta protectora, plataforma de pesaje |-
6 30072531 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.1.3 Plataforma de balanza S, legibilidad de 1 mg, SmartPan Pro

2

3

4

5

6
N° de pedido | Designacion Observaciones

1 30215433 Plato de pesaje 128 x 128 mm
2 30731726 Plato de pesaje SmartPan Pro 127 x 127 mm
3 30215431 Plafo de pesaje SmartPan 127 x 127 mm
4 30416108 Plato colector Para modelos sin cortaaires
5 30300967 Cubierta protectora, plataforma de pesaje | —
6 30072531 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.1.4 Plataforma de balanza S, legibilidad de 5 mg / 10 mg, SmartPan Pro

2
5
6 7
8
| 9
N° de pedido | Designacion Observaciones
1 30106207 Cubierta protectora, plato de pesaje 172 x 205 mm
2 30215056 Plato de pesaje 172 x 205 mm
3 30215057 Plato de pesaje SmartPan 170 x 203 mm
4 30731727 Plafo de pesaje SmartPan Pro 170 x 203 mm
5 30113501 Plato colector Para modelos sin corfaaires
6 302156373 Tornillo de tope Incluye: 2 uds.
7 11131029 Soporte del plato, tapdn Incluye: 1 uds.
8 30300966 Cubierta protectora, plataforma de pesaje | —
9 300725631 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.1.5 Plataforma de balanza S, legibilidad de 100 mg

1
2
N /'//\ "®
. S :‘ /'/ = D 5
t:;—.—,;ﬂ
J 6
/ 7
8
N° de pedido  Designacion Observaciones
1 30106204 Cubierta protectora, plato de pesaje 190 x 223 mm
2 11131031 Plato de pesaje 190 x 223 mm
3 11131037 Soporte del platillo -
4 11131073 Tornillo de tope Incluye: 1 uds.
5 11131067 Placa de sujecion -
6 11131029 Soporte del plato, tapdn Incluye: 1 uds.
7 30300966 Cubierta protectora, plataforma de pesaje | —
8 300725631 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.2 Comparadores con plataforma de pesaje S

11.2.2.1 Plataforma de comparador S, legibilidad de 0,1 mg/ 1 mg, LevelMatic, cortaaires Pro o
cortaaires W12

N° de pedido  Designacién Observaciones

1 11131123 Plato de pesaje LevelMatic Incluye: plato de pesaje, soporte del
plato de pesaje

2 30300967 Cubierta protectora, plataforma de pesaje |-
3 30072531 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.2.2 Plataforma de comparador S, legibilidad de 1 mg, SmartPan Pro, cortaaires Pro

2
3
4
5
N° de pedido  Designacion Observaciones
1 30215433 Plato de pesaje 128 x 128 mm
2 30731726 Plato de pesaje SmartPan Pro 127 x 127 mm
3 30416102 Plato colector Para modelos con cortaaires
4 30300967 Cubierta protectora, plataforma de pesaje |-
5 30072531 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.3 Balanzas con plataforma de pesaje L

11.2.3.1 Plataforma de balanza L, legibilidad de 10 mg, SmartPan Pro

2
3 J
Xjf
4 \
/O
Ehe ™ o
O g’
" N2
I _
\/ [
N° de pedido  Designacion Observaciones
1 30106207 Cubierta protectora, plato de pesaje 172 x 205 mm
2 30215056 Plato de pesaje 172 x 205 mm
3 30731727 Plato de pesaje SmartPan Pro 170 x 203 mm
4 302156365 Elemenfo cortaaires -
5 30215366 Adaptador de placas -
6 11131029 Soporte del plato, fapén Incluye: 1 uds.
7 30416106 Soporte del platillo Incluye: 4 uds.
8 11133102 Pata de nivelacion Incluye: T uds.
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11.2.3.2 Plataforma de balanza L, legibilidad de 100 mg/ 1 g

1,2 ————
3.4
5
N° de pedido | Designacion Observaciones

1 239105 Plato de pesaje (< 32 kg) 280 x 360 mm
2 11102124 Plato de pesaje (<64 kg) 280 x 360 mm
3 30416105 Tapon, soporte del platillo (< 32 kg) Incluye: 4 uds.
4 30416107 Tapon, soporte del platillo (< 64 kg) Incluye: 4 uds.
5 11133102 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.4 Comparadores con plataforma de pesaje L

11.2.4.1 Plataforma de comparador L, legibilidad de 1 mg / 5 mg, LevelMatic, cortaaires W64

2
N° de pedido | Designacion Observaciones
1 11120415 Plato de pesaje LevelMatic -
2 30416106 Soporte del platillo Incluye: 4 uds.
3 11133102 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.

Balanzas y comparadores de precision
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11.2.4.2 Plataforma de comparador L, legibilidad de 5 mg/ 10 mg

1,2 ————
3.4
5
N° de pedido | Designacion Observaciones

1 239105 Plato de pesaje (< 32 kg) 280 x 360 mm
2 11102124 Plato de pesaje (<64 kg) 280 x 360 mm
3 30416105 Tapon, soporte del platillo (< 32 kg) Incluye: 4 uds.
4 30416107 Tapon, soporte del platillo (< 64 kg) Incluye: 4 uds.
5 11133102 Pata de nivelacion Incluye: 1 uds.
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11.2.5 Varios

1
>0
1 0 @ 2-15

17 -~
16 —
N° de pedido  Designacion Observaciones
1 30388323 Adaptador de CA/CC Salida: 12V CC, 5 A
2 88751 Cable de alimentacion AU -
3 30015268 Cable de alimentacion BR -
4 87920 Cable de alimentacion CH -
5 30047293 Cable de alimentacion CN -
6 87452 Cable de alimentacion DK -
7 879256 Cable de alimentacion UE -
8 89405 Cable de alimentacion GB -
9 225297 Cable de alimentacion IL -
10 11600569 Cable de alimentacion IN -
11 87457 Cable de alimentacion IT -

12 11107881

Cable de alimentacion JP

13 11107880

Cable de alimentfacion TH, PE

14 88668

Cable de alimentacién EE. UU.

15 89728

Cable de alimentacion ZA

16 30317506

Terminal PRPT

Incluye: cubierta de profeccion

17 30125377

Cubierta de proteccion, terminal

Para terminal (PRAT, PRPT)

18 30416123

Cable, terminal

19 30416121

Soporte, terminal

Para la plataforma S

Balanzas y comparadores de precision
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11.2.6 Cortaaires Pro

2
3
4
5
& I
6 ) )~
N° de pedido | Designacion Observaciones
1 30300926 Corfaaires Pro No incluye: placa inferior, bandeja de
goteo
2 11133079 Puerta, izquierda, posterior -
3 11133080 Puerta, izquierda, delantera Incluye: tirador
4 30416102 Plato colector Para modelos con cortaaires
5 30416155 Placa inferior Para modelos con plato de pesaje
LevelMatic
6 30416104 Anillo, obturador -
7 11133078 Puerfa, derecha, delantera Incluye: tirador
8 11133077 Puerta, derecha, posterior -
9 11133081 Puerta, superior, posterior -
10 11133082 Puerta, superior, delanfera Incluye: tirador
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11.2.7 Cortaaires W12

N° de pedido | Designacion Observaciones
1 11134430 Cortaaires W12 -
2 11134466 Puerta, lateral Incluye: 1 puerta; No incluye: tirador
3 11134468 Panel, frontal -
4 11134467 Puerfa, superior No incluye: tirador

Balanzas y comparadores de precision
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11.2.8 Cortaaires W64

3 _
\\‘\/
N° de pedido  Designacién Observaciones
1 11134470 Corfaaires W64 -
2 11134469 Puerfa, lateral/superior Incluye: 1 puerta; No incluye: tirador
3 11134429 Panel, frontal -
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11.2.9 Embalaje

11.2.9.1 Plataforma S con coriaaires

4 P N
N° de pedido | Designacion Observaciones

1 30416124 Embalaje Incluye: caja para exportacion, mate-
rial de proteccion interno

2 30416157 Embalaje, cortaaires Pro Incluye: caja para exportacion, mate-
rial de proteccion inferno

3 30416159 Caja para exportacion, cortaaires No incluye: material de profeccion
interno

4 30416156 Caja para exportacion No incluye: material de profeccion
interno
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11.2.9.2 Plataforma S sin cortaaires

'| —
2
N° de pedido  Designacion Observaciones
1 30416160 Embalaje Incluye: caja para exportacion, mate-
rial de proteccion inferno
2 30416161 Caja para exportacion No incluye: material de profeccion
interno
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11.2.9.3 Plataforma L, legibilidad de 10 mg

1IN

2
N° de pedido  Designacion Observaciones
1 30416125 Embalaje Incluye: caja para exportacion, mate-
rial de proteccion interno
2 30008482 Caja para exportacion No incluye: material de profeccion
interno
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11.2.9.4 Plataforma L, legibilidad de 100 mgy 1 g

N° de pedido

Designacion

Observaciones

1 30416162

Embalaje

Incluye: caja para exportacion, mate-
rial de proteccion inferno
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12 Anexo

12.1 Balanzas aprobadas

12.1.1 Definiciones

Balanzas aprobadas

Las balanzas aprobadas son balanzas sujetas a los requisitos legales locales de los "instrumentos de pesaje
no aufomaticos", tal y como se define en la OIML R76. En el caso de las balanzas aprobadas, el resultado de
pesaje neto debe cumplir con un mayor nivel de control. Las balanzas aprobadas se usan, por ejemplo, para
la metrologia legal, el comercio basado en el peso o la determinacion de la masa para la aplicacion de leyes.
El término "balanza aprobada" incluye balanzas con auforizacion legal (LFT), balanzas certificadas y balanzas
registradas.

Las restricciones y comportamientos especiales de estas balanzas se describen en el presente apartado, asi
como en la configuracion especifica de la balanza a lo largo del manual.

Para identificar las balanzas aprobadas, los caracteres /M o /A se afiaden a los nombres de los modelos.

Intervalo de escala actual, d

El valor d representa el "infervalo de escala actual". De acuerdo con la OIML R76-1 [T.3.2.2], representa la
diferencia entre dos valores indicados consecutivos. En algunos paises, el valor d se define como la "division
de la bascula" o el "infervalo de division de la bascula". En la prdctica, se suele denominar “legibilidad".
Intervalo de escala de verificacion, e

El valor e indica el "intervalo de escala de verificacion" [OIML R76-1: T.3.2.3]. Este valor se usa para la clasi-
ficacion y verificacion de un instrumento. Representa la exactitud absoluta del instrumento y es relevante en el
marco de la supervision del mercado.

El valor minimo del intervalo de escala de verificacion es de 1 mg. [OIML R76-1: 3.2]

12.1.2 Marcas descriptivas
Las marcas descriptivas del instrumento se encuentran en la efiqueta de modelo, segun OIML R76-1 [7.1.47:
e Min: capacidad minima
e Max: capacidad mdxima (denominada "capacidad" en este manual)
e e: intervalo de escala de verificacion
e d: intervalo de escala actual

La efiqueta de identificacion contiene también esas marcas descriptivas, asi como ofras caracteristicas y limi-
tes metroldgicos del instrumento.

12.1.3 Restricciones para la puesta a cero y tarar

Puesta a cero de la balanza

e Al encender la balanza, se realiza una puesta a cero inicial. Si la carga es superior al 20 % del alcance
maximo de la balanza durante la puesta a cero inicial, dicha puesta a cero no es posible y no se muesira
ningun valor de pesaje. [OIML R76-1:T.2.7.2.4 y 4.5.1]

 Durante el funcionamiento, el rango en el que se puede realizar una puesta a cero es de + 2 % del alcance
mdximo de la balanza. [OIML R76-1: 4.5.1]

Tara de la balanza
* No es posible tarar la balanza si el peso bruto es negativo. [OIML R76-1: 4.6.4]

12.1.4 Método de fdbrica: General Weighing

Todas las balanzas se eniregan con un método de fabrica llamado General Weighing. En las balanzas apro-
badas:

e El método de fdbrica no se puede eliminar.
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¢ La unidad del método de fabrica General Weighing esta configurada como g y no se puede editar.

¢ Al encender la balanza, se muestra el méfodo de fabrica en la panfalla de pesaje, con independencia del
método que se estuviera ejecutando cuando se apago la balanza.

¢ Para el perfil de folerancia usado por el método de fdbrica, la configuracion Legib. de pantalla se esta-
blece en 1d y no se puede editar.

12.1.5 Representacion de los resultados de pesaje
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La representacion del resultado de pesaje de las balanzas aprobadas se rige por las reglas relativas a las uni-
dades de pesaje, el valor de peso y la indicacion del tipo de pesa. Estas normas se describen en los siguientes
parrafos.

Unidad

¢ Se puede seleccionar un conjunto reducido de unidades.

¢ Las unidades que define el usuario (Unidad personalizada) se limitan a caracteres que no pueden confun-
dirse con ofras unidades de serie. No se permiten los siguientes valores (lefras maydsculas y mindsculas):

— todas las unidades comunes, abreviatura o nombre completo, por ejemplo, g, gramo, kg, ct, oz, efc.

- ¢, ca, car, cm, crt, carf, kt, gr, mgr, ugr, kgr, gra, mgra, ugra, kgra, grm, mgrm, ugrm, kgrm, mgram,
ugram, kgram, k, kilo, fo, tn, sh, tael, dram, dr, Iboz, gramo, tonelada, libra, onza, 1bf, cwt, dwt

— fodas las unidades comunes que comienzan con la lefra "o", en las que "0" se sustituye por el numero
"0", por ejemplo, Oz, 0zt, efc.

— todas las unidades comunes en las que se anade la letra "s" al final

Resultado de pesaje

Si el infervalo de escala actual es inferior al intervalo de escala de verificacion (d < e), las cifras inferiores a
ese denominan digitos no verificados. En el caso de las balanzas con hasta cuatro digitos (d = 0,1 mg), los
digifos no verificados se marcan. Por ejemplo, una pesa de 100 mg situada en una balanzacone=1mgy d
= 0,1 mg se imprimiria como 100. [0] mg. [OIML R76-1: 3.4.1, 3.4.2]

« valor de peso primario en la panfalla principal de pesaje: los digitos no verificados aparecen en gris

 valor de peso secundario (Pesas info.) en la pantalla principal de pesaje: los digitos no verificados apare-
cen en gris

 Lista de resultados, vista defallada: los digifos no verificados estdn enire parénfesis

* Memoria fiscal: los digifos no verificados estdn enire paréntesis

 Ticket impreso: los digitos no verificados estan enfre paréntesis

« Exportacion de datos: sin marcado especial

Si se utilizan unidades personalizadas, los digitos no verificados no se marcan.

La representacion de los valores de peso no afecta a la exactitud de los resultados de pesaje. Esto es cohe-
rente con los requisitos de metrologia legal.

Indicador del resultado de pesaje

El tipo de resultado de pesaje, como Peso neto, Tara o Peso bruto, se marca de acuerdo con la OIML R76-1
[T.5.2,753,46.5 4.6.11,4.7].

Indicador Pantalla principal de pes-|  Lista de resultados Impresion
aje

Peso neto Net Peso neto

Tara - Tara T
Tara predeterminada - Tara predeterminada PT
Peso bruto - Peso bruto B'
Peso calculado %k * *
Peso inestable o D D

' Si solo se incluye el peso bruto en la copia impresa, el indicador B se omite.
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Ejemplos de impresién

Los siguientes ejemplos se refieren a una balanza cone =1 mgy d = 0,1 mg. La tara o el valor de tara pre-
establecido es de 200 mg, el peso bruto es de 743,2 mg y el peso neto es de 543,2 mg.

e con tara manual: e con tara predefinida:
N 543.[2] mg N * 543.[2] mg
T 200.[0] mg PT 200.0 mg
B 743.[2] mg B 743.[2] mg

12.1.6 MT-SICS
Los siguienfes comandos no estan disponibles para las balanzas aprobadas:
° CO
— No es posible cambiar el fipo de ajuste.
e TIT

— No es posible realizar una fara inmediata. [OIML R76-1: 4.6.8]
e 7T

— No es posible realizar una puesta a cero inmediata. [OIML R76-1: 4.5.6]

12.1.7 Referencia

OIML R 76-1 Edition 2006 (E), Non-aufomatic weighing instruments, Parf 1: Metrological and fechnical requi-
rements — Tesfs
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