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vinni si nejprve precist tenfo ndvod a diikladné porozumét jeho obsahu.
Podrobné informace naleznete vzdy v referencni pfirucce (RM).

Tento ndvod k obsluze obsahuje struéné pokyny pro prvni kroky pfi prdci s pfistrojem. Takfo je za-
@ jisténa bezpectnd a Gcinnd manipulace. Pred provadénim jakychkoli Gkonl jsou zaméstnanci po-

» www.mt.com/XPR-micro-RM
Denne brugervejledning indeholder korte instruktioner om de farste frin, der skal foretages med in-
strumentet. Det giver en sikker og effektiv handtering. Medarbejderne skal have leest og forstdet
denne manual omhyggeligt, fgr der udfgres nogen form for opgaver.
Se altid referencemanualen (RM) for at f& de komplette oplysninger.

p www.mt.com/XPR-micro-RM
Ovaj korisnicki prirucnik sadrzi kratke upute za prve korake koje freba poduzeti s instrumentom.
Njima se osigurava sigurno i uginkovito rukovanje. Osoblje mora paZljivo i s razumijevanjem pro-
Cifati ovaj priruénik prije izvodenja bilo kakvih zadataka.
Sve informacije uvijek mozete pronaci u referenfnom priruéniku.

» www.mt.com/XPR-micro-RM
Ez a haszndlati Gtmutaté réviden ismerteti az eszkdz haszndlaténak elsé lépéseit. Ez a dokumen-
fum garantdlja a biztonsdgos és hatékony kezelést. Olvassa at gondosan a jelen kézikonyvet, mi-
el6tt barmilyen maveletbe kezdene a készUléken.
A részletes informdciokat megtaldlja a Referencia-kézikdnyvben (RM).

p www.mt.com/XPR-micro-RM
Podrecznik uzytkownika zawiera krotkie instrukcje dotyczgce czynnosci, kiore nalezy wykona¢ z
urzqdzeniem. Zapewni to bezpieczng i sprawnq obstuge. Przed przystgpieniem do wykonania
tych czynnosci nalezy uwaznie sig zapoznac¢ z frescig podrecznika.
W celu uzyskania petnych informacji nalezy zapozna¢ sig z instrukcjg obstugi.

» www.mt.com/XPR-micro-RM
Bu Kullanim Kilavuzu, ensfriman kullanimi ile ilgili ilk adimlar hakkinda kisa talimatlar sunar. Bu,
guvenli ve verimli bir kullanim saglar. Personel, herhangi bir gérevi yerine getirmeden 6nce bu ki-
lavuzu dikkatlice okumus ve anlamig olmalidir.
Tam bilgi i¢in, her zaman Referans Kilavuza (RM) basvurabilirsiniz.

» www.mt.com/XPR-micro-RM
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1 | Chladici prvek 12 | Termindl

2 Opficky senzor SmartSens 13 | Tlacitka fermindlu

3 | Port USB-B (k hostiteli) 14 | StatusLight

4 | Porty USB-A (k zafizeni) 15 | DrZadlo dvifek

5 | Zasuvka pro pfipojovaci kabel termindlu 16 | Odkapdvaci miska

6 | Vazici jednotka 17 | Vdzici miska

7 | Stavitelnd nozka 18 | Vdzici komora

8 | Port USB-A (k zafizeni) 19 | Kryt profi proudéni vzduchu

9 | Ethernefovy port 20 | Sklenény kryt profi proudéni vzduchu
10 | Zasuvka pro sifovy adaptér 21 | Oznaceni modelu

11 | Termindl s ochrannym krytem 22 | Displej pro vazeni (SmartView)




1 | Keleelement 12 | Terminal

2 | Optisk sensor SmartSens 13 | Terminalknapper

3 | USB-B-port (fil veert) 14 | StatusLight

4 | USB-A-porte (fil enhed) 15 | Dgrhandtag

5 | Stik fil terminalfilslutningskabel 16 | Drypbakke

6 | Vejeenhed 17 |Vejeplade

7 | Nivelleringsfod 18 | Vejekammer

8 | USB-A-port (fil enhed) 19 | Treekafskeermning

9 | Ethernet-port 20 | Afdeekning il freekafskeermning
10 | Stik til AC/DC-adapter 21 | Modelplade

11 | Terminal med beskyttelsesafdaekning 22 |\Vejedisplay (SmartView)

1 | Rashladni element 12 | Terminal

2 | Opticki senzor SmartSens 13 | Gumbi terminala

3 | USB-B priklju¢ak (u glavno racunalo) 14 | StatusLight

4 | USB-A prikljucci (na uredaj) 15 | Rucka vrata

5 | Utinica za kabel za prikljucivanje terminala 16 | Podlozak

6 | Jedinica za vaganje 17 |Mijerna ploha

7 | NoZica za niveliranje 18 | Komora za vaganje

8 | USB-A prikljucak (u uredaj) 19 | Stakleni pokrov

9 | Ethernet prikljucak 20 | Poklopac staklenog pokrova
10 |Utiénica za AC/DC adapter 21 |Plo¢a modela

11 | Terminal sa zasfitnim poklopcem 22 |Zaslon za vaganje (SmartView)
1 | HutGelem 12 | Kijelzb

2 | Opfikai szenzor SmartSens 13 | Kijelz6gombok

3 | USB-B port (a hosthoz) 14 | StatusLight

4 |USB-A port (az eszkézhdz) 15 | Ajtéfogantyd

5 | Akijelz6 kabelének csatlakozdaljzata 16 | Karment6 talca

6 | MérGegyseg 17 | Méréserpenyd

7 Vizszintbedllito Iab 18 | Mérékamra

8 | USB-A-port (az eszkdzhdz) 19 | Huzatvédd

9 | Ethernef port 20 | Huzatvédd burkolaf

10 |Hdlozati aljzat AC/DC adapterhez 21 |Adatlemez

11 | Kijelz6 védéburkolattal 22 | Témegmeéreési kijelzé (SmartView)




1 | Element chtodzqey 12 | Terminal

2 | Czujnik optyczny SmartSens 13 | Przyciski ferminala

3 | Port USB-B (do hosta) 14 | StatusLight

4 | Porty USB-A (do urzgdzenia) 15 | Uchwyt drzwiczek

5 | Gniazdo przewodu ferminala 16 |Tacka ociekowa

6 | Jednostka masy 17 |Szalka wagowa

7 | Nozka poziomujgea 18 | Komora wazenia

8 | Port USB-A (do urzgdzenia) 19 | Ostona przeciwwiatrowa

9 | Port Ethernet 20 | Pokrywa ostony przeciwwiatrowej
10 | Gniazdo zasilacza AC/DC 21 |Tabliczka z oznaczeniem modelu
11 |Terminal z pokrywg ochronng 22 | Wyswietlacz wagi (SmartView)
1 |Sogutma elemant 12 | Terminal

2 | Optik sensor SmartSens 13 | Terminal diigmeleri

3 | USB-B baglanti nokfasi (ana bilgisayara) 14 | StatusLight

4 | USB-A baglanfi noktalar (cihaza) 15 |Kapak kolu

5 | Terminal baglant kablosu igin priz 16 | Damlama tepsisi

6 | Tarhm unifesi 17 | Tarlim kefesi

7 | Dengeleme ayagi 18 | Tarlim kabini

8 | USB-A baglantt noktasi (cihaza) 19 | Ruzgarlik

9 | Ethernet baglanti nokfasi 20 | Rizgarlik kapagt

10 |AC/DC adaptor soketi 21 | Model plakasi

11 | Koruyucu kapakli ferminal 22 | Tartim ekrani (SmartView)




Overview weighing display and terminal

METTLER TOLEDO

>T¢ -20¢
+
4 N
METTLER TOLEDO
e N
1| O] STe S IRANEE |
e -
() |Pohotovostni rezim ->T& Tdra
& | Ovodni obrazovka >50¢|Nula
$ | Otevirdni/zavirdni dvifek <4 | Pridat vysledek
& | Standby >T¢|Tare
) | Startskeermbillede >0¢|Zero
t  Abn/luk dgren + | Add result
() |Standby >T¢ Tare
& |Pocetni zaslon >0¢|Zero
$ | Otvorite/zatvorite vrata 4 | Add result
(& |Készenlét ->T¢ Tdra
&) |Home screen >0« | Nulla
$ | Open/close door 4 |Eredmény h.addsa
¢ | Tryb czuwania ->T¢ Tara
&) | Ekran gtéwny -0 ¢ | Zerowanie
$ | Otwieranie/zamykanie drzwiczek 4+ |Dodaj wynik

c

‘swndby ‘ >T¢ ‘ Tare




Ana Ekran

>0¢

Zero

Kapagdi acma/kapatma

Add result




Ndvod k pouziti Mikrovdhy a ultra-mikrovdhy fady

Brugervejledning Mikro og ultramikroveegte

Korisni¢ki priruénik Mikro i ultramikro vage

Felhaszndléi Gimutatd Mikro- és ultra-mikromérlegek

Podrecznik uzytkownika Mikrowagi i ultramikrowagi

Kullanim kilavuzu Mikro ve Ultra Mikro Teraziler







Obsah

1 Uvod 3
1.1 Dal8i dokumenty @ infOMMACE ........vvivieiiiiis e 3

1.2 ZKIAIKY oo 3

1.3 INfOrMACE 0 SNOTE ........cvviiiiiiiii e 4

2 Bezpecnostni informace 4
2.1 Definice signdinich slov a vystraznych Symboll ............ccooovororeiiini, 5

2.2 Bezpetnostni pokyny tykajici se konkrétniho produkiu.. 5

3 Konstrukce a funkce 6
BT PIENIBA ... 6

3.2 UZIVatelSKE TOZNIANT ......cvviiiiiiiiece e 6

3.2.1 Strucny prehled hlavnich CASH ... 6

3.2.2 HIavni VAZICT 0brazovka ...........oocoiiiiiiiiiie 7

4 Instalace a uvedeni do provozu 8
A1 VBB UMISIENT. ..ottt 8

4.2 \Vybaleni vahy 8

4.3 ROZSAN AOAAVKY ... 8

A4 INSHAIUCE ... 9

4.4 Sesfaveni vahy .................. 9

4411 Priprava vazici komory 9

4412 Instalace standardni vazici misky a odkapdvaci misky ................... 10

4413 Instalace zdvésné vazici misky (pouze u modeld XPRGU a 11

XPRTOU) .

4.4.2 Pripojeni termindlu 12

4.5  Uvedeni do provozu ......... 12

4.5.1 Pripojenti vahy .. 12

452 Zapnutivahy ... 13

453 VYTOVNANT VANY ..o 13

454 Provedeni inferniho JUSTOVANT .........c.ooooiiiiiiiie e 13

455 Vstup do pohotovostniho rezimu / opusténi pohotovostniho rezimu ....... 14

456 VYPNUIT VANY . 14

4.6 Provedeni jednoduchého VAZENT ...........cooiiiiiiiiiiii e 14

4.6.1 Otevirani a zavirani krytu proti proudéni vzduchu................c....ocoeie 14

4.6.2 VYNUIOVANT VANY ..o 14

46.3 TArOVANT VANY ... 14

46.4 VAZENT ..o 14

4.6.5 DOKONCENT VAZENT ... 14

4.7  Preprava, baleni a sKIQdovanT ...........cccooviiiiiiiiic e, 15
4.7.1 Premistovani vahy na kratkou vzdalenost ..., 15

4.7.2 Premistovani vahy na delSi vzdalenost.............cccooovviiiiiiiiicei, 15

473 Baleni a SKIGdOVANI ..o 15

5  Udrba 16
5.1  Ukoly adrzby 16

5.2 CiSNI....ocoooiiiiieeieee e, 16

5.2.1 Demontaz pro cisténi 16

522 Cist8ni vahy .......c.cocovovenen. 17

523 Uvedeni do provozu po GISIENT .........ccoeviiiiiiiiiiccc 18

6  Technické udaje 18
6.1 VBBODECNE UUTE.......i.iievriiiiiice e 18

Mikrovahy a ultra-mikrovahy fady



7  Likvidace 19

Mikrovahy a ultra-mikrovahy fady



1 Uvod

Dékujeme vam, Ze jste si vybrali véhu METTLER TOLEDO. Vaha v sobé spojuje vysoky vykon a snadné pouzi-
vani.

Prdvni doloZka platnd pro kompardtory

\ tomto dokumentu je pojem "vdha" pouzivan shodné pro vahy i kompardtory.

Kompardtory ve srovnani s véhami nabizeji vyssi rozliseni. Pouzivaji se zejména k rozdilovému vdzeni, na-
piiklad pro Gdely kalibrace standardnich zdvazi. Kromé standardnich zkousek vah se u kompardtor béhem
vyroby testuje také diferencni opakovatelnost (opakovatelnost ABA).

EULA

Software v tomfo produkiu je licencovan licenéni smlouvou METTLER TOLEDO Smlouva o koncovém uzivani li-
cence (EULA) pro soffware.

Pfi pouZivani fohoto produkiu souhlasite s podminkami smiouvy EULA.
) www.mt.com/EULA

1.1 DalSi dokumenty a informace
Tento dokument je k dispozici v dalSich jazycich on-line.
Strénka produkiu:
) www.mt.com/XPR-microbalances
Pokyny pro €isténi vahy, ,8 Steps to a Clean Balance”:
» www.mt.com/lab-cleaning-guide
Vyhledani softwaru:
» www.mt.com/labweighing-software-download
Vlyhledani dokumentt:
» www.mt.com/library
Pro dal$i dofazy konfaktujte auforizovaného METTLER TOLEDO prodejce nebo zdstupce servisniho stfediska.
p www.mt.com/contact

1.2 Zkratky
Piivodni po-  PfeloZeny po- Popis

jem jem

AC Alternating Current
(Stfidavy proud)

ASTM American Society for Testing and Materials
(Americka spolegnost pro testovani a materidly)

DC Direct Current
(Stejnosmérny proud)

EMC Electromagnetic Compatibility
(Elekiromagnetickd kompatibilita)

FCC Federal Communications Commission
(Federdini komunikaéni komise)

GWP Good Weighing Practice

HID Human Interaction Device

ID Identification
(Identifikace)

LED Light-Emifting Diode
(Elekiroluminiscencni dioda)

LPS Limited Power Source

Mikrovahy a ultra-mikrovahy fady
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(Omezeny zdroj energie)

MAC Media Access Control
(Adresa zafizeni v lokdIni poCitaCové siti)
MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
(Standardni sada pfikazd rozhrani METTLER TOLEDO)
NA Not Applicable
(Nelze pouzit)
OIML Organisation Infernationale de Métfrologie Légale
(Mezindrodni organizace pro legalni metrologii)
RAM Random Access Memory
(Pamét s néhodnym pfistupem)
RFID Radio-frequency identification
(Radiofrekvencni identifikace)
RM Reference Manual
(Reference Manual)
SELV Safety Extra Low Voltage
(Ochrana velmi nizkym napétim)
SOP Standard Operating Procedure
(Standardni opera¢ni postup)
SQC Statistical Quality Control
um User Manual
(Ndvod k pouziti)
USB Universal Serial Bus
(UniverzdIni sériové rozhrani)
UsP United States Pharmacopeia

(Lékopis spojenych statt americkych)

Informace o shodé

Ndrodni schvalovaci dokumenty, jako napf. prohlaseni o shodé s predpisy FCC, jsou dostupné on-line anebo
jsou soucdsti baleni.

» www.mt.com/ComplianceSearch

Podrobné informace naleznete v referencni prirucce (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Bezpecnostni informace

Pro tento pfistroj jsou k dispozici dva dokumenty s nazvem "Ndvod k pouZiti" a "Referenéni prirucka".

« Navod k pouziti je doddvdn v tisténé podobé spole¢né s pristrojem.

< Elekironicka referencni prirucka obsahuje podrobny popis pfistroje a jeho funkci.

« Oba dokumenty si uschovejte pro pozdéjsi pouZiti.

= Oba navody predejte dal$im uZzivateldm spolu s pfistrojem.

Pristroj pouzivejte pouze v souladu s ndvodem k pouZiti a referencni pfiruckou. Pokud pfistroj nebudete pouzi-
vat podle obou dokument(i anebo jej jakkoli upravite, méize tim dojit k naruseni jeho bezpecnosti a Mettler-
Toledo GmbH v takovém pfipadé nepfijima Zadnou odpovédnost.
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2.1 Definice signdlnich slov a vystraznych symboli

Bezpecnostni pokyny obsahuiji ddlezité informace tykajici se bezpetnosti. Nerespektovani bezpecnostnich po-

kyn( mize vést ke zranéni osob, poskozeni pristroje, nespravné funkci a chybnym vysledkim. Bezpecnostni

pokyny jsou oznaceny nasledujicimi signalnimi slovy a vystraznymi symboly:

Signdlni slova

NEBEZPECI Nebezpetnd situace s vysokou mirou rizika zplsobujici smrt nebo vazné zranéni.

VAROVANI{ 0Oznatuje nebezpetnou situaci se stfedni mirou rizika, kferd maze zplisobit smrt nebo
vazné zranéni.

UPOZORNENI Oznacuje nebezpecnou situaci s nizkou mirou rizika, kterd mdze zplsobit lehké nebo
stfedné vazné zranéni.

OZNAMENI 0znaduje nebezpecnou situaci s nizkou mirou rizika, kterd méze zpGsobit poskozeni
pfistroje, jiné hmotné 8kody, zavady, chybné vysledky ¢i zirdtu dat.

Vystrazné symboly

2 Obecné nebezpeti 0Ozndmeni

2.2 Bezpecnostni pokyny tykajici se konkrétniho produktu
Uréené pouZziti
Tento pfistroj je urcen k pouziti kvalifikovanym persondlem. Tenfo pfistroj je uréen k vdzeni.
Jakykoli jiny druh pouziti nebo provozovdni, kferé nespadd do omezeni uvedenych Mettler-Toledo GmbH je bez
souhlasu Meftler-Toledo GmbH povazovdn za odporujici zamyslenému Ucelu zafizeni.
Odpovédnosti vlastnika pfistroje
Vlastnikem pfistroje se rozumi osoba, kterd je drzitelem pravniho ndroku k piistroji a pouziva jej nebo poveri ji-

nou osobu jeho pouzivanim, pfipadné osoba, kterd je ze zakona povazovana za provozovatele pristroje. Viast-
nik pistroje odpovidd za bezpetnost viech uzivatell pristroje a tretich osob.

Mettler-Toledo GmbH predpoklddd, Ze viastnik pristroje proskoli uZivatele, jak pfistroj bezpetné na pracovisti
pouzivat a jak se vypofddat s moznymi nebezpecimi. Mettler-Toledo GmbH predpoklddd, Ze viastnik pfistroje
poskytne nezbytné ochranné pracovni prosttedky.

Bezpecnostni pokyny

/\ VAROVAN{

Smrt nebo vazné poranéni v disledku Grazu elektrickym proudem

Kontakt se soucastmi pod elekirickym proudem mtize zpGsobit smrt nebo poranéni.

1 PouZzivejte pouze napdjeci kabel METTLER TOLEDO a sifovy adaptér uréené pro vas pfistroj.
2 Napdjeci kabel zapojte do uzemnéné zasuvky.

3 Nevysfavujte elektrické kabely ani piipojky plisobeni kapalin a vihkosti.

4 Zkontrolujte, zda kabely a zdstréka nejsou poskozené, a v pfipadé potfeby je vymérite.

Poskozeni pfistroje v diisledku pouZiti nesprdvnych dili
— Pouzivejte pouze dily od METTLER TOLEDO, které jsou ur€eny pro pouZiti s vasim pfistrojem.

Seznam ndhradnich dildl a pfisluSenstvi naleznete v referencni piirucce.
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3 Konstrukce a funkce

Podrobné informace naleznete v referencni piirucce (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

3.1 Prehled

Viz ¢asti "Overview" (grafika a legenda) Upiné na zacatku této prirucky.

3.2 UzZivatelské rozhrani

3.2.1 Struény prehled hlavnich édsti

Ustiednim bodem je hlavni vazici obrazovka (1), kterd nabizi piistup ke vem menu a nastavenim. Po klepnuti
na karty po stranéch obrazovky se otevie Menu vdhy (2), Metody (3) a Vysledky (4).

5120806

s3g 10%

e A

e a2

Neni OK

4564723 9

06/24/2022- 08:10

Viz téZ
& Hlavni véZici obrazovka » strana 7
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3.2.2 Hlavni vdzici obrazovka

1 23 4 5 6
17 % s IR visiecky 7
I
16 — '”[m[ 5120.806 mg 8
5.120806 4 °
‘5*||: 10
14 [ |D vzorku
ID ¢innosti
13—
LA 2 & = pma
Zrusit ¢innost Upravit Dokoncit Vice Pridat vysledek
Ndzev Popis
1 |UZivat. jméno Zobrazuje jméno akiudiniho uzivatele.
2 | Pole hodnot vazeni | Zobrazuje aktudlni hmotnost.
3 |Libela Indikuje, zda vdéha je spravné vyrovndna (zelend), nebo neni (Gervend).
4 |Metody menu Umoziuje pfistup k uzivatelsky definovanému seznamu metod, test(l a sefizeni.
5 |Informace o Zobrazuje hmotnost v jinych jednotkach.
hmotnosti
6 | Oblast pro varovani | Zobrazuje aktudlni varovani a/nebo chyboveé zpravy.
a chybové zprdvy
7 |Seznam vysledki | Zobrazuje vysledky vdZeni ulozené pro tuto Glohu.
Stav vzorkli OK Indikdtor stavu vysledk( je zeleny: Indikuje, zda vysledky splfiuji sadu kritéri.
Napriklad:
« Vaha je vyrovnand.
«  Bylo provedeno inferni justovani a vysledek je OK.
« \lysledek vazeni je v mezich definované odchylky (pouze kdyZ je definovana
odchylka).
9 | Stav vzorkl Vylou- | Indikdtor stavu vysledkd je ¢erny: Indikuje, Ze byl vysledek vyloucen z Seznam
geno vysledki.
10 |Stav vzorkti Neni OK | Indikdtor stavu vysledkd je Gerveny: Indikuje, Ze nebyla spinéna kritéria tykajici
se vysledku, napf. "Vysledek vdzZeni neni v mezich definovanych odchylek".
11 |Tiagitko PFidat vy- | PTidd vysledek do Seznam vysledki.
sledek V zdvislosti na vybrané metodé mohou byt tlagitku prifazeny rlizné funkce.
12 | Rddek ¢innosti Obsahuje tkony tykajici se aktudlni dlohy.
13 |Menu vahy Umozniuje piistup k vlastnostem vahy.
14 |Oblast informaci o | Obsahuje informace o ID vzorku, ID metody Ci ID ulohy.
mefodé
15 |SmariTrac Pouzivd se jako privodce pfi vdzeni k definovani cilové hmotnosti, véetné horni
a dolni folerance.
16 |Oblast hodnoty vd- | Zobrazuje vysledky akfudiniho postupu vazen.
Zeni
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4
4.1

4.2

4.3

Ndzev Popis
17 |Ndazev metody Zobrazuje ndzev aktudini metody.

Instalace a uvedeni do provozu

Vybér umisténi

Vdha je citlivy vysoce presny pfistroj. Jeji umisténi piimo ovliviiuje presnost vysledkd vazeni.
PoZadavky na umisténi

Umistéte na stabilni po-  Zajistéte dostate¢nou Vlyrovnejte pfistroj Zajistéte odpovidajici
vrch v interiéru vzddlenost mezi vyrobky osvétleni

Misto musi byt mimo do-  Zabrarte vibracim Zabrarite silnému proudé-  Zabrafte nadmérnému
sah pfimého slunecniho ni vzduchu kolisani teplot
svéfla

! -

Dostate¢ny prostor mezi véhami: > 15 ¢cm v okoli pfistroje
Vezméte v Gvahu podminky prostfedi. Viz "Technické udaje".

Vybaleni vahy
Otevfete obal véhy a zkontrolujte, zda nedoslo k jejimu poskozeni béhem prepravy nebo zda néjakeé dily ne-
chybi. Informujte METTLER TOLEDO servisniho zastupce, pokud cokoli chybi nebo pokud je kterykoli dil vadny.

METTLER TOLEDO doporuguje uschovat pdvodni krabici se véemi sou¢dstmi obalu. K uloZeni a prepravé vahy
pouZivejte soucasti obalu.

Rozsah doddvky
XPR2U | XPR6U | XPR6UD5 XPR1OU | XPR10 = XPR3

VaZici jednotka v v v v v v
Termindl v v v v v v
Kabel pro pfipojeni termindlu v v v v v v/
Vézici miska s primérem 16 mm v v - v - -
VaZici miska s prlmérem 27 mm - - 4 - v v
Z4vésnd vazici miska - v - v - -
Odkapdvaci miska XPR - - v - v v
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XPR2U

XPR6U

XPR6UDS

XPR10U

XPR10

XPR3

Odkapavaci miska XPRU

Plocha vézici komory

Sklenéné viko krytu proti proudéni
vzduchu

Sada obsahujici pinzetu, istici kar-
tacek, pero a paméfové zafizeni USB

Sitovy adaptér s napdjecim kabelem
dle zemé urceni

Navod k pouziti

Prohld@Seni o shodé

Vlyrobni cerfifikt
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4.4 Instalace
4.4.1 Sestaveni vahy

4.4.1.1 Pfiprava vdZici komory

1 Odstrarite pfepravni pojistku z vazici komory.

2 Otevfete dvitka vazici komory a vyjméte z ni vazici mis-

ku.
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3 Umistéte do vdzici komory plochu vdzici komory.

4.4.1.2 Instalace standardni vaZici misky a odkapdvaci misky

1 Umistéte vazici misku doprostfed odkapdvaci misky.

2 Umistéte odkapdvaci misku s vazici miskou doprostted
v@zici komory.
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3 Zavrete vdzici komoru a umistéte na jeji horni stranu
sklenéné viko krytu proti proudéni vzduchu.

4.4.1.3 Instalace zdvésné vazici misky (pouze u modeli XPR6U a XPR10U)

1 Odstrarite matici krytu proti proudéni vzduchu a redukéni
kotou€ z vazici komory.

2 Drzak vazici misky vyjméte pomoci pinzety.
3 Do vazici komory vrafte matici krytu proti proudéni vzdu-
chu a redukéni kotoug.
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4 VloZte zavésnou vazici misku do vazici komory. Zavés-
nou vazici miskou opatrné ofdcejte, dokud neklesne
mimé doll a nezaklapne na své misto.

5 Zaviefe vazici komoru a umistéte na jeji horni stranu
sklenéné viko krytu proti proudéni vzduchu.

4.4.2 Pripojeni termindlu

— K pfipojeni fermindlu k vdzici jednofce pouzijte pfipojova-
ci kabel termindlu.

4.5 Uvedeni do provozu
4.5.1 Pripojeni vahy

/\ VAROVANI

Smrt nebo vdzné poranéni v disledku drazu elektrickym proudem

Kontakt se sougastmi pod elektrickym proudem muze zplsobit smrt nebo poranéni.

1 Pouzivejte pouze napajeci kabel METTLER TOLEDO a sifovy adaptér uréené pro vas piistroj.
2 Napdjeci kabel zapojte do uzemnéné zdasuvky.

3 Nevystavuijte elekirické kabely ani pripojky pdsobeni kapalin a vihkosti.

4 Zkontrolujte, zda kabely a zastréka nejsou poskozené, a v pfipadé potieby je vyméite.

Vahu zapojite do elekirické sité ndsledné:
1 Kabely museji byt uspofaddny tak, aby nemohlo dojit
K jejich poSkozeni a aby nemohly rusit provoz piistroje.
2 Zasunte zastreku sifového adaptéru AC/DC do vstupu na-
pdjeni pristroje.
3 Zajistéte konektor pevnym utazenim vroubkované matice.

4 Konektor napdjeciho kabelu zapojte do snadno prisfupné
uzemnéné zasuvky.

= Vdha se zapne aufomaticky.

= Pro inicializaci se dvitka krytu proti proudéni vzduchu
oteviou a zavfou.
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4.5.2

453

45.4

Pozndmka
Nepfipojuijte pfistroj k elekirické zdsuvce oviadané spinacem. Pfistroj se po zapnuti musi zahfat, aby podal
presné vysledky.
Viz téZ
& V8eobecné Udaje » strana 18
Zapnuti véhy
Po pfipojeni k napdjeni se vaha zapne automaticky.
Licenéni smlouva s koncovym uzivatelem (EULA)
Po prvnim zapnuti vahy se na obrazovce zobrazi licenéni smlouva s koncovym uZivatelem EULA (End User Li-
cense Agreement).
1 Proctéte si podminky smlouvy.
2 Klepnéte na Souhlasim s podminkami licenéni smlouvy. a potvrdte flagitkem  OK.
= Zobrazi se hlavni vdzici obrazovka.

Aklimatizace a zahfati

Aby byly vysledky vaZeni spolehlivé, musi se vaha pred pouzitim:

« aklimatizovat na pokojovou teplotu

« zahtdt pfipojenim ke zdroji napdjeni

Informaci o Casech aklimatizace a zahfivani vahy a srovndvaci Udaje najdete v ¢asti VSeobecné udaje.
Pozndmka

Kdyz vaha opusti pohotovostni rezim, je pfipravena k provozu ihned.

Viz téZ

& V8eobecné Udaje » strana 18

& Vstup do pohotovostniho rezimu / opusténi pohotovostniho reZzimu » strana 14

Vyrovndni vahy
Presné a stabilni vodorovné umisténi je pfedpokladem pro opakovatelné a presné vysledky vazeni.
Pokud se zobrazi zprédva Vdha neni vyrovndna:

1 Klepnéte na » Vyrovnejte vdhu.

= Ofevfe se Priv. vyrov..
2 Postupujte podle pokynl obsazenych v privodci.
Priivodce pro vyrovndni Ize téZ nalézt v Menu véhy:

= Navigace: » Menu vahy > @ Priiv. vyrov.
Provedeni interniho justovani
= Navigace: v Metody > & Justovani

= Kalibrace Strategie je nastavena na Interni justovani.

1 Ofeviete sekci Metody, klepnéte na & Justovdni, vyberte kalibraci a klepnéte na » Zaédtek
- nebo -
na hlavni véZici obrazovce klepnéte na -+« Vice a poté klepnéte na Spustit justovani.

= Provede se Interni justovani.

= Po dokonceni kalibrace se zobrazi prehled vysledkd kalibrace.
2 Chcete-li vysledky vytisknout, klepnéte na & Tisk.
Klepnéte na « Dokon¢it justovani.
= Vdha je pfipravena.

w
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4.5.5 Vstup do pohotovostniho rezimu / opusténi pohotovostniho reZimu

4.5.6

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

1 Pro prechod do pohotovostniho rezimu pfidrzte ¢1).
= Displej je fmavy. Vaha je stdle zapnutd.
2 Pro ukongeni pohotovostniho rezimu stisknéte (1.
= Displej je zapnuty.
Vypnuti vahy
Pro GpIné vypnuti musi byt vaha napdjend ze sité odpojena od zdroje napgjeni. Pridrzenim tlagitka ¢!y se vdha
prepne do pohotovostniho rezimu.
Pozndmka
Poté, co byla vdha po néjakou dobu zcela vypnutd, musi se pred pouzitim zahfdt.
Viz té2
& Zapnuti vahy » strana 13
Provedeni jednoduchého vazZeni

Otevirdni a zavirdni krytu proti proudéni vzduchu

— Dvitka otevfete rutné pomoci rukojeti nebo klepnéte na tlacitko $ na termindlu ¢i na displeji vazeni (Smart-
View).

Otevirdni a zavirani dvifek Ize konfigurovat riiznym zpdsobem.

Vynulovdni vahy

Otevrete kryt proti proudéni vzduchu.

Vlyprazdnéte vazici misku.

Zavrete kryt proti proudéni vzduchu.

Stisknutim tlacitka = Q € vynulujte vahu.
Vaha je vynulovdna.

D N R N

Tdrovani vahy

Pokud se pouzivd nadoba na vzorky, je nutné provést tarovani vahy.
Otevfefe kryt proti proudéni vzduchu.
Vlyprazdnéte vazici misku.

Zavrete kryt proti proudéni vzduchu.
Stisknutim tlacitka = Q € vynulujte vahu.
Otevrete kryt proti proudéni vzduchu.
Vlozte nadobu na vzorky na vazici misku.
Zavrete kryt proti proudéni vzduchu.

Pro tarovani stisknéte T .

V@ha je tarovand. Zobrazi se ikona Net.

§ ®ONO O WN =

Vazeni

1 Ofevrete kryt profi proudéni vzduchu.

2 Umistéte vazeny pfedmét do nddoby na vzorky.

3 Zavfete kryt proti proudéni vzduchu.

4 Pokud chcete vysledky vdzeni ve formé prehledu, klepnéte na <= PFidat vysledek.
= \ysledek se pfida do Seznam vysledki.

Dokonéeni vazeni

1 Pro ulozeni Seznam vysledki klepnéte na S Dokongit.
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

= Otevfe se okno Dokongit éinnost.

2 \lyberte, zda chcete Seznam vysledkiuloZit nebo vytisknout.
= Ofevie se prisludné dialogové okno.

3 Postupujte podle pokynl obsazenych v privodci.

4 Klepnéte na « Dokon€it.

= Seznam vysledki se uloZi/vytiskne a poté z obrazovky zmizi.

Pfeprava, baleni a skladovdni

Pfemistovdni vahy na krdtkou vzddlenost

Poskozeni vahy
Nezvedejte vahu za sklenény kryt. Kryt neni k vdze dostatecné pfipevnén.

1 Odpojte sifovy adaptér a vechny kabely rozhrani.

2 Vahovy mistek uchopte obéma rukama a vahy prendasejte ve vodorovné poloze do mista uréeni. Vénuijte
piitom pozornost pozadavk(im na umisténi.

Chcete-li vahu uvést do provozu, postupujte nasledovné:
1 Provedte pfipojeni v opacném poradi.

2 Vyrovnejte vahu.

3 Provedte inferni jusfovani.

Viz téZ

& \lybér umisténi » strana 8

& \lyrovndni vahy » sfrana 13

& Provedeni interniho justovani » strana 13

Pfemistovdni vahy na del$i vzddlenost

METTLER TOLEDO doporucuje pouzit plivodni obal pro pfepravu nebo odesldni vahy nebo jejich soucdsti na
del$i vzddlenost. Jednotlivé ¢asti pdvodniho obalu byly vyrobeny specificky pro vahu a jeji soucdsti, aby zajis-
tily maximalIni ochranu béhem prepravy.

Pfi baleni vahy se ujistéte, Ze je vazici miska namontovana a prepravni pojistka (ochrannd vlozka) je umiste-
na ve vazici komore. Prepravni pojistny zamek slouZi k zatlaceni vaziciho systému do pevné polohy, kterd
chrani vazici jednotku proti poSkozeni pii preprave.

Baleni a skladovdni

Baleni vahy

V8echny soucasti obalu uschovejte na bezpeéné misto. Jednotlivé ¢dsti plivodniho obalu byly vyrobeny spe-
cificky pro vahu a jeji soucasti, aby zajistily maximdaini ochranu béhem prepravy a skladovdni.

Skladovani vahy

Viahu skladujte za nasledujicich podminek:

= Vinferiéru a v plvodnim obalu

« Podle odpovidajicich podminek prosttedi, viz ¢dst "Technické udaje".

Pozndmka

Je-li vaha skladovana déle nez 6 mésict, mize dojit k vybiti nabijeci baterie (vymaze se nastavené datum a
cas).

Viz té2

& Technické udaje » strana 18
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5 Udrzba

Aby byla zarugena funk&nost vdhy a presné vysledky vazeni, je uzivatel povinen provadét celou fadu dkond

5.1

udrzby.

Podrobné informace naleznete v referencni prirucce (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Ukoly adrzby

Ukon tdrzby Doporuéeny interval Pozndmky

Provedeni interniho * Kazdy den viz "Provedeni interniho
justovani o Po gigtani justovani"

Po vyrovndni
Po premisténi

Provadéni rutinnich festt
(fest vystfednosti, opa-
kovatelnosti, citlivosti)
METTLER TOLEDO doporu-
Cuje provadét alespon test
citlivosti.

Po ¢isténi
Po sestaveni vahy
Po aktualizaci softwaru

V zdvislosti na vasich infernich predpisech
(SOP)

viz "Testy" v referen¢ni pfirucce

Cisteni

Po kazdém pouziti

Po vyméné latky

V zdvislosti na stupni znegisténi

V zdvislosti na vasich internich predpisech
(SOP)

viz "Citeni"

Aktualizace softwaru

V zdvislosti na vasich internich predpisech
(SOP).
Po vyddni nové verze softwaru.

viz "Aktualizace softwaru" v re-
ferencni pfirucce

Viz té2

& Provedeni interniho justovani » strana 13

© Cisféni » sfrana 16

5.2 Ci§téni

5.2.1 Demontdaz pro ¢isténi

/\ UPOZORNENi

Zran&ni zpilisobené ostrymi pfedméty nebo rozbitym sklem
Pristrojové komponenty, napf. sklo, se mohou rozbit a zpGsobit zrangni.
— Vzdy postupujte opatrné a s nalezZitou péci.
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1 Demontujte dily podle vykresu.

2 Drzdak vazici misky vyjméte pomoci pinzety (1).

3 OdSroubujte matici krytu profi proudéni vzduchu (2) a
kryt proti proudéni vzduchu sundejfe.

= Vdaha je nyni pfipravena na cisténi.

5.2.2 Cisténi vahy

' Poskozeni pristroje pfi pouZiti nevhodnych &isticich postupi!
® Pokud se dostane do krytu kapalina, m(Ze pfistroj poskodit. Povrch pristroje méze byt poskozen
urcitymi Cisticimi prosttedky, rozpoustédly nebo abrazivy.

1
2

3
4

Nestfikejte ani nenalévejte kapaliny na pristroj.

Pouzivejte pouze Cistici prostfedky specifikované v referenéni prirucce (RM) K pfistroji nebo v
prlivodci "8 Steps to a Clean Balance".

K gisténi pfistroje pouzivejte pouze mirné navihéeny netfepivy hadfik nebo papirovou utérku.
Pripadné rozlité kapaliny ihned offefe.

Dalsi informace o €isténi vahy uvadi "8 Steps to a Clean Balance".

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Cisténi v okoli vahy

- Z bezprosttedniho okoli vahy odstrarite veSkery prach a necistoty, abyste zabrdnili dal$i konfaminaci.

Cisténi termindlu

— Termindl Gistéte hadfikem nebo papirovou utérkou a jemnym gisticim prostfedkem.

Cisténi demontovatelnych &asti

— Demontovatelné soucdsti Cistéte hadiikem nebo papirovou utérkou a jemnym Cisticim prostredkem, pfi-
padné je umyjte v my&ce nddobi za pouziti myciho programu do 80 °C.

Cisténi vaZici jednotky

B W N =

Odpojte véhu od sifového adaptéru.

K ¢isténi povrchd vahy pouzijte netfepivy hadfik navihéeny jemnym gisticim prosfredkem.

Nejprve z vahy setfete prach a jiné necistoty jednordzovou papirovou utérkou.

K odstranéni lepkavych latek pouZijte netfepivy hadfik navihéeny jemnym rozpoustédiem, napk. izopro-

panol nebo 70% ethanol.
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5.2.3 Uvedeni do provozu po €isténi

6.1

Znovu sestavte vahu.

Zkontrolujte, zda je termindl pfipojen k vdze.

Opét pripojte v@hu k sifovému adaptéru.

Zkontrolujte vyrovnani vahy a v pfipadé potteby ji vyrovnejte.
Dodrzujte ¢as zahfivani stanoveny v technickych specifikacich.
Provedte inferni jusfovani.

0 N OO WN =

kovatelnosti po ¢isténi vahy.
9 Stisknutim tlagitka = Q € vynulujte vahu.
= Vdha je pfipravena k pouZifi.
Viz téZ
& Vyrovnani vahy » sfrana 13
& Technické udaje » strana 18
& Provedeni inferniho justovani » strana 13

Technické udaje

VSeobecné udaje
Napdjeni

Zkontrolujte, zda se dvitka krytu proti proudéni vzduchu (horni, bo€ni) ofeviraji a zaviraji tak, jak maj.

Provedte rutinni test v souladu s vasimi internimi predpisy. METTLER TOLEDO doporucuje provést fest opa-

Sitovy adaptér (€. modelu
FSPO60-DHAN3):

Sifovy adaptér (€. modelu
FSPOB0-DIBAN2):

Kabel pro sifovy adaptér:
Spotteba energie vahy:
Polarita:

Ochrana a normy
Kategorie prepéti:

Stupen znegisténi:

Normy tykajici se bezpe€nosti a EMC
(elekiromagnetické kompatibility):

Rozsah pouZziti:

Podminky prostiedi

Vstup: 100-240 VAC £10 %, 50-60 Hz, 1,8 A
Vlystup: 12 VDG, 5 A, LPS, SELV

Vstup: 100-240 V AC +10 %, 50-60 Hz, 1,5 A
Vystup: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV

3Zilovy, se zdstrckou podle zemé urceni
12VDC + 10 %, 2,25 A

o~

1]
2
Viz ProhléSeni o shodé.

PouZzivejte pouze ve vnitfnich a suchych prostorach

Mezni hodnoty plati v pfipadé pouZiti vahy za ndsledujicich podminek prosttedi:

Nadmorskd vyska:
Okolni teplota:
Zména feploty, max.:
Relativni vihkost:
Doba aklimatizace:

Doba zahfivani na provozni teplotu:

Az 5000 m

+10 - +30°C

5 °C/h

30-70 %, bez kondenzace

Nejméné 24 hodin po umisténi pfistroje na stejné misto, kde bu-
de uveden do provozu.

Minimainé 4 hediny po pfipojeni vahy do elekirické sité. Po za-
pnuti z pohotovostniho rezimu je pfistroj ihned pripraven k
provozu.
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Vdhu Ize pouzivat za ndsledujicich podminek prostiedi. Vazici vykon vahy se vSak miize pohybovat mimo roz-
sah meznich hodnot:

Okolni feplota: +5°C—-+40°C

Relafivni vihkost: 20 az max. 80 % pii 31 °C, snizuje se linearné na 50 % pfi 40
°C, bez kondenzace

Vahu Ize odpojit a ulozit v obalu, ve kterém byla doddna, za ndsledujicich podminek:

Okolni feplota: -25 - +70°C
Relativni vihkost: 10-90 %, bez kondenzace

Podminky prostiedi pro kompardtory

Pokud maji kompardtory dosahovat specifikovaného vykonu, je tfeba je pouzivat za ndsledujicich podminek
prostredi:

Rychlost vzduchu, max.: 0,156 m/s

Likvidace

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o elekirickém a elekironickém odpadu (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment) nesmi byt fento pfistroj likvidovan jako domaci odpad.
Toto pravidlo se na zakladé mistnich predpist uplafiiuje také v zemich, kieré nejsou Elensky-
mi staty EU.

Toto zafizeni prosim likvidujte v souladu s platnymi mistnimi predpisy v zafizenich pro odbér | N
elekirickych a elektronickych zafizeni. V pipadé dotazl se prosim obratte na prislusny Grad
nebo na distfributora, od kferého jsfe si foto zafizeni pofidili. Pokud by tofo zafizeni bylo po-
sfoupeno jinym osobdm, je ffeba je 1€z informovat o obsahu fohoto pokynu.
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1 Introduktion
Tillykke med din nye veegt fra METTLER TOLEDO. Veegten kombinerer hgj ydeevne med brugervenlighed.
Ansvarsfraskrivelse for komparatorer
| dette dokument bruges termen ""veegt"" til bde at beskrive veegte og komparatorer.

Det er karakteristisk for komparatorer, at de har hgjere oplgsning end vceegte. De anvendes primaeert il differen-
tialvejning sdsom kalibrering af standardveegte. Ud over standardveegttests bliver komparatorer ogsa festet med
differentialrepeterbarhed (ABA-repeterbarhed) under produktionen.

EULA

Softwaren i dette produkt er givet i licens i henhold til METTLER TOLEDO Slutbrugerlicensaftalen (EULA) for
softwaren.

Nar du bruger dette produkt, accepterer du betingelserne i EULA'en.
» www.mt.com/EULA

1.1 Yderligere dokumenter og oplysninger
Dette dokument er tilgeengeligt p& andre sprog online.
Produkiside:
) www.mt.com/XPR-microbalances
Instruktioner fil renggring af en veegt: "8 Steps fo a Clean Balance":
» www.mt.com/lab-cleaning-guide
Sgg efter software:
) www.mt.com/labweighing-software-download
Sgg efter dokumenter:
» www.mt.com/library
Kontakt din autoriserede METTLER TOLEDO-forhandler eller -servicerepraesentant, hvis du har spgrgsmadl.
) www.mt.com/contact

1.2 Akronymer og forkortelser
Originalt ud-  Oversat udtryk Forklaring

tryk

AC Alternating Current

ASTM American Society for Testing and Maferials

DC Direct Current

EMC Electromagnetic Compatibility

FCC Federal Communications Commission

GWP Good Weighing Practice

HID Human Interaction Device

ID Identification

LED Light-Emitting Diode

LPS Limited Power Source

MAC Media Access Control

MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set

NA Not Applicable

OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale (Infernational Organization
of Legal Metrology)

RAM Random Access Memory

RFID Radio-frequency identificafion

RM Reference Manual
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1.3

2.1

SELV Safety Exira Low Voltage

SOP Standard Operating Procedure

SQC Statistical Quality Control

um User Manual
(Brugervejledning)

usB Universal Serial Bus

UsP United States Pharmacopeia

Oplysninger om overensstemmelse

Nationale godkendelsesdokumenter, f.eks. FCC-overensstemmelseserklceringen fra leverandgren, er tilgcengeli-
ge online og/eller inkluderet i emballagen.

» www.mt.com/ComplianceSearch

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, henvises der til referencemanualen (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Sikkerhedsoplysninger

Der findes fo dokumenter, "Brugervejledning" og "Referencemanual, til deffe instrument.

< Brugervejledningen er udskrevet og leveres sammen med instrumentet.

« Den elekironiske referencemanual indeholder en samlef beskrivelse af instrumentet og brugen af det.
« Gem begge dokumenter til fremtidig brug.

« Overdrag begge dokumenter, hvis du giver insfrumentet videre il andre.

Brug kun insfrumentet i overensstemmelse med brugervejledningen og referencemanualen. Hvis du ikke bruger
instrumentet i overensstemmelse med disse dokumenter, eller hvis insfrumentet cendres, kan instrumentets sik-
kerhed forringes, og Mettler-Toledo GmbH pdtager sig infet ansvar.

Definitioner af signalord og advarselssymboler

Sikkerhedsbemaerkninger indeholder vigtige oplysninger om sikkerhedsproblemer. Der kan opstd personskade,
beskadigelse pd insfrumentet, driftsforstyrrelser og forkerte resultater, hvis sikkerhedsbemcerkningerne ignore-
res. Sikkerhedsbemcerkninger er markeret med faglgende symbolbeskrivelser og advarselssymboler:

Signalord

FARE En farlig situation med hgj risiko, der resulterer i dgdsfald eller alvorlige skader, hvis
den ikke undgds.

ADVARSEL En farlig situation med risiko pd mellemniveau, der sandsynligvis vil resultere i dgds-
fald eller alvorlige skader, hvis den ikke undgds.

FORSIGTIG En farlig situation med lav risiko, der kan resultere i smd eller moderate skader, hvis
den ikke undgds.

BEMZRK En farlig situation med lav risiko, der kan resulfere i beskadigelse af instrumentet, andre

skader pd udstyr eller ejendom, fejlfunktion og forkerte resulfater eller fab af data.

Advarselssymboler

2 Generelle farer Bemaerk
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2.2 Produktspecifikke sikkerhedsoplysninger

Tilsigtet brug

Dette instrument er beregnet fil at blive anvendt af uddannet personale. Apparatet er beregnet fil vejning.
Enhver anden anvendelse og funktion, der foretages ud over de greenser for brug, der er angivet af Mettler-
Toledo GmbH, foretaget uden skriftlig tilladelse fra Mettler-Toledo GmbH, betragfes som ufilsigtet anvendelse.
Instrumentejerens ansvarsomrdder

Instrumentejeren er den person, der har den juridiske ret til instrumentef, og som bruger instrumentet eller giver
en anden person filladelse fil at bruge det, eller den person, der i henhold fil lovgivningen anses for at veere in-
strumentets operatgr. Instrumentejeren er ansvarlig for sikkerheden for alle brugere af instrumentet og fredjepar-
fer.

Mettler-Toledo GmbH antager, at instrumentejeren uddanner brugere i sikker brug af instrumentet p& deres ar-
bejdsplads og handtering af potentielle farer. Mettler-Toledo GmbH antager, at instrumentejeren stiller det ngd-
vendige beskyttelsesudstyr fil radighed.

Sikkerhedsbemcerkninger

/\ ADVARSEL
Dgdsfald eller alvorlig tilskadekomst pd grund af elekirisk stgd
Kontakt med strgmfgrende dele kan resultere i dgdsfald eller personskade.

1 Brug kun METTLER TOLEDO-strgmforsyningskablet og den AC/DC-adapter, der er beregnet il
dit instrument.

2 Tilslut stremkablet til en stikkontakt med jordforbindelse.
Hold alle elekiriske ledninger og tilslutinger pd afstand af vaeske og fugt.
4 Konfrollér kablerne og stikket for skader, og udskift dem, hvis de er beskadigede.

BEMARK

Beskadigelse af instrumentet eller fejl pd grund af anvendelse af uegnede dele

— Anvend kun dele fra METTLER TOLEDO, som er beregnet il at blive anvendt sammen med dit
instrument.

Der findes en liste over reservedele og filbehgr i referencemanualen.

3 Design og funktion

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, henvises der il referencemanualen (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

3.1 Oversigt
Se afsnittene "Overview" (grafik og billedforklaringer) allerfgrst i denne manual.
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3.2 Brugergreenseflade

3.2.1 Oversigt over de vigtigste afsnit

Hovedskeermbilledet for vejning (1) er det centrale navigationspunkt, hvor du finder alle menuer og indstil-
linger. Balance menu (2), Methods (3) og Results (4) dbnes, ndr du trykker pd fanere langs siderne af det
primeere vejeskeermbillede.

3.2.2

3 Leveling sid
[- [ »
6 solnce nfo

B s

) setings
B v « Task o

it/ Bocking

Methods

] methos it J& my general weighing 0672472022

I [ e ————

@ B oy simpl formulaton 06242022

& e

& Adustments

Frrn,., o WEay . i
&% 5120.806 mg

5.120806 g

s3g

Not 0K

4584723 9

Sample 4
4564723 P 06/24/2022- 08:10

nstabl

Se ogsd
& Hovedskeermbillede fil vejning » side 6

Hovedskeermbillede til vejning

1 23 4 5 6
L |
17 Sl Y| Resuits
16 — vl 5120.806 mg 8
5.120806 °
15 *||: 10
14 | Sample ID
Task ID
13—
12 i V4 .o — 11
Cancel task Edit Complete More Add result
Navn Beskrivelse
1 |User name Viser navnet pa den akfuelle bruger.
2 | Vejevcerdifelt Viser den akiuelle vejeveerdi.
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Navn Beskrivelse

3 | Vaterindikator Angiver, om vcegten er i vater (gren) eller ej (rad).
4 |Menuen Methods | Abner den brugerdefinerede liste over mefoder, tests og justeringer.
5 |Info weight Viser den akiuelle vejeveerdi i en anden enhed.
6 |Advarsels- og fejl- | Viser akiuelle advarsels- og/eller fejimeddelelser.
meddelelsesomréde
7 | Results list Viser de vejeresultater, der er gemt for denne opgave.
8 |Prgvestatus OK Grgn resultatstatusindikator: Angiver, af resultatet opfylder en rcekke kriterier.
Eksempel:

e Veegten er i vater.
= Den inferne justering blev udfgrt og er OK.

= Vejeresultatet ligger inden for det definerede toleranceomrdade (kun hvis tole-
rancer er defineret).

9 | Prgvestatus Exclu- | Sort resultatstatusindikator: Angiver, af resultatet er ekskluderet fra Results list.
ded

10 |Prgvestatus Not OK | Rgd resultatstatusindikator: Angiver, at resultatkriterierne ikke er opfyldt, for
eksempel "Vejeresultatet ligger uden for de definerede folerancer”.

11 |Knap Add result Tilfgjer resultatet i Results list.
Knappen kan have forskellige funktioner afhcengigt af den valgte metode.

12 | Handlingslinje Indeholder handlinger, der refererer fil den akiuelle opgave.
13 |Balance menu Abner egenskaberne for veegten.
14 | Metodeinformations- | Indeholder information om prgve-, metode- eller opgave-id'er.
omrdde
15 |SmariTrac Bruges som vejningshicelp fil at definere en malvaegt med gvre og nedre toleran-

cer.

16 |Vejeveerdiomrdde Viser resultaterne af den akiuelle vejeproces.

17 |Method name Viser navnet pd den akfuelle metode.

4 Installation og klarggring

4.1 Valg af placering

En veegt er ef fglsomt preecisionsinstrument. Det sted, hvor den placeres, har afggrende betydning for vejeresul-
taternes ngjagtighed.

Krav til placering

Placer indendgrs pé et Sprg for tilstraekkelig af-  Niveller instrumentet Sprg for passende be-
stabilt bord stand lysning
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Undgd direkte sollys Undgd vibrationer Undgd kraftigt traek Undgd temperaturskift

Tilstreekkelig afstand for veegte: > 15 cm hele vejen rundt om instrumentet
Tag de miljgmeessige forhold i betragtning. Se "Tekniske data".

4.2 Udpakning af veegten

Tag emballagen af vaegten, og efterse den for transportskader eller manglende dele. Hvis der mangler dele, el-
ler der er defekte dele, informeres en servicerepraesentant fra METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO anbefaler at gemme den originale kasse samt de forskellige dele af emballagen. Brug em-
ballagedelene il af opbevare og fransportere veegten.

4.3 Indhold i leverancen

XPR2U XPR6U | XPR6UDS | XPR10U | XPR10 XPR3

Vejeenhed

Terminal

Terminaltilslutningskabel

NSNS
NISISS
ANANAN
SNISISS
NSNS
NSNS

Vejeplade @ 16 mm

Vejeplade @ 27 mm

N
N
\

Vejeplade med krog
Drypbakke XPR
Drypbakke XPRU

N
N

N
N
N

Vejekammerplade

Glasoverdaekning fil treekafskcerm-
ning

Bordsaet med pincef, renggringsbgr-
ste, pen og USB-lagerenhed

AC/DC-adapter med landespecifikt
strgmkabel

Brugervejledning

Overensstemmelseserklcering

AN NER NER NER N NN
AN NER NER NER N NN
ANANE NER NI NENA
AN NER NI NER N NN
ANANA NER NI NENA
ANANE NER NI NI

Produktionscerfifikat
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4.4 Installation
4.4.1 Samling af veegten

4.4.1.1 Klarggring af vejekammeret

1 Tag transportbeskyttelsen ud af vejekammeret.

2 Abn vejekammerdgren, og fjern vejepladen fra vejekam-
meret.
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3 Scet vejekammerpladen ind i vejekammeret.

4.4.1.2 Installation af standardvejeplade og drypbakke
1 Anbring vejepladen midt p& drypbakken.

2 Cenfrer drypbakken med vejepladen midt i vejekammeret.
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3 Luk vejekammeret, og anbring glasoverdaekningen fil
traekafskaermningen oven pd vejekammeret.

4.4.1.3 Montér krogvejepladen (geelder kun XPR6U- og XPR10U-modellerne)

1 Fjern mgtrikken til fraeekafskaermningen og reduktionsski-
ven fra vejekammeret.

2 Brug en pincet fil at fierne holderen fil vejepladen.

3 Iscet mgtrikken fil troekafskaermningen igen, og gen-
montér reduktionsskiven i vejekammeret.
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4 Monter krogvejepladen i vejekammeret. Drej forsigtigt

5 Luk vejekammeret, og anbring glasoverdaekningen fil

krogvejepladen, indtil den falder en anelse ned til Idst po-
sition.

treekafskcermningen oven pd vejekammeret.

4.4.2 Montering af terminalen

— Brug terminalfilslutningskablet til at slufte terminalen fil

vejeenheden.

4.5 Ibrugtagning

4.5.1 Tilslutning af veegten

/\ ADVARSEL

Dgdsfald eller alvorlig tilskadekomst pd grund af elektrisk stgd
Kontakt med strgmfgrende dele kan resultere i dgdsfald eller personskade.

1 Brug kun METTLER TOLEDO-strgmforsyningskablet og den AC/DC-adapter, der er beregnet til
dit instrument.

2 Tilslut stremkablet fil en stikkontakt med jordforbindelse.
3 Hold alle elekiriske ledninger og filslutninger pd afstand af vaeske og fugt.
4 Konfrollér kablerne og stikket for skader, og udskift dem, hvis de er beskadigede.

Forbind veegten il strgmforsyningen som fglger:

1

Installer kablerne pd en sGdan mdde, at de ikke kan be-
skadiges eller forstyrre driften.

Scet stikket fra AC/DC-adapteren i instrumentets strgmind-
tag.

Fastgar stikket ved at stramme den riflede mgtrik.

Scet stikket pd strgmkablet i en jordforbundet stikkontakt,
der er let filgengelig.

Veegten teendes automatisk.

Treekafskaermningen Gbner og lukker med henblik pd ini-
fialisering.
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4.5.2

453

45.4

Bemcerk

Tilslut ikke instrumentet fil en stikkontakt, der styres med en kontakt. Ndr instrumentet er blevet tcendt, skal det
varme op, inden det kan give ngjagtige resultater.

Se ogsd

& Generelle data » side 18

Opstart af veegten
Nar veegten er tilsluttet stramforsyningen, teendes den automatisk.

EULA (slutbrugerlicensaftale; End User License Agreement)
Nar veegten teendes fgrste gang, vises EULA (slutbrugerlicensaftalen; End User License Agreement) pd skeer-
men.
1 Lces befingelserne.
2 Tryk pd I accept the terms in the license agreement., og bekreeft med « OK.
= Hovedskeermbilledet for vejning vises.
Akklimatisering og opvarmning
Fgr veegten kan afgive pdlidelige resultater, skal den:
« akklimatiseres fil rumfemperaturen
« varme op ved af veere filsluttet strgmforsyningen
Akklimatiseringstiden og opvarmningstiden for veegte og komparatorer findes i "Generelle data".
Bemeerk
Nar veegten gér ud af standbytilstand, er den klar til anvendelse med det samme.

Se ogsd
& Generelle data » side 18
& Aktivering/deaktivering af standbytilstand » side 14

Nivellering af veegten.
Forudsaetningerne for repeterbare og ngjagtige vejeresultater er en preecis, vandret og stabil placering.
Hvis meddelelsen Balance is out of level vises:

1 Tryk pd » Level the balance.
= Leveling aid vises.
2 Fglg instruktionerne i guiden.
Nivelleringshjcelpen kan ogsd Gbnes via Balance menu:

= Navigation: » Balance menu > @ Leveling aid
Udfgrelse af en intern justering
= Navigation: v Methods > & Adjustments

= Justeringen Strategy indstilles fil Internal adjustment.

1 Abn afsnittet Methods, tryk pd & Adjustments, veelg justeringen, og tryk pd » Start
- eller -
fra hovedskaermbillede til vejning skal du frykke pé == More og trykke pé Start adjustment.

= Internal adjustment udfgres.

= Ndr justeringen er udfgrt, vises der en oversigt over jusferingsresultaterne.
2 Tryk pd & Print, hvis du vil udskrive resultaterne.

Tryk pd « Finish adjustment.
= Vecegten er Klar.
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4.5.5 Aktivering/deaktivering af standbytilstand

4.5.6

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

1 Hold ¢ inde for af skifte fil standbytilstand.

= Displayet lyser ikke. Vcegten er stadig teendt.
2 Tryk pd () for at forlade standbytilstand.

= Displayet feendes.

Slukning af veegten

For at slukke vcegten helt skal den frakobles strgmforsyningen. Nar () holdes nede, gér vaegten kun i standby-
filstand.

Bemcerk

NGr veegten har veeret helt slukket i et stykke tid, skal den varme op, far den kan anvendes.
Se ogsd

& Opstart af veegten » side 13

Udfgring af en enkel vejning

Abning og lukning af treekafskeermningen

~ Abn dgren manuelt med dgrhandtaget, eller tryk pd tasfen $ pd terminalen eller pd vejedisplayet
(SmartView).

Dgrene kan konfigureres il at bne og lukke pd forskellige mader.

Nulstilling af veegten

Abn freekafskaermningen.

Ryd vejepladen.

Luk treekafskeermningen.

Tryk p& = 0 « for at nulstille veegten.
Vieegten er nulstillet.

D N R N

Tarering af veegten
Hvis der benyttes en prgvebeholder, skal veegten tareres.

Abn freekafskaermningen.

Ryd vejepladen.

Luk treekafskeermningen.

Tryk p& = Q  for at nulstille veegten.
Abn freekafskaermningen.

Placer prgvebeholderen pd vejepladen.
Luk treekafskcermningen.

Tryk pd = T & for at farere veegten.
Veegten tareres. Ikonet net vises.

§ ®ONO O WN =

Udfgrelse af en vejning

Abn freekafskaermningen.

Placer vejeobjektet i pravebeholderen.

Luk treekafskeermningen.

Tryk p& == Add result, hvis du vil rapportere vejeresultatet.
= Resultatet fgjes fil Results list.

B~ W N —

Gennemfgrelse af vejningen

1 Bergr & Complete for af gemme Results list.

Mikro og ulframikroveegte



4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

= Vinduet Complete task Gbnes.

2 Veelg en indstilling for at gemme eller udskrive Results list.
= Den respektive dialogboks Gbnes.

3 Fglg instruktionerne i guiden.

4 Tryk pd « Complete.

= Results list gemmes/udskrives og ryddes derefter.

Transport, emballage og opbevaring

Transport af vaegten over korte afstande

BEMARK

Beskadigelse af veegten

Veegten ma ikke Igftes i freekafskcermningen af glas. Treekafskeermningen er ikke godt nok fast-
gjort til veegten til at fdle et Igft.

1 Afbryd AC/DC-adapteren, og freek alle inferfacekabler ud.

2 Hold vejeplatformen med begge haender, og beer veegten i vandret position fil det sted, hvor den skal place-
res. Veer opmaerksom pd kravene til placeringen.

Hvis du gnsker af idriffscette vaegten, fortscefter du som fglger:
1 Tilslut i omvendt reekkefglge.

2 Sgrg for, at vaegten er i vater.

3 Udfgr en infern justering

Se ogsd

& Valg af placering » side 7

& Nivellering af veegten. » side 13

& Udfgrelse af en intern justering » side 13

Transport af veegten over lange afstande

METTLER TOLEDO anbefaler at bruge den originale emballage til fransport eller forsendelse af veegten eller
veegtens komponenter over lange afstande. De enkelte elementer af den originale emballage er udviklet speci-
fikt til veegten og dens komponenter for at sikre maksimal beskyttelse under fransport.

Nar veegten pakkes, skal det sikres, at vejepladen er monteret, og at transportbeskyttelsen (beskyttelsesindsat-
sen) er placeret i vejekammeret. Transportbeskyttelsens funktion er at skubbe vejesystemet i fastidst position,
sG vejecellen beskyttes mod transportskader.

Emballage og opbevaring

Indpakning af veegten

Opbevar alle dele af emballagen ef sikkert sted. De enkelte elementer af den originale emballage er udviklet
specifikt til vaegten og dens komponenter for at sikre maksimal beskyttelse under fransport og opbevaring.
Opbevaring af veegten

Opbevar kun veegten under fglgende forhold:

= Indendgrs og i den originale emballage

¢ i henhold fil de miljpmaessige forhold. Der henvises il "Tekniske data"

Bemcerk

Nar veegten opbevares i over seks mdneder, kan det genopladelige batteri blive afladet (det er kun dato og
klokkeslcet, der mistes).

Se ogsd

& Tekniske data » side 18
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5 Vedligeholdelse

For at sikre veegtens funktion og ngjagtigheden af vejeresultaterne skal brugeren gennemfgre en rcekke vedlige-
holdelsesopgaver.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, henvises der til referencemanualen (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

5.1 Vedligeholdelsesopgaver

Vedligeholdelsesopgaver | Anbefalet interval Bemcerkninger
Udfgrelse af en intern ju- | « Dagligt Se "Udfgrelse af en intern juste-
sfering - Efter renggring ring"

«  Efter justering

« Efter cendring af placering
Udfgrelse af rutinetesfes  Efter renggring Se "Tests" i referencemanualen
(excentricitefstest, repefer- | «  Efter samling af veegten
barhedstest, fglsomheds- |, £ on softwareopdatering

fesD. « Afhcengigt af dine interne procedurer (SOP)
METTLER TOLEDO anbefa-

ler, at der som minimum
udfgres en fglsomheds-
fest.

Renggring e Hver gang det har veeret brugt se "Renggring”
 Efter cendring af stoffet

« Afhcengigt af forureningsgraden
 Afhcengigt af dine interne procedurer (SOP)
Opdatering af softwaren | «  Afhcengigt af de interne procedurer (SOP). | Se "Softwareopdatering” i refe-
= Efter en ny softwareopdatering. rencemanualen

Se ogsd
& Udfgrelse af en intern justering » side 13
& Renggring » side 16

5.2 Renggring

5.2.1 Afmontering med henblik pd renggring

/\ FORSIGTIG

Personskade pd grund af skarpe genstande eller knust glas
Instrumentkomponenter, f.eks. glas, kan gd i stykker og medfgre personskader.
— Veer alfid fokuseret og omhyggelig under proceduren.
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5.2.2

1 Afmonter delene i henhold fil tegningen.
2 Brug en pincet fil at fierne holderen fil vejepladen (1).

3 Skru mgtrikken til freekafskeermningen (2) af, og fiern
freekafskaermningen.

= Veegten er klar fil renggring.

Renggring af veegten

BEMARK

Beskadigelse af instrumentet pé grund af brug af forkerte renggringsmetoder

® Hvis der freenger vaeske ind i kabinettet, kan det beskadige instrumentet. Instrumentefs overflade
kan blive beskadiget af visse renggringsmidler, oplgsningsmidler og slibemidler.

1 Undlad at sprgjte eller hcelde veesker pd instrumentet.

2 Brug kun de renggringsmidler, der er angivet i referencemanualen (RM) fil instrumentet eller
vejledningen "8 Steps fo a Clean Balance".

3 Brug kun en leftere fugtig, fnugfri klud eller papirserviet fil at renggre instrumentet.
4 Tgr op med def samme, hvis der spildes.

Se "8 Steps to a Clean Balance" for at f& yderligere oplysninger om renggring af en veegt.

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Renggring rundt om veegten

— Fjern al snavs eller stgv omkring veegten, og undgd yderligere kontaminering.

Renggring af terminalen

— Renggr ferminalen med en fugtig klud eller et stykke kgkkenrulle og et mildt renggringsmiddel.
Renggring af de udtagelige dele

- Renggr de fiernede dele med en fugtig klud eller et stykke kgkkenrulle og et mildf renggringsmiddel, eller
renggr dem i en opvaskemaskine ved op til 80 °C.

Renggring af vejeenheden

Afbryd veegten fra AC/DC-adapteren.
Brug en fnugfri klud, der er fugtet med et mildt renggringsmiddel til at renggre veegtens overflade.
Fjern fgrst pulver eller stgv med en engangspapirserviet.

Fjern Klistrede substanser med en fugtig, fnugfri klud og et mildt oplgsningsmiddel, f.eks. isopropanol eller
cetanol 70 %.

B W N =
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5.2.3 Idriftscettelse efter renggring

6.1

Gensamling af veegten.

Kontrollér, at treekafskeermningsdgrene (gverst, sider) Gbner og lukker normalt.
Kontfrollér, af terminalen er filsluttet vaegfen.

Tilslut veegten til AC/DC-adapteren.

Kontfrollér, om veegten er i vater. Juster om ngdvendigt.

Respekter den opvarmningstid, der er angivet i "Tekniske data".

Udfer en intern justering

Udfgr en rutinetest i henhold fil virksomhedens interne bestemmelser. METTLER TOLEDO anbefaler udfgrelse
af en fglsomhedstest efter renggring af veegten.

9 Tryk pd =» Q ¢ for at nulstille veegten.
= Vaegten er Klar fil brug.

0 N OO WN =

Se ogsd

& Nivellering af veegten. » side 13

& Tekniske data » side 18

& Udfgrelse af en intern justering » side 13

Tekniske data

Generelle data
Strgmforsyning

AC/DC-adapter (modelnr. Indgang: 100-240 V AC + 10 %, 50-60 Hz, 1,8 A
FSPOBO-DHAN3): Udgang: 12V DG, 5 A, LPS, SELV

AC/DC-adapter (modelnr. Indgang: 100-240 VAC + 10 %, 50-60 Hz, 1,6 A
FSPO6O-DIBAN2): Udgang: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV

Kabel til AC/DC-adapter: 3-benet, med landespecifikt sfik

Veegtens strgmforbrug: 12VDC +10%, 2,256 A

Polarifet: o~

Beskyttelse og standarder
Overspcendingskategori: 1

Forureningsgrad: 2
Sikkerhedsstandarder og EMC: Se overenssfemmelseserkiceringen
Anvendelsesomrade: MG kun anvendes indendgrs i tgrre omgivelser

Miljgmaessige forhold
Greenseveerdierne er geeldende, ndr veegten benyttes under falgende miljigmaessige forhold:

Hgjde over havets overflade: Op 1il 5.000 m

Omgivelsestemperatur: +10 il +30 °C

Temperaturcendring, maks.: 5 °C/h

Relativ fugtighed: 30-70 %, ikke-kondenserende

Akklimatiseringstid: Mindst 24 timer efter placering af instrumentet pa det sted, hvor
det skal scetfes i drift.

Opvarmningstid: Mindst fire timer efter, at vaegten er blevet tilsluttet stramforsy-

ningen. Ndr instrumentet tcendes fra standbytilstand, er det klar
fil anvendelse med det samme.
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Vieegten kan benyttes under fglgende miljgmaessige forhold. Men veegtens ydeevne kan veere uden for greense-
veerdierne:

Omgivelsestemperatur: +5°C—-+40°C

Relativ fugtighed: 20 % til maks. 80 % ved 31 °C, linecert aftagende til 50 % ved
40 °C, ikke-kondenserende

Vieegten kan afbrydes og opbevares i emballagen under fglgende forhold:

Omgivelsestemperatur: -25 1il +70 °C
Relativ fugtighed: 10-90 %, ikke-kondenserende

Miljgmaessige forhold for komparatorer
Komparatorer skal benyttes under fglgende miljigmcessige forhold for at opnd den specificerede ydeevne:
Lufthastighed, maks.: 0,15 m/s

Bortskaffelse

| overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elekirisk og elekironisk udstyr
(WEEE) ma denne enhed ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Dette geelder ogsd for
lande uden for EU i henhold fil deres specifikke krav.

Bortskaf detfe produkt i overensstemmelse med de lokale love og regler og pd ef indsam-
lingssted, der er beregnet fil elekirisk og elekfronisk udstyr. Hvis du har spgrgsmdl, bedes du | |
konfakfe de ansvarlige myndigheder eller den forhandler, hvor du har kgbt enheden. Hvis en-
heden overdrages til andre, skal der ogsa relateres til indholdet i denne bestemmelse.
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1 Uvod
Zahvaljujemo vam na odabiru vage tvrtke METTLER TOLEDO. Vaga kombinira visoku ucinkovitost i lakoéu upo-
frebe.
Izjava o odricanju od odgovornosti za komparatore
U ovom se dokumentu izraz "vaga" upotrebljava za opis i vaga i komparatora.

Komparatori se odlikuju boljom rezolucijom u usporedbi s vagama. Uglavnom se upotrebljavaju za razlicite
postupke vaganja, kao $fo je umjeravanje sfandardnih utega. Osim standardnih ispitivanja vaga, ispitana je
diferencijalna ponovljivost (ABA ponovljivost) komparatora tijekom proizvodnje.

EULA

Softver na ovom proizvodu licenciran je u sklopu Licencnog ugovora s korisnikom (eng. End User License
Agreement, EULA) za softver tvrtke METTLER TOLEDO.

Pri upotrebi ovog proizvoda prihvacate odredbe ove EULA-e.
) www.mt.com/EULA

1.1 Dodatni dokumenti i informacije
Ovaj dokument dostupan je na drugim jezicima na internetu.
Stranica proizvoda:
) www.mt.com/XPR-microbalances
Upute za ¢iS¢enje vage, "8 Steps fo a Clean Balance":
» www.mt.com/lab-cleaning-guide
Pretrazite softver:
» www.mt.com/labweighing-software-download
Pretrazite dokumente:
» www.mt.com/library
Za dodatna pifanja obratite se ovlastenim distributeru ili servisnom predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO.
p www.mt.com/contact

1.2 Akronimi i kratice
lzvorni izraz  Prevedeni iz- Objasnjenje

raz

AC Alternating Current
(Naizmjeni¢na struja)

ASTM American Society for Testing and Materials
(Americko drustvo za festiranje i materijale)

DC Direct Current
(Istosmjerna struja)

EMC Electromagnetic Compatibility
(Elektromagnetska kompatibilnost)

FCC Federal Communications Commission
(Federalna komisija za komunikacije)

GWP Good Weighing Practice

HID Human Interaction Device
(Uredaj za inferakciju s ljudima)

ID Identification

LED Light-Emifting Diode
(Svjetleca dioda)

LPS Limited Power Source
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1.3

2.1

(Ogranicen izvor napajanja)

MAC Media Access Control
MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
(METTLER TOLEDO standardni sef naredbi za sucelje)
NA Not Applicable
(Nije primjenjivo)
OIML Organisation Infernationale de Méfrologie Légale
(Medunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo)
RAM Random Access Memory
(Radna memorija)
RFID Radio-frequency identification
(Radio-frekvencijska identifikacija)
RM Reference Manual
(Referentni prirucnik)
SELV Safety Exira Low Voltage
(Sigurnosni niski napon)
SOP Standard Operating Procedure
(Standardna operativna procedura)
SQC Statistical Quality Control
um User Manual
(Korisnicki priru¢nik)
USB Universal Serial Bus
USsP United States Pharmacopeia

(Americka farmakopeja)

Informacije o sukladnosti

Dokumentacija s nacionalnim odobrenjem, npr. FCC Izjava o sukladnosti dobavljaéa, dostupni su na mrezi i/ili
su ukljuceni u pakiranje.

» www.mt.com/ComplianceSearch

Detaljne informacije uvijek moZete pronaéi u referentnom prirucniku (RP).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Sigurnosne informucije

Dva dokumenta pod nazivom "Korisnicki prirucnik" i "Referentni priru€nik" dostupni su na ovom uredaju.
« KorisniCki prirucnik isporu€uje s uredajem u fiskanom obliku.

< Elekironicki Referentni priru€nik sadrZi potpun opis uredaja i njegove upoirebe.

« Oba dokumenta sacuvajte za budu€u upotrebu.

« Prilikom predaje uredaja drugima priloZite oba dokumenta.

Uredaj upotrebljavajte iskljucivo sukladno uputama iz korisnickog prirucnika i referentnog prirucnika. Ako se
uredaj ne upotrebljava sukladno uputama iz tih dokumenata ili se na njemu izvode izmjene, fo moze ugroziti
sigurnost uredaja i tvrtka Mettler-Toledo GmbH ne preuzima odgovornost.

Definicije signalnih rijeci i simbola upozorenja

Sigurnosne napomene sadrze vazne informacije o sigurnosnim problemima. Ignoriranje sigurnosnih napome-
na moze dovesti do fjelesnih ozljeda, osfecenja uredaja, kvarova i pogresnih ishoda. Sigurnosne napomene
oznacene su sljede¢im signalnim rije¢ima i simbolima upozorenja:
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Signalne rijeci

OPASNOST Opasna situacija visokog rizika koja moze rezultirati smrcu ili teSkim ozljedama ako se
ne izbjegne.
UPOZORENJE Opasna situacija srednjeg rizika koja moZe rezultirati smrcu ili teSkim ozljedama ako

se ne izbjegne.

OPREZ Opasna situacija niskog rizika koja moze rezultirati manjim ili umjerenim ozljedama
ako se ne izbjegne.

OBAVIJEST Opasna situacija niskog rizika koja rezultira oste¢enjem uredaja, drugim materijalnim
Stetama, neispravno$cu, pogresnim rezultatima ili pak gubitkom podataka.

Simboli upozorenja

2 Op¢a opasnost Obavijest

2.2 Sigurnosne informacije o proizvodu

Namjena

Instrument smije upotrebljavati iskljucivo struéno obu€eno osoblje. Uredaj je namijenjen za vaganje.

Ostale vrste upotrebe i rada koje nisu u skladu ograni¢enjima upotrebe koja je propisala tvrtka Mettler-Toledo
GmbH, a obavljaju se bez dopustenja tvrtke Mettler-Toledo GmbH smatraju se pogreSnom namjenom.
Odgovornosti viasnika uredaja

Vlasnik uredaja osoba je koja ima zakonsko pravo za upofrebu uredaja i koja uredaj upofrebljava ili drugima
daje dopustenje za njegovu upotrebu, kao i osoba kojoj je zakonom dopusteno da bude rukovatelj uredajem.
Vlasnik uredaja odgovoran je za sigurnost svih korisnika uredaja i frecih strana.

Mettler-Toledo GmbH pretpostavlja da viasnik uredaja obucava korisnike za sigurnu upotrebu uredaja na rad-
nom mijestu i brine se za potencijalne opasnosti. Mettler-Toledo GmbH pretpostavlja da se viasnik uredaja po-
brine za svu potrebnu zastitnu opremu.

Sigurnosne napomene

/\ UPOZORENJE

Smrtonosne ili ozbiljne ozljede od strujnog udara
Doticaj s dijelovima pod naponom moZe dovesti do ozljeda ili smrti.

1 Upotrebljavajte iskljucivo kabel za napajanje METTLER TOLEDO i AC/DC adapter namijenjen
za uredaj.

2 Prikljugite kabel za napajanje u uzemljenu strujnu uti€nicu.
3 Sve elekiricne kabele i prikljucke drzite podalje od tekucina i viage.

4 Provjerite ima li o$tecenja na kabelima i utikaCu za napajanje i zamijenite ih ako su oStece-
ni.

OBAVIJEST

Ostecenje instrumenta ili neispravnost uslijed upotrebe neodgovarajuéih dijelova

- Upotrebljavajte iskljucivo dijelove tvrtke METTLER TOLEDO koji su namijenjeni za upofrebu s
vasim instrumentom.

Popis rezervnih dijelova i dodatne opreme moZete pronaci u referentnom priruéniku.
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3 Dizajn i funkcija

Detaljne informacije uvijek moZzete pronaéi u referentnom prirucniku (RP).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

3.1 Pregled
Pogledajte odjeljak ,Overview” (graficki prikazi i legenda) na samom pocetku ovog priruénika.

3.2 Korisnicko sucelje

3.2.1 Glavni odjeljci na jednom mjestu

Glavni zaslon vaganja (1) sredisnja je stavka u kojoj se nalaze svi izbornici i postavke. Kad dodirnefe kartice
uzduz ruba glavnog zaslona vaganja, otvaraju se Balance menu (2), Methods (3) i Results (4).

B mygeneniweighng  ov4znzz

' 5120.806 mo | H
5.120806 g -
539 “lo% o4 i 06/24/2022- 08:10
5 | o 7 =
o, malis conpite ioe

Vidi takoder
& Glavni zaslon vaganja » stranica 7
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3.2.2 Glavni zaslon vaganja

1 23 4 5 6
'| 7 7r/n-\1?/r‘rg;ienlisetrrgl‘3vreighing 11:18 7
|
16 — w5t 5120.806 mg 8
5.120806 °
‘5*||: 10
14 — m[| Sample D
Task ID
13—
N s
Cancel task Edit Complete More Add result
Naziv Opis
1 |User name Prikazuje ime trenutnog korisnika.
Polje za vrijednost | Prikazuje frenutnu vrijednost vaganja.
vaganja
3 | Indikator poravnanja | Pokazuije je li vaga nivelirana (zeleno) ili nije (crveno).
4 | Methods izbornik Pristupa korisnicki odredenom popisu metoda, ispitivanja i poravnavanja.
5 |Info weight Prikazuje trenutnu vrijednost vaganja u drugoj mjernoj jedinici.
6 |Podrucje upozorenja | Prikazuje frenutacna upozorenja i/ili poruke o pogreskama.
i poruka o pogresci
7 | Results list Prikazuje rezultate vaganja spremljene za ovaj zadatak.
8 |Uzorak stafusa OK | Indikator statusa rezultata svijetli zelenom bojom: ozna€ava da li rezultat ispu-
njava skupinu kriterija. Na primjer:
= Vaga je iznivelirana,
« Unutarnja podesavanja su obavljena i ispravna.
¢ Rezultat vaganja unufar je zadanih granica odstupanja (samo ako je odstu-
panje odredeno).
9 |Uzorak statusa Ex- | Indikator statusa rezultata svijefli crnom bojom: oznacava da rezultat nije uklju-
cluded ¢en na Results list.
10 |Uzorak statusa Net | Indikator statusa rezultata svijetli crvenom bojom: oznac¢ava da nisu ispunjeni
0K kriteriji rezultata, npr. ,Rezultat vaganja je izvan odredenih odstupanja”.
11 | Gumb Add result Dodaijte rezultat na Results list.
Ovisno o odabranoj mefodi, gumb moze imati razliCite funkcije.
12 |Radna fraka SadrZi radnje koje se odnose na trenutni zadatak.
13 |Balance menu Pristup svojstvima vage.
14 |Podrucje za prikaz | SadrZava informacije o uzorku, metodi ili ID oznakama zadataka.
informacija o metodi
15 |SmariTrac Upotrebljava se kao pomo¢ pri vaganju kako bi se definirala ciljna tezina s gor-
njom i donjom granicom odstupanja.
16 | Podrucje za vrijed- | Prikazuje rezultat trenutacnog postupka vaganja.
nost vaganja
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Naziv Opis

17 |Method name Prikazuje naziv frenutne metode.

4 Instalacija i pokretanje uredaja

4.1

4.2

4.3

Odabir mjesta postavljanja

Vlaga je osjetljiv i precizan instrument. Mjesto na kojem je postavljena imat ¢e velik utjecaj na foénost rezultata
vaganja.

Zahtjevi za mjesto postavljanja

Postavite u zatvorenom  Osigurajte dovoljno pros-  Nivelirajte instrument Osigurajte odgovarajuée
prostoru na stabilnom fora oko proizvoda osvjefljenje
stolu

Izbjegavajte izravnu sun-  Izbjegavajte vibracije Izbjegavajte drzati uredaj  Izbjegavajte prekomjerne
Cevu svjetlost na jakom propuhu promjene temperature

! -

Dovoljno prostora za vage: > 15 cm oko instrumenta
Obratite pozorost na uvjete okoline. Pogledajte odjeljak "Tehnicki podaci".

Raspakiravanje vage

Otvorite ambalazu vage i provjerite je li tijekom fransporta doslo do oSfecenja te nedostaju li dijelovi. Obratite
se predstavniku servisa tvrtke METTLER TOLEDO u slu¢aju da dijelovi nedostaju ili da su oSfeceni.

METTLER TOLEDO preporucuje da sacuvate originalnu kutiju sa svim dijelovima ambalaZe. Za spremanje i pri-
jenos vage Koristite dijelove ambalaze.

Sadrzaj isporuke

XPR2U XPR6U | XPR6UD5 | XPR10U A XPR10 XPR3
Jedinica za vaganje v v v Ve v v
Terminal v v Ve v V4 v
Kabel za prikljucivanje terminala v v v v Ve V4
Mjerna ploha g 16 mm v v - V4 — _
Mjerna ploha @ 27 mm - - ‘/ - / /
Mjerna ploha s kukom - v - v - _
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XPR2U XPR6U | XPR6UDS | XPR10U | XPR10 XPR3

Podlozak XPR - - v - 4 v
Podlozak XPRU Ve V4 - Ve - -
Plo¢a komore za vaganje v v v v v
Poklopac staklenog pokrova v v v v v
Stolni komplet s pincefom, ¢etkom v v v v v

za Ciscenje, olovkom i USB ureda-
jem za pohranu

AC/DC adapter s kabelom za napa-
janje prilagodenim za pojedinu
zemlju

Korisni¢ki priru¢nik

Izjava o sukladnosti

<
AN
AN
AN

ANANA N NI YA YA
AN

NISS
ANANAN
NSNS
NSNS
ANANAN

Certifikat o proizvodniji

4.4 Instalacija
4.4.1 Sastavljanje vage

4.4.1.1 Priprema komore za vaganje

1 Izvadite zastitu za fransport iz komore za vaganje.
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2 Otvorite komoru za vaganje i izvadite mjernu plohu iz ko-

more za vaganje.

3 Postavite mjernu plo¢u u komoru za vaganje.

4.4.1.2 Postavljanje standardne mjerne plohe i podloSka

1 Postavife mjernu plohu u srediste podloska.
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2 Postavite podloZak s mjernom plohom u srediste komore
za vaganje.

3 Zatvorite komoru za vaganje i postavite stakleni pokrov
na vrh komore za vaganje.
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4.4.1.3 Instaliranje mjerne plohe s kukom (samo za modele XPR6U i XPR10U)

1 Uklonite maticu staklenog pokrova i disk prigusnika s ko-
more za vaganje.

2 Pincetom uklonite drza¢ mjerne plohe.

3 Ponovno postavite maticu staklenog pokrova i disk pri-
gudnika na komoru za vaganje.

4 Postavite mjernu plohu s kukom u komoru za vaganje.
Pazljivo okrecite mjernu plohu s kukom dok se lagano ne
uklopi u svoje mjesto.

5 Zatvorite komoru za vaganje i postavite stakleni pokrov
na vrh komore za vaganje.
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4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

Pricvr¢éivanje terminala

— Terminal priklju€ife na platformu za vaganje s pomocéu
kabela za prikljucivanje terminala.

Pokretanje uredaja
Prikljuéivanje vage

/\ UPOZORENJE

Smrtonosne ili ozbiljne ozljede od strujnog udara
Doticaj s dijelovima pod naponom moZe dovesti do ozljeda ili smrti.

1 Upofrebljavaijte iskljucivo kabel za napajanje METTLER TOLEDO i AC/DC adapter namijenjen
za uredaj.

2 Prikljucite kabel za napajanje u uzemljenu strujnu uti€nicu.
Sve elekiritne kabele i prikljucke drZite podalje od tekucina i viage.

4 Provjerite ima li o8tecenja na kabelima i utikaCu za napajanje i zamijenite ih ako su oStece-
ni.

Ukljucite vagu u izvor napajanja na sljedeci nacin:

1 Kabele postavite tako da se ne mogu ostefiti ili ometati
rad.

2 Umetnite utika¢ AC/DC adaptera u uficnicu instrumenta.

3 Utvrstite utika¢ tako da &vrsto zategnete nazubljenu mati-
cu.

4 Umetnite utika¢ kabela za napajanje u uzemljenu strujnu -
ufiénicu koja je lako dostupna.

= \aga se automatski ukljucuje.

= Stakleni pokrov otvara se i zatvara radi po¢etnog postav- PN
ljanja.

Napomena
Nemojte priklju€ivati instrument u strujnu uti¢nicu kojom se upravlja sklopkom. Nakon uklju€ivanja instrument
se mora zagrijati da bi se dobili to€ni rezultati.
Vidi takoder
& Op¢i podaci » stranica 19
Ukljuéivanje vage
Vaga se automatski ukljucuje kad se prikljuci na izvor napajanja.
EULA (Licencni ugovor za krajnjeg korisnika)
Prilikom prvog ukljuéivanja vage na zaslonu se prikazuje EULA (Licenéni ugovor za krajnjeg korisnika).
1 Proitajte uvjete.
2 Dodirnite | accept the terms in the license agreement. i potvrdite pomocu « OK.
= Prikazuje se glavni zaslon vaganja.
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4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

Aklimatiziranje i zagrijavanje

Za postizanje pouzdanih rezultata vaga se najprije freba:

« aklimatizirati na sobnu temperaturu,

« zagrijati prikljucivanjem na izvor napajanja.

U poglavlju ,Opci podaci” mozete pronaci vrijeme aklimatiziranja i vrijeme zagrijavanja za vage i komparatore.
Napomena

Vaga je spremna ¢im izade iz stanja mirovanja.

Vidi takoder

& Opéi podaci » stranica 19

& Prebacivanje u stanje mirovanja ili iz njega » stranica 14

Niveliranje vage
Precizno vodoravan i stabilan poloZaj kljuéni su za dobivanje ponovljivih i to¢nih rezultata vaganja.
Ako se prikaze poruka Balance is out of level:

1 Dodimite » Level the balance.
= Otvara se Leveling aid.
2 Slijedite upute u ¢arobnjaku.
Pomoc€i za niveliranje moZete pristupiti i putem izbornika Balance menu:

= Navigacija: p Balance menu > @ Leveling aid
Provodenje internog podesavanja
= Navigacija: v Methods > & Adjustments

= PodeSavanje Strategy je postavljeno na Internal adjustment.
1 Otvorite odjeljak Methods, dodimite stavku & Adjustments, odaberite podeSavanje i dodirnite stavku »
Start
-ili -
na glavnom zaslonu za vaganje, dodirnite stavku «-= More i dodirnite stavku Start adjustment.
= [zvodi se Internal adjustment.
= Nakon Sfo namjestite sve postavke prikazuje se pregled rezultata namjeStanja.
2 Dodirnifte & Print ako Zelite ispisati rezultate
3 Dodirnite « Finish adjustment.
= \Vaga je spremna za rad.

Prebacivanje u stanje mirovanja ili iz njega
1 Za prebacivanje u stanje mirovanja drZite ().
= Zaslon je taman. Vaga je jos uvijek ukljucena.
2 Zaizlazak iz stanja mirovanja pritisnite (b.
= Zaslon je ukljucen.
Iskljuivanje vage
Da bi se vaga u potpunosti iskljugila, potrebno ju je odspojiti iz napajanja. Ako pritisnete i drzite ¢)), vaga se
prebacuje u stanje mirovanja.
Napomena
Ako je vaga neko vrijeme bila u potpunosti iskljucena, treba se zagrijati prije upotrebe.
Vidi takoder
& UkljuCivanje vage » sfranica 13
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4.6 Jednostavno vaganje
4.6.1 Otvaranje i zatvaranje staklenog pokrova
— Vrata ru€no otvorite pomoéu kvake vrata ili dodirnite tipku $ na terminalu ili na zaslonu za vaganje (Smar-
View).
Vrata se mogu konfigurirati tako da se otvaraju i zatvaraju na razlicite nacine.

4.6.2 Nuliranje vage

Otvorite stakleni pokrov.

Uklonite sav teret s mjerne plohe.

Zatvorite stakleni pokrov.

Pritisnite = Q 4= da biste vagu postavili na nulu.
Vaga je nulirana.

3w =

4.6.3 Tariranje vage
Ako se upotrebljava posuda za uzorak, vaga se mora farirafi.

Otvorite stakleni pokrov.

Uklonite sav feret s mjerne plohe.

Zatvorite stakleni pokrov.

Pritisnite = Q 4= da biste vagu postavili na nulu.
Otvorite stakleni pokrov.

Stavite posudu za uzorak na mjernu plohu.
Zatvorite stakleni pokrov.

Pritisnite = T ¢ da biste tarirali vagu.

Vaga je tarirana. Prikazuje se ikona Net,

§J © N OO~ WN—

4.6.4 Vaganje

Otvorite stakleni pokrov.

Predmet koji se vaZe postavite u posudu za uzorak.

Zatvorite stakleni pokrov.

Dodirnite 4= Add result ako Zelite napraviti izvjeS¢e s rezultatima vaganja.
Rezultat se dodaje na Results list.

D N R N

4.6.5 DovrSavanje vaganja

1 Za spremanje Results list dodirnite & Complete.
= Otvara se prozor Complete task.

2 Odaberite opciju kako biste pohranili ili ispisali Results list.
= Otvara se odgovarajuéi dijaloski okvir.

3 Slijedite upute u ¢arobnjaku.

4 Dodirnite « Complete.

= Results list je pohranjen/ispisan a zatim izbrisan.

4.7 Prijevoz, pakiranje i odlaganje
4.7.1 Prijenos vage na krace udaljenosti
OBAVIJEST
Ostecéenje vage

Nemojte podizati vagu drzeci je za stakleni pokrov. Stakleni pokrov nije ¢vrsfo priévrscen za va-
gu.
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4.7.2

4.7.3

5.1

1 Iskljucite AC/DC adapter i odspojite sve kabele sucelja.

2 Drzite platformu za vaganje objema rukama i nosite je u vodoravnom poloZaju na Zeljeno mjesto. Uzmite u
obzir zahtjeve mjesta postavljanja.

Ako Zelite pokrenuti vagu, postupite na sljede¢i nacin:
1 Prikljucite obrnutim redoslijedom.

2 Nivelirajte vagu.

3 Provedite interno podeSavanje.

Vidi takoder

& Odabir mjesta postavljanja » stranica 8

& Niveliranje vage » stranica 14

& Provodenje internog podeSavanja » sfranica 14

Prijenos vage na veée udaljenosti

METTLER TOLEDO preporucuje koristenje originalne ambalaZe za prijevoz ili otpremu vage ili komponenata va-
ge na velike udaljenosti. Elementi originalne ambalaZe napravljeni su posebno za vagu i njezine komponente
fe jam&e maksimalnu zastitu tijekom prijevoza.

Prilikom pakiranja vage uvjerite se da je mjerna ploha postavljena i da je blokada za fransport (zastitni ume-
tak) postavljena u komoru za vaganje. Funkcija otpremne blokade je guranje sustava za vaganje u fiksni polo-
Zaj, ¢ime se titi mjerna celija od transportnih ostecenja.

Pakiranje i odlaganje

Pakiranje vage

Sacuvajte sve dijelove ambalaze na sigurnom mijestu. Elementi originalne ambalaZe napravljeni su posebno
za vagu i njezine komponente fe jamée maksimalnu zastitu tijekom prijenosa ili skladistenja.

Spremanje vage

Za pohranjivanje vage pridrzavajte se sljedecih uvjeta:

« U zatvorenom prostoru i u originalnoj ambalazi

« U skladu s uvjetima okoline, pogledajte poglavlje ,Tehnicki podaci”

Napomena

Ako je pohranjujete na dulje od 6 mjeseci, punjiva baterija moze se isprazniti (izgubit ¢e se samo podaci o da-
fumu i vremenuy).

Vidi takoder
& Tehnicki podaci » stranica 19

Odrzavanje

Da bi se zajam¢ila funkcionalnost vage i tocnost rezultata vaganja, korisnik mora provesti nekoliko radnji na
odrzavanju.

Detaljne informacije uvijek mozete pronaci u referentnom prirucniku (RP).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Zadaci odrZavanja

Radnja na odrZavanju Preporuceni interval Napomene

Provodenije internog pode- svakodnevno pogledajte "Provodenje internog
Savanja - nakon &i$éenja podesavanja”
« nakon niveliranja

e nakon promjene lokacije
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Radnja na odrZavanju | Preporudeni interval Napomene

Izvodenje rutinskih provje- | « nakon ¢iScenja pogledajte "Ispitivanja” u refe-
ra (ispitivanje ekscentri¢- |« nakon sasfavijanja vage rentnom priru¢niku
nosfi, ispifivanje ponoviji- |, Naon gzuriranja softvera
vosti, ispitivanje osjetlji- ) . ) .
« ovisno o vasim infernim propisima (stan-

vosti. dardni radni postupci)
METTLER TOLEDO prepo-

ruCuje izvodenje barem is-
pitivanja osjefljivosti.

Ciscenje < nakon svake upotrebe pogledaijte poglavlje "Ciscenje”

< nakon promjene tvari

+ 0ovisno o stupnju zagadenja

< ovisno o vasim internim propisima (stan-
dardni radni postupci)

AZuriranje softvera < Qvisno o vasim internim propisima (stan- | pogledajte "AZuriranje softvera"
dardni radni postupci). u referentnom prirucniku.

« Nakon novog izdanja softvera.

Vidi takoder
& Provodenje infernog podeSavanja » stranica 14
@ Cigéenje » stranica 17

5.2 Ciséenje
5.2.1 Rastavljanje radi ¢iSéenja

/\ OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog ostrih predmeta ili slomljenog stakla

Komponente instrumenta, npr. sfaklo, mogu se slomiti, a to moze dovesti do ozljeda.
—Uvijek radife usredofoceno i pazljivo.

1 Uklonite dijelove prema prikazu na slici.
2 Pincetom uklonite drza¢ mjerne plohe (1).

3 Odvrnite maticu staklenog pokrova (2) i uklonite stakleni
pokrov.

= \aga je spremna za Ciscenje.
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5.2.2

5.2.3

Ciséenje vage

OBAVIJEST

Opasnost od oSteéenja instrumenta zbog neprikladnih naéina ¢iSéenja

Ako bilo kakva tekucina ude u kuciste, ona moZe ostefiti instrument. PovrSinu instrumenta mogu
ostetiti odredena sredstva za €iScenje, otapala ili abrazivna sredstva.

1 Ne prskajte i ne izlijevajte tekucinu na instrument.

2 Koristite samo sredstva za ¢iS¢enje navedena u Referentnom prirucniku (RM) instrumenta ili
vodiéu ,8 Steps to a Clean Balance”.

3 Za Ciscenje instrumenta koristite samo blago navlazenu krpu bez viakana ili maramicu.
4 0dmah obrisite proliveni sadrzaj.

Dodatne informacije o CiS¢enju vage potrazite u ,8 Steps fo a Clean Balance”.

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Ciséenje oko vage

— Uklonite sve necCistoce ili prasinu oko vage i izbjegavajte dodatnu konfaminaciju.
Ciséenje terminala

— Terminal ocistite viaznom krpom ili maramicom i blagim sredstvom za ¢iScenje.
CGiséenje uklonjivih komponenti

— Ogcistite sve uklonjene dijelove viaznom krpom ili maramicom i blagim sredstvom za ¢i$cenje ili ih operite u
perilici posuda na temperaturi do 80 °C.

Ciséenje jedinice za vaganje

—

Iskljucite vagu iz AC/DC adaptera.

Za Ciscenje povrsine vage upotrebljavajte krpu koja ne ostavlja dlacice navlazenu blagim sredstvom za €i$-
cenje.

3 Prvo uklonite prah ili prasinu jednokratnom maramicom.

4 Uklonite ljepljive tvari viaznom krpom koja ne osfavlja dlacice i blagim otapalom, npr. izopropanol ili efa-
nol 70 %.

N

Pustanje u rad nakon &i$éenja

Ponovno sastfavljanje vage.

Provjerite da li se vrata staklenog pokrova (gornja, bo¢na) uobi¢ajeno otvaraju i zatvaraju.
Provijerite je Ii terminal spojen s vagom.

Ponovno prikljucite vagu u AC/DC adapter.

Provjerite status vage, po potrebi je poravnajte.

Pridrzavajte se vremena zagrijavanja navedenog u ,Tehni¢kim podacima”.

Provedite interno pode$avanje.

Obavite rutinsku provjeru sukladno internim propisima svoje tvrtke. METTLER TOLEDO preporucuje provode-
nje ispitivanja osjetljivosti nakon ¢is¢enja vage.

Prifisnite = Q ¢ da biste vagu postavili na nulu.

= \aga je spremna za upotrebu.

0 N OOk WwN —
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6.1

Vidi takoder

& Niveliranje vage » stranica 14

& TehniCki podaci » stranica 19

& Provodenje internog podeSavanja » stranica 14

Tehniéki podaci

Opéi podaci

Napajanje

AC/DC adapter (model br. Ulaz: 100 — 240 V AC = 10%, 50 - 60 Hz, 1,8 A
FSPOGO-DHANS): lzZlaz: 12V DC, 5 A, LPS, SELV

AC/DC adapter (model br. Ulaz: 100 — 240 VAC + 10%, 50 - 60 Hz, 1,56 A
FSPOBO-DIBAN2): lzloz: 12V DC, 5 A, LPS, SELV

Kabel za AC/DC adapfer: frozilni, s utikatem prilagodenim za pojedinu zemlju
Energetska potrosnja vage: 12VDC + 10%, 2,26 A

Polaritet: o0

Zastita i standardi
Kategorija prenapona: Il

Stupanj zagadenja: 2
Standardi za sigurnost i EMC: Pogledajte 1zjavu o sukladnosti
Raspon aplikacija: Upotrebljavajte iskljucivo u zatvorenim i suhim prostorima

Uvjeti okoline
Grani¢ne vrijednosti primjenjuju se kad se vaga upotrebljava u sljedecim uvjetima okoline:

Visina iznad prosjecne razine mora: Do 5000 m

Temperatura okoline: +10-+30°C

Promjena femperature, maks.: 5 °C/h

Relafivna viaznost 30 — 70 %, bez kondenzacije

Vrijeme aklimatiziranja: Najmanje 24 sata nakon postavljanja instrumenta na isto mjesto
na kojem ce se pokrenuti.

Vrijeme zagrijavanja: Najmanje 4 sata nakon prikljugivanja vage na napajanje. Kada

se ukljuci iz stanja mirovanja, uredaj je odmah spreman za rad.

\Vlaga se moZze upotrebljavati u sljede¢im uvjetima okoline. Medutim, radne karakteristike vage mogu biti izvan
graniénih vrijednosti:

Temperatura okoline: +5°C—+40°C

Relafivna viaznost 20 % do maks. 80 % pri 31 °C, smanjuje se linearno na 50 %
pri 40 °C, bez kondenzacije

Vaga se moze odspojiti i spremiti u svoje pakiranje pod sljede¢im uvjetima:
Temperatura okoline: -25-+70°C
Relativna vlaznost 10 - 90%, bez kondenzacije

Uvjeti okoline za komparatore

Komparatori se moraju upotrebljavati pod sljedeé¢im uvjetima okoline da bi se dosegle navedene radne karak-
feristike:

Brzina zraka, maks.: 0,15 m/s

Mikro i ultramikro vage
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7 Odlaganje

U skladu s Europskom direkfivom 2012/19/EU o otpadu od elekiricne i elekironi¢ke opreme
(WEEE), ovaj se uredaj ne smije odlagati u kuéni otpad. To vrijedi i za zemlje izvan EU-a u
skladu s njihovim posebnim zahtjevima.

Proizvod odlazite u skladu s lokalnim propisima na mjesto odredeno za prikupljanje ofpada
elekiricne i elekironiCke opreme. Ako imate pitanja, obratite se nadleznim tijelima ili prodava- | N
¢u kod kojega ste kupili ovaj uredaj. Ako se ovaj uredaj proslijedi drugim stranama, sadrzaj
ove uredbe takoder mora biti povezan.

Mikro i ultramikro vage
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1 Bevezetés
Koszonjik, hogy METTLER TOLEDO mérleget valasztott! A készUlék 6tvozi a magas feljesitmény és az egyszer(
haszndlat el6nyeit.
Jogi nyilatkozat 6sszehasonlitokhoz
A jelen dokumentumban a "mérleg" a mérlegekre és a komparatorokra is vonatkozik.
A kompardforokat a mérlegekhez képest magasabb felbontds jellemzi. A kompardtorok (mds néven 6sszeha-
sonlitok) elsésorban tdmegkllonbségek kimérésére szolgalnak, pl. standard témegek kalibrdldsdra. A standard
mérlegtesztek mellett az 8sszehasonlitokat differencidl-ismételhetdséggel is fesztelték (ABA ismétloképesség)
legydrtasuk alkalmaval.
Végfelhaszndloi licencszerzddés
A termékhez tartoz6 szoftverre a METTLER TOLEDO Végfelhaszndloi licencszerzédése (EULA) vonatkozik.
A termék haszndlatdval On elfogadja az EULA feltételeit.
) www.mt.com/EULA

1.1 Tovdbbi dokumentumok és informdciok
A dokumentum online rendelkezésre dll egyéb nyelveken.
Termékoldal:
) www.mt.com/XPR-microbalances
Utasitasok a mérleg tisztitdsahoz: ,8 Steps to a Clean Balance”:
» www.mt.com/lab-cleaning-guide
Szoftver keresése:
» www.mt.com/labweighing-software-download
Dokumentumok keresése:
» www.mt.com/library
Tovdbbi kérdéseivel forduljon a METTLER TOLEDO hivatalos forgalmaz6jahoz vagy képviseljéhez.
p www.mt.com/contact

1.2 Roviditések
Eredeti kifeje- Leforditott ki- Magyardzat

zés fejezés
AC Alternating Current
(Véltakozd dram)
ASTM American Society for Testing and Materials
(Vizsgdlatok és anyagok amerikai szabvanylgyi intézete)
DC Direct Current
(Egyenaram)
EMC Electromagnetic Compatibility
(Elekiromagneses kompatibilitas)
FCC Federal Communications Commission
(Szdvetségi kommunikaciés bizottsdg)
GWP Good Weighing Practice
HID Human Interaction Device
(Emberi interfész eszkoz)
ID Identification
(Azonositd)
LED Light-Emitting Diode
LPS Limited Power Source

Mikro- és ultra-mikromérlegek


http://www.mt.com/EULA
http://www.mt.com/XPR-microbalances
http://www.mt.com/lab-cleaning-guide
https://www.mt.com/labweighing-software-download
http://www.mt.com/library
http://www.mt.com/contact

1.3

(Korldtozott aramforras)

MAC Media Access Control

MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
(METTLER TOLEDO standard interfészkészlet)

NA Not Applicable
(Nem alkalmazhato)

OIML Organisation Infernationale de Méfrologie Légale
(Nemzetkdzi metrologiai szervezet)

RAM Random Access Memory

RFID Radio-frequency identification
(Rédiofrekvencids azonosito)

RM Reference Manual
(Referencia kézikonyv)

SELV Safety Extra Low Voltage
(Extra alacsony biztonsagi fesztiltség)

SOP Standard Operating Procedure
(Szabvanymdiveleti el6irdsok)

SQC Statistical Quality Control

um User Manual
(Felhaszndloi Utmutatd)

USB Universal Serial Bus
(Univerzdlis soros busz)

USsP United States Pharmacopeia

(Amerikai gyogyszerkonyv)

Megfeleldségi informdciok

A nemzeti engedélyezési dokumentumok, példaul az FCC Szdllitéi megfeleléségi nyilatkozat online és/vagy a
termékhez csomagolva dll rendelkezésre.

» www.mt.com/ComplianceSearch

A részlefes informdciokért tekintse meg a Referencia-kézikonyvet (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Biztonsdgi informdciok

Ehhez a mUszerhez két dokumentum dll rendelkezésre: "felhasznaloi kézikényv" és "referenciakézikbnyv".
« Afelhaszndloi kézikdnyvet kinyomtatva, az eszkdzzel egydtt szallitjuk.

« Az elekironikus referenciakézikbnyvben a maszer részlefes leirdsa és haszndlatdnak modja szerepel.
« Kés6bbi hasznalathoz érizze meg mindkét dokumentumot.

« Amennyiben egy harmadik félnek adja &t a miszert, a dokumentumokat is mellékelje hozzd.

Kizdrélag a felhasznaldi kézikdnyvben és a referenciakézikonyvben leirtak szerint haszndlja a mdszert. Ha nem
ezen Utmutatok szerint kezeli, illetve ha mddositast hajt végre a miszeren, a készllék karosodhat, amelyért a
gyarté nem Mettler-Toledo GmbH vdllal felelésséget.

Mikro- és ulfra-mikromérlegek


http://www.mt.com/ComplianceSearch
http://www.mt.com/XPR-micro-RM

2.1 Figyelmezteté szavak és szimbolumok definicioi
A biztonsagi megjegyzések a biztonsagi problémdkkal kapcsolatban szolgalnak fonfos informdciokkal. A biz-
fonsdagi megjegyzések figyelmen kivil hagydsa személyi sérilést, a miszer sériléséf, meghibdsoddsdt, és hi-
bds eredményeket okozhat. A biztonsdgi megjegyzéseket a kovetkez6 figyelmezteté szavakkal és szimbolu-
mokkal jeloljik:
Figyelemfelhivé szavak

VESZELY Nagy kockdzatu veszélyes helyzet, mely komoly sérlilésekhez vagy haldlhoz vezet, ha
nem el6vigydzatos.

FIGYELMEZTETES  Kdzepes kockdzatli robbandsveszélyes helyzet, mely komoly sériilésekhez vagy haldl-
hoz vezethet, ha nem elévigydzatos.

VIGYAZAT Alacsony kockazatt robbandsveszélyes helyzet, mely kis vagy kdzepes sérlilésekhez
vezethet, ha nem elévigydzatos.

ERTESITES Alacsony kockdzatt robbandsveszélyes helyzet, mely a miszer kdrosoddsat, egyéb
anyagi kdrokat, meghibdsoddsokat, hibds eredményeket vagy adatvesziést okozhat.

Figyelmeztetd szimbolumok

2 Altalénos veszély Ertesités

2.2 Termékspecifikus biztonsdagi informdciok

A miiszer rendeltetése

A készilléket szakképzett felnaszndlok részére tervezték. A miszer tomegmérésre szolgal.

Barmilyen mas jelleg, illetve a Meftler-Toledo GmbH dlfal meghatdrozott haszndlati korlétokat tallépé haszna-
lafot a Mettler-Toledo GmbH irdsos hozzdjdrulasanak hidnydban nem rendelfetésszer(i haszndlatnak tekintlink.
A miiszer tulajdonosdnak kotelezettségei

A miszer tulajdonosa az a személy, aki jogosan birtokolja a miszert, egyuttal haszndlja, illetve a haszndlata-
ra mas személyt felnatalmaz; vagy az a személy, aki a térvény értelmében a miszer kezel6jének mindsil. A
miszer tulajdonosa felelés a mlszert hasznalé 6sszes személy, valamint a harmadik felek biztonsdgaért.

Mettler-Toledo GmbH feltételezi, hogy a mszer tulajdonosa betanitja a felhaszndldkat a miszernek a munka-
helyen 16rténd biztonsdgos kezelésére, valamint az esetleges veszélyforrasokkal valé bandsmaodra. A Meftler-
Toledo GmbH feltéfelezi, hogy a miszer tulajdonosa rendelkezésre bocsdtja a szikséges védbfelszerelést.

Biztonsdgi megjegyzések

/\ FIGYELMEZTETES

Haldlt vagy sulyos sériilést okozé dramiités veszélye

Az Gram alaft 1évé alkatrészek érintése sérilést vagy haldlt okozhat.

1 Kizarélag a mlszerhez készUlt METTLER TOLEDO tapkabelt és halozati adaptert hasznalja.

2 Foldelt konnekforba csatlakoztassa a tapkdbelt.

3 Ugyeljen arra, hogy az elekiromos kdbeleket és csatlakozokat ne érje folyadék vagy nedves-
Ség.

4 Ellenérizze a kdbelek és a tapcsatlakozd épségét; a sérilt kabeleket és tapesatiakozokat cse-
rélje ki.
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3.1

3.2
3.2.1

ERTESITES
A miiszer karosoddsa vagy hibds miikddése nem megfeleld alkatrészek haszndlata miatt

— Csak a METTLER TOLEDO dlfal szdllitott olyan alkatrészeket haszndljon, amelyek a készilek-
kel valé haszndlatra szolgdinak.

A potalkatrészek és kiegészitok listdja a Referencia-kézikonyvben taldlhato.

Kialakitds és miikodés

A részlefes informdciokért tekintse meg a Referencia-kézikonyvet (RM).

) www.mt.com/XPR-micro-RM

Attekintés

Lasd az "Overview" fejezefeket (rajzok és jelmagyardzat) a kézikonyv legelején.
Felhaszndldi feliilet

A fobb részek diohéjban

The main weighing screen (1) is the central navigation point where all the menus and seftings can be found.
The Mérlegmenii (2), Mddszerek (3) and Eredmények (4) open when tapping the tabs along the sides of the
main weighing screen.

0672472022

o3 i o A,
D stintezéssegéd « 5120.806 mg I e
B cominyex »
5.120806g| |
B reiasznilo Y “10% nta . 06/24/2022- 08:10
3 seslitisok I
B ontanss ¥

1
Lasd itt is:

& F6 mérési képerny6 » 7. oldal
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3.2.2 F6 mérési képernyd

1 23 4 5 6
17 — | . 7
|
16— w15 5120.806 mg 8
5.120806 °
15*ll 10
14 — | Minta ID
Feladat ID
13—
12— g E N
Feladat torlése Szerkeszt Befejez Tovabb
Név Leirds
1 |Felhaszndlénév Az aktudlis felhasznadlo nevét mutatja.
2 |Témegérték mez6 | Az akfudlis fémegériéket jeleniti meg.
3 | Vizszintjelz6 Jelzi, hogy a mérleg vizszintes helyzetben van-e (z6ld), vagy sem (piros).
4 | Moédszerek meni Hozzdférést biztosit a madszerek, tesztek és beszabdlyozdsok felhaszndldi lista-
jahoz.
5 |Info tdmeg Az aktudlis tdmegértéket egy masik egységben mutatja meg.
6 |Figyelmeztet6 és hi- | Az akfudlis figyelmeztetd és/vagy hibalzenetek.
batzenetek terilete
7 |Eredmények listdja |Shows the weighing results saved for this task.
Minfa stdtusza OK | Z6ld eredményallapot-jelz6: azt jelzi, hogy az eredmény megfelel egy feltétel-
rendszernek. Példdul:
* A mérleg vizszintben van.
* A bels6 beszabdlyozds megtértént és rendben van.
« A mérési eredmény a meghatdrozott tréshatdrokon belll volt (csak ha van
meghatdrozoft tlrés).
9 |Sample status Kizar-| Result status indicator black: indicates that the result was excluded from the
va Eredmények listdja.
10 |Minta statusza Nem | Piros eredménydllapot-jelz6: azt jelzi, hogy az eredmény feltételei nem teljestl-
0K tek, pl. "A mérési eredmény a meghatdrozott hibahatarokon kivil volt."
11 |Button Eredmény Adds the result fo the Eredmények listdja.
h.addsa Depending on the selected method, the button can have different functions.
12 | Miveletsdv Az aktudlis méréssel kapcsolafos mUvelefeket tartalmazza.
13 |Mérlegmenii Hozzdférést biztosit a mérleg tulajdonsagaihoz.
14 | Mddszerinformdcios | Informdciot fartalmaz a minta-, médszer- vagy feladatazonositokrol.
ferGlet
15 |SmariTrac (Témeg)mérési segédletként szolgdl a céltémeg meghatdrozdsahoz felsd és alsé
hibahatarral.
16 | Tomegériék terilet | Az aktudlis tomegmérési folyamat eredményeit mutatja.
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4
4.1

4.2

4.3

Név Leirds
17 |Médszer neve Az akiudlis modszer nevét mutatja.

Telepités és iizembe helyezés

A hely kivalasztdasa
A mérleg érzékeny precizids mUszer. Elhelyezése nagyban befolyasolja a mérési eredmények pontossagat.
A hellyel szembeni kdvetelmények

Beltérben, stabil asztalon  Biztositsa a megfelel6 ta-  Allitsa vizszintbe a m(i-  Biztositsa a megfelel6
helyezze el volsagot szert megvildgitast

Ovja a kdzvetlen napfény- Ovja a rezgéseki6l Ovja az er6s huzattol Ovja a héingadozastol
(o]

Elégséges tavolsdg a mérleg esetén: > 15 cm a készulék kordl
Vegye figyelembe a kérnyezeti feltételeket. Lasd "MUszaki adatok".

A mérleg kicsomagoldsa

Nyissa ki a mérleg csomagoldsat, ellendrizze hidnytalan meglétét, ill. hogy nem sérilt-e meg a szdllitds sordn.
Ha valamely tartozék hianydt vagy hibdjat észleli, tajékoztassa errél a METTLER TOLEDO szervizképviseletét.

METTLER TOLEDO az eredefi doboz és csomagoléelemek megérzését javasolja. A mérleg tarolasdhoz és szdlli-
tdsdhoz az eredeti csomagol6elemeket haszndlja.

A csomag tartalma

XPR2U XPR6U | XPR6UD5 | XPR10U A XPR10 XPR3
Méregység v v v v v v
Termindl Ve v v v v v
Termindlcsatiakoztatd kabel / v V4 v v v
Mér6serpenyd @ 16 mm V4 Ve - v - -
Méréserpenyd @ 27 mm - - 4 - v v
Horgas mérdserpenyd - v - v - -
KarmentG talca XPR - - v - v v
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XPR2U XPR6U | XPR6UD5 | XPR10U | XPR10 XPR3
Karment6 tdlca XPRU v 4 - v - -
Mér6kamra aldtétlemeze v v v v v v
Huzatvédé Gvegfedél v v v v v v
Asztali készlet csiptetokkel, tisztito v v v v v v
kefével, tollal és USB-adathordozé-
val
Hadlozati AC/DC adapter orszdgspe- v v v v 4 v
cifikus tapkabellel
Felhaszndléi Gtmutaté v v v v 4 v
Megfeleléségi nyilatkozat v v v v v v
Termékfanusitvany v v v v v v

4.4 Telepités
4.4.1 A mérleg osszeszerelése

4.4.1.1 Preparing the weighing chamber

1 Remove the shipping lock from the weighing chamber.

2 Open the weighing chamber door and remove the weig-
hing pan from the weighing chamber.
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3 Place the weighing chamber plate info the weighing
chamber.

4.4.1.2 Installing the standard weighing pan and drip tray
1 Place the weighing pan in the middle of the drip fray.

2 Centfer the drip fray with the weighing pan in the middle
of the weighing chamber.
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3 Close the weighing chamber and place the draff shield
cover glass on top of the weighing chamber.

4.4.1.3 A horgas mérdserpenyd telepitése (csak az XPR6U és XPR10U modellek esetében)

1 Remove the draft shield nut and the reduction disc from
the weighing chamber.

2 Use tweezers to remove the weighing pan holder.

3 Reassemble the draft shield nut and the reduction disc in
the weighing chamber.
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4 Install the hook weighing pan in the weighing chamber.
Carefully turn the hook weighing pan until it drops slightly
down into lock position.

5 Close the weighing chamber and place the draft shield
cover glass on top of the weighing chamber.

4.4.2 Akijelz6 csatlakoztatdsa

— Akijelz6t a kijelz6kabellel csatlakoztassa a {émegmérd
egységhez.

4.5 Beiizemelés

4.5.1 A mérleg csatlakoztatdsa

/\ FIGYELMEZTETES

Haldlt vagy sulyos sériilést okoz6 dramiités veszélye

Az aram alatt 1év6 alkatrészek érintése sérdlést vagy haldlt okozhat.

1 Kizarélag a mlszerhez készilt METTLER TOLEDO fapkabelt és hdlozati adaptert haszndlja.

2 Foldelt konnektorba csatlakoztassa a tapkdbelt.

3 Ugyeljen arra, hogy az elekiromos kdbeleket és csatlakozokat ne érje folyadék vagy nedves-
Ség.

4 Ellen6rizze a kdbelek és a tapcsatiakozd épségét; a sérilt kabeleket és tapcsatiakozokat cse-
rélje ki.

Connect the balance to the power supply as follows:
1 Akabeleket tgy rendezze el, hogy ne sériljenek és ne
zavarjék a készilék mikodtetését.

2 Csatlakoztassa a halézati AC/DC adapter csatlakozodu-
gaszat a készulék tapbemenetéhez.

3 Régzitse a dugaszt a recés anya meghtzasaval.

4 Csatlakoztassa a tapkabel masik dugaszat egy kénnyen
hozzaférhetd foldelt konnektorba.

= The balance automatically switches on.
= The draft shield opens and closes for initialization.
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4.5.2

453

45.4

Jegyezd
Ne csatlakoztassa a készlléket kapcsoloval vezérelt konnektorba. A pontos mérés érdekében a készuiléket be-
kapcsolds utan hagyni kell bemelegedni.
Ldsd itt is:
¢ Altalanos adatok » 18. oldal
A mérleg bekapcsoldsa
When connected to the power supply, the balance automatically switches on.
EULA (End User License Agreement)
When the balance is switched on the first time, the EULA (End User License Agreement) appears on the screen.
1 Read the conditions.
2 Tap Elfogadom a licencszerzddés feltételeit. and confirm with « OK.
= Megjelenik a f6 mérési képernyo.
Acclimatization and warm up
Before the balance gives reliable results, it must:
« acclimatize to the room temperature
« warm up by being connected fo the power supply
The acclimatization time and warm-up time for balances and comparators are available in "General data".
Jegyezd
When the balance is exiting standby, it is ready immediately.
Ldsd itt is:
& Altalanos adatok » 18. oldal
& Entering / Exiting standby mode » 14. oldal

A mérleg vizszintezése

A pontos vizszintezés és a stabil elhelyezés egyardant léffontossagu az ismételhetd és pontos (fomeg)meérési
eredményekhez.

Ha megjelenik A mérleg nincs vizszintben (zenet:

1 Erintse meg a » Mérleg vizszintezése lehef6séget.

= Megnyilik a kovetkezd képernyd: Szintezési segéd.
2 Kovesse a varazslé utasitdsait.
A szinfezési segédletet a Mérlegmeniisegitségével is elérhefi:

= Navigdcié: » Mérlegmenii > @ Szintezési segéd
Belsd beszabdlyozds végrehajtdsa
= Navigdcio: v Médszerek > & Beszabdlyozds

= A Stratégia bedllitdsa Belsd beszabdlyozds.

1 Nyissa meg a Médszerek részt, koppintson a & Beszabdlyozds elemre, valassza ki a bedllitast, majd
koppintson a » Indit ponfra,

- vagy -
a f6 mérési képerny6n koppintson a «=« Tovdbb, majd a Beszabdlyozds inditdsa pontra.

= A mérleg végrehajtja a kdvetkezé miveletet: Belsd beszabdlyozds.

= A beszabdlyozds végeztével megjelenik a mavelet eredménye.
2 Ha ki szeretné nyomtatni az eredményeket, koppintson a & Nyomtatds gombra.
3 FErintse meg a v Beszab. befejezése lehetdséget.
= A mérleg haszndlafra kész.

Mikro- és ultra-mikromérlegek



4.5.5

4.5.6

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Entering / Exiting standby mode

1 To enfer sfandby mode, hold ().

= The display is dark. The balance is still switched on.
2 To exift standby mode, press ().

= The display is furned on.

A mérleg kikapcsoldsa

A mérleget a teljes kikapcsoldshoz le kell valasztani a halézati tapelldtasrol. Ha lenyomva tartja a ¢!y gombot, a
mérleg csak készenléti izemmadra valt.

Jegyezd

Ha a mérleg egy ideig teljesen ki volt kapesolva, a kdvetkezé hasznalat el6tt be kell melegednie.
Lasd itt is:

& A mérleg bekapcsoldsa » 13. oldal

Egyszerii tomegmérés végrehajtasa
A huzatvédd nyitdsa és zdrdsa

- Nyissa ki az ajtét manudlisan a fogantyaval, vagy érinfse meg a(z) $ gombot a termindlon vagy a témeg-
mérési kijelz6n (SmartView).
Az ajtok nyitdsa és zdrasa kilénbdzéképpen konfigurdihato.

A mérleg nulldzdsa

Nyissa ki a huzatvédét.

Tisztitsa meg a méréserpenydt.

Csukja be a huzatvédét.

Nyomja meg a = Q & gombot a mérleg lenulldzdsdhoz.
= A mérleg nulldzdsa lezajlott.

AW N =

A mérleg tardzdsa
Mintatartaly hasznalata esetén el6szér tarazni kell a mérleget.

Nyissa ki a huzatvédét.

Tisztitsa meg a méréserpenyét.

Csukja be a huzatvédét.

Nyomja meg a = Q & gombot a mérleg lenulldzdsdhoz.
Nyissa ki a huzatvédét.

Helyezze a faraedényt a méréserpenyodre.

Csukja be a huzatvédét.

Nyomja meg a =T & gombot a mérleg tardzasahoz.

A mérleg tardzdsa lezajlik. Megjelenik az net ikon.

§ ®ONO O WN =

Tomegmeérés

Nyissa ki a huzatvédét.

Helyezze a mérési targyat a mintatartalyba.

Csukja be a huzatvédét.

A mérési eredményrél torténd jelentéskészitéshez koppinfson a == Eredmény h.addsa gombra.
The result is added fo the Eredmények listdja.

I N N

A mérés befejezése

1 To save the Eredmények listdja, tap & Befejez.
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= The window Feladat befejezése opens.

2 Select an option fo save or print the Eredmények listdja.
= The respecfive dialog opens.

3 Kbovesse a vardzslé utasitasait.

4 Frintse meg a « Befejez lehetGséget.

= The Eredmények listdja is saved/printed and then cleared.

4.7 Szdllitds, csomagolds és tdrolds

4.7.1 A mérleg szdllitdsa kis tdvolsdgra

A mérleg karosoddsa
Soha ne emelje meg a mérleget az Gveg huzatvédénél fogva. A huzatvédd nincs elég erésen a
mérleghez rogzitve.

1 Valassza le a hélézati adaptert, és huzza ki a csatlakozokdbeleket.

2 Fogja meg két kézzel a (témeg)méré platformot, majd vizszintesen tartva vigye a kivant helyre. Ugyeljen
rd, hogy az Uj hely megfeleljen a szikséges kovetelményeknek.

A mérleg lizembe helyezéséhez kdvesse az aldbbi Iépéseket:
1 Végezze el a csatlakoztatdst forditott sorrendben.

2 Vizszintezze a mérleget.

3 Hajtson végre belsé beszabdlyozdst.

Ldsd itt is:

& Ahely kivdlasztasa » 8. oldal

& A meérleg vizszintezése » 13. oldal

& Bels6 beszabalyozas végrehajtasa » 13. oldal

4.7.2 Transporting the balance over long distances

METTLER TOLEDO az eredeti csomagolds haszndlatdt javasolja a mérleg vagy annak részegységei nagy tavol-
sdgra torténd szdllitasdhoz. Az eredeti csomagolds kifejezetten a mérleghez és annak alkatrészeihez van kiala-
kitva, hogy maximalis védelmet nydjtson a szallitds sordn.

A mérleg csomagoldsakor gy6z6djén meg arrdl, hogy a méréserpenyd fel van szerelve, és a zardelem (védo-
betéf) a mérékamrdba van helyezve. A zardelem funkcioja a {émegméré rendszer rogziteft helyzetbe dllitasa,
ami megvédi a méréeelldt a szallitds kdzben bekovetkez6 sériilésekidl.

4.7.3 Csomagolds és tdrolds

A mérleg csomagoldsa

Orizze meg biztos helyen a csomagolés minden részét. Az eredeti csomagolds kifejezetten a mérleghez és an-
nak alkatrészeihez van kialakitva, hogy maximalis védelmet nydjtson a szdllités és a tarolds sordn.

A mérleg taroldsa

A mérleget csak az aldbbi kérulmények kdzott szabad tdrolni:

« Deltérben, az eredeti csomagoldsaban

« a kornyezefi feltételeknek megfeleléen, lasd "Mszaki adatok"

Jegyezd

Ha 6 hénapndl hosszabb ideig tarolja a mlszert, az akkumulator lemertlhet (ekkor csak a datum- és idébedl-
litdsok vesznek el).

Ldsd itt is:

& Miszaki adatok » 18. oldal
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5 Karbantartds

A mérleg mlikddokepessegenek és a mérési eredmények ponfossagdnak garantaldsa érdekében a felhaszndlo-
nak néhany karbantartasi mveletet el kell végeznie.

A részlefes informdciokért tekintse meg a Referencia-kézikonyvet (RM).

» www.mt.com/XPR-micro-RM

5.1 Karbantartdsi feladatok

Karbantartdsi miivelet

Ajanlott gyakorisdg

Megjegyzés

Bels6 beszabdlyozds vég-
rehajtasa

Naponta

Tisztitas utdn

Vlizszintezés utan

A mUszer Gthelyezése utan

ldsd "Bels6 beszabdlyozds vég-
rehajtasa”

Rutintesztek elvégzése
(excentrikussagi teszt, is-
mételhet6ségi feszt, érzé-
kenységi feszt).

METTLER TOLEDO lega-
1Gbb az érzékenységi teszt
elvégzését javasolja.

Tiszfitas utdn

A mérleg 6sszeszerelése utan
Szoftverfrissités utan

A bels6 szabalyoktol fliggéen (SOP)

ldsd "Tesztek" a Referencia-ké-
zikbnyvben

Tisztitas

Minden haszndlat utdn

Az anyag modositdsa utdn

A szennyezettségi szintt6l fliggéen
A bels6 szabalyoktdl fiiggben (SOP)

lasd "Tisztitas"

A szoftver frissitése

A bels6 szabdlyoktol fliggéen (SOP).

Uj szoftver kiaddsa utan.

lasd "Szoftverfrissités" a Refe-
rencia-kéziknyvben

Ldsd itt is:

& Bels6 beszabdlyozas végrehajtasa » 13. oldal

& Tisztitas » 16. oldal

5.2 Tisztitds

5.2.1 Szétszerelés a tisztitdshoz

/N VIGYAZAT

Eles tdrgyak vagy torott iiveg miatti sériilésveszély

A mszer részegységei, pl. az (iveg eltdrhet, és sérlilést okozhat.

- Mindig odafigyeléssel, kérultekintéen jarjon el.

Mikro- és ulfra-mikromérlegek
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1 Remove the parts according to the drawing.
2 Use tweezers to remove the weighing pan holder (1).

3 Unscrew the draft shield nut (2) and remove the draft shi-
eld.

= A mérleg most madr készen dll a tisztitasra.

5.2.2 A mérleg tisztitdsa

' A miiszer nem megfeleld tisztitdsi médszerek miatti kdrosoddsdnak veszélye

® Ha folyadék kerdl a boritds ald, a mlszer megrongdlodhat. Bizonyos fisztité-, oldo- vagy surolé-
szerek kart tehetnek a muszer feliletében.

1 Ne permetezzen vagy 6ntson folyadékot a mlszerre.

2 Kizarélag a mUszer referencia-kézikdnyvében vagy a '8 Steps to a Clean Balance" Utmutato-
ban megadott tisztitoszereket haszndljon.

3 A miszer tisztitdsahoz mindig csak enyhén nedves, szdimentes fexfilt vagy térlékendét hasz-
ndljon.
4 A raémlétt folyadékot azonnal t6rélje le.

A mérleg tisztitdsarél fovabbi informdciokat a ,8 Steps to a Clean Balance” részben taldl.

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

A mérleg kdrnyékének tisztitdsa

— Portalanitsa és fisztitsa meg a mérleg kordli teriiletet a tovabbi szennyezddés elkerllésére.
A termindl tisztitdsa

— Tisztitsa meg a termindlt enyhe tisztitészeres ruhaval vagy térlékenddvel.

A levehetd alkatrészek tisztitdsa

— Tisztitsa meg a leszerelt alkairészt enyhe tisztitdszeres ruhdval vagy trlékendével, vagy mossa el mosoga-
tégépben, legfeljebb 80 °C-on.

A tomegmérd egység tisztitdsa

1 Vdlassza le a mérleget a haldzati adapterrdl.

2 A mérleg fellletének tisztitdsdhoz haszndljon szalmentes, enyhe fisztitoszerrel megnedvesitett ruhdt.
3 Tavolitsa el a port egyszer haszndlatos torlékendével.

Mikro- és ultra-mikromérlegek
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Enyhe oldoészeres (pl. 70%-0s izopropanol vagy efanol), szdimentes ruhdval tdvolitsa el a ragadés anya-
gokat.

5.2.3 Uzembe helyezés tisztitds utan

6.1

0 NN OO WN =

9
»

Szerelje 6ssze a mérleget.

Ellendrizze, hogy megfelel6en nyilnak és csukédnak-e a huzatvédé ajtdk (felll és oldalf).
Ellenérizze, hogy a kijelz6 csatlakoztatva van-e a mérleghez.

Csatlakoztassa a mérleget a halézati AC/DC adapterhez.

Ellenérizze, hogy a mérleg vizszintben van-e; szlikség esefén végezze el a mérleg vizszinfezését.
Vegye figyelembe a "MUszaki adatok" dltal meghatdarozott bemelegedési id6t.

Hajtson végre belsé beszabalyozdst.

Vdllalata bels6 el6irdsai alapjan végezzen rutinellenérzést. A(z) METTLER TOLEDO érzékenységi teszt vég-
rehajtdsat javasolja a mérleg tisztitasa utdn.

Nyomja meg a =» Q & gombot a mérleg lenulldzdsdhoz.

A mérleg ezzel haszndlatra kész.

Ldsd itt is:
& A mérleg vizszintezése » 13. oldal
& Miszaki adatok » 18. oldal

& Bels6 beszabdlyozas végrehajtdsa » 13. oldal

Miiszaki adatok

Altaldanos adatok
Tdpellatds

AC/DC-adapter (modellszam:

FSPO60-DHANS):

AC/DC-adapter (modellszam:

FSP060-DIBAN2):

AC/DC adaptfer kabele:
Mérleg feljesitményfelvétele:
Polaritds:

Védelem és szabvdanyok

Tulfesziltség kategoria:
Szennyezettségi szint:

Biztonsagi és EMC szabvdnyok:

Alkalmazasi tertlet:

Kornyezeti feltételek

Bemenet: 100-240 V AC £10%, 50-60 Hz, 1,8 A
Kimenet: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV

Bemenet: 100-240 V AC +10%, 50-60 Hz, 1,5 A
Kimenet: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV

3 eres, orszagspecifikus csatlakozoval

12V DC +£10%, 2,25 A

G

I

2

Lasd a Megfeleléségi nyilatkozatot

Kizdrdlag beltérben, szdraz kérilmények kdzott haszndlhato

A hatdrértékek abban az esetben érvényesek, ha a mérleget az aldbbi kdrnyezeti feltételek mellett haszndljak:

Tengerszint feletti magassdg:
Kornyezeti hémérséklet:
Hémérséklet-valtozdas, max.:
Relativ paratartalom:
Acclimatization fime:

Warm-up time:

5000 m-ig

+10-+30°C

5 °C/h

30-70%, nem kondenzal6do

At least 24 hours after placing the instrument in the same loca-
tion where it will be put into operation.

At least 4 hours affer connecting the balance to the power
supply. When swifched on from standby, the instrument is ready
for operation immediately.

Mikro- és ulfra-mikromérlegek



A mérleg a kovetkez6 kormnyezeti feltételek mellett haszndlhato: A mérleg miszaki adatai azonban a hatdrérté-
keken kivl eshetnek:

Kérnyezeti hémérséklet: +5 - +40 °C

Relativ parafartalom: 20% — max. 80% 31 °C hémérsékleten, majd a felsé hatdr
40 °C-ig linedrisan csékken 50%-ra; nem kondenzdlédd

A mérleg levalaszthat6 és a csomagoldsdban tarolhat6 a kdvetkezd feltételek mellett:

Kornyezeti hémérséklet: -25-+70°C

Relativ paratartalom: 10-90%, nem kondenzal6do

Kornyezeti feltételek kompardtorok esetében
A kompardtorokat a megadott teljesitmény biztositdsa érdekében a kdvetkez6 kornyezefi feltételek mellett kell
haszndini:

Maximdlis levegésebesség: 0,156 m/s

Selejtezés

Az elhaszndlt elekiromos és elekironikai készulékekrdl sz16 2012/19/EU eurdpai irdnyelv-
nek megfeleléen ezt a készulék nem dobhatd a haztartdsi hulladék kézé. Ez vonatkozik az
EU-n kivdli orszagokra is, azok adoft kovetelményei szerint.

Ezt a terméket a helyi rendelkezéseknek megfelel6en az elekiromos és elekironikus berende-
zések szamara Kijelolt gyGjtéhelyen selejtezze le. Ha barmilyen kérdése van, vegye fel a kap- | |l
csolatot az illetékes hivatallal vagy azzal a keresked6vel, akitél ezt a késziléket vasdrolta.
Ha a késziléket mds féinek adjdk at, ennek a szabdlynak a fartalmdrdl is tajékoztatni kell.
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1 Wstep
Dzigkujemy za wybdr wagi METTLER TOLEDO. Waga jest potgczeniem wysokiej wydajnosci z tatwoscig obstu-
gi.
Wytgczenie odpowiedzialnosci dla komparatoréw
W tym dokumencie "waga" to fermin oznaczajgcy zaréwno wagi, jak i komparatory.

Komparatory charakferyzuja sie wyzszq rozdzielczoscig w poréwnaniu z wagami. Sq one uzywane gtéwnie do
wazenia réznicowego, np. do wzorcowania wzorcéw masy. Oprécz standardowych testow wag, komparatory
zostaty przetestowane fakze pod kagtem powtarzalnosci réznicowej (powtarzalnosci ABA) podczas produkcji.

EULA

Oprogramowanie w tym produkcie objgte jest licencjg na podstawie Umowy licencyjnej uzytkownika koncowe-
go METTLER TOLEDO (EULA).

Korzystajgc z tego produkiu, zgadzasz si¢ na warunki EULA.
) www.mt.com/EULA

1.1 Dalsze dokumenty i informacje
Dokument ten jest dostepny online w innych jezykach.
Strona produkiu:
) www.mt.com/XPR-microbalances
Instrukcja czyszczenia wagi, "8 Steps to a Clean Balance™:
» www.mt.com/lab-cleaning-guide
Wyszukaj oprogramowanie:
» www.mt.com/labweighing-software-download
Wyszukaj dokumenty:
» www.mt.com/library

W przypadku dalszych pyfan, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem METTLER TOLEDO lub przedsta-
wicielem serwisu.

) www.mt.com/contact
1.2 Objasnienie skrotow
Termin orygi- Termin prze- Objasnienie

nalny tlumaczony
AC Alternating Current
(Prqd przemienny)
ASTM American Society for Testing and Maferials
DC Direct Current
(Prad staty)
EMC Electromagnetic Compatibility
(Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna)
FCC Federal Communications Commission
GWP Good Weighing Practice
HID Human Interaction Device
(Urzgdzenie obstugiwane przez uzytkownika)
ID Identification
(Identifikacja)
LED Light-Emitting Diode
(Dioda elekiroluminescencyjna)
LPS Limited Power Source

Mikrowagi i ultramikrowagi
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1.3

(Ograniczone zrodto zasilania)

MAC Media Access Control
(Warstwa sterowania dostgpem do medium fransmisyjnego)
MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
(METTLER TOLEDO sfandardowy interfejs zestawu komand)
NA Not Applicable
(Nie dotyczy)
OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale (Infernational Organization
of Legal Metrology)
RAM Random Access Memory
(Pamig¢ operacyjna)
RFID Radio-frequency identification
(Identyfikacja drogg radiowq)
RM Reference Manual
(Instrukcja obstugi)
SELV Safety Exira Low Voltage
(Bezpieczne bardzo niskie napigcie)
SOP SPO Standard Operating Procedure
(Standardowa procedura operacyjna)
SQC Statistical Quality Control
um User Manual
(Podrecznik uzytkownika)
USB Universal Serial Bus
(Uniwerslana magistrala szeregowa)
USP United States Pharmacopeia

Informacje dotyczgce zgodnosci

Krajowe dokumenty zatwierdzajgce, np. Deklaracja zgodnosci dostawcy FCC, sq dostegpne online i/lub znajdu-
jq sie w opakowaniu.

» www.mt.com/ComplianceSearch

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zapoznaé sie z podrecznikiem uzupetniajgeym.

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Dostepne sq dwa dokumenty dotyczgce tego urzgdzenia: ,Podrecznik uzytkownika” i ,Podrecznik uzupetniajg-
cy”.

« Podrecznik uzytkownika jest drukowany i dostarczany z urzqdzeniem.

« Podrecznik uzupetniajgey jest w postaci elekironicznej — zawiera petny opis urzgdzenia i jego obstugi.

« Nalezy przechowywa¢ obydwa te dokumenty, aby méc z nich korzystag.

« W razie przekazywania urzgdzenia innym podmiofom obydwa fe dokumenty nalezy do niego dotqczyc.
Urzqdzenia wolno uzywa¢ wytgcznie zgodnie z fresciq ,Podrecznika uzytkownika” i ,Podrecznika uzupetniajg-
cego”. Uzycie urzgdzenia w sposob niezgodny z frescig tych dokumentéw lub wprowadzenie do niego modyfi-
kacji mogq spowodowaé obnizenie poziomu bezpieczenstwa urzgdzenia, za co firma Mettler-Toledo GmbH nie
bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci.
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2.1 Definicje wyrazéw ostrzegawczych i symboli ostrzegawczych

Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa zawierajg wazne zagadnienia bezpieczenstwa. Ignorowanie uwag dotyczg-
cych bezpieczenstwa moze by¢ przyczyng obrazen, uszkodzenia urzqdzenia, jego nieprawidtowego funkcjo-
nowania i nieprawidtowych wynikéw. Uwagi dotyczqce bezpieczenstwa sq oznaczone specjalnymi wyrazami i
symbolami ostrzegawczymi:

Wyrazy ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEN-  Sytuacje nigbezpieczne o wysokim poziomie zagrozenia, kiore powodujq $mier¢ lub

STWO powazne uszkodzenia ciata, jesli sig im nie zapobiegnie.

OSTRZEZENIE Sytuacije niebezpieczne o $rednim poziomie zagrozenia, kiére mogg spowodowac
$mier¢ lub powazne uszkodzenia ciata, jesli sig im nie zapobiegnie.

PRZESTROGA Sytuacje niebezpieczne o niskim poziomie zagrozenia powodujgcych niewielkie lub
umiarkowane urazy, jesli sig im nie zapobiegnie.

NOTYFIKACJA Sytuacje niebezpieczne o niskim poziomie zagrozenia powodujqcych uszkodzenie
urzqdzenia, inne szkody majgtkowe, nieprawidtowe dziatanie, zafatszowanie wynikow
lub utrate danych.

Symbole ostrzegawcze

2 0golne niebezpieczenstwo Notyfikacja

2.2 Informacje dotyczgce bezpieczenstwa produktu

Przeznaczenie

Przyrzad jest przeznaczony do uzytku przez przeszkolonych pracownikow. Urzgdzenie jest przeznaczone do
wazenia.

Wszelkie inne zastosowania i sposoby eksploatacji wykraczajgce poza ograniczenia w uzytkowaniu podane
przez firme Mettler-Toledo GmbH bez jej zgody Mettler-Toledo GmbH uznawane sq za niezgodne z przeznacze-
niem.

Obowigzki wiasciciela urzgdzenia

Wiasciciel urzgdzenia jest osobq posiadajqcq tytut prawny. Uzywa urzgdzenia lub upowaznia inne osoby do
jego uzycia. Jest to fakze osoba, kiéra wg. prawa jest uwazana za operatora tego urzgdzenia. Wiasciciel urzg-
dzenia jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow urzgdzenia i 0sob trzecich.

Mettler-Toledo GmbH zaktada, ze wtasciciel urzgdzenia wyszkoli uzytkownikow w taki sposob, aby bezpiecz-
nie uzytkowali urzqadzenie w ich miejscu pracy i potrafili sobie radzi¢ z potencjalnymi zagrozeniami. Meftler-
Toledo GmbH zaktada, ze wiasciciel urzgdzenia zapewni niezbedne $rodki ochronne.

Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE
Ryzyko $mierci lub powaznych urazéw w wyniku porazenia prgdem
Kontakt z czeSciami pod napieciem moze doprowadzi¢ do urazéw lub $mierci.

1 Nalezy uzywaé tylko przewodu zasilajgcego METTLER TOLEDO oraz zasilacza AC/DC, kiore
sq przeznaczone do tego urzgdzenia.

2 Przewdd zasilajqcy nalezy podtgczyé do uziemionego gniazda elekirycznego.
3 Wszystkie przewody elekiryczne i potgczenia utrzymywac z dala od cieczy i wilgoci.
4 Sprawdzié¢ przewody i wiyczke zasilania pod kgtem uszkodzen i wymieni¢ w razie potrzeby.
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3.1

3.2
3.2.1

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia urzgdzenia z powodu uzycia nieprawidtowych czesci

- Uzywaj wytgcznie czesci firmy METTLER TOLEDO, kidre sq przeznaczone do uzycia z Twoim
urzgdzeniem.

Wykaz wszystkich czesci zapasowych mozna znalez¢ w podreczniku uzupetniajgcym.

Budowa i zastosowanie

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zapozna¢ sie z podrecznikiem uzupetniajgcym.

) www.mt.com/XPR-micro-RM

Opis ogolny

Patrz czesci "Overview" (ilustracje i legenda) na samym poczatku tej instrukcji.
Interfejs uzytkownika

Gtéwne obszary ekranu w skrocie

Gtowny ekran wazenia (1) jest cenfralnym punkfem nawigacyjnym, w kiérym mozna znalez¢ wszystkie pozy-
cje menu i ustawienia. Aby otworzy¢é menu Menu wagi (2), Metody (3) i Wyniki (4), nacisnij karty znajdujg-
ce sie po bokach gtéwnego ekranu wazenia.
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3.2.2 Gtowny ekran wazenia
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Nazwa

Opis

Nazwa uzytkownika

Wyswietla nazwe biezgcego uzytkownika.

Pole wartosci po-
miaru

Pokazuje aktualny odczyt masy.

Czujnik poziomu

Pokazuje, czy waga jest wypoziomowana (zielony) czy nie (czerwony).

Menu Metody

Umozliwia dostep do zdefiniowanej przez uzytkownika listy metod, testéw i regu-
lacji.

Informacje o masie

Wys$wietlenie aktualnego wyniku wazenia w innej jednostce.

Obszar ostrzezen i
komunikatéw o bte-
dach

Pokazuje aktualne ostrzezenia i/lub komunikaty o btedach.

Lista Wyniki

WysSwietlenie wynikow wazenia zapisanych w ramach danego zadania.

Status probki OK

Wskaznik stanu wyniku $wieci na zielono: wskazuje, ze wynik spetnia szereg

kryteriow. Na przyktad:

« Waga jest wypoziomowana.

¢ Adiustacja wewnetrzna zostata wykonana i jest OK.

« Wynik wazenia miesci sig w okreslonym zakresie tolerancji (fylko jesli fole-
rancja jest okreslona).

Status probki Wyklu-
czono

Wskaznik stanu wyniku $wieci na czarno: wskazuje, ze wynik zostat wykluczo-
ny z Lista Wyniki.

10

Status probki Nie OK

Wskaznik stanu wyniku Swieci na czerwono: wskazuje, ze kryteria wyniku nie
zostaty spetnione, np. ,Wynik wazenia nie miescit si¢ w okreslonych granicach
folerancji”.

11

Przycisk Dodaj wy-
nik

Dodawanie wyniku do Lista Wyniki.
Przycisk moze mie¢ rézne funkcje w zaleznosci od wybranej metody.

12

Pasek czynnosci

Zawiera dziatania dotyczgce biezgcego zadania.

13

Menu wagi

Umozliwia dostep do wtasciwosci wagi,

14

Obszar informacji na
femat mefody

Zawiera informacje na temat probki, metody lub identyfikatoréw zadania.
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Nazwa Opis

15 | SmartTrac Stuzy za pomoc w wazeniu do okreslania masy docelowej z gorng i dolng gra-
nicq folerancji.

16 | Obszar wartosci po- | Pokazuje wyniki biezgcego procesu wazenia.
miaru

17 |Nazwa metody Wyswietla nazwe biezqcej metody.

4 Instalacja i przygotowanie do eksploatacji

4.1 Wybor miejsca

4.2

4.3

Waga jest wrazliwym urzgdzeniem precyzyjnym. Miejsce, w kioérym zostanie ustawiona, bedzie mie¢ duzy
wptyw na precyzje wynikow wazenia.

Wymagania dotyczgce lokalizacji

Usfaw w pomieszczeniu  Zapewnij wystarczajgcy  Wypoziomuj instrument  Zapewnij odpowiednie
na stabilnym stole odstep oSwietlenie

Unikaj bezposredniego Unikaj wibracji Unikaj silnych przeciggéw Unikaj wahan tfemperatury
dostepu $wiafta stonecz-
nego

\ I

Prawidtowe odstepy dla wagi: > 15 cm wokdt instrumentu
Uwzgledni¢ warunki ofoczenia. Patrz "Dane techniczne".

Rozpakowanie wagi

Otworz opakowanie wagi i sprawdz jg pod kagtem uszkodzen powstatych podczas transportu i kompletnoSci.
W przypadku braku lub uszkodzenia czesci prosimy o kontakt z przedstawicielem serwisu METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO zaleca zachowanie oryginalnego pudetka z elementami opakowania. Do przechowywania i
fransportu wagi nalezy uzywaé elementéw opakowania.

Dostarczone elementy

XPR2U XPR6U | XPR6UD5 | XPR10U A XPR10 XPR3
Waga v v v v v v
Terminal v v V4 v v v

Przewéd do przytgczenia terminala v v v v v v
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XPR2U

XPR6U

XPR6UDS

XPR10U

XPR10

XPR3

Szalka wagowa g 16 mm v

v

Szalka wagowa @ 27 mm

N

\

N

Szalka haczykowa

N

N

Tacka ociekowa XPR

N

AN

N

Tacka ociekowa XPRU

Ptyta komory wazenia

Szklana pokrywka ostony przeciw-
wiafrowej

Zestaw podreczny zawierajgcy
szczypce, pedzelek do czyszczenia,
Jpen” i pamie¢ USB

Zasilacz AC/DC z kablem zasilajg-
cym odpowiednim dla kraju

Podrecznik uzytkownika

Deklaracja zgodnosci

ANANANER NN

Swiadectwo produkcji

AN NANER NI NI N NA

SNSS SN SN SN

AN YA NER NI NN SR

NNANENEENERENIENEN

SNSS SN SN SN

4.4 Instalacja
4.4.1 Montaz wagi

4.4.1.1 Przygotowanie komory wazenia

1 Wyjmij blokade transportowq z komory wazenia.
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2 Otwérz drzwiczki komory wazenia i wyjmij z niej szalke
wagowq.

3 Umies¢ ptyte komory wazenia w komorze wazenia.

4.4.1.2 Montaz standardowej szalki wagowej i tacki ociekowej

1 Umies¢ szalke wagowq na $rodku tacki.
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2 Wysrodkuj tacke z szalkq wagowq fak, aby znajdowaty
sig na $rodku komory wazenia.

3 Zamknij komore wazenia i umie$¢ szklang pokrywke
ostony przeciwwiatrowej na gorze komory wazenia.
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4.4.1.3 Instalacja haczykowej szalki wagowej (fylko dla modeli XPR6U i XPR10U)

1 Zdejmij nakretke i tarcze redukeyjng ostony przeciwwia-
frowej z komory wazenia.

2 Szczypcami zdejmij uchwyt szalki wagowe;.

3 Ponownie zatéz nakretke i farcze redukcyjng ostony prze-
ciwwiatrowej w komorze wazenia.

4 Zainstaluj szalke haczykowq w komorze wazenia.
Ostroznie obré¢ haczykowq szalke wagowq, fak aby lek-
ko opadta w pozycji zablokowanej.

5 Zamknij komore wazenia i umie$¢ szklang pokrywke
ostony przeciwwiairowej na gorze komory wazenia.
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4.4.2 Montaz terminala

— Do potqczenia terminala z jednostkq wazgceq uzyj kabla
potgczeniowego.

4.5 Przygotowanie do eksploatacji
4.5.1 Podigczanie wagi

/\ OSTRZEZENIE
Ryzyko $mierci lub powaznych urazéw w wyniku porazenia prgdem
Kontakt z czeSciami pod napigciem moze doprowadzi¢ do urazéw lub $mierci.

1 Nalezy uzywac tylko przewodu zasilajgcego METTLER TOLEDO oraz zasilacza AC/DC, kiére
sQ przeznaczone do fego urzgdzenia.

2 Przewdd zasilajgey nalezy podtgczy¢ do uziemionego gniazda elekirycznego.
Wszystkie przewody elekiryczne i potgczenia utrzymywaé z dala od cieczy i wilgoci.
4 Sprawdzi¢ przewody i wiyczke zasilania pod kgtem uszkodzen i wymieni¢ w razie potrzeby.

Podtgcz wage do zasilania w nastepujgey sposab:
1 Kable nalezy poprowadzi¢ w faki sposob, aby nie ulegty
uszkodzeniu ani nie zaktocaty pracy urzqdzenia.

2 \Witdz wiyczke zasilacza AC/DC do gniazda zasilania
urzgdzenia.

3 Zabezpiecz wiyczke, pewnie dokrecajac nakretke radet-
kowang.

4 Wtdz wiyczke przewodu zasilajgcego do fatwo dostepne-
go, uziemionego gniazdka elekirycznego.

= \Waga wigcza sie automatycznie.

= Ostona przeciwwiatrowa otworzy sig i zamknie w ramach
inicjalizacji.

Notatka

Nie nalezy podtqcza¢ urzgdzenia do gniazdka elekirycznego sterowanego przetgcznikiem. Po wigczeniu in-
strumentu musi sig on rozgrza¢ przed podaniem doktadnych wynikow.

Zobacz takze
& Dane ogdlne » strona 19
4.5.2 Wigczenie wagi
Po podtgczeniu do zasilania waga wiqezy sie aufomatycznie.

EULA (Umowa licencyjna dla uzytkownika konicowego)

Po pierwszym wiqczeniu wagi na ekranie zostanie wyswietlona umowa licencyjna dla uzytkownika korncowe-
go (ang. EULA).

1 Przeczytaj warunki umowy.
2 Dotknij Akceptuje warunki podane w umowie licencyjnej. i potwierdZ przyciskiem « OK.

Mikrowagi i ultramikrowagi 13



4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

= Pojawia sie gtéwny ekran wazenia.
Aklimatyzacja i nagrzewanie
Aby zapewni¢ wiarygodne odczyty, waga musi sig najpierw:
« zaaklimatyzowaé¢ do temperatury pokojowej
« nagrzac przez podtqczenie do zasilania
Czas aklimatyzacji i czas nagrzewania wag i komparatoréw podano w czesci "Dane ogdine".
Notatka
Po wigczeniu wagi znajdujgcej sie w frybie czuwania jest ona od razu gofowa do pracy.

Zobacz takze
& Dane ogdlne » strona 19
& \Wigczanie/wytgczanie trybu czuwania » strona 14

Poziomowanie wagi

Precyzyjne i stabilne ustawienie urzgdzenia w pozycji poziomej jest warunkiem koniecznym do uzyskania po-
wiarzalnych i doktadnych wynikéw wazenia.

Jesli zostanie wysSwietlony komunikat Waga niewypoziomowana:
1 Dotknij opcji » Wypoziomuj wage.
= Otworzy sig ekran Poziomowanie.
2 Postepuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
Narzedzie do poziomowania jest réwniez dostepne z poziomu Menu wagi:

= Nawigacja: p Menu wagi > @ Poziomowanie
Adiustacja wewnetrzna
= Nawigacja: v Metody > & Adiustacje

= Strategia adiustacji jest ustawiona na Adiustacja wewnetrzna.
1 Otworz sekcje Metody, nacisnij & Adiustacje, wybierz adiustacje, a nastepnie nacisnij » Uruchom
- lub -
na gtéwnym ekranie wazenia, po czym nacisnij «-- Wigcej, a nastepnie Rozpocznij adiustacje.
= Zostanie wykonane polecenie Adiustacja wewnetrzna.
= Po zakonczeniu adiustacji zostanie wySwietlony przeglad wynikow fej adiustacii.
2 Dotknij opcji & Drukuj, aby wydrukowa¢ wyniki.
3 Dotknij opcji « Zakercz adiustacje.
= \Waga jest gotowa.

Wigczanie/wytgezanie trybu czuwania
1 Aby przejs¢ w fryb czuwania, przytrzymaj przycisk ().
= \Wyswietlacz jest ciemny. Waga jest nadal wigczona.
2 Aby wyjs¢ z trybu czuwania, nacisnij .
= \WySwietlacz zostanie wigczony.
Wytgczanie wagi

Aby catkowicie wytqczy¢ wage zasilang z sieci, nalezy jq odtqczy¢ od zasilania elekirycznego. Przytrzymanie
wecisnigfego przycisku (1 spowoduje przetgczenie wagi do trybu czuwania.

Notatka
Jesli waga byta catkowicie wytgczona przez dtuzszy czas, przed uzyciem nalezy jg rozgrzaé.

Zobacz takze
& \Wtgczenie wagi » strona 13
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4.6 Wykonanie prostego wazenia
4.6.1 Otwieranie i zamykanie ostony przeciwwiatrowej
— Otwdrz drzwiczki recznie za pomocg uchwytu drzwiczek lub przyciskiem $ na terminalu lub wysSwietlaczu
wagi (SmartView).
Drzwiczki mogq by¢ skonfigurowane fak, aby sie otwieraty i zamykaty na rézne sposoby.

4.6.2 Wyzerowanie wagi

Otworz ostong przeciwwiatrowq.

Opréznij szalke wagowq.

Zamknij ostong przeciwwiatrowq.

Nacisnij przycisk = Q € w celu wyzerowania wagi.
Waga jest wyzerowana.

3w =

4.6.3 Tarowanie wagi
W przypadku uzycia zbiornika na probki wyzeruj wage.

Otworz ostong przeciwwiatrowq.

Opréznij szalke wagowq.

Zamknij ostong przeciwwiatrowq.

Nacisnij przycisk = Q € w celu wyzerowania wagi.
Otworz ostong przeciwwiatrowq.

Umiesc zbiomnik na probki na szalce wagowej.
Zamknij ostong przeciwwiatrowq.

Nacisnij przycisk - T ¢, aby wyfarowa¢ wage.
Waga jest tarowana. WysSwietlana jest ikona net,

§J © N OO~ WN—

4.6.4 Wykonywanie wazenia

Otworz ostong przeciwwiatrowq.

Umiesc obiekt przeznaczony do zwazenia w zbiorniku na prébki.
Zamknij ostong przeciwwiatrowq.

Dotknij opcji 4= Dodaj wynik, jesli chcesz zaraportowa¢ wynik wazenia.
Wynik zostanie dodany do Lista Wyniki.

D N R N

4.6.5 Zakonczenie wazenia
1 Aby zapisa¢ Lista Wyniki, nacisnij & Zakoricz.
= Otworzy sie okno Zakoncz zadanie.
2 Wybierz opcje, aby zapisa¢ lub wydrukowa¢ Lista Wyniki.
= Otworzy sig odpowiednie okno dialogowe.
3 Postepuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
4 Dotknij opcji « Zakoncz.
= Lista Wyniki zostanie zapisany/wydrukowany, a nastepnie usuniety.

4.7 Przenoszenie, pakowanie i przechowywanie
4.7.1 Przenoszenie wagi na matg odlegtosé¢
NOTYFIKACJA

Uszkodzenie wagi

Nie unosi¢ wagi, trzymajac za szklang ostong przeciwwiatrowq. Ostona nie jest wystarczajgco
mocno przymocowana do wagi.

Mikrowagi i ultramikrowagi



4.7.2

4.7.3

1 Odtqcz zasilacz AC/DC i odfgcz wszystkie kable interfejsu.

2 Chwy¢ platforme wagowq oburgcz i przenie$ wage w pozycji poziomej do miejsca docelowego. Pamigfaj o
wymaganiach dotyczqeych lokalizacii.

Aby rozpoczq¢ prace z wagg, wykonaj nasfepujgce czynnosci:

1 Podtgcz urzgdzenie w odwrotnej kolejnosci.

2 Wypoziomuj wage.

3 Przeprowadz adiustacje wewnetrzng.

Zobacz takze

& Wybdr miejsca » strona 8

& Poziomowanie wagi » strona 14

& Adiustacja wewnetrzna » strona 14

Transport wagi na duzqg odlegto$é

METTLER TOLEDO zaleca stosowanie oryginalnego opakowania podczas fransportu lub wysytki wagi lub jej
komponentéw na duze odlegtosci. Elementy oryginalnego opakowania zostaty zaprojektowane specjalnie z
myslg o wadze i jej czesciach, aby zapewni¢ maksymalng ochrong podczas fransportu.

Podczas pakowania wagi upewnij sie, ze szalka wagowa jest zamontowana, a blokada transporfowa (wktad-
ka ochronna) — umieszczona w komorze wazenia. Zadaniem blokady transportowej jest zapewnienie ustalonej
pozycji systemu wazenia, co chroni czujnik wagowy przed uszkodzeniami podczas transportu.

Pakowanie i przechowywanie

Pakowanie wagi

Wszystkie czesci opakowania przechowywaé w bezpiecznym miejscu. Elementy oryginalnego opakowania zo-
staty zaprojekfowane specjalnie z myslg o wadze i jej czesciach, aby zapewni¢ maksymalng ochrone podczas
fransportu lub przechowywania.

Przechowywanie wagi

Waga powinna by¢ przechowywana wytgcznie w nasfgpujgcych warunkach:
* W pomieszczeniu i w oryginalnym opakowaniu

« w zaleznosci od warunkéw otoczenia — patrz rozdziat ,Dane techniczne”.

Notatka

W przypadku przechowywania przez okres ponad 6 miesiecy moze doj$¢ do roztadowania akumulatora (utra-
cona zostanie tylko datfa i godzina).

Zobacz takze
& Dane techniczne » sfrona 19

Konserwacja

Aby zagwarantowaé funkcjonalnosé wagi i doktadnosé wynikéw wazenia, uzytkownik musi wykonaé pewne
czynnos$ci konserwacyjne.

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zapozna¢ sie z podrecznikiem uzupetniajgeym.

» www.mt.com/XPR-micro-RM
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5.1 Zadania konserwacyjne

Czynnosci konserwacyjne

Zalecana czestotliwosé

Uwagi

Adiustacja wewnetrzna

Codziennie

po czyszczeniu

po poziomowaniu

po zmianie lokalizacji

patfrz "Adiustacja wewnetrzna"

Rutynowe testy (fest nie-
cenirycznego obcigzenia,
fest powtarzalnosci, test

czutosci).

METTLER TOLEDO zaleca
przeprowadzenie przynaj-
mniej testu czutosci.

po czyszczeniu
Po zmonfowaniu wagi
po aktualizacji oprogramowania

W zaleznosci od przepiséw wewnefrznych
(SOP)

patfrz "Testy" w podreczniku
uzupetniajgcym

Czyszczenie

po kazdorazowym uzyciu
Po zmianie substancji
W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia

W zaleznosci od przepiséw wewnefrznych
(SOP)

pairz "Czyszczenie"

Aktualizacja oprogramo-
wania

W zaleznosci od przepiséw wewneirznych
(SOP).
Po wydaniu nowego oprogramowania.

patrz "Aktualizacja oprogramo-
wania" w podreczniku uzupet-
niajgcym

Zobacz takze

& Adiustacja wewnetrzna » strona 14
& (Czyszczenie » sfrona 17

5.2 Czyszczenie

5.2.1 Demontaz przed czyszczeniem

/\ PRZESTROGA
Urazy spowodowane ostrymi przedmiotami lub sttuczonym szktem
Elementy urzqdzenia, np. szkto, mogg pegkac i powodowac urazy.

- Zawsze posfepuj z rozwagq i osfroznosciq.
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5.2.2

1 Zdemontuj czesci zgodnie z rysunkiem.

2 Szczypcami zdejmij uchwyt szalki wagowej (1).
Odkre¢ nakretke ostony przeciwwiatrowej (2) i zdejmij
ostong przeciwwiatrowq.

= Waga jest gofowa do czyszczenia.

Czyszczenie wagi

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urzgdzenia spowodowane nieprawidtowymi metodami czyszczenia

® Jesli ptyn dostanie sie do obudowy, moze spowodowa¢ uszkodzenie urzqdzenia. Niektdre $rod-
ki czyszczgce, rozpuszcezalniki lub $rodki $cierne mogq zniszczy¢ powierzchnig urzgdzenia.

1 Nie rozpylac i nie rozlewac cieczy na wage.
2 Uzywa¢ wytgcznie Srodkéw czyszczqeych okreslonych w podreczniku uzupetniajgeym urzg-
dzenia lub w poradniku ,8 Steps to a Clean Balance”.

3 Do czyszczenia uzywaé wytgeznie lekko zwilzonej, niestrzepiqcej sig Sciereczki lub chus-
feczki.

4 Rozlang ciecz nalezy usuwac¢ natychmiast.

Wiecej informacji na femat czyszczenia wagi mozna znalez¢ w rozdziale ,8 Steps to a Clean Ba-
lance”.

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Czyszczenie obszaru wokét wagi

— Usun wszelki brud i kurz wokot wagi i unikaj dalszych zanieczyszczen.

Czyszczenie terminala

— Wyczys¢ terminal wilgotng szmatkg lub chusteczkg i tagodnym $rodkiem czyszczgeym.
Czyszczenie zdejmowanych czesci

— Wyczys$¢ zdemontowang czesé przy uzyciu wilgotnej szmatki lub chusfeczki i tagodnego $rodka czyszczg-
cego bgdz umyj w zmywarce w femperaturze do 80°C.

Czyszczenie urzgdzenia wazgcego

1 Odtgcz wage do zasilacza AC/DC.
2 Wyczys¢ powierzchnie wagi niestrzepigeg sie szmatkg zwilzong tagodnym $rodkiem czyszczgeym.
3 Usun proszek lub kurz przy uzyciu chusteczki higienicznej.

Mikrowagi i ulframikrowagi
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4 Usun lepkie substancje przy uzyciu niestrzepigcej sie szmatki i tagodnego rozpuszczalnika, np. izopropa-
nolu lub efanolu 70%.

5.2.3 Przygotowanie do eksploatacji po czyszczeniu

Zmontuj wage ponownie.

Sprawdz, czy drzwiczki ostony przeciwwiairowej (gorne i boczne) normalnie si¢ otwierajq i zamykajq.
Sprawdz, czy terminal jest podtgczony do wagi.

Podtqgcz ponownie wage do zasilacza AC/DC.

Sprawdz sfan wypoziomowania i w razie potrzeby wypoziomuj wage.

Przestrzegaj czasu nagrzewania okreslonego w "Danych technicznych”.

Przeprowadz adiustacje wewnegtrzng.

Przeprowadz rutynowy test zgodnie z przepisami wewngirznymi obowiqzujgcymi w Twojej firmie. Po
czyszczeniu wagi METTLER TOLEDO zaleca przeprowadzenie festu czutosci.

9 Nacisnij przycisk =» Q € w celu wyzerowania wagi.

= Po tym waga jest gotowa do pracy.

0 N OO WN =

Zobacz takze

& Poziomowanie wagi » strona 14
& Dane techniczne » strona 19

& Adiustacja wewnetrzna » strona 14

6 Dane techniczne

6.1 Dane ogolne

Zasilanie

Zasilacz AC/DC (model nr Wejscie: 100-240 V AC +10%, 50-60 Hz, 1,8 A
FSPOBO-DHANS): Wyjécie: 12V DC, 5 A, LPS, SELV

Zasilacz AC/DC (model nr Wejscie: 100-240 V AC £10%, 50-60 Hz, 1,6 A
FSPOGO-DIBAN2): Wyjécie: 12V DC, 5 A, LPS, SELV

Przewdd do zasilacza AC/DC: 3-zytowy z wiyczkg specyficzng dla kraju odbiorcy
Pobér mocy przez wage: 12VDC + 10%, 2,25 A

Polaryzacja: o

Zabezpieczenia i standardy
Kategoria przepieciowa: Il

Stopien zanieczyszczenia: 2
Standardy bezpieczenstwa i EMC: Patrz Deklaracja zgodnosci
Obszar zastosowania: Do uzytku tylko w suchych pomieszczeniach

Warunki otoczenia
Wartosci graniczne majg zastosowanie, gdy waga jest uzywana w nastepujacych warunkach otoczenia:

Wysokos¢ nad poziomem morza: do 5000 m

Temperatura otoczenia: +10 - +30°C

Maks. zmiana femperatury: 5°C/h

Wilgotnos¢ wzgledna: 30 — 70%, bez skraplania

Czas aklimatyzacji: Co najmniej 24 godziny po umieszczeniu urzqdzenia w miejscu,
w ktérym bedzie uzywane.

Czas nagrzewania: Co najmniej 4 godziny po podfgczeniu wagi do zasilania elek-

frycznego. Po przefgczeniu ze stanu czuwania waga jest od razu
gotowa do pracy.

Mikrowagi i ultramikrowagi
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Wagi mozna uzywac¢ w nastepujgeych warunkach ofoczenia: Charakterystyka fechniczna wagi moze jednak
wykracza¢ poza wartosci graniczne:

Temperatura ofoczenia: +5 do +40°C

Wilgotnos¢ wzgledna: od 20% do maks. 80% przy 31°C, liniowe obnizanie do 50%
przy 40°C, bez skraplania

Waga moze by¢ odtgczona i przechowywana w opakowaniu w nastepujgcych warunkach:

Temperatura otoczenia: -25 - +70°C
Wilgotno$¢ wzgledna: 10 - 90%, bez kondensacji

Warunki otoczenia komparatorow

Aby osiggngc okreslone parametry dziatania, komparatory muszq by¢ pracowac w nastepujqgcych warunkach
otoczenia:

Predkos¢ powietrza, maks.: 0,15 m/s

Utylizacja

Zgodnie z dyrektywq europejska 2012/19/UE dotyczqcg zuzytego sprzetu elekirycznego i
elekironicznego (WEEE) urzgdzenia nie nalezy wyrzuca¢ razem z odpadami komunalnymi.
Dotyczy to takze panstw spoza Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcey-
mi na ich terytorium.

Prosimy o utylizacje niniejszego produkiu zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi: w | |
punktach zbidrki urzgdzen elekirycznych i elekironicznych. W razie pytan prosimy o kontakt
z odpowiednim urzedem lub dystrybutorem, kiéry dostarczyt niniejsze urzqdzenie. Jesli
urzgdzenie fo zostanie przekazane innym podmiotom, jego fre§¢ musi by¢ réwniez zwigza-
na z niniejszym rozporzqdzeniem.

Mikrowagi i ulframikrowagi
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1 Girig
METTLER TOLEDO ferazilerini sectiginiz icin tesekkir ederiz. Terazi, yiksek performansi kullanim kolayligr ile
birlestirir.
Komparatorlere iliskin sorumluluk reddi
Bu belgede "ferazi" terimi, hem terazileri hem de komparatorleri tanimlamak igin kullaniimakiadir.

Komparatrler, terazilere kiyasla daha yiksek ¢ozindrltkleriyle karakterize edilirler. Agirlikli olarak standart
agirliklanin kalibrasyonu gibi fark fariimi uygulamalari icin kullanilirlar. Standart terazi testlerinin yani sira, kom-
paratorler de Uretim esnasinda diferansiyel tekrarlanabilirlik (ABA tekrarlanabilirlik) ile test edilmistir.

EULA

Bu Uruindeki yazilim, Yazilima Yénelik METTLER TOLEDO Son Kullanici Sézlesmesi (EULA) kapsaminda li-
sanslandinimigtir.

Bu Urtind kullanarak EULA kosullarini kabul etmis olursunuz.
) www.mt.com/EULA

1.1 Diger belgeler ve bilgiler
Bu belge, online olarak diger dillerde mevcuttur.
Urtin sayfast:
) www.mt.com/XPR-microbalances
Terazi temizleme talimatlari:"8 Steps fo a Clean Balance"™:
» www.mt.com/lab-cleaning-guide
Yazilim arayin:
» www.mt.com/labweighing-software-download
Belgeleri arayin:
» www.mt.com/library
Diger sorulariniz icin lutfen yetkili METTLER TOLEDO bayiniz veya servis temsilciniz ile gorisun.
p www.mt.com/contact

1.2 Kisaltmalar
Orijinal terim  Cevirilen te-  Aciklama

rim

AC Alternating Current
(Alternatif akim)

ASTM American Society for Testing and Materials
(Amerikan test ve malzeme kurumu)

DC Direct Current
(Dogru akim)

EMC Electromagnetic Compatibility
(Elektromanyetik uuyumiuluk)

FCC Federal Communications Commission
(Federal iletisim komisyonu)

GWP Good Weighing Practice

HID Human Interaction Device
(insan etkilesim cihaz!)

ID Identification
(Kimlik)

LED Light-Emitting Diode

(Isik yayan diyot)
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1.3

LPS Limited Power Source
(Sinirl gii¢ kaynagr)

MAC Media Access Control
(icerik erisim kontrolii)
MT-SICS METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
(METTLER TOLEDO standart araytiz komut seti)
NA Not Applicable
OIML Organisation Infernationale de Métfrologie Légale
(Uluslarasi legal metroloji organizasyonu)
RAM Random Access Memory
(Rasgele erisim bellegi)
RFID Radio-frequency identification
(Radyo frekansi fanimlama)
RM Reference Manual
(Referans kilavuz)
SELV Safety Extra Low Voltage
(Ekstra guvenlikli diisik voltaj)
SOP Standard Operating Procedure
(Standart isletim prosedur()
SQC Statistical Quality Control
um User Manual
(Kullanim kilavuzu)
USB Universal Serial Bus
(Evrensel seri veriyolu)
UsP United States Pharmacopeia

(Amerika birlesik devletleri farmakopesi)

Uyumluluk bilgileri

FCC Tedarikei Uygunluk Beyani gibi ulusal onay belgeleri, online olarak mevcuttur ve/veya ambalajda buluna-
bilir.

» www.mt.com/ComplianceSearch

Daha fazla bilgi icin Referans Kilavuza (RM) basvurun.

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Giivenlik Bilgileri

Bu enstriman icin "Kullanim Kilavuzu" ve "Referans Kilavuz" adl iki belge mevcuttur.

< Kullanim Kilavuzu basilarak bu ensfriman ile birlikte teslim edilir.

« Elekironik Referans Kilavuzda ise enstrimana ve kullanimina dair ayrintili bir agiklama bulunur.
« IKi belgeyi de ileride basvurabilmek igin saklayin.

< Enstrimani baskalarina verirseniz beraberinde bu belgeleri de verin.

Enstrimani yalnizea Kullanim Kilavuzuna ve Referans Kilavuza gére kullanin. Enstrimanin bu belgelere uygun
sekilde kullanilmamasi veya enstriimanin degistirilmesi durumunda, enstrimanin guvenligi zarar gorebilir ve
Mettler-Toledo GmbH higbir sorumluluk kabul etmez.
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2.1 Sinyal sozciikleri ve uyari sembollerinin tanimlan

Guvenlik notlari, gtvenlik konulari hakkinda énemli bilgiler igerir. Glvenlik notlarini dikkate almamak kisisel
yaralanmalara, enstrimanda hasara, arizalara ve yanlis sonuglara neden olabilir. Guvenlik notlar asagidaki
uyari isaret ve sembolleriyle belirtilmigtir:

ikaz sozciikleri

TEHLIKE Kaginiimadigi takdirde 6lime veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek, yiiksek risk
seviyesinde tehlikeli bir durum.

UYARI Kaciniimadigr takdirde muhtemelen 6lime veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek,
orfa risk seviyesinde fehlikeli bir durum.

DIKKAT Kaciniimadigr takdirde kiclk veya orta dlizeyde yaralanmalara neden olabilecek orfa
risk seviyesinde tehlikeli bir durum.

DUYURU Kaciniimadigi takdirde enstrimana hasar verebilecek veya baska maddi zarar, anza ve
hatali sonuglar veya veri kaybina yol agan dlsuk risk seviyesinde fehlikeli bir durum.

Uyari sembolleri

f Genel fehlike Duyuru

2.2 Uriine dzel giivenlik bilgileri

Kullanim amaci

Bu enstriman, egitimli calisanlar tarafindan kullaniimak tzere fasarlanmigtir. Cihazin, fartim isleminde kullani-
mi amaglanmigtir.

Meftler-Toledo GmbH sirketinin Meftler-Toledo GmbH izni olmaksizin ibaresi ile ifade edilen, kullanim sinirlari
disinda kalan her turld kullanim ve calistirma bigimi, kullanim amacinin disinda kabul edilir.

Enstriiman sahibinin sorumluluklari

Enstriman sahibi, enstrimanin kanuni mdlkiyetine sahip olan ve enstrimani kullanan, kullanmasi igin yetki-
lendirilen ya da kanunen enstriimanin operatdri olarak kabul edilen Kisidir. Enstriman sahibi; fim ensfriman
kullanicilarinin ve dgtnc faraflanin giivenliginden sorumludur.

Meftler-Toledo GmbH enstriman sahibinin, enstrimanin is yerinde giivenle kullaniimasi ve potansiyel tehlike-
lerle basa ¢ikilmasi icin kullanicilara egditim verdigini varsaymakfadir. Meftler-Toledo GmbH enstriiman sahibi-
nin gerekli koruyucu aletleri sagladigini varsaymaktadir.

Giivenlik notlari

/\ UYARI

Elektrik carpmasi nedeniyle 6liim veya ciddi yaralanma
YUklu akim taslyan parcalarla femas, yaralanma ve 6lime yol acabilir.

1 Yalnizca enstrimaniniz i¢in tasarlanan METTLER TOLEDO gii¢ kablosunu ve AC/DC adapfér-
Gnd kullanin.

2 Glc kablosunu topraklanmis bir glic cikisina baglayin.
Butiin elekirik kablolarini ve baglantilart sivilardan ve nemden uzak futun.

4 Kablolarda ve gi¢ prizinde hasar olup olmadigini kontrol edin; hasarli olmalari halinde degi-
sfirin.

Mikro ve Ulira Mikro Teraziler



3.1

3.2
3.2.1

DUYURU

Uygun olmayan parcalarin kullanimindan dolayi enstriimanda hasar veya ariza
- Yalnizca ensfrumanizla kullanilimak tzere tasarlanmig METTLER TOLEDO pargalart kullanin.

Referans Kilavuzunda yedek pargalarin ve aksesuarlarin bir listesini bulabilirsiniz.

Tasarim ve islev

Daha fazla bilgi igin Referans Kilavuza (RM) basvurun.

» www.mt.com/XPR-micro-RM

Genel bakis
Bu kilavuzun en basinda verilen "Overview" (grafikler ve aciklamalar) bélimlerine bakin.
Kullanici arayiizii

Ana bdliimlere kisa bir bakis

Ana tartim ekrani (1), tim mentilerin ve ayarlarin bulunabilecedi merkezi bir gezinme noktasidir. Ana tartim ek-
raninin yan kisimlarindaki sekmelere dokunuldugunda Balance menu (2), Methods (3) ve Results (4) ¢geleri
acilr.

EL my general weighing 06/24/2022.

B (4 o etervat weighing

By simple formuaton

o IRy = A,
i 5120806 mo | )

5.120806g| | B

s3g 0% P 06/24/2022- 08:10

Ayrica bakiniz
& Ana farlim ekrani » sayfa 7
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3.2.2 Ana tartim ekrani

1 23 4 5 6
'| 7 5 Q?/ng;ienlisetrrgl‘evreighing W A 7
\
16 — w5t 5120.806 mg 8
5.120806 4 °
‘5*||: 10
14 ———Tsample D
Task ID
13—
12 LA
Ad Tanim
1 |User name Mevcut kullanicinin adini gésterir.
2 | Tarfim degeri alani | Mevcut agirlik degerini gosterir.
3 | Seviye gostergesi Terazinin dengelenip (yesil) dengelenmedidini (kirmizr) gésterir.
4 | Methods menisu Kullanici tarafindan fanimlanan metotlara, testlere ve hizalamalara erisir.
5 |Info weight Mevcut tarim degerini farkli bir birimde gésterir.
6 | Uyar ve hata mesaji | Mevcut uyartyr ve/veya hata mesajlarini gésterir.
alant
7 | Results list Bu gorev icin kaydedilen tartim sonuglarini gosterir.
8  Numune durumu OK | Yesil renkli sonug durum gostergesi: Sonucun belirli kriterleri karsiladigini belirtir.
Ornegin:
« Terazi dengededir.
< Dahili ayarlama yapilarak famamlanmigtir.
< Tarim sonucu, belirlenen folerans araligi icerisindedir (yalnizca toleransin
belirlendigi durumlarda).
9 |Numune durumu Siyah renkli sonuc durum géstergesi: sonucun Results list disinda tutuldugunu
Excluded gosterir.
10 |Numune durumu Kirmizi renkli sonug durum gostergesi: Sonug kriterlerinin yerine gefirilmedigini
Not OK belirtir. Ornegin; "Tarlim sonucu belirlenen dayaniklilik degderlerinin disindadir".
11 |Digme Add result | Sonucu Results list icine ekler.
Dugme, secilen metoda bagli olarak farkli islevlere sahip olabilir.
12 | islem gubugu Mevcut gorevle ilgili iglemleri igerir.
13 |Balance menu Terazi 6zelliklerine erigir.
14 | Metot bilgi bélimd | Numune, metot veya gérev kimlikleri hakkinda bilgiler icerir.
15 |SmartTrac Ust ve alt dayaniklilik limitlerine sahip bir hedef agirigi tanimlamak igin fartim
yardimeisi olarak kullanilir,
16 | Tarfim degeri alani | Devam eden tarfim prosesinin sonuclarini gésterir.
17 | Method name Kullanilan mefodun adini gésterir.
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4
4.1

4.2

4.3

Kurulum ve Galistirma

Konum secimi

Terazi duyarli, hassas bir enstrimandir. Yerlestirildigi konumun tarim sonuglarinin dogrulugu Gzerinde blyuk
efkisi olacakiir.

Konum gereksinimleri

iceride sabit bir masaya  Yeterli alan birakin Enstrimani dengeleyin Yeferli 1siklandirma sagla-
yerlestirin yin

1

Dogrudan glnes 1sigin-  Titresimlerden kaginin Guclu hava akimlanindan — Sicaklik dalgalanmalarin-
dan kaginin kacinin dan kaginin

) -

Teraziler icin yeferli aralik: Ensfrumanin tm gevresinde > 15 cm
Cevresel kosullar géz éniinde bulundurun. Bkz. "Teknik Veriler".

Terazinin ambalajinin aciimasi

Terazinin ambalajini agin ve tasinma sirasinda olusmus herhangi bir hasar veya kaybolmus parga olup olma-
digini kontrol edin. Eksik veya kusurlu parca durumunda IGtfen bir METTLER TOLEDO servis temsilcisini bilgi-
lendirin.

METTLER TOLEDO ambalaj elemanlari ile orijinal kutunun saklanmasini tavsiye eder. Teraziyi saklamak ve ta-
simak icin ambalaj elemanlarini kullanin.

Teslimat kapsami

XPR2U XPR6U | XPR6UDS5 = XPR10U | XPR10 XPR3
Tarfim Gnifesi v v v v v v
Terminal v v v v v v/
Terminal baglanti kablosu v v v v v v
Tartim kefesi ¢ 16 mm v v - v - -
Tarhim kefesi g 27 mm - - v - v v
Kancali tarfim kefesi - v - v - -
Damlama tepsisi XPR - - v - v v/
Damlama tepsisi XPRU v v - v -
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XPR2U XPR6U | XPR6UD5 | XPR10U XPR10 XPR3

Tartim kabini plakasi Ve v v v v v
Cam riizgarlik kapag v v v v v v
Cimbizli masa sefi, femizleme firga- / / / ./ / ./
sI, kalem ve USB bellek

AC/DC adaptor ve ulkeye 6zgi glc v v v v v v
kablosu

Kullanim Kilavuzu V4 V4 v v v Ve
Uygunluk Beyani v v Ve Ve v v
Uretim sertifikasi v v v v v v

4.4 Kurulum
4.4.1 Terazinin birlestirilmesi

4.4.1.1 Tartim kabininin hazirlanmasi

1 Tarlim kabininden nakliye kilidini ¢ikarin.

2 Tarlim kabininin kapisini acin ve tarim kefesini tartim ka-

bininden cikarin.
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3 Tartim kabini plakasini tarfim kabininin igine yerlestirin.

4.4.1.2 Standart tartim kefesinin ve damlama tepsisinin takilmasi

1 Tartim kefesini damlama tepsisinin ortasina yerlestirin.

2 Tarhm kefesi ile damlama tepsisini tarim kabininin ortas-
Ina yerlestirin.
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3 Tarhim kabinini kapatin ve cam riizgarlik kapagini tartim
kabininin tzerine yerlestirin.

4.4.1.3 Kancal tarhm kefesinin montaji (sadece XPR6U ve XPR10U modelleri igin)

1 Ruzgarlik somununu ve Kigulttct diski farim kabininden
cikarin.

2 Tarhm kefesi tutucusunu ¢ikarmak icin cimbiz kullanin.

3 Rizgarlik somununu ve Kigulttict diski tarim kabinine
tekrar fakin.
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4 Kancall tarfim kefesini tarfim kabinine takin. Kancali far-

5 Tartim kabinini kapatin ve cam riizgarlik kapagini tarim

4.4.2 Terminalin baglanmasi

— Terminali tarhm Unitesine baglamak i¢in terminal baglant

fim kefesini kilitenme konumuna inene kadar dikkatlice
dondarin.

kabininin Uzerine yerlestirin.

kablosunu kullanin.

4.5 Calistirma

4.5.1 Terazinin baglanmasi

/\ UYARI

Elektrik carpmasi nedeniyle dliim veya ciddi yaralanma
YUKIU akim faslyan parcalarla femas, yaralanma ve élime yol acabilir.

1 Yalnizca enstrimaniniz igin fasarlanan METTLER TOLEDO gii¢ kablosunu ve AC/DC adaptér-
Und kullanin.

2 Glg kablosunu topraklanmis bir gli¢ ¢ikisina baglayin.
3 BUtin elekirik kablolarini ve baglantilar sivilardan ve nemden uzak tutun.

4 Kablolarda ve gug prizinde hasar olup olmadigini kontrol edin; hasarli olmalar halinde degi-
sfirin.

Teraziyi gu¢ kaynagina asagidaki gibi baglayin:

1

Kablolari hasar gérmeyecek veya ¢alisma sirasinda so-
run feskil etfmeyecek sekilde kurun.

AC/DC adaptdrunin figini enstrimanin gug¢ girisine takin.
Tirhill somunu sikica sikarak fisi sabitleyin.

Glic kablosunun figini kolay erisilebilir, topraklanmis bir
gtic cikisina fakin.

Terazi otomatik olarak acilir.
Baslatma igin riizgarlik acilir ve kapanir.
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4.5.2

453

45.4

Not

Enstrimani anahtar ile kontrol edilen bir gu¢ ¢ikisina baglamayin. Enstrimani actiktan sonra, dogru sonuglar
vermeden once I1sinmasi gerekir.

Ayrica bakiniz

& Genel veriler » sayfa 18

Terazinin aciimasi
GUlc kaynagina baglandiginda, terazi otomatik olarak agilir.

EULA (Son Kullanici Lisans Anlagmasr)

Terazi ilk agildidinda ekranda EULA (Son Kullanici Lisans Anlagmast) gérandr.

1 Kosullari okuyun.

2 1 accept the terms in the license agreement. 6gesine dokunun ve « OK ile onaylayin.
= Ana tarlim ekrani géranar.

iklimlendirme ve 1sinma

Terazinin glvenilir sonuclar verebilmesi icin dnce:

« oda sicakhdina iklimlendirin

« gl¢ kaynagina baglanarak isitin

Teraziler ve komparatérler i¢in iklimlendirme stresi ve 1sinma stresi "Genel veriler"de mevcuftur.

Not

Terazi bekleme modundan ciktiginda hemen hazirdir.

Ayrica bakiniz
& Genel veriler » sayfa 18
& Bekleme moduna girme / ¢cikma » sayfa 14

Terazinin dengelenmesi
Tekrarlanabilir ve dogru tariim sonuglari elde etmenin femeli tam olarak yatay ve sabit konumlandirmadir.
Balance is out of level mesaji gorindrse:

1 » Level the balance gesine dokunun.
= Leveling aid agilir.
2 Sihirbazdan gelen talimatiarini fakip edin.
Dengeleme yardimcisina Balance menu araciliiyla da erisilebilir:

= Gezinme: p Balance menu > @ Leveling aid
Bir ddhili ayarlama islemi gerceklestirme
= Navigasyon: v Methods > & Adjustments

= Strategy ayari Internal adjustment olarak ayarlanir.
1 Methods Bolimuni agin, & Adjustments 6gesine dokunun, ayari secin ve » Start 6gesine dokunun
- veya -
onoytamm ekranindan -« More 6gesine ve Start adjustment 6gesine dokunun.
= Internal adjustment yUriitildyor.
= Ayarlama tamamlandiginda ayarlama sonuglarina iligkin bir genel bakis gérindr.
2 Sonuglar yazdirmak istiyorsaniz & Print 6gesine dokunun.
« Finish adjustment 6gesine dokunun.
= Terazi hazirdir.

w
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4.5.5

4.5.6

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Bekleme moduna girme / ¢ikma

1 Bekleme moduna girmek icin ¢ fusunu basili tutun.
= Ekran kararmustir. Terazi hala agiktir.

2 Bekleme modundan ¢ikmak icin ¢} fusuna basin.
= Ekran acilir.

Terazinin kapatiimasi

Teraziyi tamamen kapatmak icin glic kaynagi baglanfisi kesilmelidir. (1) 6gesine basildiginda terazi sadece
bekleme moduna geger.

Not

Terazi bir sire famamen kapall kaldiginda kullaniimadan 6nce isifilmasi gerekir.
Ayrica bakiniz

& Terazinin aglimas! » sayfa 13

Basit bir tartim yapma

Riizgarlig! agma ve kapatma

— Kapi koluyla kapiyr manuel olarak agin veya terminaldeki veya tarfim ekranindaki (SmartView) $ tusuna
dokunun.

Kapilar, farkli sekillerde acilip kapanacak sekilde yapilandirilabilir.

Terazinin sifirlanmasi
Rizgarlgr agin.

Tartim kefesini bosaltin.
Rizgarlgr kapatin.

Teraziyi sifirlamak igin = Q € tusuna basin.
Terazi sifirlandi.

D N R N

Terazinin darasini alma

Numune kabi kullaniliyorsa terazinin darasi alinmahdir.
Rizgarlgr agin.

Tartim kefesini bosaltin.

Rizgarhgr kapatin.

Teraziyi sifirlamak igin = Q € tusuna basin.
Rizgarlgr agin.

Numune kabini farfim kefesine yerlestirin.
Rizgarlgr kapatin.

Terazinin darasini almak icin = T ¢ tusuna basin.
Terazinin daras alinir. Net simgesi gorinar.

§ ®ONO O WN =

Tartim islemi gerceklestirme

Rizgarlgr agin.

Tartim 6@esini numune kabina yerlestirin.

Rizgarhgr kapatin.

Tartim sonucunu bildirmek istiyorsaniz 4= Add result égesine dokunun.
= Sonu¢ Results list icine eklenir.

B~ W N —

Tartimin tamamlanmasi

1 Results list 6gesini kaydetmek icin & Complete dgesine dokunun.

Mikro ve Ulfra Mikro Teraziler



4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

= Complete task penceresi acllir.

2 Results list 6gesini kaydetmek veya yazdirmak icin bir secenek belirleyin.
= lgili iletigim kutusu agilir.

3 Sihirbazdan gelen talimatlarini fakip edin.

4« Complete dgesine dokunun.

= Results list kaydedilir/yazdirlir ve ardindan silinir.

Tasima, ambalajlama ve saklama

Terazinin kisa mesafelerde tasinmasi

DUYURU

Terazinin hasar gérmesi
Teraziyi cam rlizgarliktan futarak kaldirmayin. Ruzgarlik, feraziye glcll bir sekilde sabitlenmis
degildir.

1 AC/DC adaptdrinln baglanfisini kesin ve tim arayiiz kablolarini fisten cekin.

2 Tarfim platformunu iki elinizle tutun ve teraziyi yatay bir sekilde hedef konuma fasiyin. Konum gereksinim-
lerini dikkate alin.

Terazinin calismaya baslamasini istiyorsaniz, asagidaki sekilde devam edin:
1 Ters sirayla baglayin.

2 Teraziyi dengeleyin.

3 Bir dahili ayarlama islemi gerceklestirin.

Ayrica bakiniz

& Konum secimi » sayfa 8

& Terazinin dengelenmesi » sayfa 13

& Bir dahilt ayarlama islemi gergeklestirme » sayfa 13

Terazinin uzun mesafelerde taginmasi

METTLER TOLEDO ferazinin veya terazi bilesenlerinin uzun mesafelerde fasinmasi veya sevkiyati igin orijinal
ambalajin kullanilmasini énerir. Orijinal ambalajin 6geleri, ferazi ve bilesenleri i¢in 6zel olarak geligtiriimistir ve
fasima sirasinda maksimum koruma saglar.

Teraziyi paketlerken, tarlim kefesinin monte edildiginden ve nakliye kilidinin (koruyucu ek) tartim kabinine yer-
lestirildiginden emin olun. Nakliye kilidinin islevi, tartim sistemini sabit bir konuma itmek ve fartim hicresini
nakliye sirasinda meydana gelebilecek hasarlara kargi korumakiir.

Ambalajlama ve saklama

Terazinin ambalajlanmasi

TUm ambalaj pargalarini givenli bir yerde saklayin. Orijinal ambalajin 6geleri, terazi ve bilesenleri igin 6zel
olarak gelistirilmistir ve tasima ve saklama sirasinda maksimum koruma saglar.

Terazinin saklanmasi

Teraziyi yalnizca asagidaki kosullar altinda saklayin:

« igeride ve orijinal ambalajinda

«  Cevre kosullarina gore bkz. "Teknik Veriler"

Not

6 aydan daha uzun bir sure boyunca saklandiginda yeniden sarj edilebilir pil bosalabilir (yalnizca farih ve saat
kaybolur).

Ayrica bakiniz

& Teknik Veriler » sayfa 18
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5 Bakim

Terazinin iglevselligi ve farfim sonuglarinin dogrulugunu garanti etmek icin kullanici tarafindan bir dizi bakim
eylemi gerceklestirilmelidir.

Daha fazla bilgi icin Referans Kilavuza (RM) bagvurun.

» www.mt.com/XPR-micro-RM

5.1 Bakim iglemleri

Bakim iglemi Onerilen aralik Aciklamalar
Bir dahili ayarlama iglemi | = Her gun bkz. "Bir dahili ayarlama iglemi
gerceklestirme «  Temizlikten sonra gerceklestirme"

¢ Dengeledikien sonra

» Konumunu degistirdikten sonra
Rutin testleri gerceklestir- | < Temizlikten sonra Referans Kilavuzda "Testler" bé-
me (kose yuk festi, tek- |« Teraziyi monte ettikten sonra IGmune bakin

rarlanabilirlik testi, NASSA- |, gir yaziim giincellemesinden sonra

siyet festi) « Sirketinizde gegerli yonetmeliklere (SOP) ba-
METTLER TOLEDO en az ghdir

bir hassasiyet festi gercek-
lestiriimesi onerilir.
Temizlik e Her kullanimdan sonra "Temizlik" bélimine bakin
»  Maddeyi degistirdikten sonra

 Kirlilik duzeyine baghdir

«  Sirketinizde gecerli yonetmeliklere (SOP) ba-

ghdir
Yazilim gincelleniyor «  Sirketinizde gegerli yonetmeliklere (SOP) ba- | Referans Kilavuzda "Yazilim
ghdr. guncellemesi" bolimine bakin

 Yeni bir yazilim stirdminden sonra.

Ayrica bakiniz
& Bir dahili ayarlama islemi gerceklestirme » sayfa 13
& Temizlik » sayfa 16

5.2 Temizlik
5.2.1 Temizlik icin s6kme

/\ DIKKAT

Keskin nesneler veya kirik cam nedeniyle yaralanma
Cam gibi enstriiman bilesenleri, kinlabilir ve yaralanmalara yol agabilir.
— Her zaman odaklanin ve dikkatli olun.
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1 Parcalar gizime gore cikarin.

2 Tarlim kefesi tutucusunu (1) ¢ikarmak i¢in cimbiz kullan-
n.

3 Ruzgarlik somununu (2) sokin ve ruzgarligr cikarin.
= Terazi femizleme islemi i¢in hazir.

5.2.2 Terazinin temizlenmesi

DUYURU

Uygun olmayan temizlik metotlari nedeniyle enstriimanda hasar

Muhafazaya sivi girerse bu durum enstrimanda hasar olusturabilir. Enstrimanin yizeyi, belirli
ftemizlik maddeleri, ¢coziculer veya asindiricilar nedeniyle zarar gérebilir.

1 Enstrimanin tzerine sivi piiskirtmeyin veya dokmeyin.

2 Yalnizca enstrimanin Referans Kilavuzunda (RM) veya "8 Steps fo a Clean Balance" kilavu-
zunda belirtilen temizlik maddelerini kullanin.

3 Enstrimani femizlemek i¢in yalnizca hafifge nemlendirilmis, ty birakmayan bir bez ve bir
mendil kullanin.

4 Herhangi bir dokilme durumunda derhal silin.

Bir ferazinin femizlenmesine iliskin daha fazla bilgi icin bagvurun: "8 Steps to a Clean Balance".

» www.mt.com/lab-cleaning-guide

Terazinin cevresinin temizlenmesi

- Terazinin gevresindeki fim Kiri veya tozu temizleyin ve daha fazla konfaminasyonu énleyin.
Terminalin temizlenmesi

— Terminali nemli bir bez veya bir mendil ile birlikte hafif bir femizlik malzemesi ile temizleyin.
Cikarilabilir parcalarin temizlenmesi

— Cikanlan parcayr nemli bir bez veya bir mendil ile birlikte hafif bir temizlik malzemesi ile temizleyin veya
80°C'ye kadar bulasik makinesinde yikayin.

Tartim iinitesinin temizlenmesi

1 Terazinin AC/DC adaptor ile baglantisini kesin.

2 Terazinin ylzeyini temizlemek icin hafif bir temizlik malzemesi ile nemlendirilmis tly birakmayan bir bez
kullanin.

3 Ik olarak tek kullanimlik bir mendil ile tozunu alin.
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Nemli tly birakmayan bir bez ve hafif bir ¢éztct (6r. izopropanol veya efanol %70) ile yapiskan maddele-
ri femizleyin.

5.2.3 Temizlikten sonra caligtirma

6.1

0 NN OO WN =

9
»

Teraziyi fekrar monte edin.

Rlzgarlik kapilarinin (Ust, yanlar) normal sekilde acilip kapandigini kontrol edin.
Terminalin feraziye bagh olup olmadigini kontrol edin.

Teraziyi AC/DC adaptériine yeniden baglayin.

Seviye durumunu kontrol edin, gerekirse feraziyi dengeleyin.

"Teknik Veriler" bélimunde belirtilen 1sinma stresine dikkat edin.

Bir dahili ayarlama islemi gerceklestirin.

Sirketinizde gecerli yonetmeliklere gére rutin bir test gerceklestirin. METTLER TOLEDO, ferazi femizlendikten
sonra hassasiyet festi gerceklestiriimesini énerir.

Teraziyi sifirlamak igin =» Q ¢ fusuna basin.
Terazi kullanima hazirdir.

Ayrica bakiniz

&
&

&

Terazinin dengelenmesi » sayfa 13
Teknik Veriler » sayfa 18
Bir dahili ayarlama islemi gerceklestirme » sayfa 13

Teknik Veriler

Genel veriler

Gii¢ kaynagi

AC/DC adaptér (model no.
FSPO60-DHAN3):

AC/DC adaptér (model no.
FSP060-DIBAN2):

AC/DC adaptér kablosu:
Terazi guc tuketimi:
Polarite:

Koruma ve standartlar

Asiri voltaj kategorisi:
Kirletme derecesi:

Guvenlik ve EMC standartlari:

Uygulama arahgr:

Cevresel kosullar

Girig: 100 — 240 VAC + %10, 50-60 Hz, 1.8 A
Cikis: 12V DC, 5 A, LPS, SELV

Giris: 100 — 240 VAC + %10, 50-60 Hz, 1,6 A
Cikis: 12V DG, 5 A, LPS, SELV

3 telli, tlkeye ozel figli

12V DC = %10, 2,25 A

G

I

2

Uygunluk Beyani'na bakin

Yalnizca kapall mekanlarda ve kuru yerlerde kullanin

Terazi asagidaki cevresel kosullar alfinda kullanildiginda limit degerleri gecerlidir:

Ortalama deniz seviyesinden ylksek-

lik:

Ortam sicakligr:

Sicaklik degisikligi, maks.:
Bagil nem:

iklimlendirme suresi:

5000 m'ye kadar

+10 - +30°C
5°C/sa
%30 - 70, yogusmasiz

Enstrimani calistinlacadr ayni konuma yerlestirdikten sonra en
az 24 saat.
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Isinma sresi: Teraziyi gu¢ kaynagina bagladiktan sonra en az 4 saat. Bekleme
konumundayken agildiginda enstriman derhal calismaya hazir-
drr.

Terazi asagidaki cevresel kosullar altinda kullanilabilir. Bununla birlikte, ferazinin tartim performanslari limit de-

Gerlerinin disinda olabilir:

Ortam sicakligi: +5°C — +40°C

Bagil nem: 31 °C'de %20 ila maks. %80, 40 °C'de %50'ye dogru dogru-
sal olarak azalir, yogusmasiz

Terazinin baglantisi kesilerek asagidaki kosullar altinda ambalajinda saklanabilir:

Ortam sicakhgr: -25 - +70°C
Bagil nem: %10 - 90, yogusmasiz

Komparatorler icin cevresel kosullar
Komparattrlerin belirlenen performanslara erisebilmeleri icin asagidaki cevresel kosullar altinda kullaniimalar
gerekir:

Hava hizi, maks.: 0,15 m/sn

imha etme

Atik Elekirikli ve Elekironik Ekipman (WEEE) hakkindaki 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi Di-
rekfifi uyarinca bu cihaz evsel afiklar ile atilamaz. Bu kural, kendilerine 6zgu gereksinimlerine
gore, AB disindaki Ulkeler icin de gegerlidir.

Ldtfen bu Grind yerel mevzuata uygun bicimde, elekirikli ve elekironik ekipman icin belirle-
nen foplama noktasina birakin. Herhangi bir sorunuz varsa lutfen resmi yetkili veya bu cihaz |
aldiginiz distribator ile iletisime gegin. Bu cihazin baskalarina devredilmesi halinde bu mev-
zuatin icerigi de iletilmelidir.
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To protect your product's future:
METTLER TOLEDO Service assures
the quality, measuring accuracy and
preservation of value of this product
for years fo come.

Please request full details abouf our
atfractive ferms of service.

) www.mt.com/service

www.mt.com/XPR-microbalances

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44

8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact
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