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할로겐 수분 분석기의 표준화되고 반복 가능한 온도 교정 또는 조정의 경우 제조업체의 온도 교정 키트를 
사용해야 합니다(METTLER TOLEDO의 온도 교정 키트 HA-TCC: 주문 번호 00214528). 이 키트에는 샘플의 표
면을 시뮬레이션하는 데 사용되는 검정색 디스크가 포함되어 있습니다. 검정색은 최대 방사선 흡수의 기준
을 제공하므로 시스템 내 변화에 대한 민감성이 높습니다. 이것은 교정의 높은 반복성과 재현성을 달성하기
에 가장 좋습니다. 측정 중에 샘플의 온도는 해당 흡수 특성에 따르므로 검정색 디스크에서 측정된 온도와 
다를 수 있습니다. 

온도 교정에 대하여 고려할 영향 요소

아래에서 설명하는 요소는 온도 교정에 영향을 미칠 수 있으며 정확성, 반복성 및 재현성에 편차를 가져올 
수 있는 잠재적인 오류 요인입니다. 이러한 영향을 피하거나 최소화할 것을 권장합니다. 이를 없앨 수 없다
면 최소한 수분 분석기의 일상 작동 중과 같거나 유사하게 하십시오.

HR/HG/HB/MJ 할로겐 수분 분석기의 영향

영향

• 이 장치는 일상 작업용으로 설치 및 준비되어야 합니다. 
– 실내 온도로 적응시킵니다. 
– 충분한 시간 동안 전원을 켜둡니다(최소 1시간).

중간

• 가열실이 냉각되었습니다. 
(1시간 동안 가열이 이용되지 않음)

큼

• 가열 시스템이 깨끗하고 손상이 없습니다. 
– 반사경이 손상되었거나 더럽지 않습니다. 
– (지름 2 mm 미만의 작은 점이나 손상은 허용됨) 
– 온도 센서가 깨끗합니다. 
– 보호 유리가 깨끗합니다.

큼

• 드래프트 쉴드가 설치되었습니다. 중간
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온도 교정 키트의 영향

영향

• 온도 교정 키트를 항상 원래의 보관함에 보관합니다. –

• 항상 핸들러와 함께 키트를 사용합니다. 중간

• 온도가 올바로 읽히는지 확인합니다. 
– 스케일의 눈금 1개는 2°C를 나타냅니다. 
– 측정기의 바늘에 이력 현상이 없는지 확인합니다.
• 이를 방지하려면 조정을 위해 키트를 측정기 안에 설치하기 전에  
측정기를 약하게 두드려 줍니다.

– 눈이 화살표에서 수직(90°)으로 위에 있어 시차 오류가 발생하지 않는지 
확인합니다. 측면에서 판독하면 온도 판독에 편차가 발생할 수 있습니다.

중간

• 온도 교정 키트를 세심하게 다루고 완전히 식힌 후에 보관함에 다시 넣습 
니다.

–

• 정확성을 개선하고 추적성을 보장할 수 있도록 교정 인증서가 포함된 온도 
교정 키트만 사용하십시오. 주기적으로 재교정합니다.

중간

• 온도 교정 키트에 영향을 미칠 수 있는 손상이 발생하면 즉시 재교정을 시작
해야 합니다. METTLER TOLEDO의 교정 서비스 센터에서 이에 관해 조언을 제
공해 드릴 것입니다.

–

• 검정색 디스크 표면에 스크래치를 발생시키거나 온도 조절 키트에 스티커를 
붙이지 마십시오.

–

환경의 영향
영향

• 주변 온도가 요구되는 범위(5°C – 40°C) 이내인지 확인합니다. 적음

• 온도 교정을 작업 조건으로 사용 위치에서 수행하는지 확인합니다(예: 장치
가 안전 인클로저 내에서 작동 중인 경우 일상 작업 중과 같은 위치에 안전 
인클로저의 도어가 있어야 하며 같은 레벨에 팬이 있어야 함).

큼
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영향

• 항상 같은 가열 시간 이후 온도를 읽습니다. 15분 가열 후 각 시험 지점을 읽
어야 합니다. 즉, 15분 후에는 100°C, 추가로 15분 후에는 160°C가 됩니다.

적음

• 온도 판독의 교정된 값만 사용합니다. 교정 키트 인증서의 편차를 계산하여 
판독합니다. 

• 계산 기법:
 T°kit – T°dev. = T°actual

T°kit  = 온도 교정 키트의 표시 값
T°dev.  = 온도 교정 키트 인증서에 기록된 키트 편차
T°actual = 실제 온도

중간

• 추적성을 보장하기 위해 모든 계산 단계를 기록하여 보고합니다.

– 계산 예시: 
 T°kit – T°dev. = T°actual

T°kit  = 온도 교정 키트의 표시 값(예: 100°C)
T°dev.  = 온도 교정 키트 인증서에 기록된 키트 편차(예: –2°C)
T°actual = 실제 온도

– 예:
 100°C – [–2°C] = 102°C

중간

교정 절차

준비

• "온도 교정에 대하여 고려할 영향 요소"에 기재된 조건을 따르는지 확인합니다.
• 긴 냉각 시간을 기다릴 필요가 없도록 온도 시험 전에 (해당되는 경우) 감도 시험이 수행되는지 확인합 
니다.

시험 절차

• 작동 지침의 설명에 따라 가열 모듈의 시험을 시작합니다. 
– HB43/HB43-S, (MJ33, HR73) 및 HG53 수분 분석기는 교정(시험) 기능이 없으며 조정만 가능합니다. 교
정을 수행할 수 있도록 하려면 조정을 시작하고 값을 기록하며 160°C에서의 마지막 교정점 이후에는 
값을 확인하지 않고 조정을 중단합니다. HB 및 MJ의 경우 간단히 뚜껑을 열고, HR73 및 HG53의 경우 
조정을 취소합니다.

• 샘플 팬과 샘플 팬 홀더를 제거합니다.
• 온도 교정 키트를 핸들러와 함께 배치합니다.
• 온도 교정/조정을 시작합니다.
• 수분 분석기가 판독할 수 있는 신호(신호음)를 제공할 때까지 15분간 기다립니다.
• 안정된 값 1을 읽습니다.

– 키트의 온도 게이지에서 값을 읽습니다.
– 값을 기록하여 "온도 교정 키트에서 표시된 값"으로 표시합니다.
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– HA-TCC 교정 인증서에서 보고된 편차를 더하거나 뺌으로써 올바른 값을 계산합니다. 
(위에 표시한 계산 기법을 따름)

– 수정된 값을 기록하여 "수정된 값"으로 표시합니다. 
– "수정된 값"을 측정기 메모리에 입력합니다.

• 다음 온도 2 주기를 시작합니다.
• 수분 분석기가 판독할 수 있는 신호(신호음)를 제공할 때까지 15분간 기다립니다.

– 키트의 온도 게이지에서 값을 읽습니다.
– 값을 기록하여 "온도 교정 키트에서 표시된 값"으로 표시합니다.
– HA-TCC 교정 인증서에서 보고된 편차를 더하거나 뺌으로써 올바른 값을 계산합니다.
– 수정된 값을 기록하여 "수정된 값"으로 표시합니다. 
– "수정된 값"을 측정기 메모리에 입력합니다.

• HB, MJ, HR73 및 HG53은 다음과 같이 진행됩니다.
– 값이 허용 오차 이내인 경우 조정을 취소합니다.
– 값이 허용 오차를 벗어난 경우 조정을 진행합니다.
참고: 
모든 조정은 조정이 성공적임을 확인하기 위해 (장치를 식힌 후) 교정이 필요합니다.
• HR83 및 HG63은 다음과 같이 진행됩니다.

– 값이 허용 오차 이내인 경우 교정을 완료합니다.
– 값이 허용 오차를 벗어난 경우 교정을 완료하고 조정을 진행합니다.
– 시스템을 식힌 후 교정을 반복합니다.

평가

• "수정된 값"이 지정된 "경고 한계"를 초과하는지 여부를 평가합니다. 1)

• "수정된 값"이 지정된 "제어 한계"를 초과하는지 여부를 평가합니다. 2)

편차

경고 한계 1) (정의된 경우)
• 경고 한계를 초과하고 있는 경우 이를 실험실 감독자나 수분 분석기 책임자에게 알립니다.

– HR83 및 HG63
 수분 분석기를 식히고 온도 조정을 수행한 다음, 수분 분석기를 식히고 교정을 반복합니다.
– HB, MJ, HR73 및 HG53
 조정을 중단하지 않도록 하여 교정을 조정으로 전환합니다. 수분 분석기를 식히고 교정을 반복합 
니다.

• 아직도 경고 한계를 초과하고 있는 경우 이를 실험실 감독자나 수분 분석기 책임자에게 보고합니다.  
또는 METTLER TOLEDO 서비스 기관에 문의하여 조언을 받습니다.

제어 한계 2)

• 제어 한계를 초과하고 있는 경우 이를 실험실 감독자나 수분 분석기 책임자에게 알립니다.
• "제어 한계 초과"라고 수분 분석기에 라벨 표시를 합니다.
• METTLER TOLEDO 서비스 기관에 문의하여 지원을 받습니다.

1) – 경고 한계 내의 값은 조치가 필요하지 않습니다.
 – 경고 한계와 제어 한계 사이의 값은 공차 이내에 있지만 지속적으로 감시해야 합니다.

2) – 제어 한계 내의 값, 1) 참고
 – 제어 한계 이상의 값은 수분 측정 프로세스가 더 이상 제어할 수 없기 때문에 즉각적인 조치가 필요함을 보여줍니다.
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온도 교정에 대하여 권장되는 경고 및 제어 한계

수분 분석기 HR/HG HB/MJ

경고 한계 ± 3°C ± 3°C

제어 한계 ± 5°C ± 5°C

필요한 온도 교정 키트:
HR/HG/HB/MJ: 인증된 온도 교정 키트(HA-TCC), 부품 번호: 00214528

더 많은 정보
www.mt.com/moisture


