
PFS-ONE-Filterroboter
Automatisches Wägen von Feinstaub

Die PFS-ONE-Partikelwägesysteme neue Massstäbe. 
Der innovative Filterroboter von METTLER TOLEDO 
mit nur geringem Platzbedarf ermöglicht eine 
schnelle und präzise Bestimmung von mehr als 
150 Proben mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 µg. 
Er unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der 
zunehmend strengeren Vorgaben der internationalen 
Emissionsstandards – sowohl heute als auch in 
der Zukunft.

Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Effizienz 
mit den intelligenten PFS-ONE-Filterrobotern von 
METTLER TOLEDO für Emissionstests:
• Hoher Probendurchsatz von bis zu 1000 pro Tag
• Einfache Handhabung von bis zu 153 Filtern
• Entspricht allen EU- und US-Normen 

in vollem Umfang
• Sicheres Datenmanagement
• Konsistent präzise Ergebnisse

Intelligente Filterhandhabung
Der innovative Filterhalter ermöglicht 
Identifizierung, Akklimatisierung, 
Lagerung, Transport und Wägen 
ohne Unterbrechung und ohne den 
Filter entnehmen zu müssen. Zudem 
dient er als Faradayscher Käfig, 
wodurch elektrostatische Einflüsse 
reduziert werden.

Automatische 
Datenverarbeitung
Der integrierte Daten-Matrixcode-
Scanner erkennt automatisch die 
Filter-ID. Er sorgt für eine schnelle und 
einfache Bedienung und gewährleistet 
die Sicherheit Ihrer Proben vor und 
nach der Verarbeitung. 

Beispiellose Genauigkeit
Das Herzstück des PFS-ONE-
Filterroboters ist die XPR2U-
Ultramikrowaage mit einer Ablesbarkeit 
von 0,1 µg. Sie zeichnet sich durch 
unübertroffene Präzision und 
Zuverlässigkeit aus. 

Effiziente Prozesse
Alle Wägeergebnisse und Klimadaten 
werden mit entsprechendem Zeitstempel 
in XML-Dokumenten gespeichert. Sie 
können automatisch in unterschiedlichen 
Dateiformaten exportiert oder direkt auf 
eine Datenbank übertragen werden. 

Die ultimative Lösung
für Emissionstests
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Umgebung mit Klimaregelung

Aufgrund seines geringen Platzbedarfs lässt sich der PFS-ONE problemlos 
in vorhandenen Laboren sowie in zahlreichen Klimaschränken aufstellen.
In Zusammenarbeit mit unserem Partner HORIBA Automotive Testing 
Systems bieten wir vollintegrierte Systeme, einschliesslich Klimaschränken, 
Software und Filterrobotern. Sie erfüllen alle internationalen Standards mit 
dem äusserst genauem temperatur- und feuchtigkeitsgeregeltem System, 
das folgende Komponenten umfasst:
• Integrierte Kühlereinheit
• HEPA-Filter
• SPS/HMI-Steuerung mit Touchscreen
• Netzwerkschnittstelle für Kommunikation und  

Datenaustausch
• Vollständige Softwareintegration
• Optionaler Taupunktspiegel und Umkehrosmosekit

Klimakammer

Version Manuell mit Durchgang oder automatisiert 
Mit PFS-ONE-Roboter kompatibel 
Von manueller zu automatischer Ausführung aufrüstbar

Einhaltung von Vorschriften ECE-R83, ECE-R49, EPA1065, CARB, WLTP

Reinraumklassifizierung ISO 4 (ISO 14644-1), entspr. Klasse 10 (FED STD 209E)

Temperaturregelung 22 °C ±1 K

Feuchtigkeitsregelung 9,5 °C ±1 K

Schnittstelle TCP/IP-Netzwerkprotokoll (Klimadaten von integrierter Wetterstation und Gesundheitszustand), USB (für Datenspeicherung)

Waagenisolierung Integrierter vibrationsfester Granit

Stellfläche B 1.370 × H 1.995 × T 960 (mm)

Arbeitsabmessungen B 930 × H 660 × T 650 (mm)

Netzteil 208–240 VAC (L1/N/PE), 50–60 Hz 100 VAC, 50–60 Hz (japanische Version) max. Stromverbrauch 2 kW

Gewicht Ca. 500 kg

Technische Daten

PFS-ONE-Filterroboter

Filterdurchmesser 47 mm

Robotermagazin-Positionen 153 Positionen

Referenzfilter-Positionen 1 Position

Externe Kalibriergewichte 50, 100, 200 mg (Klasse E2)

Ablesbarkeit der Waage 0,1 µg

Wiederholbarkeit mit Filter (SD) 1 bis 2 µg

Wiederholbarkeit mit Filter, typisch (SD) 0,5 bis 1 µg

Wiederholbarkeit mit Edelstahl-Prüfgewicht ≤ 0,25 µg

Einschwingzeit < 16 s

Integrierter Waagenabgleich Automatisch

Maximale Last 2,1 g

Elektrischer Wägebereich 0 bis 2,1 g

Linearität (elektrischer Wägebereich) 1 µg

Abmessungen (ungefähr – B × T × H, cm) 95 × 64 × 65

Durchsatz Bis zu 1.000 Wägungen pro Tag

Filterhalter enthalten 153

Technologie XYZ-Roboter mit Schrittmotor

Netzteil 100–230 V / 50–60 Hz

Zubehör Antistatischer Ionisator

PFS-ONE-Kontrolle

Hardware Standard-Desktop-PC
• Windows 7
• Excel 2013
• TFT-Farbanzeige (22 Zoll)
• Barcodescanner für Filter-IDs
• Barcode-Etikettendrucker
• Klimatische Wetterstation

Software Anwendungssoftware PFS-ONE Control.NET 
Framework 4.0

Funktionen Prozess- und Filter-Explorer, Visualisierung 
von Klimadaten, Aktionsliste, Alarmdetektor

Datenspeicherung XML-Dateistruktur für Filter-, Prozess- 
und Klimadaten, CSV-Format


