
究極のソリューション
排ガス試験に対応

PFS-ONEフィルター測定用ロボット
粒子状物質の自動計量

PFS-ONE粒子計量システムは、自動フィルター測定 
ソリューション用の新しいベンチマークを設定しま 
した。メトラー・トレドの革新的なPFS-ONEコンパ 
クトベンチフィルター測定用ロボットは、最大0.1µg
の精度で150を超えるサンプルを迅速かつ正確に
測定します。PFS-ONEは、現在そして将来的に、排出 
量に関する国際標準の厳格化する仕様を企業が満
たすために役立ちます。

排ガス試験にメトラー・トレドのインテリジェントな
PFS-ONEフィルター測定用ロボットを使用すること 
で、時間を短縮し、効率を向上することができます。
•  1日に最大1,000の高いサンプル処理量
• 最大153個のフィルターの容易な扱い
•  EUや米国の規制に完全準拠
• 安全なデータ管理
• 一貫性の高い正確な結果

スマートなフィルターの取り扱い
この革新的なフィルターホルダーを使
用すれば、フィルターを入れたままで、
識別、順応、保管、移動、計量をスムー
ズに行うことが可能です。静電気の影
響を減らすファラデーケージとしても
機能します。

自動データ処理
内蔵のデータマトリックスコードスキャ
ナがフィルターIDを自動的に識別し、
処理前後のサンプルの安全性を維持し
て迅速かつ容易な操作を保証します。

比類のない精度
PFS-ONEフィルター測定用ロボットの 
核となるXPR2Uウルトラミクロ天びん
は、0.1µgの最小表示で比類のない精度
と信頼性を提供します。

効率的なプロセス
すべての計量結果と気候データが、対応す
るタイムスタンプとともにXMLドキュメント
に保存されます。異なるファイル形式で
自動的にエクスポートすることも、データ
ベースに直接アップロードすることもでき
ます。
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For more information
www.mt.com/filter 

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts
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環境気候制御

作業台の場所を取らないコンパクトなPFS-ONEは、既存の研究室に 
加えて、多くの環境キャビネット内に設置できます。
メトラー・トレドのパートナーであるHORIBA Automot ive Tes t ing  
Systems社と協力することで、環境気候制御、ソフトウェア、フィルター
測定用ロボットを含む完全な統合型システムを提供することができます。
次で構成される非常に正確な温度/湿度制御システムによりすべての
国際標準に準拠します。

• 内蔵の冷却装置
•  HEPAフィルター
• タッチパネル付きPLC/HMIコントローラー
• 通信とデータ交換用のネットワークインターフェイス
• 完全なソフトウェアの統合
• 水道水用のオプションの露点ミラー/逆浸透キット

気候チャンバ
バージョン パススルーによる手作業または自動化 

PFS-ONE測定用ロボットに対応
手作業から自動化へアップグレード可能

法規制への適合 ECE-R83, ECE-R49, EPA1065, CARB, WLTP

クリーンルーム分類 ISO 4（ISO 14644-1）、等価のクラス10（FED STD 209E）

温度制御 22°C ± 1 K

湿度制御 9.5°C ± 1 K

インターフェイス TCP/IPネットワークプロトコル（内蔵天候ステーションからの気候データとヘルスステータス）、USB（データストレージ用）
天びんの防振 内蔵の防振グラナイト
設置スペース 幅1,370 × 高さ1,995 × 奥行き960（mm）
動作寸法 幅930 × 高さ660 × 奥行き650（mm）
電源 208～240 VAC（L1/N/PE）、50～60Hz 100VAC、50～60Hz（日本向け）、最大消費電力2kW

重量 約500kg

技術データ

PFS-ONEフィルター測定用ロボット
フィルター径 47mm

ロボットのマガジン設置可能数 153ポジション
参照フィルター設置可能数 1ポジション
外部校正分銅 50、100、200mg（クラスE2）
天びんの最小表示 0.1µg

フィルター使用時の繰返し性（sd） 1～2µg

フィルター使用時の繰返し性（sd） 
（代表値) 

0.5～1µg

ステンレス鋼点検用分銅の繰返し性 ≤0.25µg

安定時間 <16s

内部分銅調整 自動
最大荷重 2.1g

電気的計量範囲 0～2.1g

直線性（計量範囲） 1µg

寸法（およその値 – 幅 × 奥行き × 高さ、cm) 95 × 64 × 65

処理能力 最大1,000回/日の計量
付属のフィルターホルダー 153

技術 ステッパモーター付きXYZ 
ロボット

電源 100～230V/50～60Hz

アクセサリ イオナイザー

PFS-ONE制御部
ハードウェア • 標準デスクトップPC

• Windows 7
• Excel 2013
• 22インチTFTディスプレイ
• フィルターID用のバーコードリーダー
• バーコードラベルプリンター
• 気候・天候ステーション

ソフトウェア アプリケーションソフトウェアPFS-ONE 
Control.NET Framework 4.0

機能 プロセス&フィルターエクスプローラ、気候
データの視覚化、操作一覧、アラーム検出器

データ保存 フィルター、プロセス、気候データ用のXML 
ファイル構造、CSV形式


