
フィルター測定
規制に準拠したプロセス
包括的ソリューション
追跡可能な結果

フィルター測定ソリューション
排ガス試験に対応
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排ガス試験
環境の品質を管理するために

規制を遵守する場合、微量の粒子状物質を正確に計量する必要があ
ります。

空気の品質をモニタリングして試験し、排出量が世界的な規格を超え
ないことを確認しなければなりません。

メトラー・トレドは、その卓越した専門知識と信頼性により、結果が 
常に正確であり、規制に準拠していることを保証する独自の包括的な
ソリューションを提供しています。

環境への排出
環境への排出を試験する必要があるの 
はなぜでしょう？

研究によると、大気汚染による呼吸器 
疾患で毎年160万人以上が亡くなって 
いることがわかっています。

グローバルな規制
産業排出物によって生じる空気中の窒 
素酸化物や粒子状物質は健康被害に 
関連しています。グローバルな規制は、 
人々が吸っている空気の品質を改善す 
るための確実な努力を促すためのもの 
です。

業界
製造工場、自動車、発電所からの排出 
量が増加した結果、規制が強化され、 
試験の要求が増えています。
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プロセス
粒子状物質は研究室で事前計量された 
フィルターで捕捉された後、処理のため 
に研究室に送られて再計量されます。 
サンプルやデータの整合性は、正確な 
結果のために非常に重要です。

課題
不安定なサンプルは正確に計量すること 
が困難で、静電気が計量結果に影響を与 
えることが頻繁にあります。
この2段階の計量プロセスを、ミスが発生 
しないように慎重にモニタリングする 
必要があります。

賢いソリューション–
メトラー・トレドの専用のフィルターキッ 
トと静電気除去ソリューションは最適 
な計量条件を提供します。LabXソフト 
ウェアの指示とガイドに従ってプロセ 
スを実行することで、サンプル識別の 
維持、結果の計算、データの安全な保存 
が可能になります。

 www.mt.com/filter
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フィルター測定ソリューション
25～70mmに対応

微小な粒子状物質のサンプルでは最高の精度が求められます。 

規制の厳格化によりサンプルサイズが小さくなり、その結果、より高精度
の天びんが必要になります。専用のフィルターキットを備えたメトラー・
トレドのミクロ/ウルトラミクロ天びんとアクセサリは、最新の規制に準
拠する最適なソリューションを提供します。

直径70mmまでのフィルターに対応
標準の計量皿を50mmフィルターセッ 
トまたはフィルターキットミクロ用に交 
換するだけで、XPRミクロ天びんを専用 
のフィルター測定システムに変換でき 
ます。

自動重心補正フィルター皿
特定の規制に準拠するには、計量時にフ 
ィルターを中央に置く必要があります。 
ミクロフィルターキットには、フィルター 
を正確に保持し、偏心エラーを排除する 
ための2つのフィルター皿（47/70mm） 
が含まれます。

人間工学的な操作
ガラス製の蓋は中が完全に見えるた 
め、フィルター皿にフィルターを安全・ 
確実に取り付け、取り外すことができま 
す。ハンズフリーのスマートセンス赤外 
線センサにより左右いずれからもドア 
を自動開閉できます。
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静電気防止ソリューション
特にPTFEフィルターを使用している場合 
は、静電気が計量結果に大きな影響を与 
えることがあります。幅広い静電気除去 
ソリューションを使用することで、正確 
に計量し、これらの潜在的なエラーを排 
除することができます。

SmartViewターミナル
ちょうどよく取り付けられたSmartView 
ターミナルによって、計量プロセスに集 
中できます。SmartViewターミナルは、 
ゼロ点設定、風袋引き、ドアの開閉、 
結果の追加など、計量に必要なすべて 
の機能を提供します。

安全なプロセス
GWPガイドライン準拠の機能で天びん 
の状態を自己モニタリングし、安全な範 
囲内で計量が行えることを保証できま 
す。スクリーン上のアイコンは正確で再 
現性の高い結果の証です。

 www.mt.com/filter
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フィルター測定ソリューション
50～150mmに対応

ほこりの質量や粒子状物質を迅速かつ簡単に測定。

スタック内産業用ろ過などによって捕捉される高濃度のほこりサンプル
は、Excellence分析天びんを使用すれば容易に効率的に測定できます。
革新的な110mmフィルターキットまたは150mmエルゴクリップを使用
すれば、Excellence分析天びんを専用のフィルター測定ソリューション
へ変換することも容易です。

統合型ソリューション
スタンドアローン型ソリューションか 
ら完全に統合されたシステムまで、 
すべてが結果の品質を向上します。
• バーコードデータ入力
• 静電気を除去
• LabXによるデータ処理

110mmフィルターキット
Excellence分析天びん用の110mm 
のフィルターキットによって、大型のフ 
ィルターを容易かつ効率的に計量でき 
ます。フィルターの格子状計量皿がファ 
ラデーケージとして機能するため、 
静電気の影響が減少し、迅速かつ正確 
に計量結果が得られます。

エルゴクリップ150mm
大型のフィルターでは、150mmエル 
ゴクリップが高い一貫性で正確にフィ 
ルターを設置するため、繰返し性と結 
果の品質が向上します。
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人間工学的な操作
2つのSmartSens赤外線センサをプ 
ログラミングして、ハンズフリー操作 
で天びんのゼロ点設定や風袋引き、 
自動ドアの開閉、結果の印字をするこ 
とができます。

追跡可能な結果
LabX監査証跡機能からユーザー管 
理、校正管理、CarePac校正分銅ま 
で、安全で追跡可能な結果が保証さ 
れます。

スマートなアクセサリ
幅広いスマートなアクセサリが用意さ 
れています。
• バーコードの読み取り
• 非対称型フィルター用ピンセット
• 静電気防止ソリューション
• 専用のフィルターキット
• CarePac校正分銅
• LabXソフトウェアソリューション

 www.mt.com/filter



8

ガイド付きのユーザープロセス
機器のタッチスクリーンに表示される 
順を追ったユーザーガイダンスにより 
プロセスの安全性が確保されます。
完全なユーザー管理により管理者に 
よる管理とトレーサビリティが実現さ 
れます。

安全で追跡可能なデータ
すべてのデータは、トレーサビリティ 
を確保するために安全なデータベー 
スに自動的に保存されます。情報には 
いつでも容易にアクセスでき、作業内 
容の概要を見ることができます。デー 
タは他の研究室システムに自動的に 
送信できます。

追跡可能な結果
LabXソフトウェアソリューションで実現

LabXを使用すると、手順のガイドが順を追って天びん指示計に表示され
ます。

LabXはバーコードの入力からサンプルを安全に管理し、空気浮力補正など
の結果を計算し、カスタマイズされたレポートを作成します。データは安全
に保存され、バックアップやLIMSシステムへのエクスポートが可能です。

データ捕捉
バーコードリーダーによりLabXにサン 
プルを容易に入力できます。自動の 
データ取り込みによりデータの処理 
が安全で効率的になり、転記ミスが 
排除されます。
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カスタマイズされたワークフロー
カスタマイズされたプロセスとメソッ 
ドをLabXによって自動化できます。
結果データは、データの整合性とト 
レーサビリティを完全に維持しなが 
らLIMSシステムに組み込むことがで 
きます。

確実な測定結果
電子署名やユーザー管理オプション 
などの内蔵セキュリティ機能が、規制 
への適合と常に監査に対応できる状 
態の確保に役立ちます。

ソフトウェアバリデーション
メトラー・トレドは、LabX® システムを 
インストールし検証することで、規制 
環境で皆様をサポートします。事前に 
書面化されたバリデーションパックと 
認定技術者により法規制へのコンプ 
ライアンスが容易になります。

 www.mt.com/filter
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アクセサリ
専門的なフィルター測定向け

フィルターセット50mm フィルターキットミクロ 大型フィルター 
測定キット

エルゴクリッ 
プフィルター

フィルターサイズ ∅20～50 mm ∅30～70mm 最大∅110mm ∅110～150mm

対応する天びん XPR/XP/XSミクロ天びん/
ウルトラミクロ天びん

XPRミクロ天びん/ 
ウルトラミクロ天びん

XPE/XP/XS分析天びん XPE/XP/XS分析天びん

部品番号 00211214 30300922 11140000 11140185

イオナイザーキッ 
トミクロ天びん

U字型イオナ 
イザーキット

コンパクトイオナ 
イザーキット

LabXスターター 
パックExpress

対応する天びん XPR/XP/XSミクロ天びん/
ウルトラミクロ天びん

すべてのミクロ天びん/ 
分析天びん

XPE分析天びん XPR/XPE/XP/XS

部品番号 キット（スタンドと1つのイ
オナイザー）: 30215452 
オプションの追加イオナ
イザー: 30300921

11107767 30090337 11153120

非対称型ピンセット CarePac 2g E2クラス円 
筒型校正分銅

ClimaLog30 
環境ステーション

対応する天びん 全て すべて ミクロ天びん/ウルトラミ
クロ天びん

すべて

部品番号 11122131 お問い合わせください 11122167 30078423
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天びん XPR2UV XPR6UD5V XPE105V XS105DUV

品番 30309227 30309296 30087636 11140128

最大荷重 2.1g 6.1g 120g 120g（高分解能41g）

最小表示 0.1µg 0.5µg 0.01mg 0.1/0.01mg

繰返し性（公称値）（sd） 0.25µg（2g） 0.7µg（5g） 0.03mg（100g） 0.1mg（100g）

繰返し性（5%荷重）（sd） 0.2µg 0.5µg 0.015mg 0.02mg

直線性誤差 1.5µg 4µg 0.1mg 0.2mg

偏置誤差（テスト荷重） 0.0025mg（1g） 0.003mg（2g） 0.12mg（50 g） 0.3mg（50 g）

フィルター使用時の繰返し性 
（代表値）

0.4µg 1.0µg 0.03mg 0.04mg

特徴
StatusLight™ • • • −

SmartSens赤外線センサ • • • −

レベルコントロール • • • −

自動ドア • • • −

LabX対応 • • • •

内部調整 • • • •

フィルターキットへの対応

フィルターセット50mm • • − −

フィルターキットミクロ30
～70mm

• • − −

フィルターキット分析用110mm − − • •

エルゴクリップフィルター150mm − − • •



For more Information
www.mt.com/filter

研究室向けの専門知識
当社のウェブページで、貴重なノウハウに触れて
いただけます。習得できる内容は次の通り。
• USP改訂
• 静電気の影響
• 計量機器の校正

 www.mt.com/lab-expertise

e-ラーニング
オンライントレーニングは、新入社員の方への
トレーニングとしてコスト効率の高い方法で
す。GLP/GMP/ISOの再トレーニング要件を満た
すことができます。例:
• USPコンプライアンス
• ラボ用天びん – 計量に影響を与える外的要因
と天びんの最適な清掃方法

 www.mt.com/lab-elearning

オンデマンドウェビナー
メトラー・トレドの計量の専門家とゲスト講師が
直接講義を行います。ご登録は簡単です。
初心者の方には、次のコースをお勧めします。
• 規格外（OOS）エラーを最小化する方法
• Good Weighing Practice
• 研究室で使用する機器の校正

 www.mt.com/webinars

当社の計量に関する専門知識をご活用ください

メトラー・トレドは研究室で行う計量の長年の経験と実績に基づいたさまざ
まなオンライン学習ツールを提供しています。お客様の計量のノウハウを向
上させ、天びんを最大限にご活用いただくために、当社のウェブサイト上に
ある各種資料をご覧ください。 

メトラー・トレド株式会社
ラボテック事業部
東京都台東区池之端2-9-7
池之端日殖ビル6F
Tel. 03-5815-5515
Fax. 03-5815-5525
© 09/2017 Mettler-Toledo K.K.,
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