
自动化粉末定量加样

无可比拟的精确度

保证用户安全

提高效率

简化的粉末定量加样 
实现最佳的可靠性和准确性
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粉
末
定
量
加
样
的
挑
战

非常小的目标质量和严格的公差使称量粉末更具挑战性。回称后因转移损失而重新计算

容易导致人为误差，处理危险或毒性物质会影响用户的安全性。

采用 HPLC 等分析方法制备样品的第一步是精确地称量物质。这是缓慢而
重复性的工作，通常导致实验室瓶颈。有些粉末具有毒性，而其它粉末则很

难处理。此外，您还会对准确性存在担心，因为称量过程中任何错误都会影

响到后续分析。

精确地进行粉末定量 
加样面临的挑战 

在时间紧迫的繁忙实验室内， 

很容易在称重或数据记录等手

动操作时出错。未检测的抄写和

数据处理错误可能会导致代价高

昂的返工或审核问题。

人为误差风险

称量危险物质具有挑战性。即使

量少也可能足以导致健康风险。

这通常意味着需要在封闭式环

境中工作，但是在手套箱内称量

繁琐而又缓慢。

安全担忧

粉末具有吸湿性、热敏性，或容

易受到静电电荷的干扰。外部影

响会使粉末难以处理，从而影

响称量速度和结果的质量与可

再现性。

操作难度
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粉末呈现各种特点；颗粒的大小、形状、表面质地和密度各不相同。这导致粉末特性不同。

免费网上技术交流讲座：无忧称量 — 静电与气流的

解决方案

了解如何改进称量精度，并且对产生的称量结果充满

信心。了解对称量的环境影响，如空气湍流或漂移、

温差和静电荷，并了解如何最大限度地减少或消除 

这些影响。

 www.mt.com/lab-elearning-influences
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胶囊灌装、HPLC 分析、配方、标准制备 — 无论什么应用，最终结果的准确度都取决于样品的

精准称量。利用 Quantos 进行的自动加样能够避免不合规错误以及代价高昂的返工。

Quantos 利用自动过程直接将自由流动的粉末加入至您的目标容器中。独特
的加样头提供技术高超的手动过程也无可比拟的精确度。只需输入目标重

量，Quantos 即可实现精确加样。

极高的粉末定量 
加样准确度 

Quantos 粉末定量加样模块与所

有的 XPE 分析天平兼容。加样

模块可轻松地连接至您的天平，

然后您即可直接开始粉末定量

加样。

轻松地升级天平

自动化加样过程最多可减少天平 

30% 的最小样品净重。此外，最

大限度地减少了过量加样的风

险。您可避免浪费并节省成本 — 

这在操作昂贵或稀少的材料时

至关重要。

保存有价值的样品

Quantos 能够将重量范围为 1~5 克 

的自由流动粉末直接量入目标

容器。高度精确的加样过程避

免产生偏差与不合格结果。

超出手动的准确度
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 www.mt.com/dosing-heads

我们的加样头系列产品是加样精细、蓬松、 

带有静电、紧凑、颗粒状或不均匀物质的理想

之选。

加样头中的针将粉末向下推动，并且在加样

完成后密封加样头。

无需手动的将粉

末直接加入您的

目标容器中。

采用参考物质 
碳酸钙的粉末定量加样规格1)

如需根据您的粉末类型选择

正确的加样头，请下载我们

的免费指南。

目标量

（允差）
加样时间* 平均粉末加样* 加液准确度 (rsd)* 30 种样品的加样时间*

1 mg (±20%) 20 s 0.974 mg 4.21% 21 分钟

10 mg (±5%) 22 s 9.925 mg 1.15 % 22 分钟

50 mg (±1%) 29 s 50.069 mg 0.26 % 23 分钟

250 mg (±1%) 38 s 249.731 mg 0.22 % 27 分钟

1000 mg (±1%) 71 s 999.960 mg 0.03 % 39 分钟
1) 碳酸钙：Sigma-Aldrich，21061

* = 称量数据通过XPE206DR和粉末定量加样模块 Q2实现 

我们已测试了数千种物质，成为自动粉末称量和加样方面的专家。
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利用 Quantos 粉末定量加样系统，加样头内的粉末保持密封，因此可以最大限度地减少气

雾形成。粉末无需手动直接量入目标容器，从而显著降低接触风险。

危险和毒性物质，包括活性药物成分，会造成健康风险，即使纳克级别接触

也如此。操作人员处理轻质、低密度和蓬松的化合物时明白，颗粒很容易变为

气载，必需非常小心地处理这些粉末。

保证用户安全 
以便充满信心地处理粉末

操作人员无需再使用药匙和称量

纸量入强效或毒性化合物。利用

自动加样过程，操作人员可以安

全工作，避免了在称量过程中接

触这些物质。

安全称量

在加样头内密封粉末。每种粉末

使用一个加样头，因而避免了交叉

污染的风险。加样头灌装后，无需

接触粉末即可继续工作。

独立保存物质

直接量入目标容器可避免溢液，

而手动量入和转移粉末过程中

则会产生溢液。减少所需的清洁

工作可进一步最大限度地减少

操作人员接触毒性物质。

无溢出
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 www.mt.com/labtec-safety-webinar

免费的网上技术交流讲座：对制药行业中的强效化

合物进行安全自动称量

了解 Merck 研究实验室如何评估 Quantos 粉末定量

加样系统在通风的天平安全罩内高效地处理和隔离

强效化合物，并得出总结：研究人员能够安全地利用

该系统分配 OEB 5 化合物。

Quantos 自动化粉末定量加样系统保护用户避免接触强效物质。
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多达 35% 的实验室时间用在记录上，确保数据准确处理是实验室的常见问题。如今， 

您可以通过将 Quantos 加样系统连接至 LabX 软件，从而消除繁琐且耗时的手动文档记录。 

计算和记录自动进行。LabX 在幕后保存您的全部数据，您可将精力放在分析上。

安全、简单、准确的称量仅是其优势的一部分。应对记录结果的挑战并确保

可追溯性符合 GLP（良好的实验室规范）要求是确保整个称量过程高效的 
关键。

通过自动化 
数据处理提高效率 

通过使用自动进样器一次填充最

多 30 个容器，从而增加处理量。

这一总体自动化过程需要最大限

度地减少用户干预，消除手动称量

操作时间。

提高生产效率 

LabX 在仪器显示屏上提供 SOP 

分步向导，这样您即可确保所有

的操作人员遵循相同的流程。自动

完成计算，随时打印结果报告。

过程安全可靠

LabX 在中央数据库中自动保存

所有的结果和过程信息。这可

确保完全可追溯性，有助于符合 

FDA CFR 21 Part 11 规范，并且彻

底消除抄写错误。

数据完整性
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数据完整性的重要性

提高对数据完整性的监督，GXP 监管实验室的经理和

科学家了解当前的监管要求至关重要。解数据完整

性标准并掌握如何评估和改进实验室数据管理过

程，以确保符合当前规定。

 www.mt.com/wp-data-integrity

在实验室内部或外部的 PC 上，将您的 Quantos 系统连接至 LabX 软件，获得具有成本效

益和节省时间的解决方案，以确保数据完整性。
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XPE 分析天平，配有粉末定量加样模块

XPE 分析天平，带有自动进样器

481

26
3

542

49
5

476

66
8

431

61
8

34
7

194

49
6

20
7

618

技术参数
Quantos 粉末定量加样系统
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XPE56Q XPE206DR XPE205 XPE205DR XPE105

最大秤量（精细量程/全量程） 52 g 81 / 220 g 220 g 81 / 220 g 120 g

可读性                             全量程

                                        精细范围

0.001 mg 0.01 mg 
0.005 mg

0.01 mg 0.1 mg 
0.01 mg

0.01 mg

重复性*（5% 载荷) 0.0007 mg 0.005 mg 0.007 mg 0.007 mg 0.007 mg

稳定时间* 3.5 s 2.5 / 3.5 s 2.5 s 1.5 / 2.5 s 2.5 s

最小称量值*（U=1.0%，k = 2，5% 载荷） – 1.0 mg 1.4 mg 1.4 mg 1.4 mg

USP 最小称量值*（U=0.10%，k=2，5% 载荷） – 10 mg 14 mg 14 mg 14 mg

自动最小称量值*（U=1.0%，k=2，5% 载荷） 0.14 mg 0.7 mg 1 mg 1 mg 1 mg

自动化 USP 最小称量值*（U=0.10%，k=2，5% 载荷） 1.4 mg 7 mg 10 mg 10 mg 10 mg

兼容性

Q2 粉末定量加样模块 是 是 是 是 是

QS30 自动进样器 – 是 是 是 是

Quantos

XPE105DR XPE204 XPE304 XPE504 XPE504DR

最大秤量（精细量程/全量程） 41 / 120 g 220 g 320 g 520 g 101 / 520 g

可读性                             全量程
                                        精细范围

0.1 mg 
0.01 mg

0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 
1 mg

重复性*（5% 载荷) 0.007 mg 0.04 mg 0.04 mg 0.04 mg 0.04 mg

稳定时间* 1.5 s / 2.5 s 1.5 s 1.5 s 1.5 s 1.5 / 1.5 s

最小称量值*（U=1.0%，k = 2，5% 载荷） 1.4 mg 8.2 mg 8.2 mg 8.2 mg 8.2 mg

USP 最小称量值*（U=0.10%，k=2，5% 载荷） 14 mg 82 mg 82 mg 82 mg 82 mg

自动最小称量值*（U=1.0%，k = 2，5% 载荷） 1 mg 8.2 mg 8.2 mg 8.2 mg 8.2 mg

自动化 USP 最小称量值*（U=0.10%，k=2，5% 载荷） 10 mg 82 mg 82 mg 82 mg 82 mg

兼容性

Q2 粉末定量加样模块 是 是 是 是 是

QS30 自动进样器  是  是  –  –  –

* = 典型值



访问网站，了解更多信息
www.mt.com/Quantos

称量的专业水准带来的优势

梅特勒-托利多凭借数十年的实验室称量和卤素水分测定经验，为您提供

各种在线学习资源。我们利用专业知识提高您的称量技能，帮助您充分利

用天平。请阅读我们网页上的一系列相关材料。

白皮书

我们科学的白皮书内包含不同主题的丰富信息， 

例如：

• 重量法样品制备 — 减少样品量和不合格误差

• GWP® 科学称量标准

• 称量过程中的未知错误源头

   www.mt.com/whitepapers

视频

视频以简单的方式展示出天平的使用方法和称量

解决方案。

• 自动粉末定量加样实现精确的批次制备

• 精益实验室 — 工作更智能、更轻松

• 利用 LabX 实验室软件消除“浪费时间的琐事”

   www.youtube.com/mtlaboratory

点播网上技术交流讲座

直接与我们的称量专家和客座嘉宾交流。注册流程

很简单。

对于初次注册者，我们建议：

• 对强效化合物进行安全自动称量

• 具有成本效益的安全胶囊灌装

• 避免不合格结果

   www.mt.com/webinars

Mettler-Toledo GmbH
Laboratory Weighing
8606 Greifensee, Switzerland
Tel. +41 44 944 22 11
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梅特勒-托利多
实验室/过程分析/产品检测设备
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