
Film certifié METTLER TOLEDO 
CF-20 pour les séries 860 et 880

Il vous assure une excellente présentation des pro-
duits dans vos rayons frais emballé. 

Ecologique et performant, CF-20 est le film compa- 
tible avec toutes les machines d’emballage  
METTLER TOLEDO. Il constitue un choix éco res- 
ponsable en accord avec vos besoins de rentabilité.

Film certifié METTLER TOLEDO
Ecologique et extra résistant

Em
ba

lla
ge

Ecologique
CF-20 est un film alimentaire qui ne 
contient pas d’agents plastifiants 
comme les phtalates ou le chlorure de 
vinyle, réputés nocifs pour la santé. 
C’est un produit recyclable. Son point 
de fusion se fait à basse température, 
le film est parfaitement soudé sous la 
barquette.

Alimentarité totale
CF-20 est un film alimentaire totale- 
ment conforme aux différentes direc- 
tives européennes et préconisé pour le 
conditionnement de toutes les denrées 
alimentaires présentes dans vos  
rayons frais même à forte teneur en 
graisse. Il est classifié 2 dans le sys-
tème à 7 codes de l’industrie plas- 
tique. 

Résistance et performance
CF-20 est un film étirable tri couche 
d’une grande résistance. Ces proprié- 
tés permettent de combiner l’utilisation 
d’un film de faible épaisseur avec une 
excellente résistance aux manipula- 
tions des produits. 
Super «  strech » (extra étirable)

Excellente présentation
La transparence du film PE respecte  
l’aspect des produits emballés, gage 
d’une présentation de qualité. CF-20 
constitue également une barrière effi-
cace contre les phénomènes de con- 
densation et de buée dans les bar-
quettes causés par les différences de  
régulation de température des présen- 
toirs frigorifiques.
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Caractéristiques du film CF-20
• La fabrication du film alimentaire étirable PE CF-20 est conforme  

aux obligations réglementaires reprises dans le texte UE 
10/2011 paru le 14 janvier 2011 et applicables aux matériaux  
et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec  
les denrées alimentaires.

• Sa couche de film polyoléfine (PP) est encapsulée entre deux 
couches éthylène-vinyle acétate. (EVA) dont le rôle est de renfor- 
cer le caractère élastomère du film. Cela permet de lui donner  
une plus grande résistance et flexibilité.

Densité du film alimentaire PE 10 μ 3 couches 9,69 g/m²
Film PVC bi couches et film PE*

Epaisseur Poids g/ m² Diff poids g/PE 10 μ % Economie

12 15,12 + 5,43 g 49,5 %

14 17,64 + 7,95 g 75,5 %

16 20,16 + 10,47 g 101,5 %

18 22,68 + 12,99 g 127,6 %

* différences de poids généralement constatées entre un film PVC et le film PE CF-20

Conditionnement CF-20 

Epaisseur 
μm

Tolérance d’épaisseur 
μm

Densité 
g/m²

Densité 
m²/kg

Longueur /bobine 
m

Diamètre bobine 
mm

10,5 ± 1,0 9,73 102,7 1 200 155

Diamètre mandrin carton : 76 mm (3”). Largeur : 350 à 550 mm  

Caractéristiques Epaisseur 
μm

Unité Valeur
MD* TD*

Méthode de test Conditions de test

Mécanique
Résistance à la traction 10,5 N/cm² 3100 2050 JIS Z-7102 Vitesse de test 200 mm/min. 23 °C, HR 50 %

Rupture à l’étirement 10,5 % 370 530 JIS Z-7102 Vitesse de test 200 mm/min. 23 °C, HR 50 %

50% Effort de traction 10,5 N/cm² 1150 700 Méthode Interne MPI Vitesse de test 200 mm/min. 23 °C

100% Effort de traction 10,5 N/cm² 1400 750 Méthode Interne MPI Vitesse de test 200 mm/min. 23 °C

Résistance au déchirement 10,5 N/mm 60 360 JIS K-7128 Vitesse de test 200 mm/min. 23 °C, HR 50 %

Barrière
Oxygène 10,5 mol/m² x s x Pa 10,1 x 10-11 JIS Z-7126 23°C, HR 0%

Vapeur d’eau 10,5 g/m² x d 17 JIS Z-0208 25°C, HR 90%

Dioxyde de carbone 10,5 mol/m² x s x Pa 41,2  x 10-11 JIS Z-7126 23°C, HR 0%

* MD = Sens machine, TD = Sens transversal

Un film économique
• Sa densité est plus faible, ce qui induit un impact 

direct sur les coûts de transport et le calcul du 
montant de la taxe de recyclage « Eco Emballage «

• Une qualité d’emballage optimum qui évite le 
reconditionnement des produits

• Une manipulation facilitée par des bobines de film 
plus légères et qui évitent les TMS (troubles mus-
culo-squelettiques)

EVA

PP

EVA


