
ออกแบบมาเพื่่�อเร่่งการผลิิต  
ในสภาพแวดล้้อมที่่�เปีียก รุุนแรง และถููกสุุขอนามััย

คมชัด ชัดเจน อ่านง่าย
จอแสดงผล LC ขนาดใหญ่่ช่่วยให้้การ
อ่่านข้้อมููลชััดเจน สะดวก และปราศจาก
ความคลาดเคลื่่�อน เนื้้�อหาในจอแสดงผล
สามารถกำำ�หนดค่่าได้้และจะแสดงข้้อมููลต่่างๆ 
ตรงตามสิ่่�งที่่�คุุณต้้องการทราบ โหมดการ
แสดงผลสามรููปแบบที่่�เลืือกได้้จะระบุุเฉพาะ
ตััวแปรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้งานของคุุณ
มากที่่�สุุด

กำ�หนดค่าตามความต้องการของคุณ 
คุุณสามารถเลืือกวิิธีีการติิดตั้้�งตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููล
ให้้สััมพัันธ์์กัับแท่่นชั่่�งได้้แตกต่่างกััน 3 รููป
แบบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าถููกต้้องตามหลัักสรีีระการ
ทำำ�งานและส่่งเสริิมความสามารถในการผลิิต
ในระดัับสููงสุุด โหลดเซลล์์สามประเภทเพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของสภาพแวดล้้อม
ของคุุณเพื่่�อรัับประกัันการปฏิิบััติิงานที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้และอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนาน

การใช้งานที่ยืดหยุ่นสูงสุด 
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ ICS4_9 เหมาะสำำ�หรัับการใช้้
งานของคุุณ ข้้อดีีจากการใช้้งานง่่ายและจาก
การออกแบบแท่่นชั่่�งประเภทต่่าง ตััวเลืือก
การผสานระบบ และการใช้้งานที่่�หลากหลาย 
ตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููลที่่�ได้้รัับป้้องกัันระดัับ IP68 และ 
IP69k ปิิดผนึึกสองชั้้�น จึึงเหมาะที่่�สุุดสำำ�หรัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�เปีียก รุุนแรง และถููกสุุข
อนามััย

colorWeight® ช่วยเพิ่มความเร็วใน
การผลิต
ประหยััดเวลาและค่่าใช้้จ่่ายด้้วยจอแสดงผลสีี
แบบฉลาด ช่่วยให้้งานต่่าง ๆ เช่่น การตรวจ
สอบความสมบููรณ์์หรืือการแบ่่งตััวอย่่าง มีี
ความรวดเร็็วและมีีควาดเคลื่่�อนน้้อยลง 
จอแสดงผล colorWeight® จะแสดงให้้ทราบ
ในทัันทีีว่่าน้ำำ��หนัักหรืือจำำ�นวนชิ้้�นต่ำำ��กว่่า
อยู่่�ภายในช่่วง หรืืออยู่่�สููงกว่่าค่่าเป้้าหมาย
หรืือไม่่
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โซลูชันแบบวางพื้น ICS4_9 Combi
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องชั่่�งขนาดกะทััดรััด ICS4_9 มอบการ
ผสานเข้้ากัับกระบวนการผลิิตของคุุณอย่่างราบรื่่�นเนื่่�องจาก
เคร่ื่�องชั่่�งของคุณุสามารถกำำ�หนดค่่าแยกกันัได้้เพื่่�อให้้การปฏิิบัตัิิ
งานรวดเร็ว็และแม่่นยำำ� การออกแบบสเตนเลส สตีีลที่่�แข็็ง
แรงและทำำ�ความสะอาดง่่ายทำำ�ให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม
ที่่�เปีียก รุุนแรง หรืือหรืือต้้องการสุุขอนามััย ทั้้�งในของ
อุุตสาหกรรมอาหาร เภสััชภััณฑ์์ และเคมีี

•	โครงสร้้างสเตนเลส สตีีลทั้้�งชุุด
•	ตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููลผนึึกสองชั้้�นที่่�จดสิิทธิิบััตรแล้้ว พร้้อมการ  
   ป้้องกััน IP69k
•	ColorWeight® เพื่่�อการอ่่านที่่�รวดเร็็วและปราศจาก 
   ความคลาดเคลื่่�อน
•	�เหมาะสำำ�หรัับการชั่่�งน้ำำ��หนัักอย่่างง่่ายและสำำ�หรัับการใช้้งาน

ขั้้�นสููง
•	�จััดการข้้อมููลได้้ง่่ายด้้วยฟัังก์์ชัันเฉพาะและเครื่่�องมืือที่่�มีี

ประสิิทธิิภาพ
•	เครื่่�องชั่่�งน้ำำ��หนัักนัับจำำ�นวนแบบฉลาดเพื่่�อการบำำ�รุุงรัักษาที่่� 
   ดีีขึ้้�น

สููงกว่่าช่่วง
ความผิิด
พลาดที่่�
ยอมรัับได้้

อยู่่�ในช่่วง
ความผิิด
พลาดที่่�
ยอมรัับได้้

ตำำ�กว่่าช่่วง
ความผิิด
พลาดที่่�
ยอมรัับได้้



ตัวบ่งชี้ข้อมูล ICS4_9 - ข้อมูลทางเทคนิค 
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ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป 
ค่่าความละเอีียด แท่่นชั่่�งแอนะล็็อก: สููงสุุด OIML 2x3,000e/NTEP 5,000d

แท่่นชั่่�งแบบดิิจิิทััล: ความละเอีียดที่่�แท้้จริิงขึ้้�นอยู่่�กัับแท่่นชั่่�งที่่�ใช้้
จอแสดงผล จอแสดงผลกราฟิิกคริิสตััลเหลว LCD พร้้อมไฟพื้้�นหลััง โดยมีีรููปแบบการแสดงผล 3 รููปแบบ
ภาษาในการแสดงผล อัังกฤษ, เยอรมััน, ฝรั่่�งเศส, อิิตาลีี, สเปน, จีีน, โปรตุุเกส, ญี่่�ปุ่่�น
ความสููงอัักขระ รููปแบบปริิยาย = 19 มม.; โหมดอัักขระขนาดใหญ่่ = 25 มม.; โหมดข้้อมููล 3 บรรทััด = 15 มม.
ปุ่่�มกด ปุ่่�มกดเมมเบรนแบบสััมผััส (PET) ป้้องกัันรอยขีีดข่่วน การกดแป้้นพิิมพ์์ > 1,000,000 ครั้้�ง
ตััวเครื่่�อง สเตนเลส สตีีล 1.4301, AISI 304
การป้้องกัันน้ำำ��และฝุ่่�น IP68/IP69k
การต่่อระบบไฟฟ้้า 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 300 mA, สายไฟยาวประมาณ 2.5 ม.
แบตเตอรี่่� (ตััวเลืือกเสริิม) 12 VDC / 2.5 A: การทำำ�งานต่่อเนื่่�องของโหลดเซลล์์สเตรนเกจหนึ่่�งตััวประมาณ 22 ชั่่�วโมง ทำำ�งานพร้้อมกััน 4 ตััวประมาณ 18 

ชั่่�วโมง (ระยะเวลาจะลดลงตามตััวเลืือกที่่�ติิดตั้้�ง) 
ตลอดอายุุการใช้้งาน: 500 ถึึง 1,000 รอบการชาร์์จ/คายประจุุ

อิินเทอร์์เฟซ (มาตรฐานและอุุปกรณ์์
เสริิม)

มาตรฐาน:
1 x อิินเตอร์์เฟซเครื่่�องชั่่�ง (อะนาล็็อก IDNet หรืือ SICSpro) 
1 x อิินเทอร์์เฟซข้้อมููล RS232 
1 x สามารถเลืือกใช้้อิินเทอร์์เฟซเสริิม
RS232, RS422/485, อุปุกรณ์ USB, โฮสต์์ USB, Ethernet, WLAN, I/O ดิิจิิทัลั (4 อิินพุตุ + 4 เอาท์์พุตุ), เคร่ื่�องชั่่�ง IDNet, เครื่่�องชั่่�ง SICSpro, 
เครื่่�องชั่่�งแบบอะนาล็อ็ก

แท่่นชั่่�งที่่�เชื่่�อมต่่อได้้ แท่่นชั่่�งอะนาล็็อก & SICSpro & IDNet ทั้้�งหมด (ยกเว้้น F-cell, AWU, GD16-17, PIK)
การเชื่่�อมต่่อเครื่่�องชั่่�งเครื่่�องที่่�สองกัับ ICS449 และ ICS469 จะต้้องใช้้อิินเทอร์์เฟซ SICSpro หรืืออิินเทอร์์เฟซ SICS เท่่านั้้�น

คุุณสมบััติิเฉพาะของอิินเทอร์์เฟซเครื่่�อง
ชั่่�งแบบอะนาล็็อก

ความต้้านทานต่่อไฟฟ้้ากระแสสลัับ: ≥ 87.5 Ω (หมายถึึง 1 x 350 Ω; 4 x 350 Ω), การกระตุ้้�น: 3.3 VDC, ความไว: 2 ถึึง 3 mV/V
สููงสุุด ค่่าความละเอีียด: สููงสุุด 2x3,000e (OIML), 30,000d (ไม่่ได้้รัับการรัับรอง)
ช่่วงการชั่่�งต่ำำ��สุุด: 0.264 μV/e

ช่่วงอุุณหภููมิิ Class II,   10 ถึึง 30 °C (รุ่่�น PBK7)
Class II, 0 ถึึง 40 °C (รุ่่�น PBK9, รุ่่�น PFK9)
Class III  –10 ถึึง 40 °C (Strain gauge)

ความชื้้�น ความชื้้�นสััมพััทธ์์สููงสุุด 85% สำำ�หรัับอุุณหภููมิิไม่่เกิิน 40 °C
น้ำำ��หนัักสุุทธิิ / น้ำำ��หนัักขณะจััดส่่ง 2 กิิโลกรััม / 2.5 กิิโลกรััม
การรัับรอง OIML, NTEP, CE, CSA, GMP 

(ข้้อมููลน้ำำ��หนัักและหน่่วยวััดจะปรากฏอยู่่�ในจอแสดงผล และจะระบุุว่่าระบบรัับรอง/ไม่่รัับรอง)

รุ่น ICS429 ICS439 ICS449 ICS469
การชั่่�งน้ำำ��หนักัพื้้�นฐาน, การชั่่�งน้ำำ��หนักัเฉลี่่�ย • • • •
การนัับจำำ�นวนชิ้้�น, การนัับรวม • •

การตรวจสอบน้ำำ��หนักัเกินิหรืือขาด และ
การกำำ�หนดสััดส่่วน

• •

colorWeight® • •

ซอฟต์์คีีย์์กำำ�หนดค่่าได้้ • •

การแจ้้งเตืือนผู้้�ใช้้ • •

แป้้นพิิมพ์์ตััวเลข • •

จำำ�นวนแท่่นชั่่�งที่่�เชื่่�อมต่่อได้้ 1 1 2 2
การจััดเก็็บข้้อมููล (สููงสุุด 100 รายการ) • •

หน่่วยความจำำ� Alibi เสริิม
 (300,000 รายการ)

• •
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การผสมรวมแท่นชั่งกับตัวระบุข้อมูล

แท่่นชั่่�งน้ำำ��หนัักที่่�มีีความแม่่นยำำ�สููงรุ่่�น PBK9 สามารถเชื่่�อมต่่อโดยตรงกัับตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููล ICS ทั้้�งหมด (ดููเอกสารข้้อมููล PBK9 สำำ�หรัับข้้อมููลจำำ�เพาะโดยละเอีียดของแท่่นชั่่�ง) สำำ�หรัับ
แท่่นชั่่�ง PBK9 ที่่�มีีขนาด A และ AB สามารถสั่่�งซื้้�อรายการ “การรัับรองจากโรงงานสำำ�หรัับเครื่่�องชั่่�ง SICSpro” สำำ�หรัับการใช้้งานเพื่่�อการค้้า ตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููลและแท่่นชั่่�งจะจััดส่่งแยก
กััน แต่่สามารถเชื่่�อมต่่อกัับระบบชั่่�งน้ำำ��หนัักที่่�รัับรอง ณ สถานที่่�ติิดตั้้�งได้้อย่่างง่่ายดาย

คุุณสามารถเชื่่�อมต่่อแท่่นชั่่�ง METTLER TOLEDO แบบอะนาล็็อกหรืือดิิจิิทััลอื่่�น ๆ รวมถึึงเครื่่�องชั่่�งแบบตั้้�งพื้้�นกัับตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููล ICS

เวอร์์ชััน-t
ตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููลแบบวางบนโต๊๊ะหรืือติิดผนััง - สำำ�หรัับ

แท่่นชั่่�งทุุกขนาด

เวอร์์ชััน-f
ตััวบ่่งชี้้�ข้้อมูลูแบบติิดตั้้�งด้า้นหน้้าทั้้�งสองข้้างของเครื่่�อง 
PBA639 และ PBD659, และบนด้้านสั้้�นของ PBA639 

และ PBD659 สำำ�หรัับขนาด A, QA, BB และ QB

เวอร์์ชััน-c
คอลััมน์์แบบติิดตั้้�งด้้านหน้้าทั้้�งสองข้้างของเครื่่�อง PBA639 
และ PBD659, และบนด้้านสั้้�นของ PBA639 และ PBD659  
การออกแบบสายเคเบิิลให้้ยึึดได้้แน่่นและปกป้้องสายเคเบิิล

ชุุดตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููล ICS กลุ่่�มกัับแแท่่นชั่่�งความแม่่นยำำ�สููง PBK9 หรืือแท่่นชั่่�งอื่่�น ๆ

น้ำำ��หนัักสููงสุุดและความสามารถในการอ่่านค่่า

*3,000e

ขนาดแท่นชั่ง 3 กก. 6 กก. 12 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 120 กก. 150 กก.. 300 กก. 600 กก. ความยาวสายเคเบิิลสำำ�หรัับ
เวอร์์ชััน-1

PBA439/PBA639/
PBD659

PBA436

QA 228 x 228 [มม.] • • 2.5 ม. 1.5 ม.

A 240x300 [มม.] • • • • 2.5 ม. 1.5 ม.

QB 305 x 305 [มม.] • • • • 2.5 ม. 2 ม.

BB 300x400 [มม.] • • 2.5 ม. 2 ม.

B 400 x 500 [มม.] • • • • 2.5 ม. 3 ม.

BC 500 x 650 [มม.] • • • • 2.5 ม. 3 ม.

CC 600 x 800 [มม.] • • • • • 2.5 ม. 3 ม.

PBD659 3 กก. 6 กก. 12 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 120 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.
ค่่าอ่่านละเอีียดที่่�ผ่่านการรัับรอง (6,000e) 0.5 ก. 1 ก. 2 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
5 ก. 10 ก. 20 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
50 ก. 200 ก.*

แนะนำำ�ให้้ใช้้ค่่าอ่่านละเอีียดสููงสุุด (60,000d) 0.05 ก. 0.1 ก. 0.2 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

0.5 ก. 1 ก. 2 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

5 ก. 10 ก.

การป้้องกัันน้ำำ��และฝุ่่�น IP68/IP69k

PBA639 3 กก. 6 กก. 12 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 120 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.
ค่่าอ่่านละเอีียดที่่�ผ่่านการรัับรอง (3,000e) 1 ก. 2 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
5 ก. 10 ก. 20 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
50 ก. 100 ก. 200 ก.

ค่่าอ่่านละเอีียดที่่�ผ่่านการรัับรอง (2x3,000e) ไม่่มีีข้้อมููล 1/2 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

2/5 ก. 5/10 
ก.

10/20 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

20/50 ก. 50/100 ก. 100/200 ก.

แนะนำำ�ให้้ใช้้ค่่าอ่่านละเอีียดสููงสุุด (30,000d) 0.1 ก. 0.2 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

0.5 ก. 1 ก. 2 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

5 ก. 10 ก. 20 ก.

การป้้องกัันน้ำำ��และฝุ่่�น IP68/IP69k

PBA439 3 กก. 6 กก. 12 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 120 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.
ค่่าอ่่านละเอีียดที่่�ผ่่านการรัับรอง (3,000e) 1 ก. 2 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
5 ก. 10 ก. 20 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
50 ก. 100 ก. 200 ก.

แนะนำำ�ให้้ใช้้ค่่าอ่่านละเอีียดสููงสุุด (15,000d) 0.2 0.5 ไม่่มีี
ข้้อมููล

1 2 5 ไม่่มีี
ข้้อมููล

10 20 50

การป้้องกัันน้ำำ��และฝุ่่�น IP68/IP69k

PBA436 3 กก. 6 กก. 12 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 120 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก.
ค่่าอ่่านละเอีียดที่่�ผ่่านการรัับรอง (3,000e) 1 ก. 2 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
5 ก. 10 ก. 20 ก. ไม่่มีี

ข้้อมููล
50 ก. 100 ก. 200 ก.

ค่่าอ่่านละเอีียดที่่�ผ่่านการรัับรอง (2x3,000e) ไม่่มีีข้้อมููล 1/2 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

2/5 ก. 5/10 
ก.

10/20 ก. ไม่่มีี
ข้้อมููล

20/50 ก. 50/100 ก. 100/200 ก.

แนะนำำ�ให้้ใช้้ค่่าอ่่านละเอีียดสููงสุุด (15,000d) 0.2 0.5 ไม่่มีี
ข้้อมููล

1 2 5 ไม่่มีี
ข้้อมููล

10 20 50

การป้้องกัันน้ำำ��และฝุ่่�น IP65
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ขนาดของตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููล

เครือข่ายบริการที่ครอบคลุมของเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลก ทั้ง
ยังรับรองถึงความพร้อมใช้งานสูงสุดและอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ
คุณอีกด้วย

ขนาด (มม.)
o 232
p 130
q 115

ข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค 

ขนาดแท่่นชั่่�ง

อุุปกรณ์์เสริิม

อุุปกรณ์์เสริิม I/O กล่่องรีีเลย์์สำำ�หรัับ I/O ดิิจิิทััล รวมถึึงแหล่่งจ่่ายไฟ
ฝาครอบ, ฉากยึึด ฝาครอบป้้องกัันสำำ�หรัับตััวบ่่งชี้้�ข้้อมููล ตััวยึึดผนััง แผ่่นยึึดโต๊๊ะ
ขาตั้้�ง ความสููงและเวอร์์ชัันแบบต่่างๆ
ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ เครื่่�องมืือการจััดการ Data+ PC
อื่่�นๆ เครื่่�องพิิมพ์์ อิินเทอร์์เฟซ สายเคเบิิล และอื่่�น ๆ อีีกมากมาย

METTLER TOLEDO Group
Industrial Division
ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�: www.mt.com/contacts

อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลทางเทคนิิค
© 02/2022 METTLER TOLEDO สงวนลิิขสิิทธิ์์�
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ขนาดของ PBA436 และ PBA439 a b c dmin_PBA436 dmin_PBA439 e f g h
QA มม. 163 228 56 97.6 97.6 163 228 21 42
A มม. 175 240 56 97.6 97.6 235 300 21 42
QB มม. 240 305 57 108.6 108.6 253 305 18 42
BB มม. 235 300 57 108.6 108.6 335 400 18 42
B มม. 335 400 59 112.1 112.1 435 500 18 42
BC มม. 437 500 73 122.8 118.8 584 650 17 42
CC มม. 503 600 85 144 140.3 724 800 18 42
*โปรดดููขนาด PBK ที่่�เอกสารข้้อมููล PBK

ขนาดของ PBA639 และ PBD659 a b c d ขั้้�นต่ำำ�� e f g h
QA มม. 178 228 70 110 178 228 21 40
A มม. 190 240 70 110 250 300 21 40
QB มม. 255 305 70 110 255 305 21 40
BB มม. 250 300 70 110 350 400 21 40
B มม. 350 400 83 126 450 500 21 40
BC มม. 450 500 90 134 600 650 21 40
CC มม. 550 600 90 134 750 800 21 40
CC [600 กิิโลกรััม] มม. 550 600 94 140.5 750 800 21 40


