
เครื่องชั่งพื้นฐานทางอุตสาหกรรม

โครงสร้างทนทาน

ให้ผลลัพธ์ที่ไว้วางใจได้

โซลูชันราคาย่อมเยา

เครือ่งชัง่คุณภาพสูง

ในราคาที่คุ้มค่า
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เครือ่งชัง่พื้นฐานทางอุตสาหกรรม 
คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า

เครือ่งชัง่พืน้ฐานทางอตุสาหกรรม ทีผ่สมผสานระหว่างคณุภาพในการผลติของ Mettler Toledo 
เข้ากบัฟังก์ชนัการใช้งานได้ง่าย และมคีวามทนทานเหล่านี ้ เหมาะส�าหรับการใช้งาในอตุสาหกรรม
อาหาร การผลติสารเคม ีหรอือืน่ๆ ซึง่สามารถช่วยตรวจสอบน�า้หนกัหรอืจ�านวนผลติภณัฑ์ทีต้่อง
อาศยัเวลาทีจ่�ากดั ต้องการความรวดเรว็ หรอืการนบัจ�านวนทีแ่ม่นย�า
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รุ่น CUBII BBA236 BBA238 PFA220 

ความละเอียด OIML 3000e 3000e 3000d* 3000e 

ช่วงพิกัดการชั่ง 1.5 - 15 กก. 3 - 150 กก. 6 - 600 กก. 1500 กก., 3000 กก.

วัสดุ พลาสติก สเตนเลสสตีล สเตนเลสสตีล โลหะพ่นสี 

ระดับ IP จอแสดงน�้าหนัก IP65 IP66/IP67 IP66/IP67 IP54 

ระดับ IP แท่นชั่ง IP65 IP65 IP68/69k IP65 

CUBII BBA236
PFA220

การชั่งน�้าหนักที่รวดเร็ว
และเคลื่อนย้ายได ้
เริ่มต้นใช้งาน CUBII เพื่อการชั่งน�้าหนัก
และการก�าหนดสัดส่วนขั้นพื้นฐาน  
เครื่องชั่งรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มี
ความทนทานและเชื่อถือได ้รวมทั้ง 
ยังสามารถเคลื่อนย้ายได ้จึงเหมาะสม
ส�าหรับงานด้านการผลิตอาหารและ
งานบรรจุภัณฑ ์พร้อมตัวเครื่องที่ม ี
การป้องกันระดับ IP65 ที่ใช้งานได้จริง 
ช่วยให้เช็ดท�าความสะอาดได้อย่าง
ง่ายดายในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 

การชั่งน�้าหนัก
ในสภาพแวดล้อมที่เปียก
เครื่องชั่ง BBA236 ท�าจากวัสดุ
สเตนเลสสตีลทุกส่วน เป็นโซลูชันที่
ทนทานและง่ายต่อการใช้งานพื้นฐาน
หลายรูปแบบในสภาพแวดล้อมที่เปียก
ชื้นบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนด
สัดส่วนหรือการตรวจสอบน�้าหนัก
ซึ่งมาพร้อมกับจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย 
มองเห็นได้ชัดเจน และสามารถตอบ
สนองได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร ์หรือ
เครื่องพิมพ์ผลได้โดยผ่านพอร์ตการ
เชื่อมต่อแบบ RS232 ที่ติดตั้งมาในตัว

การชั่งน�้าหนักพื้นฐาน
ในสภาวะที่สมบุกสมบัน
เครื่องชั่งรุ่น BBA238 ท�าจากวัสดุโลหะ
สเตนเลสทกุส่วน รวมถงึมโีหลดเซลล์ทีปิ่ด
สนทิ เป็นโซลชูนัทีท่นทานและออกแบบ
มาให้ใช้งานง่าย เหมาะสมส�าหรบั
อตุสาหกรรมทีอ่ยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
เปียกชืน้และสมบุกสมบนั โดยสามารถ
เชือ่มต่อผ่านคอมพวิเตอร์ หรอื
เครือ่งพมิพ์ผลได้โดยผ่านพอร์ตการเชือ่ม
ต่อแบบ RS232 ทีต่ดิตัง้มาในตวั

ส�าหรับการจัดส่งและ
การรับสินค้า
PFA220 เป็นเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบที่สามารถชั่งน�้าหนัก
ได้อย่างน่าไว้วางใจในสภาพแวดล้อม 
ที่เลวร้าย ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง
ทนทาน ท�าให้เครื่องชั่งน�้าหนักแบบ
ตั้งพื้นรุ่นนี้สามารถใช้ในงานชั่งน�้าหนัก
ทางอุตสาหกรรมได้หลากหลายรูปแบบ
โดยที่ผลของการชั่งน�้าหนักมีความ
ถูกต้องแม่นย�าและเมื่อวัดซ�้าก็ยังคง
ให้ผลเช่นเดิม ฐานปรับความสูงได ้
ช่วยก�าหนดระดับเครื่องชั่งให้ตรง
แม้บนพื้นที่ไม่เรียบ

เครื่องชั่งก�าหนด 
สัดส่วนพื้นฐาน

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
ส�าหรับพื้นที่เปียก

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะที่ออกแบบมา
อย่างถูกสุขอนามัย

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น 
ที่ทนทาน
 

*ความละเอียดที่ไม่ได้รับรอง

BBA238
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รุ่น CUBII BBA236 BBA238 PFA220 

ความละเอียด OIML 3000e 3000e 3000d* 3000e 

ช่วงพิกัดการชั่ง 1.5 - 15 กก. 3 - 150 กก. 6 - 600 กก. 1500 กก., 3000 กก.

วัสดุ พลาสติก สเตนเลสสตีล สเตนเลสสตีล โลหะพ่นสี 

ระดับ IP จอแสดงน�้าหนัก IP65 IP66/IP67 IP66/IP67 IP54 

ระดับ IP แท่นชั่ง IP65 IP65 IP68/69k IP65 

รุ่น ICS241 BBA211 BBA231 PTA221 PTA226 

ความละเอียด OIML 3000e 3000e 3000e 3000e 3000e 

ช่วงพิกัดการชั่ง 3 - 30 กก. 3 - 300 กก. 6 - 300 กก. 1500 กก. 1500 กก.

วัสดุ พลาสติก โลหะพ่นสี โลหะพ่นสี โลหะพ่นสี สเตนเลสสตีล

ระดับ IP จอแสดงน�้าหนัก IP43 IP65 IP54 IP54 IP66/67 

ระดับ IP แท่นชั่ง IP43 IP65 IP65 IP67 IP68 

*ความละเอียดที่ไม่ได้รับรอง

เชื่อถือได ้รวดเร็ว  
และถูกต้อง
เครือ่งชัง่นบัจ�านวนชิน้ รุน่ ICS241 
เป็นเครือ่งชัง่ทีเ่หมาะกบัการใช้งานใน
อตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การนับ
จ�านวนชิน้โลหะ พลาสตกิ หรอืช้ินส่วน
อืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจดัการสนิค้าตามค�า
สัง่ซือ้ รวมไปถงึอุตสาหกรรมการบรรจุ
ภณัฑ์ ทีต้่องการตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของผลติภณัฑ์ โดยมาพร้อม
จอแสดงผลขนาดใหญ่ และปุม่ซอฟต์คีย์
ทีอ่อกแบบให้เข้าใช้งานฟังก์ชนัหลัก
ต่างๆ ได้ง่ายขึน้

การตรวจสอบน�้าหนัก
อย่างง่ายดาย 
เครื่องชั่งรุ่น BBA211 ออกแบบมา
เพื่อการชั่งน�้าหนักที่ไม่ซับซ้อน รวมถึง
งานตรวจสอบน�้าหนักเกินหรือขาด มา
พร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน
ถึง 450 ชั่วโมง และไฟสัญญาณ LED 
สามส ีช่วยให้ยืนยันสถานะได้ง่าย 
พร้อมค่าอ่านละเอียดสูงสุด 6'000d

การชั่งน�้าหนักพื้นฐาน
ในสภาวะที่สมบุกสมบัน
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะรุ่น BBA231 เป็น
โซลูชันที่ทนทานและคุ้มค่า เหมาะกับ
อุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบน�้าหนัก เช่น การจัดการคลัง
สินค้า ภาคส่วนลอจิสติกส ์รวมถึง
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ โดยออกแบบ
ให้สามารถเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร ์
หรือเครื่องพิมพ์ผลได้โดยผ่านพอร์ตการ
เชื่อมต่อแบบ RS232 ที่ติดตั้งมาในตัว 
และมาพร้อมกับค่าอ่านละเอียดสูงสุด 
15'000d

การจัดการคลังสินค้า 
ที่ง่ายดาย
เครื่องชั่งน�้าหนักสินค้าแบบพาเลทรุ่น 
PTA เป็นโซลูชันที่คุ้มทุน มาพร้อมกับ
ค่าน�้าหนักที่แม่นย�าและน่าเชื่อถือ อีก
ทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการใช้งาน
ในภาคโลจิสติกส์และธุรกิจที่ต้องมีการ
จัดการคลังสินค้า ซึ่งออกแบบมาให้มี
ล้อในตัวเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก รวมถึงรูปลักษณ์ที่ทนทานวัสดุ
ท�าจากเหล็กพ่นสีหรือสแตนเลสสตีล 
พร้อมจอแสดงผลที่มองเห็นได้สะดวก 

เครื่องชั่งนับจ�านวนชิ้น 
อย่างง่าย

เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ 
ที่ทนทาน

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะพื้นฐาน 
ทางอุตสาหกรรม

การชั่งน�้าหนักพาเลท 
อย่างแม่นย�า 

ICS241
BBA211 BBA231

PTA221

PTA226



www.mt.com/ind-basics
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เครือ่งชัง่พื้นฐานทางอุตสาหกรรมบนเว็บไซต์
  www.mt.com/ind-basics

ประสบการณ์และคุณภาพด้านการชั่งน�้าหนักของ METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO คือผู้น�าการผลิตเครื่องมือชั่งตวงวัดที่แม่นย�าระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญ
ด้านการชั่งน�้าหนักที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี เครื่องชั่งพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของ 
METTLER TOLEDO ที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ได้รับการทดสอบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแท่นชั่งที่ท�าจาก
วัสดุที่เป็นสแตนเลสหรือเหล็กกล้า หน้าจอแสดงผลที่มีความทนทาน ระบบการป้องกันการชั่งน�้า
หนักเกินพิกัด รวมถึงเทคโนโลยีป้องกันแรงกระแทกโดยอุปกรณ ์Rocker-Foot ที่ไม่เหมือนใคร โดย
เครื่องชั่งทั้งหมดผ่านการทดสอบด้านคุณภาพมาอย่างละเอียดและสอดคล้องกับมาตรฐานที่จ�าเป็น
ทางอุตสาหกรรมน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของ METTLER TOLEDO ที:่ 

  www.mt.com/ind-basics

บริษัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จ�ากัด
272 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9
บางกะป ิห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย

ผู้ประสานงานในพื้นที:่ www.mt.com/contacts
02/2015
MTSI 30238037


